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I. Allgemeines 


8256 Max Born. Die begriffliche Situation in der Physik. Phys. Bl. 10, 241—248, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (Bad Pyrmont.) 


8257 Kirtley F. Mather. The problem of antiscientific trends today. Science 115, 
_ 533—537, 1952, Nr. 2994. (16. Mai.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. 
' Geogr.) Sché6n. 


8258 James B. Conant. Die gemeinsame Entwicklung der Industrie und der 
Naturwissenschaft. Ansprache, gehalten auf der Jahresversammlung des Stifter- 
verbandes der Deutschen Wissenschaft in Wiesbaden am 28. 4. 1953. Studium Gen. 
6, 369 —374, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Mehlen/Rh.) 


_ 8259 Erich Rothacker. Die tradionellen Spannungen zwischen Natur- und 

_ Geisteswissenschaften. Vortrag, gehalten auf der Tagung der Joachim-Jungius- 

+ Gesellschaft in Hamburg am 3. u. 4. 11. 1953. Studium Gen. 6, 383—391, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Bonn.) 


8260 P. Jordan. Naturforschung und Bildung. Vortrag, gehalten auf der Tagung 
der Joachim-Jungius-Gesellschaft in Hamburg am 3. u. 4. 11. 1953. Studium Gen. 
6, 398 —402, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Hamburg.) 


8261 David Katz. Die Psychologie als Mittlerin zwischen den Naturwissenschaften 
_ und den Geisteswissenschaften. Vortrag, gehalten auf der Tagung der Joachim- 
_ Jungius-Gesellschaft in Hamburg am 3. u. 4. 11. 1952. Studium Gen. 6, 403—409, 
1953, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


8262 J.B. Blizard. European and American productivity in basic science. Phys. 
Rev. (2) 93, 364, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Con- 
necticut, Stamford Center.) 


8263 Fletcher S. Boig and Paul W. Howerton. History and development of che- 
_mical periodicals in the field of analytical chemistry: 1877—1950. Science 115, 
555—560, 1952, Nr. 2995. (23. Mai.) (Boston, Mass., Northeastern Univ., Dep. 
Chem.; Denver, Col., Julius Hyman & Co.) Sohén. 


8 64 *Hans Hartmann. Maz Planck als Mensch und Denker. Plinius Biicher. 
Leben und Lehre groBer Forscher, Bd. I. 255 S. Basel, Thun, Diisseldorf, Ott- 
Verlag, 1953. Geb. | 13.30 Fr. Die dritte Auflage der bekannten Biographie, an 
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deren Entstehen Max Puancx selbst noch Anteil genommen hat, ist im Um- 
fang betrachtlich erweitert worden. — Inhalt: 1. Mensch und Forscher. 2. Die 
Persénlichkeit, aus dem Erbe gedeutet. 3. Max Planck und seine Zeit. 4. Wirken 
in der Offentlichkeit. 5. Forschungsziele. 6. Physikalische Forschungsarbeit. 
7. Physikalisches Weltbild. 8. Naturphilosophie, Ethik, Religion (Ehrfurcht und 
schépferische Tat des Forschers. Paradoxien der Wissenschaft. Das Wunder der 
Welt und die Phantasie. Das Ich und die Kausalitét. Das Geheimnis des Daseins 
und die Wahrheit. Das ethische Weltbild. Religion und Naturwissenschaft). 
Schén. 


8265 *Fortschritte der Hochfrequenztechnik. Herausgeg. von F. ViLBie und 
J. ZENNEOK. Band 3. Mit 506 Abb. im Text. XIVund 718 8. Leipzig, Akademische 
Verlagsgesellschaft Geest & Portig, 1954, Ganzleinen 49,— DM. Der dritte Band 
enthalt folgende Beitrage: J. Grosskorr: Ausbreitungsverhaltnisse in den ver- 
schiedenen Wellenbereichen (31 S.). Bruno Beckmann: Stérungen der Raum- 
wellenausbreitung (20 S.). M. WatpmerrEeR: Sonne und Ionosphare (68 §.). 
W. Haun: Ubersee-Empfangsstationen (63 S.). Kurt Frknz: Empfanger- 
empfindlichkeit II. (43 S.). W. Kieren, L. Briicx, O. DEHLER und H. Huser: 
Steuerung von Elektronenstrémen durch fortschreitende elektromagnetische 
Wellen (Lauffeldréhren) (139 S.). F. Conrap: Funkstérungen und Entstérung 
(768.). R. Mozses: Empfangertechnik (20 8.). H. E. HoLtMAann und W. Masine: 
Zur Theorie der Triftréhren (34 S.). A. GiiNTHERSCHULZE: Stromrichter. O. 
TU xen: Riickkopplung (18.8.). W. MenzeL: Kippschwingungen (26 S.). H. So- 
BOTKY: Der gegenwartige Stand des Radiofernschreibers (42 S.). K. LamBack: 
Frequenzmodulation (95 S.). Schrifttum. Namenregister.. ere ah Ve: 
Schén. 


8266 *R. Rothe. Héhere Mathematik. Teil IJ. Teubners math. Leitfaden. Bd. 28. 
9. verbesserte Aufl. Mit 212 S. und 98 Bildern. Stuttgart, B. G. Teubner, 1953, 
kart. 6,50 DM. Das von W. ScHMEIDLER herausgegebene Werk ist erneut durch- 
gesehen und berichtigt worden. Es enthalt die Abschnitte: Integralrechnung. 
Unendliche Reihen. Vektorrechnung nebst Anwendungen. 87 Aufgaben sind auf 
sieben Ubungen verteilt worden. H. Ebert. 


8267 *R. Rothe. Héhere Mathematik fiir Mathematiker, Physiker und Ingenieure. 
Teil III. Fléchen im Raume. Linienintegrale und mehrfache Integrale. Gewohn- 
liche Differentialgleichungen reeller Verdnderlicher nebst Anwendungen. 6. ver- 
besserte und erweiterte Auflage. Teubners mathematische Leitfaiden Bd. 23. 
herausgeg. von W. SCHMEIDLER. 242 S. mit 160 Bildern. Stuttgart, B. G. Teubner, 
1953. Kart. 8,20 DM. Die Darlegung der Schwingungen wurde weitgehend um- 
gearbeitet. An Stelle der Ausfithrungen iiber komplexe Lésungen bei gew6hnlichen 
Differentialgleichungen, sowie iiber partielle Differentialgleichungen (jetzt in 
Teil VI), wurde eine Darstellung der numerischen Methoden zur Lésung von 
gewohnlichen Differentialgleichungen, insbesondere von RunGE-Kurta bzw. 
ADAms-STORMER, hinzugefiigt. H. Ebert. 


8268 *R.Rothe und J.Szab6. Héhere Mathematik, Teil VI. Teubners math. Leitfa- 
den. Bd.45. Mit 251 S. u. 54 Bildern. Stuttgart, B.G. Teubner 1953. Kart.17,60 DM. 
Nachdem der Inhalt des im Jahre 1935 mit dem Erscheinen des dritten Teiles 
abgeschlossenen Werkes nicht mehr ausreicht, um den heutigen Anspriichen zu 
geniigen, ist der zu behandelnde Stoff erweitert worden. Im vorliegenden Teil VI 
sind die notwendig gewordenen Erganzungen beriicksichtigt. Es enthalt, durch ~ 
60 Ubungsaufgaben erlautert, die Abschnitte: Funktionstheorie, gewéhnliche 
und spezielle lineare, sowie partielle Differentialgleichungen. H. Ebert. 


1922 ‘ 


aga a 


1954 ; I. 2. Lehrbiicher 82698272 


8269 *Fr. W. Winter. Technische Warmelehre, Grundlagen und ausgewdahlte 
Anwendungen fiir Studium und Prazis. 314 8. Essen, Verlag W. Girardet 1954. 
H1. 19,80 DM. Als ,,Fachbuch fiir Ingenieure“‘ ein anschauliches Lehrbuch. Bei den 
MaBeinheiten waren nach Ansicht des Ref. einige Erganzungen notwendig: Das 
Normgewicht wird verabredungsgem4B auf die Schwerebeschleunigung 980,665 cm 
*sec-® bezogen; der Satz ,,die physikalische Ma8einheit (kg) und die technische 
Krafteinheit haben die gleiche Dimension“ verlangt eine Definition des Begriffes 
,,imension‘. Der Inhalt: Grundbegriffe, Warmeerscheinungen bei festen und 
fliissigen Stoffen, Ideale Gase, Anwendung bei Warmekraftmaschinen, Reale 
Gase, Gasmischungen, Dampfe, Kaltemaschinen, Warmepumpen, Warme- 
erzeugung aus Brennstoffen, Moderne Strémungsmaschinen (auch Raketen). 
H. Ebert. 
8270 *Wolfgang Finkelnburg. Einfiihrung in die Atomphysik. Dritte, umge- 
arbeitete und erweiterte Auflage. Mit 266 Abb. im Text, XI u. 543 S. Berlin- 
Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1954. Ganzleinen 44,— DM. In der nach 
kurzer Zeit nétig gewordenen dritten Auflage (Zweite Auflage s. diese Ber. 30, 
777, 1952) sind die Abschnitte iiber Kernphysik und iiber Festkérper-Atom- 
physik neu geschrieben und wesentlich erweitert. Die tibrigen Abschnitte sind 
uiberarbeitet. — Inhalt: I. Hinleitung. II. Atome, Ionen, Elektronen, Atomkerne, 
Photonen. III. Atomspektren undAtombau. IV. Die quantenmechanische Atom- 
theorie. V. Die Physik der Atomkerne. VI. Physik der Molekiile. VII. Festkérper- 
Atomphysik. Tabelle der fiir die Atomphysik wichtigsten Konstanten und Be- 
ziehungen. Sachverzeichnis. Schén. 


8271 *R. G. Fowler. Introduction to electric theory. Mit zahlreichen Abb. im 
Text, XII u. 390 S. Cambridge, Mass , Addison-Wesley Publishing Company, 
Inc., 1953. Ganzleinen $ 7,50. Das vorliegende Lehrbuch der Elektrizitaitslehre 
ist fiir einen 100stiindigen Kurs geschrieben. Es soll eine gute Grundlage ver- 
'  mitteln und den Studenten mit der physikalischen Anwendung der Mathematik 
_  -vertraut machen. Jeder Abschnitt enthalt zahlreiche Aufgaben. Von der Vektor- 
_  rechnung wird nur zuriickhaltend Gebrauch gemacht. Als MaBsystem wird ein 
_ rationalisiertes MKS-System verwendet. — Inhalt: 1. Das elektrostatische Feld 
' im Vakuum. 2. Energiebeziehungen im elektrostatischen Feld im Vakuum. 
3. Elektrostatische Felder und Materie. 4. Elektrostatische Felder in der Materie. 
5. Bewegte elektrische Ladungen. 6. Magnetische Felder und magnetische Stoffe. 
7. Das magnetische Feld eines Stromes. 8. Elektromagnetische Krafte und 
elektromagnetische Induktion. 9. Elastische Spannungen und die Energie im 
elektromagnetischen Feld. 10. Elektrische Eigenschaften der Materie. 11. Theorie 
linearer Kreise mit Gleichstrémen. 12. Theorie zeitlich veranderlicher Stréme in 
linearen Kreisen. 13. Theorie periodischer Stréme in linearen Kreisen. 14. Elektro- 
magnetische Strahlung. Anhang: LEinheiten (elektrische MKS-Einheiten, 
. magnetische MKS-Einheiten, Rationalisierung der Einheitensysteme, andere 
_ konventionelle Einheiten-Familien, Umrechnungsfaktoren). Lésungen der Auf- 
| gaben. Sachregister. Sch6n. 


8272 *E. Fiinfer und H. Neuert. Zahlrohre und Szintillationszdhler. Mef- 


,,Wissenschaftliche Biicherei‘‘ ,,Bibliotheca Biophysica“. Herausgeg. von 
B. Rasewsky mit einem Geleitwort des Herausgebers. XI u. 273 S., 173 Bilder. 
Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1954, GL. 29,60 DM. ,,Es entstand eine Mono- 

phie, die alles enthalt, was die heutige MeStechnik auf dem Gebiet der 
Dackicdaenceang der experimentellen wissenschaftlichen Forschung als 
Werkzeug bieten kann.“‘ Der Inhalt: I. Uberblick tiber die Entwicklung der 
Zahlmethoden fiir Teilchen und Quanten. II. Die physikalischen Vorgéinge 
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in den Zahlern. III. Bau von Zahlrohren. Physikalische und technische Hilfs- 
mittel fiir das Arbeiten mit Zahlrohren. H. Ebert. 


8273 *Martin Gosewinkel. Messung der Ubertragungseigenschaften von Tele- 
phonen, Mikrophonen und Fernsprechern. Biicher der MeBtechnik. Abh. V. 
Messung elektrischer GréBen, herausgeg. von Franz MoeLter, Bd. 4. Mit 
100 Abb. im Text, XI u. 176 S. Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1953. Ganzleinen 
19,— DM. Fir das Laboratorium, das Priiffeld, die Fertigungsrevision und die 
Abnahmepriifung von Fernsprechgeriten werden die MeBmethoden der Uber- 
tragungseigenschaften zusammengestellt, wobei auch die Messungen an den 
Schaltungen, nicht dagegen die des Wirkungsgrades beriicksichtigt werden. — 
Inhalt: Einleitung. I. Grundlagen (die verschiedenen Arten von Mikrophonen 
und Telephonen. Anforderungen an Mikrophon, Telephon und Fernsprecher. 
Erlauterung der vorkommenden Begriffe und MeBgré8en). Il. Messungen (an 
Mikrophonen, Telephonen, Fernsprechstationen). III. Beschreibung einiger 
besonderer Mefeinrichtungen (schreibende Einrichtung zur Messung des Uber- 
tragungsmaBes von Mikrophonen, Telephonen und Vierpolen. Ur- und Haupt- 
eichkreis. Arbeitseichkreise. Die fiir einen Haupteichkreis vorgeschriebenen Be- 
dingungen. Objektiver Bezugsdampfungsmesser). Anhang. Schén. 


8274 *Julius Wallot. Gréfengleichungen, Einheiten und Dimensionen. VIII u- 
2168. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1953. Brosch. 14,70 DM; geb. 16,55 DM 
Ausfiihrlicher als im GEIGER-SCHEELSchen Handbuch. der Physik (Bd. II, 
Kap. 1) und érganzt stellt der Verf. seine Auffassung dar. ,,Die meisten prakti- 
schen Einheitenschwierigkeiten riihren nicht vom Fehlen eines idealen Einheiten- 
systems her, sondern von der Verwechslung physikalischer GréBen mit ihren 
Zahlenwerten und von der Annahme willkiirlicher Einheitengleichungen.** — 
Inhalt: I. GréBengleichungen. II. Einheiten. III. Dimensionen. IV. Zum Schrift- 
tum iiber GréBengleichungen, Einheiten und Dimensionen. Umrechnungsfaktoren. 
Namenverzeichnis. Sachverzeichnis. Schén. 


8275 *E. M. Bonstedt-Kupletskaja. Die Bestimmung des spezifischen Gewichis 
von Mineralien. Ins Deutsche iibertragen von HELMuT RIESE, Redaktion 
der deutschen Ubersetzung N. A. SMoLsaninow. Mit 29 Abb. im Text, VI u. 
110 S. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, 1954, Brosch. 6,40 DM. Fiir mineralo- 
gische Arbeiten werden die Methoden fiir Bestimmung der spezifischen Gewichte 
zusammengestellt. — Inhalt: Die pyknometrische Methode. Die Bestimmung 
des spezifischen Gewichts von Mineralien (a) nach der Methode der hydrostati- 
schen be (b) in schweren Flissigkeiten, (c) nach der réntgenologischen 
Methode, (d) mit Hilfe von Volumetern. Die Methode der Wagung der eingefiihrten 
Flassigkeit. Uberblick tiber die Methoden. Die Bestimmung an Mineralien 
poréser Struktur. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts von Fliissigkeiten. 
Beschreibung der Fliissigkeiten, die zur Bestimmung des spezifischen Gewichts 
von Mineralien angewandt werden. Anhang: Formeln und Hilfstabellen. pees 
Schén. 
8276 *Karl Sapper. Wahrheit und Irrtum in der Relativitatstheorie. Eine gemein- 
verstandliche logisch-erkenntinistheoretische Untersuchung. Mit 9 Abb. im Text u. 
56 S. Graz, Selbstverlag d. Verf., 1952, Brosch. 4,— DM. Ein (nach Ansicht des 
Ref. ebenfalls nicht gelungener) Versuch, unter gleichzeitiger erkenntnistheore- 
tischer Kritik die Grundgedanken der Relativitatstheorie wirklich allgemein- 
verstindlich darzustellen. — Inhalt: 1. Relativitat und Reziprozitét der Be- 
wegungen. 2. Relativitat von Raum- und Zeitstrecken. 3. Der Sinn der Rela- 
tivicrung. 4. Minkowski und der Ubergang von der speziellen zur allgemeinen 
Relativitatstheorie. 5. Das Aquivalenzprinzip. 6. Der gekrimmte Raum und das 
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Weltkontinuum. 7. Anhang: GatiLe1- und Lorentz-Transformationen, das 
Uhrenparadoxon. Die Eindeutigkeit des Naturgeschehens. Schén. 


8277 *Carl Frederick Krafit. Der Ather und seine Wirbel. Aus dem Amerika- 
nischen iibersetzt von OTT CHRIsTOPH HILGENBERG, Berlin: Verlag Richard 
Schikowski, 1953, 66 S. Kart. 3,40 DM. Die Abschnitte: Vorwort. Der hydro- 
mechanische Ather. Atherwirbe] als Atombauteilchen. Die drei Elementarkrafte. 
Die Entstehung des Bewu8tseins. Die neuen Wirbelatome. Radioaktivitat und 
Atomspaltung. Die Widerlegung der Nukleus-Hypothese der Atome. Das perio- 
dische System der Elemente. Zusatz des Ubersetzers. Schrifttum. H. Ebert. 


8278 Erich Krautz. Ernst Friederich zum Geddchtnis. Z.angew. Phys. 3, 396 
bis 397, 1951, Nr. 10. 


8279 Hans Kopfermann. Rudolf Ladenburgt. Naturwissenschaften 39, 289, 
1952, Nr. 13. (Juli.) (G6ttingen.) H. Ebert. 


8280 W.F. G. Swann. Leigh Page: 1884—1952. Science 117, 289—290, 1953, 
Nr. 3038. (20. Marz.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) 

Sché6n. 
8281 Sir John Cockeroft. The Rutherford memorial lecture. Proc. roy. Soc. (A) 
217, 1—8, 1953, Nr. 1128. (24. Marz.) (Christchurch, Zeal., Canterbury Univ. 
Coll.) 


8282 Arnold Sommerfeld. Titelbl. Z. angew. Phys. 3, 241, 1951, Nr. 7. 
H. Ebert. 


8283 BP. Caloi. Francesco Vercelli, 1883 —1952. Ann. Geofis. 5, 479—480, 1952, 
Nr. 4. (Okt.) 


8284 K. Wirtz. P. Debye zum 70. Geburtstag. Z. Naturf. 9a, 368, 1954, Nr. 4. 
(Apr.) (Géttingen.) 


8285 E.C. Crittenden and Wallace R. Brode. William W. Coblentz. J. opt. 
Soc. Amer. 43, 939—940, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


8286 RR. Steinmaurer. Victor F. Hess zum 70. Geburtstag. Acta phys. austr. 7, 
209 —215, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Innsbruck.) 


8287 W. MeiBner. Zum 60. Geburtstag von Georg Joos. Z. angew. Phys. 6, 193 


bis 194, 1954, Nr. 5. (Mai.) Sché6n. 
W. Kaéster. Georg Masing zum 65. Geburtstag. Z. Metallk. 41, 1—2, 1950, Nr. 1. 
8288 J. Zenneck. H. G. Méller 70 Jahre alt. Z. angew. Phys. 4, 239, 1952, 


Nr. 6. (5. Juni.) H. Ebert. 
8289 Wilhelm Feit. Walter Noddack zum 60. Geburtstag. Z. Naturf. 8b, 448, 
1953, Nr. 8. (Aug.) (Aschersleben. ) Sché6n. 


8290 Walter Schottky zum 65. Geburtstag am 23. Juli 1951. Bild als Beilage zu 
Z. Phys. 130, 1951, Nr. 3. 


8291 Walter Schottky zum 65. Geburtstag. Z. angew. Phys. 3, 280, ee ak 1s 
. Ebert. 


8292 H. Gebelein. Zu Prof. Schulers 70. Geburtstag. Z. angew. Math. Mech. 32, 


228, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Landshut.) Schén. 
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8293 Jonathan Zenneck achtzig Jahre alt. Bild als Beilage zu Z. angew. Phys. 3, 
1951, Nr. 3/4. 


8294 Erich Stenger. Ottomar Anschiitz zu Beginn seiner erfolgreichen Tdatigkeit. 
Z. wiss. Photogr. 48, 52—58, 1953, Nr. 1/3. (Apr.) (Kreuzwertheim/Main.) 


H. Ebert. 
6295 Mahmud Bajraktarevie. Sur certaines suites itérées. II, C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 988—989., 1953, Nr. 10. (9. Marz.) Schon. 


8296 Verleihung der GauB-Medaille 1952 an Dr. phil. Erwin W. Miiller. Abh. 


braunschw. wiss. Ges. 4, 228, 1952. 


8297 Société Frangaise de Physique: A. Herpin erhielt in der Sitzung vom 16. Ja- 
nuar 1953 den Ancel-Preis. J. Phys. Radium 14, 2 8, 1953, Nr. 4. (Apr.) 

H. Ebert. 
8298 Dr. Meggers and Dean Harrison awarded the Elliott Cresson medal of the 
Franklin Institute. J. opt. Soc. Amer. 43, 932, 1953, Nr. 10. (Okt.) 


8299 Harrison McAllister Randall, Frederic Ives Medalist for 1953. J. opt. Soc. 
Amer. 44, 93—96, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


8300 Bernard Charles. Sur certains anneaux commutatifs d’opérateurs linéaires. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 990, 1953, Nr. 10. (9. Marz.) Sch6n. 


8301 Ernst Lamla. Vor 40 Jahren. Zur Entdeckung der Rénigenstrahlinter- 
ferenzen. Naturwissenschaften 39, 361, 1952, Nr. 16. (Aug.) 


$302 H.H. Franek. Die Geschichte der Technik und Naturwissenschajten, ein 
Beitrag zur Entwicklung der. Produktivkrafte. Technik, Berl. 8, 69, 1953, Nr. 2. 
(Febr.) (Berlin.) 


8303 A.M. Samarin. Ergebnisse und Aufgaben der wissenschaftlichen Forschungen 
auf dem Gebiet der Geschichte der Technik. Technik, Berl. 8, 70—75, 1953, Nr. 2. 
(Febr.) H. Ebert. 


Geschichtliches. S. auch Nr. 9568. 


8304 Walther Meissner. 50 Jahre Laboratorium fiir Technische Physik der Tech- 
nischen Hochschule Miinchen. Z. angew. Phys. 4, 157—159, 1952, Nr. 4. (8. Apr.) 


H. Ebert. 
Oswald Menzl. Das Observatorium auf der Milesovka. Z. Met. 6, 22—25, 1952, 
Nr. 1. (Jan.) (Miinnerstadt.) Schon. 


8305 Joachim Brimer. Aufbau und Verwaltung technischer Bibliotheken. Technik 
Berl. 8, 41—43, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Faserstoff- 
Forschg. Teltow-Seehof.) 


8306 Arthur Weichold. 125 Jahre Technische Hochschule Dresden. Technik, 
Berl. 8, 363—376, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Dresden.) 


8307 Nuclear Particle Laboratory at Queen Mary College, London. Nature, 


Lond. 171, 1135—1136, 1953, Nr. 4365. (27. Juni.) H. Ebert. 
Antonino Girlanda. La stazione sismica di Messina. Ann. Geofis. 6, 47 bis 59, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Messina, Oss. I. N. G.) Schén. 


8308 Gyula Hevesi. Die Arbeit der Abteilung fiir technische Wissenschaften der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1951. Technik, Berl. 8, 159 
bis 165, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Budapest.) jek Ebert. 
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8309 Golden jubilee of the Royal Spanish Society of Physics and Chemistry, 
Madrid, April 15—21 (1953). J. opt. Soc. Amer. 43, 808—809, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) 


Otto Struve. The international astronomical union. Science 117, 315—318, 1953, 
Nr. 3039. (27. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Astron.) Schon. 


8310 97. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in 
Essen vom 21. bis 25. September 1952. Mitt. Ges. dtsch. Naturf. Arzte 1953, 
8. 1—11, Nr. 1. 


8311 Paul Grodzinski. Die Internationale Werkzeugmaschinen-Ausstellung 
Olympia, London 1952. Werkst. u. Betr. 86, 19—21, 1953, Nr. 1. (Jan.) (London.) 


8312 K. Georg. Neue Mef- und Priifgerdte auf der Technischen Messe Han- 
nover 1953. Werkst. u. Betr. 86, 367—372, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Wetzlar.) 


8313 Die Eigenschaften metallischer Oberflachen. Symposium am 19. 11. 1952 
des Institute of Metals. Metall 7, 351, 1953, Nr. 1/2. (Jan.) 


_ 8314 Bericht iiber die Magnetton-Tagung der Union Européenne de Radiodif- 
fusion (UER). Radio Mentor 19, 012—013, 035—040, 1953, Nr. 1. (Jan.) 


8315 W.Meyer-Eppler. Kommunikationswissens cha ftliches Symposium inLondon, 
September 1952. Fernmeldetech. Z. 6, 189—190, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Bonn.) 


8316 H.Bornemann. Regierungskonferenz des Internationalen Fernmeldever- 
eins. Fernmeldetech. Z. 6, 190—191, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt a. M.) 


8317 Die 47. VDE-Jahresversammlung in Berlin. Elektrotech. Z. (A) 74, 413 
bis 415, 1953, Nr. 14. (11. Juli.) 


8318 Tamm. 2. Nationaler Italienischer K dltekongref. Kaltetechnik 5, 208—209, 
1953, Nr. 7. (Juli.) 


8319 G. WeiB. Glasfachtagung der Kammer der Technik. Technik, Berl. 8, 117 
bis 119, 1953, Nr. 2. (Febr.) 


‘ 
8320 W.Lichtenheldt. Tagung fiir Getriebetechnik. Technik, Berl. 8, 263—267, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Dresden, T. H.) 


8321 A. Beyer. Tagung des ISO-Ausschusses fiir Erdélprodukte. Erdél u. Kohle 
6, 80, 1953, Nr. 2. (Febr.) 


8322 XK. Stoeekhert. Herbsttagung des Schwedischen Kunststoff-Verbandes. Sek- 
tion I; Allgemeines iiber Kunststoffe und Kunststoffchemie. Sektion II: Harte 
Kunststoffe und ihre Bearbeitung. Sektion III: SpritzguB und Strangpressen. 
Sektion IV: Verarbeitung von Vinyl-Kunststoffen. Sektion V: Harte Thermo- 
plaste und ihre Bearbeitung. Sektion VI; Klebstoffe und Kleben. Kunststoffe 43, 
185—186, 1953, Nr. 5. (Mai.) ; 


323 ¥. Horst Miiller. Bericht iiber die Arbeitssitzung des Arbeitsausschusses 
Rheologie im FachausschuB Verfahrenstechnik — Verein Deutscher Ingenieure 
am 9. und 10. Marz 1953 in Bad Meinberg. Kolloidzschr. 131, 105—107, 1953, _ 
r. 2. (Mai.) (Marburg/L.) H. Ebert. 


ae Ce 1927 


ie i el ee ee a ee iden, ‘aa 
= yt Ce gee eee 


8324—8337 I. Allgemeines Bd. 33, 8 


8324 Joh. Ludwig von Eichhorn. Bericht tiber die 25-jdhrige Jubilaums-Tagung 
des Fachausschusses fiir Staubtechnik des Vereins Deutscher Ingenieure vom 26. 
bis 27. 3. 1953 in Essen. Kolloidzschr. 131, 107—109, 1953, Nr. 2. (Mai.) (z. Z. 
Gottingen.) 


8325 The physical chemistry of proteins; Goa discussion im Zoologischen 
Department, Cambridge, vom 6. bis 8. August 1952. Disc. Faraday Soc. 1953, S. 1 
bis 287, Nr. 13. 


8326 The reactivity of free radicals. Disc. Faraday Soc. 1953, 8. 1—256, Nr. 14. 
Tagung am 8. und 9. September 1952 in Toronto mit den sage eae 
I. Reactions in the gas phase. II. Reactions in the liquid phase. 


8327 Tagung des Colloid- and Biophysics Committee of the Faraday es am 
21. und 13. Dezember 1952. Trans. Faraday Soc. 49, 323 —334, 1953, Nr. 3. (Marz.) 


8328 Photographic science and technique. Sitzung der Kéniglichen Photogra- 
phischen Gesellschaft am 16. 5. 1953 in Manchester. Nature, Lond.171, 1143—1144, 
1953, Nr. 4365. (27. Juni.) H. Ebert. 


8329 WL. W. Phillips. Proceedings of the American Physical Society. Minutes of 
the 1953 Autumn Meeting of the New York State Section at Poughkeepsie, October 
16 and 17, 1953. Phys. Rev. (2) 93, 359, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Buffalo, N. Y., 
Univ., State Sect.) - 


8330 Leon E. Smith. Minutes of the 1953 Autumn Meeting of the Ohio Section 
of the American Physical Society at General Electric Light Institute, Nela Park, 
Cleveland, Ohio, October 23 and 24, 1953. Phys. Rev. (2) 98, 359—360, 1954, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Granville, O., Amer. Phys. Soc., Ohio Sect.) 


8331 W.M. Preston. Minutes of the 1953 Autumn Meeting of the New England 
Section at Storrs, Connecticut, November 7, 1953. Phys. Rev. (2) 98, 363, 1954, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Cambridge, Engl., Harvard Univ., New England Sect.) 


8332 Proceedings of the American Physical Society. Minutes of the Sixth Annual 
Conference on Gaseous Electronics, Sponsored Iointly by the Divison of Electron 
Physics of the American Physical Society and the U. S. Office of Naval Research, 
held at Washington, D. C., October 22 bis 24, 1953. Phys. Rev. (2) 98, 647, 1954, 
Nr. 3. (1. Febr.) 


8333 Karl K. Darrow. Proceedings of the American Physical Society. Minutes of 
the 1953 Thanksgiving Meeting held at Chicago, November 27 bis 28, 1953. Phys. 

Rev. (2). 93, 909—910, 1954, Nr 4. Clb. Febr.) (New York, N. yes Columbia Univ., 
Amer. Phys. Soc.) 


8334 University of Michigan Conference on Light and Viaton Research. J. opt. 
Soc. Amer. 43, 809, 1953, Nr. 9. (Sépt.) 


8335 Program of the thirty-eight annual meeting of the Optical Society of America. 
Hotels Sheraton and Seneca, Rochester, New York, October 15, 16 and 17, 1953. 
J. opt. Soc. Amer. 43, 811—825, 1953, Nr. 9. (Sept.) 


8336 Stanley S. Ballard. The Madrid Congress of the International Commission 
of Optics. J. opt. Soc. Amer. 43, 931—932, 1953, Nr. 10. (Okt.) (U. S. A. Nat. 
Comm. Internat. Comm. Opt.) 


8337 International Molecular Spectroscopy Conference in ae J. opt. Soe. 
Amer. 43, 934—937, 1953, Nr. 10. (Okt.) Schén. 
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_ 8338 Rochester meeting—October 15—17, 1953. J. opt. Soc. Amer. 43, 1126, 
1953, Nr. 11. (Nov.) 


8339 National Academy of Sciences. Abstracts of papers presented at the Annual 
Meeting April 28 —30, 1952, Washington, D. C. Science 115, 479, 1952, Nr. 2992. 
(2. Mai.) 


8340 Guy Waddington. Seventh annual calorimetry conference. Science 117, 
71—72, 1953, Nr. 3030. (23. Jan.) (Bartlesville, Okl., Bur. Mines.) 


8341 Gerald Wendt. Informal meeting of representatives of associations for the 
advancement of science. Science 117, 94—96, 1953, Nr. 3031. (30. Jan.) (Paris, 
Unesco, Div. Teaching Dissemination Sci., Natur. Sci. Dep.) 


8342 Raymond L. Taylor. A report of the St. Louis meeting. December 26—31, 
1952. Science 117, 189—192, 1953, Nr. 3034. (20. Febr.) 


8343 J. D.D’Ianni. Summary of 1952 elastomer conference, Gordon research 
conferences. Science 117, 367—370, 1953, Nr. 3041. (10. Apr.) (Akron, O., Goo- 
dyear Tire & Rubber Co., Res. Devel. Div.) 


8344 Sterling B. Hendricks. A discussion of photosynthesis. Science 117, 370 
bis 373, 1953, Nr. 3041. (10. Apr.) (Beltsville, Maryl., Div. Soil Management 
Irragation, Bur. Plant Ind., Soils, Agricult. Engng.) 


8345 Atti del convegno internazionale di meteorologia marittima. Geofis. pur. 
appl. 21, 1—6, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Marit- 
tima, Genova 20.—22. IX. 1951.) 


8346 Associazione geofisica Italiana. Convegno del 10—11 giugno 1952. Ann. 
Geofis. 5, 311—313, 1952, Nr. 2. (Apr.) 


8347 Convegno della ,,commission séismologique Européenne“. (Stoccarda 22—27 
Settembre 1952.) Ann. Geofis. 5, 613—614, 1952, Nr. 4. (Okt.) 


8348 Associazione geofisica Italiana. Riunione dell’assemblea generale det soci 
tenuta a Roma nei giorni 17—18 giugno 1953. Ann. Geofis. 6, 429—436, 1953, 
Nr. 3. (Juli.) . 


8349 J. Krepelka, A. O. Nier, M. Perey, R. Whytlaw-Gray, E. Wichers et 
W. Wahl. Section de chimie inorganique. Commission des poids atomiques. Bull. 
Soc. Chim. France 1954, 8. 539—540, Nr. 5. (Mai.) 


8350 Colloque C. N. R. S.-Nr. 53. Etude des molécules d’eau dans les solides par 
les ondes électromagnétiques (17¢ Partie). J. Chim. phys. 50, C 0, 1953, Nr. 7/8. 


: 
: 


(Juli/Aug.) Schén. 
L.-A. Saeckmann. Le pendule liquide, instrument de démonstration et de recherche. 
Cah. Phys. (5) 1950, 8. 29—36, Nr. 34. H. Ebert. 


8351 Byron T. Wright. A solenoidal spectrometer for the undergraduate laboratory. 
Amer. J. Phys. 20, 230—235, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Das ausfiihrlich beschriebene Gerat eignet sich u. a. wegen folgender 
Eigenschaften fiir den Praktikumsbetrieb: nachpriifbares Magnetfeld mit einer 
weniger als */,°/, betragenden Inhomogenitat lings der Achse; einfaches Blenden- 
_ system mit schraubengangférmigen Blenden, das die Auflésekurve zu berechnen 
gestattet; errechenbare Eichkonstante. Achsenwinkelbereich 12 bis 16°, Auf- 
Foeung 1.0% Lichtstarke 0,8%. Die gemessenen Daten stimmen gut mit den 
r ten iiberein. Daniel. 
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Aufbau der Materie. 8. auch Nr. 8886. 


8352 R.E. Glover Ill. Zur Vorfiihrung der Welleninterferenz, insbesondere der 
Gruppengeschwindigkeit. Z. Phys. 134, 564—565, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Gét- 
tingen, Univ., I. Phys. Inst.) Zur Darstellung der Interferenz zweier Wellenziige 
verwendete THOMAS YOUNG eine Aquidistante Folge abwechselnd heller und 
dunkler Kreise. Spaiter wurden diese durch Glasbilder solcher kreisférmiger 
Wellensysteme ersetzt. Zur Demonstration der Interferenz fortschreitender 
Wellen wird die von T. Youne entwickelte Wellenwanne benutzt. Der Verf. 
gibt jetzt eine Anordnung an, wie man auch mit Hilfe von Glasbildern die 
Interferenz fortschreitender Wellen darstellen kann, indem man die konzentri- 
schen aquidistanten Kreise durch eine archimedische Spirale ersetzt, welche um 
ihren Mittelpunkt rotiert. Mit Hilfe dieser Anordnung lat sich auch die Gruppen- 
geschwindigkeit vorfiihren. Wagenfeld. 


Akustik. 8. auch Nr. 9302. 


8353 WH. Hasse. Mathematik als Geisteswissenschaft und Denkmittel der exakten 
Naturwissenschaften. Vortrag, gehalten auf der Tagung der Joachim-Jungius- 
Gesellschaft in Hamburg am 3. u. 4. 11. 1953. Studium Gen. 6, 392—398, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Ahrensburg b. Hamburg.) H. Ebert, 


8354 C. W. Jones. Table of Bessel functions. J. chem. Phys. 21, 1120, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Liverpool, Engl., Univ., Math. Inst., Dep. Appl. Math.) 

Sch6én. 
8355 T.M. Cherry. Tables and approximate formulae for hypergeometric func- 
tions, of high order, occurring in gas-flow theory. Proc. roy. Soc. (A) 217, 222 
bis 234, 1953, Nr. 1129. (8. Apr.) (Melbourne, Austr., Univ.) 


2 8356 W.S. Nanda. Tables of solid partitions. Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 
f 313—314, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Delhi, Univ.) 


8357 Sigurd Falk. Hin einfaches Iterationsverfahren zur Lésung algebraischer 
Gleichungen héheren Grades. Abh. braunschw. wiss. Ges. 4, 1—4, 1952. 


8358 Wilhelm Giinther. Hin Iterationsverfahren zur gleichzeitigen Berechnung 


i: der BeanspruchungsgréBen und der Durchbiegung einer kreissymmetrischen Ring- 
‘ platte. Abh. braunschw. wiss. Ges. 4, 94—106, 1952. (Braunschweig.) 

H. Ebert. 
= 8359 WHéléne Popova. Sur la logarithmétique d’une boucle. C. R. Acad. Sci., Paris 
‘ 236, 1220—1222, 1953, Nr. 12. (23. Marz.) 


8360 Michel Lazard. Détermination et généralisation des groupes de dimension 
des groupes libres. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1222— i224, 1953, Nr. 12. (23. Marz.) 


8361 Mahmud Bajraktarevic. Sur certaines suites tlérées. III. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 1125—1127, 1953, Nr. 11. (16. Marz.) 


8362 Mme Jacqueline Lelong-Ferrand. Majoration de Uintégrale de Dirichlet 
dans certains espaces de Riemann. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1227—1229, 1953, 
Nr. 12. (23. Marz.) Schén. 


J. M. W. Milatz, A. H. Wapstra and J. S. van Wieringen. A aids method for a 


Fourier analysis. Physica, s’Grav. 19, 175—180, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Utrecht, 
_ Rijks-Univ., Phys. Lab.) H. Ebert. 
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8363 Alladi Ramakrishnan and P. M. Mathews. On the solution of an integral 
equation of Chandrasekhar and Miinch. Astrophys. J. 119, 81—90, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Madras, India, Univ., Dep. Phys.) Die von einem der Verff. bereits friither 
(s. diese Ber. 31, 855, 1952) behandelte Integralgleichung l48t sich in eine 
Differenzengleichung transformieren, fiir die eine formale Lésung abgeleitet wird. 
Klauder. 
$364 Frangois Gallissot. Transformations infinitésimales et intégration des 
équations différentielles de la mécanique. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 1599 —1600, 
1952, Nr. 25. (22. Dez.) Es wird gezeigt, daB die Integration des einem Ausdruck 
2 zweiten Grades beigeordneten Differentialgleichungssystems des Ranges 2n 
iiber einer (2n + 1)-dimensionalen Mannigfaltigkeit im Falle d2 +0 mit den 
von CarTAN (Colloque de topologie, 8.15 bis 27, Bruxelles, Masson, Paris 1951) 
definierten Operatoren 0, i, d bewerkstelligt werden kann. Die Anwendungen 
auf die Mechanik sollen spater behandelt werden. Daniel. 


8365 T.E. Hull and W. A. Wolfe. On inverting Laplace transforms of the form 
h(s)/(p(s) + q(s)e-ts). Canad. J. Phys. 32, 72—80, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Van- 
couver, B. C., Univ. Brit. Columbia.) Die Theorie der Integralgleichungen wird 
benutzt, um ein allgemeines und praktisch anwendbares schrittweises Naherungs- 
verfahren fiir die inverse Transformation der in der Uberschrift angegebenen 
Form, wo p(s) und q(s) Polynome in s, und der Grad von p(s) gréBer als der von 
q(s) und h(s) jede Funktion ist, die die Transformation nicht allzu erschwert, 
aufzustellen. Die Naiherung konvergiert schnell, wenn t relativ klein ist. Fir 
einige Falle werden obere und untere Grenzen und asymptotische Ausdriicke 
gegeben. Probleme aus der Zahlertheorie und der Theorie der Warmeiiberfiihrung 
werden benutzt, um die Methode zu illustrieren. v. Harlem. 


8366 Jaroslav Kouteeky. Correction for spherical diffusion to the Ilkovié equation. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 2, 50—55, 1953, (Orig. engl. mit russ. Zusammen- 
fassung.) (Prague, Nat. Enterprise, Res. Inst. Heavy Industr.) Verf. gibt eine 
Korrektion fiir die spharische Diffusion bei der IL’kovic-Gleichung an. 
Riedhammer. 
8367 WH. Sehaefer. Uber Anwendungen der Variationsrechnung auf technische 
Eigenwertprobleme, Abb. braunschw. wiss. Ges. 4, 166—175, 1952. 


8368 K.M.Saksena. Inversion formulae for a Cet aag Laplace integral. 


Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 173—181, 1953, Nr. 2 eer SPT) Sane, Satie’ ; 


‘Univ., Dep. Math.) bert. 


8369 MRaphaél Salem. Sur une proposition équivalente a UV hypothése de Riemann. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1127—1128, 1953, Nr. 11. (16. Marz.) ; 


8370 Erich Sehénhardt. Uber positiv definite Matrizen. Z. angew. Math. Mech. 
32, 157—158, 1952, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Stuttgart. ) Schén. 


8371 O. Pichler. Anwendung der Matrizenrechnung auf bes vehavirticha liens 
Aufgaben. Ingen. -Arch. 21, 119—140, 1953, Nr. 2. (Leuna, Krs. Merseburg.) 
ij H. Ebert. | 
8372. Georges Bouligand. Sur les transformations de contact. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 1217—1219, 1953, Nr. 12. (23. Marz.) Schén. 


$373 Guiseppe Lovera. Procedimento rapido per il calcolo del coefficiente di 
0 ione lineare. Geofis. pur. appl. 24, 1—4, 1953, Jan./Apr. (Modena, 
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lichen zu ermitteln, bestimmte M. H. QuENOUILLE (Associated Measurements 
London 1952), wie oft die Vorzeichen der auf den entsprechenden Mittelwert 
bezogenen Werte eines Paares iibereinstimmen (n,); er schlug die Einfiithrung 


eines passenden Koeffizienten der mittleren Korrelation g vor: »= 2:°f,—1, 


wof, = n,/n. — Vorliegende Veréffentlichung leitet folgende Beziehung zwischen’ 


gy und r (Korrelationskoeffizient) ab: r= sen (g-+*/,). — Berechnung einer 
Tabelle, welche die korrespondierenden Werte von f, und r darstellt. — Numeri- 


sches Beispiel: Temperatur-Messungen der Sternwarte Prag 1775 bis 1939; 
Berechnung der Korrelationskoeffizienten fiir die Mittelwerte zweier aufeinander- 
folgender Monate, im besonderen fiir die Monate Juli und August r= + 0,40; 
Huavac (s. diese Ber. 22, 122, 1947) findet 106 Vorzeichen- Ubereinstimmungen 
bei 165 Paaren, also fe = 106/165 : = 0,64; mit Hilfe der Tabelle des Verf. ergibt 
r= +0,43 — also geniigende Ubereinstimmung. Stéckl. 


8374 Reimut Wette. Das Ergebnis-Folge- Verfahren. Sequenz-Analyse, eine 
moderne statistis che Methode. Z. Naturf. 8b, 698—700, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Heidel- 
berg, Univ., Zool. Inst.) Schén. 


8375 Carl C. Grosjean. Solution of the non isotropic random flight problem in 
the k-dimensional space. Physica,’s Grav. 19, 29—45, 19538, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
(Gent, Rijks-Univ., Interuniv. Inst. Kernwetenschappen. ) H. Ebert. 


Statistik. S. auch Nr. 8768. 


8376 G.Liebmann and R. Bailey. An improved experimental iteration method 
for use with resistance-network analogues. Brit. J. appl. Phys. 5, 32—35, 1954, 
Nr. 1. (Jan.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) Ein 
elektrisches Rechengerat zur Lésung der Wellengleichung wird mit einem 
Zusatz ausgestattet, der die Potentialfehler aller Knoten des Analogie-Wider- 
standsnetzes auf dem Schirm einer BRaunschen Rohre gleichzeitig anzeigt und 
zur Beschleunigung der Iteration dient, mit der die Lésung gefunden wird. 
Feldtkeller. 
8377 TT. Kilburn and E. R. Laithwaite. Servo control of the position and size of 
_ an optical scanning system. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 129—134, (Monograph 
Nr. 81, Measurements Section) 1954, Teil 4 (Monographs) Nr. 6. (Febr.) Die 
beschriebene Anordnung kontrolliert die GréBe und Lage eines Abtastrasters 
(ahnlich dem beim Fernsehen verwendeten, aber ohne Zeilensprung) relativ zu 
einer Lochkarte mit vier Servomechanismen. Ein Anwendungsgebiet ist das 
»,Ablesen‘‘ von Lochkarten. Das Abtastraster wird von zwei Kippgeneratoren 
erzeugt, einem schnellen fiir die Zeilen und einem langsamen fiir die Einzelbilder. 
Um das Raster an die LochkartengréBe anzugleichen, hat die Lochkarte bestimmte 
Eichlécher. Die Lochkarte wird auf die ebene Leuchtflache einer Kathodenstrahl- 
rohre gelegt. Eine Photozelle erhalt einen kurzen Lichtblitz, wenn der Strahl 
des Rasters iiber ein Loch dariiberstreicht. Die zeitliche Aufeinanderfolge der 
von der Photozelle kommenden Impulse wird mit ,,Normimpulsen“ von einem 
Zeitkreis verglichen und aus der Differenz eine Nachregelspannung fiir die Ge- 
schwindigkeit der Kippvorgange gewonnen, die den Kippgeneratoren zugefihrt 
wird. Der Umkehrpunkt des Abtaststrahles am Ende der Zeile wird ebenfalls 
durch ein Eichloch markiert. Anwendungen des Lochkartensystems mit der 
elektronischen Abtastung fiir elektrische Rechenmaschinen liegen auf be acl 
ace 

8378 L. Biermann und H. Billing. Moderne mathematische Maschinen. Natur- 
wissenschaften 40, 7—13, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen, Mar ou Inst. 
Phys. u. Max-Planck-Ges., Inst. Instrumentenk.) Ebert. 
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8379 WH. Castillon. Lochkarten-Maschinen als Mittel der technischen Planung. 
Technik, Berl. 8, 337—340, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Apolda.) H. Ebert. 


Rechenmaschinen. S. auch Nr. 8992, 9342. 


8380 Herbert E. Ives. Derivation of the mass-energy relation. J. opt. Soc. Amer. 
42, 540—543, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Upper Montclair, N. J.) Verf. zeigt, daB die 
Aquivalenz von Strahlungsenergie und Masse implizit in einer von Poincaré 
1900 aufgestellten Formel fiir den Impuls von Strahlung enthalten ist und glaubt 
in ErnsTeIns grundlegender Arbeit von 1905 einen Fehler nachgewiesen zu 

haben. Faissner. — 


8381 J. Riseman and I. G. Young. Mass-energy relationship, J. opt. Soe. 
Amer. 43, 618, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Philadelphia, Penn., Internat. Resistance Co., 
Res. Div.) Kritische Bemerkung zu einer Arbeit von Ives (s. das vorstehende 
Ref.) Dieser hatte eine von EINSTEIN aufgestellte Gleichung fiir die Energie- 
differenz vor und nach der Emission von Strahlung aufgespalten und war auf 
zwei Gleichungen gekommen, die Gleichungen von ErnstEeIn widersprechen. 
Verff. zeigen, da aus der einen durch die Aufspaltung erhaltenen Gleichung 
gerade die Masse-Energie-Relation folgt und die E1nstE1Nschen Beziehungen 
bestatigt statt widerlegt werden. Faissner. 


8382 Werbert E. Ives. Note on ’’mass-energy relationship’’. J. opt. Soc. Amer, 
43, 618—619, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Upper Montclair, N. J.) Als Antwort auf eine 
Bemerkung von Ris—eMAN und Younc (s. vorstehendes Ref.) betont der Verf., 
daB die beanstandete Aufspaltung samt den gezogenen Schliissen nur algebraisch- 
formalen Charakter trage. Die von Ris—EMAN und YounG angestellte Dimensions- 
betrachtung kénne nur auf die unzerspaltene Gleichung angewendet werden, 
woraus sich aber ohne zusatzliche Information die Masse-Energiebeziehung nur 
bis auf einen konstanten Faktor ergebe. Faissner. 


8383 Herbert E. Ives. Genesis of the query ,,is there an ether ?*‘. J. opt. Soc. Amer, 
43, 217 —218, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Upper Montclair, N. J.) Verf. kommt nach einer 
Analyse der historischen Entwicklung zu dem Schlu8, daB der heute in der 
speziellen Relativitétstheorie iibliche Verzicht auf einen Ather weder not- 
wendig noch gerechtfertigt ist. Er stellt fest, daB die Konzeption eines ruhenden 
Athers dem Prinzip der Relativitat nicht widerspricht und zeigt, wie sich damit 
unter Einbeziehung der Mafstabkontraktion und Zeitdilatation neben den 
bekannten speziell-relativistischen Effekten auch optische Erscheinungen in 
rotierenden Bezugssystemen verstehen lassen. Faissner. 


Spezielle Relativitétstheorie. S. auch Nr. 8574. 


8384 N.R. Sen and T.C. Roy. On a steady gravitational field of a star cluster 
free from singularities. Z. Astrophys. 34, 84—90, 1954, Nr. 2. (Calcutta, Univ., 
Dep. Appl. Math.) In einer friiheren Arbeit von E1rnste1n (Ann. Math. (II) 40, 
922, 1939) war das Gravitationsfeld einer stationiren kugelsymmetrischen 
Sternansammlung untersucht worden, in der die Sterne Kreisbahnen um das 
Zentrum beschreiben. Die Feldgleichungen reduzieren sich in diesem Fall auf 
zwei voneinander unabhangige gewohnliche Differential-Gleichungen. Fiir diese 
Gleichungen wird eine einfache analytische Liésung in geschlossener Form ab- 
geleitet, die frei ist von 4uSeren und inneren Singularitaten. Es wird dann 
besonders das Verhalten der Gravitationsmasse der der Lésung entsprechenden 
Konfigurationen diskutiert. Sie ist bei unendlicher Ausdehnung des Haufens 
gleich der Ruhemasse, nimmt mit abnehmendem Haufenradius um etwa 5% 
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bis zu einem Minimum ab, um bei weiterer Kontraktion wieder anzusteigen. 
In Nahe des Minimums sind die Geschwindigkeiten der Randsterne von der 
Ordnung der Lichtgeschwindigkeit. Konfigurationen, in denen sich die Sterne 
mit stellaren Geschwindigkeiten bewegen, sind von dem Minimum so weit 
entfernt, da8 Gravitations- und Ruhemasse praktisch gleich sind, d. h. da8 in 
ihnen die klassische Dynamik gilt. Klauder. 


8385 A. Proca. Mécanique du point. J. Phys. Radium 15, 65—72, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) Die heutige klassische Mechanik benutzt 
nicht alle Vorteile, die das Prinzip der speziellen Relativitatstheorie ihr zur 
Verfiigung stellt. Verf. schlagt daher eine neue Form der Mechanik vor, welche 
die alte als Spezialfall enthalt. Es werden neueVeranderliche,die Spinorcharakter 
haben, eingefiihrt. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Abmessungen des Universums 
berechnen. Mit anderen Worten: die Bewegungen eines mechanischen Punktes 
sind nicht bestimmt in der Raum-Zeit, sondern in gewissen spinoriellen Raumen, 
die mit dem Universum verbunden sind, mittels des Geschwindigkeitsraums. 
Die Bewegungsgleichungen und ihre ersten einfachen Integrale werden ange- 
schrieben. Ein so definierter materiellerPunkt besitzt einen Spin. Seine Bewegung 
gehorcht im allgemeinen nicht dem Tragheitsgesetz. Sie ist zusammengesetzt 
aus der Uberlagerung einer Verschiebung konstanter Geschwindigkeit und einem 
»,lremblement de ScHRODINGER‘. Letztere kann fehlen und in diesem Fall 
bewegt sich der Punkt mit konstanter Geschwindigkeit wie in der klassischen 
Mechanik. Darauf wird die Bewegung eines geladenen Teilchens in einem elektro- 
magnetischen Feld untersucht und es wird der Ausdruck fiir die Lor»entz- 
Kraft wiedergefunden, ebenso wie der Effekt eines elektromagnetischenMomentes 
in derselben Form wie in der klassischen Elektrodynamik. . v. Harlem. 


8356 W.B. Bonnor. Static magnetic fields in general relativity. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 67, 225—232, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Liverpool, Univ., 
Dep. Appl. Math.) Geniigen der metrische Tensor g;; und der (antisymmetrische) 


elektromagnetische Feldtensor F;; den Feldgleichungen bei Nichtvorhandensein 
von Materie, so sind statische Lésungen dadurch charakterisiert, daB die g;; 
nicht von x, abhangen und g;, = 0. Solche Lésungen entsprechen rein elektri- 
schen Feldern, wenn die Komponenten der Fj; nur fiir i oder j gleich 4 von Null 
verschieden sind, rein magnetischen, wenn die F;, verschwinden. Jeder rein 
elektrischen Lésung g;;, Fi4 entspricht eine rein magnetische, in der die g;; 
dieselben und die F;; durch die Fi darstellbar sind. Elektrischer und magnetischer 


Flu8 durch eine im Koordinatensystem ruhende Flache sind in beiden Lésungen 
zahlenmaBig gleich. All dies gilt nur in Bereichen, wo elektrische Ladung und 
Stromdichte verschwinden. Die allgemeine Theorie wird angewendet zur Ab- 
leitung magnetostatischer Lésungen aus verschiedenen elektrostatischen (Ma- 
JuMDAR, Phys. Rev. 72, 390, 1947 und ParaPEetrou, Proc. Roy. Irish Acad. 51, 
191, 1947; Wervt, Ann. Phys. Lpz. 54, 117,1917 undBonwnor, s. diese Ber. 32, 1503, 
1953), wobei sich u. a. solche fiir ein homogenes Feld, das von einem masselosen 
Solenoid erzeugt wird, und fiir magnetische Dipole ergeben. Analog zum elektro- 
statischen Fall erhalt man auch eine Gruppe magnetischer Lésungen, denen 
keine klassische Analogie zukommt. Die klassische Aquivalenz eines magnetischen 
Dipols und einer masselosen Stromschleife in groBen Abstanden davon gilt 
auch fir die entsprechenden Gravitationsfelder. G. Schumann. 


8387 M.v. Laue. Relativitdtstheorie, Doppler und andere spektrale Verschiebungs- 
effekte. Naturwissenschaften 41, 25—29, 1954, Nr. 2. (Jan.) (Berlin-Dahlem, 
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Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Zur begrifflichen Klarung gibt Verf. eine 
Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse iiber Frequenzverschiebungen 
durch DorrLer-Effekt und kosmische Expansion. Fiir das spezielle Modell 
yon FRIEDMAN wird beschrieben, wie bei bekanntem Weltalter der Abstand 
einer Lichtquelle aus ihrer Spektralverschiebung zu berechnen ware. Bei Dis- 
kussion der Energiedichte kommt Verf. zu dem Schlu8, da8B das Licht weit 
entfernter Spiralnebel so stark geschwacht ist, daB man dies bei Abschitzung 
ihres Abstandes aus der Helligkeit beachten mu8. Just. 


8388 F. Bopp. Wellen und Teilchen. Optik, Stuttgart 11, 255—269, 1954, Nr. 6. 
(Miinchen.) In der mathematischen Statistik gilt: Wenn alle statistischen Gesamt- 
heiten hergestellt werden kénnen, die mit ihrer Definition vertraglich sind, gibt. 
es fiir die Anderung der Wahrscheinlichkeit mit der Zeit folgende Alternative. 
Entweder sind die statistischen Bewegungsgleichungen umkehrbar, dann herrscht 
Streuungsfreiheit (vgl. LiouvittEsche Gleichung) oder es gibt Streuungen, 
dann sind die Bewegungsgleichungen nicht umkehrbar (vgl. Diffusions- und 
WaArmeleitungsgleichungen). — In der Quantenmechanik ist die Diffusion mit 
der Umkehrbarkeit verbunden. Das widerspricht nur dann nicht dem erwihnten 
Satz, wenn nicht alle denkbaren Gesamtheiten realisierbar sind. Hiernach la8t 
sich die Quantenmechanik als eine statistische Punktmechanik auffassen, die 
nicht auf eine determinierbare Punktmechanik zuriickgefiihrt werden kann, 
erst recht nicht auf die Newronsche. Die Unscharferelation erscheint: in einer 
solchen statistischen Punktmechanik in folgender Form: Es ist nicht méglich, 
Gesamtheiten herzustellen, in denen alle Teilchen zugleich denselben Ort und 
denselben Impuls haben. Ihre quantitative Formulierung lautet entsprechend. 
Bopp. 

8389 EE. E. Salpeter. Wave functions in momentum space. Phys. Rev. (2) 84, | 
1226—1231, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Newman Lab. ~ 
Nucl. Stud.) Die Integralgleichung, die der Wellenfunktion (p) im Momenten- 
raum fiir ein nicht relativistisches Zwei-Kérper-Problem mit einem phanomeno- 
logischen Zentral-Wechselwirkungspotential geniigt, wird mittels eines Iterations- 
verfahrens gelést. Eine allgemeine Vorschrift fiir die Auffindung geeigneter 
Versuchswellenfunktionen, die von einigen anpassungsfahigen Parametern ab- 
hangig sind, wird aufgestellt. Passende Werte fiir diese Parameter werden durch 
Iteration der Wellenfunktion erhalten. Aufeinanderfolgende Iterationen, die 
bessere Naherungen @)(p) fiir ®(p) geben, werden in einer Form durchgefiihrt, 
die fiir numerische Rechnung geeignet ist. Neben ®,(p) werden Naherungen 
erhalten (a) fiir die Bindungsenergie gewisser Bindungszustande und (b) fiir die 
Phasenverschiebungen bei Streuproblemen. Fiir Streuung bei geniigend kleinen 
Energien werden mit der gleichen Methode sowohl fiir kleine wie auch fiir ge- 
niigend starke Potentiale verniinftige Naherungen erhalten. Erweiterungen der 
Methode (a) auf Zwei-Kérper-Probleme unter Einschlu8 von Tensor-Kraften, 
(b) einfache Drei-Kérper-Probleme und (c) auf eine relativistische Gleichung 
fiir das Zwei-Kérper-Problem werden diskutiert. v. Harlem. 


8390 Robert J. Buehler and Joseph O. Hirschfelder. Bipolar expansion of 
coulombic potentials. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 85, 149, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Madison, Wisc., Univ., Naval Res. Lab.) Zusitzliche Bemerkungen und Er- 
weiterungen zu der friitheren Arbeit (Phys. Rev. 83, 628, 1951) der Verff. 

; v. Harlem. 
8391 Res Jost and Walter Kohn. Equivalent potentials. Phys. Rev. (2) 88, 382 
bis 385, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. Theor. Phys.) 


_ Verff. geben ein Verfahren zur Konstruktion aller Potentiale, die bei gegebenem 
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Drehimpuls auf dasselbe Energiespektrum und dieselben Phasenverschiebungen 
(bei Streuproblemen) fihren wie ein vorgegebenes zentralsymmetrisches 
Potential. Falls unter den Vorgaben m diskrete (gebundene) Zustande existieren, 
so gibt es eine m-dimensionale Mannigfaltigkeit aquivalenter Potentiale. Sind 
fiir zwei verschiedene Drehimpulse Energiespektrum und Phasenverschiebungen 
vorgegeben, so ist durch diese das Potential eindeutig bestimmt. Die gleiche 
Frage wird fiir Potentiale mit reinem Punktspektrum diskutiert. Grawert. 


8392 §S.T.Ma. Bound states and the interaction representation. Phys. Rev. (2) 
87, 652—655, 1952, Nr. 4. (15. Aug.) und 88, 1211, Nr. 5. (1. Dez.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Verf. untersucht fiir ein quantenmechanisches 
System mit gebundenen Zustanden die zeitliche Entwicklung der Zustands- 
vektoren fiir freie und gebundene Zustande im Wechselwirkungsbild. Die der 
ersteren wird durch einen nichtunitaéren Operator W beschrieben, welcher die 
gleiche Differentialgleichung und Anfangsbedingung erfillt wie der unitare 
Operator U, der allgemein den Zustand zur Zeit t, in den zur Zeit t iiberfiihrt. 
Die Differenz U-W. ist ein Ausdruck, welcher die zeitliche Entwicklung der ge- 
bundenen Zustande enthalt; der hermetisch konjugierte Operator zu W annulliert 
die Vektoren gebundener Zustaénde. Die Reihenentwicklung von W nach der 
Kopplungskonstanten sagt tiber die gebundenen Zustande gar nichts aus. 
Grawert. 

8393 Mareos Moshinsky. Diffraction in time. Phys. Rev. (2) 88, 625—631, 
1952, Nr. 3. (1. Nov.) (México, D. F., Méx., Univ., Inst. Nac. Invest. Cient.; Inst. 
Fis. Geofis.) Vorgegeben sei fir t <0 im Halbraum x <0 eine ebene Welle 
(Teilchenstrahl bekannter Energie). Zur Zeit t = 0 werde eine Blende ge6ffnet. 
Verf. untersucht die zeitliche Entwicklung des Teilchenstromes im Halbraum 
x >O0, falls die Wellenfunktion der Scur6épINGER-Gleichung, der wblichen 
Wellengleichung bzw. der Kie1n-Gorpon-Gleichung geniigt. Fiir den ersten 
Fall ergibt sich eine Zeitabhangigkeit des Teilchenstromes, die mathematisch der 
Ortsabhangigkeit der Lichtintensitét beim FresneLschen Beugungsproblem an 
scharfer Kante ahnelt. Auf Grund dieser Analogie damit der Verf. von einer 
,»,Beugung in der Zeit“. Grawert. 


8394 Saul T. Epstein. The causal interpretation of quantum mechanics. Phys. 
Rev. (2) 89, 319, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Boston, Mass., Univ.) 


David Bohm. Comments on a letter concerning the causal interpretation of 
the quantum theory. Ebenda S. 319—320. Diskussionsbemerkungen zu der von 
Boum (Phys. Rev. 85, 166, 1952) vorgeschlagenen Neuinterpretation der Quanten- 
mechanik. Grawert. 


8395 N.H. Mareh. The virial theorem for Dirac’s equation. Phys. Rev. (2) 92, 
481—482, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Sheffield, Engl., Univ., Dep. Phys.) Verf. zeigt, 
daB die allgemeine Form des Virialsatzes (fiir Wellenfunktionen, die der Dirac- 
Gleichung geniigen) ein Glied enth4lt, in das die vorgegebenen Randbedingungen 
eingehen. Das Glied verschwindet fiir die Bedingung, da8 wim Unendlichen 
gegen Null geht. Grawert. 


8396 E.C. G. Stueckelberg and A. Petermann. The normalization group in quan- 
tum theory. Helv. phys. acta 24, 317—319, 1951, Nr. 4. (20. Sept.) (Genéve.) 
Diskussionsbeitrag zur Theorie der S-Matrix und Renormalisation. 

Grawert. 
8397 EE. Corinaldesi. Construction of potentials from phase shift and ras 
energies of relativistic equations. Nuovo Cim. (NS) 11, 468—478, 1954, Nr. 
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(1. Marz.) (Dublin, Inst. Advance. Stud.) Das Ziel der Arbeit ist, neuere Potential- 
untersuchungen, die letztenEndes an Scur6DINGER ankniipfen, auf relativistische 
Gleichungen auszudehnen. Ausgangspunkt ist die KLzE1n-GorponscheGleichung, 
die nur fiir einfache Potentiale Giltigkeit hat. Ihre Grenzbedingungen werden 
im Sinne von Jost und Koun verandert. Zur Konstruktion vieler Potentiale 
wird die parameterreiche Spektralfunktion aufgestellt. SchlieBlich wird noch die 
Integralgleichung als Analogon zu der von GEL’FAND und LEVITAN gewonnen. 
Wolff. 


8398 Louis de Broglie. Sur Vinterprétation de la mécanique ondulatoire des sy- 
stémes de corpuscules dans V espace de configuration par la théorie de la double solu- 
tion. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1345—1349, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) Verf. er- 
klart genauer den in seiner urspriinglichen Arbeit (s. diese Ber. 9, 121, 1928) nur 
angedeuteten, bei der Interpretation der Wellenmechanik mit der doppelten 
Lésung und der Fihrungswelle (,,double solution’ und ,,onde-pilot’’) mit 
Schwierigkeiten verknipften Ubergang von der Wellenmechanik der Korpuskeln 

in gegebenem Feld in den Konfigurationsraum unter Beschrankung auf zwei — 
nichtrelativistische Teilchen verschiedener Masse; die Verallgemeinerung auf 
n Teilchen ist einfach, die auf gleiche Massen s. nachstehendes Ref. Es befriedigt, 
da die abgeleitete Formel fiir die Gesamtenergie gewéhnliches und quanten- 
mechanisches Wechselwirkungspotential symmetrisch enthalt.. Daniel. 


8399 Louis de Broglie. La mécanique ondulatoire des systémes de particules de 
méme nature et la théorie de la double solution. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1453 
bis 1455, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) Vgl. auch vorstehendes Ref. Es wird gezeigt: 
Bei Uberlagerung beider Teilchen mu8 das quantenmechanische Potential im 
Konfigurationsraum in den Ortsvektoren der beiden Teilchen symmetrisch sein; 
fiir die Wellenfunktion y des Systems sind nur symmetrische oder antisymme- 
trische Formen zuzulassen. Daniel. 


8400 Jean-Pierre Vigier. Mécanique ondulatoire dans l’espace de configuration. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1872 —1375, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) Beschrankung auf 
zwei geladene Partikel und Newronsche Naherung ohne Beriicksichtigung der 
Spineffekte. Die den Arbeiten von Dre BroGtie (s. vorstehende Reff.) zugrunde © 
liegenden Annahmen werden unter Benutzung der unitaren Theorie von VIGIER 


und des Lehrsatzes von RéGNieR iiber die Erhaltung der Ladung begriindet. 


Daniel. 


8401 Michel Fabre de la Ripelle. Passage des équations de perturbation aur : 


équations intégrales. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1482 —1484, 1952, Nr. 23. (10.Dez.) 
Umwandlung mit Lapracer-Transformation. Die explizite Abhangigkeit der 
Hamitton-Funktion des Stérungsgliedes wird durch eine Fourier- Reihe 
erfaBt. U. a. wird die Dirac-Gleichung behandelt. Daniel. 


8402 P. J. Redmond. An explicit formula for the calculation of fractional paren- 
tage coefficients. Proc. roy. Soc. (A) 222, 84—93, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) 
(Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Vorgegeben n-Teilchen in aquivalenten _ 
Zustainden. Verf. befaBt sich mit der Berechnung der méglichen Zustande des 
n-Teilchen-Systems bei L-S (oder auch j-j)-Kopplung. Der Vorgang ist folgender: 
Fiir n—1-Teilchen seien die Zustainde bekannt. Unter Hinzunahme des n-ten- 
Teilchens werden Zustinde aufgebaut zu vorgegebenem Wert von L,S und | 
isotopem Spin, die im nachsten Schritt antisymmetrisiert werden. (Zu dem 


n-Teilchen-Zustand werden im allgemeinen verschiedene der (n-1)-Teilchen- 


_ Zustande beitragen — sogenannte fractional parentage.) Als Beispiel behandelt 
_ Verf. ausfiihrlich die Konfiguration d°. Grawert. 
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8403 E. Wolf. The Xn and Yn functions of Hopkins, occurring in the theory of 
diffraction. J. opt. Soc. Amer. 43, 218, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Edinburgh, Great 
Britain, Univ., Dep. Math. Phys ) Mit Hilfe einer friiher vom Verf. angegebenen 
Beziehung zwischen den Hopxinsschen und Lommetschen Funktionen werden 
kirzlich von Botvin (J. opt. Soc. Amer. 42, 60, 1952) abgeleitete Formeln um- 
geschrieben. Mit diesen Beziehungen und zwei ebenfalls angegebenen Rekursions- 
formeln lassen sich alle Hopxinsschen Funktionen X,(a?y,az) und Y,(a*y,az) 


aus den Tafeln fiir die Lommetschen Funktionen U,, U,, Vy und V, (Argument 
jeweils y, z) errechnen. Faissner. 


8404 D.C. Paeslee. Boson current corrections to second order. Phys. Rev. (2) 81, 
94—106, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (Ziirich, Switzerl., E. T. H.) Stromkorrekturen 
zweiter Ordnung fiir Spin 0- und -1-Teilchen werden im Rahmen der ScHWINGER- 
schen Theorie mit Hilfe der KEmmMERschen f-Matrizen berechnet. Zum An- 
schreiben der Matrixelemente wird eine Regel angegeben, die Oberflachenterme 
vermeidet. Beim skalaren Meson lassen sich Divergenzen durch Renormalisierung 
von Ladung und Masse beheben, wahrend dies beim Vektormeson nicht der Fall 
ist. H. L. Jordan. 


8405 W.A. Hepner. A canonical transformation in the theory of particles of 
arbitrary spin. Phys. Rev. (2) 81, 290—291, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) Berichtigung 
ebenda 82, 447, Nr. 3. (1. Mai.) (London, Engl., Imp. Coll. Sci. Technol , Dep. 
Math.) Es wird eine kanonische Transformation zwischen B und Yn Operatoren 


angegeben, mit deren Hilfe der relativistische Spintensor, die Vertauschungs- 
relationen der £,, und Lésungen der Wellengleichungen erhalten werden kénnen. 
H. L Jordan. 


8406 L.L. Foldy. The electromagnetic properties of Dirac particles. Phys. Rev. 
(2) 87, 688—693, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Es 
werden Zusatzterme zur Dirac-Gleichung untersucht, die in Lorentz-kovari- 
anter und eichinvarianter Form die Wechselwirkung eines DirAc-Teilchens mit 
einem elektromagnetischen Feld beschreiben und linear in dem Viererpotential 
und seinen aig te am Orte des Teilchens sind. Man erhalt y, dy/dx,, + 


me/h- py —i/he - > [en yA, + Mal v,7,(OA,/8x, — 6A,/dx,,)] yp = 0, wobei &9 


bzw py die elektrische Ladung bzw. das anomale magnetische Moment des Teilchens 
bedeuten. Héhere Terme beschreiben die réumliche Ausdehnung der Ladungs- 
und Feldverteilung. Mit Hilfe der nichtrelativistischen FoLrp y-WoUTHU YSEN- 
Transformation (Physic. Rev. 78, 29, 1950) werden die Terme physikalisch ge- 
deutet. Ein Vergleich mit den Rechnungen von ScHWINGER zeigt, da einzelnen 
héheren Termen der Entwicklung keine endlichen Ausdriicke entsprechen, falls 
die Ruhemasse der Feldquanten verschwindet. H. L. Jordan. 


8407 K.K. Gupta. Bhabha’s equation for a particle of two mass states in Rarita- 
Schwinger form. Proc. roy. Soc. (A) 222, 118—127, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) 
(Bombay, Tata Inst. Fundamental Res.) Die von Buasua (Phil. Mag. 43, 33, 
1952) gegebene relativistische Wellengleichung fiir eine 20 komponentige Wellen- 
funktion beschreibt ein Teilchen mit zwei Zustaénden verschiedener Masse zum 
Spin 1/, bzw. °/,. Verf. formuliert diese Theorie neu in Termen von fiinf vier- 
komponentigen Wellenfunktionen, so daB in die Gleichungen nur die Drracschen 
y-Matrizen eingehen. Ausgehend von der LAGRANGE-Dichte werden Bewegungs- 
gleichungen, Stromdichte, Energie-Impulstensor, Quantisierungsvorschrift an- 
gegeben. Grawert. 
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8408 Waelav Votruba and Milos Lokajicek. On the isotopic spin of elementary 
particles. Czech, J. Phys. (tschech.) 2, 1—12, 1953. (Orig. engl. mit russ. Zusam- 
menfassung.) (Prague, Charles Univ., Inst. Theor. Phys.) Verff. zeigen, daB das 
Elektron, das Positron und das Masorana-Neutrino zusammen als Drei- 
Ladungszustand eines einzigen Teilchens beschrieben werden kénnen. Dieses 
sogenannte Lepton besitzt im Gegensatz zu den Nukleonen den isotropen Spin 1. 
In ahnlicher Weise werden das x+-Meson und das 2--Meson als Drei-Ladungs- 
zustand eines Teilchens, das Pion, beschrieben, mit ebenfalls isotropen Spin 1. 
Es werden die Wechselbeziehungen zwischen Lepton-Feld (und auch des Pion- 
Feldes) mit dem elektromagnetischen Feld und dem Nukleonenfeld diskutiert. 
Es wird weiter gezeigt, dai die Theorie von einer speziellen Wahl des isotropen 
Spin-Operators unabhangig ist. Riedhammer. 


8409 Milos Lokajicek. Scattering of pions by nucleons. Czech. J. Phys. (tschech.) 
2, 13—17, 1953. (Orig. engl. mit russ. Zusammenfassung.) (Prague, Charles Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Es werden die fundamentalen Gleichungen des Pion-Feldes, 
das mit dem elektromagnetischen und dem Nukleonenfeld in Wechselbeziehung 
tritt, formuliert. Die Pion-Nukleon-Streuung wird aus der Hamitton-Funktion 
hergeleitet. Riedhammer. 


8410 Cestmir Muzikar. A remark on the generalized electromagnetic field theory. 
Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 256—257, 1953, Nr. 3. (Sept.) (Orig. engl.) (Prague, 
Charles Univ., Inst. Theor. Phys.) Betrifft linear modifizierte Elektrodynamik 
fiir Elektronen mit endlicher Ruhmasse,charakterisiert durch eine Art Dispersions- 


funktion e(//w*/c?—k*) = e(K). Eine spezielle Bedingung von Sucowara und 
Minami wird analysiert. Es wird gezeigt, daB sich die Bedingung lim K/e(K) = 
K-50 


0 der Forderung einer endlichen Ruhmasse des Elektrons unterordnet. 

Bopp. 
$411 H.T. Flint and E. M. Williamson. A theory of the electron. Nuovo Cim. 
(NS) 11, 188—199, 1954, Nr. 2. (1. Febr.) (London, Univ., Bedford Coll.) Verff. 
geben Feldgleichungen in einer fiinfdimensionalen RirEmMANNschen Geometrie, 
welche das Feld eines Elektrons beschreiben. Der Energie-Impuls-Tensor 8,,, 


wird abgeleitet; analog der Gravitations-Theorie gilt fiir den Kriimmungstensor 
R,,, (im Fiinfdimensionalen) R,,,, — 3/2 Ga, R =Sma: Grawert. 
$8412 H.T. Flint and E. M. Williamson. A theory of the electron. Nuovo Cim. 
(NS) 11, 568—569, 1954, Nr. 5. (1. Marz.) (London, Univ., Bedford Coll.) Es wird 
eine Theorie des Elektrons weiter entwickelt, die auf einer Analogie mit der 
Gravitationstheorie der Materie beruht. Das geometrische Bild ist das eines 
ausgedehnten Raumes mit geringer Kriimmung, dem kleine Gebiete mit groBer 
Kriimmung iiberlagert sind. Das elektromagnetische Feld wird dann in geometri- 
scher Form beschrieben und stellt den Ausdruck der Geometrie des Raums dar. 
M. Wiedemann. 


8413 M. M. Lévy and R. E. Marshak. The S-wave in pion-nucleon scattering. 
Nuovo Cim. (N. S.) 11, 366—371, 1954, Nr. 4. (1. Apr.) (Paris, Ecole Normale 
Supér.; Rochester, N. Y., Univ.) Verff. fiihren eine Berechnung der beiden S- 
Phasenwechsel des Pion-Kerns entsprechend den IsotopenspinzustindenT = 1/, 
und T = 2/,, unter Benutzung der Tamm-Dancorr-Methode und eines erweiterten 
Quellenmodells fiir den Kern durch. Die GréBe und Energieainderung des a,- 
Phasenwechsels stimmt verniinftig mit dem experimentellen Ergebnis iiberein. 
Das Vorzeichen des a,-Phasenwechsels ist korrekt, hingegen ist die GréSen- 
ordnung schlecht. Es ist wahrscheinlich, da8 a, der S-Phasenwechsel ist, der 
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ernstlich verandert werden kann, wenn man Renormalisierungseffekte in einer 
weit strengeren Behandlung des Problems in Rechnung stellt. 
Riedhammer. 


8414 G.P. Weber. Zur zweiten stérungstheoretischen Ndherung der Meson- 
Nukleon-Streuung. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 369—380, 1953, Nr. 6/8. (15. Dez.) 
(Jena, Univ., Theor.-Phys. Inst.) Verf. ermittelt die Beitriage der zweiten 
stérungstheoretischen Naherung zum differentiellen Wirkungsquerschnitt der 
z-Meson-Nukleon-Streuung in einer geladenen, pseudoskalaren Mesontheorie mit 
pseudoskalarer Kopplung fiir den Fall verschwindender Mesonmasse in ihrer 
gesamten Energieabhangigkeit. Im Falle der genauen Vorwartsstreuung wird 
der durch das Nullsetzen der Mesonmasse hervorgerufene Fehler abgeschatzt. Fiir 
extrem relativistische HEnergiewerte wird der totale Wirkungsquerschnitt be- 
rechnet. Riedhammer. 


8415 J.WV.Lepore. Nuclear forces in the pseudoscalar theory according to the 
strong coupling approximation. Phys. Rev. (2) 82, 310, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Univ.) Die durch pseudoskalare Mesonen mit 
pseudoskalarer Kopplung vermittelten Kernkrafte werden im Grenzfall starker 
Kopplung nach einer Methode von TomonaGa untersucht und ahnlich denen 
in einer skalaren Theorie gefunden. H. L. Jordan. 


8416 Julius Ashkin and Seymour H. Vosko. Graphical method for obtaining phase 
shifts from the experimental data on meson-nucleon scattering. Phys. Rev. (2) 91, 
1248—1251, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) 
Unter der Annahme ladungsunabhangiger Meson-Nukleon-Wechselwirkung und 
da nur Wellen vom Bahndrehimpuls L = 0 und L= 1 wesentlich gestreut 
+ 


werden, geben Verff. eine Methode fiir folgende Streuungen an: x + +pon 
+p;at+pom4n, Petzold. 


Mesonen. S. auch Nr. 8664—8666. 


8417 J.S. Turner. Investigation of triplet neutron-proton scattering in the low 
energy region using the Eckart and Bargmann potentials. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 67, 111—116, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Sydney, Univ., School 
Phys.) In der Entwicklung nach der Energie k-cot7,) = —1/a + (1/.)rok?-Tk* + 
... (k Wellenzahl des Neutrons im Schwerpunktsystem, 7, Phase) wird fiir alle 
verniinftigen Potentialformen der Koeffizient P — Tr,-* bei niedrigen Energien 
vernachlassigbar. Das Vorzeichen von P gibt jedoch eine Indikation fiir die Ge- 
stalt des Potentials: P> 0 fiir YuKawa- und Exponential-Potentiale, P < 0 fiir 


-Gausssche und Rechteck-Potentiale. Es wird eine Gruppe von Potentialen 


behandelt, fiir die P exakt verschwindet. Solche Potentiale wurden zuerst von 
Ecxart (s. diese Ber. 11, 2122, 1930) diskutiert und von Jost (Helv. phys. acta 
20, 256, 1947) und BarGMann (s. diese Ber. 29, 8, 630, 1950) verallgemeinert 
und auf Streuprobleme angewendet. Alle Schliisse gelten streng nur fiir diese 
Potentiale, diirften aber doch Hinweise von allgemeinerem Interesse geben. 
DaB es unmdglich ist, ahnliche Potentiale fir P <0 zu finden, stiitzt die Auffas- 
sung, da dasVorzeichen von P durch die Natur des Potentialausliufers bestimmt 
wird und da der lange Ausliufer im vorliegenden Fall fiir die Beschrankung 
auf P > 0 verantwortlich ist. Der Vergleich der P fiir verschiedene Potential- 
typen zeigt, da der genaue Wert von P zwar z. B. die Unterscheidung zwischen 
Yuxawa- und Exponential-Potential gestattet, aber etwas Bestimmtes iiber 
die tatsaichliche Potentialform weder fiir den Ursprung noch fiir das Unendliche 
aussagen wirde. , G. Schumann. 
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8418 S. W. Fliigge and F. T. Adler. Level calculations in u-mesic atoms. Natur- 
wissenschaften 40, 601—602, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
Inst. Technol.) Verff. berechnen Energieniveaus und Niveauaufspaltungen in 
u-Mesic-Atomen und deren mégliches anormales magnetisches Moment. Das 
Verhaltnis HFS/FS ist in Elektronen-Atomen von der Gré8e m/M ~ 1/1840, 
in Mesic-Atomen hingegen ~ 1/8. Riedhammer. 


8419 G.J.Kyneh. A note on exchange magnetic moments. Phys. Rev. (2) 81, 
1060—1061, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) (Birmingham, Engl., Univ.) Es werden zwei 
kritische Bemerkungen.zu den Arbeiten von Sacus (Phys. Rev. 74, 433, 1948) 
und OsBorNn und Fotpy (Phys. Rev. 79, 795, 1950) gemacht, die den Ausdruck 
fiir die Austauschstréme behandelten, welche durch die Austauschkraft zwischen 
Nukleonen hervorgerufen werden. v. Harlem. 


8420 J. Hans D. Jensen and M. Goeppert-Mayer. Electromagnetic effects due tn 
spin-orbit coupling. Phys. Rev. (2) 85, 1040—1041,1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Madisoo 
Wisc., Univ.; Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die starke Spin-Bahn-Kopplung 
im Schalenmodell des Atomkerns bedingt einen Term f(r) (o2) im Hamitton- 
Operator des einzelnen Teilchens. Das fiihrt zu einer Wechselwirkung eines ge- 
ladenen Nukleons mit auBeren elektromagnetischen Feldern. Durch das hieraus 
besultierende zusatzliche magnetische Moment kommen die Kernmomente, wie 
reobachtet, zwischen die Scumipt-Linien zu liegen. Die experimentellen Ab- 
weichungen sind allerdings gréfer. Weiter ergeben sich zusitzliche Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten fiir Strahlung, die fiir sonst verbotene Ubergange wichtig 
werden. Faissner. 


8421 0. Kofoed-Hansen. Possible 0 +0 (no) B transitions in 4n + 2 nuclei. 
Phys. Rev. (2) 92, 1075—1076, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Copenhagen, Denm., 
Univ., Inst. Theor. Phys.) In einer Kurve ist Ep_,—Ey_y als Funktion von 
A fiir leichte Kerne mit A = 4n + 2 aufgetragen; T = isotopischer Spin. 
Das Matrixelement fiir Uberginge 0 > 0,(AT = 0, nein) ist unabhangig von 
Kernmodellen, und sein Absolutquadrat ist gleich 2. Solange T eine gute Quanten- 
zahl ist, erwartet man mit gp = g¢7 ft = 2650, in ungefahrer Ubereinstimmung 


mit dem Experiment. In einer Tabelle sind die erwarteten Werte fiir Halb- 
wertszeit und Grenzenergie der Uberginge 0 > 0,nein, bei A= 4n+ 2 fiir 
18 SA =58 zusammengestellt. Diskussion des Falls Al**. Daniel. 


8422 A.Gamba. A theoretical investigation of the photodisintegration of the alpha- 
Particle. I. Nuovo Cim. (9) 8, 605—617, 1951, Nr. 9. (1. Sept.) (Torino, Politecn., 
Ist. Fis.) Verf. behandelt das Vierkérperproblem in der Kernphysik, insbesondere 
das Alpha-Teilchen und die daraus durch Photospaltung entstehenden Produkte 
D+ D, H* + p und He’ + n, allgemein gruppentheoretisch. Die Eigenfunktio- 
nen im Raum des Spins und des isotopischen Spins sind angegeben. Der Funda- 
mentalzustand des Alpha-Teilchens ergibt sich als Mischung dreier verschiedener 
_ Funktionstypen. Vorlaufige Resultate in Form von Auswahlregeln werden fiir 
den Ubergang a > D+ D bei E1-Strahlung mitgeteilt. Im Anhang werden 
_ Tafeln fiir die Gruppen 2,, 7, 2, und a,x, und Reduktionsgleichungen fiir 
a Produktdarstellungen gebracht. Daniel. 
8423 Per-Olov Léwdin and Alf Sjélander. A note on the numerical calculation of 
asymptotic phases with a numerical study of Hulthén’s variational principle. Ark. 
. 3, 155—166, 1951, Heft 1/3, Nr. 11. (Uppsala, Sweden, Univ., Inst. Mech. 
Math. Phys.) Die hier entwickelte Methode zur Berechnung asymptotischer 
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quantenmechanischer Streuphasen basiert auf numerischer integration der 
radialen Wellengleichung mit einer neuen Modifikation einer Gaussschen 
Formel zur Integration unter Benutzung endlicher Differenzen. Anwendung zur 
Berechnung einiger S-Phasen bei YuKAwaA-Potential; ein Vergleich der Resultate 
mit den von HULTHEN mit seinem Variationsprinzip erhaltenen zeigt, daB die 
vereinfachte Modifikation des Prinzips sogar dann extrem genaue Werte gibt, 
wenn nur wenige Variationsparameter benutzt werden. Daniel. 


$8424 A.M. Lane. Studies in intermediate coupling: the energy states of *C and 
13N belonging to the configuration Ip*. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 977—994, 
1953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.; Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Manche Eigenschaften der Energiezustande leichter 
Kerne lassen sich durch keine der extremen Kopplungen erklaren. Daher wird 
das Schalenmodell mit mittlerer Kopplung betrachtet, bei der die Zentralkrafte 
zwischen den Nukleonen und Spin-Bahn-Krafte von gleicher GréSenordnung 
sind. Da es bei derartiger Kopplung keine einfache Klassifizierung von Zustanden 
gibt, die der L-S- oder j-j-Kopplung entspricht, mu8 man mit einem vollstandigen 
System von Wellenfunktionen des einen extremen Kopplungstyps arbeiten und 
die Wechselwirkungsmatrix des anderen in diesem System berechnen. Uber- 
fiihrung der Wechselwirkungsmatrix in Diagonalform liefert dann die Eigen- 
funktionen fiir mittlere Kopplung als Superposition von Eigenfunktionen’ des 
Systems. Ausdriicke werden hergeleitet fir GréBen, die vermutlich nicht sehr 
von der Art der Kernkrafte abhangen, sondern nur von der Art der Kopplung: 
Wahrscheinlichkeiten magnetischer Dipoliiberginge, magnetische Momente, 
reduzierte Niveaubreiten fiir Nukleonenemission. Die Theorie wird auf die 
niedrigen Zustande ungerader Paritét von C!* und N¥* angewendet. Wahrend 
L-S- und j-j-Kopplung schlechte Ubereinstimmung mit dem Experiment liefern, 
ist diese fiir die mittlere Kopplung gut. Sie wird zwar nicht in allen Fallen fiir den 
gleichen Kopplungsparameter erzielt, doch bewegen sich die entsprechenden 
Werte in engen Grenzen. G. Schumann. 


8425 A.M.Lane and L.A. Radieati. Studies in intermediate coupling. II. 
Radiative transitions in light nuclei. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 167—180, 
1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Dem 
Einteilchen-Modell (single particle model), bei dem ein bestimmtes Nukleon 
zwecks Erklarung gewisser Effekte isoliert betrachtet wird, stellen Verff. das 
Einzelteilchenmodell (individual particle model) gegeniiber, bei dem die Wellen- 


-funktionen von Zustéanden mit Aquivalenten (zur selben Schale gehérigen) 
Teilchen korrekt nach dem Pavti-Prinzip aufgebaut werden. Insbesondere wird. 


gezeigt, wie die Ergebnisse des Einteilchenmodells fiir Strahlungsiibergange 
gema8 den Vorstellungen des Einzelteilchenmodells abgeandert werden miissen. 
Es werden Formeln fiir El-, E2-,’Ml-Ubergange in L-S- und j-j-Kopplung 
abgeleitet. Anwendung auf bestimmte Ubergange in leichten Kernen zeigt, dai 
die Beobachtungsergebnisse durch keinen der beiden extremen Kopplungstypen 
befriedigend wiedergegeben werden. Doch besteht eine Korrelation zwischen den 
beobachteten Werten und den Paaren theoretischer Werte, die fiir eine mittlere 
Kopplung spricht. Von den E2-Ubergingen ist bisher nur einer beobachtet, sie 
wurden jedoch aus theoretischen Griinden mit herangezogen. Als Beispiel fir 
mittlere Kopplung werden die Ubergange von den ersten Anregungszustanden 
des N* in den Grundzustand durchgerechnet, wobei sich gute Ubereinstimmung 


ergibt. G. Schumann. 


8426 BP. Swan. On the existence of a bound state of 4H. Proc. phys. Soc., Lond: — 


(A) 66, 1066—1067, 7953, Nr. 11 (Nr. 407 A). (Nov.) (London, Univ., Coll., Phys, 
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Dep) Das Kernpotential wird in der Form (M/h?)V(r) = —(mM +-hH + 
bB + w)U(r) angenommen, wo m, h, b, w die Koeffizienten der Masorana-, 
HEISENBERG-, BARTLETT- und WIGNER-Kraft bedeuten und M, B, H, 1 die zu- 
gehérigen Austauschoperatoren, U(r) = U,exp(— Jr?) ist und die Konstanten 
entsprechend den Verhaltnissen beim Triton gewaéhlt wurden. Vier Arten von 
Kernkraften wurden in Betracht gezogen (x = 0,6 Verhaltnis der Singulett- zur 
Triplett-Wechselwirkung): gewdhnliche Kraft m=h=0, w= 1}/, (1+x), 
b =1/, (1—x); MasorANA-HEISENBERG-Kraft w = b = 0,m = 1/, (I—x), h =1/, 
(1 — x);symmetrische Kraft m= b= 0, w= 1/,(1-+ x), h= 1/, (1—x); SERBER- 
Kraft m = w = (2/,) (1+ x), h = b = (1/,) (1—x). Fir alle diese Krafte existiert 
kein gebundener Zustand von H‘. H* besteht im wesentlichen aus der H®-Gruppe 
und einem Neutron, alle anderen Konfigurationen sind zu vernachlassigen. Wenn 
man annimmt, daf die H*-Gruppe sich in einem 1s-Niveau befindet und das 
Neutron in dem niedrigsten mit dem Pauti-Prinzip zu vereinbarenden Zustand, 
wird das Neutron von der Tritongruppe abgestoBen. G. Schumann. 


8427 A.L. Mathur and K. M. Gatha. Jastrow’s nuclear model for high energy 
electron scattering. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1075—1076, 1953, Nr. 11 
(Nr. 407 A). (Nov.) (Navrangpura, Ahmedabad, Phys. Res. Lab. and M. G. Sci. 
Inst ) Das Modell mit der Dichteverteilung @ = o, fir r< Rs, @ = Qoexp 
[—(r—R,)/a] fiir r > Ro, Ro proportional A1/?, a Reichweite der Kernkrafte, 
wurde mit der Schalenstruktur fiir | > 3 verglichen. Es zeigte sich, daB auch a 
proportional A?/* sein muB und da im einzelnen R, = 0,729r, A!/? cm, a = 
0,208r,A2/* em, 0) = 0,87/(4/3)zr,%. Zur Bestimmung von ry wurde die Bornsche 
Naherung benutzt, und die Streuamplituden fiir die Kernstreuung von 15,7 MeV- 
Elektronen bei verschiedenen Winkeln wurden fir gleichférmige Dichte und fiir 
das Jastrowsche Modell verglichen. Aus den numerischen Werten fiir Ag und 
Au (LYMAN u. a., s. diese Ber. 31, 1074, 1952) folgt gute Ubereinstimmung mit 
To = 0,95 -10-** cm. G. Schumann. 


8428 G.N. Fowler. Elecitron-newtrino angular correlation functions in the theory 
of beta-decay. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 117—124, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). 
(1. Febr.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Die Funktionen wurden berechnet fiir 
die ein- und zweifach verbotenen Ubergange unter Vernachlassigung der Cov- 
LomB-Feld-Korrektur. Dabei wurden alle diejenigen Linearkombinationen der 
fiinf Wechselwirkungstypen in Betracht gezogen, die nach den experimentellen 
Ergebnissen an erlaubten Ubergingen in Frage kommen. Danach kénnen 
Kombinationen von Skalaren und Vektoren bzw. von Tensoren und axialen 
Vektoren ausgelassen werden. Um die Ergebnisse iibersichtlicher zu machen, 
wurden sie nach den Auswahlregeln geordnet. Die verschiedenen Matrixelemente 
wurden dann eliminiert unter Benutzung von Relationen, die hauptsiachlich auf 
dem Schalenmodell beruhen, was eine gewisse Beschrankung der Allgemeinheit 
insbesondere fiir die leichteren Kerne bedeutet. Fiir einen typischen Fall, bei dem 
die Parameter so gewaihlt wurden, daf der Coutoms-Effekt klein ist, wurden 
explizite Formeln fiir die Winkelverteilungen ausgerechnet. Faille: n= 1, 
AJ =0, + 1, Paritétsinderung; n = 2, dJ = +2, Paritét ungeandert. 
G. Schumann. 

8429 KR. H. Tredgold. On the exchange interaction in the collective electron ap- 
proximation. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 221—224, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). 
(1. Marz.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Die mittels der Metallelektronen- 
Naherung durchgefiihrten Berechnungen z. B. der spezifischen Warme und der 
magnetischen Eigenschaften, die den Betueschen Ausdruck fiir das Austausch- 
integral benutzen, der fiir niherungsweise freie Elektronen gilt, zeigen erhebliche 
Abweichungen vom Experiment. Daher wird ein allgemeiner Ausdruck fiir das 
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Austauschintegral abgeleitet und auf den Fall fest gebundener Elektronen an- 
gewendet. Hine dabei vorgenommene Beschrankung auf ein einfaches kubisches 
Gitter mit atomaren Wellenfunktionen dér Form exp (—a?r*) an den Gitter- 
punkten ist nicht von Bedeutung. Es zeigt sich, da entgegen friiheren Ver- 
mutungen auch fir fest gebundene Elektronen das Austauschintegral stark von 
der Differenz der die betr. beiden Zustande charakterisierenden Wellenvektoren 
abhangt. Daraus wird geschlossen, da8 die erwahnten Diskrepanzen nicht so 
sehr von der nicht korrekten Form des Austauschintegrals herriihren wie von 
der Vernachlassigung der Korrelation. Die WicnERsche Theorie der Korrela- 
tionsenergie ist auf die hier diskutierten Probleme nicht anwendbar. 
G. Schumann. 


8430 N.H. Mareh. On momentum distribution in nuclei. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 67, 288—290, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 A). (1. Marz.) (Sheffield, Univ., Dep. 
Phys.) Das THomas-FERmiI-Modell liefert eine Naherung fiir die Impulsvertei- 
lung. Nach Festlegung auf bestimmte Verhaltnisse beziiglich der Kerndichte 
148t sich die fiir Atome von CouLson und Marcu (Proc. phys. Soc., Lond. (A) 63, 
367, 1950) entwickelte Methode verwenden. Verf. legt die von JENSEN und Lut- 
TINGER (s. diese Ber. 31, 1212, 1952) benutzte Protonendichte zugrunde. Zur 
Priifung der Naherung wurde der Fall der Nukleonenbewegung in einem Oszil- 
latorpotential durchgerechnet und das Ergebnis mit dem der exakten wellen- 
mechanischen Rechnung verglichen. Im gro8en ist die Ubereinstimmung nicht 
schlecht, doch in Einzelheiten ergeben sich merkliche Differenzen. Zwei Fehler 
bringt der Ubergang zum Impulsraum bei der THomas-Frrmi -Methode mit 
sich: die Impulsdichte wird im Ursprung unendlich, bei der exakten Rechnung 
dagegen endlich, und die Naherungsverteilung hat endliche, die exakte dagegen 
unendliche Ausdehnung. Verf. glaubt jedoch, daB die Naherung wenigstens im 
groben eine brauchbare Beschreibung der Impulsverteilung der Nukleonen in 
mittleren und schweren Kernen geben diirfte. G. Schumann. 


Kerne. 8. auch Nr. 8663, 8720, 8721, 8739, 8741, 8742, 8759, 8773, 8782, 9173. 


8431 V.Thorsen. Hine einfache Berechnung des Lamb-shifts im Wasserstoff- 
spektrum. Naturwissenschaften 41, 58, 1954, Nr. 3. (Kopenhagen, K.-dan. 
pharmaz. Hochsch.) In Anlehnung an die Theorie der Wasserwellen wird eine 
Modelldarstellung des Wasserstoffatoms skizziert, bei der der Elektronenspin 
mit einer Kanalwelle und die stationéren Zustande mit den verschiedenen Schwin- 
gungsmdglichkeiten einer Kapillarwelle verglichen werden. Die Berechnung des 
LamB-shifts in dieser Darstellungsweise wird angegeben. Das Ergebnis stimmt 
mit den Prazisionsmessungen von Lams iiberein. Ein ausfiihrlicher Bericht tiber 
diese Modelldarstellung erscheint Anfang 1954 in der danischen ,,Fysisk Tids- 
skrift‘‘. : Wienecke. 


8432 Pp. J. Luke, R. E. Meyerott and W. W. Clendenin. Wave function of ionized 
lithium. Phys. Rev. (2) 83, 847, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (New Haven, Conn. 
Yale Univ.) Fiir das einfach ionisierte Li im ls2s *S-Zustand wurde numerisch 
eine Wellenfunktion berechnet.Die Energie des Zustands ergab sich zu— 1,135724 
RheZ?. Der in dem Ausdruck von Breit und DorRMANN fir die Hyperfeinstruk- 
tur-Aufspaltung vorkommende Korrektionsfaktor 1+ ¢ errechnete sich zu 
1,06190 + 0,00003. Faissner. 


8433 Louis C. Green, Marjorie M. Mulder, C. W. Ufford, E. Slaymaker, Eleanor 
Krawitz and R. T. Mertz. Superposition of configurations in the ground state of 
He I. Phys. Rev. (2) 85, 65—67, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Haverford, Penn., Straw- 
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bridge Obs., Haverford Coll.; Philadelphia, Penn., Univ., Randall Morgan Lab.; 
New York, N. Y., Columbia Univ., Watson Sci. Comput. Lab.) Um die Rolle 
zu verstehen, die verschiedene Konfigurationen bei der Konfigurationswechsel- 
wirkung spielen, wird der von HyLLERAAS abgeleitete, sechsgliedrige Ausdruck 
fiir die Wellenfunktion des Grundzustandes des He I in eine Reihe von ortho- 
gonalen Funktionen entwickelt. Um den Grad der Abhangigkeit des Ausdeh- 
nungskoeffizienten von der speziellen Funktion, die fiir den Grundzustand 
benutzt wurde, zu bestimmen, wurde der dreigliedrige, ebenfalls von Hy11E- 
RAAS abgeleitete Ausdruck ebenso behandelt. Zwei Arten von Funktionen werden 
abgeleitet. Die Ergebnisse unterstreichen die groBe Anzahl von Konfigurationen, 
die zu beriicksichtigen sind, wenn die Wellenfunktion nach HyLLERaas benutzt 
wird. Neben Is? sind von den behandelten Konfigurationen 2p? und 2s* die 
wichtigsten. v. Harlem. 


8434 B.H. Bransden and A. Dalgarno. A variational method for radiationless 

transitions. Phys. Rev. (2) 88, 148, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Belfast, Northern 

Queen’s Univ., Dep. Phys., Dep. Appl. Math.) Verff. weisen darauf hin, daf ein 

von HuLTHEN und Koun fir Streuprobleme entwickeltes Variationsverfahren 

auch fiir strahlungslose Uberginge angewendet werden kann, z. B. zur Berech- 

nung der Wahrscheinlichkeit der Auto-Ionisierung eines angeregten Atoms. 
: Grawert. 


8435 James H. Bartlett. Iterative procedures and the helium wave equation. Phys. 
Rev. (2) 88, 525—526, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Urbana, IIl., Univ., Dep. Phys.) 
Verf. zeigt, in welcher Weise zur naherungsweisen numerischen Lésung der 
Wellengleichung fiir Helium der Lapiacesche Differentialoperator durch einen 
Differenzenausdruck ersetzt werden sollte, damit die (mit Hilfe eines Iterations- 
verfahrens zu berechnende) Lésung der entstehenden Differenzengleichung eine 
méglichst gute Naherung wird. Grawert. 


8436 George W. Pratt jr. Wave functions and energy levels for Cu+ as found by , 
the Slater approximation to the Hartree-Fock equations. Phys. Rev. (2) 88, 1217 

bis 1224, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verf. zeigt am a 
Beispiel des Cut+, daB die kiirzlich von SLATER (s. diese Ber. S. 1664) angegebene 2 
Vereinfachung der Hartree-Focxschen self-consistent-field-Methode (die 
Austauschenergie wird durch einen fiir alle Elektronen gleichen mittleren Aus- 

druck angenahert) zu Ergebnissen bei Berechnung der Wellenfunktionen, ra- 
dialen Ladungsdichte, effektiven Kernladung usw. fiihrt, die mit den Resultaten 

nach der exakten aber weit komplizierteren HARTREE-FocK-Methode gut iiber- 
einstimmen. Die Arbeit enthalt ein Verfahren zur Abkiirzung der numerischen 
Berechnung. ‘ Grawert. 


_ 8437 Abraham Klein. Lamb shift for spinless electrons. Phys. Rev. (3) 90, 372 

_ bis 373, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 

_ Mit der Operator-Methode wurde die Lamsshift fiir spinlose Elektronen neu ge- ‘ 

; rechnet. Die Resultate stimmen mit denen von NEwcoms und Rourvicu (Phys. . 
Rey. 81, 282, 1951) tiberein. Faissner. 


8438 WD. S. Villars. Transition probabilities in sharp and diffuse series of potas- 
sium. J. opt. Soc. Amer. 42, 552—558, 1952, Nr. 8. (Aug.) (China Lake, Calif., 
U. 8. Naval Ordn. Test Stat.) Die Schwankungen der Wellenfunktion Py von + 0 
bis —22 bei r-10* Werten von 0 bis 75000 fiir die s-Zustainde bei K (1) fiir B = 
0,17432 und e = 0,06888 wurden in einer Tabelle aufgefiihrt. Daraus berechneten 
sich die Strahlungsintensitaten I (A, B) und die Ubergangswahrscheinlichkeiten 
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A (A, 4p)-10-® sec! zu 121,159 bis 0,632624 von 4s bis 1ls. Die Linienstarken 
S von BiERMANN, Bates und CoENEN stimmten gut tiberein. Die Oszillator- 
starke f (A, B) fiel mit steigender Hauptquantenzahllinearab. Neuhaus. 


8439 Sydney Meshkov. Theory of complex spectra. Phys. Rev. (2) 91, 871—876, 
1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) 
In der Theorie der komplexen Spektren wird die von GoupsmiT und BAcHER 
(s. diese Ber. 16, 1418, 1935) angegebene Methode, die Energieniveaus eines Atoms 
oder Ions durch die Niveaus der héheren Jonisationsstufen darzustellen, so ver- 
einfacht, daB die Kenntnis der Niveaus der nachsthéheren Ionisationsstufe aus- 
reicht. Als Beispiel werden die Terme der 3d* 4p-Konfiguration des TiII mit 
den Niveaus der 3d? und der 3d 4p-Konfiguration des TilII berechnet. Es 
ergeben sich gegeniiber den gemessenen Werten Unterschiede von héchstens 
+ 2%. Paetzold. 


8440 B.L. Moiseiwitseh. On the electron affinities of atomic fluorine, oxygen 
and lithium. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 25—32, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). 
(1. Jan.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Die zur Berechnung der 
Elektronenaffinitat von atomarem H oft verwendete Variationsmethode fiihrt 
fiir kompliziertere Systeme zu betraichtlichen rechnerischen Schwierigkeiten. 
Jedoch haben GLocKLEr (s. diese Ber. 15, 1874, 1934) und Batss (Proc. Roy. 
Trish Acad. (A) 51, 151, 1947) brauchbare Resultate erhalten durch Extrapo- 
lation der experimentellen Ionisierungspotentiale des neutralen Atoms und der 
positiven Ionen, die gleiche Elektronenkonfiguration wie das betreffende negative 
Ion haben, unter Konstanthaltung der zweiten Differenzen. Bei schwereren 
Atomen lassen die wenigen verfiigbaren Daten vermuten, da eine derartige 
parabolische Extrapolation die Affinitaten stark unterbewertet. Verf. hat 
Variationsrechnungen fiir die mit H-, Li-, O-, F- isoelektronischen Reihen aus- 
gefiihrt und gefunden, da8B die durch die Variationsmethode gegeniiber der 
Extrapolation erreichte Verbesserung anscheinend nur gering ist. Der Grund 
ist nicht recht verstandlich, so daB es fast scheint, als ob die Elektronenaffini- 
taten noch von anderen Faktoren abhangen als bisherin Betracht gezogen. 
G. Schumann. 


844] J.A. Abbott and H. €. Bolton. The influence of configurational interaction 
on the theoretical values of the polarizability of helium. Proc. roy Soc. (A) 221, 
135—141, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) (Newcastle upon Tyne, King’s Coll., Dep. 
Phys.) Verff. geben ein allgemeines Verfahren zur Berechnung der Polarisier- 
barkeit von Atomen (durch konstantes elektrisches Feld) an sowie die Resultate 
ihrer ausfiihrlichen Berechnungen fiir Helium. Als ungestérte Eigenfunktion 


_ wird cine Superposition von Wellenfunktionen angesetzt, deren jede als Produkt 


von Hin-Elektron-Wellenfunktionen eine Elektronen-Konfiguration beschreibt. 
Fir die erste Naherung wird eine aus dem Stérpotential und den Konfigurations- 
Funktionen mit Variationsparametern aufgebaute Funktion hinzugefiigt. 

Grawert. 
Atome. 8. auch Nr. 9576. 


8442 Kurt Artmann. Vervollstandigte quantenmechanische Berechnung der Ener- 
gie und der Normalschwingungen mehratomiger Molekiile. Z. Phys. 137, 137 
bis 168, 1954, Nr. 2. (15. Marz.) (Hamburg, Univ., Inst. theor. Phys.) Die 
Ergebnisse, welche die Quantentheorie fiir die Kraftkonstanten mehratomiger 
Molekiile liefert, werden entscheidend abgeandert, wenn 1. die Eigenfunktionen 
des Zentralatomes als nichtorthogonal aufeinander angenommen werden und 
2. die nicht lokalisierten Valenzen des Molekils (HEITLER-RUMER-Standpunkt) 
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mit beriicksichtigt werden. Auf diese Weise werden viele Diskrepanzen beseitigt, 
die bisher noch zwischen den verschiedenen empirischen Daten und quanten- “f 
mechanischen Ergebnissen bestanden. v. Harlem. an 


Molekiile. 8. auch Nr. 8852, 8855, 8856, 8859, 8860, 9130, 9194, 9543. 


8443 Frank Ham and Harvey Brooks. Effect of boundary states on free electron 
diamagnetism. Phys. Rev. (2) 90, 383, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Berichtigung ebenda S. 335. (Harvard Univ.) Mit der WBK-Methode 
werdenEnergie und magnetischesMoment vonEin-Elektronen-Zustanden in einem > 
groBen zylindrischen Kasten mit einem homogenen Magnetfeld parallel zur Achse 
berechnet. Die Oberflachenzustande ergeben sich als stark paramagnetisch. ; 
Faissner. : , 
8444 N.H.Mareh. The exchange potential in an electron gas al nonzero tempe- 
rature. Phys. Rev. (2) 92, 510—511, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Sheffield, Engl, 
Univ., Dep. Phys.) Verf. vergleicht verschiedene Naherungsformeln fiir die é 
Austauschenergie und die freie Energie eines Systems von freien Elektronen in ; 


endlichem Volumen. Grawert. 2 
8445 RK. B. Dingle. Low-temperature diamagnetism of electrons in a cylinder. a 
Phys. Rev. (2) 92, 1320, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Engl., St. John’s | : 


Coll.) Verf. gibt kritische Bemerkungen zu der Arbeit von W. Bann (s. diese 
Ber. S. 1050). v. Harlem. 


8446 W.N.V. Temperley. A new theory of liquid helium: further treatment. Proc. 
phys. Soc , Lond. (A) 66, 995—1008, 7953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Cambridge, 
King’s Coll.) Das aus unvollkommenem Gas und eytl. Flissigkeit bestehende. 
System wird angesehen als Gleichgewichtsverteilung vonAggregaten allerGréfen, 
wobei ein n-Aggregat aus n Atomen bestehen soll, die zusammen einen gebun- 
denen quantenmechanischen Zustand bilden, und die einzelnen Aggregate 
standig durch Stéf8e zerstért und neu gebildet werden. Alle tibrigen Wechsel- 
wirkungen zwischen den Aggregaten werden vernachlassigt. Mit plausiblen An- 
nahmen iiber die Energieniveaus der Aggregate ergibt sich ein Modell, das 
sowohl Verfliissigung als auch verallgemeinerte Bosr-E1nstEINn-Kondensation 
zeigt. Es scheint ein befriedigender Kompromi zwischen denAuffassungen von 
_ Lanpavu und von Lonpon und Tisza zu sein und kénnte zu einer Synthese dieser 
_ zwei Erklarungen der Suprafluiditat fiihren. Das Modell stellt eine erste Naherung 
fiir eine Theorie des He vom Mayerschen Typ dar, wenn man annimmt, daB die 
_ Bindungsenergie pro Atom in einem n-Aggregat als Funktion von n durch ein 
Maximum geht (fiirn = z). Auf diese Weise ergeben sich Erklarungsméglichkeiten 
fiir das Nichtauftreten der Suprafluiditat in anderen Fliissigkeiten und das Ver- 
halten von He* und von Mischungen von He? und He‘. Es wird vermutet, dai _ 
eher z-Aggregate als freie Atome fiir den Kondensationsproze8 verantwortlich _ 
sind. Man erreicht wahrscheinlich eine Verbesserung, wenn die Bindungsenergie 
fiir z-Aggregate und die Zahl der Atome in ihnen verinderlich mit der Dichte 
angenommen werden. G. Schumann. 


8447 MM. T. Hsieh Tsao. Opacity of a highly compressed hydrogen gas. Astrophys. 
J. 119, 70—80, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Zur Be- 
stimmung der Opazitét von hochkomprimiertem Wasserstoff werden zunachst 
nach einer vereinfachten Form der HartreE-Fock-Mcthode Wellenfunktionen — 
der Elektronen fiir zwei Falle berechnet. Erstens wird die Dichte so hoch an- 

- genommen, da8 vollstandige Ionisation durch Druck vorliegt. Das Medium besteht _ 
Ginn ous Protonen, die in ein stark entartetes Elektronengas eingebettet sind, | 
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und die Bewegung der Elektronen erfolgt in einem spharisch-symmetrischen mitt- 
leren Potentialfeld..Zweitens mégen, bei etwas geringerer Dichte, auch noch 
gebundene Elektronen in der K-Schale vorhanden sein. In diesem Fall 
werden die diskreten Energieniveaus durch den Hinflu8 benachbarter Atome in 
Energiebander verbreitert, die ahnlich wie in der Theorie fester Kérper zu be- 
rechnen sind. Mit Hilfe der Wellenfunktionen werden die Absorptionskoeffi- 
zienten und durch Bildung des RossELAND-Mittels die Opazitaét als Funktion 
der Temperatur fiir vier Dichtewerte ermittelt. Klauder. 


8448 H. A. Kramers. Some reflections on phonons and rotons. Physica, ’s Grav. 
18, 653—664, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Inst. Advance. Study.) 
: H. Ebert. 


8449 B. Sehiff. A calculation of the eigenvalues of electronic states in metallic 
lithium by the cellular method. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 2—8, 1954, Nr. 1 
(Nr. 409A). (1. Jan.) (London, Imp. Coll., Dep. Math.) Die Potentialfunktion 
wurde tiber einen méglichst groBen Bereich von r in analytischer Form nach der 
Methode von ProxorieEw (s. diese Ber. 11, 2626, 1930) berechnet. Fiir groBe r 
ist das CouLOMB -Potential eine geniigend gute Naherung, fiir sehr kleine r wurde 
das Potential an das Hartree-Fock -Potential angenihert. Dieses selbst wurde 
nicht gewahlt, weil es zu einem wesentlich gréBeren Fehler in der Ionisierungs- 
arbeit fihrt. Die Eigenwerte wurden fiir Punkte hoher Symmetrie in der 
Brittourn-Zone berechnet mittels der Zellenmethode von Howartu und JonEs 
(s. diese Ber. 32, 8, 1953). Beziiglich der Wahl der Randbedingungen wird fest- 
gestellt, daB man gute Ergebnisse fiir alle Gruppen von Randbedingungen er- 
halt, wenn man geniigend viele Terme in der Entwicklung beriicksichtigt. Wenn 
man dagegen die Entwicklung zu friih abbricht, liefert keine Gruppe von Rand- 
bedingungen einen guten Eigenwert. Der niedrigste Zustand in der Mitte einer 
Flache der Zone hat p-ahnliche Symmetrie nach den Ergebnissen des Verf. im 
Gegensatz zu Vermuturgen von Mort (s. diese Ber. 32, 1389, 1953). Dies ist der 
Hauptunterschied gegeniiber Na abgesehen von der starken Erniedrigung dieses 
Zustandes gegen seinen Wert fiir véllig freie Elektronen. Fiir die Unterschiede 
zwischen den weichen Roéntgenspektren von Li und Na scheinen die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten keine einfache Erklirung zu liefern. Mit dem hier fiir den 
Li-Ionenrumpf benutzten Potential ergibt sich die Kohasionsenergie zu ca. 
37,5 kcal/mol in guter Ubereinstimmung mit den neuesten experimentellen 
Werten. G. Schumann. 


8450 SS. Raimes. Correlation energy in metals and the cohesive energy of metallic 
sodium. Proc. phys. Soc , Lond. (A) 67, 52—56, 1954, Nr. 1 (Nr.409 A). (1. Jan.) 
(London, Imp. Coll., Dep. Math.) Wicners (s. diese Ber. 19, 2284, 1938) und 
Léwop1ns (s. diese Ber. 31, 701, 1952) Berechnungen der Kohasionsenergie werden 
verglichen. WIGNER verwendete Wellenfunktionen fiir freie Elektronen, Léw- 
DIN abgesehen von einer Normierungskonstante die Summe atomarer 3s-Funk- 
tionen an den Gitterpunkten. Unterschiede bestehen besonders im Bereich der 
Tonenriimpfe. Die starke Uberlappung fiihrt bei L6wp1n dazu, da dort charak- 
teristische Eigenschaften der 3s-F'unktionen verloren gehen, wihrend die WIGNER- 
sche Funktion einer atomaren 3s-F'unktion sehr ahnlich ist. Die Gesamtenergie 
wird nach LéwpIn 25% niedriger als nach W1GNER, die Kohisionsenergie ent- 
sprechend héher. Bei der GréSenordnung dieser Abweichung scheint es nicht 
gerechtfertigt, Lowp1ns Ergebnisse als Kriterium fiir die Richtigkeit der Ab- 
leitung der Korrelationsenergie von WIGNER zu benutzen (SLATER, s. diese Ber. 
S. 1209), denn diese betragt fiir Na nur 10% des Wicnerschen Gesamtenergie- 
_-wertes, AbschlieBend wird auf allgemeine Schwierigkeiten bei der Anwendung 
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der ,,Kristallbahnen‘‘ nach Léwpin, d. h. linearer Kombinationen atomarer 
Eigenfunktionen, auf Valenzelektronen in Metallen hingewiesen. 
; G. Schumann. 


8451 RK. Wolfe. On the theory of optical absorption in metals and semiconductors. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 74—84, 1954, Nr.1 (Nr. 409A). (1. Jan.) (Bristol, 


Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die halbklassische Methode benutzt die klassische — 


Beziehung zwischen Absorptionskoeffizient und Widerstand eines Metalls und 


verwendet die Quantenmechanik, wenn iiberhaupt, nur bei Berechnung des _ 


Widerstandes. Hier wird angenommen, da8 der Absorptionsmechanismus ein 
innerer Photoeffekt ist:ein Leitungselektron absorbiert ein Photon und wird in 
ein héheres Niveau im gleichen Band gehoben. Solche Ubergange sind im Ideal- 
kristall verboten, haben aber eine endliche Wahrscheinlichkeit im Realkristall. 
Aus mathematischen Griinden wird das Verfahren nur fiir einMetall durchgefiihrt, 
das einen kleinen Anteil geléster Fremdatome anderer Valenz enthalt. Fiir groBe 
Wellenlangen geht dasErgebnis in das der halbklassischen Theorie iiber. Die 
quantenmechanische Berechnung wird dann fiir einen Halbleiter ausgefiihrt, 
der geladene Verunreinigungszentren enthalt, unter Benutzung von Wellen- 
funktionen, die mit der gleichen ersten Naiherung gewonnen wurden wie im 
Fall der Metalle. Die experimentellen Absorptionskoeffizienten im Infrarot sind 
um einen Faktor 1000 gréBer als nach der halbklassischen Theorie. Die vorlie- 
gende Berechnung vergréfert diese Diskrepanz noch. Doch wird vermutet, daB 
eine ahnliche Berechnung mit exakten Elektronenwellenfunktionen Ergebnisse 
von der GréBenordnung der Experimente liefert. G. Schumann. 


8452 J. S. van Wieringen. Justification of the use of perturbation theory in metallic 
conductivity. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 206—216, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). 
(1. Marz.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Fiir die klassische Theorie 
der unabhangigen EinzelstéSe mu8 die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
StéBen klein gegen t, sein, wo t, die Zeit bedeutet, wahrend der das Elektron 


unter dem Einflu8 des Streuzentrums steht. In der Quantenmechanik tritt an 
die Stelle von t, der Ausdruck h/kO (O DeByE-Temperatur). Wenn man die 


Biocusche Berechnung zweiter Ordnung auf langere Zeiten ausdehnt, fihrt sie 
zu Termen, welche die vierte Potenz des Stérpotentials enthalten. Diese BLocu- 
schen Terme stellen aufeinanderfolgende Einzelsté8e ohne Wechselwirkung dar. 
Hier wird die Stérungsrechnung bis zur nichsthéheren, also der vierten Ordnung 
gefiihrt. Neben den Biocuschen Termen treten zwei weitere Terme vierter 
Ordnung auf, die der Streuung durch zwei Streuzentren oder Gitterwellen ent- 
sprechen. Diese beiden Terme sind aber fiir kT < Eg, also in allen praktisch 
interessanten Fallen, gegen die BLocuschen Terme zu vernachlassigen. 
; G. Schumann. 


8453 T. Holstein. Optical and infrared reflectivity of metals at low temperatures. 
Phys. Rev. (2) 90, 347, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (We- 
stinghouse Res. Lab.) Die auf der Theorie des anomalen Skineffektes von REUTER 
und SonDHEIMER basierenden komplizierten Formeln wurden im Sichtbaren 
und nahen Ultrarot wesentlich vereinfacht und die Absorption fiir die beiden 
_ Grenzfiille diffuser und regularer Reflexion der Elektronen an der Metallober- 
_ flache berechnet. Im Falle diffuser Reflexion der Elektronen ergibt sich das 
_ Absorptionsvermégen A 4i¢¢ = (3/4)vo/¢ (vo = FeRMi-Geschwindigkeit) in guter 
_ Ubereinstimmung mit Experimenten von RAMANATHAN. Fiir den Fall regularer 
Reflexion berechnet Hoistein A,,.¢/Aai¢¢ = (2/3) * (vo/w6)? < 1 mit i= 
(me*/4zne*)*/? als Eindringtiefe. A,,,, stimmt unter der Bedingung (v,/wd)? < 1 
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und wenn die mittlere freie Weglange der Elektronen gro8 ist gegen die Hin- 
dringtiefe, mit dem graphischen Resultat von REUTER und SONDHEIMER iberein. 
D. Heinze. 
8454 T. Holstein. Electromagnetic absorptivity of metals at low temperatures. 
Phys. Rev. (2) 91, 490, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Res. Lab.) Der Einflu8 der Wechselwirkung der Elektronen untereinander 
auf die Absorption elektromagnetischer Strahlung in Metallen bei tiefen Tem- 
peraturen wurde theoretisch untersucht. Im Mikrowellengebiet muB, z. B. bei Cu, 
die von einem Elektron zwischen zwei Elektron-Elektron-Sté8en durchlaufene 
mittlere freie Weglinge A, = 1600 A sein, damit sich die Gré8e der Absorption 


in Ubereinstimmung mit den Experimenten von CHAMBERS und der Theorie des 
anomalen Skineffektes von REUTER und SONDHEIMER ergibt. D. Heinze. 


Kristalle. 8. auch Nr. 8604, 8878—8885, 8979—8982, 8989, 8991, 9039—9041, 
9043 —9045, 9067, 9242, 9243. 


8455 W. Kohn. Adiabatic treatment of slow atomic collisions. Phys. Rev. (2) 
90, 383, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Wenn die Relativbewegung stoBender Atome klein gegen die Elektronenge- 
schwindigkeit ist, kann der StoB als adiabatisch behandelt werden. Anwendung 
auf den ProzeB p+ H—>H-4 p fir Protonenenergien < 25 keV. 

Faissner. 


8456 V.Z. Jankus. Radiative correction to the collision loss of heavy particles. 
Phys. Rev. (2) 92, 540, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stan- 
ford Univ.) JAucH (s. diese Ber. 32, 488, 1953) hat fiir den Energieverlust eines 
schweren Teilchens die Strahlungskorrektion berechnet, die von der Emission 
und Reabsorption virtueller Lichtquanten und der Emission sehr weicher realer 
Photonen herriihrt. Verf. hat in seiner Rechnung auch die Emission harter 
Photonen beriicksichtigt und findet einen zusatzlichen Energieverlust der mit 
steigender Energie zunimmt und bei der hundertfachen Ruheenergie 1% betragt. 
Faissner. 


8457 DD. R. Bates and G. Griffing. Inelastic collisions between heavy particles. I. 
Excitation and ionization of hydrogen atoms in fast encounters with protons and 
with other hydrogen atoms. Proc. phys. Soc , Lond. (A) 66, 961—971, 1953, Nr. 11 
(Nr. 407A). (Nov.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Die Wirkungs- 
querschnitte fiir die Prozesse H+ (oder H (ls)) + H (ls) + H+ (oder H (Is)) + 
H (2s, 2p, 3s, 3p, 3d oder C) (C Kontinuum) wurden mittels der Bornschen Nahe- 
rung berechnet. Die Rechnungen wurden bis zu relativ niedrigen StoBenergien 
ausgedehnt, um eine Abgrenzung des Giiltigkeitsbereiches der Naherung zu 
erméglichen, sobald geeignete experimentelle Daten verfiigbar werden, da 
dieser noch sehr unklar ist, Die Ergebnisse sind graphisch zusammengestellt. 
: G. Schumann. 

8458 WD. KR. Bates and A. Dalgarno. Electron capture. III. Capture into excited 
states in encounters between hydrogen atoms and fast protons. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 66, 972—976, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Belfast, Queen’s Univ., 
Dep. Appl. Math.) Berechnet wurden die Wirkungsquerschnitte fiir Elektronen- 
einfang in ls-, 2s-, 3s-, 4s-, 2p-, 3p-, 4p-, 3d-, 4d-, 4f- Bahnen. Die Ergebnisse 
sind tabellarisch zusammengestellt. Daraus wird der Bruchteil der EKinfang- 
prozesse ermittelt, der zur Emission der Linien H, bzw. H fihrt. Er erweist 
sich als 4uBerst gering (einige %) selbst bei einer Protonenenergie von 70 keV, 
wo er ein Maximum hat. Die mégliche Bedeutung der Ergebnisse fiir dieAnregung 
der BALMER -Serie in der oberen Atmosphare besonders beim Nordlicht, wird kurz 
angedeutet. G. Schumann. 
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8459 1). R. Bates and H. S. W. Massey. Slow inelastic collisions between atomic 
systems. Phil. Mag. (7) 45, 111—122, 1954, Nr. 361. (Febr.) (Belfast, Queen’s 
Univ. ; London, Univ. Coll.) Diskussion der Formeln fiir den Wirkungsquerschnitt 
fiir ZusammenstéBe langsamer Atome, bei denen Anregung bzw. Ionisation 
eines Atoms oder Ladungsaustausch auftritt. Insbesondere werden die -Voraus- 
setzungen fiir die Anwendbarkeit der Bornschen Naherung besprochen, sowie 
Effekte auf Grund des Uberschneidens zweier Potentialkurven. Grawert. 


8460 M. Schénberg. Mechanism of the loss of energy by collisions in a material 
medium. I. Nuovo Cim. (9) 8, 159—184, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Bruxelles, 
Uniy. Libre, Centre Phys. Nucl.) Der Energieverlust eines nicht beschleunigten 
geladenen Teilchens in Materie wird mit klassischer Elektrodynamik behandelt. 
Besondere Beachtung findet der Mechanismus des Verlustes. Die Resultate von 
FerMI, HALPERN und Hai, Wick und A. Bour werden verallgemeinert und 
erweitert. Die Standpunkte Wirkung auf Entfernung (Bour) und Feldtheorie 
(FEeRM1) werden diskutiert und verglichen. Der Mechanismus der Emission von 
CrRENKOY-Strahlung wird behandelt, und die Beziehungen mit der Emission 
von Beschleunigungsstrahlung werden analysiert. Daniel. 


8461] E.Corinaldesi. Relativistic scattering of electrons and the Born approximation. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 200—202, 1954, Nr: 2. (1. Febr.) (Dublin Inst. Advanc. 
Stud.) Obwohl die nach der Bornschen Naherung berechnete Phasenverschie- 
bung (fiir relativistische Streuung) fiir hohe Energien erheblich vom wahren 
Wert abweicht, diirfte die Bornsche Formel fiir die Streuamplitude auch fir 
hohe Energien anwendbar sein. Grawert. 


Wechselwirkungen. S. auch Nr. 8701, 8719, 8723, 8724, 8733, 8746, 8842, 9172. 


8462 Walter E. Thirring. Zum Wert der Renormalisationskonstanten. Z. Naturf. 
6a, 462—463, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Mit 
Hilfe einer Reihenentwicklung der strengen Elektronenfortpflanzungsfunktion 
S’ nach dem Kopplungsparameter a und der daraus niherungsweise berechneten 
Selbstladung wird gezeigt, daB sich Renormalisierungsterme nicht nach a ent- 
wickeln lassen. H. L. Jordan. 


8463 Weinrich Gauss. Energie-Impuls- und Ladungsdichte in der Kristensen- 
Moller- Theorie. Z.Naturf. 9a, 81 —90, 1954, Nr.2. (Feb..)(Géttingen, Max-Planck- 
Inst. Phys ) Nach einem von Ono (Progr. theor. Phys. 6, 898, 1951) angege- 
benenVerfahren wird ein symmetrischer Energie-Impuls-Tensor bestimmt, indem 
der drei Raumzeitpunkte enthaltende Formfaktor der KristENSEN -M@LLER- 
Theorie (K. danske vidensk. Selsk., mat. fys. Medd. 27, Nr. 7, 1952) in 
den Impulsraum tranformiert und dort unter Beriicksichtigung von Invari- 
anten der Vierervektoren in eine Ta yLor-Reihe entwickelt wird. Bei der mit den 
einzelnen Gliedern gebildete LAGRANGE-Dichte wird nach den Methoden der 
allgemeinen Relativitatstheorie eine Variationsrechnung durchgefiihrt, wobei 
jedes Glied einen Tensor liefert. Durch Summierung erhalt man einen symme- 
_ trischen Energie-Impuls-Tensor. Aus diesem 1aBt sich der Gesamtimpuls und der 
_ Gesamtdrehimpuls errechnen. In analoger Weise wie bei der Impulsdichte gelangt 
_man zu einer Ladungsdichte und zur Gesamtladung. Gesamtimpuls und Gesamt- 
ladung stimmen mit den Ergebnissen von Pavuti (Nuovo Cim. 10, 648, 
_ 1953) iiberein. Bei der Rechnung werden die Teilchen durch Skalare beschrieben. 
Das Ergebnis gilt auch fiir Spinoren. W. Heintz. 


8464 WW. Heitler and S. T. Ma. Qaantum theory of radiation damping for discrete 
states. Proc. R. Irish Acad. (A) 52, 109—125, 1949, Nr. 9. (Febr.) (Dublin, 
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. _ Funktion der Ableitungen der £°. Die Feldgleichungen werden aus einem Varia- 
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Inst. Adv. Stud.) Die HEITLER-PENGsche-Theorie der Strahlungsdimpfung bei 
Streuprozessen wird auf Prozesse zwischen diskreten Energiezustanden end- 
licher Linienbreite angewandt. Die in héherer Naherung der in Energiedarstel- 
lung durchgefiihrten Stérungsrechnung auftretenden Divergenzen der Quanten- 
elektrodynamik werden durch Weglassen der Glieder, die sog. ,,round-about‘ 
Ubergangen entsprechen, eliminiert. Die Methode wird auf das Problem der 
Resonanzfluoreszenz und der Lichtausbreitung zwischen gleichartigen Atomen 
angewandt. H. L. Jordan. 


8465 Shoichi Sakata, Hiroomi Umezawa and Susumu Kamefuchi. Applica- 
bility of the renormalization theory and the structure of elementary particles. Phys. 
Rev. (2) 84, 154—155, 1951, Nr. 1. (1. Okt.) (Nagoya, Japan, Univ., Inst. Theor. 
Phys.) Diskussion des Zusammenhanges zwischen renormalisierbaren und nicht 
renormalisierbaren Feldtheorien und von Bedingungen iiber die Abgeschlossen- 
heit von Renormalisierungsverfahren. H. L. Jordan. 


8466 Robert Karplus. Quantum electrodynamics. J. opt. Soc. Amer. 43, 237 bis 
239, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. gibt eine kurze 
Hinfiihrung in die Quantenelektrodynamik. Nach einer anschaulichen Darstel- 
lung der Diracschen Léchertheorie wird das Prinzip der Stérungsberechnung 
erlautert und die Ursache fiir die Divergenz der Selbstenergie des Elektrons 
aufgezeigt. Verf. weist auf die Arbeiten von SCHWINGER, FEYNMAN und Tomo- 
NAGA hin und vermerkt die erzielten Erfolge in der Berechnung des anomalen | 
magnetischen Moments des Elektrons und der LAmB-Shift.Er erwahnt die Streu- 
ung von Licht an Licht und schlie8t mit der Bemerkung, da praktisch brauch- 
bare Resultate erzielt werden kénnen, ,,even though we do not quite understand 
the inconsistent theory which we use.“ Faissner. 


8467 G. Marx. Some notes on the quantization of real fields. Acta phys. hung. 
1, 104—106, 1951, Nr. 1. (Budapest, Univ., Dep. Theor. Phys.) Aus der Form der 
= 


wichtigsten quantenmechanischen Operatoren P = h/i-\/7, H = hi 0/dt usw. und 
der zugehérigen EHigenwertgleichung wird gezeigt; daB die Eigenfunktionen — 
einer einzelnen Korpuskel notwendig komplex sind. Sobald es sich um reelle 
FeldgréBen handelt, lassen sich zwar durch Quantisierung des Feldes diskrete 
Werte von Energie, Impuls und dgl. erhalten; nach Ansicht des Verf. ist damit — 
aber keine Aussage tiber Lokalisierbarkeit undTeilchencharakter der betreffenden _ 
Quanten verbunden. Das wird als Bestatigung der KEmMMERschen Ansicht 
gewertet, da eine Korpuskel durch komplexwertige Higenfunktionen beschrieben 
wird, wahrend bei reellen Funktionen der Feldcharakter dominiert. 
Faissner. 

8468 L.Infeld and J. Plebanski. Electrodynamics without potentials. Proc. roy. 
Soc. (A) 222, 224—227, 1954, Nr. 1149. (9. Marz.) (Warsaw Inst. Theor. Phys.) — 


Das elektromagnetische Feld wird durch einen antisymmetrischen Tensor ip 


charakterisiert. Durch ge dx*/ds = j* = f%°\g wird der Stromvektor j* und die 
Ladungsdichte 0, erklart; durch @ = mgc? |,|/ |e| die Massendichte. g ist also 


tionsprinzip mit der Lacrance-Dichte L = L(F, 9), F = — 4/4 £08 fap abge- 
leitet: (Zu variieren sind die f%*). Als Spezialfalle folgen: 1. Fiir L = F + 9 die 
Gleichungen der Diracschen Elektrodynamik. 2. Fir L = F + bo? die Proca. 
sche Gleichung fiir das Vektor-Mesonenfeld. 3. Unter der Nebenbedingung 


j* = 0 die Gleichungen der nichtlinearen Elektrodynamik (Born -INFELD). 
Grawert. 
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8469 W. Zimmermann. LHinzeitige Verfahren der Feldphysik. Nuovo Cim. (NS) 
11, 559—561, 1954, Nr. 5. (1. Marz.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die 
neuen mathematischen Methoden der Feldphysik kniipfen an die Theorie der 
wechselwirkungsfreien quantisierten Felder an und benutzen einzeitige Funk- 
tionen. An Hand der Wechselwirkung von Nukleonen und Mesonen wird hier 


ein Uberblick iiber die bislang bekannten einzeitigen Methoden gegeben. Der 


Verf. st68t auf unendliche Gleichungssysteme, deren Lésung durch einzeitige 
Naherungsverfahren erfolgen soll. Wolff. 


8470 Eugen Wister. Die terminologische Sprachbehandlung. Studium Gen. 6, 
214—219, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Wieselburg a. d. Erlauf, Osterreich.) H. Ebert. 


8471 A.D. Fokker. Bell and neper. Physica, ’s Grav. 19, 1208—1209, 1953, 
Nr. 12. (Dez.) (Harlem, Teylers fys. kabinet.) Der Verf. empfiehlt die Anwendung 
der Begriffe Bell und Neper, die sich in der Schwachstromtechnik allgemein 
eingefiihrt haben, auch in anderen Zweigen der Physik. Beide Bezeichnungen 
stellen nicht absolute Einheiten dar, sondern Verhaltniswerte, wobei dem Bell das 
Verhaltnis 1:10, dem Neper das Verhaltnis 1:e als Einheitsschritt zugrunde liegt. 
Als Anwendungsbeispiele werden erwahnt: logarithmisch abklingende radio- 
aktive Prozesse (Neper/sec), der Absorptionskoeffizient von Licht (Neper/m) 
und die Ausdehnungskoeffizienten von Gasen (3,663 m Neper/Grad bei 273°K) 
und festen Stoffen (z. B. Messing 19 4 Neper/Grad). Kallenbach. 


84172 Otto Kienzle. Vom Wesen der Normen. Studium Gen. 6, 59—66, 1953, 
Nr. 1. (Jan.) (Hannover.) H. Ebert. 


8473 WP. K. Hermann. Stroboskopische Drehzahlmessungen. Elektrotech. Z. (A) 
74, 698—702, 1953, Nr. 24. (11. Dez.) (Berlin, AEG-Forsch. Inst.) Die Vor- 
und Nachteile der stroboskopischen Drehzahlmessung in allen Variationsmég- 
lichkeiten einschlieBlich der stetigen Drehzahlmessung werden besprochen. 
Mit einem Stroboskop bis 200 Hz z. B. kénnen im Kompensationsverfahren 
(stillstehendes Bild!) Drehzahlen im Bereich von 60... 84000 U/min gemessen 
werden. : J. Kluge. 


8474 Albert Bonhoure. Die Anfertigung der Massen-Urform. Microtecnic 6, 

204—206, 1952, Nr. 4. (Sévres, Bur. Int. des Poids et Mesures.) Die Herstellung 

eines nationalen Urkilogramms aus Pt-Ir wird beschrieben. Wegen starker 

,»,lrichterbildung** mu8 der Rohgu8 drei- bis viermal so schwer sein als das 

fertige Stiick, damit aus ihm ein homogenes Gewicht gewonnen werden kann; 

die angestrebte Dichte mu deswegen auch mindestens 21,53 g/ml bei 0°C 
_ betragen. Der Sollwert der Masse wird durch schrittweises Bearbeiten und 
_ Priifen erreicht. Der Endfehler des Gewichts soll zwischen 0 und + 0,3 mg 
 liegen. — Die bisher verwendete Justiermethode hat sich bewahrt; das danach 
_ hergestellte Kilogramm Nr. 9 hat sich nach mehr als 50jahrigem intensivem 
_ Gebrauch praktisch nicht verandert. Hess. 


_ specific gravity of liquids. J. sci. Instrum. 31, 1—2, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Farn- 
borough, Hants., Roy. Aircraft Est.) Es wird ein mit einem Stiick Eisen ver- 
_sehener Schwimmer elektromagnetisch in Schwebe gebracht. Aus dem hierzu 
notwendigen elektrischen Strom der Spule kann nach Kalibrierung auf das 
spezifische Gewicht der Fliissigkeit geschlossen werden. H. Ebert. 


| . 
4 8475 K.R.Honiek. An electromagnetic method of measurement of density or 
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8476 Erich Lange. Das Mol — ein Stoffmengenmaf. Phys. Bl. 10, 259—262, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (Erlangen.) Schon. 


8477 W. Gleissberg. Zur Anordnung zufdlliger Fehler. Astr. Nachr. 281, 145—150, 
1953, Nr. 4. (Okt.) (Istanbul, Tirkei.) Zur Beurteilung der Zufalligkeit der An- 
ordnung von Beobachtungsfehlern berechnet Verf. die mittlere Anzahl von 
Fehlern 1. zwischen zwei aufeinanderfolgenden Extremwerten und 2. zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Zeichenwechseln in einer gegebenen Reihe von zu- 
falligen Fehlern. Sodann wird die Wahrscheinlichkeit abgeleitet, daB diese 
Gré8en von ihren theoretischen Mittelwerten 2,5 bzw. 2,0 in einer gleichlangen 
Reihe zufallig angeordneter Fehler starker abweichen als in der gegebenen Reihe. 
Es wird vorgeschlagen, das geometrische Mittel aus den beiden Wahrscheinlich- 
keiten als Ma8 fir die Zufalligkeit der Anordnung von Beobachtungsfehlern zu 
verwenden. Klauder. 


8478 American standards association nomenclature for radiometry and photo- 
metry Z 58. 1. 1. 1953. J. opt. Soc. Amer. 43, 809, 1953, Nr. 9. (Sept:) Schén. 


Radiologische Einheiten. 8. auch Nr. 9492. 


8479 Ulrich Graf und Hans-Joachim Henning. Uber Zuverlassigkeit und Ver- 
gleich der Streuungen von Mefreihen. Phys. Bl. 10, 249—258, 1954, Nr. 6. (Juni.) 


(Diisseldorf; Rheydt-Odenkirchen. ) Schén. 
8480 Lothar Rohde. Neuentwicklungen in der Hochfrequenz-MeBtechnik. Trans. 
Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 


foren, Stockholm, Schweden, S..185—191. (Miinchen, Rohde & Schwarz.) 
Die iibliche Ausstattung von Hochschul- und Industrielaboratorien mit MeB- 
einrichtungen entspricht in der Regel nicht den Bediirfnissen rationeller und 
zeitsparender Entwicklungsarbeit. An Hand von fiinf Beispielen wird gezeigt, 
da8 eine sinnvolle Kombination verschiedener MeSeinrichtungen in einem ein- 
zigen Gerat und Automatisierung des MeSverfahrens zur schnellen Lésung einer 
Aufgabe beitragen kénnen: 1. Pegelschreibanlage zur kontinuierlichen Dar- 
stellung von Amplitudenverzerrung und Scheinwiderstandsverlauf im Ton-, 
Trager- und Hochfrequenzgebiet; 2. FrequenzmeBanlage mit Kleinquarzubr 
fiir den Frequenzbereich. von 100 kHz bis 30 MHz; 3. Hin- und Zwei-Kompo- 
nentenschreiber; 4. Universalréhren-Volt-Ampére-Ohm-Meter;. 5. Kennwert- 
meSgerat (Impedanz, Admittanz, Ubertragungsma8, Phasenma8) fiir Zwei- 
und Vierpole. Honerjager. 


8481 Klaus-Dieter Mielenz. Zur. Druckmessung mit dem Pirani-Manometer. 
Z. angew. Phys. 6, 101—104, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Freie Univ., Phys. 
Inst.) Konstruktion und Schaltung eines PrRAnI-Manometers werden beschrieben. 
Die zu erwartende Empfindlichkeit gegeniiber Druckanderungen wird theo- 
retisch untersucht. Die Empfindlichkeit zeigt bei einer bestimmten Hitzdraht- — 
Temperatur ein Maximum. Die Existenz des Maximums wird experimentell | 
verifiziert. Eine Eichkurve fiir den Bereich von 2 x 10° bis 2,5 x 10-° Torr 
wird angegeben. Ziock, 


8482 Erich Regener. Eine Variante des Leidenfrostschen Phdnomens. Z. Naturf. 
9a, 276—278, 1954, Nr. 4. (Apr.) (WeiBenau bei Ravensburg, Max-Planck- — 
Inst. Phys. Stratosph.) In einem U-férmigen teilweise mit Wasser gefiillten Glas- 
rohr wird nach Vorevakuierung mit einer Wasserstrahlpunipe durch Kihlen © 
des einen Schenkels mit fliissiger Luft ein Hoch-Vakuum erzeugt. Das in dem 
2. nicht gekithlten Schenkel befindliche Wasser gefriert ebenfalls, da ihm Warme 
durch Verdampfen entzogen wird. Wird dieser Schenkel erhitzt, so kommt es 


1954 


a 13. MaBeinheiten. 14. MeBfebler. 15. Tabortsuhoak 8483—8488 
; ¥ 

zu einer lebhaften Sublimation, und die Histiickchen werden ahnlich wie beim 

LEmeEnFROSTschen Phéinomen von einem Dampfpolster getragen. In dem 

durch Tiefkiihlung erzeugten Vakuum lassen sich auch Wasserdampf-Molekular- 


strahlen erzeugen. Ziock. 


8483 A.E.Ennos. The sources of electron-induced contamination in kinetic 
vacuum systems. Brit. J. appl. Phys. 5, 27—31, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Aldermaston, 
Berks , Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
(1953) wird die Standard-Apparatur zur Untersuchung der das Vakuum ver- 
schlechternden Stoffe ausgebaut. Die Ergebnisse sind in Tabellen und Kurven 
wiedergegeben. Die iiblichen Vakuumfette, auch in kleinstem Umfange mit 
freier Oberflache im Vakuum, verschlechtern das Vakuum betrichtlich. Die 
Silicone sind ebenfalls nach den Erfahrungen des Verf. schidlich, sobald sie 
warm und von Elektronenstrahlen getroffen werden. Besonders bewahrt hat 
sich griindlich entgastes, hartes schwarzes Neopren (s. a. HAINE, 1947). Auch das 
Umgeben rein zu haltender Stellen mit Kihlfallen (—15°C) ist geeignet. 
H. Ebert. 

8484 P.B. Aitken. Vacuum sealing irradiation containers by cold welding. Nu- 
cleonics 10, 1952, Nr.11. (Nov.) S. 89—90. (Chalk River, O., Can., Atomic Energy 
Canada Ltd.) Zwischen den Flachen einer 10-Tonnen-Hydraulikpresse ist — 
aus Tombak-Messing hergestellt — eine Anordnung angebracht, die evakuierbar 
ist (10-* Torr) und in die hinein die zu verschlieBende Kapsel mit Deckel ge- 
bracht wird. Die diinnen Rander werden durch starke Pressung fest mitein- 
ander verbunden, so da8 spiter noch ein Innendruck bis zu 0,1] Atm aufrecht er- 
halten werden kann. H. Ebert. 


8485 ¥F.R.N. Lee and S. A. Young. A new vacuum joint. J. sci. Instrum. 31, 
70, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Oxford, Univ., Clarendon wie Zwei Teile einer Vakuum- 
anlage kénnen dadurch miteinander verbunden werden, da der eine zylindrische 
Teil einen spharischen Teil angelétet erhalt, der mit besonderer Dichtung in 
einen andern entsprechend geformten Teil (Flansch) einpa8t und festklemm- 
bar ist. Nach Lockerung der Klemmen ist eine weitgehende Bewegungsméglich- 
keit der beiden Teile gegeneinander gegeben. H. Ebert. 


F. W. Martin. Stresses in glass-metal seals. I. The cylindrical seal. J. Amer. 
ceram. Soc. 33, 224—229, 1950, Nr. 7. (Corning, N. Y., Corning Glass Works.) 
H. Ebert. 
8486 D.H. JamesandC. S. G. Phillips. A simple pressure control. J. sci. Instrum. 
$1, 193, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Oxford. Inorg. Chem. Lab.) Zur Konstanthaltung 
eines Druckes kleiner als Atmospharendruck innerhalb einiger Torr tiber mehrere 
Wochen benutzten Verff. eine gesinterte Glasscheibe mit der Porositat 2, die 
ein Gas, aber nicht Quecksilber durchla8t. Als DruckmeSglied dient eine Queck- 
_silberséule, die gegen Vakuum arbeitet. Gielessen. 


8487) «GG. K. T. Conn and H. N. Daglish. A simple thermionic vacuum gauge. J. 
sci. Instrum. 31, 95—96, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys.) 
_Es wird ein einfach zu bauendes thermionisches Ionisationsvakuummeter ( BucK- 
LEY, 1916) beschrieben. Es liegt zwischen Pumpe und Rezipient und hat zwecks 
Abfangen des Ionenstroms, der durch Sekundirelektronen (ausgelést durch 
weiche Réntgenstrahlen) entsteht, einen einzelnen Draht als Kollektor. Der 
-MeBbereich wird mit 10-* bis 5- 10-* Torr angegeben. H. Ebert. 


88 K. Phillips. Some aed with a cold-cathode vacuum gauge. J. sci. 
m. 31, 110—111, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Metropol.-Vickers 
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Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) Untersucht wurde ein Penninesches Vakuummeter 
(1937) mit einer Ringanode von 1,5 cm Durchmesser und einem regulierbaren 
Elektromagneten. Die Kurven (Ionisations-Strom in Abhangigkeit vom Magnet- 
feld; Parameter Anodenspannung beim Druck = 10-* Torr) zeigen zu Beginn 
(ab 600 Oe) einen steilen, linearen Anstieg, gehen durch ein Maximum — ober- 
halb10kV nur Richtungsinderung —; die Kurven (Jonisationsstrom in Abhan- 
gigkeit von log Druck; Parameter Anodenspannung bei magnetischer Feld- 
stirke 1600 Oe) sind bei niedrigen Drucken linear ansteigend, bei hohen Drucken 
horizontal, haben aber zwei Instabilitaten. Ni, Mo, Cu und Messing als Kathoden- 
werkstoff zeigen gleiche Ergebnisse. Bei 10 kV und Feldstarken zwischen 600 
und 1600 Oe lassen sich Drucke zwischen 10-* und 10-? Torr messen. 
H. Ebert. 

8489 UL. Riddiford. Notes on the ionization gauge. J. sci. Instrum. 31, 111, 1954, 
Nr. 3. (Marz.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Verf. weist auf einen Irrtum in 
der Tabelle 1 seiner Arbeit aus dem Jahre 1951 hin, indem die von ScHwaArRz 
gefundenen Werte (1944) fiir trockene Luft und Stickstoff reziprok genommen 
werden miissen. Die Zuverlassigkeit des Gerates ist fiir den Gebrauch in dyna- 
mischen Systemen nicht bestritten worden, sofern die GréBe der Sorption 
beherrscht wird. In beiden Veréffentlichungen ist hervorgehoben, daB sich die 
von ScHwARz vorgetragenen Bedenken auf Drucke niedriger als 10-4 Torr nur 
bei statischen Systemen beziehen. H. Ebert. 


8490 RR. S. Bradley. A thermistor McLeod gauge for a pressure range 1—10-? mm 
of mercury. J. sci. Instrum. 31, 129—130, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Leeds, Univ., Dep. 
norganic Struct. Chem.) Ein Warmeleitungsvakuummeter (P1rANni-Typ) mit 
einer Thermistorperle ist fiir den MefSbereich 1 bis 10-* Torr geeignet. Diese 
Anordnung kann in das obere Ende der Volumenkapillare eines McLEopschen 
Vakuummeters eingebaut werden (kombiniertes Vakuummeter). Dadurch wird 
die Messung von Drucken zwischen 10-5 und 10-? Torr méglich. H. Ebert. 


8491 R. Jaeckel. MeSmethoden und Mefgerdate fiir das Fein- und Hochvakuum- 
gebiet. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska 
Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 227—235. (Kéln, E. Leybold’s Nachf.) 
Es werden behandelt: technische MeBSgerate fiir moderne Vakuum-Grofanlagen 
aus Metall unter Verwendung der bekannten klassischen Me8methoden (Warme- 
leitungsvakuummeter, Alphatron, Vakuummessung nach PENNING, I[onisa- 
tionsvakuummeter) sowie neuer Verfahren der Lecksuche, Partialdruckmessung 
mittels Massenspektrometer und der Dampfdruckmessung mittels Mikrowaage. 
H. Ebert. 
8492 S. Weintroub. Vacuum physics. Nature, Lond. 169, 319—320, 1952, 
Nr. 4295. (23. Febr.) Hinweis auf Bericht tiber das Symposium des Midland 


1951. H. Ebert. 


8493 Robert Schwetzke. Messung schnell verdnderlicher Driicke in Hochspan- 
nungs-S chaltgerdten.. Elektrotech. Z. (A) 75, 84—89, 1954, Nr. 3. (1. Febr. 

(Braunschweig.) Zur Messung des zeitlichen Verlaufs schnell veranderlicher 
Drucke wurde ein kapazitiver und ein induktiver Geber entwickelt. Hohe Eigen- 
frequenzen, die je nach der Empfindlichkeit des kapazitiven Gebers zwischen 1 
und 55 kHz liegen, wurden durch die elastische Druckbiegung einer vorgespannte! 
Membrane erzielt, die nur einige 10-? mm fiir den Héchstdruck betrug. Besonder: 
konstruktive MaBnahmen waren fiir die unveranderliche Lage der einze 
Teile des Gebers notwendig. Die geringe Temperaturempfindlichkeit ergab sic 
durch Verwendung von Invar. Der Verstirker fiir den kapazitiven Geber : 
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_ beitet nach dem Prinzip der halben Resonanzkurve. Die gefundenen Kurven 
— Strom in Abhangigkeit vom Druck — sind in einem grofen Bereich nahezu 
geradlinig. Die Anordnung war unempfindlich gegen mechanische Erschiitterung a 
sowie gegen starke elektrische und magnetische Fehler. Vergleichsmessungen * 
des kapazitiven Gebers mit einer piezoelektrischen MeSeinrichtung an Druck- 
sté8en in einem Hochspannungsschalter zeigten die Brauchbarkeit des neuen 
Gerates. Ferner wird eine Vergleichsmessung der induktiven mit der kapa- : 
zitiven Anordnung bei DruckstéSen mitgeteilt. ; GieleBen. 


8494 W.Freier und i. Motseh. Uberblick tiber den Stand des Pumpenbaus. 
Technik, Berl. 8, 93—98, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Halle/Saale.) H. Ebert. 


8495 Adrien Sicard et Daniel Goux. Liaison magnétique pour agitation sous 
pression réduite. Bull. Soc. Chim. France 1954, 8. 537—538, Nr. 4. (Apr.) (Dijon, 
Fac. Sci., Lab. Chim. M. P. G.) Es wird eine magnetische Kopplung zwischen 
antreibendem Motor und dem Rihrer in einem Glasgefa8 beschrieben. 

v. Harlem. 
8496 Murray D. Ashton. A laboratory stirrer for viscous liquids. J. sci. Instrum, 
30, 388, 1953, Nr. 10. (Okt.) (London, Stand. Telecom. Lab. Ltd.) Es wird ein 
Rihrer beschrieben, bei dem die Fliissigkeit durch eine Spirale in einer Bohrung 
des Rithrers iiber die Oberflache der Fliissigkeit hochgesaugt und dann durch seit- 
liche Bohrungen verspriiht wird. Der Rihrer wird bei Kondensationsreaktionen fiir 
Viskositaten bis 300 P benutzt. Durch das Verspriihen wird das bei der Reaktion 
gebildete Wasser leicht verdampft, der Vorgang der Polymerisation wird dadurch 
wesentlich beschleunigt und es werden héhere Molekulargewichte erreicht. A 

Weber. , 

8497 John M. F. DeBroske and Laurence R. Crisp. An automatic fraction col- ; 
lector. Rev. sci. Instrum. 24, 547—549, 1953, Nr. 7. (Jul.) (Bethesda, Maryl., 
Nat. Inst. Health, Fed. Security Agency, Lab. Aids Branch.) Schén. 


mimetrischen Fraktionssammler. Naturwissenschaften 41, 117—118, 1954, Nr. 5.» 
(Marz.) (Hamburg-Eppendorf, II. Med. Univ.-Klinik.) Die Transporteinrichtung | 
des SerienmeSgerits kann 48 Reagenzglaiser oder 48 ERLENMEYER-Kolben auf- 
nehmen. Der Mafraum ist mit zwei elektromagnetisch betriebenen Ventilen 
versehen. Das ReihenahbmeSgerit arbeitet so, daB bei geschlossenem Ablauf- 
venvil die zu fraktionierende Flissigkeit aus dem Vorrats- in das MeSgefaB 
gelangt. Wenn die Fliissigkeit im MaBraum die fiir das gewiinschte Volumen . 
erforderliche Héhe erreicht hat, wird ein Lichtstrahl von der Flissigkeits- i 
oberfliche in ein Photoelement gespiegelt und dadurch eine elektrische Steuer- 
einrichtung betatigt. Diese schlie8t das Zulaufventil und gibt das Ablaufventil 
frei. AuBerdem wird das Schrittwerk der Transporteinrichtung zum Weiter- 
_ transport vorgespannt. Nach Ablaufen des Eluats schlieBt sich nach einer be- oe 
- gstimmten einstellbaren Zeit das Ablaufventil wieder, das Zulaufventil 6ffnet sich 
und das Schrittwerk wird ausgelést. Die Gefaife sind silikoniert. Die beschriebene 
Anordnung gestattet das Abmessen von Portionen zwischen 1 und 100 ml. Fir | 
MaSgréBen von etwa 10 ml wird der Fehler mit 1% angegeben. Schoeneck. 


b 
9498 Klaus-Dieter Voigt und Erhard Nase. Uber einen optisch gesteuerten volu- e 
7 
; 
d 


8499 A.W. Turnbull and M. F. A. Harrison. The measurement of low concen- 
trations of hydrogen in nitrogen. J. sci. Instrum. 30, 266—268, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Verff. berichten iiber eine MeSmethode, 
_ wie sie bei der Lecksuche an Vakuumanlagen bendtigt wird. Sie benutzen zur 
_ Konzentrationsmessung ein Prrani-Manometer, versehen mit einem erhitzten 
_ Platinfenster, durch das nur der Wasserstoff diffundiert. In Verbindung mit einer 
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vorgeschalteten Holzkohlen-Kihlfalle, in der bei —78°C iiber 95% des Stick- 
stoffes ohne wesentliche Verminderung des Wasserstoffpartialdruckes adsorbiert 
wird, ist es méglich, die Konzentration von Wasserstoff in Stickstoff im Bereich 
von 2 bis 500°10-4% zu messen. Der Einflu8 von Fremdgasen wird diskutiert. 
G. Schén. 
8500 J. Bertin. Modified Hilsch apparatus for producing hot and cold air streams. 
J. sci. Instrum 28, 251, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Paris, Construction Moteurs Aviation, 
Soc. Nat. Etude.) In einigen Versuchen wird die Wirkungsweise des RANQUESchen 
Wirbelrohres untersucht und festgestellt, daB fir das Funktionieren des Rohres 
in dem achsennahen Bereich der warmen Seite der Expansionskammer ein riick- 
laufiger Gasstrom nétig ist. Er entzieht der auf der kalten Seite ausstrémenden 
Luft Energie. In dem Mae, wie man durch geeignete Blenden diesen riick- 
laufigen Strom verhindert, wird die Wirksamkeit herabgesetzt. Buckel. 


Kadltetechnische Ausriistung. 8. auch Nr. 8622. 


8501 Alfred Schulze und Dietrich Bender. Uber das Verhalten von Goldchrom- 
Normalwiderstanden bei Belastung. Z. angew. Phys. 6, 132—136, 1954, Nr. 3. 
(Marz.) (Berlin.) Das elektrische und thermische Verhalten von Goldchrom- 
Normalwiderstanden (in Glasumhiillung) wurde bei verschiedenen Belastungen 
bis zu 1 Watt untersucht. Dabei trat ein Stéreffekt auf, der sich bei Widerstands- 
messungen (mit sehr kleiner Belastung) durch eine Verzégerung der Galvano- 
metereinstellung nach dem Einschalten des Briickenstromes bemerkbar machte 
und der von der thermischen Widerstandsanderung (infolge Belastung) zu unter- 
scheiden ist. Hierfiir ist, wie durch Temperaturmessungen an einem 1 Ohm- und 
einem 10 Ohm-Versuchswiderstand nachgewiesen wurde, der an den Schweif- 
stellen des Goldchromdrahtes und der Platindurchfihrung auftretende PELTIER- 
Effekt verantwortlich zu machen. Dieser fiihrt zu stromrichtungsabhangigen 
Thermospannungen, die direkt gemessen wurden und die unabhangig von der 
Belastung bei den von ScuuLzE und EicxeE beschriebenen 1 Ohm-Normal- 
widerstinden mit Potentialen einen Widerstandsfehler von 1 bis 2-10-* ver- 
ursachen. Die an 10 Ohm- und 100 Ohm-Widerstinden der Firma HERAEuUS 
gemessenen Thermokrafte fiihren zu Widerstandsfehlern von weniger als 1 -10-°. 
AuBerdem wurden Messungen der Ubertemperaturen an den Versuchswider- 
standen unter verschiedenen Bedingungen (im Luft- bzw. Olbad) durchgefiihrt, 
wobei sich die Fillungen mit Helium wegen seiner guten Warmeleitfahigkeit als 
besonders vorteilhaft erwiesen. v. Harlem. 


8502 LL. Kahovee und E. Treiber. Hinfache Methode zur Spannungskonstant- 
haltung von Calorimeter- und Photometer-Lichtquellen. Chem.-Ing.-Tech. 25, 
35—38, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) Zur Verbesse- 
rung der Stabilisationseigenschaften eines Hisenwasserstoffwiderstandes bei der 
Konstanthaltung der Betriebsspannung von Glihlampen wird parallel zur 
Glihlampe ein Widerstand mit fallender Stromstarke-Widerstand-Charakte- 
ristik geschaltet. Es kann dafiir z. B. eine Kohlefadenlampe verwendet werden. 
Die Widerstandscharakteristik der Kohlefadenlampe und der Gliihlampe mit 
der Stromstirke laufen einander entgegen und unterstiitzen so die Regelwirkung 
des Eisenwasserstoffwiderstandes. Es werden einige Schaltbeispiele gegeben 


und die Leistung ausgefiihrter Beispiele beschrieben. Korte. 


8503 R.C. Howard, C.J. Savant and R. S. Neiswander. Linear-to-logariithmic 
voltage converter. Electronics 26, 1953, Nr. 7. (Juli.) S. 156—157. (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Das beschriebene, mit Elektronenréhren arbeitende Gerait 
hat die Aufgabe, beim Anlegen einer Gleichspannung E; an den Eingang einer 
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Ausgangsgleichspannung E, zu liefern, die mit der Eingangsspannung durch 
ein Gesetz von der Form E, = —log,,)E; verkniipft ist. Der Konstruktion legen 


die Verff. folgende Forderungen zugrunde: Eingangs-Spannungsbereich 0,3 Volt 
..- 300 Volt; gute Ausbeute, Stabilitat und Genauigkeit bei der Umformung; 
gute Reproduzierbarkeit und zweckmafSigen Aufbau. Das Schaltbild enthalt 
Angaben iiber Réhren- und Widerstandsbestiickung; aus einer zusdtzlichen 
Tabelle sind die bei Verwendung verschiedener (amerikanischer) Réhrentypen 
erforderlichen Anderungen der Widerstandsbestiickung, Betriebsspannungen - 
usw. ersichtlich. AbschlieBend werden Vorschriften fiir die Justierung des Gerits 
mnitgeteilt. Hoyer. 


8504 F.L. Valder. Encapsulated reference resistors. Electron. Engng. 25, 332—333, 
1953, Nr. 306. (Aug.) (Cinema Television, Ltd.) Es wird die Herstellung von 
zuverlassigen Normalwiderstanden fiir hohe Spannungen beschrieben mit 
geniigender Stabilitat fir ibliche Anwendungen. Solche Widerstinde fiir hoch- 
frequente Héchstspannungen von 25 bis 50 kVolt sind schwer im Handel er- 
haltlich und teuer. Der Gesamtwiderstand wird aus etwa 50 normalen Hochohm- 
massewiderstanden (Erie-Type 8) zusammengesetzt, die zunaichst auf einem 
schmalen Isolierstreifen (Perspex) montiert werden und dann mit einem Isolier- 
material umgossen oder umhiillt werden. Fir einen 340 MQ-Gesamtwiderstand 
wurden Einzelwiderstande von 6,8 M2 verwendet. Fiir die Umhiillung werden 
Kunststoffe (Polythene) und Glas als geeignet gefunden. Eine spezielle Kunst- 
stoffmischung mit Glimmerzusatz wird genau angegehen. Der fertige Widerstand 
hat Stangenform mit eingegossener Kugelelektrode. Die Konstanz des Wider- 
standes ist fiir lange Belastungszeiten etwa 2%, fiir kurze besser als 1% bei 
Temperaturschwankungen von 25°C. Diese Widerstande sind nicht fiir genaue 
Prazisionsmessungen gedacht. Benno Kriiger. 


8505 WL. Wegmann. Ein Universal-Kathodenstrahloszillograph fiir industrielle 
Forschung und Kontrolle. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 203—211. (Ziirich.) 
Ein nicht nur fir Hochspannungszwecke geeigneter Kaltkathodenstrahl- 
Oszillograph wird in groBen Ziigen beschrieben, ebenfalls das zugehdérige zeit- 
einstellbare Ausléserelais und die wichtigsten Grundbauelemente. Die graphische 
Leistung betragt 14 Zeichen/mm, was bei héchstméglicher Ablenkgeschwindig- 
keit noch Zeitdifferenzen von 5-10-° sec aufzulésen gestattet. Einige typische 
Oszillogramme aus der Hochspannungstechnik und der Akustik werden gezeigt. 
Unger. 


8506 G.H. Rayner and L. H. Ford. The performance of dried and sealed mica 
capacitors. J. sci. Instrum. 31, 3—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Teddington, Middlesex, 
Nat. Phys. Lab.) Ein technischer Glimmerkondensator von 10000 pF wurde 
ein Jahr lang im Exsikkator getrocknet und dann in ein dicht verschlossenes 
Messinggehause eingelétet. Kapazitét und Verlustwinkel wurden vor der Be- 
handlung, wihrend des Trocknens und in dem auf das EinschlieBen folgenden 
Jahr von Zeit zu Zeit bei 1000 Hz und 20°C nachgemessen. Bei Beginn der Unter- 
suchungen hatte der Kondensator eine Kapazitét von 10068 pF und einen 
_ Verlustwinkel von etwa 6-10-4, wobei jedoch beide Werte zeitlich schwankten. 
' Wahrend des Trocknens sank die Kapazitat allmahlich auf 10056 pF, der Verlust- 

winkel auf 1,35-10-*. Nach dem EinschlieBen wurde wahrend der gesamten 
Beobachtungszeit eine konstante Kapazitat von 10054,0 + 0,2 pF gemessen, 
wohingegen der Verlustwinkel nach etwa dreimonatiger Konstanz noch gering- 
fiigig abzusinken begann und schlieBlich den Wert 1,1-+10-* erreichte. Verff. 
empfehlen die beschriebene Behandlung fiir Glimmerkondensatoren, bei denen 
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héchste zeitliche Stabilitat verlangt wird. — Ein zweiter Teil der Arbeit gibt 
formelmafSige Zusammenhainge der Kapazitét und des Verlustwinkels von 
Glimmerkondensatoren mit der Frequenz. Sie erméglichen es, beide Werte fiir 
i, einen bestimmten Kondensator bei einer beliebigen Frequenz zu errechnen, 
wenn sie fiir eine EKinzelfrequenz bekannt sind und nur einmal eine ganze Fre- 
-.  quenzreihe aufgenommen wurde. An einigen MeBbeispielen (0,01 bis 0,5. uF, 
10 bis 10000 Hz) wird das Verfahren erlautert. Die Ubereinstimmung von 
Rechnung und Messung. ist befriedigend. WieBner. 


8507 J. L. Horrell. Galvanometer operated alarm switch. J. sci. Instrum. 31, 107, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Stewartby, Beds., London Brick Comp. Ltd.) Die Notiz 
betrifft eine Hilfseinrichtung an einem schreibenden elektrischen MeBgerat 
(Fallbiigelschreiber), durch die beim Uberschreiten einer bestimmten Amplitude 
eine Alarmeinrichtung (Summer) ausgelést wird. Der Apparat ist dazu bestimmt, 
auf die Notwendigkeit der Bedienung von Geraten oder Maschinen (z. B. bei 
Erreichen einer bestimmten Temperatur) rechtzeitig aufmerksam zu machen. 
Beim kurzzeitigen SchlieBen des Kontaktes unter dem Einflu8 des Fallbiigels 
wird in einem Hilfsstromkreis ein Relais betatigt, das sich selbst halt und gleich- 
zeitig das Signal einschaltet. Das Warnzeichen ertént so lange, bis die herbei- 
gerufene Bedienungsperson abschaltet. Hoyer. 


| 8508 FE. M. Reilley, R. S. Bender and H. J. Hausman. Radiofrequency power 
supply. Rev. sci. Instrum. 23, 572—573, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Pittsburgh, Penn , 
Univ., Radiat. Lab.) Es wird eine Schaltung zur Stabilisierung hoher Gleich- 
spannungen angegeben: Die von einem Oszillator erzeugte Wechselspannung 
wird hochtransformiert und gleichgerichtet. Durch eine Gegenkopplung iiber 
einen zweistufigen Gleichspannungsverstarker wird die Stabilisierung der 
Ausgangsspannung erreicht. Nach den Angaben der Verff. laBt sich auf diese 
Weise bei Ausgangsspannungen von 500—3000 Volt, die an einem Spannungs- 
teiler abgegriffen werden kénnen, eine Spannungskonstanz von 0,2% iiber 48 h 
erreichen, wenn die ganze Anordnung mit einer stabilisierten Anodenspannung 
(300 Volt) betrieben wird. Der Wechselspannungsanteil am Ausgang wird mit 
kleiner als 10 mVolt angegeben. Der aus dieser Stabilisierungsanordnung maximal 
zu entnehmende Strom liegt bei 0,5 mAmp. Elsasser. 


Elektrische Ausriistung. S. auch Nr. 9019. 


8509 G. P. Cooke. Continuous flow cell for absorption measurements on solutions 
which fade. J. sci. Instrum. 31, 180—181, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Harrow, Midd- 
lesex, Kodak Ltd., Res. Lab.) Es wird eine Zelle beschrieben, die sich fiir Ab- 
i. sorptionsmessungen an Farbstoffen, die unter dem Hinflu8 des fiir die Messung 
: beniitzten Lichts rasch verblassen, eignet. Die Lésung strémt kontinuierlich 
durch diese Zelle, die Geschwindigkeit liegt bei etwa 1 cem/sec, die Stromung 
ist laminar. Die Berechnung ergibt, daB die urspriingliche optische Dichte bis 
auf etwa 0,5% extrapoliert werden kann. Der MeSfehler als Funktion der Stré- 
mungsgeschwindigkeit ist aufgetragen. M. Wiedemann. 


8510 T. Kilburn and E. R. Laithwaite. Servo control of the position and size of 
an optical scanning system. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 202, (Monograph 
Nr. 81 Measurements Section) 1954, Teil II (Power Engng.) Nr. 80. (Apr.) 
(Manchester, Univ., Elect. Engng. Lab.) Verff. berichten tiber eine Hilfseinrich- 
tung zur Lage- und Gréf8enkontrolle eines optischen Priifsystems. 
Riedhammer. 


1960 


I. 15. Labortechnik 8511—8514 


8511 _ E. F. Collingwood. Automatic measuring burette. Nature, Lond. 164, 544 
bis 545, 1949, Nr. 4169. (24. Sept.) (Newcastle upon Tyne, Univ. Durham, King’s 
Coll., Dep. Agr. Bot.) Die beschriebene Einrichtung dient zur schnellen wieder- 
holten Abfiillung stets gleich groSer Flissigkeitsmengen in Behalter von ein- 
heitlichen Abmessungen. Der wichtigste Bestandteil ist ein Glasrohr (A), dessen 
unteres Ende U-férmig umgebogen ist. Das Ende des kurzen Schenkels von A 
ist zu einer Spitze ausgezogen, das andere Ende des Rohrs liegt an einer Vakuum- 
pumpe. Ein zweites Rohr (B) fihrt zum VorratsgefaiB fiir die abzumessende 
Fliissigkeit, deren Ablauf durch einen Hahn oder eine Schlauchklemme reguliert 
wird. A und B werden durch einen Gummistopfen so in ihrer Lage gehalten, daB 
wahrend der Fiillung das U-Rohr A auf dem Boden der zu fiillenden Behalter 
aufsitzt. Die Fiilleinrichtung arbeitet folgendermafen: Der Behalter wird auf 
den Gummistopfen aufgeschoben, dann der Fliissigkeit der Zuflu8 durch Rohr B 
freigegeben. Das Fliissigkeitsniveau im Behalter steigt bis zur Uberlaufspitze von 
A, deren Héhe also das Fliissigkeitsvolumen bestimmt; der Uberschu8 wird 
durch Rohr A abgesaugt. Die Einrichtung la8t in einer Stunde 300 bis 400 Fiil- 
lungen zu. Schoeneck. 


a 


Technische Kunstgriffe. S. auch Nr. 8943. 


8512 E. Weis. Die Regelungstechnik in der chemischen Industrie. Regelungs- 
technik 2, 10O—17, 1954, Nr. 1. (Leverkusen.) Der Einsatz von Regelgeraten in 
der chemischen Industrie steht unter erschwerten Bedingungen durch die 
Forderung nach Korrosions- und Explosionssicherheit. Der Forderung nach 
Explosionssicherheit ist es zuzuschreiben, daB 80% aller Regler zum mindesten 
am Stellglied mit pneumatischer Hilfsenergie arbeiten. Die Anlagen in chemi- 
schen Werken kénnen in diskontinuierlich und kontinuierlich betriebene Anlagen 
unterteilt werden. Bei ersteren miissen die Regler haufig wechselnden Betriebs- 
bedingungen in der Regelstrecke angepaBt werden. Hierzu ist u. a. der Druck- 
regler mit Drehdiise besonders geeignet. Kontinuierlich betriebene Anlagen 
arbeiten oft iiber langere Zeitraume mit konstanter Belastung, so daB die blei- 
bende Regelabweichung bei Proportionalregelung nicht stért. Daher kénnen 
mindestens 95% aller Falle mit P-Reglern gelést werden. Auch giinstige Anord- 
nung der Riickfiihrung und yeep 8 von Stérimpulsen erlaubt die An- 
wendung von einfachen an Stelle von komplizierteren Reglern. Behandelt 
werden die Druckregelung in Ringrohrleitungen und fiir Breipumpen, die 


Standregelung mit Uberlauf und Entspannungsschleuse oder mit DanaidenfaB, 
sowie fiir Tauchbehilter und Hochdruckabscheider, die Mengenregelung, die — 


Temperaturregelung einer HeiBluftanlage und eines Schlangenvorwarmers. 
: Altenhein. 

8513 C.R. Webb and D. J. Ozanne. A frequency response analyser for pneu- 
matic process control systems. J. sci. Instrum. 30, 424—426, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(London, Queen Mary Coll., Civil Mech. Engng. Dep.) Verff. beschreiben einen 
Frequenzganganalysator fiir pneumatische Regler und Regelstrecken. Hauptteil 
des Gerites ist eine Einrichtung zur Erzeugung sinusf6rmiger Luftdruck- 
schwankungen mit einstellbarer Periodendauer zwischen 20 und 320 sec. Die 


_ Aufzeichnung der Druckschwankungen erfolgt durch registrierende Manometer. 


Schrader. 


8514 D.E. Caro, J. Y. Freeman and L. U. Hibbard. A servo-drive for accurate 


F speed control. J. sci. Instrum. 31, 170—173, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Birmingham, 


niv., Dep. Phys.) Verff. beschreiben eine Hilfseinrichtung, die geeignet ist 


aur genauen Geschwindigkeitskontrolle. Sie besteht aus einem Hochfrequenz- 
motor, der durch ein Synchronsignal, das von den Rotorzihnen aufgenommen 
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wird, erregt und verstarkt wird. Die Motorumdrehung kann mittels Amplituden- 
und Phasenkontrolle der Erregung schnell variiert werden. Weiter wird eine Ein- 
richtung beschrieben, mit deren Hilfe die Umdrehungsgeschwindigkeit durch 
eine aufgedriickte Spannung kontrolliert werden kann. Riedhammer. 


8515 John R. Green. Modern control-system engineering. Trans. Instrum. a. 
Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stock- 
holm, Schweden, 8. 385—390. (Philadelphia, Pa., USA., Minneapolis-Honeywell 
Regulator Co.) Es wird zunachst der Entwicklungsfortschritt skizziert, der vom 
, klassischen‘‘ Messen und Regeln durch Einwirkung des Menschen bis zu der- 
zeitigen Regel- und Steueranlagen fiihrt. An Hand von Beispielen industrieller 
Regelanlagen wird nachgewiesen, daf durch sie die Qualitat des Endproduktes 
gesteigert, seine Menge je Kosteneinheit erhéht und die physische und geistige 
Arbeitskraft des Menschen geschont wird. Diese Entwicklung fiihrt nach Ansicht 
des Verf. zur selbsttatigen Fabrik der Zukunft, jedenfalls in Fallen klar definierter 
sowie einfach und endgiiltig festgelegter Produktionsablaufe. Aus einem 
Produktionszuwachs von 21% des zivilen Produkts je Arbeiter in den Jahren 
1940... 1950, dem ein voraussichtlicher Zuwachs von 43% je Arbeiter in den 
Jahren 1950—1960 gegeniiber steht, ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit 
selbsttatig arbeitender Fabrikanlagen fiir die Zukunft. Stenzel. 


8516 J. Hengstenberg. Stand und Entwicklung der Regelungstechnik in der 
Chemischen Industrie. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 391 —399. (Ludwigs- 
hafen, Badische Anilin- u. Soda-Fbk.) FuBend auf den Verhaltnissen in deutschen 
chemischen GroSbetrieben werden genaue Angaben iiber den Nutzen und die 
Kosten von Regelanlagen im Betrieb gemacht. Zum Vergleich der Verhaltnisse 
in Deutschland und den USA sind entsprechende Zahlen iiber eine deutsche und 
eine amerikanische chemische Anlage zusammengestellt. Dann werden nach 
eingehender Betrachtung der Aufgaben des Regelungstechnikers in einem 
Chemiebetrieb die Anwendungsbereiche verschiedener Regler umrissen. Auf 
einzelne Regelglieder wird besonders hingewiesen. Stenzel. 


8517 Wintiried Oppelt. Hinige Ndaherungsformeln zur Berechnung von Regelungs- 
vorgdngen. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — 
Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, 8. 419—427. (Frankfurt a. M., 
Hartmann & Braun AG.) Bei neuzeitlichen Reglern kann der Regelvorgang auf 
einen giinstigsten Wert gebracht werden, wenn man die Kennwerte des Reglers 
wie Proportionalbereich, Nachstell-, Vorhaltezeit usw. geeignet einstellt. Bei 
Temperaturreglungen ist die Einstellung dieser Kennwerte wegen der groBen 
zeitlichen Verzégerung auch der in Reihe geschalteten Speichersysteme nicht 
einfach, will man instabiles Schwingen vermeiden. Ausgehend von der Methode 
des Frequenzganges mit gerade an der Stabilitatsgrenze liegenden Kennwerten 
werden Naherungsformeln fiir die verschiedensten Grundtypen von Reglern 
mit 2, 3, 4, 5, 6 und unendlich vielen Speichersystemen gegeben. Einige technisch 
ausgefiihrte Regier werden an Hand von Schaltbildern peepr ose 
nger. 

Friedrich Schmidt. Elektromechanische Verstarker und damit zusammen- 
arbeitende Getriebe fiir Fernzdhlgerdte. Feinw. Tech. 57, 174—181, 1953, Nr. 6. 
(Juni.) (Niirnberg.) 


H. Sommer. Selbsttdtige Schalt- und Temperaturregelanlagen fir Elektro- 
éfen. Elektrotechnik, Berl. 7, 127—130, 1953, Nr. 3. (Marz.) Paar Fs 
: ert. 


. 
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I. Mechanik 


8518 Klaus Behrndt. Beeinflussung des Kreiselkompasses durch Magnet- 
felder. Phys. Bl. 10, 202—208, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Clausthal.) Eingehende Unter- 
suchungen am Meridianweiser, einem Kreiselkompa8 fiir stationire Messungen 
insbesondere unter Tage mit einer MeBgenauigkeit von weniger als einer Bogen- 
minute, haben ergeben, da8 durch auSere Magnetfelder MeBfehler hervor- 
gerufen werden kénnen. Die durch auBere Magnetfelder hervorgerufenen Effekte 
werden naher beschrieben und die Ursachen hierfir klargestellt. Die theoretischen 
und praktischen Folgerungen aus den Versuchen werden zusammengestellt. 
v. Harlem. 
8519 ¥. Weidenhammer. Knickung elliptischer Ringe. Z. angew. Math. Mech. 
31, 329—331, 1951, Nr. 10. (Sept.) (Clausthal, Bergakad., Inst. Math. Mech.) 
Es wird eine Naherungsmethode entwickelt, mit Hilfe derer man die kleinste 


Knicklast eines elliptischen Ringes unter einer speziellen AuSenbelastung be- 


stimmen kann. Die Berechnung der kritischen AuBenlast 14Bt sich auf die Be- 
rechnung der kritischen Normalkraft als Eigenwert eines Eigenwertproblemes 
mit gewissen Besonderheiten zuriickfiihren. Rohm. 


8520 G. Sonntag. Der Ubergang vom ebenen Spannungszustand zum ebenen 
Formdnderungszustand im breiten gebogenen Balken. Z. angew. Math. Mech. 31, 
344 —348, 1951, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Miinchen.) Verf. zeigt, indem er hekannte 
Lésungsansitze fiir Platten verwendet, wie und in welchem Mafe der Ubergang 
vom ebenen Spannungszustand zum ebenen Formanderungszustand beim breiten 
gebogenen Balken allgemein streng entwickelt werden kann. Anschliefend be- 
rechnet er die Beispiele: Der gelenkig gestiitzte breite Balken mit gleichmaBiger 
Belastung, der breite Balken mit reiner Momentenbelastung M, = const, und 


der zweiseitig gelenkig gestiitzte Plattenhalbstreifen mit gleichmafiger Be- 
lastung. Réhm. 


8521 Ekkehart Kréner. Das Fundamentalintegral der anisotropen elastischen 
Differentialgleichungen. Z. Phys. 136, 402—410, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Stutt- 
gart, T. H., Inst. Theor. Angew. Phys. und Max-Planck-Inst. Metallf.) Ausgehend 
von der FrepHotmschen Fundamentallésung der elastischen Grundgleichung 
fiir nichtisotrope Stoffe bei Abwesenheit von Volumenkraften wird das Ver- 
schiebungsfeld fiir den Fall eines unendlich ausgedehnten hexagonalen Kristalls 
bei Einwirkung einer Einzelkraft bestimmt. Es zeigt sich, da8 in diesem Sonder- 
fall das Verschiebungsfeld sich durch elementare Funktionen beschreiben laBt. 
Bei anderen Kristallsystemen ist eine elementare Darstellung der Grundlésung 
nicht méglich. Pasler. 


8522 R.T. Shield. Notes on problems in hexagonal aeolotropic materials. Proc. 
Camb. phil. Soc. 47, 401 —409, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Newcastle, Upson, Tyne, King’s 


Coll.) Bei hexagonalen aeolotropen Materialien sind die Spannungsfunktionen , 


analog den Spannungsfunktionen, die bei definierten Spannungssystemen in 
isotropen Materialien verwendet wurden. Die beniitzte Methode ist in jedem 


_ Fall ahnlich der fiir das entsprechende Problem in isotropen Materialien. Das 


gleiche gilt auch fir das elastische Problem einer isolierten Linienkraft, die 
einheitlich durch eine isotrope Platte von endlicher Dicke verteilt ist und parallel 


_ zu den Flachen der Platte wirkt, sowie fiir die Loésung des flachen elliptischen 


_ Risses und des Schlagproblems. Zum Schlu8 wird noch die Wirkung einer 


_ Punktkraft auf einen halb unendlichen Kérper betrachtet, die in einer Richtung 


_ senkrecht zur Oberflache wirkt. Réhm, 
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8523 J.E. Adkins. Some generalizations of the shear problem for isotropic in- 
compressible materials. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 334—345, 1954, Nr. 2. (Apr.) 
(London, Royal Inst., Faraday Lab.) Bei einem isotropen, inkompressiblen, 
elastischen Material ist die Deformationsenergie W eine Funktion zweier 
skalarer Verzerrungsinvarianten I, und I,. Verf. betrachtet den Fall einer 
allgemeinen Scherung, bei der jeder Punkt des Materials parallel zu einer vor- 
gegebenen x,-Richtung um einen Betrag verschoben wird, der eine Funktion 
f(x,, x.) der Lage dieses Punktes in einer x,, x.-Ebene senkrecht zu x, ist, und 
wobei auferdem eine gleichférmige Dehnung in x,-Richtung iiberlagert ist. In 
diesem Falle sind I, und I, nicht mehr voneinander unabhiangig, W hangt also 
nur noch von einer einzigen skalaren Gréfe I ab. Unter der weiteren Voraus- 
setzung, daB W von der Form W = C,(I,—3) + C,(I,—3) (C,, C. = Konstante) 
ist, geniigt die Verzerrungsfunktion f der Potssonschen Differentialgleichung, 
zu deren Lésung zweckmafig komplexe Variable eingefiihrt werden. Als Beispiel 
werden die Scherung eines Rechtflachs, eines konzentrischen sowie eines exzentri- 
schen Kreisringrohres und eines elliptischen Ringrohres berechnet (Rohrachse in 
x -Richtung). E. Becker. 


Wilhelm Giinther. Hin Iterationsverfahren zur gleichzeitigen Berechnung der 
BeanspruchungsgréBen und der Dur chbiegung einer kreissymmetrischen Ringplatte. 
Abh. braunschw. wiss. Ges. 4, 94—106, 1952. (Braunschweig.) 


8524 H. Jung. Druckverteilung unter elastisch gelagerten Kreisplatten. Ingen.- 
Arch. 20, 8—12, 1952, Nr. 1. (Stuttgart-N.) 


8525 H.S. Gedizli. Die Kreisplatte auf elastischer Unterlage unter einem an 
starrem Mittelstiick angreifenden Moment. Ingen.-Arch. 21, 87—89, 1953, Nr. 2. 
(Ankara. ) H. Ebert. 


Elastizitdtstheorie. S. auch Nr. 8760, 9278. 


8526 F.E. Hoare and B. Yates. The elastic constants and density of palladium 
silver alloys. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 266—267, 1954, Nr. 3 (Nr. 411B). 
(1. Marz.) (Leeds, Univ., Phys. Lab.) Vergleichbare Werte fiir die Steifheit und 
Dichte sind nur bei gleichzeitiger Beobachtung an gleichem Material méglich. 
Das wird von den Verff. durchgefihrt.. Die Ergebnisse sind in graphischen 
Darstellungen mitgeteilt Steifheitmodul (Maximum!) —, Dichte (linear!) — 
und DreBYE-Temperatur (Maximum!) — gegen Konzentration. H. Ebert. 


8527 Alfred R. Decker. Note regarding the sonic determination of modulus of 
elasticity using round-section bars. J. Amer. ceram. Soc. 33, 192, 1950, Nr. 6. 
(Detroit, Mich., Champion Spark Plug Co., Res. Lab., Ceram Div.) 

H. Ebert. 


. Dehnung, Biegung. 8. auch Nr. 8911, 8912. 


8528 Reinhard Schulze. Experimentelle Untersuchungen tiber den Balkenquerstof. 
Z. angew. Phys. 5, 252—260, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Dahlem, Materialpr. 
Amt.) Experimentelle Untersuchung der Frage, welche Wirkung der Sto8 einer 
Masse m auf einen Balken in dessen Innern hervorruft. Insbesondere soll gepriift 
werden, in welcher Weise sich ein ,, Quersto8‘‘ auswirkt, d.i. ein solcher, der 
senkrecht zur Stablangsachse erfolgt. Zur Durchfihrung der Versuche wird eine 
MefSapparatur verwendet, die im wesentlichen aus einem horizontal einge- 
spannten Balken besteht, der mittels eines auf ihn fallenden Gewichts stoB- 
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férmig angeregt wird. Auf dem Balken sind in geeigneter Weise Dehnungs- 
meSstreifen angebracht. Die Anderung ihrer spez. Widerstainde bei irgend- 
welchen Deformationen wird mit Hilfe einer elektrischen MeSvorrichtung 
registriert. Die Auswertung dieser StoBoszillogramme, von denen die Arbeit eine 
Vielzahl enthalt, liefert die Antwort auf die gestellte Frage: Zunachst bildet sich 
in der unmittelbaren Umgebung der StoBstelle eine relativ starke Dehnung auf 
der Balkenunterseite aus, in der weiteren Umgebung der Erregungsstelle klingt 
_ die Dehnung ziemlich stark ab. Diese Stérung pflanzt sich mit der konstanten 
_ Geschwindigkeit v = 5,49-105 cm-sec- fort. Hinter der ersten Stérung bildet 
_ sich ein ziemlich verwickelter Zustand aus, der als,,Vorlaufer’ bezeichnet wird, 
welcher sich eine ,, Hauptperiode“ anschlieBt, die aus sinusihnlichen Druck- und 
Zugdehnungen besteht. Pasler. 
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Schwingungen. S. auch Nr. 9279. 
Photoelastizitat. S. auch Nr. 9162. 


8529 A. Dose und R. Landwehr. Bestimmung der Linien gleicher Haupt- 
spannungssumme mitiels Interferenzen gleicher Dicke. Ingen.-Arch. 21, 73—86 
1953, Nr. 2. (Aachen: Menden/Sauerland.) 


S. Tolansky and M. Omar. Observations on slip found in a diamond. Phil. 
Mag. (7) 44, 514—518, 1953, Nr. 352. (Mai.) (Egham, Surr., Roy. Holloway 
Coll.) H. Ebert. 


Plastizitat. 8. auch Nr. 8745, 8920, 8921, 9358, 9369, 9376, 9397. 
Diffusion. S. auch Nr. 8918, 9395. 


8530 W.Scheele. Bericht iiber Prinzipien einer rheologischen Nomenklatur. 
Kolloidzschr. 128, 32 —37, 1952, Nr. 1. (Aug.) (Hannover.) Es werden die Grund- 
ziige eines von BurGeERs und Scotr Biarr anlaBlich des Rheologenkongresses 
1948 in Holland vorgelegten Berichtes behandelt, dessen Zweck sein sollte, auf 
dem Gebiet der Rheologie zu einheitlichen Begriffsfestlegungen zu gelangen. 
Verf. stellt den deutschen Ausdriicken auch die englischen Bezeichnungen gegen- 
iiber, wobei zu erkennen ist, daB es oft nicht einfach ist, die entsprechenden — 
kurzen und klaren Begriffe im Deutschen anzugeben. Weber. 


8531 ¥.H. Miiller. Zur Turbulenzenistehung. Kolloidzschr. 129, 146—147, 1952, 
Nr. 2/3. (Dez.) (Marburg, Univ., Phys.-chem. Inst.) Es werden die Grundgedanken 
einer Molekulartheorie der Turbulenzentstehung dargelegt. Diese Theorie geht 
aus von der MAxweELtschen Beziehung fir das viskose und elastische Verhalten 
| der Materie, wobei der Mechanismus der Relaxation eines Spannungszustandes 
| auf den Ablauf von Molekularprozessen zuriickgefiihrt wird. Die Materie verhalt 
sich im Bereich geringer Verformungsgeschwindigkeit anders als bei rascher Ver- 
formung. Von einem gewissen Geschwindigkeitsgefalle ab sind Bereiche mit 
if gréBeren Gradienten viskoser, als Bereiche mit geringem Geschwindigkeits- 
i gefalle. Aus dieser Vorstellung heraus wird der Mechanismus des Umschlagens 
laminarer in turbulente Strémung kurz erlautert. Die neue Theorie soll fiir alle 
fluiden Zustande der Materie Giiltigkeit haben, also auch fiir Gase anwendbar 
bleiben. Sie bietet nach Aussage des Verf. die Méglichkeit, alle bisher beobach- 
teten Erscheinungen der Hydrodynamik zu verstehen. Eujen. 


8532 W. Szablewski. Der Einlauf einer turbulenten Rohrstrémung. Ingen.-Arch. 
21, 323—330, 1953, Nr. 5/6. (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Forschungsinst. Math.) 
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Der Einlaufvorgang der turbulenten Rohrstrémung bis zum Zusammenwachsen 
der Grenzschicht wird theoretisch untersucht. Der nach dem Zusammenwachsen 
erfolgende Ubergang zur voll ausgebildeten Rohrstrémung wird nicht erértert, 
doch zeigt das Ergebnis, da8 man die Strémung in diesem Ubergangsbereich in 
guter Naherung schon als voll ausgebildet behandeln darf. Als Grenzschicht- 
profil wird das logarithmische Gesetz mit den von der ausgebildeten Rohr- 
str6mung bekannten empirischen Konstanten benutzt. Anwendung von Impuls- 
und Kontinuitatssatz liefern dann neben der Einlauflange den Druckverlust im 
Einlauf. Fir die REynNotps-Zahl Re = 10° ist der gesamte Druckverlust um 22% 
gegeniiber dem Wert bei ausgebildeter Rohrstrémung erhéht, fiir Re = 5-10° 
nur noch um 14%. Die Einlauflainge ist bei diesen Re-Zahlen etwa das 17fache 
bzw. 24fache des Rohrdurchmessers; sie ergibt sich somit von der nach Beobach- 
tungen von J. NIKURADSE zu erwartenden GréSenordnung. Das Anwachsen der 
Grenzschichtdicke, Wandschubspannung und Isotachen sind fiir verschiedene 
Re-Zahlen graphisch dargestellt. E. Becker. 


$533 D.R. Bland. Mathematical theory of the flow of a gas in a porous solid and 
of the associated temperature distributions. Proc. roy. Soc. (A) 221, 1—28, 1954, 
Nr. 1144. (7. Jan.) (London, Imp. Coll.) Im Gegensatz zu anderen Veréffent- 
lichungen iiber das gleiche Thema wird hier die Warmeleitfahigkeit des porésen, 
festen Stoffes, der von einem Gas durchstrémt wird, beriicksichtigt. Im ersten 
Teil der Arbeit werden die physikalischen GesetzmaBigkeiten diskutiert, die 
das Problem beherrschen. Aus der Warmebilanz folgen unter Zuhilfenahme von 
idealer Gasgleichung und Kontinuitatsgleichung drei Gleichungen, die die Tem- 
peratur des Gases und des porésen Stoffes und den Druck miteinander verknipfen. 
Nach ihrer Lésung erhalt man die Geschwindigkeit des Gases aus der Darcyschen 
Gleichung, in der die Durchlassigkeit des porésen Stoffes und die Zahigkeit des 
Gases als temperaturunabhangig betrachtet werden. Als Beispiel werden ge- 
rechnet: Die zeitlich stationare Strémung, die nur von einer Raumkoordinate 
abhangt (ebene Strémung, zylindrisch oder spharisch radialsymmetrische 
Strémung). Bemerkenswert bei der ebenen Strémung ist, daB das Gas auf einem 
sehr kurzen Weg nach Eintreten in den porésen Kérper dessen Temperatur 
annimmt. Zweites stationares Beispiel ist die axiale Durchstrémung eines Kreis- 
zylinders, dessen Mantel auf konstanter Temperatur gehalten wird. In zwei 
Schaubildern werden die Isothermen fiir das porése Medium und das Gas an- 
gegeben. Als instationéres Beispiel wird ein Warmeaustauscher berechnet: 
Kaltes und warmes Gas durchstrémen in periodischer Folge ein poréses Medium 
in gleicher Richtung. Im Optimalfall wird dabei die Halfte der gesamten Warme- 
differenz zwischen beiden Gasen ausgetauscht, doch la8t sich dieser Wert 
erhéhen, wenn die Gase das porése Medium in entgegengesetzter Richtung 
durchstrémen. : E. Becker. 


8534 D.B. Spalding. Mass transfer in laminar flow. Proc. roy. Soc. (A) 221, 
78—99, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) (Cambridge, Univ., Engng. Lab.) Der Stoff- 
transport (mit oder ohne chemische Reaktionen) von einem festen Kérper in- 
ein diesen laminar umstrémendes Medium wird mit den bei Warmeiibertragungs 
problemen tiblichen Methoden behandelt. Es werden folgende drei Falle betrach- 
tet: Transport von einer ebenen Platte in eine laminare Strémung lings der 


laminare Strémung. Fiir die Anwendung des PoHLHAUSEN-Verfahrens zur 


a 


Platte, von einer vertikalen, ebenen Platte in eine diese umgebende, ruhende 
_ Flissigkeit durch freie Konvektion, und vom Staupunkt einer Kugel in eine 


Lésung der Grenzschichtgleichungen werden Polynome dritten Grades fiir die _ 


Profile sowohl der Strémungs- als auch der Diffusionsgrenzschicht benutzt. Die 


, ya Abnahme des Widerstandskoeffizienten und der NusseLttschen Kennzahl der 
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_ jangsumstrémten Platte mit wachsendem Massenstrom ist tabuliert. Die Dicken 
der beiden Grenzschichten werden fiir zunehmenden Massenstrom gleich, aber die 
Profilformen unterscheiden sich. Die Lésung fiir die vertikale, ebene Platte wird 
mit der Lésung des entsprechenden Wirmeiibergangsproblems durch H. B. 
Squire verglichen, wobei sich die Differenz von 30% aus den verschiedenen 
Annahmen bei der Herleitung der Ergebnisse erklart. E. Becker. 


8535 D.B. Spalding. Mass transfer from a laminar-stream to a flat plate. Proc. 
roy. Soc. (A) 221, 100—104, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) (Cambridge, Univ., Dep. 
Engng.) In einer an gleicher Stelle erschienenen Arbeit des Vérf. (s. das vor- 
stehende Ref.) wurde die Stoffiibertragung von einer ebenen Platte in eine 
laminare Strémung langs der Platte behandelt. Diese Arbeit behandelt nun den 
Transport in umgekehrter Richtung: Von der Strémung an die Platte, denn hier 
versagt die Methode der ersten Arbeit, da die Randbedingungen nicht mehr mit 
einem Polynom dritten Grades fiir die Profilform von Geschwindigkeits- und 
Diffusionsgrenzschicht erfillt werden kénnen. Dieses Versagen wird durch die 
Wahl anderer Profile behoben, die um so vélliger werden, je gréfer der Stoff- 
transport ist. Die Ergebnisse werden unter Vernachlassigungen hergeleitet, die 
nur fiir hohen Stofftransport giiltig sind, doch lassen sie sich durch Extra- 
polation auf sehr kleinen Transport recht gut an die Ergebnisse der ersten 
Arbeit anschlieBen. KR. Becker. 


8536 J.T. Stuart. On the stability of viscous flow between parallel planes in the 
presence of a co-planar magnetic field. Proc. roy. Soc. (A) 221, 189—206, 1954, 
Nr. 1145. (21. Jan.) (Nat. Phys. Lab., Aerodynamics Div.) Die Stabilitat der 
laminaren Strémung zwischen parallelen Ebenen bei Vorhandensein eines 
Magnetfeldes in Richtung dieser Ebenen wird durch Uberlagerung kleiner, 
periodischer Stérungen iiber die Grundstrémung und Linearisierung der magneto- 
hydrodynamischen Gleichungen untersucht. Die Rechnung beschrankt sich auf 
zweidimensionale Stérungen, da diese fiir die Anfachung von Schwingungen 
gefahrlicher sind als dreidimensionale Stérungen. Unter gewissen Vernach- 
lassigungen, die den Bereich der zugelassenen Re ynoups-Zahlen nach oben ein- 


schranken und deren Berechtigung am Beispiel des Quecksilbers als str6mende ~ 


Flissigkeit gezeigt wird, lassen sich die Gleichungen auf die bekannte Orr- 


SoMMERFELD-Gleichung reduzieren, die nur einen zusitzlichen, das Magnetfeld | 


beriicksichtigenden Term enthalt und zusammen mit den Randbedingungen 

das fiir hydrodynamische Stabilitatsuntersuchungen charakteristische Eigen- 
$ wertproblem bildet. Dieses wird mit der Tottmrenschen Methode gelést. In 
_ einem Diagramm sind die Indifferenzkurven fiir verschiedene Magnetfeldstarken 
a eingetragen. Wie zu erwarten, hat das Magnetfeld stabilisierende Wirkung. Dies 
$ wird auch durch eine Energiebilanz verstandlich. E. Becker. 
it -1072, 1953, Nr. 12 (Nr. 408 B). (1. Dez. ) (London, King’ s Coll. , Dep. Math.) 
Die Oberflache einer Wasserglocke wird durch eine nichtlineare 'Differential- 
_ gleichung zweiter Ordnung beschrieben, die sich nicht allgemein lésen ]aBt. Es 
_ wurde deshalb eine numerische Lésungsmethode entwickelt, die sich an die 

Evrersche Polygonmethode anschlieSt. Um die GroSenordnung der Parameter 
| kennenzulernen, von denen die Glockenform abhangt, wurden Experimente 
gemacht, bei denen besonders die Differenz zwischen dem Druck in der Glocke 
und dem AuGendruck und die Breite des ringférmigen Schlitzes, aus dem das 


W ‘asser horizontal herausgespritzt wurde, variiert wurden. Die berechnete Form 
Glocke i in ina von der Druckdifferenz wird in Form eines Dia- 


8537 G.N. Lance and R. L. Perry. Water bells. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 
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gramms wiedergegeben und mit Photographien der experimentell erhaltenen 
Glocken verglichen. Beyer. 


8538 Jiri Vanek. A contribution to the theory of elastic waves produced by shock. 
Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 97—119, 1953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. engl. mit russ. 
Zusammenfassung. ) (Prague, Charles Univ., Geophys. Inst.) Die Arbeit berichtet 
iiber Untersuchungen an elastischen Wellen in einem unendlichen, homogenen, 
isotropen und vollkommen elastischen Medium, erzeugt durch eine kugelige 
Quelle unter der Annahme, da8 die spharoidal verteilten Krafte an der Ober- 
flache der Quelle eine beliebige Funktion der Zeit sind. Der Fall einer Explosions- 
quelle, fihrend zu einer Anregungsfunktion vom Schocktyp, ist untersucht und 
im einzelnen diskutiert worden. Fiir Wellen der Ordnung n = 0 und n = 1 ist 
die Abhangigkeit der maximalen Amplitude vom Abstand bestimmt. Der Ab- 
stand, von dem abdie Art der Fortpflanzung der betrachteten Wellen durch den 
Mechanismus ihrer Erzeugung affiziert ist, wurde ebenfalls bestimmt. (Zu- 
sammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


Theorie. S. auch Nr. 9529, 9532. 


8539 HH. Sehuh. On measuring low level turbulence. Trans. Instrum. a. Measure- 
ments Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, 
Schweden, S. 277—280. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) Eine vorwiegende 
Fehlerquelle bei der Hitzdrahtmessung turbulenter Schwankungsgeschwindig- 
keiten, die von der GréB8enordnung 0,01% bis 0,5% der mittleren Stré6mungs- 
geschwindigkeit sind (also bei niedrigem Turbulenzgrad) ist die Schwingung der 
Haltevorrichtung des Drahtes. Da deren Resonanzfrequenz gewéhnlich im 
Frequenzbereich der turbulenten Schwankungen liegt, wurde vom Verf. eine 
Vorrichtung erprobt, bei der der 0,6 mm lange Hitzdraht nicht zwischen zwei 
diinnen Nadeln, sondern zwei konisch zugespitzten Saulen, die oben in eine kurze 
Gabel auslaufen, locker aufgehangt ist. Die Eigenfrequenz dieser Anordnung 
liegt iiber den vorwiegenden Schwankungsfrequenzen. Kine Abschatzung zeigt, 
daB die Stérung der Strémung durch die Haltevorrichtung vernachlassigt 
werden kann. E. Becker. 


Grenzschichten. 8. auch Nr. 9291. 


8540 W.A. Mair. Supersonic gas flow. Brit. J. appl. Phys. 5, 1—6, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Cambridge, Engng. Lab.) Diese Einfiithrungin das Gebiet der Uberschall- 
strémungen beschaftigt sich besonders mit folgenden Fragen: Bedeutung der 
Macuschen Zahl, Entstehung von Kopfwellen an Hindernissen im Uberschall- 
strom, Erzeugung von Uberschallgeschwindigkeiten in Diisen mit geeigneter 
Querschnittsgestaltung, Beugung eines Uberschallstrahls um eine Kante usw. 
Die fiir die Untersuchung von Uberschallstrémungen besonders geeigneten 
optischen Methoden, Schattenwurf und die Schlierenmethode von ToEPLER, 
werden beschrieben. Sie haben gegeniiber den iiblichen Strémungsmessern den 
Vorteil, daB sie das Strémungsfeld nicht stéren. Beyer. 


8541 A. H. Woodeoek, C. F. Kientzler, A. B. Arons and D. C. Blanchard. Giant 
condensation nuclei from bursting bubbles. Nature, Lond. 172, 1144—1145, 1953, 
Nr. 4390. (19. Dez.) (Woods Hole, Mass., Woods Hole Oceanographic Inst.) Es — 
werden Zeitlupenaufnahmen von dem Zerplatzen kleiner Blasen auf einer Wasser- 

oberflache und der darauffolgenden Bildung von Spritzern gezeigt. Wenn solche — 
Blasen in Seewasser zerbersten, so wird durch die Verdampfung des Wassers 
der Tropfen, die von den Spritzern gebildet werden, ein Salzriickstand gebildet, 
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der in manchen Fallen im Gewicht gleich ist den Salzkernen, die in der Atmo- 
sphare gefunden werden. Es wird geschlossen, da8 manche der grofen Seesalz- 
kerne, die in der Atmosphare gefunden werden, auf diese Weise durch die Blasen, 
die auf der Oberflache des Meerwassers auf natiirliche Weise entstehen, gebildet 
werden. v. Harlem. 


8542 KR. D. Collins and H. Lubanska. The depression of liquid surfaces by gas 
jets. Brit. J. appl. Phys, 5, 22—26, 1954, Nr. 1. (Jan.) (London, Brit. Iron a. 
Steel Res. Assoc.) Verff. machen einfiihrend plausibel, da8 die maximale Ein- 
senkung einer Fliissigkeitsoberflaiche beim Auftreffen eines Gasstrahles, in 
geeigneter Weise mit Strahlimpuls und Fliissigkeitsdichte dimensionslos gemacht, 
nur von dem in gleicher Weise dimensionslosen Abstand der den Strahl erzeugen- 
den Diise von der Fliissigkeitsoberflache und der Strahlneigung gegen diese 
abhangt, vorausgesetzt, da der Diisendurchmesser klein gegen den Abstand 
von der Oberflache ist. Dies wird durch eine gro8e Zahl von Beobachtungen 
(Luftstrahl bzw. Kohlendioxydstrahl auf Wasseroberfliche) bestatigt, bei denen 
die Einsenkung photographisch registriert wurde. Fiir die Abhangigkeit der 
maximalen Einsenkung von den beiden genannten Parametern wird eine ein- 
fache, empirische Beziehung angegeben. E. Becker. 


8543 E. W. Becker, R. Misenta und 0. Stehl. Ein Zdhigkeitsunterschied von 
Ortho- und Para-Deuterium bei tiefen Temperaturen. Z. Phys. 136, 457—462, 
1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) Mit einer friiher be- 
schriebenen Differentialanordnung (ZahigkeitsmeSbriicke) (s. diese Ber. 32, 838, 
1953) wurde die Viskositét von Deuterium im Konzentrationsbereich von 66,7% 
bis 98,0% o-D, gemessen. Die Viskositaét nimmt mit steigendem o-D,-Gehalt zu. 
Fiir 98% o-D, betragt diese Zunahme gegeniiber 66,7% o-D, bei 20,3°K 0,056%, 
bei 16,6°K 0,062%. Der von HALPERN und GwatumeEy auf Grund der quanten- 
mechanischen Unterscheidbarkeit von o- und p-Molekeln berechnete kinetische 
Effekt, nach dem eine gegenteilige und wesentlich héhere Wirkung beobachtet 
werden sollte, war nicht nachzuweisen. Eine Erklarung fiir die gemessenen 
Viskositatseffekte bei Annahme eines dynamischen Unterschiedes zwischen 
rotierenden und nicht rotierenden Molekeln ist méglich. Weber. 


8544 UH. Trawinski. Effektive Zahigkeit und Inhomogenitdt von Wirbelschichten. 
Chem.-Ing.-Tech. 25, 229—238, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, Univ., Inst. 
phys. Chem.) Gas- oder fliissigkeitsdurchstrémte Schiittgutschichten zeigen im 
aufgewirbelten Zustand instabile Partikelbewegungen, die als Inhomogenitat 
bezeichnet werden und Ursache von Blasenbildung und ,,StoBen“ sind. Die 
effektive Viskositat.der Wirbelschichten, die diese als Quasi-Kontinuum auf- 
weisen wird als ,,Wirbelschichtzaihigkeit‘‘ bezeichnet. Eine Messung dieser Vis- 
kositat kann erfolgen, wenn der Durchmesser der MeSkérper groB gegeniiber 
dem der Partikel ist. Verf. bestimmte die Viskositat von Wirbelschichten aus 
Glaskugeln (0,9; 2,5; 3,2 und 10 mm Dmr.) in Wasser mit einer hohlen Kupfer- 
kugel von 25 mm Dmr. Die Wirbelschichtzahigkeit * aufgetragen iiber B = 
(4 L/L,)/(u/u,) (Lo Héhe der ruhenden Schicht, 4 L Schichthéhenzuwachs, 


-u Leerrohr-Lineargeschwindigkeit, u,; Lockerungsgeschwindigkeit) ergibt ein 
-starkes Absinken von 7* mit wachsendem Verhiltnis B. Mit Hilfe der Lécher- 
_theorie der Flissigkeiten la8tsicheine Gleichung fiir * ableiten, die die Abhangig- 
-keit von PartikelgréBe, Schichtexpansion, Dichteverhaltnis und Strémungs- 
geschwindigkeit wiedergibt. 7* = {1+ k (1 — €0) (Qp/02) (dp UL, Ost/ Met) B } 
'”,, Viskositét des Strémungsmedium, k Konstante, (1 — e,) relativer Fest- 
‘stoffanteil; 9,, 9, Dichte von Partikel und Strémungsmedium, d,, Partikel- 
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durchmesser. Die Wirbelschichtzahigkeit l1aBt sich mit einer von WILHELM an- 
gegebenen Kenngréfe Wi= [d,* g 0, (0,- 05+) |/7.e” in Zusammenhang bringen, 
der Inhomogenitatsgrad mit der FroupEschen Kennzahl. Weber. 


8545 M. Joly. Die nicht-Newtonsche Ober flachenviskositat. Kolloidzschr. 126, 35 
bis 52, 1952, Nr. 1. (Apr.) (Paris, Inst. Pasteur, Serv. Chim. Phys.) Nach einer 
Behandlung der experimentellen Methoden zur Messung der Oberflaichenvis- 
kositat (Kapillar-, Rotations- und Oszillations-Viskosimeter) und deren physi- 
kalischer Bedeutung wird die enge Verbindung, die zwischen der Struktur von 
Oberflachenfilmen und ihren rheologischen Eigenschaften besteht, aufgezeigt. 
Die Eyrinesche Theorie fiihrt mit gewissen Vereinfachungen bei der Nrewron- 
schen Oberflachenviskositat auf den Ausdruck u = h/d-exp (4 F/kT) (6 mole- 
kularer Flachenbedarf). Die Berechnung der freien Aktivierungsenergie AF 1a Bt 
sich im Falle kondensierter Zustande verhaltnismafig einfach durchfihren. Im 
nicht-NEwTonschen Falle ist JF eine Funktion des Geschwindigkeitsgefalles D. 
Die Theorie erlaubt eine Berechnung der Oberflaichenviskositat im nicht-NEw- 
Tonschen Falle auf Grund der Wechselwirkungen W, wobei die Relaxationszeit 
in die Rechnung hereinkommt. Die Anwendung der Gleichungen wird am Bei- 
spiel der Oberflachenviskositaét von Alkoholen und aliphatischen Amiden gezeigt. 
Hine Einbeziehung des Einflusses der Zeit ergibt eine durch das FlieBen bedingte 
Variation des molaren Flaichenbedarfes und Phasenumwandlungen. 
Weber. 


8546 Hans Fromm. Die Relaxations-Korrektur in der Kapillar- Viskosimetrie. 
Ein Beitrag zur Frage der Normung von Begriffen und Bezeichnungen. Kolloidzschr, 
126, 72—77, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) (Mainz, Univ.) Nach einleitenden Begriffs- 
festlegungen von Eigenschaft, Gestalt und Kenngréf8en einer physikalischen 
Anordnung behandelt der Verf. das Problem des Strémens einer Ma xwELLschen 
Flissigkeit durch eine Kapillare. Mit dem Ubergang der Fliissigkeit vom Vor- 
ratsgefa® in die Kapillare ist eine Anderung des Bewegungszustandes verbunden, 
die mit einer Relaxation verkniipft ist. Unter Voraussetzung einer Relaxation 
nach dem Maxwetischen Ansatz ergibt sich eine zusatzliche Relaxations- 
korrektur zum HaGen-Poisrvuitteschen Gesetz von der GréBe kp = T/3T, 


(T Relaxationszeit, T, = L/v,, mittlere Verweilzeit der Fliissigkeit in der Kapil- 


lare). Die Korrektur ist genau wie die HacenBacH-Korrektur von 7 abzuziehen. 
Weber. 


8547 L. Grunberg. Viskositat und Konstitution. Kolloidzschr. 126, 87 —97, 1952, 
Nr. 2/3. (Mai.) (Thorntonhall, Glasgow, Scotland, D. 8. I. R., Lubrication Div., 
Mech. Engng. Res. Org.) Einleitend werden die verschiedenen zwischen den 
Flissigkeitsmolekiilen wirkenden Krafte behandelt. Tragt man die Viskositat 
der n-Paraffine iiber dem Dampfdruck auf, erhalt man eine einzige Kurve. Eben- 
falls nur eine Kurve ergibt sich, wenn die Viskositat der n-Paraffine iiber dem 
Verhiltnis T/T, (Tz Siedetemperatur) aufgetragen wird. Verf. fiihrt nun als 


Viskositatsverhaltnis das Verhaltnis der Viskositat einer Flissigkeit zu der der 
n-Paraffine bei gleichem T/T,-Wert ein. Die Werte des Viskositatsverhaltnisses 
k6énnen in zwei Gruppen eingeteilt werden, solche, die mit wachsendem T/T, 


abnehmen (Benzol, Cyclohexan) und solche bei denen das Verhaltnis praktisch 
konstant bleibt (Toluol, Athylacetat); Das Viskositatsverhaltnis lat sich mit der 
Molekiilstruktur in Beziehung bringen. Der Einflu8 der inneren Beweglichkeit 
auf die Viskosititsenergie wird behandelt. E,;,./M ist fiir die ersten Glieder 
‘homologer Reihen gro und fallt dann mit wachsendem Molekulargewicht auf 
einen fast konstanten Wert ab. Weber. 
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8548 (C. Sehreck und R. Wille. Bemerkungen zum Weissenberg- Effekt vom Stand- 
punkt der Kontinuumsmechanik. Kolloidzschr. 126, 98—102, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) 
(Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Hermann-F6ttinger-Inst. Strémungstech.) 
Aus dem einfachen Maxwetischen Ansatz folgt qualitativ die Relaxation der 
Schubspannung und die quer wirkenden Normalspannungen in nicht- NEwron- 
schen Flissigkeiten. Diese quer zur Scherrichtung wirkenden Spannungen ver- 
ursachen den WEISSENBERG-Effekt (Hochsteigen der nicht-NrEwronschen 
Flissigkeit an der AuBen- und Innenwand eines Hohlzylinders, der in einen mit 
der Flissigkeit gefiillten, rotierenden Zylinder eintaucht). Verff. demonstrieren 
den Effekt mit einer Wasser-Ol-Emulsion fiir die Scherstrémung zwischen zwei 
rotierenden Platten. In der Achsenmitte ergibt sich das Maximum des Druckes, 
eine gleichviskose Newtonsche Flissigkeit zeigt den Effekt nicht. Weber. 


8549 F. W. Hauler. Sol-thixotropes Verhalten von S chmier fliissigkeiten. Kolloid- 
zschr. 126, 102—103, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) (Dresden, T. H., Phys. Inst.) Verf. hat 
bei Messungen bei denen Ole periodischen Zug- und Druckbeanspruchungen 
unterworfen wurden, gefunden, daf die Viskositat nach einiger Zeit stark ab- 
nimmt (auf etwa 45% des Anfangswertes). Nach Stillstand steigt die Viskositat 
wieder an, in einigen Fallen sogar tiber den urspriinglichen Wert hinaus. 
Weber. 


8550 HH. Umstitter. Die Viskositdt als Materialkonstante. Kolloidzschr. 126, 108 
bis 120, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) (Berlin-Dahlem, Materialpriif. Amt.) Es werden 
Grundsitze der Rheologie behandelt in der vom Verf. bereits an anderer Stelle 
benutzten Art der Darstellung. Newronsche und nicht-Newronsche Fliissig- 
keiten, Verkniipfung des Newronschen Ansatzes mit dem Ma xwe.uschen Rela- 
xationstheorem. Behandlung periodischer Verformungen, der zahelastischen 
Hysteresis und der elastischen Konstanten. Weber. 


8551 J. Kubaét. Uber rheologische Relaxationsprozesse. Kolloidzschr. 129, 73 
bis 77, 1952, Nr. 2/3. (Dez.) (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) Die rheologische 


Anwendbarkeit folgender Relaxationsformel wird untersucht f = b/[(b/f(0) + 1) 


-exp (abt) — 1] wobei f die Geschwindigkeit der Spannungsabnahme, + die 
Zeit und a und b zwei Konstanten sind. Die sich daraus ergebenden asympto- 
tischen Naherungen fiir die Zeitabhangigkeit der Spannung, namlich log f 
~ tfirt>1/ab undf ~ log T fiir t < 1/absind experimentell wohl begriindet. 
Diese Relaxationsformel laBt sich in formaler Weise auf statistischem Wege ge- 
winnen, wobei die in der Quantenstatistik iiblichen Methoden angewandt werden. 
Dadureh kommt auch der enge Zusammenhang mit dem MaxweELtschen Ansatz 
zum Ausdruck. Andrerseits ist diese Formel eine einfache Extrapolation des 
MAxXwetLLschen Ansatzes und der iiblichen linearen Beziehung zwischen der 
Spannung und dem Logarithmus der Zeit. (Zusammenfg.d. Verf.) Weber. 


(8552 J. E. Caliyn. Das FlieBen viskoelastischer Fliissigkeiten. Kolloidzschr. 129, 
77—81, 1952, Nr. 2/3. (Dez.) (Durham, Engl., Univ.) Es werden Eigenschaften 
viskoelastischer Fliissigkeiten beschrieben und die Relaxationszeit einer Substanz, 
die die Nurrinesche-Gleichung befolgt, abgeleitet. Diese Relaxationszeit wird 
mit der der MaxweLt- und KeLvin-Stoffe verglichen. Die Verallgemeinerung 
der Newronschen Flissigkeit durch Re1ner-RIvLIn, die auf eine fiir die Fliis- 
‘sigkeit natiirliche Zeitskala fihrt, wird behandelt. Das Strémungsprofil einer 


im Rohr strémenden Fliissigkeit wurde mit einer optischen Methode bestimmt. . 


Der zu untersuchenden Fliissigkeit wurden kleine Oltrépfchen zugesetzt, deren 
; in Abhangigkeit von der Zeit bei ultramikroskopischer Be- 
bachtung kinematographisch gemessen wurde. Das Geschwindigkeitsprofil von 
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Wasser bei Re = 2200 ergab sich entsprechend der Theorie von SCHILLER. Das 
_ visko-elastische Ammoniumoleat zeigte eine parabolische Geschwindigkeits- 
verteilung. Weber. 


| 8553 WVietor P. Head. True and non-Newtonian fluid flow criteria. Trans. Instrum. 
a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
Stockholm, Schweden, 8S. 218—226. (Hatboro, Pa., USA., Fischer & Porter Co.) 
Zur Mengenmessung realer und nicht-NewTonscher Flissigkeiten haben sich 
Schwimmermesser bewahrt, bei denen die Fliissigkeit bei konstantem Druck- 
abfall Ap durch einen je nach Menge variablen Querschnitt strémt. Hine in die 
Messung eingehende DurchfluBziffer K hangt hierbei auBer von einem charak- 
teristischen Querschnittsverhaltnis bei realen Fliissigkeiten von einem der Re- 
Zahl nachgebildeten Parameter N ab, der jedoch seinen Sinn bei nicht-NEwTon- 
schen Fliissigkeiten verliert, da dort keine konstante Zahigkeit definiert ist. 
Verf. schlagt daher vor, eine solche Flissigkeit durch zwei GréBen zu charak- 
terisieren: 1. Den Grenzwert s der Schubspannung, der sich bei Extrapolation 
< des linearen Teiles der Schubspannungs-Verformungsgeschwindigkeits-Kurve 
s, auf die Verformungsgeschwindigkeit 0 ergibt (also eine Art Flie8spannung), 
2. den Anstieg des linearen Teiles dieser Kurve. Bei den untersuchten Fliissig- 
keiten (z. B. Holzfaserbrei) kann man diesen Anstieg vernachlassigen, s ist hier 
die maBgebliche GréBe. An die Stelle von N tritt der Parameter § = s4p. Zum 
Schlu8 wird darauf hingewiesen, daB die Mengenmessung bei faseriger Struktur 
der Flissigkeit fiir kleine Mengen versagt. Das Instrument zeigt dann unabhangig 
von der wirklichen Menge eine konstante Minimalmenge an, fir die eine empi- 
rische Beziehung angegeben wird, die auBer den Instrumentdimensionen ins- 
besondere die Faserlainge enthalt. E. Becker. 


8554 KR. Bowers and K. Mendelssohn. The viscosity of liquid helium between 
2 and 5° K. Proce. roy. Soc. (A) 204, 366—374, 1950, Nr. 1078. (22. Dez.) (Oxford, 
Univ., Clarendon Lab.) Die Viskositét wird aus der Strémungsmenge durch 
enge Kapillaren bestimmt. Die Zahigkeit nimmt im ganzen Temperaturbereich 
mit sinkender Temperatur ab. Es tritt ein scharfer Abfall bereits oberhalb des 
A-Punktes auf und zwar im selben Temperaturgebiet, in dem auch die Entropie 
anormal stark abfallt. Mégliche Erklarungen dieser Erscheinung werden dis- 
kutiert. ; Buckel. 


Zahigkeit. S. auch Nr. 8862, 8950, 8952, 8953,, 8955, 8957, 8972, 9059, 9314, 9403, 
9405, 9413. 


8555 Friedrich Bahner. Apparat zur warmebeschleunigten Mikrodiffusion. Chem.- 
Ing.-Tech. 25, 89—90, 1953, Nr. 2.:(Febr.) (Edingburgh, Univ., Clinical Endo- 
crinology Res. Unit.) Durch Anlegen eines Temperaturgefalles wird in einer 
neuartigen Apparatur der Unterschied der Partialdrucke der fliichtigen Sub- 
stanz in den Lésungen vergréRert und durch Warmekonvektion ein Gaskreis- 
lauf erzeugt, mit dem die fliichtige Substanz schnell von einer Lésung zur anderen 
uiberfiihrt wird. (Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


8556 G. Careri, A. Paoletti and F. L. Salvetti. Self-diffusion in liquid indium. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 399—406, 1954, Nr. 4. (1. Apr.) (Roma, Univ., Ist. Fis. ; 
_Ist. Chim. Gen. Inorg.) Verff. bestimmen den Selbstdiffusionskoeffizienten D 
von fliissigem Indium im Temperaturbereich von 160 bis 480° C. Die Werte von 
D bei Temperaturen gréfer als 175°C liegen bei halblogarithmischer Darstellung 
gut auf einer Geraden, wihrend die D-Werte in der Nahe des Schmelzpunktes 
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herausfallen und nicht reproduzierbar sind. Die gefundenen Werte liegen in der- 
selben GréSenordnung wie die fiir fliissiges Quecksilber. Riedhammer. 


8557 Lars Garby. Permeation of a membrane in the presence of water- flow induced 
by hydrostatic pressure. Nature, Lond. 173, 444—445, 1954, Nr. 4401. (6. Marz.) 
(Uppsala, Univ., Inst. Physiol.) Verf. berichtet iiber Messungen der Diffusion von 
schwerem Wasser durch eine Membran entgegen einem Wasserstrom, wobei die 
Beobachtungen in voller Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen 
waren. v. Harlem. 


8558 David F. Akeley and Louis J. Gosting. Studies of the diffusion of mixed 
solutes with the Gouy diffusiometer. J. Amer. chem. Soc. 75, 5685—5696, 1953, 
Nr. 22. (20. Nov.) (Madison, Wisconsin, Univ., Dep. Chem.) Bei der Analyse von 
Govuy-Interferenzen von unabhangig diffundierenden Lésungen werden zeit- 
abhangige und zeitunabhangige Daten getrennt und die Diffusionskoeffizienten 
ermittelt. Experimente mit bekannten Lésungen bestitigen die Methode. 

; Drechsler. 
8559 Reginald Mills and Joseph W. Kennedy. The self-diffusion coefficients of 
todide, potassium and rubidium ions in aqueous solutions. J. Amer. chem. Soc. 
75, 5696 —5701, 1953, Nr. 22. (20. Nov.) (St. Louis, Missouri, Univ., Dep. Chem.) 
Selbst-Diffusionskoeffizienten der Ionen von Jodiden, K und Rb werden nach 
der Kapillarmethode von Wane gemessen. Das Produkt aus Selbst-Diffusions- 
koeffizient nichthydratisierter Ionen und spezifischer Viskositat fallt linear mit 
der Wurzel der Konzentration. Der Mechanismus der Selbstdiffusion bei nicht- 
hydratisierten Ionen wird diskutiert. Drechsler. 


Diffusion. S. auch Nr. 8764, 8765, 9446. 


8560 Wartwig Hasselmeier. Das Kreuzfedergelenk als lose- und reibungsfreies - 
Lagerelement und die Abwanderung seines Momentan-Zentrums. Jenaer-Jb. 1951, | 
S. 240—253. (Jena.) Das Kreuzfedergelenk, bei dem die Achse der Lagerstelle _ 
durch die freie Kreuzungsachse zweier in der Regel zueinander senkrecht ste- 
hender Blattfedern dargestellt wird, findet im Geraitebau als reibungs- und 
spielfreies Lager 6fters Anwendung. Um die Brauchbarkeit dieses Gelenkes fiir 
MeSaufgaben zu beurteilen, wird das Bewegungsgesetz des momentanen Dreh- 
zentrums fiir so kleine Drehwinkel untersucht, da die Berechnung der Verfor- 
mungen nach der einfachen Elastizitatstheorie méglich bleibt. Die beim Drehen 
des Gelenkes auftretenden Krafte, Momente und Deformationen werden nach 
der Schnittmethode bestimmt und die Fehler des Ubersetzungsverhiltnisses 
zwischen Drehwinkel und angreifender Kraft diskutiert. Schreuer. 


8561 WK. Beyer. Zur Synthese der Bewegungsgesetze ebener und rdumlicher Kur- 
vengetriebe. Konstruktion 5, 188—192, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Olehing vor Miinchen.) 
H. Ebert. 


Fahrzeuge. 8. auch Nr. 9297. 


8562 Y. Rocard. Aérodynamique des ponts suspendus. J. Phys. Radium. 14, 
$3S—4S8, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Ecole Normale Superieure.) H. Ebert. 


8563 B.Sehumacher. Abbildung von Gasstrémungen mit Elektronenstrahlen. 

Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 404—420, 1953, Nr. 6/8. (15. Dez.) (Stuttgart, T. H., 
Phys. Inst.) Verff. zeigen, da8 sich mit Elektronen Gasstrémungen durch Schat- 
-tenabbildung sichtbar machen lassen, auf die das Lichtinterferometer wegen zu 
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8568 Weinz Niehrs. Analyse der Begriffe Temperatur und Warmemenge. Ein 
_§. 1—28, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, KWI phys. Chem.) Eine physikalische Gréfe 
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geringer Schichtdicke der Str6mung nicht mehr anspricht, und da dabei trotz 
der Elektronenstreuung im Gas ein hohes geometrisches Auflésungsvermégen 
erreicht wird. Die Gasdichte der Str6mung kann dem Bild entnommen werden, 
wenn gewisse Tribungsfunktionen bekannt sind, die fiir einige Falle gemessen 
wurden und wiedergegeben sind. v. Harlem. 


8564 L.-A. Sackmann. Cinématographie en mécanique des fluides. Opérations 
techniques et résultats scientifiques. J. Phys. Radium 14, 16 8, 1953, Nr. 4. (Apr.) 
(Sitzungsbericht.) (Strasbourg, Fac. Sci.) Inhaltsangabe eines auf dem 8. inter- 
nationalen Mechanik-Kongress in Istanbul gehaltenen Vortrages tiber Technik 
und Ergebnisse von Filmaufnahmen von Wasserstrémungen in Kanalisations- 
Rohren. EKujen. 


8565 Karl Bammert. Zirkulationsverteilung in mehrstufigen Axialturbinen. Abh. 
braunschw. wiss. Ges. 4, 73—86, 1952. ; 


Hans’ Simon. Moderne Funknavigation fiir Flugzeuge. Radio Mentor 19, 
161—164, 1953, Nr. 4. (Apr.) 


8566 Fundamental aspects of lubrication. Nature, Lond. 169, 363, 1952, Nr. 4296. 
(1. Marz.) H. Ebert. 


Trockene Reibung. 8. auch Nr. 9023. 


8567 RK. Auerbach. FlieB- und Trennvorgdnge auf vibrierenden Unterlagen. Kol- — 
loidzschr, 129, 82—84, 1952, Nr. 2/3. (Dez.) (Berlin, Bamag-Meguin AG.) Uber- 
tragt man mechanische Schwingungen in einem spitzen Winkel von unten auf 
eine horizontale Ebene, so beobachtet man folgende Bewegungserscheinungen an 
darauf liegendem Material: Bis zu einer bestimmten (von der Frequenz abhan- 
gigen) Amplitude bleibt das Material in Ruhe. Dariiber hinaus erfolgt FlieBen, 
wobei die Geschwindigkeit zunachst etwa linear mit der Amplitude ansteigt 
und unabhangig von der Art und GréBe des Materials ist. Bei weiterer Steigerung 
der Amplitude spaltet sich diese Funktion in eine Anzahl von verschiedenen 
Funktionen mit individuellen Parametern auf. Die auBere Reibung zwischen 
dem Material und seiner Unterlage wird durch die vertikale Schwingungskom- 
ponente stark verringert, so da8 man auf einer schiefen Ebene manche Gemische 
trennen kann, wobei der eine Bestandteil nach oben und der andere nach unten 
abflieBt. (Zusammenfg. d. Verf.) Weber. 


Ill. Wairme 


Beitrag zur Axiomatik der Warmelehre. Nachr. Akad. Wiss. Géttingen 1951, 


wird konzipiert und ist definiert dadurch, daB gewisse Erfahrungen es ermég- 
lichen, eine neuartige Beziehung zwischen Objekten zu beobachten, die formal 
von der Art ,,gréBer“*, ,,gleich“* ist. DaB,,verschiedene‘‘ Verfahren zu identischen 
Rangordnungen fiihren, liegt im allgemeinen nur daran, da die iiblichen Defi- 
nitionen der Verfahren mit zuviel Inhalt belastet werden. Verf. zeigt an zwei Bei- 
spielen, Temperatur und Warmemenge, da man schon aus wenigen evidenten 
Grunderfahrungen, ohne Mafskala und quantitative MeBergebnisse, zwingend 
zu diesen Begriffen kommt. Durch solche Grunderfahrungen werden jeweils 
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1. ideale Grundoperationen (z. B. Isolierung, Beriihrung, Mischung) axiomatisch 
definiert; 2. Erfahrungen, iiber deren charakteristische formale Eigenschaften 
(Teilimplikationen, Transitivitat, Assoziativitat, archimedische Stetigkeit usw.) 
idealisiert ausgesagt. Aus ihnen folgt weiter eine gewisse Axiom- Analogie zwischen 
den neuen GréfSen und Zahlen, d.h. ein entsprechend beschranktes Rechnen 
mit GréBen. Eine Mafskala (Namengebung der Rangordnungsplatze) wird erst 
nahegelegt durch additive Eigenschaft der Operationen, die zum Begriff 
,,Summe zweier Gréfen gleicher Art“ fiihren. Wesentliches Merkmal der Analyse 
ist, daB nur die Beziehungen Unterscheidbarkeit (nicht Gleichheit und GréB8er- 
sein) von Merkmalen und zeitliche Folge ihres Auftretens a priori vorausgesetzt 
werden. Verf. deutet an, wie man vom selben Standpunkt auch andere Gréfen- 
begriffe analysieren kann, und weist auf die Bedeutung fiir die Geschichte der 
physikalischen Begriffsbildung hin. *Niehrs. 
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8569 Helmut G. Reik. Die Thermodynamik irreversibler Prozesse und ihre An- 
wendung auf Transportphanomene. I. Z. Phys. 137, 333—361, 1954, Nr. 3. (Karls- 
tuhe, T. H., Inst. Theor. Phys.) Die Ergebnisse, der in einer friiheren Ver6éffent- 
lichung (Rerx, Ann. Phys. (6) 11, 270, 1953) dargestellten allgemeinen Theorie 
irreversibler Prozesse, werden fiir die Anwendung auf Transportphainomene 
(Warmeleitung, Diffusion usw.) zusammengefaBt. Die ONSAGERsche phano- 
menologische Theorie irreversibler Prozesse stellt eine erste Naherung der obigen 
aus Zeitaxiom und Integrabilitatstheorem folgenden Theorie dar. Die Trans- 
portgleichungen werden aus den Gesetzen fiir Uberfiihrungsvorginge (RrEIxk, 
Ann. Phys. (6) 13, 73, 1954) hergeleitet, dabei wird der Ubergang von der 
diskontinuierlichen Anderung der Zustandskoordinaten zur kontinuierlichen 
auf Gleichgewichtsnahe beschrankt. (Anwendungsbereich der ONSAGERschen 
Theorie.) Ein Vergleich der Gesetze fiir Transport- und Uberfiihrungsvorginge 
_ zeigt, daB bei gleichen physikalischen Nebenbedingungen ein enger Zusammen- 


| hang zwischen beiden Phanomenen besteht. Die dabei gewonnenen Aussagen 
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lassen sich nicht aus der ONSAGERschen Theorie gewinnen, denn sie sind die un- 
‘mittelbare Folge des Zeitaxioms und der daran anschlieBenden Theorie irre- 

versibler Prozesse. Zum AbschluB wird rein formal eine Ableitung der Transport- 
_ gleichung durchgefiihrt. H. Wagenfeld. 


8570 =Arnold Miinster. Anwendung der 6-Funktion auf die mikrokanonische 
Gesamtheit. Z. Phys. 137, 386—391, 1954, Nr. 3. (Frankfurt, Main, Metallges. 
_ AG., Metall-Lab.) Die Phasendichte einer mikrokanonischen Gesamtheit ist von 
Gisss durch einen Grenziibergang ermittelt worden, welcher der Definition der 
Drracschen 6-Funktion entspricht. Verf. benutzt fiir diesen Grenziibergang 
direkt die Diracsche 6-Funktion. An verschiedenen Beispielen wird gezeigt, 
daB sich die Theorie der mikrokanonischen Gesamtheit durch explizite Benut- 
zung der 6-Funktion wesentlich vereinfachen laBt. Wagenfeld. 


8571 T. Vogel. Vérifications expérimentales de la théorie des systémes dé ferlants. 
. Phys. Radium 14, 598, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Sitzungsbericht.) 

v. Harlem. - 

8572 C.N. Yang and T. D. Lee. Statistical theory of equations of state and phase 
ansitions. I. Theory of condensation. Phys. Rev. (2) 87, 404—409, 1952, Nr. 3. 
1. Aug.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Es wird eine Theorie der Zu- 
ttandsgleichungen und der Phasenumwandlungen entwickelt, die sowohl die 
tondensierte wie die Gas-Phase und auch die Umwandlungsgebiete beschreibt. 
Jie thermodynamischen Eigenschaften einer unendlich ausgedehnten Probe 
erden streng behandelt und die Theorie von J. E. Mayer tiber die Kondensation 
yon Gasen gepriift. S. auch das nachstehende Ref. v. Harlem, 
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-_gleichen Typ wie die von MAYER fiir ein allgemeineres Modell abgeleitete Zu- 
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8573 T.D. Lee and C. N. Yang. Statistical theory of equations of state and phase 
transitions. II. Lattice gas and Ising model. Phys. Rev. (2) 87, 410—419, 1952, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Es wird gezeigt, daB die 
Probleme eines Istnc-Models in einem Magnetfeld und eines ,,Gitter-Gases‘ 
mathematisch aquivalent sind. Auf Grund dieser Aquivalenz wird als Beispiel 
ein zwei-dimensionales ,,Gitter-Gas‘‘ behandelt, fiir das die Phasenumwand- 
lungsgebiete im p-v-Diagramm exakt berechnet wurden. Ein Theorem wird 
gepriift, welches aussagt, daB bei einer Klasse von allgemeinen Bedingungen die 
Wurzeln der Verteilungsfunktion auf einem Kreis liegen. Die Folgerungen aus 
diesem Theorem und seine Beziehungen zu praktischen Naiherungsmethoden 
werden diskutiert. Alle bisher bekannten, genauen Ergebnisse tiber das qua- 
dratische zwei-dimensionale Is1nc-Gitter werden zusammengestellt und einige 
neue Ergebnisse hervorgehoben. (S. auch das vorstehende Ref.) v. Harlem. 


8574 G. A. Kluitenberg, S. R. de Groot and P. Mazur. Relativistic thermody- 
namics of irreversible processes. II. Heat conduction and diffusion, physical part. 
Physica, s’Grav. 19, 689 —704 und 1079— 1094, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, Univ., 
Inst. theor. natuurk.) Die Verff. entwickeln in 4-dimensionaler, relativistischer 
Form die Theorie der thermodynamischen Transportphinomene fir ein isotropes 
Gemisch verschiedener chemischer Komponenten unter der Voraussetzung, da8 
sich Ruhemasse nicht in andere Energieformen umwandelt und da aufere 
Krafte geschwindigkeitsunabhangig sind. Als Grundgesetz (u. a.) formulieren sie, - 
da8 in dem Koordinatensystem, in dem (in einem Raum-Zeit-Punkt) die Schwer- 
punkts-Geschwindigkeit verschwindet, der zweite Hauptsatz in der bekannten 
Form gilt. Grawert. 


8575 G. J. Hooyman, H. Holtan jr., P. Mazur and S. R.de Groot. Thermo- 
dynamics of irreversible processes in rotating systems. Physica, ’s Grav. 19, 1095 
bis 1108, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Utrecht, Univ., Inst. theor. natuurk.) Die Verff. 
untersuchen den Einflu8 von Zentrifugal- und Cortotis -Kraft auf die ,, Entropie- 
Erzeugung“ fiir ein rotierendes Flissigkeitsgemisch und befassen sich mit den 
Sedimentationsvorgangen (z. B. in einer Ultrazentrifuge). Grawert. 


‘Statistische und kinetische W drmetheorie. 8. auch Nr. 8986, 9401. 


8576 QD. ter Haar. The isotherms of an imperfect gas. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 
130—135, 1953, Nr. 1. (Jan.) (St. Andrews, Univ., Dep. Natural. Phil.) Es wird 
ein Modell fiir das reale Gas, welches WERGELAND einfihrte, diskutiert. Man 
betrachtet das Gas als aus einer groBen Zahl von kleinen, flissigen Tropfen 
bestehend, in denen sich die Atome frei in einem konstanten, negativen Potential 
bewegen. Die Zustandsgleichung .des Systems wird abgeleitet. Diese ist vom 


standsgleichung. Es wird bewiesen, daB unter bestimmten Umstanden Kon- 
densation eintritt und da8 die Isothermen eines p-v-Diagramms aus zwei ana- 
lytisch verschiedenen Teilen bestehen, wenn die Teilchenzahl des Systems 
unendlich groB wird. In dem ersten Teil ist der Druck konstant fiir spez. Volu- 
mina unterhalb eines kritischen Wertes v,, im zweiten Teil ist der Druck eine 


monoton abnehmende Funktion des spez. Volumens. Beckey. 


8577 H.N.V. Temperley. The Mayer theory of condensation tested against a 
simple model of the imper fect gas. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 233—238, 1954, 
Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Nebraska, Univ.; Cambridge, King’s Coll.) Das 
Modell ist dem Wetssschen Modell eines Ferromagnetikums analog und prak- 
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tisch aquivalent einem solchen mit einander anziehenden starren Kugeln, wobei 
angenommen wird, da8 die Anziehungskrafte sehr groBe Reichweite besitzen. 
Fiir dieses spezielle Modell hat die Divergenz der Ma yErschen Virial-Reihe keine 
ere aueohe Bedeutung, so da8 den daran gekniipften Deutungen jedenfalls 

eine allgemeine Giiltigkeit zukommen kann. Vorsicht ist geboten bei der Be- 
nutzung von Grenzausdriicken fiir sehr groBe Gesamtheiten bei Anwendung auf 
- solche endlicher GréBe. G. Schumann. 


Phaseniibergange, Umwandlungen. S. auch Nr. 9402. 


8578 H.C. Kramers, J.D. Wasseher and C. J. Gorter. The specific heat of 
liquid helium between 0,25 and 1,9° K. Physica, ’s Grav. 18, 329—338, 1952, Nr. 5. 
(Mai.) (Leiden, Neder]., Kamerlingh Onnes Lab.) Durch die Wahl eines geeig- 
neten Salzes (CuK,(SO,).-6H,O) mit besonders kleiner Warmekapazitat (etwa 
1/,. derjenigen des Eisen-Ammonium-Alauns) kann das Verhaltnis der Warme- 
kapazitat von He-Probe und Kiblsalz so giinstig gemacht werden, daB die Unter- 
_ suchungen bis 0,25°K herab auszufiihren sind. Die Temperaturbestimmung 
erfolgt iiber eine Suszeptibilitatsmessung am Alaun. Unterhalb 0,6°K steigt die 
spez. Warme des Heliums mit T*, wie es zu erwarten ist, wenn nur die Phononen 
einen Beitrag liefern. Der steilere Anstieg oberhalb von 0,6°K fordert ein zu- 
satzliches Glied in der spez. Warme, wie es etwa die Rotonen in der Theorie von 
Lanpavu liefern. Die Ergebnisse werden mit den Formeln von LanpDavu verglichen. 
Aus den neuen Werten wird auch die Entropie des HeII erneut berechnet. 
Buckel. 


8579 Bernard N. Abraham, Darrell W. Osborne and Bernard Weinstock. Nu- 
clear alignment and the entropy of liquid He*. Phys. Rev. (2) 90, 347, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Aus dem beobachteten 
Verlauf des Schmelzdruckes mit der Temperatur (positive Ableitung) wird iiber 
die Entropie geschlossen, daB die Kernspins in der Flissigkeit wenigstens bis 
0,5°K herab vollig willkirlich orientiert sind und damit ihren vollen Beitrag zur 
Entropie liefern. Buckel. 


. 


8580 J. W. Stout and Edward Catalano. Thermal anomalies associated with the 
_ antiferromagnetic ordering of FeF,, CoF,, and NiF,. Phys. Rev. (2) 92, 1575, 
1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals, Dep. Chem.) 
Verff. bestimmten die spez. Warme von FeF,, CoF’, und NiF, in Abhangigkeit 
von der Temperatur im Bereich 12 bis 300°K. Alle drei Salze zeigten eine stark 
ausgepragte thermische Anomalie der Lambda-Form, die charakteristisch ist 
fiir Prozesse, wo eine kooperative Ordnung auftritt. Die Maxima der spez. 
Warme liegen fiir FeF, bei 78,3°K, fiir CoF’, bei 37,7°K und fiir NiF’, bei 73,2°K. 
Es scheint nicht zweifelhaft zu sein, daB diese Anomalien den Entropieverlust 
beim Ubergang vom ungeordneten paramagnetischen in den geordneten anti- 
ferromagnetischen Zustand darstellen. v. Harlem. 


Feste Kérper. 8. auch Nr. 8866, 8884, 8885. . 


8581 Hermann Senftleben und Ewald Biltmann. Die Einwirkung elektrischer 
Felder auf den Wdrmeiibergang in Gasen. Z. Phys. 136, 389—401, 1953, Nr. 4. 
(29. Dez.) (Recklinghausen.) Durch Darstellung der verwickelten Zusammen- 
e in dimensionslosen Kennzahlen werden einfache Gleichungen mit groBem 
Giiltigkeitsbereich erhalten. Im Formalen ware die iibliche Bezeichnung von Kenn- 
ahlen (gro8er + kleiner Buchstabe, 625 Méglichkeiten) erwiinscht. Bock. 


1977 


° Ver Ted Jal f q - . ps 
: b oh ele ae 
». . 4 
F 


8582—8587 III. Warme Bd. 33, 8 


8582 E. U. Franck. Wdrmeleitung in hochverdichteten Gasen. Chem.-Ing.-Tech. 
25, 238—244, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) Nach 
einem Uberblick iiber altere Theorien (ENskoG) wird eine anschauliche Deutung 
gegeben, wonach die Warmeleitung bei hohen Drucken ansteigt infolge (a) 
Uberbriickung eines zunehmenden Teils des Abstandes durch stoBende Molekiile, 
entsprechend einer Serienschaltung mit Teilen, fiir die die héhere Flissigkeits- 
Warmeleitung gilt und (b) Transport von innermolekularer Wechselwirkungs- 
energie proportional der Erhéhung AC, der spezifischen Warme mit Maximum 


am kritischen Punkt. Die hierauf aufgebaute Formel: 4 = A, ((1 — V,/3V)-2 + 
FAC,), worin 4) = Warmeleitzahl im druckunabhangigen Bereich V,, kritisches, 


V spezifisches Volumen und F = 0,071 fir 2atomige bzw. 0,035 (kmol®/kcal) 
fir mehratomige Gase bedeuten, wird am gesamten experimentellen Material 
geprift und stimmt im Rahmen der (allerdings noch recht gro8en) experimen- 
tellen Unsicherheit. Vorausberechnung der NH,-Werte bis 60 atii, 150°. 
Bock. 
8583 WVietor Mayper jr. and Melvin A. Herlin. Second-sound velocity below 1° K 
as a function of pressure. Phys. Rev. (2) 89, 523—524, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Unterhalb ca. 1°K wird 
der starke Anstieg der Fortpflanzungsgeschwindigkeit c, von Warmeimpulsen 
gefunden. Beim Druck 0 Atm erreicht c, unter ca. 0,5°K den konstanten Wert 
155 m/sec. Der Anstieg, wie er von anderen Autoren (s. das nachstehende Ref.) 
bei noch tieferen Temperaturen angegeben ist, wird nicht beobachtet, Jedoch 
wird bei héheren Drucken z. B. bei 1,3 und 6,1 Atm ein weiteres Ansteigen von 
c, unterhalb 0,5°K gefunden. Es wird eine Deutung dieser Druckabhangigkeit 
von c, im Zusammenhang mit der Zahl der Phononen und ihrer freien Weglange 
diskutiert. Buckel. 


8584 H.C. Kramers, F. A. W. van den Burg and C. J. Gorter. Heat pulses in 
helium IT between 0,1° K and 1,0° K. Phys. Rev. (2) 90, 1117, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) 
(Leiden, Holland, Kamerlingh Onnes Lab.) Die Ausbreitung von Warmeimpulsen 
in Hell wird untersucht. Bei den tiefsten Temperaturen schreitet der scharfe 
Beginn des Impulses mit einer Geschwindigkeit von 230 m/sec fort. Zwischen etwa 
0,2 bis 0,3°K (abhangig von der Kammergré8e) und 0,8°K nimmt die Impuls- 
geschwindigkeit sehr stark ab. Oberhalb ungefahr 0,8°K wird der gewéhnliche 
,,second sound‘ gefunden. Buckel. 


8585 K.R. Atkins. Heat pulses in liquid helium II below 1°K. Phys. Rev. (2) 
89, 526—527, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Toronto, Can., Univ.) Die Ausbreitung von 
Warmeimpulsen in fliissigem Helium unterhalb von 1°K wird unter der An- 
nahme einer grofen mittleren freien Weglinge der Phononen diskutiert. 

y Buckel. 


‘8586 David White, 0. D. Gonzales and H. L. Johnston. Heat conduction of the 


boundary layer in liquid helium II. Phys. Rev. (2) 89, 593—594, 1953, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Chem.) Bei Untersuchungen der 
WaArmeleitfahigkeit von fliissigem He II wird ein anormaler Effekt in der Nahe 
der Warmequelle beobachtet und seine GréSe als Funktion der Temperatur 
angegeben. Die Erscheinung wird einer diinnen Schicht von fliissigem Helium mit 
geringer Warmeleitung in unmittelbarer Nahe der Warmequelle zugeschrieben. 
Die Existenz dieser Schicht ist wahrscheinlich eine Folge der endlichen Um- 
wandlungsgeschwindigkeit von superfluiden in normale Partikel. Buckel. 


8587 Richard T. Swim. Flow of helium II through narrow slits. Phys. Rev. (2) 
89, 906, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Die Mes- 
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_sungen werden zu héheren Drucken (bis 14 em Helium) ausgedehnt. Dabei wird 
festgestellt, da die Flu8menge bei hohen Drucken einen druckunabhangigen 
Wert anzunehmen scheint. Bei 1,75°K ist die maximale Lineargeschwindigkeit 
ungefahr 30 cm/sec. Buckel. 


8588 B. Smith and H. A. Boorse. Helium IJ film transport rates over various 
surfaces. Phys. Rev. (2) 90, 156—157, 1953, Nr. 1. (1. Apr.) (New York, N. Y., 
Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Die Transportmenge wird fiir Lucite (ahnlich 
Plexiglas), verschiedene Nickel-, Pyrexglas und Quarzoberflachen sowie fir 
Thorium ober- und unterhalb der Ubergangstemperatur in einer Tabelle angege- 
ben. Die Messung erfolgte mit der sogenannten Kondensatormethade, bei der 
die transportierte Heliummenge den Zwischenraum eines Kondensators fiillt 
und aus der Kapazitatsinderung bestimmt werden kann. Fiir die supraleitende 
Thoriumoberflache wird eine extrem hohe Streuung der MeSwerte beobachtet. 
Buckel. 
8589 J.C. King and Henry A. Fairbank. Second sound velocity in mixtures of 
He*®—Het. Phys. Rev. (2) 90, 347, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Yale Univ.) Die second-sound-Geschwindigkeit wird mit einer Impulstechnik 
als Funktion der Temperatur bis 1° K herab und als Funktion der He?-Kon- 
zentration bis 4,3% bestimmt. Bei 4,3°%% He® wird im Gebiet von 1° K ein Wert 
von 37 m/sec gefunden. Buckel. 


8590 J.C. King and Henry A. Fairbank. Second sound velocity in He®—He* 
mixtures below 1°K. Phys. Rev. (2) 90, 989—990, 1953, Nr. 5. (1. Juni.) (New 
Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab ) In Ubereinstimmung mit einer 
Vorhersage von POMERANCHUK wird ein ausgepriagtes Maximum der second- 
sound- Geschwindigkeit unterhalb von 1° K gefunden. Es werden Gemische mit ver- 
schiedenen Konzentrationen an He® zwischen 0,017 und 4,3°% untersucht. Weiter 
tritt im Gegensatz zu den Ergebnissen in reinem He‘ bis zu den tiefsten Tem- 
peraturen keine Verzerrung der Impulse auf. Buckel. 


8591 J.C. King and Henry A.Fairbank. Lambda-point shift in He?— He! miztures. 
Phys. Rev. (2) 91, 489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale 
_ Univ.) Aus Messungen der Geschwindigkeit des second sound in der Umgebung 
des 4-Punktes in Funktion vom Prozentgehalt an He® gelingt es, sehr genau die 
‘Temperaturverschiebung des 4-Punktes mit wachsendem He*-Gehalt zu be- 
stimmen. Fiir Konzentrationen unter 4% nimmt die Umwandlungstemperatur 
linear mit wachsender Konzentration ab. Die Neigung der Geraden betragt 
—1,5°K/Mol-Prozent. Von den verschiedenen vorgeschlagenen Theorien fiir He?- 
He*-Lésungen stimmen die Vorhersagen von DE BoErR und GorTER (s. nachstehen- 
des Ref.) am besten mit den Befunden iiberein. Buckel. 


(8592 J.de Boerand C. J. Gorter. Thermodynamics of the transition belween helium 
I and helium II in mixtures of *He and *He. Physica, ’s Grav. 18, 565—568, 
+1952, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Amsterdam, Univ., Inst. theor. Phys.; Leiden, 
Nederl., Univ., Kamerlingh Onnes Lab.) Die Verff. weisen darauf hin, da in 
He?-He'-Mischungen aus rein thermodynamischen Uberlegungen, die an kein 
ezielles Modell gebunden sind, eine Diskontinuitat fiir das Konzentrations- 
verhaltnis von Fliissigkeit zu Dampf sowie fiir bestimmte andere Gréfen am 
Umwandlungspunkt folgt, sobald man diesen Ubergang von HeI zu He II als 
sine Umwandlung zweiter Ordnung annimmt. Buckel. 


8593 G. J.C. Bots and C. J. Gorter. Fountain effect in helium II below 1°K. 
. Rev. (2) 90, 1117—1118, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) (Leiden, Holland, Kamer- 
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8598 James B. Brown. Helium film flow. Phys. Rev. (2) 91, 489, 1953, Nr. 2. 
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lingh Onnes Lab.) Es werden sowohl zwischen 0,5 und 0,8°K als auch unterhalb 
von 0,5°K Werte fiir den Fontineneffekt gefunden, die wesentlich kleiner sind, 
als sie nach Formeln von LONDON zu erwarten waren. Buckel. 


8594 Gerald S.Pieus. The transfer rate of the liquid helium II film near zero 
level difference. Phys. Rev. (2) 90,'719—720, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) (Chicago, 
Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Der Filmtransport in He II wird bei sehr kleinen 
Niveaudifferenzen untersucht. Nach den Ergebnissen ist méglicherweise eine 
kritische Niveaudifferenz fiir das Zustandekommen eines Filmtransportes sowie 
fiir seine Aufrechterhaltung nétig. Die Versuche werden folgendermafen aus- 
gefiihrt. In zwei konzentrischen Bechern befindet sich flissiges Helium mit 
vollig gleichem Niveau bei 1,705°K. Nun wird der innere Becher gleichmaBig 
sehr langsam gesenkt und die Anderung des Heliumniveaus im auBeren Becher 
verfolgt. Weitere Messungen bei verschiedenen Temperaturen sind im Gang. 
Buckel. 


8595 A. G. Tweet. Small-angle scattering of X-rays from helium I and helium II. 
Phys. Rev. (2) 91, 488—489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Wisconsin.) Die Untersuchungen werden mit CuKa-Strahlung bei Tem- 
peraturen zwischen 1,5 und 4,2°K und im Winkelbereich von 1,2 bis 5 Winkel- 
grad ausgefiihrt. Das fliissige Helium ist dabei in einem diinnwandigen Alumi- 
niumrohr. Die Réntgenstrahlintensitat wird mit dem Zahlrohr bestimmt. Die 
Winkelauflésung betragt 0,35 °. Ein von GoLpsTEIN vorhergesagtes Maximum der 
Streuintensitat als Funktion der Temperatur wird nicht gefunden. ; 
Buckel. 


8596 D.H. Rogers and Melvin A. Herlin. Thermomechanical effect in liquid 
helium ITI to 0.9°K. Phys. Rev. (2) 91, 489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (M. I. T.) Es wird der volle thermomechanische Druck, wie er nach 
Gleichungen von Lonpon zu erwarten ist, gefunden. Sogar bei den tiefsten hier 
angewendeten Temperaturen kann noch eine sehr groBe Temperaturdifferenz 
aufrechterhalten werden, ohne da8 irreversible Prozesse auftreten. An der 
unteren Temperaturgrenze tragen die Phononen mehr als die Halfte zur Gesamt- 
entropie bei. Buckel. 


8597 W.C. Knudsen and J. R. Dillinger. Linear velocity of the helium II film. 
Phys. Rev. (2) 91, 489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Wisconsin.) Die Filmgeschwindigkeit betragt sowohl bei Kupfer- als auch bei 
nichtrostenden Stahloberflachen bei1,3°K ungefahr 37 cm/sec. Fir die Transport- 
menge werden fiir Kupfer bzw. nichtrostenden Stahl die Werte 19 - 10-5 cm/sec - 
em bzw. 31:10-5 cm3/sec-cm gefunden. Hine Filmdicke von 2,1-10-* em wird 
angegeben. : Buckel. 


(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Royal Military Coll. Canada.) Um gewisse 
Erklarungsméglichkeiten des Helium-Filmtransportes ohne merkliche Niveau- 
differenz auszuschlieBen, werden Versuche unternommen, bei denen der Film 
iiber Wallhéhen flieBen muB, die gréBer sind als der beim Versuch vorhandene 
Heliumdampfdruck in cm Heliumséule. Auch unter diesen Bedingungen wird 
Filmtransport beobachtet. Weiter wird die Méglichkeit, daB der Filmtransport 
eine Folge des thermomechanischen Effektes ist, ausgeschlossen. Buckel. 


8599 H.S. Sommer jr., W. E. Keller and J. G. Dash. Heat of mixing of He® in Het, | 
Phys. Rev. (2) 91, 489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
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Alamos.) Ein Studium der Dampfdrucke von He?-He‘-Lésungen deutet auf das 
-Vorhandensein einer groBen Lésungswarme der beiden Fliissigkeiten hin. Durch 
adiabatische Mischung bei 1,1°K konnte die Existenz der Mischungswairme 
_ nachgewiesen werden. Sie fiihrt zu einem deutlichen Absinken der Temperatur. 
_ Eine quantitative Bestimmung gelang dadurch, daf die bei der Mischung ver- 
brauchte Warme gerade durch die entsprechende Kondensationswarme von He’®- 
Gas ersetzt wurde. Der gefundene Wert stimmt gut mit dem vorhergesagten 
_ von 3,2 cal/mol iiberein. Buckel. 


_ 8600 D.ter Haar. The vapor pressure and entropy of liquid He’. Phys. Rev. 
(2) 91, 1018—1019, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Fife, Scotl., Univ. St. Andrews, 
Dep. Natu. Phil.) Durch eine geschickte Auftragung der experimentellen Werte 
des Dampfdruckes von He®, die zu einer Geraden fiihrt, soll gezeigt werden, 
da die Dampfdruckgleichungen von ABRAHAM, OSBORNE und WEINSTOCK rich- 
tig ist. Insbesondere wird daraus auch geschlossen, da die Voraussage einer - 

_Umwandlung bei He’, wie sie aus den Formeln vonABRAHAM, OSBORNE und WEIN- 

stock im Gegensatz zu denen'von CHEN und Lonpon folgt, zutreffend sein 

 diirfte. Buckel. 


8601 H.H. Woldringh. On the flow of He IT around a spherical obstacle. Physica, 
’s Grav. 18, 277—284, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Delft, Techn. Hogeschool, Lab. 
Techn. Phys.) Die Strémung von He II um eine thermisch leitende Kugel wird 
auf der Grundlage des Zwei-Fliissigkeits-Modells theoretisch behandelt. Im 
_ Gegensatz zur Strémung einer normalen Fliissigkeit mu8 hier auch ein Tempera- 
turfeld betrachtet werden, da im Hell Druckdifferenzen im allgemeinen mit 
Temperaturdifferenzen verkniipft sind. Unter bestimmten Grenzbedingungen 
im Unendlichen (verschieden groBe, jedoch gleichgerichtete Geschwindigkeiten 
von Normal- und Supraphase und vorgegebene Temperatur) und unter der 
Annahme, da quadratische Glieder in den Geschwindigkeiten vernachlassigt 
_ werden diirfen, wird das Geschwindigkeits-, Temperatur- und Druckfeld sowie 
_ die Kraftwirkung der Flissigkeit auf die Kugel berechnet. Buckel. 


8602 J. 3. M. Beenakker, K. W. Taconis, E. A. Lynton, Z. Dokoupil and G. van 
Soest. Heat conduction in helium II containing some *helium. Physica, ’s Grav. 
(18, 433—448, 1952, Nr. 6/7. (Juni/Juli.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) 
Wird in einer Mischung von He‘ mit einem kleinen Gehalt an He* unterhalb 
des 4-Punktes ein Warmestrom aufrechterhalten, so wird das He* stets mit der 
Normalphase zu den kalteren Gebieten mitgenommen. So entsteht lings des 
Warmestromes ein Gradient im He*-Gehalt, der zu einem Temperaturgradienten 
fiihrt. Dies ist aber gleichbedeutend mit dem Auftreten eines Warmewiderstandes 
den Mischungen. Fiir. Konzentrationen zwischen 0,6-10-* und 2,8-10-‘ ist 
er direkt proportional zum He*-Gehalt und steigt mit abnehmender Temperatur 
an. Im untersuchten Konzentrations- und Temperaturbereich (1,2 bis 2,2°K) 
werden bei den gegebenen Verhaltnissen Werte zwischen ca. 5 und 50 Grad/Watt 
yefunden. Aus dem Warmewiderstand und der He*-Konzentration wird die 
ffusionskonstante fiir He* berechnet. Sie ist unabhangig vom He*-Gehalt 
stimmt gut mit dem Wert iiberein, der berechnet werden kann, wenn man 
Normalkomponente als ideales Gas behandelt. Die Messung des Warme- 
rstandes bietet eine sehr vorteilhafte Méglichkeit zur Bestimmung von 
n Konzentrationen (bis herab zu ca. 5+10-5) von He® in He’. 
Buckel. 

C. S. Hung, B. Hunt and P. Winkel. Transport phenomena of liquid helium IT 
‘ow slits. Physica, ’s Grav. 18, 629—645, 1952, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
en, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Es werden der Materie- und der 
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Warmetransport in HeII durch Schlitze von 1 bis 5 u Weite bestimmt. Dabei 
sollen einige Gleichungen fiir die Bewegung der normalen und der suprafliissigen 
Phase, wie sie von GorTER und MELLINK (Physica 15, 285—304, 1949) vorge- 
schlagen worden sind, gepriift werden. Fiir hohe Geschwindigkeiten der supra- 
fliissigen Phase werden die Beobachtungen gut von den Gleichungen beschrieben. 
Die Ergebnisse scheinen die Annahme einer gegenseitigen Reibung von Normal- 
und Supraphase zu bestatigen. Sie wichst wie vermutet mit der dritten Potenz 
der Relativgeschwindigkeit. Im Widerspruch zu den Annahmen von GorTER 
und MELLINK wird eine Abhangigkeit der gegenseitigen Reibung von der Schlitz- 
weite beobachtet. AuBerdem scheinen die Ergebnisse zu zeigen, da8 unterhalb 
einer bestimmten kritischen FluB8geschwindigkeit der suprafliissigen Phase 
keine Reibung mehr auftritt. Buckel. 


W armeleitung in He IT. 8. auch Nr. 8446, 8554, 8766, 8863, 9312. 


8604 P. G. Klemens. The thermal conductivity of monovalent metals. Proc. phys. 
Soc., Lond., (A) 67, 194196, 1954, Nr. 2(Nr. 410A). (Febr.) (Sydney, Commonw. 
Sci. Ind. Res. Org., Div. Phys.) Nach Biocu ist die Warmeleitfahigkeit k eines 
reinen Metalls bei tiefen Temperaturen T >© umgekehrt proportional zum 
Quadrat der absoluten Temperatur, und den Faktor erhalt man durch Lésung 
einer Integralgleichung. Diese Gleichung hat Verf. numerisch gelést, wobei 
die Ungenauigkeit fiir k auf héchstens 0,4°% geschatzt wird. Das Resultat liegt 
um 11% hoher als das mittels der Lésung von SONDHEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 
203, 75, 1950) gewonnene. Die zwischen Theorie und Experiment bestehende 
Diskrepanz wird jedoch nicht beseitigt. Das experimentelle k(T) ist stets zu 
hoch im Vergleich zu k(co), und es ist nicht klar, ob der Grund in der Theorie 
fiir niedrige oder fiir hohe Temperaturen liegt. Man kann die Unsicherheiten 
fiir hohe T vermeiden, indem man das Verhaltnis des elektrischen zum ther- 
mischen Widerstand bei tiefen T bestimmt. Auch das liegt héher als nach der 
Theorie, und zwar ist der Unterschied fiir Edelmetalle gréBer als z. B. fiir Na. 
Das zeigt, daB die Anwendung eines Modells mit quasifreien Elektronen bedenklich 
ist. Die Diskrepanz wird vermindert, wenn man im Gegensatz zur BLocuschen- 
Theorie annimmt, daf die Leitungselektronen nicht nur mit den longitudinalen 
Phononen, sondern auch mit den transversalen in Wechselwirkung stehen. Die 
verbleibende Diskrepanz kann durch eine nichtspharische FERm1-Flache 
erklart werden. Insbesondere gilt das, wenn die Fermi-Flache die Zonengrenze 
beriihrt, was bei den Edelmetallen der Fall sein kénnte. G. Schumann. 


8605 W.R. G. Kemp, A. K. Sreedhar and G. K. White. The thermal conduc- 
tivity of magnesium at low temperatures. Proc, phys. Soc., Lond. (A) 66, 1077 
bis 1078, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Sydney, Commonw. Sci. Ind. Res. 
Org., Dep. Phys., Nat. Stand. Lab.) In gleicher Weise wie friiher beschrieben 
(Wuitr, s. diese Ber. S. 276) wurden Messungen an Mg-Proben mit weniger als 
0,02°% Verunreinigungen vorgenommen. Oberhalb ~ 0/2 war die Warmeleitfahig- 
keit k praktisch konstant. Unterhalb erreichte sie ein Maximum von 10,0 W/cm 
Grad bei 19°K fiir ungegliihtes und von 14,3 W/cm Grad bei 17 °K fiir gegliihtes 
Material. Fiir ein theoretisch vorausgesagtes Minimum bei ~@/4 ergab sich 
keinerlei Anhalt. Fiir die Darstellung 1/k = A/T + BT™ folgt aus den Messungen 
B = 8,9-10- fir T<@/5 sowie n = 2,0 + 0,1 fiir den gleichen Temperatur- — 
bereich, wobei sich n nach der oberen Grenze zu mehr dem Wert 2,1 nahert. 

G. Schumann. 
Warmeleitung in Festkérpern. 8. auch Nr. 9358. ~ - 


8606 Romano Gregorig. Hawkondensation an feingewellten Oberflichen bei 3 
Beriicksichtigung der Ober fléchenspannungen. Z. angew. Math. Phys. 5, 36—49, — 
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1954, Nr. 1. (15. Jan.) (Zirich.) Nach einer einleitenden Ubersicht der Haut- 
und Tropfenkondensation wird die Hautkondensation an einer unebenen Flache 
erértert. Die Oberflichenspannungen rufen, der verschiedenen Kriimmungen 
der Kondensatoberfliche wegen, sehr starke Druckgradienten hervor. Die 
Wirkung letzterer kann ein Vielfaches derjenigen des Schwerefeldes betragen 
(bis zu einigen Zehnerpotenzen). Starke Druckgradienten ergeben aus Gleich- 
gewichtsgriinden diinne Kondensathaute, was nach der Theorie von NussELT 
zu sehr groBen Warmeiibergangszahlen fiihrt. Fiir einen Kondensator mit 
achsenparallel gerillten, vertikalen Rohren werden bei gegebenen geometrischen 
Verhaltnissen die durch Differenzenrechnung erhaltenen Warmeiibergangszahlen 
angegeben. Letztere wurden durch Versuche bestiatigt. Kennzahlen der Modell- 
ahnlichkeit bestimmen die NussreLttsche Zahl des Warmeiiberganges. (Zu- 
_ Sammenfg. d. Verf.) Schoeneck. 


8607 R. Gregorig. Beitrag zur rechnerischen Erfassung der Analogie zwischen 
Trop fenkondensation und Blasenverdamp fung. Kaltetechnik 6, 2—7, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Ziirich, Escher-Wyss AG., Forschungsabtlg.) Wahrend bei der Tropfen- 
Kondensation die alteren Vorstellungen den Schwerpunkt des Warmeiibergangs 
auf die unbenetzte Wandfliche verlegten, wird hier der Warmeiibergang in 
den benetzten Flachen unter dem Tropfen analog zur Verdampfung angenommen. 
_ Der Gedanke wird analytisch ausgefiihrt, wobei insbesondere alle drei Ober- 
flachenspannungen in die Formeln eingehen. Die Rechnungsergebnisse werden 
diskutiert und an einem umfangreichen Versuchsmaterial geprift. Bei der 
Verdampfung ergibt sich fiir hohe Belastungen eine Diskrepanz, die auf die 
Uberdeckung und gegenseitige Beeinflussung der Tropfen zuriickgefiihrt wird. 
Bock. 
8608 A. Raesfeld. Wdrmeiibergang und Druckabfall im Anlaufgebiet von luft- 
dur chstrimten Spalten. Chem.-Ing.-Tech. 25, 249—252, 1953, Nr. 5. (Mai.) Mit- 
teilung der Forschungsgruppe fiir Warme- und Kaltetechnik, Gottingen. (Kr- 
langen.) Warmeiibergang und Druckabfall wurden in einer Versuchsapparatur 
mit spaltférmig angeordneten elektrisch heizbaren Platten bestimmt. Auf 
Grund der MefSergebnisse konnten Fragen der Wirtschaftlichkeit geklart werden, 
wobei sich die Anwendung kleiner Langenverhiltnisse als besonders zweckma Sig 
-erwies. (Zusammenfg. d. Verf.) Bock. 


(8609 XK. Groth und A. Heitmann. Messungen an einem Steilrohrverdampfer fiir 
Ammoniak. Kaltetechnik 5, 348—349, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Hannover, T. H., 
Inst. Kolbenmasch. ) H. Ebert. 


8610 W. Railston. The temperature decay law of a naturally convected air stream. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 42—51, 1954, Nr. 1 (Nr. 409 B). (1. Jan.) (Shriven- 
ham, Swindon, Wilts , Roy. Military Coll. Sci., Phys. Branch.) Von einer punkt- 
migen Warmequelle in ruhender Luft steigt durch Konvektion ein Strahl 
irmter Luft auf. Die Temperaturverteilung in diesem Strahl, die Strahlbreite 
die Temperaturabnahme mit wachsender Entfernung von der Quelle 
en experimentell untersucht. Die Temperatur wurde hierbei mit Thermi- 
n gemessen; zur Beobachtung der Strémung im Strahl wurde eine Schlieren- 
benutzt. Dies ist besonders deshalb von Vorteil, weil man dann Stérungen 
émungen durch von augfen kommende Zugluft beurteilen kann. Zur Ver- 

dieser Stérungen ist die Anordnung in einen Holzkasten mit Offnungen 
Bintritt von Frischluft und Austritt von Warmluft eingebaut. Fiir laminare 
ing im Strahl kénnen die Versuchsergebnisse in folgenden Formeln zu- 
ngefaBt werden: Die mittlere Ubertemperatur im Strahl infolge von 


1983 


EO Te a a Se a IO 


8611—8615 III. Warme : Bd. 33, 8 


Konvektion (Strahlungs- und Leitungseinfliisse werden durch geeignete Kontroll- 
messungen eliminiert) ist 76 = 91,3- Qo’85- z,!’52 (Q = sekundliche Warme- 
abgabe der Quelle, z) = Abstand von der Quelle) und der Strahlradius r = 0,40 
z.°’*5. Dies stimmt recht gut mit der Theorie von Sutron (Quart. J. R. Met. 
Soc. 74, 13, 1948) iiberein. E. Becker. 


8611 Kurt Peters, Adalbert Orlicek und Alfred Sehmidt. W drmetransportfahig- 
keiten von Wirbelschichten. Chem.-Ing.-Tech. 25, 313—316, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Wien, T. H., Inst. Verfahrenstech. u. Technol. Brennstoffe.) Eine Wirbelschicht 
besteht aus Festkérper-Partikeln (z. B. Sand), die von unten mit Gas oder 
Fliissigkeiten durchstrémt werden, so da8 die Schicht aufgelockert in einen 
fliissigkeitsahnlichen Zustand kommt. Als ,,Warmetransportfaihigkeit‘‘ wird die 
Warmeleitfahigkeit dieses Quasi-Fliissigkeits-Gesamtsystems (in waagerechter 
Richtung) definiert und gemessen, wobei sich Werte von 1000... 1700 kcal/m: 
h- Grad (!) ergeben. Gleichzeitig wird die Warmeibergangszahl zwischen Fest- 
kérperoberflache und Luft zu1... 1,5 kcal/m*h- Grad bestimmt. Bock. 


8612 J.L. Monteith. Error and accuracy in thermocouple psychrometry. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 67, 217—226, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 B). (1. Marz.) (London, 
Imp. Coll., Dep. Meteorol.) Die Hauptfehlerquellen sind Strahlungs- und Warme- 
leitungs-Hinfliisse langs der Drahte. Durch Hinfiihrung eines zusatzlichen 
Faktors (Quotient aus den Diffusionskoeffizienten fir Warme und Wasser- 
dampf) zu der Psychrometerkonstanten der klassischen Theorie wird diesen 
Einfliissen Rechnung getragen (s. auch MULLER-Cosna und MAteR-LEIBNITZ 
[1951] sowie Esert und PFEIFFER [1928]). H. Ebert. 


8613 C.T. de Wit. An oscillating psychrometer for micro-meteorological pur- 
poses. Appl. sci. Res , Hague (A) 4, 120—126, 1953, Nr. 2. (Wageningen, Holland, 
Agricult. Univ., Agricult. Phys.-Tech. Serv., Lab. Phys. Meteorol.) Dinne 
Thermoelementschenkel werden so montiert, daB sie auf einer kurzen Strecke 


schnell schwingen kénnen (40 Hz, Amplitude 1 bis 2 em). Durch Vergleich mit 


einem AssMANNschen Gerat wurde festgestellt, daB die neue Anordnung etwas 
gréBere psychrometrische Differenz zeigt. Uber Strahlungsschutz sind Berech- 
nungen angestellt, aus denen ein wirksamer Schutz folgt, wenn die befeuchtete 
Létstelle etwas gré8er gemacht wurde als die trockene. Das Feuchtigkeitsfeld 
wird durch das neue Gerat weniger gestért. H. Ebert. 


8614 Albert Driller. Stand und Entwicklung der Elektrodenregelung der Licht- 
bogen-Stahléfen. Stahl u. Eisen, 74, 82—95, 1954, Nr. 2. (14. Jan.) Bericht 
Nr. 545 Stahlwerksausschu8 Verein Deutscher Eisenhiittenleute. (Frankfurt 
a. M.) Fir den einwandfreien .kontinuierlichen Betrieb eines Drehstrom- 


_Lichtbogenofens muff die Leistungsaufnahme, d.h. also praktisch die Bogen- 


lange konstant gehalten werden. Wegen des Elektrodenabbrandes und wegen 
Anderungen der Lage des Schmelzgutes hervorgerufen beispielsweise durch 
das Einschmelzen und Einstiirzen von Schrott miissen die Elektroden nach- 
gefiihrt werden. Die Leistung selbst lat sich wegen der vieldeutigen Bogen- 
kennlinie nicht als SteuergréBe verwenden. Man hat friiher den Elektrodenstrom 
zum Regeln herangezogen, benutzt aber neuerdings den Wechselstrom-Innen- 
widerstand der Lichtbégen als RegelgréBe. Die Vor- und Nachteile werden 
diskutiert. Euler. 


8615 ¥F.H. MeRitchie and N.N. Ault. Design of a high-temperature resistance 
furnace. J. Amer. ceram. Soc. 38, 25—26, 1950, Nr. 1. (Columbus O., Univ., 
Engng. Exp. Stat.) H. Ebert. 
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8616 W.H. Davenport, S. S. Kistler, W. M. Wheildon and O. J. Whittemore ir. 
Design and per formance of electric furnaces with oxide resistors. J. Amer. ceramic 
Soe. 33, 333—339, 1950, Nr. 11. (Worcester, Mass., Norton Co., Res, Lab.) 


8617 HH. G. Sowman and A.I. Andrews. A quenching furnace for high-tempera- 
ture studies of small specimens. J. Amer. ceram. Soc. 33, 365—366, 1950, Nr. 12. 
(Urbana, Ill., Univ., Dep. Ceram. Engng.) H. Ebert. 


8618 R. Plank. Strahlkdltemaschinen. Kaltetechnik 5, 342—345, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Karlsruhe.) Bei Entwicklung der Theorie wird insbesondere auf die Anwen- 
dung des Impulssatzes hingewiesen, woraus sich ein variabler Wirkungsgrad der 
_Mitfiihrung ergibt. Die Rechnung wird mit MeBergebnissen an einer grofen 
Anlage verglichen. Bock. 


Kéiltemaschinen. Kaltetechnik 5, 90—94, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart, Rob. 
Bosch GmbH., Kaltelab.; Hamburg, Lab. Dtsch. Shell AG.) 


8620 Utz Munder. Regelorgane fiir die Kdltemitteleinspritzung bei Kleinkdlte- 
_maschinen. Kaltetechnik 5, 104—108, 7953, Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart.) 


8621 W.Tamm. Automatisch geregelte Kdlteanlagen mil mehreren Verdamp fern. 
Ein Werkbericht tiber die Kdltemaschinenfabrik Gebr. Neunert, Hamburg- Elms- 
horn. Kaltetechnik 5, 128—135, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen.) H. Ebert. 


8622 DD. U. Parkinson. A Linde helium liquefier-cryostat combination suitable 
for operation down to 1,3°K. J. sci. Instrum. 31, 178—180, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) Mit einem Heliumverfliissiger, der nach dem 
Linve-Verfahren mit dem JouLEe-Tuomson-Effekt arbeitet, ist ein Helium- 
Kryostat verbunden, der fiir die Aufnahme des Versuchskérpers ein Rohr von 
nahe 10 mm Durchmesser einzubauen gestattet. Mit der sehr genau durch Zeich- 
Mungen beschriebenen Apparatur konnten bei sparsamem Verbrauch von 
sem Wasserstoff je Stunde 300 ccm fliissiges Helium gewonnen werden, 
s in ein 250 ccm fassendes Vakuumgefaf eingeleitet wird. Durch Abpumpen 
es Heliumdampfes in Tegelbarer Starke lassen sich im Kryostaten Temperaturen 
wischen 1,2 und 4,2°K herstellen und konstant halten. Bei kalorimetrischen 
fessungen jst es méglich, mit einer Temperaturdifferenz von 0,2° zwischen dem 
Kalorimeter und dem Kryostaten zu arbeiten, so daf sich der zwischen beiden 
rorhandene Warmestrom auf 5 erg/sec vermindern lieS, wahrend 1,5 erg/sec 
* uf die Erschiitterung durch die zu den Pumpen fiihrenden Leitungen entfallen. 
Henning. 


86 623 Th. E. Schmidt. Die Berechnung von Wdarmeaustauschern mit Hilfe dimen- 
mnsloser Kennzahlen. Chem.-Ing.-Tech. 25, 221 —227, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Karls- 
, T. H., Kaltetech. Inst.) Statt die Warmeiibergangszahl a(keal/m*h -°) zu 
chnen und darauf die Berechnung der Wiarmeaustauscher aufzubauen, wird 
i ‘mit den iiblichen dimensionslosen Kennzahlen Nu, Pr, Re und weiteren 
fennzahlen des ganzen Warmetauschers,' seiner Geometrie und Wirkung 
eeroneche Kennzahl St, Warmewirkungsgrad e, volumetrischer Radius 
c.) gearbeitet und an einem Beispiel gezeigt, wie schnell und elegant die 
rgebnisse bei konsequent dimensionsloser Rechnung zu gewinnen nr? 2 
oc 
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8619 Weinz Steinle und Walter Seemann. Ursache der Kupferplattierung in 
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8624 0. Dorsehner. Thermodynamische und W drmeableitungsprobleme bei Syn- 
these-Reaktionen unter besonderer Beriicksichtigung der Kohlenwassersto ff-Synthese 
nach Fischer-Tropsch. Chem.-Ing.-Tech. 25, 277 —285, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Frank- 
furt a. M., Lurgi Gesellsch. Warmetech. mbH.) Es erie die ,,Rektifikations- 
kiihlung“‘ beschrieben, eine neuartige Verdampfungskihlung iiber einen Tempe- 
raturbereich, der nach Umfang und Form durch die Zusammensetzung des 
Kihlmittel-Gemisches weitgehend den speziellen Erfordernissen angepaft 
werden kann. Es ergeben sich durch die BeeinfluBbarkeit der Temperatur- 
kurven-Form und die trotzdem — wie bei Ein-Stoff-Verdampfung mit Tempe- 
raturbereich 0 — weitgehend erhaltene Unabhangigkeit der Temperaturen von 
der Belastung wesentliche Vorteile. Bei der Fiscorer-Tropscou-Synthese kann 
hiermit die Leistung vorhandener Anlagen auf das Fiinffache gesteigert werden. 
AbschlieSend wird noch auf eine moderne Bauart der Synthese-Ofen mit tur- 
bulenter Gasstr6mung eingegangen, die um das 25fache vergréBerte Hinheiten 


ermoglicht. Bock. 


8625 Edgar Hausmann. Apparaie fiir Wdarmeaustausch bei héheren Tempera- 
turen. Chem.-Ing.-Tech. 25, 351—355, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berlin-Frohnau, 
Edgar Hausmann.) Es werden technische Warmetauscher fiir Temperaturen 
bis + 400°C mit Flissigkeits- oder Dampfstrémen (Wasser, Diphyl) beschrieben. 
Bock. 


8626 H.Tonn. Wie alt ist der Gedanke, denselben Arbeitssto/f in Kraftmaschinen 
und Kdltemaschinen zu verwenden ? Kaltetechnik 6, 14—15, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Berlin.) Hinweis auf ausgefiihrte SO,-Dampfmaschinen und Vorschlag, das 
Vecfabion, das mit Freonen fiir Warmepumpen und Klimaanlagen erwagenswert 
ist, nach Emi JossE zu benennen. i Bock 


8627 A.M. Clark, F. Din and J. Robb. The liquid-vapour equilibrium of the 
binary system argon/oxygen. Proc. roy. Soc. (A) 221, 517—534, 1954, Nr. 1147. 
(9. Febr.) (Br. Oxygen Comp., Ltd.) Die Dampfdrucke kondensierter flissiger 
Gemische aus Argon und Sauerstoff bekannter Zusammensetzung wurden mit 
einem Differential-Quecksilbermanometer durch Vergleich mit den Dampf- 
drucken reinen Argons gemessen. Mit Hilfe der gewonnenen Werte kann man die 
Kochpunktskurven des Systems fiir eine Reihe bestimmter Temperaturen er- 
mitteln. Im zweiten Teil der Untersuchung wurden die Unterschiede der 
Zusammensetzung zwischen der Flissigkeits- und Dampfphase im Gleichgewicht 
bei drei konstanten Temperaturen mittels der statischen Methode bestimmt. 
Die Ergebnisse wurden durch graphische und analytische Methoden weitgehend 
tiberpriift und ausgeglichen. Die endgiiltigen Werte sind in Tabellen fiir ab- 
gerundete Werte der Zusammensetzung und der Temperatur zusammengestellt 


worden. SchlieSlich wurden Formeln entwickelt, die es erméglichen, entsprechende 


Werte fiir beliebige Drucke, Temperaturen und Zusammensetzungen zu be- 
rechnen. ; Otto. 


8628 W.R. Ward and W.F.Maddams. An electronically operated switching 
device for the elimination of thermal voltage drifts in a recording W heatstone bridge. 
J. sci. Instrum. 31, 26—27, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Epsom, Surrey, Distillers Co. 
Ltd., Res. Develop. Dep.) Zur Bestimmung des genauen Gefrierpunktes und 


z damit des Reinheitsgrades organischer Verbindungen benutzen Verff. ,,Thermi- 


storen“ als Glieder einer WHEATSTONE-Briicke. Zur Elimination zufalliger, die 
MeBgenauigkeit herabsetzender Thermospannungen wird die Spannungs- 


-gufiihrung zur Briicke mit einer Frequenz von ungefabr 1 Hz umgepolt. Es 
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geschieht dies durch ein von einem Multivibrator gesteuertes Relais. Die Briicken- 
diagonalspannung wird je nach Gréfe der Briickenwiderstinde iiber ein RC- 
oder ein LC-Filter und anschlieBend einen Verstarker einem schreibenden Gleich- 
spannungsmesser zugefiihrt, der im gleichen Takt wie die Briickenspannung 
vom Relais umgeschaltet wird. Verff. geben Hinweise, die zur Erlangung brauch- 
barer MeBergebnisse zu beachten sind. Die Empfindlichkeit ist bei. diesem 
Verfahren nur um etwa 10 bis 20% geringer als bei den entsprechenden iiblichen 
Gleichspannungsmessungen ohne Umpolung, die Ergebnisse sind zuverlassiger. 
WieSner. 
Schmelzen. S. auch Nr. 8889. 


8629 Martin Behrens und Adolf Fischer. Zerlegung von Stof[gemischen und Iden- 
tifizierung von chemischen Substanzen durch Verdampfen und Kondensieren in 
einem W adrmegradienten. Naturwissenschaften 41, 13, 1954, Nr. 1. (Jan.) (GieBen, 
Justus-Liebig-Hochsch., Physiol.-Chem. Inst.) Zur Zerlegung von Stoffgemischen 
in einem Warmegradienten wird in einem langen Rohr von etwa 60 cm ein 
méglichst linearer Warmegradient hergestellt, etwa von —80 bis +300°C. 
Dann wird ein zweites Rohr, das an einem Ende das zu trennende Stoffgemisch 
enthalt und am anderen evakuiert werden kann, langsam eingefiihrt. Man kann 
auch von vornherein das zweite Rohr im ersten anbringen und langsam den 
Temperaturgradienten zur Ausbildung bringen. Jede Substanz verdampft in 
der Zone des Wiarmegradienten, die ihrer Verdampfungstemperatur entspricht, 
und kondensiert wieder im nachsten kalteren Gebiet. Auf diese Weise wird das 
Gemisch in einzelne Zonen aufgeteilt. Das Verfahren eignet sich zur Trennung 
von Mengen zwischen Bruchteilen und mehreren Hundert Milligrammen. Z. B. 
konnte beim photolytischen Abbau von f-Indoylessigsiure das Auftreten von 
Indolaldehyd, Skatol und Indol nachgewiesen werden. M. Wiedemann. 


8630 WH. Hausen. Rektifikation idealer Dreistoff-Gemische. Z. angew. Phys. 4, 


41—51, 1952, Nr. 2. (5. Febr.) (Hannover, T. H., Inst. Thermodyn.) 
H. Ebert. 


8631 Emil Kirschbaum und A. David. Untersuchungen iiber die Rektifikation ver- 
schiedener Gemische in Fiillkérpersdulen bei Atmosphdrendruck und Unterdrucken. 
Chem.-Ing.-Tech. 25, 592—594, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Karlsruhe, T. H., Inst. 
Apparatebau Verfahrenstech. ) Fullkérper (z. B. 100 mm Durchmesser) aus 
korrosionsfesten Werkstoffen und mit geringem Druckverlust (mit einem U-Rohr- 
fanometer bestimmt) finden auch in der Rektifikation immer mehr Anwendung. 
Es fehlt aber die Kenntnis iiber wichtige Zusammenhange, z. B. zwischen Wirkung 
und Belastbarkeit einerseits und den physikalischen GréBen der zu trennenden 
Gemische andererseits. Daher haben Verff. Untersuchungen mit vier Zweistoff- 
emischen im Druckbereich zwischen 50 und 760 Torr durchgefiihrt. Zur Charak- 
erisierung der Anlage sind folgende Gréfen eingefiihrt: Die Wertungszahl (d. h. 
die Anzahl gedachter theoretisch arbeitender Rektifizierbéden mit derselben 
xesamtwirkung wie die der Fiillkérpersiule); sie ist abhangig von der Dampf- 
reschwindigkeit (Belastungskurve) ; letztere hat bei niedriger Dampfgeschwindig- 
eit ein Minimum und geht dann durch ein Maximum; der Kurventeil zwischen 
en beiden Extremwerten wird mit Hauptabschnitt bezeichnet, dessen obere 
renze durch die nur von der Dichte des Dampfes abhingige obere Grenzge- 
sh igkeit festgelegt ist. Bei dieser sind in allen Fallen die Druckverluste im 
Pp gleich (240 kp/m*); Grundwert ist der Quotient von Wertungszahl zu 
ingsfaktor. Aus den Beobachtungen werden die Konstanten der auf- 
en Gleichungen errechnet, so daf eine Méglichkeit der rechnerischen 
ng des Vorganges gegeben jst. H. Ebert. 
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8634 Y. Doucet. Sur Vidéalité du systéme binaire nitrate d’argent-nitrale de 

der Konzentration ist. Diese Lésungen scheinen also ideal zu sein. Als kryo- 
_ Kaliumnitrat die ideale Kurve gefunden. Es wird eine Erklarung hierfiir gegeben. 
_ sind fiir die Berechnung der Zahl der Komplexionen die N ,-Molekiile des Silber 


-wennein Ag+-Ion durch ein K+-Ion ersetzt wird, die innere Energie der Mischung 
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8632 M.G. Rossmann and J. Yarwood. The use of carbon crucibles in measure- 
ments on the rate of evaporation of liquid metals in a vacuum. Brit. J. appl. Phys. 
5, 7—13, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Glasgow, Roy. Tech. Coll., Natur. Philos. Dep.; 
London, Polytech., Dep. Math. a. Phys.) Nach ausfiihrlicher Darstellung der 
Bedingungen, die bei Messung der Verdampfung fliissiger Metalle beachtet 
werden miissen, wird der verwendete Graphittiegel, genau beschrieben. Es 
folgen theoretische Betrachtungen tiber das Verhalten der Atome, die die Ober- 
flache des geschmolzenen Metalls verlassen haben (KNUDSEN-Stré6mung). Experi- 
mentell wird fiir den Kondensationskoeffizient (Zahl der kondensierten Molekiile/ 
Gesamtzahl der Molekiile, die die Oberfliche tiberhaupt treffen) bei Hg (60°C; 
Werte sehr schwankend) der Wert 0,7 gefunden; bei Ag (1000 bis 1500°C) 0,1 
und bei Au (1200 bis 1600 °C) 0,4. H. Ebert. 


8633 Ernst Kordes, Giinther Ziegler und Hans-Jiirgen Proeger. Die Gefrier- 
punktserniedrigung geschmolzener Elektrolyte bei Zusatz fremder Salze. II. Mittei- 
lung. Der Molekularzustand von geschmolzenem Li,SO,. -Z. Elektrochem. 58, 
168—176, 1954, Nr. 3. (Jena, Univ., Phys.-Chem. Inst.; Bonn, Univ., Min. Inst.) 
Die Dissoziationsverhaltnisse in geschmolzenem Li,SO, wurden durch kryoskopi- 
sche Messungen bei verschiedenen Konzentrationen untersucht. Aus der Gefrier- 
punktserniedrigung von KNO, durch Zusaitze von Li,SO, 1a8t sich schlieBen, 
da8 dieses bei hoher Verdiinnung vollstindig in 2Lit+ + SO,?- dissoziiert. Aus 
der Lage des Eutektikums in den binaren Systemen von Li,SO, mit SrSO,, 
BaSO, und PbSO, ergab sich, daB bei mittleren Konzentrationen Li,SO, nur 
in zwei Ionen zerfallt, unter denen keine Sulfationen sind. Es wird Dissoziation 
nach Li+ + (LiSO,)- angenommen. Die Bestimmung der Gefrierpunktserniedri- 
gung von Li,SO, als Lésungsmittel durch geringe Zusdtze von Sulfaten des Ca, 
Sr, Ba, Pb, Cd, K und Na. zeigte, da8 in reinem geschmolzenem Li,SO, keine 
Sulfationen vorhanden sind. Verff. nahmen ferner U berfihrungsmessungen vor; 
sie verwandten als Elektroden SiC-Stabe, als Substanz im Elektrodenraum eine 
NaCl-Schmelze und als MittelgefaB8 der Uberfiihrungsapparatur eine Quarz- 
schale. Die Stromstirke betrug 2 Amp. Als qualitatives Ergebnis wurde sowohl 
Li als auch SO, an der Anode wie an der Kathode nachgewiesen, was nur beim 
Vorliegen komplexer Anionen und Kationen méglich ist. Es wird daher in der 
reinen Li,SO,-Schmelze Dissoziation nach 2Li,SO, = (Li,;SO,)+ + (LiSO,)- 
fiir wahrscheinlich gehalten; die weitere Dissoziation verlauft dann zu Lit +. 
(LiSO,)-. M. Wiedemann. 


potassium. J. Phys. Radium 14, 688, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Dijon, Fac. Sci.) Einige Salze, die in geschmolzenem Silbernitrat gelést sind, 
ergeben bei verdiinnter Lésung eine Gefrierpunktserniedrigung, die proportional 


metrisches Kriterium hierfiir dient das Gesetz von ScHRODER-VAN LAAR. Die | 
am System Kaliumnitrat-Silbernitrat durchgefiihrten Messungen ergaben 
MeBwerte, die auf der idealen Kurve mit einer Genauigkeit lagen, die zum 
mindesten gleich der, mit der diese Kurve bestimmt wurde, war, da der Korrek- 
tionswert fiir 4C nur ungenau bekannt ist. Ebenso wurde fiir Silbernitrat in 


Der Halbmesser der K+-Ionen betragt 1,33 A, der der Ag+-Ionen 1,26 A. So 
nitrats von den N,-Molekiilen des Kaliumnitrat nicht zu ‘ unterabheideys und 


ergibt sich fiir die Entropie der Mischung die der idealen Lésungen. Ferner ergib’ 
sich, wenn man zulaSt, daB sich die ionischen Wechselwirkungen nicht ander 
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zu Null. Ebenso lat sich eine ideale Lésung selbst mit gewissen véllig dissoziierten 
Salzen bilden. v. Harlem. 


Ordnung — Unordnung. S. auch Nr. 8904, 9042, 9061. 


E. Gebhardt. Uber das Dreistoffsystem Indium-Zinn-Kadmium. Z. Metallk. 40, 
437—440, 1949, Nr. 12. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 


8635 Harold Simmons Booth and Richard Macpherson Bidwell. Solubility 
measurement in the critical region. Chem. Rev. 44, 477—513, 1949, Nr. 3. (Cleve- 
land, 0., Univ., Morley Chem. Labor.) 


8636 J. A. Gledhill and G.MeP. Malan. The solubilities of sparingly soluble 
salis in water. Trans. Faraday Soc. 49, 166—168, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Grah- 
-amstown, S. Afr., Rhodes Univ., Dep. Chem.) 


8637 L. J. Edwards. Salicylamide: Thermodynamic dissociation constant. Solu- 
bility and quantitative estimation by U.-V. absorption spectrophotometry. Trans. 
Faraday Soc. 49, 234—236, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Betchwoth, Beecham Res. 
Lab., Phys. Dep.) 


8638 Neville Smith. Ternary systems of the type, acid + salt + water. Part 2. 
Phenylacetic acid + sodium phenylacetate + water. Trans Faraday Soc. 49, 
168—171, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Liverpool, City Coll. Technol:, Chem. Dep.) 


8639 Roger Parsons and M. A. V. Devanathan. The structure of the interphase 


between mercury and methanol + water mixtures. Trans. Faraday Soc. 49, 673 
bis 682, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Dundee, Univ., Coll. Chem. Dep.; Colombo, Univ. 
Ceylon, Dep. Chem.) H. Ebert. 


8640 Werner Schulze. Verdiinnungswarmen eines Polyelektrolyten in Wasser bei 
_kleinen Konzentrationen. Z. Elektrochem. 58, 165—168, 1954, Nr. 3. (Erlangen, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Mit dem Differentialkalorimeter nach E. LANGE 
wurden intermediare Verdiinnungswarmen in Wasser bei 25° an N-Butylpyridi- 
-niumbromid im Konzentrationsbereich 1,047 —330-10-4 Mol/l und an Polyvinyl- 
_N-butylpyridiniumbromid im Konzentrationsbereich 0,0246—40,75:10-* Mol 
CH,—CH—C,H,N—C,H,Br/] gemessen. Die GlasgefaiBe waren simtlich paraffi- 
niert. Bei dem Polysalz hat die Verdiinnungswarme oberhalb einer Konzentration 
yon Ye = 10-10-* stark negative Werte von nahezu konstant — 1500 cal/Mol, 
bei niedrigeren Konzentrationen steigt sie steil an. Eine Extrapolation auf ¢ = 
ist nicht mit Sicherheit méglich. Sie wiirde etwa +1700 cal/Mol ergeben. Das 
Monosalz hat bei geringen Konzentrationen positive Verdiinnungswarmen von 
etwa 10 cal/Mol, die mit Jc linear ansteigen. Oberhalb ec = 80-10-? nimmt 
die Verdiinnungswirme wieder ab und erreicht schlieBlich negative Werte. 
Die Steigung bei niederen Konzentrationen betrigt etwa +350. Die hohen nega- 
tiven Verdiinnungswirmen beim Polysalz werden auf Abdissoziation von Br- 
onen von den geknauelt vorliegenden Ketten und eine gleichzeitig erfolgende 
Streckung der Ketten zuriickgefiihrt. M. Wiedemann. 


641 A.von Antropofi und G. Lietz. Untersuchungen iiber die Adsorption von 

jasen von kleinsten bis zu hichsten Drucken. V. Die Adsorptionswdrme von Argon 

im aktiver Kohle. Kolloidzschr. 133, 76—79, 1953, Nr. 2/3. (Nov.) (Bonn/Rh.) 

im die Homogenitat der Kohleoberflache zu priifen, wird die molare differentiale 

dsorptionswarme bzw. die mittlere molare Adsorptionswarme von Argon bei 

°C an Aktiv-Kohle gemessen. Die Giiltigkeit des Borrzmannschen e-Satzes 
- 


: 1989 


Aisi pn Ee ee ate Sa “are perro bile kak vine: 


8642—8647 III. Warme Bd. 33, 8 


fiir die Adsorption wird durch die Ermittlung der integralen Adsorptionswarme 
gepriift. Zwei verschieden konstruierte Adsorptionskalorimeter ergaben hierbei 
ubereinstimmende Werte. Die mittleren und differentialen Adsorptionswarmen 
sinken bis ca. 220 Torr und einer Bedeckung von ca. 3 Mol/ Gees schnell ab, 
um dann konstant zu werden oder langsam weiter zu sinken. . Schulz. 


Sorptionsgleichgewichte und Sorptionswdrmen. 8. auch Nr. 8936. 


Jean Botts and Manuel Morales. Analytical description of the effects of 
modifiers and of enzyme multivalency upon the steady state catalyzed reaction rate. 
Trans. Faraday Soc. 49, 696—707, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Bethesda, Md., U. S. A., 
U. S. Naval Med. Res. Inst.) H. Ebert. 


8642 Ginter Henrich. Uber den EinfluB der Gasatmosphdre und des PreBdrucks 
auf die Reaktionen im festen Zustand. Z. Elektrochem. 58, 183—196, 1954, Nr. 3. 
(Mainz, Univ., Anorg.-Chem. Inst.) An einer Reihe von Spinellsystemen (be- 
stehend aus den Komponenten MgO, ZnO, CdO und Cr,0,, Al,0;, Fe,0;) wurde 
die Reaktionsgeschwindigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur unter Ver- 
anderung des PreSdruckes und der Gasatmosphare (O,, N,, CO., SO,, NH,, 
Vakuum) bestimmt. Die Aktivierungsenergie liegt zwischen 45 und 69 kcal; bei 
der Reaktion von MgO mit Zr,O, in sauerstoffhaltiger Atmosphire betragt sie 
nur 20 kcal. Der Einflu8 der Gasatmosphare, des PreSdruckes und der Korn- 
groBe auf den Reaktionsablauf bei den verschiedenen Systemen ist nicht ein- 


’ » heitlich. Roégener. 


8643 Claude Fréjacques. Sur la cinétique-anormale des réactions du bioxyde 
d azote. J. Chim. phys. 51, 78, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Lab. Centr. Poudres.) Verf. 
diskutiert die anomale Kinetik der Reaktionen, an denen NO beteiligt ist, ins- 
besondere 2NO + O, > 2NO,, 2NO+ Br, > 2NOBr, 2NO-+ Cl, — 2NOCI. 
Er wendet die Regel der Erhaltung der Spins von WIGNER und das Korrelations. 
prinzip von WiGNER-WITMER an, das’ es gestattet, Beziehungen zwischen der 
Multiplizitat der Ausgangsmolekiile und der der Energie-Oberflachen aufzu- 
stellen. Fiir eine bimolekulare Reaktion vom Typ NO + X miBte die Multi- 
plizitat der urspriinglichen Oberflache der potentiellen Energie die eines Dubletts 
sein und das ist unvertraglich mit der Singulett- oder Triplett-Multiplizitat der 
Endprodukte. Dagegen sind Reaktionen dritter Ordnung, in denen zwei Molekiile 
NO teilnehmen, méglich, da die aus zwei Dubletts gebildete Energieflache ein 
Singulett ist. Infolgedessen sind die Reaktionen dritter Ordnung bevorzugt. 
Wiedemann. 


- 8644 Bernard H. Eckstein, Harold A. Scheraga and Ervin R. van Artsdalen. 


Bromination of hydrocarbons. VII. Bromination of isobutane. Bond dissociation 


energies from bromination kinetics. J. chem. Phys. 22, 28— 35, 1954, Nr. 1. (Jan.) 


(Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) 


8645 Wilson J. Broach and Edward S. Amis. Kinetics of the reaction of ethyl 
bromomalonate with thiosulfate. J. chem. Phys. 2, 39—42, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Fayetteville, Ark., Univ., Dep. Chem.) 


8646 Tominaga Keli. Rates of formation of different deena and deu- 
teroethanes in the reaction of ethylene and deuterium. J. chem. Phys. 22, 144—145, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Sapporo, Japan, Hokkaido Univ., Res. ie Catalysis.) , 


8647 A. Chapiro, J. Durup et J. Grosmangin. Réaction du radical diphényl 7 


crylhydrazyle (DPPH) sur les composés éthyléniques. J. Chim. phys. 50, 48 


490, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Lab. Chim. Phys.) Schon. 
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8648 Massimo Simonetta et Giorgio Favini. Cinétique et mécanisme de la sub- 
stitution nucléophile dans les chloronitronaphtalénes. J. Chim. phys. 51, 108—112, Ps 
_ 1954, Nr. 3. (Marz.) (Milano, Politec., Ist. Chim. Gen.; Univ., Ist. Chim. Ind.) ‘ 
. Schon. — 
8649 H. O. Pritchard, R. G. Sowden and A. F. Trotman-Dickenson. Studies in ag 
energy transfer. II. The isomerization of cyclopropane — a quasi-unimolecular reac- 
tion. Proc. roy. Soc. (A) 217, 563—571, 1953, Nr. 1131. (21. Mai.) (Manchester, s 

Univ., Dep. Chem.) 


8650 N.B. Slater. The theoretical rate of isomerization of cyclopropane. Proc. 
roy. Soc. (A) 218, 224—244, 1953, Nr. 1133. (25. Juni.) (Leeds, Univ.) ¥ 


8651 P.G. Ashmore. The theory of non-branching chain reactions with alter- 
nating centres. Trans. Faraday Soc. 49, 251—253, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, 
Univ., Dep. Phys. Chem.) 


8652 P.G. Ashmore and J. Chanmugam. Reactions in the system hydrogen, 
chlorine, nitric oxide, and nitrosyl chloride. Part 2. The thermal decomposition of 
nitrosyl chloride. Trans. Faraday Soc. 49, 265—270, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Cam- ; 
bridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) r 


8653 P.G. Ashmore and J. Chanmugam. Reactions in the system hydrogen, 
chlorine, nitric oxide, and nitrosyl chloride. Part 3. The velocity constant of the 
reaction NO+ Cl, +> NOCI+ Cl. Trans. Faraday Soc. 49, 270—271, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) 


8654 T.G. Majury and E. W. R. Steacie. The reactions of methyl radicals with 
the hydrogen isotopes. Disc. Faraday Soc. 1953, S. 45—49, Nr. 14. (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Chem.) H. Ebert. 


8655 R.A. W. Haul und Heinz Wilsdorf. Réntgenographische Untersuchung 
der thermischen Zersetzung von Dolomitkristallen. Acta cryst. 5, 250—255, 1952, 
Nr. 2. (Marz.) (Pretoria, South Afr., Nat. Chem. Res. Lab.; Nat. Phys. Lab.) 
olomiteinkristalle von Binnental wurden bei 600, 640, 800°C mit verschiedenen 
CO,-Drucken und Reaktionszeiten behandelt. Nach der Abkihlung wurden 
Drehkristallaufnahmen und polarisationsoptische Beobachtungen ausgefiihrt. 
Die Zersetzung in zwei Stufen MgCa(CO,), — MgO + CO, + CaCO,;, CaCO; > 
CaO + CO, wird bestitigt. Das entstehende Calcitdiagramm besteht aus 
schwachen Pulverlinien und ausgepragten Hinkristallreflexen, die darauf hin- 
deuten, daB die gebildeten CaCO,-Kristallbereiche in gleicher Weise wie das Aus- 
: itter orientiért sind. Gitterdeformationen und Fehlorientierungen treten 
dabei nicht auf. Auf Grund dieser Befunde wird eine Deutung des Reaktions- 
1echanismus versucht. Dahme. 


8656 RR. P. Bell and J. H. B. George. The incomplete dissociation of some thallous 
nd calcium salts at different temperatures. Trans. Faraday Soc. 49, 619—627, 
1953, Nr. 6. (Suni.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) H. Ebert. 


| A.C. MeEwan and C.F.H. Tipper. Slow combustion of cyclopropane. 
lature, Lond. 170, 462, 1952, Nr. 4324. (13. Sept.) (Edinburgh, King’s Buildings, 
them. Dep.) Verff. untersuchen die Verbrennung von Cyclopropan mit Hilfe 
ler statischen Methode zwischen 380 und 430°C bei Partialdrucken zwischen 50 
nd 400 Torr unter gleichzeitiger Messung des Druckverlaufes waihrend der 

iktion. Sie erfassen damit das Ubergangsgebiet von der langsamen Verbren- 
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nung (kalte Flamme) bis zur normalen Reaktion (Grenze etwa bei 400°C). U.a. 
wird die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit in den beiden Bereichen 
sowohl von der Temperatur als auch von der Sauerstoffkonzentration an Hand 
der Ergebnisse mit Cyclopropan diskutiert und mit anderen Kohlenwasserstoffen 
in Beziehung gebracht. Die Veréffentlichung weiterer Ergebnisse wird in Aussicht 
gestellt. G. Schén. 


8658 G.H.N. Chamberlain, D. E. Hoare and A. D. Walsh. The mode of action 
of lead tetraethyl as an inhibitor of combustion processes. Disc. Faraday Soc. 1953, 
8. 89—97, Nr. 14. (Leeds, Univ., Dep. Chem.) 


8659 G.K. Adams, W. G. Parker and H. G. Wolfhard. Radical reactions of 
nitric oxyde in flames. Disc. Faraday Soc. 1953, S. 97—103, Nr. 14. (London, 
Ministry Supply.) H. Ebert. 


8660 KR. G. W. Norrish. Free radicals in explosions studied by flash photolysis. 
Disc. Faraday Soc. 1953, S. 16—22, Nr. 14. (Cambridge, Univ., Dep. Phys. 
Chem.) Der Reaktionsverlauf in Gasgemischen wird unter zweifacher Ver- 
wendung von Lichtblitzen untersucht. Dabei wird durch eine energiereiche 
(10000 Joule) Entladung die Strahlung geliefert, die die chemische Disso- 
ziation und die Reaktion auslést. Der zweite, schwachere Lichtblitz dient zur 
spektralen Untersuchung (Absorptionsmethode) der Gaszusammensetzung. 
Da die Lichtblitze zeitlich unabhangig voneinander ausgelést werden kénnen 
und die Zeitdauer des Lichtblitzes fiir die spektrale Untersuchung nur 0,05 m/sec 
betragt, ist es méglich, die Lebensdauer der Radikale und die Bildung der Re- 
aktionsprodukte zu verfolgen. Als Ma8 fiir die Haufigkeit der Radikale dient 
die Intensitat der Absorptionsbanden. Es werden einige Reaktionen besprochen 
und gezeigt, daB man bei manchen Gasgemischen Sensibilisatoren wie Cl., Br, 
und NO, zusetzen mu8. Der Reaktionsverlauf von H,—O, und C,H,—O, wurde 
nach dieser Methode untersucht und der Einflu8 der verschiedenen Faktoren 
aufgezeigt. Seitz. 


8661 Warren C. Lothrop and G. Richard Handrick. The relationship belween 
performance and constitution of pure organic explosive compounds. Chem. Rev. 
4A, 419—445, 1949, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Arthur D. Little.) H. Ebert. 


Detonation. S. auch Nr. 9321. 
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8662 Max von Laue. Der Atombegriff in der Physik. Akademischer Festvortrag 
anlaBlich der Entgegennahme der Gauf-Medaille fiir Erwin W. Miller am 30. April 
1952. Abh. braunschw. wiss. Ges. 4, 229—237, 1952. H. Ebert. 


Elektronen. S. auch Nr. 8412. 


8663 C.F. Powell. Excited nucleons. Nature, Lond. 173, 469—471, 1954, Nr. 4402. 
(13. Marz.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Wahrend der letzten Jahre 
ist die Existenz einer neuen Art von Kernanregung erkannt worden, welche 
hervorgerufen zu werden scheint, wenn in einem Kern ein neutrales ,,Hyperon“ 
(nach AMALDI ein Teilchen mit einer Masse zwischen dem des Neutrons und der 
des Deutons) A° vorhanden ist. Es wird angenommen, daf dieses Teilchen an 
die anderen Nukleonen eines Kerns gebunden werden kann und das die eventuelle - 
-Umwandlung eines solchen Kerns durch den Zerfall des A°-Teilchens hervor- 
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gerufen wird. An Hand der vorliegenden Literatur werden solche Umwand- 
lungen zusammengestellt. Verf. kommt zu dem Schlu8, daB das A°-Teilchen ein 
angeregtes Nukleon ist in einem etwas anderen Ninn, als durch iibliche Analogien 
abgeleitet. Es wird dadurch ein neues Feld beschritten und neue Erkenntnisse 
erhalten iiber das, was MAXWELL ,,the strange strata of the material world‘ 
nannte. v. Harlem. 


8664 A.H. de Borde. The Auger effect and negative meson capture. Proc. phys. 
Soc, Lond. (A) 67, 57—67, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). (1. Jan.) (London, Univ. 
Coll., Dep. Phys.) Die vereinfachte Theorie von BuRBIDGE und DE Borps (Phys. 
Rev. 89, 189, 1953) beriicksichtigte nur Kreisbahnen und nur die K-Schale und 
vernachlassigte deren Elektronenverarmung. Diese Beschrankungen werden 
beseitigt. Zur Abschatzung der AuGER-Elektronenzahl werden, da man fiir eine 
allgemeine Lésung sehr viele Zustinde und Energiewerte der auftreffenden 
Mesonen beriicksichtigen miSte, einige Annahmen fiir den Mesoneneinfang 
gemacht: Maximum des Wirkungsquerschnitts bei niedriger Energie des ein- 
fallenden Mesons; maximale Uberlappung der Wellenfunktionen fiir Meson 
und K-Elektron, wenn die Bounrschen Radien fiir beide annahernd gleich sind. 
Rechnungen fiir atomaren Wasserstoff zeigten, daB die Bornsche Naherung 
vielfach Werte liefert, die wegen der Erhaltungssatze unzulassig sind. Die 
distorted-wave-Methode wurde in einigen Fallen verwendet und lieferte zu- 
lassige Werte, doch ist der Rechenaufwand sehr hoch. Fiir die Wahrscheinlich- 
keit der AuGrR-Emission beim Ubergang vom Zustand (n,1) in den Grund- 


zustand wird dann eine allgemeine Formel angegeben und eine numerische 


Auswertung fiir Ag und Br vorgenommen. Fiir hohe Energien ist die berechnete 
Elektronenzahl je u-Meson brauchbar, fiir niedrige aber schlecht. Um Uberein- 
stimmung mit dem Experiment zu erreichen, diirfen entweder praktisch keine 
-Mesonen in Zustainde hohen Drehimpulses eingefangen werden oder Mesonen 
‘in solchen Zusténden miifiten eine sehr hohe Anfangsanregung haben und in 
aufeinanderfolyenden AuGER-Effekten das Atom bis zur K-Schale ionisieren. 
Bei den leichten Kernen der Photoemulsion liegen die Dinge in mancher Hinsicht 
anders, wahrscheinlich spielt bei ihnen die molekulare Bindung eine Rolle. 
q G. Schumann. 
8665 G. Morpurgo. Fotoproduzione di mesoni nel deuterio. Nuovo Cim. (9) 8, 
'552—568, 1951, Nr. 8. (1. Aug.) (Roma, Univ., Ist. Fis. eC. N. R., Centro studio 
is. Nucl.) Untersuchung der Wirkungen der Bindung und besonders des Pauti- 
inzips auf die Photoerzeugung von Mesonen in Deuterium unabhangig von 
iner detaillierten Mesonentheorie; diese Unabhangigkeit wird dadurch erhalten, 
a8 nur das Verhialtnis der Querschnitte in Deuterium und Wasserstoff betrachtet 
ird. Bei 300 MeV Photonenenergie (numerisches Beispiel) reduziert das PauLt- 
inzip den Querschnitt bei kleinen Winkeln (bis etwa 25°) betrachtlich, wenn 
ein Spinumklappen eintritt, andernfalls nicht. Man kann jetzt eine experimen- 
elle Entscheidung dariiber erhoffen, ob Spinumklappen beim betrachteten 
zeB merklich stattfindet oder nicht. - Daniel. 


6 W. E. Marshak and A. M. L. Messiah. Pion production by polarized beams of 
wucleons. Nuovo Cim. (NS) 11, 337—341, 1954, Nr. 4. (1. Apr.) (Paris,.Sorbonne, 
‘ac. Sci, C. E. N. Saclay — Gif sur Yvette, Seine et Oise, France.) Die Er- 
ugung von Pionen durch polarisierte Strahlen von Nukleonen hoher Energie 
heute experimentell untersucht werden. Verf. weist darauf hin, da es 
ei solechen Untersuchungen erforderlich ist, nach einer azimutalen Unsymmetrie 
der Winkelverteilung der entstehenden Pionen zu suchen Zur Illustrierung 
die bei der Reaktion p + p = 2+ + d zu erwartende Unsymmetrie der er- 
n Pionen berechnet unter der Annahme, da die Pion-Nukleon-Wechsel- 
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wirkung sowohl s- wie p-Wellen-Komponenten besitzt. Es wird gezeigt, daB die 
Untersuchung dieser Reaktion bei Benutzung von polarisierten Protonenstrahlen 
eine Entscheidung,.dariiber geben kann, ob s- oder p-Wechselwirkungen zur 
Pionenbildung durch Nukleonen beitragen, zum mindesten bei Energien 
< 500 MeV). v. Harlem. 


Mesonen. 8. auch Nr. 8413. 


8667 A. Bonetti, R. Levi Setti, M. Panetti, L. Searsiand G. Tomasini. Remarks on- 
the decay of a meson-active iriton. Nuovo Cim. (NS) 11, 330—331, 1954, Nr. 3. 
(1. Marz.) (Milano, Univ., Ist. Sci. Fis.; Ist. Naz. Fis. Nucl.; Cenova, Univ., Ist. 
Fis.) Unter der Annahme, da8 in einem angeregten H*-Kern ein Neutron durch 
ein A°-Teilchen (= V$-Teilchen) ersetzt worden ist, folgt aus einem Vergleich 
der Energiebilanzen fiir einen von Verff. beobachteten Zerfall eines angeregten 
H3-Kernes in He® und a- und fir den Zerfall eines freien A°-Teilchens, daB die 
Bindungsenergie fiir ein 4°-Teilchen im H*-Kern etwa 1MeV betragt. 
Hogrebe. 

8668 W.F.Fry and G. R. White. Non-mesonic decay of a bound V%-particle. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 551—554, 1954, Nr. 5. (1. Marz.) (Madison, Wisconsin, 
Univ., Dep. Phys.; Ames, Iowa, State Coll., Dep. Phys.) Auf einem Ballonflug 
wurde unter 2300 energiereichen Héhenstrahlsternen in einer 1000 u Emulsion 
ein Stern mit 22 Zacken aufgefunden. Eine Spur hatte eine Lange von 55 u. 
Die Ladung des Partikels mu8 zwischen 1 und 6 liegen. Es zerfallt in zwei 
positiv geladene Teilchen mit Spuren von 748 + 4 und 1011 + 5 yw. Aus den Zer- 
fallsenergien und aus den EKigenschaften der Spuren schlieBen Verff., daB es 
sich um den nicht-Mesonen-Zerfall eines locker gebundenen V3-Teilchens 


handelt. Verlauft die Reaktion nach (Be? + V3) ,ehunden He® + Het + n, so be- 


trigt die kinetische Energie der Reaktionsprodukte 170 + 3 MeV und die 
Bindungsenergie des Vj 4+ 5 MeV, verlauft die Reaktion nach (Be* + V?) 


~~ Het + He* + n, so ergibt sich die kinetische Energie zu 176 + 3 MeV 


gebunden 


und die Kernbindung des V? zu —1 + 5 MeV. M. Wiedemann. 


8669 ¥F.B. Harrison, C. L. Cowan jr. and F. Reines. Background in a neutrino 
experiment. Phys. Rev. (2) 92, 1088, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Diskussion der verschiedenen 
Arten von Untergrund bei einem im Sitzungsbericht nicht beschriebenen Ex- 
periment zur Entdeckung des freien Neutrinos. Daniel. 


8670 Harold P. Eubank. A high yield radio-frequency ion source. Phys. Rev. 
(2) 92, 853, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 
Eine Hochfrequenz-Ionenquelle wurde auf ihre Verwendbarkeit zum Studium 


“von (n, p)-Prozessen hin untersucht. Die Quelle gab einen Ionenstrom von 15 mA, _ 


davon 80 bis 90% Atom-Ionen. Die Ionisierungsdichte steigt zwar mit Druck und 


Leistung stetig, der lonenstrom hat fiir beide Parameter aber Maxima. Dies wird 


erklart als Folge der Potentialverteilung am Ausgangskanal der See < 
H. C. Wolf. 
8671 E.R. Harrison. Approximate electrode shapes for a cylindrical electron beam. 
Brit. J. appl. Phys. 5, 40—41, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Fir den Fall eines parallelen Elektronenstrahls mit zylindrischer 
Symmetrie, in dem die Stromstarke durch Raumladungen begrenzt ist, wird 
fiir die Form der Elektroden eine Beziehung abgeleitet: (r — ro)/(1 — ro/2r)t!? = 
+ 62 [4z/(3z — 24z)}+/? mit r7 = Radius des Elektronenstrahls und z = Koor- 
dinate in Richtung von der emittierenden Platte parallel dem Strahl. Die Uber- 


\ 


einstimmung mit den durch Messungen in Elektrolyten erhaltenen Kurven 
z/t, gegenr/r, ist in den meisten Fallen ausgezeichnet, am gré8ten sind die it 
Fehler fiir die Kathode. M. Wiedemann. Py 


| 8672 Mare de Lacoste Lareymondie, Jean Salmon et Joseph Wajsbrum. Con- 
ditions de fonctionnement d’une source d’ions haute fréquence. J. Phys. Radium. 
15, 117—121, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Coll. France, Lab. Phys. atom. moléc.) Verff. 
_beschreiben zunachst das benutzte MeSverfahren zur Bestimmung der wesent- 
_ lichen Gréfen, die das einwandfreie Arbeiten einer Ionenquelle, die 1 mA Wasser- 
_stoffionen liefert, bedingen. Im zweiten Teil wird dann an Hand von Kurven 
die Abhangigkeit der Ionenausbeute von diesen Gréf8en dargestellt. 

q . v. Harlem. 
_ Linearbeschleuniger. 8. auch Nr. 9490. ; ; 


8673 H. Bémmel, H. Staub und H. Winkler. Der elektrostatische Druckgenerator 
der Universitat Zirich. Helv. phys. acta 24, 632—633, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) 
_(Ziirich.) Der Drucktank hat 3 m Hohe und einen Innendurchmesser von 1,56 m, 
Fillung erfolgt mit getrockneter Luft, der Betriebsdruck betragt 10 at. Auf der 
Grundplatte stehen drei Isoliersiulen, deren Porzellanisolatoren wie auch die 
Btgewischen liegenden Stahlblechscheiben mit kalthartendem Araldit gekittet 
_ sind. Die Saulen sind innen hohl und jeweils an eine Diffusionspumpe angeschlos- 
sen, so da sie auf 10-° Torr oder weniger evakuiert werden kénnen. Eine dient 
als lonenbeschleunigungsréhre, die anderen zum Pumpen hinter der Ionenquelle. 
Die Spannung wird mit einem rotierenden Voltmeter gemessen, eine Korona- 
entladung soll Spannungskonstanz gewahrleisten. Bei Atmospharendruck 
lieferte der Generator 0,43 MV, bei den ersten Versuchen unter Druck 1,8 MV. 
G. Schumann. 
B. M. Wheatley, P. R. Steed, E. W. Savage, J. H. King, E. W. Forster, H. J. 
Hodt, I. R. Jones and D. W. Smithers. The two million volt van de Graaff gene- 
rator installation designed for rotation therapy at the Royal Cancer Hospital. 
Brit. J. Radiol. 26, 57—72, 1953, Nr. 302. (Febr.) (London, Roy. Cancer Hosp.; 
ondon, A. Bryant Symons Ltd.; London, Newburya Thomas Ltd.; Rugby, 
Brit. Thomson-Houston Co. Ltd.) H. Ebert. 


8674 V. Raievski. Les réacteurs nucléaires et leurs applications. J. Phys. Radium 
14, 50 S., 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Saclay, Centre Etudes 
aucl.) Sehr kurze Uhersicht iiber die Arbeitsweise von Atommeilern und ihre 
tech nische Anwendung. v. Harlem. 


8675 J. Weill et €. Ledue. Contréle du réacteur atomique de Saclay. J. Phys. 

Radium 14, 50 S—51 S, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Comm. 

Energie atom.) Verff. geben eine Ubersicht iiber die KontrollmaBnahmen beim 
tommeiler von Saclay. Im zweiten Teil des Vortrages werden speziell die Kihl- 
ichtungen des Meilers behandelt. v. Harlem. 


676 Raymond L. Murray and A.C. Menius jr. Fast fission factor for hollow 
atural uranium cylinders. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, S. 21—23. (Apr.) (Raleigh, 
. Carol., Univ., State Coll., Phys. Dep.) Verff. berechnen den Spaltungsfaktor e, 
er ein MaB fiir die Yermehrung schneller Neutronen bei der Uranspaltung ist. 

e ung liegen Hohlzylinder aus natiirlichem Uran zugrunde, mit AuBen- 
messern von 1 —4 om (r,), und a-Werte (a = r;,/r,) von 0—0, 2—0, 
-0, 6 und 0,8. e nimmt mit r, zu und fallt mit a ab. Riedhammer. 
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_ Istanbul. Nature, Lond. 167, 765, 1951, Nr. 4254. (12. Mai.) (Istanbul, Univ., 
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8677 Youis Gold. Production of nuclear fuels by induced radioactive chains. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, 8. 40—44. (Apr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., 
Lincoln Lab.) Zur Erzielung maximaler Mengen an Isotopenzerfallsprodukten 
mu8 zwischen der Recovery-Ergiebigkeit, Reaktorleistung und Bestrahlungszeit 
sorgfaltig abgestimmt werden. Mit diesem Problem befaBt sich der Verf. und zeigt 
quantitative Anwendungen fiir Pu-239 und U-233. Riedhammer. 


8678 Handling multicurie reactor products. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, S. 45. 
(Apr.) Die zeitweilige Lagerung von verbrauchter Uranfeuerung im Oak Ridge- 
Reaktor wird dadurch gelést, daB die Abfalle in Behaltern in einen Wasserkanal 
am Reaktor versenkt werden. Das Wasser gibt geniigend Schutz gegen die 
Schlackenaktivitat. Zum Zwecke der chemischen Abtrennung von Spaltpro- 
dukten werden die Abfalle auf diesem Wasserwege direkt zu den chemischen 
Labors geschifft. Riedhammer. 


8679 D. J. Hughes. Pile production of radio-isotopes by thresholdreactions. 
Nature, Lond. 173, 396, 1954, Nr. 4400. (27. Febr.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Der grofe Vorteil der Erzeugung von Radioisotopen durch ,(n, p)- und (n,a)- 
Reaktionen gegeniiber (n,y)-Reaktionen ist der, da® die entstehenden Isotope 
chemisch von der beschossenen Substanz getrennt werden kénnen. Die Menge 
der dadurch entstehenden Isotope in einem Meiler ist jedoch im allgemeinen 
viel kleiner als die der durch (n, y)-Prozesse erhaltenen. Da Messungen der kleinen 
Ausbeute dieser Reaktionen oft schwierig sind, insbesondere fiir Radioisotope mit 
langer Halbwertszeit, ist die Kenntnis angenaherter Ausbeuten von Wichtigkeit. 
Verf. zeigt nun, wie die Ausbeute solcher Reaktionen vorausgesagt werden kann. 
Die Methode wird am Beispiel der Reaktion Fe*4 (n,p) Mn*4 erlautert. 
v. Harlem. 


8680 Leona Stewart. Determination of the neutron spectrum and absolute yield of 
a plutonium-beryllium source. Phys. Rev. (2) 92, 1095—1096, 1953, Nr.4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Eine Plu- 
tonium-Beryllium-Neutronenquelle hat die Vorteile einer hohen Neutronen- 
ausbeute, einer schwachen y-Intensitét und einer sehr langen Halbwertszeit. — 
Das Neutronenspektrum einer solchen Quelle, die sich in diesem Fall zusammen- 
setzt aus 13 g Pu und 7 g Be zu PuBe,, (Dichte 3,7 g/cm*), wurde mittels Riick- 
stoBprotonen in Kernemulsionen mit annahernd 15° Winkelauflésung gemessen. 
Die Neutronen haben eine Maximalenergie von etwa 10,5 MeV, und das be- 
obachtete Spektrum zeigt starke Ahnlichkeit mit Po-Be und Ra-Be. Es zeigen sich 
Intensitatsmaxima bei 3,0; 4,4; 7,2; 9,6 MeV. Die absolute Neutronenausbeute 
tiber 0,5 MeV ist 9,4 + 1,9 x 10°/sec. Knecht. 


8681 Fahir E. Yenigay. The 800-KV. neutron generator of the University of 


Gen. Phys. Dep.) H. Ebert. 


8682 G.P. Rundle, J. Ellis, T. C. Griffith and H. S. Tomlinson. The design and 
operation of a double magnetic lens beta-ray spectrometer. Proc. phys. Soc., Lond. 
(B) 67, 52—64, 1954, Nr. 1 (Nr. 409 B). (1. Jan.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys. 
Verff. untersuchten systematisch theoretisch und experimentell den EinfluB des 
Abstands zweier gleicher eisenfreier Spulen eines Doppellinsen-Beta-Spektro- 
meters auf die spharische Aberration. Zur experimentellen Untersuchung wurde 
die Bahn von Elektronen aus einer Elektronenkanone photographiert. Einzel- 
heiten der Apparatur, insbesondere der Spulenmontage, werden beschrieben. 
Bei konstant gehaltenem Achsenwinkel an der Quelle wurde im Gegensatz zu — 
QuabE und Hatipay kein optimaler Spulenabstand gefunden; im untersuchten 
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" Abstandsbereich fallt vielmehr die sphiarische Aberration kontinuierlich mit 
wachsendem Spulenabstand. Bei Fokussierung auf der Achse wurde bei einem 
te vont, von 7 bis 10° eine Lichtstirke von 0,39°% und eine Auf- 


lésebreite von 1,3% erzielt. Bei Ringfokussierung lieBen sich Lichtstarke und 
Auflésung verbessern. Bei Maximalbelastung (insgesamt 3,5 kW) der prefluft- 
_gekiihliten je 500 1b schweren Spulen lassen sich Elektronen von 4 MeV fokussieren. 
‘Das Spektrometer wurde fiir Streuexperimente konstruiert. Daniel. 


8683 €. Sharp Cook. Experimental techniques in beta-ray spectrocopy. I. Nuc- 
leonics 11, 1953, Nr. 12; 8S. 28—31. (Dez.) (St. Louis, Miss., Univ., Phys. Dep.) 
)Zneammenfassende Darstellung der iiblichen experimentellen Technik beim 
_Arbeiten mit magnetischen f-Spektrometern. Dieser erste Teil behandelt ver- ; 
: schiedene Techniken zur Herstellung des Praparates, die Methoden der y-Strahl- oy 
_Messung und einiges iiber die Konstruktion des mittleren, evakuierten Teils des 
Ppretsrometer welcher von den Elektronen durchlaufen wird. Ziegler. " 
~8684 «John G. Hutton. Recent developments in mass spectrometry. Trans. Instrum. 
a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
‘Stockholm, Schweden, S. 22—34. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) Es 
wird eine zusammenfassende Darstellung der Entw icklung der Massenspektro- 
metrie in den USA wahrend der Jahre 1951 und 1952 gegeben. NieR und Mit- 
cae legten das Schwergewicht ihrer Arbeit auf die Messung der absoluten 
_Atommassen. Sie konstruierten ein doppeltfokussierendes Massenspektrometer 
mit einem elektrischen und einem magnetischen Ablenkfeld. Schwankungen des 
Mapes und der Tonen- Beschleunigungsspannung werden durch ein Hilfs- 
Spektrometerrohr verringert, das sich in demselben Magnetfeld befindet wie 
‘das Hauptrohr. Das Hilfsrohr hat einen Doppelauffanger mit einem Differential- 
verstarker. Bei Schwankungen der Ionenablenkung treffen auf die beiden Half- 
ten des Doppelauffanger verschieden starke Ionenstréme, welche im Differential- 
erstarker Spannungen erzeugen, durch die die Beschleunigungsspannung 
geregelt wird. Das Dublett N44 und C1#01¢ konnte vollstandig aufgelést werden. 
Eine Reihe von Massen stabiler Kerne wurde sehr genau bestimmt. Goupsmit 
und Mitarbeiter entwickelten ein magnetisches Flugzeit- Spektrometer. Die 
ugzeit wird nach 1—15 Umdrehungen der Ionen in einem homogenen Magnet- 
feld gemessen. Pb?°* und Bi? wurden mit einer Genauigkeit von + 1/1000 Massen- 
einheit bei Masse 200 gemessen. — Ein anderer Apparat zur Prazisionsmes- 
sung von schweren Massen wurde von HiPPte entwickelt. Die Ionen beschreiben 
nfolge der Ablenkung durch ein gekreuztes elektrisches und magnetisches Feld 
fiinf Spiralen, bevor sie auf den Auffanger treffen. An zwei Punkten der Spiral- 
bahn wirkt ein zusitzliches, axiales Hochfrequenz-Ablenkfeld, welches den 
Tonendurchgang auBer bei bestimmten Resonanzfrequenzen sperrt. Aus letzteren 
assen sich die Ionenmassen berechnen, — WHITE entwickelte ein 60°-Spektro- 
meter mit einem Radius von 12 inches zur Bestimmung des Packungsanteils. 
Die Ionen wurden durch Thermoionisierung erzeugt und eine besondere Ionen- 
juelle hierfiir konstruiert. — InGurRAm und Mitarbeiter untersuchten die Ver- 
eilung von Spuren von Uran in der Natur und die isotopische Zusammensetzung 
on Spuren von Blei und Calcium. Ferner untersuchte er die relativen Haufig- 
‘eiten der Spaltprodukte der Uranspaltung. — Parrrerson untersuchte das Blei 
n Kisenmeteoriten und gewann wertvolle Daten fiir die geologische Alters- 
estimmung. — HirrLe, GormAN und Jones beschaftigten sich mit der Analyse 
egierungen. Die Ionen der festen Proben wurden im Hochfrequenz-Licht- 
I ‘erzeugt. Methoden zur Verringerung der starken Energicinhomogenitat 
men wurden entwickelt. — O’NrAL und WIkR erweiterten die Methoden zur 
mB eae und fliissiger Kohlenwasserstoffe auf feste Kohlen wasser- 
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stoffe. Der ProbeneinlaBteil wurde unter Verwendung von geschmolzenem Gallium 
als Ventilflissigkeit auf 400° aufgeheizt. — Die Fortschritte in der Uberwachung 
von technischen Produktionsanlagen mit Hilfe des Massenspektrometers werden 
beschrieben. — Zum Schlu8 wird ein von Hippie nach dem Zyklotronprinzip 
konstruiertes [onen-Resonanz-Massenspektrometer beschrieben, dessen Higen- 
schaften naher diskutiert werden. Beckey. 


Massenspektrograph. S. auch Nr. 8351. 


8685 Siegfried Skorka. Eine Methode zur Herstellung von Uranoxydschichten auf 
Aluminium. Naturwissenschaften 40, 605, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Hamburg, 
Phys. Staatsinst.) Aluminium hat wegen seines giinstigen Neutroneneinfang- 
querschnittes besondere Bedeutung als Trager von Uranoxydschichten fiir die 
Untersuchung des U selbst sowie fiir den Bau von Neutronenzahlern, die nach 
dem Prinzip der neutroneninduzierten U-Spaltungen arbeiten und besonders fiir 
hohe Neutronenintensitaten gut geeignet sind. Verf. entwickelte neben den beiden 
bereits bekannten Methoden eine neue sehr einfache, die mit Erfog erlaubt, 
Schichten von 0,1 bis 10 mg/cm? U,0, auf Al jeder beliebigen GréBe anzubringen. 
Der zu belegende Al-Trager wird danach geschmirgelt, unter flieBendem Wasser 
abgespiilt und darauf ohne weitere chemische Behandlungen in eine Uranylni- 
tratlésung gehangt. Das Al scheidet dann unter Gasentwicklung U,;0, aus, das 
sich in schwarzer, mattglanzender, kompakter und festhaftender Schicht ab- 
setzt. Uber weitere Einzelheiten der Versuchsbedingungen (giinstigste Temperatur 
75°C, Lésungskonzentration um 10 g/Liter UO.(NO,),.°6H,O) mu8 auf das 
Original verwiesen werden. v. Harlem. 


8686 Denis Taylor. Recent instrument developments in England. Trans. Instrum. 
a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
Stockholm, Schweden, 8S. 149—152. (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Es 
werden einfache zusammensetzbare Zahler (a, 8; Glockenzihler und Zahler mit 
4x-Geometrie) beschrieben, welche Untergrundzahlraten von 1 bis 10 pro 
Stunde haben. Eine Schaltung fiir Dekadenuntersetzer nach Taytor (Nu- 
cleonics 9, Nr.6,5, 1951) wird angegeben sowie wird berichtet iiber weitere Routine- 
Instrumente, auch fiir geologische Untersuchungen (Bohrlécher) und fiir das Ar- 
beiten in Gebieten mit entflammbaren Dampfen. D. Kamke. 


8687 G.W. Hutchinson. Applications of kicksorters. Trans. Instrum. a. Mea- 
surements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, 
Schweden, 8S. 153—156. (Glasgow, Scotl., Univ., Dep. Natur. Philos.) Es werden 
Vor- und Nachteile von Ein- und Vielkanalanalysatoren beschrieben. Angaben 
iiber den in Cambridge entwickelten Analysator, welcher mit einem akustischen 
Speicher arbeitet, werden gemacht, sowie Fehlerméglichkeiten bei zu schneller 
Impulsfolge diskutiert und Angaben iiber die Verwendung bei Koinzidenz- 
messungen gemacht. Referierender Artikel. D. Kamke. 


8688 U.L. Upson. Evaluating bela energy dependence in end-window G-M tubes. 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, 8S. 49—54. (Dez.) (Richland, Washington, Gen. 
Elect. Co.) Es wird eine Methode beschrieben, die es erméglicht, fiir eine bestimmte 
Standardanordnung eines GriceR-MiLierR-Zahlers die Zihlrohrgeometrie als 
Funktion der ,,aquivalenten Maximalenergie‘‘ anzugeben. Die ,,iquivalente 
Maximalenergie“ ist definiert als die Maximalenergie, welche ein Betastrahler 
mit erlaubtem Spektrum haben miifte, um dieselbe Zihlrohrgeometrie zu ergeben. 
Insbesondere wird gezeigt, da das Verhaltnis der Zahlrohrgeometrie zur berech- 
neten Geometrie stark energieabhingig ist. Ohne die Korrekturfaktoren fiir 
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Absorption, Bettie usw. im einzelnen zu bestimmen, erméglicht die Methode 
eine absolute Betazahlung, die bei Probeversuchen nur in einem Falle auf einen 
Fehler von 17% gefiihrt haben. Sie erlaubt es auch, die Ergebnisse von ver- 
schiedenen Zahlanordnungen miteinander zu vergleichen. Ziegler. 


8689 QD. Blane. Caractéristiques de fonctionnement des compteurs a cathode externe 
remplis de méthylal pur. Nuovo Cim. (NS) 11, 231—240, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Paris, Coll. France, Lab. Phys. Atom. Moléc.) Zahlrohre mit 1,2 und 2,8 cm 
Innendurchmesser wurden mit reinem Methylalkoholdampf gefiillt und auf ihre 
Zahleigenschaften hin untersucht. Gemessen wurden die Hinsatzspannungen, 
Plateaulangen, Plateau-Anstiege, Auflésungsvermégen und die Ansprechwahr- 
scheinlichkeiten fiir y-Strahlung fiir verschiedene Zahlrohrlangen, Gasdrucke und 
Impulsarten. Die Ergebnisse werden mit denen verglichen, die mit Zahlrohren 
mit Argon-Alkohol-Fillungen erhalten wurden. Hogrebe. 


Zdahlrohr. S. auch Nr. 8272. 


8690 A. Lovati e C. Sucei. Una camera a diffusione con campo magnetico per 
fisica nucleare. Nuovo Cim. (NS) 11, 163—171, 1954, Nr. 2. (1. Febr.) (Milano, 
—Univ., Ist. Sci. Fis.; Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird eine Diffusionsnebelkammer, 
die unter normalen Druck mit einem Temperaturgefille von etwa 35°C auf 
—45°C arbeitet, beschrieben und das Verhalten verschiedener Gas-Dampf- 
Gemische als Kammergas untersucht. Fiir einige Gasgemische erwies sich die 
Kammer sowohl im Dauerbetrieb als auch bei elektrischer Auslésung brauchbar 
fiir kernphysikalische Untersuchungen. Fiir eine Anwendung auf dem Gebiet 
der kosmischen Strahlung ist die Kammer jedoch auf Grund ihrer Geometrie 
nicht geeignet. Hogrebe. 


8691 WL. Jauneau et F. Hug-Bousser. Mesures de densité de grains de traces de 
- particules énergiques enregistrées dans les émulsions photographiques. Détermination 
du minimum d@ ionisation. J. Phys. Radium 13, 465—472, 1952, Nr. 10. (Okt.) 
Ecole Polytechn., Lab. Phys.) Die MeSmethode der Kornzahlung an Spuren, 
die in photographischen Emulsionen durch schnelle ionisierende Teilchen er- 
zeugt wurden, werden untersucht. Die Ursachen, welche die MeBgenauigkeit 
_begrenzen, der persénliche Koeffizient des Beobachters, Inhomogenitaten beim 
Entwickeln der Emulsion und Schwankungen der Kornzahl werden diskutiert. 
lonisationsminimum und Wiederanstieg der Ionisation bei hohen Energien 
werden an Einzel- und Schauerteilchen beobachtet. Thurn. 


8692 A. Herpin et C. Mercier. Formule de correction pour le comptage des trajec- 
toires dans les émulsions_nucléaires. J. Phys. Radium 15, 21—26, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Saclay, Centre Etudes nucl.) Betrachtet wird eine Reaktion, die zwei 
Teilchen liefert, die sich in entgegengesetzter Richtung bewegen und in der 
Emulsion der Dicke e die Reichweiten a, b, a > b, a <i b = Lhaben. Die Emulsion 
wurde mittels eines Mikroskops untersucht, das ein Gesichtsfeld vom Durch- 
esser 2R besitzt. Ist p, (1) dl die Wahrscheinlichkeit, da8 die Projektion einer 
r auf die Emulsionsebene eine Linge zwischen 1 ‘and 1+ dl hat, N (1) dl 
Zahl der Spuren mit einer projizierten Lange zwischen 1 und 1 + dl, die ihr 
um im Innern eines Kreises vom Radius R haben, und darunter n (1, R) die 
derjenigen, die den Kreis nicht treffen, ferner p, (1, R) die Wahrschein- 
eit, da eine Spur der projizierten Linge 1, deren Zentrum im Innern des 
s liegt, diesen Kreis trifft, so ist N (1) = 2zR*ep,(1) 9, n (1, R) dl= 
2(1, R) )N (1) dl, 0 die Zahl der Reaktionen pro Volumeneinheit. Die Zahl 
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(1) p.(1, R) dl) = exR*e (1—y). oxR%e ist die Zahl der Reaktionen im unter- 
suchten Volumen. Der Korrektionsfaktor C ergibt sich aus Cn, = o7R?e. Fir 
die vier Falle L <<e,a <<e< L,b <‘e <a,e <b werden p,(1), p, (1, R), y be- 
rechnet. Die Formeln fiihren auf elliptische Integrale. G. Schumann. 


8693 H. Overis. A method for the measurement of multiple scattering. Phil. Mag. 
(7) 45, 158-162, 1954, Nr. 361. (Febr.) (Trondheim, Norw., Fys. Inst., Norges 
tekniske hégskole.) Verf. leitet ein Verfahren her zur Bestimmung des mittleren 
Quadrats der pro Langeneinheit durch Vielfachstreuung auftretenden Rich- 
tungsainderung aus den Spuren (etwa langsamer Elektronen) in Photoemulsionen. 
Grawert. 

8694 1). A. Tidman, E. P. George and A. J. Herz. The production of delta-rays 
in nuclear-research emulsions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1019—1031, 1953, 
Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (London, Imp. Coll.) Als 6-Strahlen wurden bisher die 
Elektronenspuren gezahlt, die (BRADT und PETERS, s. diese Ber. 29, 1545, 1950; 
30, 1240, 1951; DaInTON u. a., 8s. diese Ber. 31, 924, 1952; 32, 1789, 1953) in der 
Spur des Primarteilchens ihren Ursprung haben und mindestens eine Anzahl G 
(oft G> 4) von Koérnern,aufSerhalb der Primarspur enthalten — Kornzahl- 
kriterium — oder (FREIER u. a. Phys. Rev. 74, 1818, 1948; Hoane Tcuane- 
Fone, J. Phys. Radium 12, 739, 1951) bei denen die Projektion des senkrechten 
Abstandes eines Punktes auf der Elektronenspur von der Spur des Primar- 
teilchens auf die Emulsionsebene einen Minimalwert von der GréBenordnung 
2u iibersteigt — Reichweitenkriterium —. Mit statistischen Methoden werden 
nun die Wahrscheinlichkeiten berechnet, daB ein 6-Strahl der Energie W min- 
destens G Kérner enthalt oder mindestens cine projizierte Reichweite R erreicht, 
und die 6-Strahl-Dichte als Funktion der Geschwindigkeit und Ladung des 
Primfrteilchens betrachtet. Die theoretischen Ergebnisse fiir die Kornzahl- 
kriterien G>4, G >5 und die Reichweitenkriterien R > 1,58 Bm RS 2,1 p 
wurden verglichen mit Beobachtungen an Protonenspuren. Die Ubereinstimmung 
fiir die Reichweitenkriterien war gut, bei den Kornzahlkriterien traten geringe 
Abweichungen auf. Das Reichweitenkriterium ist fast immer objektiv. Dagegen 
ist beim Kornzahlkriterium oft zweifelhaft, wie man Kornanhaufungen auszu- 
zihlen hat oder ob ein Korn zur Primarspur gehért. Daraus ergeben sich Dis- 
krepanzen zwischen Deutungen verschiedener Beobachter oder zwischen zeit- 
lich auseinanderliegenden Deutungen desselben Beobachters. AuBerdem hangt 
die Kornzahl von der Dicke der Primarspur ab, wahrend man beim Reichweite- 
kriterium eine solche Abhangigkeit durch Wahl einer hinreichend grofien kri- 
tischen Reichweite vermeiden kann. ; G. Schumann. 


8695 F. Mt. Rae and E. M. Bowey. A scintillation detector for neutrons of inter- 
mediate energy. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1073—1074, 1953, Nr. 11 (Nr. 
407A). (Nov.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Der gebiindelte Neutronen- 


‘strahl des Flugzeitspektrometers fallt auf einen diinnwandigen Al-Zylinder, der 


mit amorphem B!" gefiillt ist. Zwei groBe NaJ-Tl-Kristalle und die Verviel- 
facher sind stark mit Pb abgeschirmt, dem auSen 4” Borglas vorgelagert ist als 
Schutz gegen langsame Streuneutronen. Der Diskriminator ist so eingestellt, 
da® die 480 keV-y-Strahlung der Reaktion B?°(n, a) Li > Li’ + y gezahlt 
wird, wobei die Ansprechwahrscheinlichkeit 2,6°% betragt. Fiir Neutronenener- 
gien > 10% eV absorbiert die verwendete B1°-Dicke nicht mehr vollstandig. Bei 
5:10 eV ist mit 15°, bei 5:10eV mit 50% Verlust zu rechnen. Die Szintilla- 
tionszahler traten an die Stelle eines B1°F ,-Proportionalzahlers, dessen Ansprech- 
wahrscheinlichkeit. der des Szintillationszihlers fiir eine Neutronenenergie 
F, = 10 eV entsprach. Oberhalb E, ist die Ansprechwahrscheinlichkeit des 


Szintillationszihlers um den Faktor | E/E, besser. Die Verwendung dieses Nach. 
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r 
weismittels im Flugzeitspektrometer verbessert die Auflésung, da die hdhere 
Ansprechwahrscheinlichkeit langere Flugwege gestattet, das feste B!° nur 30°% 
der Lange des BF ,-Zahlrohres einnimmt und infolge des um eine GréBenordnung 
‘schnelleren Anstiegs der Szintillationsimpulse schmalere Kanile bei der Zeit- 
-bestimmung verwendet werden kénnen. G. Schumann. 


8696 LL. Colli, U. Faechini and A. Rossi. Study of RCA 5819 and EMI 6260 
photomultipliers as individual photon counters. Nuovo Cim. (NS) 11, 255—261, 
1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Milano, Lab. CISE.) Mit Hilfe eines Impulsspektrographen 
mit 99 Kanialen und eines integrierenden Diskriminators werden die Impuls- 
spektren und die Impulszahlen/min fiir die Dunkelimpulse (background) bei 
‘Zimmertemperatur und bei der Temperatur eines Kiihlungsmittels aus Trocken- 
eis und Aceton ermittelt und diskutiert. Die Dunkelimpulse riihren von ther- 
mischen Elektronen her, die teilweise aus der Photokathode, teilweise jedoch 
aus den Prallelektroden stammen, wie aus den unter gleichen Bedingungen er- 
‘mittelten Impulsspektren bei 4uBerst schwacher Beleuchtung hervorgeht. Zur 
‘Zahlung einzelner Photonen wurden folgende Empfindlichkeiten fiir 4 ~ 5500 A 
-ermittelt: Bei Raumtemperatur 600 bis 2400 Photonen/sec/cm?, bei der Tempera- 
tur des Kiihlmittels 30 bis 120 Photonen/sec/cm*. Angaben tiber die Zunahme und 
die Dauer des Abklingens der Dunkelimpulszahlen nach Bestrahlung mit Tages- 
licht werden gemacht. W. Hiibner. 


8697 ¥.C. Champion. Variations in the texture of diamonds. Proc. roy. Soc. (A) 
220, 485—497, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (London, Univ., King’s Coll., Wheat- 
‘Stone Phys. Lab.) Zahlreiche Diamanten wurden auf kiinstlichen und natiir- 
lichen Flachen hinsichtlich ihrer Leitfahigkeit bei Bestrahlung mit a- und 
_B-Partikeln verschiedener Energie untersucht. Die gréBte Absorption ergab 
sich an den natiirlichen Oberflachen. Das Verhalten der Zaihldiamanten ermég- 
lichte ferner Riickschliisse auf die Textur. Es ergab sich, da8B die Typ-2-Diaman- 
ten mit guten Zahleigenschaften aus abwechselnden Lagen vollkommener und 
Aehlerhatter Ordnung aufgebaut sein miissen. Bei geeignetem Material haben 
diese Lagen eine Starke von etwa 10 uw. Bei gréBeren Kristalliten fehlerhafter 
Ordnung wurden schlechte Zahleigenschaften gefunden. Schlenk. 


8698 N.G. Trott. Variations in the B-particle counting properties of diamond. 
Proc. roy. Soc. (A) 220, 498—513, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (London, Univ., 
King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Neun Typ 2-Diamanten wurden auf ihre 
Zahleigenschaften bei Raumtemperatur und bei Temperaturen zwischen 288 
und 610°K untersucht. Fiinf von ihnen lieBen sich durch £-Teilchen sehr stark ak- 
tivieren. In diesem Zustand konnte keinerlei Polarisation festgestellt werden. 
Weifes Licht wirkt desaktivierend. Bei Erwarmung mit 1,5°K/min wurden, in 
verschiedenen Exemplaren héchste Zaihlgeschwindigkeiten bei Temperaturen 
‘on 300 bis 440°K erreicht. Es wird der Versuch gemacht, die Tiefe der Haft- 
stellen abzuschatzen, die fiir diese Maxima verantwortlich sein diirften und den 
AktivierungsprozeB teilweise der Absattigung von Haftstellen zuzuschreiben. 
Schlenk. 


9 G.T. Wright and G. F. J. Garlick. Characteristics of radioluminescence 

n crystals. Brit. J. appl. Phys. 5, 13—18, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Birmingham, 
Iniv., Dep. Phys.) Vert. studieren die Lumineszenzeigenschaften in Kristallen 
nd zeigen die Beziehung zwischen der mittleren Szintillationsintensitat und 

ler Energie des e nden Teilchens (a-Teilchen) auf und bestimmen die Ab- 
gzeiten der inrelicmaans fiir verschiedene Phosphore. Fiir Diamant finden 

e Abklingzeit yon < 3,10-’ sec, fiir Barium-Platin-Cyanid 1,4-10-* sec und 
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fiir Scheelith 8,3.-10-® sec. Die Szintillationsintensitaét ist bei Silber-Zinksilfud 
durchwegs gréfer als bei Anthracen und-Stilben. In mehreren graphischen Dar- 
stellungen werden die Zusammenhainge zwischen spezifischem Hnergieverlust 
dE/dx der a-Teilchen mit der a-Teilchenenergie in verschiedenen Phosphoren 
aufgezeigt und Vergleiche bei £-Teilchen-Erregung gegeben. Der Mechanismus 
der Impulsweitenverbreiterung durch Stérstellen im Innern des Phosphors 
wird mit Hilfe neutraler Filter, die zwischen Phosphor und Photomultiplier 
eingeschoben wurden, studiert. An Diamant zeigen die Verff , daB es neben den 
Oberflachenirregularitaten noch alternierende fluoreszierende und nichtfluores- 
zierende Gebiete geben muB8, die fiir die Impulsweitenverbreiterung verant- 
wortlich zu machen sind. In Anthracen sind es wahrscheinlich die am a-Spur- 
ende auftretenden Protonen, die fiir diesen Verbreiterungseffekt in Frage kommen. 
Riedhammer. 


8700 J.D. Graves and R. H. Davis. Design of extended-source scintillation de- 
tectors. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, 8. 49—51. (Apr.) (San Francisco, Calif., 
Naval Radiol. Def. Lab.) Verff. beschaftigen sich mit dem Problem des Nach- 
weises der minimalen Strahlenmenge, die aus einer ebenen Strahlenflache erfaBt 
werden kann. Mittels Licht sammelndem Zylinder, der zwischen Phosphor und 
Photomultiplier gestellt wird, erreichen die Verff. maximale Strahlenerfassung 
unter gleichzeitiger Reduktion der MeSdauer. Beste Ergebnisse lassen sich da- 
durch erzielen, daf man das Produkt aus Detektornachweisquote und empfind- 
licher Flache durch passende Wahl von Lange und Durchmesser des Zylinders 
ermittelt. Riedhammer. 


Szintillationszahler. S. auch Nr. 9680. 


8701 1.R. Senitzky. Transition from classical to quantum interaction beiween 

' _ leectron and high frequency field. Phys. Rev. (2) 90, 386, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) 

(Kurzer Sitzungsbericht.) (Signal Corps Engng. Lab.) Behandlung der Quanten- 

effekte, die mit zunehmender Frequenz eines auf ein Elektron einwirkendes 

HF-Feld auftreten. Ergebnis: Statistische Abweichung von der klassischen 

x Geschwindigkeitszunahme, die in einem Elektronenstrah] Rauschstrom hervor- 
ruft. Fiir die Abweichung wird eine Formel angegeben. Faissner. 


# 8702 J.T. Wallmark. Space charge spread of reflected electron beams studied by 

. a photographic method. J. appl. Phys. 24, 590—597, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Stock- 

: holm, Swed., Roy. Inst. Technol.) Es wird eine an sich nicht neue photographische 
Methode zur Untersuchung der durch Raumladung bedingten Verbreiterung 
eines Elektronenstrahls rechteckigen Querschnitts beschrieben. Der Strahl wird 
im Hochvakuum iiber die angeregten Restgasmolekiile photographiert; zahl- 
reiche Photos fiir Drucke von 1.10-> und 7,10-5 Torr sind reproduziert. Gemessen 

_ ‘wurde bei ebener Elektrodenanordnung (a) im feldfreien Raum, (b) im retar- 
dierenden Potential. Die Resultate werden verglichen im Fall (a) mit den Ergeb- 
nissen publizierter Rechnungen, im Fall (b) mit Ergebnissen, die Verf. mit einer 
Iterationsmethode erhielt. Theorie und Experiment stimmen sehr gut tiberein. 

Daniel. | 


8703 J. Weber. Vacuum fluctuation noise in electron streams. Phys. Rev. (2) 
: 92, 847, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryl ) Ob-— 
* gleich die Verwendung von Elektronen als Testladungen im allgemeinen nicht — 
_ zu prazisen Feldmessungen fiihrt, zeigt eine Stérungsrechnung, daB die mittlere © 
Rauschspannung im Fall schwacher Wechselwirkung eines schwachen Elektro- — 
nenstroms mit einem schwach gedémpften Oszillator durch den klassischen 
Ausdruck wiedergegeben wird. Daniel. 
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8704 Georg Wendt. Zur Dioptrik elektrostatischer Elektronenlinsen. Z. angew. 
Phys. 3, 219 —225, 1951, Nr. 6. Verf. untersucht die Méglichkeiten, die Elektronen- 
bahnen in elektrostatischen Linsen in geschlossener Form zu behandeln. Er 
zeigt, da fiir Beschleunigungs- und Einzellinsen Substitutionen fiir die axiale 
Koordinate z angebbar sind, durch welche die Paraxialstrahlengleichung der 
Umkehrfunktion z(®) in Heunsche Differentialgleichungen iibergeht, die in 

einigen Spezialfallen in die hypergeometrische Differentialgleichung tiberfiihrt 
werden kénnen. EineVerallgemeinerung auf Beschleunigungslinsen aus koaxialen 

Zylindern verschiedenen Durchmessers zeigt, daB eine noch allgemeinere An- 

wendung dieser Methode méglich sein dirfte. B. Deubner. 


8705 ¥.Lenz. Uber das chromatische Auflésungsvermégen von Elektronenlinsen 
bei der Geschwindigkeitsanalyse. Optik, Stuttgart 10, 439—446, 1953, Nr. 9. 
(Diisseldorf, Rhein.-Westf. Inst. Ubermikrosk.) Ausgehend von einer mathe- 
matischen Definition des Auflésungsvermégens von Elektronenlinsen bei der 
Geschwindigkeitsanalyse berechnet Verf, diese GréBe fiir elektrostatische und 
magnetische Linsen. Sie ist im wesentlichen durch Farb- und Offnungsfehler- 
konstante des 1. nahezu teleskopischen Strahlengangs gegeben. Es ergibt sich 
eine kleine klare Uberlegenheit der elektrostatischen Linse bei der genannten 
Verwendung. B. Deubner. 


8706 W. Rollwagen und Ch. Sehwink. Die Empfindlichkeit einfacher elektronen- 
optischer Schlierenanordnungen. Optik, Stuttgart 10, 525—530, 1953, Nr. 11. 
(Miinchen.) Empfindlichkeit und Grenzen einer einlinsigen elektromagnetischen 
Schlierenanordnung werden diskutiert. Aus der GréBe der Schattenablenkung 


-konnte H bis zu 2-10-? Gau8B-cm gemessen werden. D’Ans. 


8707 W.Ehrenberg and R.E. Siday. The refractive index in electron optics. 
Proce. phys. Soc., Lond. (B) 64, 1088—1089, 1951, Nr. 12 (Nr. 384B). (1. Dez.) 
(London, Univ., Birkbeck Coll.) Verff. und in einer Erwiderung W. GLASER 
_beleuchten einige strittige Punkte tiber den 1933 von GLAsER abgeleiteten Aus- 
druck fiir den elektronenoptischen Brechungsindex. Daniel. 


_Elektronen- und Ionenoptik. S. auch Nr. 9035. 


8708 EE. Kinder. Uber die Dimensionierung von Kleinmikroskopen. Optik, Stutt- 
gart 10,171—191, 1953, Nr. 4. (Miinchen, Univ., Inst. Elektromed. u. Elektronen- — 
-) H. Ebert. 


8709 Walter Glaser. Berechnung der optischen Konstanten starker magnetischer 
Elektronenlinsen. Berichtigung. Ann. Phys. (6) 8, 423, 1951, Nr. 5/8. (Wien, 
TH., Inst. angew. Phys.; Berlin, Siemens & Halske AG., Abt. Elektronenopt.) 
S. diese Ber. 30, 505, 1950. H. Ebert. 


8710 W. Glaser. Bildentstehung im Elektronenmikroskop. Optik, Stuttgart 
11, 101—117, 1954, Nr. 3. (Wien.) Zusammenfassender Bericht iiber die geo- 
netrisch-optischen und wellenoptischen Vorstellungen der elektronenmikro- 
skopischen Bildentstehung. Im einzelnen werden behandelt: Streuung der Elek- 
ronen am Objekt, Wirkung der Kontrastblende, Beugung am Objekt, Beugung 
in der Aperturblende, Eingriffe in das primaire Bild. HanBen. 


vad 


ronenmikroskop. 8. auch Nr. 9036. 
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8711 G.Méillenstedt. Elektronenmikroskopische Sichtbarmachung von Hohl- 
stelien in Einkristall-Lamellen. Optik, Stuttgart 10, 72—89, 1953, Nr. 1/3. (Mos- 
bach, Siiddtsch. Lab.; Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Dunkle Linienziige, die bei 
der Abbildung von Einkristall-Lamellen im Elektronenmikroskop auftreten, 
sind auf Verbiegungen der Lamellen zuriickzufiihren, da an Stellen mit geeignet 
orientierten Netzebenen die Elektronen reflektiert und durch die Aperturblende 
abgefangen werden. Besonders eindrucksvolle Interferenzlinien erhalt man bei 
PbJ.-Einkristall-Lamellen, wenn diese vorsichtig bestrahlt werden. Es treten 
ortlich begrenzte, ineinander verschlungene Linien auf, in denen je zwei fiir das 
PbJ,-Gitter charakteristische Sterne zu erkennen sind. Die Erscheinung 1a8t 
sich nach KosseL durch das Vorhandensein von Kristallblasen (Hohlstellen) 
deuten, deren Ober- und Unterseite je eine der charakteristischen Beugungs- 
figuren liefern. Ein Kontrollversuch, bei dem Blasen in einer unterliegenden 
Zaponfolie die PbJ,-Lamelle értlich kugelférmig verformt haben, zeigt ent- 
sprechend an solchen Stellen nur Linien mit einem Symmetriezentrum. Die an 
den Blasen auftretenden Reflexe lassen sich indizieren, womit nach einfachen 
geometrischen Uberlegungen (fiir die auf die Arbeit selbst verwiesen werden mu8) 
die Formbestimmung der Blase gelingt. Mitunter sind solche Hohlstellen auch 
durch Kanale miteinander verbunden. Kinder. 


8712 O. Rang. Formbestimmung diinner Einkristall-Lamellen mit Hilfe der 
dur ch Kristaligitter- Reflexe hervorgerufenen S cheinstrukturen. Optik, Stuttgart, 10, 
90—106, 1953, Nr. 1/3. (Mosbach, Siiddtsch. Lab.) Die Zuordnung der im Elek- 
tronenbild auftretenden Scheinstrukturen zu der Verbiegungsform einer Kristall- 
Lamelle gelingt in einem Elektronenmikroskop, das einen von Abbildung auf 
Beugung umschaltbaren Strahlengang besitzt. Wenn im Beugungsbild durch 
entsprechende Stellung der Aperturblende ein bestimmter Reflex ausgeblendet 
wird, erhalt man nach Umschalten auf Abbildung das Dunkelfeldbild des Ob- 
jektes durch die in diese BraGG-Richtung reflektierte Strahlung. Es ist damit 
iiber den jeweiligen Bracc-Winkel méglich, die Neigung der reflektierenden 
Netzebene gegen die Primarstrahlrichtung an den Stellen zu bestimmen, an 
denen im Dunkelfeldbild helle — im Hellfeldbild dunkle — Linien auftreten. 
Verf. ermittelt so die Neigungskomponente der Kristallflache langs einer be- 
stimmten Richtung an verschiedenen Stellen des Objektes und findet die Héhen- 
differenzen durch Integration, wobei im vorliegenden Fall vereinfachend an- 
genommen wird, daB die reflektierenden Netzebenen senkrecht zur Spaltflache 
-stehen. Durch Wiederholung des Verfahrens fiir mehrere Parallelschnitte lat 
sich die ganze Form der Verwerfung bzw. Blase bestimmen. — Auch die Dicke 
der Kristall-Lamelle kann mittels der Dunkelfeldmikroskopie bestimmt werden, 
wenn man die Randbeugung an den als schmale Spiegel wirkenden Netzebenen 
auswertet. (S. auch vorstehendes: Ref.) Kinder. 


8713 Otto Rang. Fern-Interferenzen von Elektronenwellen. Z. Phys. 136, 465 
bis 479, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Mosbach, Siiddtsch. Lab.) Bei der Elektronen- 
durchsetzung eines diinnen, deformierten Einkristalles im Elektronenmikroskop 
entstehen durch Kristallgitterreflexion koharente Teilstrahlen, die miteinander 
interferieren. Diese Ferninterferenzen, die im Elektronenbild Anla8 zur Ent- 
stehung von Scheinstrukturen geben, werden gedeutet. Ein Verfahren zur Be- 
stimmung der Achsen der im Elektronenbild sichtbaren Einkristalle wird ange-_ 
geben. Drechsler — 
8714. R. Bernard. Bericht iiber die franzdsischen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Elektronenmikroskopie im in des letzten Jahres. Optik, Stuttgart 11, 118—120, 
1954, Nr. 3. (Lyon.) Der Bericht gibt einen kurzen Uberblick iiber die elektronen- 
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mikroskopische Tatigkeit in Frankreich, besonders iiber den Bau von neuen 
Elektronenmikroskoptypen und einer Elektronenbeugungsapparatur, iiber 
Fortschritte bei der Verwirklichung des Protonenmikroskops und tiber neue Ver- 
fahren der Elektronenbeugung und angewandten Elektronenmikroskopie. 
HanBen. 


8715 ¥. W. Niemeck und D. Ruppin. Elekirolytische Atzung von Kathodenspitzen 
fiir das Feldelektronenmikroskop. Z. angew. Phys. 6, 1—3, 1954, Nr. 1. (11. Jan.) 
(Berlin.) W-Drahte werden in einem Tropfen eines waBrigen Elektrolyten bei 
sitiver Spannung am Draht von etwa 10 Volt geatzt. Die so erzeugten Spitzen 
Sen Radien von 800 bis 1500 A, wie Aufnahmen mit einem elektrostatischen 
Elektronenmikroskop zeigen. Drechsler. 


8716 William R. Lasko and Lawrence S. White. Study of linseed oil at the sur face 
of titanium dioxide pigment by highresolution electron micrography. J. appl. Phys. 
24, 1417, 1953, Nr. 11.,(Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sayreville, N. J., Nat. 
Lead Co., Res. Lab., Titanium Div.) Sch6n. 


Elektronenmikroskopie. 8. auch Nr. 9048, 9365. 


8717 0. Reifenschweiler. Zur Erzeugung von Ionenstrahlen aus dem Plasma von 
Gasentladungen. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 33—53, 1954, Nr. 1—2. (5. Jan.) (Frei- 
burg i. B., Univ., Phys. Inst.) Der Verf. untersucht die Verbesserungsméglich- 
keiten des Sonden-Extraktionsvorganges einer Hochfrequenz-Ionenquelle nach 
THONEMANN und Mitarbeitern. Eine ionenoptische Konzentration des Strahles 
durch eine Beschleunigungslinse im Extraktionskanal bringt eine Stromerhéhung 
um das 3,5fache. Kine bessere Anpassung der Kanalform an den Strahlengang 
durch eine Blende im oberen Teil des Kanals bewirkt neben einer Herabsetzung 
des Gasverbrauches auf etwa den fiinften Teil eine weitere Erhéhung des Stromes 
um den Faktor 1,5 bis 2. Durch einen Ionenkondensor hinter der Kanalblende 
kann der nutzbare Ionenstrom nochmals auf den zwei- bis dreifachen Wert 
pesteigert werden. Insgesamt wird bei einer Senderleistung von 260 Watt und 
einem Gasverbrauch von 10 cm*/h eine Ionenstromstirke von 6 m Amp erreicht, 
wobei 40% der durch den Kanal tretenden Ionen beschleunigt werden. Die 
ontran. Auffassung der Sondenextraktion erméglicht die Ableitung von 
ichkeitsgesetzen fiir lonenquellen und Ionenextraktionssysteme. Die Gestalt 
der Extraktionssysteme hat keinen grundlegenden Einflu8 auf die Formierung 
des Ionenbiindels und die Héhe des nutzbaren Ionenstromes. Wienecke. 


folekularsirahlen. 8. auch Nr. 8455, 8457. 


18 Maurice Rolin. Décomposition d’eau pure et de solutions de corps organi- 
8 par irradiation a la pile. Etude expérimentale. J.Chim. phys. 51, 25—46, 
954, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Comm. Energie Atom., Serv. Chim. Phys.) Mittels 
mes Meilers (Pile), dessen Leistung auf 3kW gehalten wurde, wurden sowohl 
Wasser als auch etwa 1% ige Lésungen der folgenden organischen Stoffe 
frahlt: Ameisen-, Essig-, Oxal-, Benzoesiure, Methyl- und Athylalkohol, 
ilykol, Phenol, Benzol und Harnstoff. 1 ml der sorgfaltig entgasten Liésung 
efand sich in einem Réhrchen von 8 mm Durchmesser, iiber der Lésung war ein 
ies Volumen von etwa 2,5 ccm. Durch Vergleich mit der Aktivierung von Co 
rde festgestellt, daS Moursches Salz 0,02 ml in 0,8 nH,SO, zur Dosimetrie 
gnet ist, falls zusaitzlich Sauerstoff in das Rohr eingefiihrt wurde; Fe?+ 
de volistandig oxydiert. Bestrahlungen unter Graphit, unter Cadmium und 
Wismut zeigten, daB bei der Oxydation von Fe*+ iiberwiegend die y- 
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Strahlung, bei der Zersetzung des Wassers dagegen vor allem die Neutronen 
wirksam sind. Die Zersetzung des Wassers lieferte nur geringe Mengen an H,O,, 
4y/m] wurde nicht iiberschritten. Dagegen wurden neutrale Lésungen von H,O, 
durch die Strahlung des Meilers vollstandig zersetzt. Aus reinem Wasser ent- 
steht unter Kinflu8 der Strahlung Knallgas, die organischen Zusatze und zwar 
vor allem die aliphatischen verstarken die Bildung noch. Ferner entstehen bei 
der Bestrahlung unter Zusatz der organischen Sauren und von Harnstoff geringe 
Mengen an CO,, jedoch kein CO. Der Ausbeute an CO, nach werden nur 0,1—10% 
der gelésten Stoffe zersetzt. M. Wiedemann. 


8719 E. Clementel. Scattering of neutrons by deuterons. Nuovo Cim. (9) 8, 185 
bis 194, 7951, Nr. 3. (1. Marz.) (Manchester, Engl., Univ.) Berechnung der Streu- 
ung thermischer Neutronen an Deuteronen durch Lésung der Bewegungsglei- 
chung fir S-Wellen mit Variationsmethode; drei Variationsparameter, Gauss- 
sches Potential von 45 MeV Tiefe und 2-10-18 cm Reichweite. Der errechnete 
Querschnitt hangt nicht stark von der Art der betrachteten Krafte ab (neutral; 
symmetrisch; Kombination von HEISENBERGSchen und Masoranaschen Kraften), 
Das Verhaltnis experimenteller zu theoretischer Querschnitt ist etwa gleich zwei; 
eine VergréBerung der Potentialreichweite wiirde die Ubereinstimmung ver- 
bessern. Es wird eine Formel zur Berechnung der Phasen der Wellen mit 1~0 
gebracht. Daniel. 


8720. E. Clementel. Sezione d’urto per t processit (d, p) e (p, ad). Nuovo Cim. 

(NS) 11, 412—415, 1954, Nr. 4. (1. Apr.) (Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) 

Es wird eine Theorie der Sto8querschnitte fiir (d, p)- und p, d)-Prozesse gegeben. 
v. Harlem. 


8721 G. Abraham. Absolute magnitudes of (d, p) scattering cross sections. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 67, 273—275, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Liverpool, 
Univ., Dep. Theor. Phys.) Die Theorie von BuTier liefert den Wirkungsquer- 
schnitt, wenn man ein bestimmtes Kernmodell wahlt. Hier ist ein Rechteckpo- 
tential angenommen. Dabei wird der Radius R des Potentialtopfes etwas kleiner 
als der ButLeRsche Parameter r, gewahlt mit r,s — R< R. Der Wirkungsquer- 
schnitt hangt empfindlich von dieser Differenz ab. Die allgemeine Formel wird 
auf den Fall Si?* (d, p) Si?® angewendet. Es zeigt sich, daB der Wirkungsquer- 
schnitt gegeniiber dem Experiment zu hoch herauskommt, und zwar sowohl 
fiir sehr kleine als auch fiir relativ groBe rr, — RR. - G. Schumann. 


8722 A. Charleshy. The cross-linking and degradation of paraffin chains by high- 
energy radiation. Proc. roy. Soc. (A) 222, 60—74, 1954, Nr. 1148. (23. Febr.) 
(Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Paraffinkohlenwasserstoffe vom 
Heptan bis zum C,,H,, und Polyathylene wurden der Strahlung eines Atom- 
brenners unterworfen. Hierbei treten gleichzeitig Kettenabbruch und Vernetzung 
ein. Bei den Paraffinen sinkt zunachst der Schmelzpunkt. Oberhalb einer be- 
stimmten Strahlungsdosis wird das Material unschmelzbar und unléslich. Die 
Energie zur Bildung eines Netzpunktes erweist sich als unabhangig von der Ketten- 
linge. Dies gilt auch fiir Methan und Butan, von denen friihere Ergebnisse vor- 
liegen. Léslichkeitsbestimmungen an Polythene und Winnothene zeigen, daf fiir 
jeden Vernetzungspunkt im Mittel 0,35 C-C-Bindungen zerbrochen werden. 
Ahnliche Werte ergeben sich fiir Methan und Butan. Beim Zerbrechen der C-H- 
Bindungen werden 12 eV aufgenommen, fiir die Bildung eines Netzpunktes sind 
24 eV notwendig. Die Ergebnisse sind fiir die Theorie der Polymerisation 
Bedeutung. Gast. 
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8723 =P. Budini. Energy loss and Cerenkov radiation of a relativistic tonizing 
particle. Phys. Rev. (2) 89, 1147—1148, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Trieste, Italy, 
Univ., Dep. Phys.) Fiir den Energieverlust durch Ionisation, Anregung und 
CrerEeNKoy-Strahlung werden Formeln abgeleitet und diskutiert. In dichten Medien 
mit scharfen Linien ist die relativistische Zunahme des Energieverlustes in Uber- 
einstimmung mit ScHONBERG ausschlieBlich durch Emission von CERENKOV- 
Strahlung bedingt. In dichten Medien mit breiten Linien oder verdiinnten Gasen 
dagegen ergibt sich ein Ausdruck, der unterhalb einer gewissen, material- 
abhangigen Energie in die BeTHE-BLocu-Formel iibergeht. Fiir dichte Medien 
erhalt man daraus eine relativistische Zunahme von Ionisation undC. S., wahrend 
letztere bei Gasen erst bei héheren Energien merklich wird. Der Ionisationsver- 
lust in AgBr wird berechnet und mit den experimentellen Daten verglichen. 

Faissner. 


8724 R.M. Sternheimer. The energy loss of a fast charged particle by Cerenkov 
radiation. Phys. Rev. (2) 89, 1148, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Fiir ein absorptionsfreies Medium mit einem einzigen Oszil- 
latortyp sollte die relativistische Zunahme des Energieverlustes auf CERENKOV- 
Strahlung zuriickzufiihren sein. Experimentell ist dagegen eine Ionisations- 
zunahme beobachtet worden. Der Widerspruch lést sich, wenn man 1. im Bre- 
chungsindex den Beitrag der verschiedenen Absorptionskanten im R6OnTGEN- 
Gebiet beriicksichtigt und 2. in Betracht zieht, daB der gréBte Teil der CrREN- 
Kov-Strahlung nahe der Linienmitte in Gebieten mit groBem Absorptionskoeffi- 
zienten emittiert wird. Die numerische Rechnung legte den Fermischen Ausdruck 
fiir den Energieverlust und den von Kramers e. a. fiir den Brechungsindex 
zugrunde. Sie ergab fiir den Energieverlust durch CerENKov-Strahlung weniger 
als 0,01 MeV/g cm-? sowohl fiir AgBr-Kristalle als auch -Emulsionen. 
Faissner. 


8725 John H. Anson, Kenneth A. Wright and John G. Trump. Average energy 
of electrons emitted from metals under high energy electron bombardment. Phys. Rev. 
(2) 92, 843, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Dicke Targets 
von C, Al und Pb, Elektronenenergie 2 bis 3 MeV, Messung der Sekundar- 
elektronenenergie als Differenz von Primarelektronenenergie und Erwarmung 
des Targets. Bei 2 MeV Primarelektronenenergie und Pb-Target betrug der 
sekundire Strom 60% des primaren und seine Energie 30% der primaren. 

Daniel. 


8726 Henry C. Bourne jr., Robert W. Cloud and John G. Trump. Electron 
mission from metals under high energy positive ion bombardment. Phys. Rev. (2) 
, 847, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Untersuchte Metalle Al, 
Stahl, Mg, Cu, Au und Pb, Ionen von H, He, N, Xe und Hg, Ionenenergie 10 
s 140 kVolt. In allen Fallen folgte einem rapiden ersten Ansteigen der Elek- 
onenemission mit der Ionenenergie ein langsamer linearer Anstieg. 
: Daniel. 


W. Primak, L. H. Fuehs and P. Day. Radiation damage in insulators. Phys. 
ev. (2) 92, 1064—1065, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Lemont, Ill., Chem. Div., Ar- 


ne Diffusitat bei der Réntgenreflexion und Erhéhung des optischen Brechungs- 
exes festgestellt. Das Verhalten dieser Eigenschaften beim Tempern ist un- 
nheitlich. Ein ausfiihrlicher Bericht wird angekiindigt. Mette. 
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Energiereiche Strahlen. 8S. auch Nr. 8456. 
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8728 F.E. Steigert and M. B. Sampson. Alpha-alpha scattering from 12,88 to 
21,62 Mev. Phys. Rev. (2) 92, 660—664, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Bloomington, 
Ind., Univ.) Messung des differentiellen Querschnitts fiir die Streuung von im 
Zyklotron beschleunigten und magnetisch fokussierten und analysierten Alpha- 
Teilchen an He. Die erhaltenen Daten zeigen eine sehr starke Winkelabhiangigkeit 
an, die wohl ziemlich empfindlich von der Energie abhangt. Bei kleineren An- 
regungen gibt es eine ziemlich singulare Interferenz zwischen CouLomB- und 
Kernwechselwirkung. Eine Phasenanalyse erbrachte Niveaus in Be® von 7,55 MeV 
und 10,8 MeV mit Spins von 0 bzw. 4 und Breiten [ von jedesmal 1,2 MeV, in 
Ubereinstimmung mit Daten aus Li’ (d,n). Daniel. 


eS. 


« 


Se ee et. oe ee 


8729 J. R. H. Dempster. On the feasibility of an experiment to observe the exchange 


i 


3 ; effect in positron-electron scattering. Phys. Rev. (2) 83, 895, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
os (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Brit. Columbia.) Ein entscheidendes Experiment 
sollte bei sorgfaltiger Ausfiihrung gelingen. Dieser Sitzungsbericht enthalt 
ay keinen Hinweis auf die Art des vorgeschlagenen Experiments. Daniel. 


8730 Philip C. Fisher. Bremssirahlung and eleciron scattering cross sections in 
Au for 247-Mev. Phys. Rev. (2) 92, 420—427, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, 
lll., Univ.) Messung der absoluten Querschnitte aus den oberen 40% des Brems- 
strahlungsspektrums fiir Elektronen und Positronen von 247 MeV mittlerer 
Energie mit folgender Anordnung: Die Bremsstrahlung eines 300 MeV-Betatrons 
erzeugte in einem Konverter Elektron-Positron-Paare; die wahlweise magnetisch 
analysierten Elektronen oder Positronen wurden in eine Nebelkammer im 
Magnetfeld geschossen, in der sich.zwei Au-Folien befanden; gepulster Betrieb. 
Resultate: Bremsstrahlung (je 160000 ausgewertete Aufnahmen): AuBer viel- 
leicht bei den oberen 2% des Spektrums gleiche Resultate fiir Elektronen und 
Positronen; bei Quantenenergien zwischen 0,604 und 0,927 der maximalen 
Energie liegt das BetHe-HeitLEerRsche Spektrum 8,7 + 2,3% tiber dem experi- 
mentellen und stimmt die Maximon-BetHe-Davirssche Theorie mit dem. 
Experiment iiberein. Elastische Streuung (je etwa 100000 ausgewertete Auf- 
nahmen): Bei Energien des gestoBenen Elektrons zwischen 20 und 130 MeV 
betragen die Verhaltnisse experimenteller zu theoretischer Querschnitt 0,96 + 
0,06 fiir einfallende Elektronen und 1,06--0,08 fiir einfallende Positronen und 
oe betragt das Verhaltnis Elektronen- zu Positronenquerschnitt 1,31 + 0,13 (ex- 
---—s perimentell) bzw. 1,46 (theoretisch). Daniel. 


P6737 BR. Hofstadter, H.R. Feehter and J. A. MeIntyre. High-energy electron 
scailering and nuclear structure determinations. Phys. Rev. (2) 92, 978—987, 
_1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys., W. W. Hansen Lab.) 
Primarelektronenenergien 125 und 150 MeV, Messung der Energie- und Winkel- 
Vea verteilungen der elastisch gestreuten Elektronen mit doppeltfokussierendem 

-. magnetischem Spektrometer von 1,5% Auflésung. Im Fall leichter Kerne, z. B. 
H, D, Be und C, gibt die Maximumverschiebung der Streukurve als Funktion 
des Winkels den Riicksto8 des Streukerns an. Folgende Ladungsverteilungen 
im Kern wurden u.a. den Deutungen zugrunde gelegt: exponentiell; ,,halb 
homogen und halb Gausssch‘‘; Gausssch; homogen. Bei den schweren Kernen 
Au, Pb und Ta werden die experimentellen Streukurven am. besten durch — 
__ diejenigen berechneten wiedergegeben, bei denen exponentielle Ladungs- 
__verteilung im Kern zugrunde gelegt worden war. Bei Be 1aBt sich keine bestimmte 
_ Ladungsverteilung als bevorzugt erkennen; jedoch ist dem endlichen Kern- 
-volumen Rechnung zu tragen. (S. auch das nachstehende Ref.) Daniel. 
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8732 1.1. Sehiff. Interpretation of electron scattering experiments. Phys. Rev. 
(2) 92, 988 —993, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) Berichtigung ebenda 93, 1434, 1954, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Stanford, Calif., Univ.) Experimentelle Grundlagen siehe vorstehen- 
des Ref. Interpretation mit Bornscher Naherung erster Ordnung, Annahme im 
Kernmittelpunkt gehaufter und zum Rande zu allmahlich abfallender Ladung; 
jedoch stimmen die quadratischen Mittelwerte der Ladungsverteilungen und die 
_ Kern-Coutoms-Energien naherungsweise mit den aus der gebrauchlichen 
homogenen Ladungsverteilung erschlossenen tiberein. Qualitative Diskussion 
des Strahlungsverlustes und der Kernanregung, mehr quantitative Behandlung 
der Wirkung eines elektrischen Kernquadrupolmoments. Diese Effekte kénnen 
-wahrscheinlich nicht fiir die Diskrepanz zwischen dem beobachteten Streu- 
querschnitt, der monoton mit wachsendem Winkel fallt, und den nach der Born- 
schen Naherung fiir eine homogene Ladungsverteilung mit scharfer oder ab- 
_ gerundeter Ecke zu erwartenden Beugungsmaxima und -minima verantwortlich 
_ gemacht werden. Daniel. 


8733 «C. O. Ceallaigh. Nuclear scattering of fast B-particles in the cloud- chamber 
rojected form of Mott's and other scattering formulae with tables. Proc. R. — 
ish Acad. (A) 53, 133—144, 1950, Nr. 8. (Marz.) Zur direkten Uberpriifung mit 
der Nebelkammer muB eine Streuformel so transformiert werden, daB sie die 
Verhiltnisse in einer Projektionsebene senkrecht zur optischen Achse der photo- 
graphischen Kamera wiedergibt. Verf. fiihrt die Transformation durch und 

veroffentlicht umfangreiches Tabellenmaterial. Daniel. 


_B-Strahlen. 8. auch Nr. 9172. 


8734 HH. K. Reynolds, D. N. F. Dunbar, W. A. Wenzel and W. Whaling. The 
stopping cross section of gases for protons, 30—600 kev. Phys. Rev. (2) 92, 742 
bis 748, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. 
ab.) Der Bremsquerschnitt von H,, He, O,, Luft, N,, Ne, A, Kr, Xe, H,O, 
NH,, NO, N,O, CH,, C,H,, C,H, und C,H, fiir Protonen von 30 bis 600 keV 
wurde bestimmt. Zwischen 30 und 150 keV wurden die Werte fiir Protonen aus 
denen fiir Deuteronen der doppelten Energie bestimmt. Der Protonenstrahl fiel 
durch einen elektrostatischen Analysator auf eine plane Goldfolie; diese streute 
ihn durch die mit Al-Fenstern geschlossene Gaskammer in ein magnetisches 
Spektrometer. Unterhalb einer Protonen-Energie von 150 keV setzt sich das 
Bremsvermégen einer Verbindung nicht additiv aus dem der Komponenten 
sammen. Fiir NO wurde bei keiner Energie Additivitat gefunden. Die mittleren 
Tonisierungspotentiale der gasférmigen Elemente werden errechnet als Funktion 
der Protonenenergie. Die Reichweitekurve der Protonen in Luft stimmt gut 
rein mit der von BETHE angegebenen. Die Genauigkeit der Bremsquerschnitt- 
ungen betragt 2—4%. H. C. Wolf. 


$735 J. Marshall, L. Marshall and V. A. Nedzel. Differential p-p clastic-scatlering 
ross section at 144, 271 and 429 Mev. Phys. Rev. (2) 92, 834—835, 1953, Nr. 3. 
_ Nov.) (Chicago, Ill, Univ., Inst. Nucl. Stud.) Der differentielle Streuquer- 
chnitt fiir einen Streuwinkel von 90° (Schwerpunktsystem) wurde bei den 
bengenannten Protonenenergien innerhalb der MeSgenauigkeit gleich groB 
en (3,5 mbarns/sterad). AuBerdem wurde der Streuquerschnitt fir 
V-Protonen in fliissigem Wasserstoff als Funktion des Winkels gemessen ~ 

r Szintillationszihleranordnung, die sowohl das einfallende als auch das 
e Proton individuell zihlte. Es war keine sichere Anisotropie fest- — 
_ im Winkelbereich von 28° bis 90°. Die Werte liegen um 3 mbarns/sterad. 
ndene Isotropie ist nicht in Ubereinstimmung mit den Mefergebnissen 
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von Morr etal. (Phys. Rev. 90, 712, 1953), wohl aber die Absolutwerte in der 
Gegend von 90°. Der berechnete totale Wirkungsquerschnitt (vermehrt um den 
Beitrag der z°- und x+-Produktion) ergibt den Wert 24 mbarns in Hinklang mit 
friiheren Transmissionsmessungen der Verff. Die obengenannten Ergebnisse 
bei verschiedenen Protonenenergien sind mit den friiheren Ergebnissen anderer 
Autoren nicht, mit den neueren Ergebnissen der Berkeley-Gruppe jedoch in 
Ubereinstimmung. Knecht. 


8736 W.F. Cartwright, C. L. Oxley, J. Rouvina, E. Baskir, D. Klein, J. Ring 
and W. A. Skillman. Apparatus for double scattering of 240-Mey protons. Phys. 
Rev. (2) 92, 852—853, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Rochester.) Es wurde ein Apparat entwickelt, um die durch Protonenstreuung 
induzierten Polarisationseffekte zu messen durch Beobachtung von Asymmetrien 
bei einer zweiten Streuung. Protonen, die durch eine Streusubstanz im zirku- 
lierenden Protonenstrom des Zyklotrons unter einem Winkel von 27° gestreut 
werden, gelangen nach einer Kollimation und Energieselektion in einen zweiten 
Streuapparat auBerhalb des Zyklotrontanks. Die zweite Streuung ist eine p-p- 
Streuung. Es wird mit Vierfach-Koinzidenzen gearbeitet zwischen einem strahl- 
definierenden Szintillationszahler, einem Zweizahlerteleskop, das die gestreuten 
Protonen im Bereich von 27° nachweist und einem Rickstoprotonenziahler. 
Knecht. 


8737 T. J. Thompson. Effects of chemical structure on stopping powers for high- 
energy protons. Phys. Rev. (2) 92, 1083, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Univ. California, Radiat. Lab.) Die Bremsvermégen fiir 
energiereiche Protonen der Elemente H, C, N, O und-von 29 Verbindungen 
dieser Elemente wurden gemessen, das Bremsvermégen von Chlor aus dem 
der Verbindungen errechnet. Im allgemeinen setzt sich das Bremsvermégen 
einer Verbindung nach diesen Messungen innerhalb 1% aus dem der Kompo- 
nenten additiv zusammen. Wasserstoff weist die gréBten Abweichungen auf 
(2%). Mit wachsender Ordnungszahl nehmen die Abweichungen rasch ab. Es 
scheint, als sei auch ein chemischer Effekt meBbar: ein geringeres Bremsvermégen 
von H und C in ungesattigten Verbindungen. H. C. Wolf. 


8738 John DePangher. A high-pressure cloud-chamber investigation of protons 
scattered by 300-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Mit Wasserstoff von 
10 Atm gefiillte Kammer im Magnetfeld, Neutronenquelle mit 340 MeV-Protonen 
beschossenes LiD-Target. Wenn die Daten der Winkelverteilung von 10 bis 
180° im Schwerpunktsystem fiir Neutronen mit Energien tiber 200 MeV auf 
einen totalen Querschnitt von 35 mbarn normalisiert werden, stimmen sie mit 
denen von KELty et. al. iiberein. Jedoch wurden weniger Neutronenstreuungen 
um kleine Winkel beobachtet, als nach phanomenologischen Theorien zu er- 
warten. Evidenz fiir die Reaktionen n+ p—+a2°+d; n+ pat -+ 2n; 
n+po>y+d Daniel. 


8739 WD. A. Liberman and R. F. Christy. Reactions and scattering of protons on 
Li’. Phys. Rev. (2) 92, 1085, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(California Inst. Technol., Kellog Radiat. Lab.) Die neueren Ergebnisse tiber 


elastische Streuung von Protonen (360—1400 keV) an Li’ wurden mittels— 
s-Wellen- und p-Wellen-Phasenverschiebungen untersucht. Die prinzipiellen | 
Erscheinungen der elastischen Streuung in der Nahe der 440-keV-Resonanz — 


und auch die spharische Symmetrie der Resonanz-y-Strahlen werden erklart 
mit einem j = 1 (gerade)-Zwischenzustand, der von p-Wellen-Protonen mit 
-Kanalspin 1 und 2 im Verhiltnis 1 zu 5 gebildet wird. Dieses besondere Spin- 
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_yerhaltnis entspricht einem besonderen Zustand entweder in einem LS- 
Kopplungsschema oder jj-Kopplungsschema. Es wird ebenfalls eine Analyse 
in Ger Gegend der 1030 keV-Resonanz durchgefiihrt, die sowohl die Ergebnisse 
der elastischen Streuung als auch die momentan durchgefiihrten Experimente 
iiber die Winkelverteilung von unelastisch gestreuten Protonen einschlieBt. 
Knecht. 
8740 M. Bader, W. A. Wenzel and W. Whaling. Proton stopping cross section 
of lithium. Phys. Rev. (2) 92, 1085, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (California Inst. Technol , Kellogg Radiat. Lab.) Protonen von 440 keV 
wurden durch einen elektrostatischen Analysator auf einen diinnen Film aus 
metallischem Lithium geschossen, die durchgetretenen Protonen magnetisch 
analysiert und daraus der Wirkungsquerschnitt von Li fiir Protonen zu 4,69 + 
0,15-10-5 eV-cm? bestimmt. Fiir andere Protonenenergien werden relative 
Werte des Wirkungsquerschnittes bestimmt, an Na sind gleiche Versuche im 
Gange. H. C. Wolf. 


8741 R. M. Frank and J. L. Gammel. Inelastic scattering of protons and neutrons 
by deuterons. Phys. Rev. (2) 92, 1092, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Unter der Annahme, da8 die 
Reichweite der Kernkrafte klein ist verglichen mit der Gré8e des Deuterons 
und der Wellenlange des einfallenden Teilchens, wird ein Zusammenhang 
zwischen den Streuquerschnitten fiir elastische und unelastische p-d- oder n-d- 
Streuung abgeleitet. Die Ergebnisse dieser einfachen Theorie werden verglichen 
mit den verfiigbaren experimentellen Werten. Die Ubereinstimmung ist weit 
besser, als die groben Voraussetzungen der Theorie verdienen. Eine interessante 
Folgerung der Theorie ist, da8 der Zusammenhang zwischen dem elastischen 
und unelastischen Streuquerschnitt unabhangig von den Higenschaften der 
Zweiteilchenkrafte ist. Der elastische Streuquerschnitt ist stark abhangig von 
den Austauscheigenschaften des n-p-Potentials und des n-n-Potentials; demnach 
gilt dies auch fiir die unelastische Streuung. Dies ist nicht in Ubereinstimmung 
mit Berechnungen von BRANSDEN und Buruop (s. diese Ber. 30, 1200, 1951). 
_ Weiter folgt aus der Theorie, da8 das Verhiltnis des Absorptionsquerschnittes 
fiir Neutronen einer Partialwelle des Drehimpulses 1 zum elastischen Streu- 
querschnitt fiir dieselbe Partialwelle unabhangig von | ist. Damit kann der 
_ Effekt der unelastischen Streuung auf die elastische Streuung in einfacher Weise 
berechnet werden. Knecht. 


7 
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8742 «=J.L. Gammel. Elastic scattering of protons and neutrons by deuterons at 
high energy. Phys. Rev. (2) 92, 1092, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Durch eine Modifikation der 
Bornschen Naherung wird der Effekt der unelastischen Streuung auf die 
elastische Streuung beriicksichtigt. Daraus werden komplexe Phasenverschie- 
bungen abgeleitet. Diese werden in die exakte Streuformel fiir unelastische 
n-d-Streuung eingesetzt, so daB die Rechnung eine giiltige Phasenanalyse 
darstellt und auBerdem den Effekt der unelastischen Streuung bringt. Es ergab 
sich ein zu groBer Streuquerschnitt fiir Riickwirtsstreuung, was teilweise auf 
die Vernachlassigung der Tensorkrafte zurickzufiihren ist. Eine neuere Rechnung 
mit Zentralkraften allein ist jedoch in Ubereinstimmung mit dem Experiment. 
Jie Tensorkrifte kénnen demnach durch Aquivalente Zentralkrafte ersetzt 
werden bei hochenergetischer n-p-Streuung. Es wird gezeigt, da bei niederen 

ergien (14 MeV) der Effekt der unelastischen Streuung Min aia i vo 

necht. 


8743 M.E. Ennis and A. Hemmendinger. Small angle cross sections for the scat- 
ering of protons by tritons. Phys. Rev. (2) 92, 1092, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer 
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«8745 Warren F. Witzi Creep of copper under deuteron bombardment. J. appl. 


_ theoretische Betrachtungen von StaTeR zeigen, daB mit dem verfiigbaren © 
_ in der Kriechgeschwindigkeit geben kann, da dieser Deuteronstrom nicht ge- 
_ die 100 oder mehr Atome einschlieBen mu8, zu produzieren. Ferner sind diese 
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Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Die differentiellen 
Streuquerschnitte wurden in einer Streukammer mit einem beweglichen Propor- 
tionalzihlrohr als Funktion des Laborwinkels gemessen, und zwar fiir die ge- 
streuten Protonen von 15° bis 60° und fiir die RiickstoStriteriumkerne von 
62,8° bis 136,8°. Die Messungen wurden fiir elf Protonenenergien zwischen 
0,990 MeV und 2,548 MeV durchgefiihrt. Fiinf Energien lagen dicht um die 
1,019 MeV-Schwelle der T(p,n)He®-Reaktion. Ein Vergleich mit den Wirkungs- 
querschnitten von HEMMENDINGER.etal. (s. diese Ber. 29, 1579, 1950) zeigt, 
daB die erhaltenen Werte bei 150° (im Schwerpunktsystem) gréBer, sonst aber 
kleiner sind als die Vérgleichswerte. Die Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
von CLAASSEN et al. (s. diese Ber. 32, 1755, 1953) ist gut. Knecht. 


8744 J.M. Cassels and J.D. Lawson. Absorption cross sections for 134 MeV 
protons. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 125—133, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) 
(Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) In die optische Beschreibung der 
Wechselwirkung energiereicher Nukleonen mit Kernen gehen als Parameter 
der Kernradius R sowie der reelle und der imaginare Teil des Brechungsindex 
ein. Der reelle wird durch k, beschrieben, die Anderung der Nukleonenwellen- 


zahl (k auBerhalb, k + k, innerhalb des Kernes), der imaginare durch K, die 


reziproke mittlere freie Weglinge des Nukleons innerhalb des Kerns. Der Ab- 
sorptionsquerschnitt o,, der alle Arten unelastischer Streuung einschlieft, 


ist eine einfache Funktion von K und R. Der elastische Streuquerschnitt oj ist 
eine Funktion von R, K und k, und hangt empfindlich von k,R ab (Lawson, 


Phil. Mag. 44, 102, 1953). Gegeniiber der Photoplattenuntersuchung von LEES 
u. a. (s. diese Ber. 32, 1358, 1953) bildet die hier verwendete Ancrdnung eine 
Verbesserung. Der durch zwei Blenden und Zweifachkoinzidenzen definierte 
Protonenstrahl traf auf den Absorber aus C, Al, Cu, Cd oder Pb, dessen Dicke 
so eingerichtet war, da8 der Energieverlust der Protonen immer der gleiche 
blieb. In verainderlichem Abstand hinter dem Absorber befand sich ein Flissig- 
keitsszintillationszihler in Antikoinzidenz zu den anderen Zahlern. So wurde 
der Verlustquerschnitt o der Protonen als Funktion des Raumwinkels2 gemessen. 
Da bei der verwendeten Energie die Ablenkung der elastisch gestreuten Protonen 
viel geringer ist als die der bei der Absorption entstehenden Sekundarteilchen, 
lassen sich beide Anteile an o trennen, und man erhalt, dann o, durch Extra- 
polation auf 2 = 0. Die Ubereinstimmung mit dem theoretischen K-Wert ist 
sehr gut. G. Schumann. 


Mesonenstrahlen. S. auch Nr. 8416. 


Phys. 23, 1263—1266, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Westing- 
house Electr. Corp.) Es wurde die Kriechgeschwindigkeit im zweiten Zustand von 
hochreinem Kupferdraht unter Deuteron-Bestrahlung bei einer Temperatur 
von 260°C und einer Belastung von 10000 psi untersucht. Als Strahlenquelle 
diente der 16 MeV-Austrittsstrah] eines Zyklotrons. Innerhalb der MeBgenauig- 
keit von +20% war die Kriechgeschwindigkeit wahrend und nach einer Bestrah- 
lung von 10—20 h Dauer unverandert von der vor der Bestrahlung. Auch 


Deuteronstrom von 101? Teilchen pro cm? pro sec es keine meBbare Veranderung 


niigend Atome aus ihrer normalen Gitterlage verriicken kann, um eine Versetzung, 
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aus ihrer Normallage verriickten Atome auch nicht ausreichend, um die in den 
Kristallen vorhandenen Versetzungen in ihrer Wanderung zu behindern. Es werden 
wohl Bereiche lokaler Temperaturerhéhung durch die Bestrahlung erzeugt, die 
‘aber nicht die Kriechgeschwindigkeit beeinflussen kénnen. Eine theoretische 
Betrachtung ergibt eine Atomverriickungszahl N bei der Temperatur von 260°C 
von etwa 1 Atom zu 10’ unverriickten Atomen. Réhm. 


7846 T.A. Welton. A simplified theory of neutron scattering and capture. Phys. 
Rey. (2) 83, 234, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) Beschreibt man die elastische Streuung schneller Neutronen durch 
eine einzige reelle Phasenanderung, so erhaélt man eine einfache Differential- 
gleichung, deren Integration direkt die Bre1t-Wi1GNER-Formel mit einer Reso- 
nanz liefert. Die genauere Behandlung ergibt aquidistante Resonanzstellen. Zur 
handlung des Neutroneneinfangs wird wahrend der ,,im Kern verbrachten 
Zeit“ konstante Strahlungswahrscheinlichkeit angenommen, woraus ein der 
‘Breit-Wicner-Formel sehr ahnlicher Ausdruck resultiert. Faissner. 
7 


8747 L. Goldstein, H. S. Sommers jr. and J. G. Dash. The transmission of slow 
neutrons by liquid helium. Phys. Rev. (2) 91, 490, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 


d der Streuquerschnitt von fliissigem Helium fiir Neutronen mit thermischer 
Energie von 3,5 bis 100°K untersucht. Mit wachsender Neutronenenergie steigt 
der Querschnitt sehr rasch und erreicht den Wert des freien Atomquerschnitts. 
Temperaturerniedrigung vermindert den Querschnitt bei kleinen und mittleren 
eutronenenergien. Die Ergebnisse bei héherer Energie sind unvereinbar mit 
einem idealsymmetrischen Fliissigkeitsmodell des Heliums. Sie a4hneln vielmehr 
nen, die man fiir eine feste Atomanordnung mit groBer Temperaturbewegung 
und Nullpunktenergie erwarten wiirde. Buckel. 


8748 f&.S. Carter, H. Palevsky, V. W. Myers and D. J. Hughes. Thermal neuron 
absorption cross section of boron and gold. Phys. Rev. (2) 92, 716—721, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Absorptions- 
uerschnitte von Bor und Gold, die meistens als Normale fiir relative Messungen 
nit langsamen Neutronen benutzt werden, wurden als Funktion der Neutronen- 
ellenlange bestimmt. Die totalen Wirkungsquerschnitte wurden im Wellen- 
langenbereich 1,5—10 A mit dem ,,Brookhaven slow chopper‘ gemessen unter 
Ausnutzung der langen Wellenlangen zur Verringerung von Streueffekten (ins- 


Es ergab sich ein Absorptionsquerschnitt fiir Bor normaler Isotopenmischung 
ron 749 + 4 barns bei 2200 m/sec (1,8 A). Die Verainderlichkeit des Absorptions- 
querschnitts infolge verschiedener Herkunft des Bors betragt nur etwa 1%. Die 
fessung an Gold ist schwieriger wegen der Abweichung vom 1/v-Gesetz infolge 

er nahen Resonanz und Kornorientierungseffekte in der Streuung. Der Wert 
2200 m/sec betragt 98,7 + 0,6 barns; er resultiert aus Messungen bei groBen 
Vellenlangen und wurde wegen der 4,9 eV-Resonanz ein wenig BE ates 

1 necht, 


9 .T. B. Taylor. Nuclear scattering of high-energy neutrons. Phys. Rev. (2) 
2, 831 —832, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys. ; 
os Alamos, New Mex., Scient. Lab.) Das sogenannte ,,optische Kernmodell*™ 
rird gepriift an den neueren Messungen des totalen Wirkungsquerschnitts von 

rschiedenen Kernen (Pb, Cd, Cu, Al, C) fiir Neutronen im Energiebereich 
00 MeV. Es wird der Versuch gemacht, die gemessenen Wirkungsquer- 
tte anzupassen durch entsprechendes Verandern der Werte R (Kernradius), 
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Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Bei Temperaturen zwischen 2 und 4°K . 


esondere BRAGGsche Streuung). Beim Bor sind diese ganz zu vernachlassigen. — 


‘Weg des Neutrons geht durch einige Meter Luft und das gewiinschte Streu- 


_ charakterisiert durch starke Streuung der Neutronen in Vorwartsrichtung, e 1 
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K (umgekehrte mittlere freie Weglange fiir Neutronenabsorption in Materie) und 
V (durchschnittliches Potential, das von einem Neutron innerhalb des Kerns 
angetroffen wird). Fiir die obengenannte Elementenreihe wurde gefunden fiir 
R-1018/A1/8: 1,37; 1,42; 1,45; 1,50; 1,54. V nimmt von 30 MeV bei E,;, = 
50 MeV auf 14 MeV oberhalb E,;,, = 180 MeV ab. K zeigt ebenfalls einen Abfall 
bis etwa E,;,, = 180 MeV und steigt dann langsam wieder an. Knecht. 


8750 A.E. Taylor. Total cross sections for 169-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 
92, 1071, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Uppsala, Swed., Univ., Gustaf Werner Inst. 
Nucl. Chem.) 230 em-Synchrozyklotron mit innen befindlichem, mit Protonen 
beschossenem Be-Target als Neutronenquelle; Transmissionsmessung bei guter 
Geometrie in kollimiertem Strahl; Nachweis der Neutronen durch ihre Riick- 
stoBprotonen aus Polyathylen, die in einem Teleskop aus drei Szintillations- 
zahlern gezahlt wurden. Resultate: H: 49,2 + 1,6 mbarn; H-D: 23,1 + 2,0 mbarn 
C: 323 + 3 mbarn; O: 430 + 5 mbarn. Daniel. 


8751 W.1.Linlor and B. Ragent. Neutron total cross section for bismuth and 
uranium between 45 and 160 Mev. Phys. Rev. (2) 92, 835—836, 1953, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Die Neutronenquelle 
war der abgestreifte Deuteronenstrahl des 184 inch-Zyklotrons. Messung nach 
der Transmissionsmethode mit einer Flugzeitanordnung. Der totale Wirkungs- 
querschnitt zeigt bei beiden Elementen einen ,,dip‘‘ bei etwa 60 MeV. Die 
absoluten Werte sind wegen der Veranderlichkeit der Strahlintensitat auf etwa 
+0,2 barn genau. Sie verlaufen von etwa 5 barns bei 40 MeV bis 3 barns bei 
160 MeV. Die U-Werte liegen etwas iiber den Bi-Werten, wie zu erwarten war. 
Knecht. 


8752 J.S. Levin, D. J. Hughes and W. Y. Kato. Determination of level para- 
meters for low energy neutron resonances. Phys. Rev. (2) 92, 851, 1953, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Es wurden Methoden 
zur Gewinnung von o, und I einzeln fiir Neutronenresonanzen unter etwa 10 eV 
entwickelt. Ein Beispiel wird gebracht, das die beiden Methoden (Benutzung 
der Flachen iiber den Transmissionsdips; Korrektion-der Transmissionskurven 
auf die experimentelle Auflésung) vergleicht. Daniel. 


8753 G. K. O'Neill. A fast-neutron spectrometer using the T(d,n) alpha-reaction. 
Phys. Rev. (2) 92, 853, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) Es handelt sich hier um ein Flugzeitspektrometer mit kleinem Untergrund 
und hoher Auflésung. Deuteronen von 112 keV fallen auf ein Tritium-Zirkonium- 
Target. Die a-Teilchen von 3,5 MeV aus der Reaktion T(d,n)a werden mit einem 
diinnen Stilbenkristall nachgewiesen. Der Zeitpunkt dieses Ereignisses (mit 
entsprechenden leicht bestimmbaren Korrekturen) dient als Zeitnullpunkt. Der 


material. Experimentelle n-a-Koinzidenzkurven als Funktion der Entfernung — 
des Neutronendetektors und der Verzégerung werden folgen. Knecht. 


8754 John D. Seagrave. Scattering of fast neutrons by Het. Phys. Rev. (2) 92, 
1093, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ., California, Los 
Alamos Sci. Lab.) Neutronenenergien 2,61; 4,53; 5,54; 6,50; 14,2 MeV. Versuchs- 
technik ahnlich der von ADAIR (s. diese Ber. 8. 870). Die Impulshéhenverteilung 
der RiickstoBheliumkerne wurde mit einem groBen Proportionalzahlrohr be- 
obachtet. Zahlrohrfillung Helium + Krypton. Neutronen senkrecht zur Zahl 
rohrachse einfallend. Die fiinf Verteilungen sind einander ahnlich und si 
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Minimum nahe 120° im Schwerpunktsystem und ein kleines Maximum fir 
Riickwartsstreuung. Das Verhiltnis 0,;.,warts/Omin Nimmt mit der Energie 


langsam zu. Diese Verteilungen sind in Ubereinstimmung mit der Vorhersage 
von DopDER und Gamez (s. diese Ber. 32, 1567, 1953), aber anscheinend nicht 
mit den Ergebnissen von Huber und BatpincGER (s. diese Ber. S. 1736). 
Knecht. 
8755 H.C. Martin, B. C. Diven and R. F. Tasehek. Cross sections for production 
of In™™ and Au*™™ by inelastic scattering of neutrons. Phys. Rev. (2) 92, 1096, 
1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, Los Alamos 
‘Sci. Lab.) Messungen von den Reaktionsschwellen bis 5,5 MeV. In": Niedrigste 
Energie, bei der Anregung beobachtet wurde, 440 + 100 keV, Maximum von 
0,36 barn bei 2,5 MeV; Au’7™: 4290+ 40 keV, Maximum von 1,3 barn bei 
2,5 MeV. Bei beiden Reaktionen entspricht der maximale Querschnitt roh den 
Erwartungen. Evidenz fiir Energieniveaus in den Targetkernen. Daniel. 


(8756 M.A. Rothman, D. W. Kent and C. E. Mandeville. The scattering of fast 
neutrons by iron, lead, and chromium. Phys. Rev. (2) 92, 1097, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 93, 1434, 1954, Nr. 6. (15. Marz.) 
(Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Unelastische Streuung von 3,7 MeV-Neu- 
‘tronen an Fe, Pb und Cr; mit einem Szintillationsspektrometer wurden folgende 
Gamma-Strahlen gemessen: Fe: 0,88 MeV; Pb: 2,65 MeV; Cr: 1,43 MeV. Mit 
Photoplatten wurde im Spektrum der an Cr gestreuten Neutronen bei 4,2 MeV 
primarer Neutronenenergie auBer der elastischen Gruppe eine unelastische 
gefunden, die einem Q-Wert von etwa —1,4 MeV entspricht. Daniel. 


8757 ~W.QD. Whitehead and S.C. Snowdon. Angular distribution of neutrons 
scattered from aluminum, iron, and lead. Phys. Rev. (2) 92, 1097, 1953, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Der 
differentielle Streuquerschnitt fiir Neutronen (3,7 MeV) wurde fiir Al, Fe, Pb 
zwischen 13° und 140° mit einer Ringgeometrie gemesssen. Nebenmaxima bei 
Fe bzw. Pb bei etwa 110° bzw. 90°. Wegen unvollstandiger Diskrimination gegen 
langsamere Neutronen handelt es sich hier nicht um rein elastische Streuquer- 
sehnitte (Beitrag von etwa 20% von weniger energiereichen Neutronen). Die 
Differenz zwischen dem in Transmission gemessenen totalen Wirkungsquerschnitt 
(2,55; 3,51; 7,60 barns) und dem Integral des gemessenen differentiellen Wir- 
kungsquerschnittes gibt also ein grobes MaB fiir den totalen unelastischen Streu- 
querschnitt. Knecht. 


58 G.L. Squires. The scatiering of slow neutrons by ferromagnetic crystals. 

roc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 248—253, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) 
(Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Thermische Neutronen aus dem 
wurden mit 600 g/cm? Pb gefiltert, dadurch Wellenlangen unter 5,7 A ab- 
geschnitten und die mittlere Wellenlange auf 7 A gebracht. Fiir Fe von 290 bis 
70°K und fir Ni von 290 bis 930°K wurde der Gesamtwirkungsquerschnitt 
fiir diese Neutronen untersucht. Die Wellenlangenstreuung ist nicht bedenklich, 
ia der Wirkungsquerschnitt sich in beiden Fallen abgesehen von einem kleinen 
stanten Term proportional zur Wellenlange andert. Der Wirkungsquerschnitt 
e jeweils bei a Cur1e-Temperatur ein Maximum, das bei Ni sehr schwach, 
Fe scharf ausgebildet war. Die reine Kernstreuung wurde berechnet, was 
ich dem Erfolg der Theorie bei ihrer Anwendung auf nichtmagnetische Kristalle 
offenbar korrekt méglich ist, und die Differenz gegeniiber der Beobachtung als 
wnetische Wechselwirkung zwischen Neutronen und Fe-Atomen gedeutet 


iter der Annahme, daf die beiden Beitrage inkohirent sind. 
a’ G. Schumann. 
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8759—8763 IV. Aufbau der Materie _ Bd. 33, 8 


8759 P. Stihelin. The 0* states of the light odd-odd nuclei. Phys. Rev. (2) 92, 
1076—1077, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Ziirich, Switzerl., Swiss Federal Inst. 
Technol.) Berechnet man mit BETHE unter Annahme homogener Kernladungs- 
verteilung in einer Kugel Kernradien R, so liegen die reduzierten Radien ry = 
RA? bei leichten Kernen als Funktion von Z aufgetragen in etwa auf einer 
Kurve, aus der sich folgendes entnehmen 1a8t: Bestatigung von Ladungssymme- 
trie und sogar Ladungsunabhangigkeit der Kernkrafte; Zuordnung des isotopi- 
schen Spins T = 1 fiir die 0+-Zustande von Al**, Cl*4 und K%*, Aus dem mittleren 
log ft der Ubergange der drei Kerne errechnet man die Fermische Kopplungs- 
konstante zu 1,51 + 0,08-10-** cm*. Die Lage der 0+-Zustinde in P*®, Na?? 
und F'* wird deduziert. Die Lage der Spins von u-u-Kernen im Bereich A = 0 
bis A = 56 wird in einem Diagramm gebracht. : Daniel. 


Kernmodell, Kernsystematik. 8. auch Nr. 8418, 8420, 8424, 8426, 8427, 8430, 
9173. , 


Kernmassen, Massendefekt. S. auch Nr. 9188. 


8760 G.Leibfried. Zur atomistischen Theorie der Elastizitdt. Z. Phys. 129, 
307 —316, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) (G6éttingen, Inst. theor. Phys.) Es wird ein 
Weg beschrieben, auf welchem man méglichst unmittelbar aus den Grundlagen 
der atomistischen Theorie der Kristalle die elastischen Gleichungen ermitteln 
kann. v. Harlem. 


8761 HH. G. Kolsky, T.E. Phipps jr., N.F. Ramsey and H.B. Silshee. The 
deuteron quadrupole moment and the radiofrequency spectra of H, and D, in low 
magnetic fields. Phys. Rev. (2) 81, 1061, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Lyman Lab. Phys.) Verff. berichten kurz tiber Messungen 
des Radiofrequenzspektrums von H, und D,in einem magnetischen Feld zwischen 
lund 9 Oe. Die friither gefundene Hamitton-Funktion fiir die Spektren in starken 
Feldern ist auch zur Deutung der neuen Versuche anwendbar. Die erhaltenen 
Konstanten werden zusammengestellt. Das Quadrupolmoment fir D ergibt 
sich zu (2,738 + 0,016)-10-?” cm*. Beobachtet wurden die (F,m) = (0,0) -+ 
(1,1) und (0,0)<—>+(1,-+1)-Uberginge fiir D, bzw. H,. v. Harlem. 


8762 C.D. Jeffries. The spin and magnelic moment of Ti*’ and Ti**®. Phys. Rev. 
(2) 92, 1096—1097, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berich- 
tigung ebenda 8. 1078. (Berkeley, Univ. California.) 


C. D. Jeffries. The spin and magnetic moment of Tis? and Ti*® and the 
magnetic moment of Ge?. Ebenda 8. 1262—1263, Nr. 5. (1. Dez.) In Fortsetzung 
-friiherer Untersuchungen wurden Spin und magnetisches Moment von Ti‘? 
und Ti*® aus der Kerninduktion an TiCl, bestimmt. Es ergaben sich folgende 
Werte: I('Ti?) = 5/2, I(Tl) = 7/2, u(Tit?) = —(0,78706 + 0,0001), y(‘Ti) = 
—(1,1022 + 0,0002) Kernmagnetonen. Diese Werte sind in Ubereinstimmung 
mit den Werten, die sich nach dem Schema von ScHAwLow und Townes (Phys. 
Rev. 82, 268, 1951, der dort fiir Tit? berechnete Wert ist falsch und mu8 durch 
—0,80 ersetzt werden) ergeben. Ferner wurde mittels der gleichen Methode 
das magnetische Moment von Ge?? zu —(0,87675 + 0,00012) ey « 
v. Harlem. 


8763 B.H. Flowers. The anomalous spin of *’Ti. Phil. Mag. (7) 45, 329—332. 
1954, Nr. 362. (Marz.) (Harwell, Atom. Energ. Res. Establ.) Es wird eine all: 
gemeine Diskussion tiber das Auftreten von anomalen SpingréBen bei de 
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ernan ungerader Massenzahl durchgefiihrt. Es wird gezeigt, das der Spin 
des Ti‘? erklart werden kann auf Grund des Modells unabhangiger Teilchen, 
wenn auSerdem die Ladungsunabhangigkeit der Kernkrafte in Betracht gezogen 
wird. Es wird abgeleitet, daB V4 den Spin 5/2 haben sollte. v. Harlem. 


Kernmomeni, Kernspin. 8. auch Nr. 9065, 9170, 9171, 9187, 9200, 9204. 


8764 J.Hengevoss und R. Fleischmann. Modellversuch zur kontinuierlichen 
Isotopentrennung. Z. Phys. 137, 265—273, 1954, Nr. 3. (Hamburg, Phys. Staats- 
inst.; Erlangen, Univ., Phys. Inst, ) Die Anderung des Trenneffektes in einem 
zylindrischen Modelltrennrohr mit Luftfiillung wird in Abhangigkeit von der 
an den Rohrenden entnommenen Gasmenge pro Zeiteinheit (Durchsatz) experi- 
mentell untersucht. Hiermit gelingt es, die Trennrohrkonstanten Ly, t) und Ro 
experimentell zu bestimmen, welche nur fiir nicht realisierte Idealfalle theoretisch 
berechnet werden kénnen. Mit Hilfe von Ahnlichkeitstransformationen lassen 
sich die Ergebnisse fiir das Modelltrennrohr auf eine grofBe Anlage iibertragen. 
Die gemessenen Werte von L, und t, werden angegeben. Die berechneten Werte 
weichen hiervon betrachtlich ab, weil die Theorie den komplizierten Fall zylinder- 
symmetrischer Anordnungen mit groBen Temperaturdifferenzen nur niherungs- 
weise erfassen kann. Beckey. 


8765 Erwin David. Einfluf eines Durchsatzes auf den Trenneffekt bei Clusius- 
Dickel-Trennrohren. Z. Phys. 137, 274—279, 1954, Nr. 3. (Hamburg, Phys 
Staatsinst.) Der Verf. untersucht theoretisch, ob bei kontinuierlich arbeitenden 
Trennrohren die Trennwirkung durch den Durchsatz vermindert wird. Die 
‘Gleichung fiir den Thermodiffusionstransport t und ihre Beeinflussung durch 
den Durchsatz wird diskutiert. Es zeigt sich, da8 im Rahmen der experimentell 
grundsatzlich gegebenen Ungenauigkeit die ohne Durchsatz abgeleitete Gleichung 


zwischen Transport t und Konzentrationsgradient de/dz genau so mit Durchsatz 
gilt. Dieses Ergebnis gilt fiir das ,,ideale“‘ Trennrohr, wahrend im ,,realen‘ 
‘Trennrohr durch die Drahtzentrierungen Stérungen hervorgerufen werden, die 
das experimentell gefundene Absinken der Trennwirkung mit steigendem 
Durchsatz verursachen. Beckey. 


8766 T. Soller, W. M. Fairbank and A. D. Crowell. The rapid separation of He® 
‘om Het by the ’’ heat flush’’ method. Phys. Rev. (2) 91, 1058—1060, 1953, Nr. 5. 
(1. Sept.) Sainhett, Mass., Amherst Coll.) Die beschriebene Anordnung erlaubt 
eine Anreicherung des Isotops He? in He* von 1,5-10-? Atomteilen (Gehalt des 
normalen He) auf ungefaéhr 5-10-* Atomteile. Es kénnen pro Stunde zwei Liter 
fliissiges Helium verarbeitet werden. Dabei wird eine Ausbeute von ca. 70 cm® 
ngereichertes Gasgemisch bei Normalbedingungen erreicht. Einige Faktoren, 
die bei dem Verfahren besonders zu beachten sind, werden ausfiihrlich diskutiert. 
Buckel. 


8767 = Iréne Curie. Détermination de la proportion de mésothorium, radium, radio- 
thorium, dans une ampoule de mésothorium commercial. J. Phys. Radium 15, 
1—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Lab. Curie.) Mittels eines Szintillationszihlers mit 
Energieaussiebung l48t sich nach einer einfachen Methode das Verhaltnis von 
ssothor, Radium und Radiothor in einer versiegelten Ampulle bestimmen. 
I ensoleicht kann festgestellt werden, ob ein Radiumréhrchen frei von Mesothor 
ad Radiothor ist. v. Harlem. 


Roland Chéry. Sur le De caticnaaht automatique d'une distribution sta- 
e d’intervalles de temps (application a4 Vémission a du Po). J. Phys. Radium 
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8769—8771 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 8 


15, 72—82, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. atom.) Die vom Verf. 
beschriebenen Anordnungen sind ausgefiihrt worden, um die Verteilung der 
radioaktiven Emissionen nach der Zeit zu untersuchen, sie kénnen aber leicht an- 
gewendet werden auf die Untersuchung beliebiger Ereignisse, die statistisch 
nach der Zeit verteilt sind. Jedes Ereignis wird dabei wiedergegeben durch einen 
Lichtpunkt auf dem Schirm einer Kathodenstrahlréhre. v. Harlem. 


8769 L.E. Preuss. A comment on naturally radioactive commercial glazes. Nu- 
cleonics 11, 1953, Nr. 4, 8. 53. (Apr.) (Detroit, Mich., Edsel B. Ford Inst. Med. 
Res.) Verf. berichtet iiber das Auftreten natiirlicher Radioaktivitat in handels- 
iblichen Glasuren auf Ziegelsteinen und Keramikwaren. Die Aktivitat wird auf 
U,0O, zuriickgefiihrt, das aus Na,UO, beim Brennen entsteht. 

Riedhammer. 


8770 C.J. D. Jarvis. The internal conversion electrons emitted in the decay of 
tontum and radio-thorium. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1074—1075, 1953, 
Nr. 11 (Nr. 407A). (London, Univ., Roy. Holloway Coll.) Die friiher in einigen 
Fallen beim Studium des a-Zerfalls von Ionium mittels Photoemulsionen 
beobachtete Tatsache, da8 zwei Elektronenspuren den gleichen Ursprung wie 
eine a-Spur zu haben schienen, wurde genauer untersucht. Die Messungen sind 
noch nicht abgeschlossen, doch ist schon jetzt sicher, da wenigstens eines der 
Elektronen in jedem Paar nicht zu einem Ubergang von 70 keV gehort wie friher 
vermutet. Mit demselben Verfahren wurde bei RdTh gefunden, daf von ins- 
gesamt 569 a-Spuren 42% mit Umwandlungselektronen zusammenfielen. 
Diese Elektronen gehérten zu drei Gruppen, von denen die beiden héherer 
Energie Umwandlungen der 84 keV-y-Strahlung in der L- und M-Schale ent- 
sprachen und in 27% aller Falle auftraten. Die zugehérigen a-Gruppen zeigten 
einen Energieunterschied von 87 + 24 keV gegeniiber der ohne Umwandlungs- 
elektronen. Die energiearmste Elektronengruppe, die in 15% der Falle gefunden 
wurde, entstammt entweder der K-Umwandlung der 133 keV-y-Strahlung 
(Ubergang 216 nach 84 keV) oder der L-Umwandlung der 44 keV-y-Strahlung 
(Ubergang 216 nach 172 keV) (nach Boussiéres u. a., C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 1874, 1953) entsprechend einer a-Gruppe mit 209 + 28 keV Energie- 
unterschied gegeniiber der zum Ubergang in den Grundzustand gehérigen. Auch 
bei RdTh wurden einzelne a-Spuren mit zwei Elektronenspuren gleichen Ur- 
sprungs beobachtet. G. Schumann. 


Natiirliche Radioaktivitdl. S. auch Nr. 9645, 9646. 


8771 J.M. Holt and T.N.Marsham. An investigation of (d, p) stripping reactions. 
V. Results for some of the light elements and conclusions. Proc. phys. Soc., Lond. 


_(A) 66, 1032—1040, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Liverpool, Univ., Nucl. 


Phys. Res. Lab.) In Fortsetzung friherer Arbeiten wurden Reaktionen an Li 
Li’, Be®, B*°, B4 untersucht. AbschlieBend wird dann das gesamte bisher gesam- 
melte Material iiber Abstreifreaktionen diskutiert Bei Elementen bis Ca stimmten 
die gemessenen Winkelverteilungen gut mit den Theorien von BUTLER und von, 
BHATIA u. a. titberein. Die Ubereinstimmung wurde stets verbessert durch Abzug 
eines isotropen Untergrundes, der wahrscheinlich den Beitrag der tiber Zwischen.- 
kerne verlaufenden Reaktionen darstellt und sich auf Wirkungsquerschnitte 


zwischen 5 und 13:-10-?§ cm? belief. Manchmal lag der Wirkungsquerschnitt 


uberhaupt in diesen Grenzen, und die Winkelverteilung hatte auch nicht das fii 
Abstreifprozesse charakteristische Maximum; in diesen Fallen dirfte der differen- 
tielle Wirkungsquerschnitt fiir Zwischenkernbildung gré8er sein als fiir Abstrei- 
fung. Bei Bestimmung der 1-Werte aus dem Vergleich der theoretischen und 
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experimentellen Winkelverteilungen wurde der Radiusparameter r, in der 
Burterschen Form benutzt, was gute Ubereinstimmung im Bereich zwischen 
Mg und Ca lieferte, dagegen Abweichungen bei einigen leichteren Kernen. Trotz- 
dem war die Zuordnung der 1-Werte eindeutig méglich. Es wurden dann die ry 
fiir optimale Ubereinstimmung bestimmt. Fiir jedes einzelne Element ergab 
ein einziges r, gute Ubereinstimmung fiir alle untersuchten Zustinde, aus- 
genommen, dai bei 1 = 0 der Wert um ca. 1-10-1* cm gréSer war. Diese ry haben 
als Funktion von A/? den gleichen Verlauf wie der aus dem Gesamtwirkungs- 
querschnitt der Elemente fiir 14 MeV-Neutronen abgeleitete Kernradius: Maxi- 
mum bei Be*®, markantes Minimum bei C1, von dort bis N™ sehr steiler, 
dann langsamer Anstieg. G. Schumann. 


8772 K. F. Chackett, J. H. Fremlin and D. Walker. Nuclear reactions produced 
by nitrogen and oxygen ions. Phil. Mag. (7) 45, 173—189, 1954, Nr. 361. (Febr.) 
(Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Aluminiumfolien wurden mit N14-Ionen von 
iiber 50 MeV-Energie bestrahlt und die entstandenen Isotope durch chemische 
Trennungen und Analyse der Halbwertszeiten untersucht. Dabei wurden, nach 
abnehmenden Intensitaten geordnet, gefunden: P%?, Al?8, Cl34, K38, P30, $35, S32 
und Na*‘, auBerdem in geringer Intensitaét Mg?’, N1* und C™. Das Auftreten von 
¥F'8, Cl** und Na?* ist méglich, aber nicht sicher. Dies Ergebnis ist mit der An- 
nahme, da es sich um Spalt- oder Verdampfungsprodukte des Zwischenkerns 
Ca*! handelt, nur schwer zu erklaren. Es wird daher vorgeschlagen, die Um- 
wandlungen als eine Art ,,Stripping“*-Prozesse zu deuten, wobei der N14-Kern 
als aus drei unabhangigen a-Teilchen bestehend gedacht wird und der Reaktion 
mit abnehmender Wahrscheinlichkeit folgende Teilchen entkommen: (xa + p), 
(xa + n+ p), (xa) und(xa + n); x = 1,2,3. Damit lassen sich die entstandenen 
Intensitaten befriedigend erklaren. Zur Bestatigung die.er Vorstellung wurde 
Aluminium noch mit O01 als reinem a-Teilchenkern bestrahlt. Es entstanden in 
Ubereinstimmung mit der Erwartung: K**, Cl54, P%, F448, P32 und Na2?. 
Mayer-Kuckuk. 
8773 P. J. Grant. The coupling of angular momenta in the reaction *’Al(p,y)®® St. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 392 —393, 1954, Nr. 4 (Nr. 412 A). (1. Apr.) (Glas- 
gow, Univ., Dep. Natur. Philos.) Fiir die Resonanzen mit Protonenenergien 
von 630 und 652 keV wurden die Winkelverteilungen berechnet mit j-j-Kopplung, 
bei der nur einer der beiden méglichen j-Werte des Protons einen Beitrag liefert, 
und mit L-S-Kopplung. In beiden Fallen stimmen die Ergebnisse mit L-S- 
Kopplung befriedigend mit dem Experiment iiberein, die mit j-j-Kopplung 
nicht. Der Vergleich mit dem Experiment zeigt ferner, da8 der El-Strahlung ver- 
mutlich ein Beitrag M2-Strahlung von der GréBenordnung einiger °/, bei- 
‘gemischt ist. ; G. Schumann, 
. 


774 Glenn M. Frye and Louis Rosen The disintegration of C\*, B4, and B® 
y fast neutrons. Phys. Rev. (2) 92, 1083, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Verff. untersuchten etwa 
C4(n, n’)3a-Reaktionen und eine geringere Anzahl von B!(n, 2a)H’- und 
n, a)Li8*— Be**—2a-Reaktionen in Ilford-C2-Emulsionen. Die Neutronen 
12—20 MeV) stammten aus der Reaktion T(d, n)He* am elektrostatischen 
erator. Vorliufige Ergebnisse iiber die Abhingigkeit des Wirkungsquer- 
chnittes des C!*-Zerfalles von der Energie folgen. Im Augenblick wird der 
ersuch unternommen, festzustellen, ob diese Reaktion iiber Zwischenstufen 
rlauft, und welche angeregten Zustainde dabei vorkommen. Knecht. 


75 MW. Nathans and J. Halpern. Excitation function for the photodisintegration 
beryllium. Phys. Rev. (2) 92, 940—941, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Philadelphia, 
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8776—8781 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, ! 
Penn., Univ.) Messung der Neutronenausbeute zwischen der Schwelle (1,6 MeV 
und 24 MeV, Strahlenquelle Betatron. Die Bremsstrahlung wurde durch 30 cm ( 
gefiltert. Reproduzierte Kurven: theoretische Bremsstrahlungsverteilung mi 
und ohne Absorber bei 10 und 20 MeV Betatron-Energie; (y, n)-Anregungsfunk 
tion fir Bi%® mit und ohne Absorber; (y, n)-Anregungsfunktion fiir Be® mi 
Absorber. Die letztere Kurve weist zwei breite Peaks bei 10 und 22 MeV auf. De: 
gemessene maximale Querschnitt von 15,8-10-?* cm? im ersten Peak stimm' 
bemerkenswert mit einem berechneten Wert fiir P--D-Uberginge tiberein. Dic 
Koinzidenz des zweiten Peaks bei 22 MeV mit der (y, p)-Kurve fir Be® und de: 
(y, n)-Kurve fiir C!? legt eine Anregung des Kerninneren des Be® bei héhere: 
Photonenenergie nahe. Daniel. 


Kernphotoeffekt. S. auch Nr. 8422. 


8776 Earl K. Hyde. Half-lifeofZr®*. Phys.Rev. (2) 92, 927, 1953, Nr. 4. (15. Nov. 
(Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Zr®* aus vor drei Jahren mit 100 MeV: 
Protonen bombardiertem Nb. Im mit Chlor gefiillten Griarr-Zahler wurde da: 
Anwachsen und der Abfall der Tochteraktivitét von Zr®*, Y®* (105 d), verfolgt 
Die Halbwertszeit von Zr®* ergab sich zu 85 d. Daniel. 


8777 John K. Lerohl, M. L. Pool, D. N. Kundu and R. A. House. Technetium 
of mass number 98. Phys. Rev. (2) 92, 934, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Columbus 
O., State Univ.) Mit den angereicherten Molybdanisotopen Mo, Mo®’, Mo? 
wurden (p, n)-Reaktionen durchgefiihrt. Die friiher von anderen Autoren fest. 
gestellten Positronenaktivitaten des Tc®* von 42 min und 2,8 d konnten nicht 
bestatigt werden. Eine sehr lange Halbwertszeit des Tc®* ist jedoch méglich 
wofiir auch die Schalentheorie spricht. Knecht. 


8778 A. Chapiro, M. Cottin, M. Haissinsky, M. Magat et C. Vermeil. Installation 
d'une source de 30 C de radiocobalt destinée a des recher ches radiochimiques. J. Phys. 
‘Radium 14, 687—689, 1953, Nr.12. (Dez.) (Paris, Inst. Radium; Lab. Chim 
Phys.) Es wird der Aufbau einer Probe aus radioaktivem Kobalt der. Starke 
30 Curis beschrieben und die VorsichtsmaBnahmen, die bei ihrem Gebrauch 
in der Radiochemie erforderlich sind. v. Harlem. 


8779 Louis C. Lax and Gerald A. Wrenshall. Measurement of turnover rates ir 
systems of hydrodynamic pools out of dynamic equilibrium. Nucleonics 11, 1953. 
Nr. 4, S. 18—20. (Apr.) (Toronto, Canada, Univ., Banting a. Best Dep. Med. Res. 
Verff. machen Studien tiber Umschlagsraten mit Hilfe radioaktiver Spurele- 
mente. Riedhammer. 


Radioaktive Verfahren auf anderen’ Gebieten. S. auch Nr. 9367, 9597. 


8780 §.C. Lind. Care of radium salts. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4. S. 56—58. 
(Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Carbide a. Carbon Chem. Comp.) Verf. 
geht auf das Problem der zweckmafigen Lagerung von Radiumsalzen ein. 
Riedhammer. 

8781 C.Y. Chao. The angular distributions of the alpha-particles and of the 
gamma-rays from the disintegration of fluorine by protons. Phys. Rev. (2) 
80, 1035—1042, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.. 
Kellogg Radiat. Lab.) Verf. gibt die theoretischen Winkelkorrelationen und 
kommt durch Vergleich mit den experimentellen zu folgenden Hauptresultaten: 
F hat wohl gerade Paritaét. Dann entstehen wohl (a) durch St: von 8. 
Protonen Zustaénde des Compoundkerns Ne?® bei 340 und 669 keV mit J = 1 +, 
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= ed ee Peary. b 
=: CA. 5. Kernzerfall. 6. Kernspektren 8782—8787 
as 

‘b) durch Einfang einer Mischung von s- und d-Protonen ein Zustand bei 1381 keV 
mit J = 1 +, (c) durch Einfang von p-Protonen ein Zustand bei 598 keV mit 
J = 2 — und (d) durch Einfang von d-Protonen Zustande bei 1290 und 1355 keV 
mit J = 3+, wahrend der y,-Zustand des O1* j’ = 3— haben diirfte. Allgemein 
<ann man mit den experimentellen Daten konsistente spektroskopische Zuord- 
aungen treffen, aber fiir eindeutige Zuordnungen sind weitere Experimente 
srforderlich. Daniel. 


3782 +L. C. Biedenharn, G. B. Ariken and M. E. Rose. Angular correlation in the 
riple cascade transitions: Phys. Rev. (2) 83, 586—593, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) 
Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Der hier entwickelte Formalismus lat sich sowohl 
1) auf den Fall der Emission dreier sukzessiv emittierter Strahlungen als auch 
2) auf den Fall der Emission zweier Strahlungen nach einem EinfangprozeB 
nit 1 ~ 0 anwenden. U. U. hangt die Korrelation von der Reihenfolge der Uber- 
ange ab. Fir (2) werden spezielle Resultate, geeignet fiir B™ (p, y, y) Cl, mit- 
reteilt. Abschatzungen der Anisotropiegrenzen fiir einige Fille. Daniel. 


9783 J.M. Cork, A. E. Stoddard, J. M. LeBlane, C. E. Branyan, D. W. Martin 
nd W. J. Childs. Gamma-radiation from lanthanum 140. Phys. Rev. (2) 83, 
356 —857, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Ann. Arbor, Mich., Univ.) Die spektrometrisch 
remessenen Konversionslinien, ihre Intensitaét und Interpretation und die daraus 
rschlossenen 15 Gamma-Linien zwischen 68,7 und 1904 keV sind tabelliert. 
Die Linien lassen sich bemerkenswert gut in ein (wiedergegebenes) Zerfalls- . 
chema einbauen, das folgende Niveaus des Ce! enthalt: 0, 241, 507, 616, 993, 
322, 1973, 2519 und 2917 keV. Daniel. 


784 K.C. Mann and G. H. Hanson. The decay scheme of Fe®*. Phys. Rev. (2) 
33, 893, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Brit. Columbia.) 
Mit einem Linsenspektrometer wurden nichtkoinzidierende Gamma-Strahlen 
ron 1,10 und 1,29 MeV und eine Beta-Gruppe von 0,45 MeV (log ft = 6,5), aber 
‘eine Beta-Gruppe von 0,26 MeV gemessen. Daniel. 


785 Robert B. Schwartz, M. L. Perlman and W. Bernstein. Radiations from 
Rb®* and Rb**™,. Phys. Rev. (2) 91, 883—884, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Upton, 
wong Isl., N. Y., Brockhaven Nat. Lab.) Die Quellenherstellung ist beschrieben. — 
Ybgleich fiir den Elektroneneinfang in Rb** (19,5.d) 630 + 460 keV verfiigbar . 
wurde im Argon-Methan-Proportionalzihler keine Réntgenstrahlung 
yeobachtet; als obere Grenze des Intensitaétsverhaltnisses K-Einfang zu B--Emis- 
ion ergab sich 1-10-*. Rb**™ (gemessene Halbwertszeit 1.02 min) zerfallt durch 
someren Ubergang (wahrscheinlich E4, vielleicht E3), dessen Gamma-Strahlung 
ron 0,56 MeV im Szintillationsspektrometer beobachtet wurde; die Isotopen- 
uordnung der Aktivitat wurde durch Bestrahlen isotopenangereicherter Targets 
gestellt. Daniel. 


786 D.N.F. Dunbar, R. E. Pixley, W.A. Wenzel and W. Whaling. The 
,68-Mey state in C%. Phys. Rev. (2) 92, 649—650, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Pasadena 
, Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Die mit einem doppeltfokussierenden 
etischen Spektrometer ausgefiihrte Messung des Alpha-Spektrums von 
d, a) C im Energiebereich zwischen 4,4 und 9,2 MeV in C!* erbrachte ein 
liveau bei 7,68 + 0,03 MeV. Bei einer Deuteronenenergie von 620 keV und 
em Laboratoriumswinkel von 90° betrigt die Anzahl der Uberginge zu diesem 
eau nur 6% der zum 4,43 MeV-Niveau. Daniel. 


Phe K. F. Hahies, R. M. Kiehn and Clark Goodman. Total neutron cross section 
hosphorus. Phys. Rev. (2) 92, 652—653, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Cambridge, 
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Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci., Dep. Phys.) Die Messung geschah nach de: 
Transmissionsmethode bei guter Geometrie mit einer Auflésung von 2 keV in 
Energiebereich von 125 bis 850 keV. Die Neutronen wurden aus der Reaktior 
Li’ (p,n) Be? am elektrostatischen Generator erhalten. Roter Phosphor in einen 
diinnen Stahlzylinder wurde als Streusubstanz benutzt. Die Neutronen wurder 
mit einem WasserstoffriickstoBzihlrohr nachgewiesen. Zwei lange BF,-Zahl 
rohre dienten als Monitoren. Der mittlere Wirkungsquerschnitt ist 3 barns 
Der mittlere Niveauabstand der Resonanzen betragt etwa 25 keV, wie zu erwarter 
war. Der Wirkungsquerschnitt als Funktion der Neutronenenergie ist graphiscl 
aufgetragen. " Knecht. 


8785 B. G, Whitmore. The inelastic scattering of fast neutrons in carbon and lead 
Phys. Rev. (2) 92, 654—655, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Winnipeg, Manitoba, Can. 
Univ.) Die Neutronenquelle (14 MeV) war ein Tritiumtarget, das mit 150 keV 
Deuteronen bestrahlt wurde. Das Target war umgeben mit einer Kugelschal 
aus dem betreffenden Streumaterial. Die in einem Winkelbereich von + 10' 
gestreuten Neutronen wurden mit Ilford C2- Platten nachgewiesen und die Spurer 
ausgemessen. Beim Kohlenstoff ist sowohl die Anregung des ersten Niveau 
(4,5 MeV) iiber den Grundzustand evident als auch Anregung gemaB der WEIsS 
kopFschen Theorie der Abdampfung (Kerntemperatur 1 MeV). Ein Vergleich 
mit friiheren Ergebnissen fiir Blei gibt keinen Beweis fiir eine zweifache unela 
stische Streuung in einem dicken Streumaterial. Die WreissKoprsche Formel 
die eine Kerntemperatur von 0,8 MeV gibt, ist im EHinklang mit den experimen 
tellen Ergebnissen fir Blei. Knecht. 


8789 J.¥. Perkins and S, K. Haynes. K-Auger electrons, positrons and conversior 
electrons of Zn® above 5 key. Phys. Rev. (2) 92, 687—693, 1953, Nr. 3. (1. Nov. 
(Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ., Dep. Phys.) 


J. F. Perkins and S. K. Haynes. The electron and positron spectrum of Zn® 
above 5 Kev. Ebenda S. 1096, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. 
Messung im Linsenspektrometer mit sehr diinnen Quellen und Zahlerfenstern 
Das Positronenspektrum ist einfach mit linearer FERMi1-Kurve zwischen den 
Endpunkt bei 325 + 3 keV und etwa 50 keV. Bei einer Gesamtzerfallsenergi 
von 1,345 MeV zerfallt Zn® (5/,—) zu 1,7°% unter Positronenemission zum Grund 
zustand von Cu®(3/,—) und durch Elektroneneinfang zu 54% zum Grundzu 
stand und zu 44% zum 1,12 MeV-Niveau (7/,—) von Cu®. Das 1,12 MeV-Niveat 
geht unter Aussendung einer einzigen Gamma-Strahlung mit dem Konver 
sionskoeffizienten 2,4-10-4, die wohl E2-Strahlung mit vielleicht etwas M3 
Beimischung ist, in den Grundzustand iiber. Daniel. 


- 8790 Frank Asaro, S. C. Thompson and I. Perlman. The alpha spectra of Cm™** 


Cm*43, and Cm*44. Phys. Rev. (2) 92, 694—702, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Berkeley 
Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) Messung mit Gamma-Szintillations 
zahlern und einem Alpha-Spektrographen, dessen Eichung geschildert wird 
Cm*?; Alpha-Gruppen von 6,110 MeV (73,7%), 6,066 MeV (26,3% ) und 5,964Me\ 
(0,035%), Gamma-Strahlen von 44 keV (0,041 %),100 keV (0,006% ) und 157 ke} 
(0,0027%); Cm*4: Alpha-Gruppen von 5,985 MeV (6%), 5,777 MeV (81%) unt 
5,732 MeV (13%), Gamma-Strahlen von 104, 226 und 278 keV in Koinziden 
mit der 5,777 MeV-Alpha-Gruppe; Cm*44; Alpha-Gruppen von 5,798 MeV (75% 
und 5,755 MeV (25%). Die Spektren werden im Hinblick auf die Theorie de 
Alpha-Zerfalls diskutiert; fir Cm*4? und Np*** einerseits und Cm**4 und Np* 
andererseits werden Zerfallsschemata fiir den Alpha- bzw. Beta-Zerfall aufgestellt 
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n Pu**s gibt es Niveaus bei 44, 148, 305 und 1030 keV, in Pu?*® Niveaus bei 49, 
17, 278 (metastabil) und 323 keV. Daniel. 


791 EE. Melkonian, W. W. Havens jr. and L. J. Rainwater. Slow neutron velocity 
pectrometer studies. V. Re, Ta, Ru, Cr, Ga. Phys. Rev. (2) 92, 702—715, 1953, 
Nr. 3. (1. Nov.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die Analyse der Streuwerte 
n der Nahe einer Resonanz wird zum Teil neu entwickelt. Man kann damit 
enauere Werte der Resonanzniveaukonstanten (J” und oy) aus den gemessenen 
‘lichen iiber der Transmissionskurve bestimmen. Die Formeln sind allgemeiner 
n der Anwendung. Der Effekt der DoppieR-Verbreiterung wurde ebenfalls 
n Betracht gezogen. Transmissionsergebnisse werden fiir Re, Ta, Ru, Cr, Ga: 
sebracht. Im thermischen Gebiet von Re wird der Streuquerschnitt gut dar- 
restellt durch 6 = 5,0 + 18,8 E-1/*. Resonanzen wurden fiir Re gefunden bei 
1,18; 4,40; 5,92; 7,18; 11,3; 13,1; 17,7; 21,1 eV. Die starke Resonanz bei 2,18 eV 
wurde mit zwei Proben von verschiedener Dicke studiert. Es ergab sich oy = 
9700 barns und I” = 0,090 eV. Die Methode der Kurvenanpassung wurde eben- 
alls auf den ,,transmission dip‘ der dicken Probe bei 2,18 eV angewandt und 
destatigt die Werte von o, und I nach der Flachenmethode. Kurvenanpassung 
wurde ebenfalls bei der 4,40 eV-Resonanz benutzt. Fiir Ta werden neue Ergebnisse 
n dem Bereich oberhalb 5 eV gebracht. Hinige ,,transmission dips‘, von denen 
nan friiher glaubte, sie wiirden von einem Resonanzniveau herriihren, sind nun 
n zwei Niveaus aufgelést worden. Die Niveaus liegen bei 6,11; 10,2; 13,7; 20,0; 
24.0; 35,1; 38,2 eV. Im thermischen Bereich von Ru gilt o = 6,4 + 0,39 E-1/2. 
Resonanzniveaus wurden beobachtet bei 9,8; 15,2; 24,1; 40,9 eV. Im thermischen 
Bereich von Cr gilt o = 3,8 + 0,7 E-1/2. Kin Resonanzniveau wurde bei 3800 eV 
beobachtet. Der Wirkungsquerschnitt von Ga wird angegeben mit o = 7,3 + 
),35 E-1/? unterhalb 5 eV. AuBerdem treten Interferenzeffekte im thermischen 
Gebiet auf. Niveaus wurden gefunden bei 102 eV und 310 eV mit Anzeichen von 
Niveaus bei héherer Energie. Knecht. 


8792 W.E. Meyerhof, L. G. Mann and H. I. West jr. Decay of gallium 67. Phys. 
Rev. (2) 92, 758—765, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Stanford, Calif., Univ.) Unter- 
suchung mit Szintillationsspektrometern, einzeln und in Koinzidenz. Es wurden 
keine Positronen gefunden, in Ubereinstimmung mit der von Trai und Joun- 
SON gemessenen gesamten Zerfallsenergie von 1,003 MeV. Es findet Elektronen- 
sinfang zu Niveaus in Zn*’ bei 0,092; 0,182; 0,39 und 0,87 MeV statt. Das 0,092 
MeV-Niveau hat eine Halbwertszeit von 9,5 + 1,0 usec; der totale Konver- 
sionskoeffizient der 0,092 MeV-Gamma-Strahlung betrigt 0,54 + 0,05. Der 
Korrelationskoeffizient der Gamma-Kaskade 0,21—0,18 MeV ist —0,22 + 0,04. 
r Grundzustand von Zn*’ und die oben angegebenen Niveaus haben folgende 
Konfigurationen: fs,, Ps/2,5/2—, 3/2—, 3/2— oder 5/2—. Im wesentlichen Uber- 
sinstimmung mit der Arbeit von KETELLE et. al. Daniel. 


a B. L. Saraf, J. Varma and C. E. Mandeville. Radiations from As7 and Ge™. 
iys. Rev. (2) 92, 848, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol 
. Found.) As’? (40 h): Gammas von 85, 160, 250, 270 und 520 keV mit den 
ativen Intensitéten 3, 1, 20, 0,04 und 6. Ge?! (11 d): Endpunkt des den K- 
ng begleitenden kontinuierlichen Gamma-Spektrums 225 + 12 keV, log 
des K-Einfangs 4,3 (wohl p,,.— pz,2). . Daniel. 


¥. 


‘94 Robert Katz and Milford R. Lee. Radioactivity of Sm***. Phys. Rev. (2) 
, 848—849, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kansas State 

) Messung mit 180°-,,Spektrometer-Spektrograph‘. Beta-Gruppen: 0,255 
V (9%); 0,685 MeV (70%); 0,795 MeV (21%); vielleicht noch 0,62 MeV (< 2%) 
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Gamma-Strahlung: 0,0691; 0,1027; 0,548 MeV. Das vorgeschlagene (im Sitzungs. 
bericht nicht mitgeteilte) Zerfallsschema befindet sich in ausgezeichneter Uber- 
einstimmung mit dem Schalenmodell. Die Paarungsenergie fiir Protonen mit 
hohem j ist vielleicht gréBer als die fir Neutronen. Daniel. 


8795 Ingmar Bergstrém and R. D. Hill. Radioactivities of thallium isotopes. 
Phys. Rev. (2) 92, 849, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. I1.} 


I. Bergstrém, R. D. Hill and G. de Pasquali. Neutron-deficient isotopes 0 
thallium. Ebenda 8. 918—923, Nr. 4. (15. Nov.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) 
Die durch Elektroneneinfang zerfallenen Aktivitaiten der Isotope Tl#**—?0: 
wurden in 180°-Beta-Spektrographen bis zu Elektronenenergien von etwa 
850 keV bei 0,2% Auflésung untersucht. Mehr als 150 Konversionslinien wurden 
gefunden. Einem neuen Isomer mit 1,9 h Halbwertszeit konnte die Massenzahl 
198 zugeordnet werden. Mit dieser Aktivitat sind drei Gamma-Linien von 282,4; 
260,7 (isomerisch) und 48,7 keV verkniipft. Au8er Tl#**" und dem bekannten 
Hg!**™ wurden keine Isomere entdeckt. Die ersten angeregten Zustande in 
Hg?°? und Hg?*? haben 2++. Es werden Termschemata fiir die Hg-Kerne und 
fiir Tl#°* angegeben. Daniel. 


8796 WD. JI. Hughes, W. Y. Kato and J. S. Levin. Energy levels in thorium. Phys. 
Rev. (2) 92, 851—852, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brook- 
haven Nat. Lab.) Messung der Energieniveaus bei Anregungsenergien dicht 
tiber der Neutronenbindungsenergie mitschnellem chopper. Zwischen 0 und 100eV 
Neutronenenergie wurde ein Niveauabstand von 25 eV beobachtet. Mitteilung 
iiber die Niveaubreiten. Daniel. 


8797 D. J. Hughes, W. Y. Kato and J. S. Levin. Energy levels in hafnium iso- 
topes. Phys. Rev. (2) 92, 1094, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Brookhaven Nat. Lab.) Messung der Niveaus dicht iiber der Neutronenbindungs- 
energie durch Beobachtung der Neutronenresonanzen in normalem und isotopen- 
angereichertem Hf mit schnellem chopper. Unterhalb 100 eV Neutronenenergie 
je eine Resonanz in Hf!”* und Hf!*. Scheinbar einfache Resonanzen in normalem 
Hf entstehen offensichtlich durch Uberlagerung von Niveaus in Hf?’? und Sis 
Daniel. 

8798 V.K. Rasmussen, D. W. Miller, B. M. Carmichael and M. B. Sampson. 
Preliminary results with the Indiana heavy particle spectrometer. Phys. 
Rev. (2) 92, 852, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ind. Univ.) 
Ein punktfokussierendes magnetisches Spektrometer mit einem mittleren Radius 
von 20 inch wurde konstruiert (ahnlich dem von M. I. T.) zur Benutzung am 
Indiana-Zyklotron. Es ist so montiert, da8 es um den Punktfokus des Magnet- 
_paares, das den Zyklotronstrahl fokussiert und analysiert, geschwenkt werden 
kann ohne Beeintrachtigung des Vakuums. Winkel von 10° bis 45° baw. 145° 
(je nach Uhrzeigersinn) werden erfa8t. Es wurde vorlaufig die Streuung von 
20,5 MeV a-Teilchen an Kohlenstoff beobachtet. Die elastisch gestreute Gruppe 
und die unelastischen Gruppen entsprechend den drei ersten angeregten Zustanden 
von C2 wurden bei mehreren Winkeln gefunden. Die Intensitat der Gruppen 
andert sich stark mit dem Winkel. Gruppen von hdheren Zusténden von C¥ 
sind schwieriger zu beobachten wegen der geringen Intensitét und des Konti 

nuums aus C!2*-, Be® + a; Be®—> 2a. Knecht. d 


8799 H.E. Gove and E. B. Paul. Gamma rays from the reaction P™(p, y)S, 
Phys. Rev. (2) 92, 852, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chall 
River Lab.) Messung mit Szintillationsspektrometer zwischen 1,03 und 2,1 MeV 
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tonenenergie. 15 Resonanzen, davon elf unter 1,65 MeV schon friiher gefunden. 
i 1,17 und 1,27 MeV iibertreffen die Gamma-Uberginge zum ersten angeregten 
Zustand die zum’ Grundzustand wenigstens um den Faktor zehn. Aus den 
Winkelverteilungen erschlieBt man J = 2+ fiir beide Einfangzustande, wenn 
der erste angeregte Zustand in S** 2+ ist. Weitere Angaben. Daniel. 


8800 J. Goldemberg and L. Katz. Excitation levels of Li? and F® by betatron 
irradiation. Phys. Rev. (2) 92, 852, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Uniy. Saskatchewan.) Messung der Neutronenausbeute als Funktion der Beta- 
tron-Energie. Niveaus in Li’: 9,6; 10,8; 12,4; 14; 17,5 MeV. Niveaus in F9: 
11; 11,5; 11,9; 15,3 MeV. Gute Ubereinstimmung mit friiher gemessenen Niveaus. 
Daniel. 


8801 UL. Katz and J. Goldemberg.' Fine structure in the C!2(y,n)C™ neutron yield. 
Phys. Rev. (2) 92, 852, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Saskatchewan.) Messung der Neutronenausbeute als Funktion der Betatron- 
Energie. Die Diskontinuitaten der stiickweise aus Geraden bestehenden Ausbeute- 
Kurve wurden Kernphotoabsorptionen in einzelnen Niveaus von C"* zugeschrieben. 
Messungen der verbliebenen Aktivitat 1 Jahr spater und die Neutronenausbeute 
sind in ausgezeichneter Ubereinstimmung untereinander und mit Niveaus aus 


Bp, n)C. Daniel. 


8802 Bernd Kahn and W. S. Lyon. Decay of Rh)’. Phys. Rev. (2) 92, 902—903, 
1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Health Phys. and Analytical Chem. 
Div., Oak Ridge Nat. Lab.) Mit einem Szintillationsspektrometer wurden 
folgende Gamma-Strahlen beim Zerfall von Rh!* (30 sec) gemessen (in Klammern 
die Intensitaten pro Beta): 0,516 MeV (20,5%); 0,619 MeV (10,4%); 0,88 MeV 
(0,3%); 1,04 MeV (1,7%); 1,14 MeV (0,4%); 1,54 MeV (0,2%); 1,76 MeV (<0,1%); 
2,28 MeV (<0,1%); 2,42 MeV (<0,1%). Das Termschema des Pd? zeigt Niveaus 
oi 0; 0,52; 1,14; 1,55; 2,28 und 2,42 MeV. Daniel. 


8803 ¥F.R. Metzger and W.B. Todd. Angular correlation of the gamma rays 
se Mn**. Phys. Rev. (2) S. 904—906, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Swarthmore, 
enn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Die Winkelkorrelationen der beim 
Zerfall von Mn** in Fe®* auftretenden Gamma-Strahlen wurden mit Szintillations- 
zihlern gemessen. Alle drei in Frage kommenden Niveaus in Fe®* haben den 
in 2 und gerade Paritaét. Der Spin des Grundzustands von Mn** ist wahrschein- 
2, die Paritaét gerade. Die Beimischung elektrischer Quadrupolstrahlung 
mu den magnetischen Dipolstrahlungen betrigt 2°% fiir die 1,8 MeV-Gamma- 
Strah tie und 8% fiir die 2,1 MeV-Strahlung und ist damit klein gegeniiber der 
eimischung bei anderen 2-2-0-Kaskaden. Daniel. 


304 G.M.Temmer and J. M. Wyckoff. Alpha-gamma angular correlation in 
mium (Th***), Phys. Rev. (2) 92, 913—917, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) Kurzer 
ingsbericht ebenda S. 849, Nr. 3. (1. Nov.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 

) Mit zwei Szintillationszihlern wurde die Winkelkorrelation zwischen 
Alphas zum ersten angeregten Zustand in Ra*** bei 67,8 keV und der nach- 
den 67,8 keV-Gamma-Strahlung gemessen. Das 67,8 keV-Niveau hat den 
und gerade Paritaét. Die Korrelation wird geschwicht, vermutlich durch 
selwirkung des elektrischen Kern-Quadrupolmoments mit kristallinen 
ischen Feldgradienten in der Quelle. Durch verzégerte Koinzidenzen 

die Lebensdauer des 67,8 keV-Niveaus zu etwa 10-* sec gemessen (auf 
‘Umwandlung korrigi ierter Wert aus der We1ssKorrschen Formel etwa 


Daniel. 
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8805 Carlton D. Sehrader. The angular correlation of the cascade gamma-rays 
from the decay of Au‘**. Phys. Rev. (2) 92, 928—931, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Iowa City, I., State Univ.) Die Winkelkorrelation der 0,411 und 0,64 MeV- 
Gamma-Kaskade bei Au!**-+Hg!*8 wurde mit Szintillationszihlern gemessen. 
Unter Annahme reiner Multipolstrahlungen ist keine verniinftige Spinzuordnung 
méglich. Die experimentelle Korrelation stimmt jedoch gut mit der theoretischen 
uberein, wenn man die Spinsequenz 2-2-0 und folgende Strahlungen zugrunde 
legt: erste Strahlung (0,68 MeV), 60% Dipol- und 40% Quadrupolstrahlung; 
zweite Strahlung (0,411 MeV), 100% Quadrupolstrahlung. Beide Strahlungen 
treten in etwa 1,4% aller Au1*-Zerfalle auf, die crossover-Strahlung in etwa 
' 0,4%. Die Paritaten aller beteiligten Hg!**-Niveaus sind gleich. Diese Resultate 
befinden sich in Ubereinstimmung mit Messungen anderer iiber die innere 
Konversion. : Daniel. 


8806 KR. W. Krone and L. W. Seagondollar. Gamma rays from proton bombard- 
ment of B°. Phys. Rev. (2) 92, 935—937, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Lawrence, 
Kans., Univ.) Das Gamma-Spektrum vom Strahlungszerfall des C1! aus B® + p, 
Protonenenergien von 0,5 bis 1,7 MeV, wurde unter Benutzung dicker und 
diinner Targets mit einem Szintillationsspektrometer aufgenommen. Die Target- 
kammer ist im Schnitt abgebildet. Der Compoundkern zerfallt unter Aussendung 
einer einzigen Gamma-Strahlung von etwa 9 MeV zum Grundzustand von Ct. 
Fir diese Gamma-Strahlung wurde ein breites Maximum der Intensitat bei 
etwa 780 keV-Protonenenergie gefunden. Die Existenz zweier weiterer Reso- 
nanzen bei 0,95 und 1,33 MeV-Protonenenergie ist weniger sicher. ‘ 
Daniel. 
8807 E.Huster. The B spectrum of RaD. Phys. Rev. (2) 92, 1076, 1953, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) RaD als Tetramethylblei (gas- 
férmig) im Proportionalzahler. Das Spektrum besitzt vom Endpunkt bei 23,0 + 
4,5 keV bis 7,5 keV eine gerade Frrmi-Kurve. Insbesondere schneidet es, in 
Ubereinstimmung mit theoretischen Erwartungen, nicht bei 16 keV ab; d. h. 
die aus der Elektronenhiille beim Zerfall verfiigbare Energie wird auf Elektron 
und Neutrino aufgeteilt. Ein bei 4,5 keV liegendes Maximum wird pesca 
Daniel. 
8808 G.C. Neilson, D. B. James and C. A. Barnes. The angular distributions of 
the long-range a particles from N15(pa)C. Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. British Columbia.) Der Protonen- 
strahl vom elektrostatischen Generator (E, = 0,5—1 MeV) bombardierte 20 keV 


dicke KNO,-Targets (60% N15). Die Winkelverteilung wurde analysiert in der 
Form A + Bcos@ + Ccos?@, wobei 1(90°) = 1 normalisiert wurde. Die Kon- 
stanten A, B und C fir E,- Werte zwischen 0,5 und 1 MeV sind angegeben. Die 


vorliufige Analyse zeigt, da8 die 0,338 MeV-Resonanz einem O1*-Zustand mit 
j = 0+ entspricht, der von p-Wellen-Protonen gebildet wird, und daf die 
1,05 MeV-Resonanz einem von s- und d-Wellen-Protonen gebildeten O1*-Zustand 
mit j = 1— entspricht. Knecht, 


8809 Robert J. Mackin jr. Gamma rays and internal paurs from Be® + H}. 
Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 
Inst. Technol., Kellog Radiat. Lab.) Untersuchung der bei E, = 2,565 MeV 
Resonanz zeigenden Gamma-Strahlung aus Be*(p, a)Li** mit einem magnetischen 
Linsenspektrometer. Gamma-Energie 3572 + 12 keV, evtl. minus 26 keV 
Doprterverschiebung: Das innere Paarspektrum klassifiziert diese Strahlung als _ 
Ml. Einfangstrahlung der gleichen Resonanz hat 10-* der Intensitat obiger 
Strahlung und die Energie 8,1 + 0,2 MeV. Sie fiihrt wohl zum 0,72 MeV- Niveau ” 
in B, Daniel. 
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8810 C. W.Li. Gamma rays from N4(p,y)O%. Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., Kellogg 
Radiat. Lab.) Die niederenergetischen Resonanzen sind von Interesse im Hin- 
blick auf den C-N-Zyklus bei der Erzeugung der Sternenergie. N als Gas, Szin- 
tillationszihler mit Oszilloskop und Zehnkanal-Diskriminator. Die Anregungs- 
kurve bei 0,6 bis 2,5 MeV-BeschuS8energie stimmt mit dem Hauptteil der An- 
regungskurve fiir die induzierte 015- Positronenaktivitat iiberein. Fiir die 1,06 MeV- 
Resonanz wurden die folgenden Gamma-Strahlen gefunden: 8,34 MeV (stark): 
3,04 und 5,27 MeV (stark); 1,46 und 6,82 MeV (schwach). Spinabschatzungen. 
é' Daniel. 


8811 T.S. Webb, C. W. Li and W. A. Fowler. Elastic scattering of protons by 
N14. Phys. Rev. (2) 92, 1084—1085, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (California Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Der absolute diffe- 
rentielle Streuquerschnitt fiir elastische Streuung von 0,5—1,7 MeV-Protonen 
an N** wurde mit einem magnetischen Spektrometer untersucht. Es wurden feste 
NH,-Targets verwendet. Es wurden zwei Streuanomalien mit Maxima bei 1,07 
und 1,60 MeV beobachtet entsprechend den Niveaus von O® bei 1,06 und 1,55 MeV, 
wie diese bei der Reaktion N*4(p, y)O% gefunden wurden. Diese Anomalien sind 
einem Untergrund iiberlagert, der weniger stark abnimmt als der berechnete 
RurHeERForRD-Streuquerschnitt. Bei 0,7 MeV ist ungefihr Ubereinstimmung, 
bei 1,7 MeV ist der experimentelle Wert um einen Faktor 2 gréfSer als der 
RutHERFoRDsche Wert. Knecht. 


88/2 Edmund A. Milne. Energy levels in N*4 from the scattering of protons by C8. 


Phys. Rev. (2) 92, 1085, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cali- 
fornia Inst. Technol., Kellog Radiat. Lab.) Es wurde der differentielle Wirkungs- 
querschnitt fiir elastische Streuung von Protonen an C! im Energiebereich 
0,45—1,60 MeV bestimmt bei Winkeln von 50°, 90°, 120°, 160° im Schwerpunkt- 
system. Deutliche Streuanomalien wurden bei 0,556; 1,16; 1,47; 1,55 MeV 
gefunden entsprechend den von SEAGRAVE (s. diese Ber. 31, 756, 1952) gefundenen 
Niveaus von N bei 8,06 und 8,62 MeV und zwei weiteren neuen Niveaus bei 
8,90 und 8,98 MeV. Spin und Paritaét dieser Zustande wurden bestimmt. Die 
Kennzeichnung ist danach fiir 8,06 MeV j = 1—; fiir 8,62 MeV j = 0+; fiir 
8,90 MeV j = 2— oder 3—; fir 8,98 MeV j = 1+, 2+ oder 3+ und fiir das 
-angedeutete breite Niveau bei 8,70 MeV (breite Resonanz der Reaktion C(p, y) 
-N™ bei 1,25 MeV) j = 0-. Knecht. 


8813 Alfred A. Kraus. Gamma-rays from Li’(p,y) Be’. Phys. Rev. (2) 92, 1085, 
1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., 
Kellog Radiat. Lab.) Messung der Anregungsfunktion der Gamma-Strahlung 
ir Li?(p,v)Be® und Li’(p, p’y)Li** im Energiebereich 400 bis 1400 keV mit 
Szintillationszahler. Die harten Gammas aus Be® geben die gut bekannte Resonanz 
bei 441 ke V-Protonenenergie wieder; ferner zeigen sie Resonanz bei der 1050 keV- 
Resonanz der weichen Gammas. Spin- und Paritatszuordnungen fiir das 18,14 
fleV-Niveau in Be® (im Sitzungsbericht nicht aufgefihrt). Daniel. 


814 WK. W. Peterson, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Angular distributions of 
e F!*(p,a)O"* reaction. Phys. Rev. (2) 92, 1085, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Verff. stu- 
rten die Winkelverteilungen der drei a-Gruppen kurzer Reichweite aus der 
ction F"(p, ay)O** bei Resonanzen zwischen 874 keV und 1,69 MeV. Vor- 
ze Messungen bei der 874 keV-Resonanz und der 935 keV-Resonanz sind 


2027 


2028 


8815—8819 TV. Aufbau’ der Matexte Bd. 33, 8 


in Ubereinstimmung mit den Niveaubezeichnungen von SEED und FRENCH 
(Phys. Rev. 88, 1007, 1952). Die a,- und a,;-Gruppen wurden bei mehreren 
Winkeln bei der 874-Resonanz mit hoher Auflésung beobachtet (Photoplatten). 
Ein Dublett, wie es von dem a-Teilchenmodell vorhergesagt wird, wurde nicht 
gefunden. Ebenfalls wurden a-Gruppen von noch kiirzerer Reichweite gesucht. 
Die Bereiche der Anregungsenergie von 7,1—'7,94 MeV und 8,11—9,12 MeV in 
O01 wurden mit negativem Ergebnis untersucht. Knecht. 


8815 Gertrude S. Goldhaber and Michael MeKeown. A new first excited state of 
an even-even nucleus Kr®°, Phys. Rev. (2) 92, 1094, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Br®" (18 min) emittiert einem 
schwachen (3 bis 5%) Beta-Zweig folgende Gamma-Strahlung von 620 keV; 
Gamma-Ubergang in Kr®. Keine Gammas nach Positronenemission oder K- 
Einfang. Zuordnungen: Br® (Grundzustand) 1+, 620 keV-Niveau in Kr 
wahrscheinlich 2+. Die Energie des neuen Niveaus in Kr® paSt gut in das 
Schema fiir die Energie der ersten angeregten Niveaus in g-g-Kernen. 
Daniel. 


8816 ¥F. Hoyle, D. N. F. Dunbar, W. A. Wenzel and W. Whaling. A state in C1 
predcited from astrophysical evidence. Phys, Rev. (2) 92, 1095, 19&3, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge Univ.; California Inst. Technol., Kellogg 
Radiat. Lab.) Auf Grund astrophysikalischer Daten wurde von Hoyte ein 
Niveau in Cl? bei 7,68 MeV vorhergesagt. Bei einer Untersuchung des Alpha- 
Spektrums aus N14(d, a)C1# zwischen 4,4 und 9,2 MeV in C!* wurde dies Niveau 
- bei 7,68 + 0,03 MeV gefunden; andere Niveaus wurden. nicht beobachtet. 
Daniel. 
8817 D.L. Douglas, A. C. Mewherter and R. P. Schuman. Long-lived activity 
in highly irradiated niobium. Phys. Rev. (2) 92, 1095, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Knolls Atomic Power Lab.) Nach betrachtlichem 
-Abfall der Hauptaktivitat Nb®®* (35d) wurde eine Aktivitét mit, wenn Nb*, 
2,2+104 a Halbwertszeit gefunden, die Gammas von 0,70 MeV (92%), 0,87 MeV 
(92%) und 1,57 MeV (8%) und Betas von 0,50 MeV emittiert (szintillations- 
spektrometrisch bzw. mit FraTHER-Analyse ermittelt). Daniel. 


8818 Hans Mark and Clark Goodman. Angular distribution of neutrons from 
O}8(p,n) F8. Phys. Rev. (2) 92, 1097, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Targetherstellung durch Oxydation von Ta in mit O18 angereichertem 
O, Messung der Neutronenausbeute mit ,,langem‘‘ Zahler. Resonanz wurde bei 
folgenden Protonenenergien beobachtet: 2,657; 2,778; 3,050; 3,170; 3,268; 
3,385; 3,494 MeV, in Ubereinstimmung mit Ricnarps et. al., und auBerdem bei 
2,732; 3,665 und 3,756 MeV. Die .Winkelverteilung der Neutronen wurde bei 
verschiedenen Energien mit einem Protonen-Riicksto8zahler aufgenommen. 
Zwischen 3,0 und 3,5 MeV Protonenenergie ist die Resonanzstruktur wohl nicht 
einfach, sondern besteht wohl aus einem breiten Zustand mit iiberlagerten 
scharfen Resonanzen. Daniel. 


8819 Donald R. Hamilton, Aaron Lemonick and Franeis M. Pipkin. Beta- 
gamma polarization correlations. Phys. Rev. (2) 92, 1191—1198, 1953, Nr. 5. 
(1. Dez.) (Princeton, N. J., Univ., Inst. Adv. Study.) Messung der Polarisation 
der Kaskaden-Gamma-Strahlung bei 90° gegen die vorausgegangene Beta- 
Strahlung mit einem tiber die um 90° Compton-gestreute Gamma-Strahlu 

von Cs1%? und Co geeichten Polarimeter, das drei Szintillationszihler mi 
Stilbenkristallen aufwies. Wenn notwendig, wurde die gewiinschte Beta- 
Strahlung durch Filterung ausgewahlt. Wenn N(a) die Dreifach-Koinzidenzra’ 
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si dem Drehwinkel a Grad des Analysators gegeniiber der Richtung der Betas 
ist und C = [N(0) + N(180)—N(90)— N(270) ]/[N(90) + N(270)] ist, lassen sich 
die Hauptresultate wie folgt darstellen: Cs'**#: C = 0,009 + 0,013; Sb! (im 
wesentlichen zwischen Betas von 2,315 MeV und Gammas von 0,603 MeV): C = 
0,147 + 0,012; K*#: C= —0,003 + 0,015; As’® (im wesentlichen zwischen 
Betas von 2,413 MeV und Gammas von 0,555 MeV): C = —0,114 + 0,035; 
Rb**: C = —0,060 + 0,019. AuBer bei K4# und Cs #34, wo keine beobachtbare 
Polarisation vorliegt, ergibt das Vorzeichen der Polarisationskorrelation in 
Verbindung mit dem Vorzeichen der anderweitig gemessenen Winkelkorrelation 
eindeutig, daS beim Gamma-Ubergang kein Paritatswechsel stattfindet, ent- 
sprechend E2-Strahlung. Daniel. 


8820 H.H. Woodbury, R. B. Day and A. V. Tollestrup. Gamma radiation from 
the reaction C1*(p,y)N44. Phys. Rev. (2) 92. 1199—1206, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Protonen aus elektro- 
statischem oder magnetischem Analysator hinter elektrostatischem Generator, 
Szintillationsspektrometer fiir die Gammas. Es wurden die folgenden Resonanz- 
niveaus in N14 gemessen: 8,06; 8,62; 8,70; 8,90; 8,98; 9,17 und 9,49 MeV. Ge- 
bundene Niveaus sind bei 2,31; 3,95; 5,09; 5,81; 6,26 und 6,44 MeV vorhanden. 
Die zwischen den Niveaus auftretenden Gamma-Strahlen lassen sich in ein 
Schema einordnen, das auch die relativen Intensitaten enthalt. Zur Spinbestim- 
mung wurden die Anisotropieverhaltnisse der Gamma-Strahlen gemessen; fiir 
die meisten Niveaus lassen sich gréStenteils unsicher Spin- und Paritatswerte 
angeben. Daniel. 


8821 M.W. Johns, C.C. MeMullen, R. J. Donnelly and S.V.Nablo. Coinci- 
dence studies of the decay of indium 114. Canad. J. Phys. 32, 35—48, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Hamilton, O., McMaster Univ., Dep. Phys.) Mittels einer Koinzidenz- 
schaltung (Auflésungszeit 3-10-° sec) wurde der Zerfall des In untersucht. 
Es ergab sich, daB von den fiinf y-Strahlen, die dem K-Einfang folgen, die 
0,722 und 1,300 MeV-Strahlen in Kaskade zur 0,556 MeV-y-Strahlung erfolgen 
und da8 die Spins und Paritaten der angeregten Niveaus mit 0,556; 1,278 und 
,856 MeV im Cd** 2+, 2+ und 0+ sind. Die beobachteten B-y-Koinzidenzen 
kénnen einer Kombination von innerer Bremsstrahlung, verbunden mit der 
tarken B--Umwandlung mit 2 MeV und einer schwachen f--Gruppe mit einer 
Intensitaét kleiner 1-10-* £/Zerfall und einem Endwert bei 0,8 MeV zugeordnet 
werden. Das Positronenspektrum besitzt ein Abzweigverhaltnis von 4 + 1-10-5 
und einen Endwert zwischen 1,0 und 1,4 MeV. v. Harlem. 


822 J. G. Rutherglen, P. J. Grant, F. C. Flack and W. M. Deuehars. y-radia- 
from the reaction *"Al(p,y)**Si. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 101—110, 
54, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. febr.) Berichtigung ebenda S. 197. (Glasgow, Univ., 
ep. Natur. Philos.) Al- Aufdampfschichten wurden mit Protonenstrémen bis 70 vA 
eschossen. Zur Messung der y-Strahlung diente ein NaJ-Szintillations-Spektro- 
eter, das mit bekannten Strahlungen von 2,6 bis 11,8 MeV geeicht wurde. Die 
-Spektren wurden aufgenommen fir die Protonenresonanzen bei 404, 503, 
30, 652, 677 keV. Fiir die Untersuchung der Winkelverteilungen wurden Auf- 
inger durch Aufdampfen von Al auf Cu-Folien hergestellt, so daB die Ab- 
on in der Unterlage auBer in der Nahe der Folienebene zu vernachlassigen 
Kristall und Vervielfacher waren drehbar angeordnet. Das vorgeschlagene 
eauschema gibt alle beobachteten y-Intensititen und Winkelverteilungen 
igend wieder, doch bedarf es zu endgiiltiger Bestatigung noch der Uber- 
ing durch y-y-Koinzidenzen. G. Schumann. 
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Kernterme. S. auch Nr. 8425. 


8823 Juanita H. Gammel. Deuteron disintegration by 9.7-Mev protons. Phys. 
Rev. (2) 92, 1092, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
California, Los Alamos Sci. Lab.) Es wurde die Protonenwinkelverteilung der 
unelastischen p-d-Streuung -zwischen 25° und 90° im Laborsystem gemessen. 
Dies ist ein Nebenergebnis eines Experiments iiber elastische p-d-Streuung 
(ALLRED et. al., s. diese Ber. S. 842), das mit einer Vielplattenkamera und 
9,7 MeV-Protonen durchgefiihrt wurde. Insgesamt wurden 1035 unelastisch 
gestreute Protonen beobachtet. Der Wirkungsquerschnitt, der erhalten wurde 
fiir die Emission von Protonen einer Energie > 1 MeV betragt 104 + 20 mbarn. 
Die Winkelverteilung ist wie folgt: 25°, 73 + 15 mbarn; 30°, 53 + 11 mbarn; 
40°, 31 + 6 mbarn; 50°, 19 + 4 mbarn; 60°, 10 + 2 mbarn; 70°, 4 + 1 mbarn; 
80°, 1 + 0,5 mbarn; 90°, 0 + 0,5 mbarn. Bei 37,5° soll nun noch die Energie- 
verteilung der Zerfallsprotonen bestimmt werden. Knecht. 


8824 J. Horowitz et A. M.L. Messiah. De la polarisation dans les réactions 
(dp) et (dn). J. Phys. Radium 14, 731 —732, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Saclay, C. E.N., 
Serv. Phys. math.) Newns hat kiirzlich das Problem der Polarisation der Pro- 
tonen, die bei einer (d, p)-Reaktion ausgesandt werden, untersucht. Einfache 
klassische Uberlegungen erlaubten ihn, den Polarisationseffekt mit der Wechsel- 
wirkung der Protonen mit dem beschossenen Kern in Verbindung zu setzen. 
Dies erklart, daS$ eine Theorie des ,,stripping‘‘, wie die von BurteEr, die diese 
Wechselwirkung vernachlassigt, zur Polarisation Null fihrt. Bei der Unter- 
suchung des ,,stripping’*, die die Verff. kiirzlich durchgefthrt haben, wurde 
diese Wechselwirkung beriicksichtigt, und es wird in dieser neuen Arbeit der 
Effekt der Polarisation, welche aus dieser Wechselwirkung entsteht, naher aus- 
gewertet. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit den Erwartungen von 
NEWNS. v. Harlem. 


8825 rich Huster. Der EinfluB der Elektronenhiille auf den B-Zerfall. (Nach 
Messungen am RaD.) Z. Phys. 136, 303—330, 1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Marburg/ 
Lahn, Univ., Phys. Inst.) Verf. studiert den Einflu8 der Elektronenhiille auf 


den f-Zerfall. Er nimmt das zu dieser Priifung geeignete B-Spektrum des RaD 


mit dem Proportionalzahlrohr auf und kommt auf Grund seiner Untersuchungen 
zu folgenden Ergebnissen. 1. Die beim f-Zerfall freiwerdende Differenz AEy 


der Bindungsenergien von End- und Anfangsatomhille wird mit im f-Proze8 
verausgabt und auf B-Teilchen und Neutrino aufgeteilt. 2. Die Hille erhéht die 
obere Grenzenergie E des B-Spektrums um 4E,y. Dadurch steigt bei energie- 
armen f-Strahlern hoher Kernladung die integrale Zerfallswahrscheinlichkeit 
stark an. Die Form des Spektrums zeigt jedoch, da8 der FERmMische Ausdruck 
fiir die Zerfallswahrscheinlichkeit bis zu Energien von nur wenigen keV herab_ 
durch die Abschirmung des Kernes durch die Hiille nicht wesentlich modifiziert 
wird. 3. Unterhalb 10 keV steigt die abschirmende Wirkung der Hiille stark an 
und verursacht ein betrichtliches Defizit an B-Teilchen gegeniiber den von der 
Theorie fiir den nackten Kern geforderten Werten. 4. Als obere Grenzenergie des 
B-Spektrums des RaD wird 23 + 2,5 keV gefunden. Der experimentelle Befund 
wird mit den vorliegenden Theorien verglichen; theoretische Folgerungen 
werden diskutiert. Riedhammer. 


S826 M.Forro. Method for the determination of the end-point energy of b 
emitters. Phys. Rev. (2) 92, 931—933, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Lake Forest, Il. 
Barat Coll.) Es wurde gefunden, daB die Absorptionskurve fiir Beta-Strahlen 
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in Stoffen hoher Ordnungszahl exponentiell ist. Die Absorptionskoeffizienten 
in Au sind proportional E,,,,°/?, E,,a, = Grenzenergie des Spektrums. Bei 
Verwendung eines Detektors mit weniger als 2% relativer Offnung gilt dies 
experimentelle Gesetz im Energiebereich 0,3 bis 2,2 MeV und im Intensitats- 
bereich 1/, bis 4/5), der urspriinglichen Intensitat. Innerhalb 2% gilt E = 


max 


(9 uw -*/§ + 0,015) MeV zwischen E,,,, = 0,17 und 2,2 MeV; u = Absorptions- 
koeffizient von Au in cm?/g. Daniel. 


8827 EE. der Mateosian.. Scintillation spectrometer determination of L-capture to 
K-capture ratio in Cd‘ and [*5, Phys. Rev. (2) 92, 938 —940, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Mit im Szintillationskristall verteilter 
Quelle wurden bei den durch Elektroneneinfang zerfallenden Kernen Cd? und 
J**5 folgende Verhaltnisse von K- und L-Einfang gemessen: Cd”, 0,28 + 0,03; 
J#5, 0,23 + 0,03. Daraus wurden mit Marsuaxs Formeln Zerfallsenergien von 


73 ary bzw. 108 er keV und lg ft von 5,1 bzw. 4,8 errechnet. Cd? (d,,., 


B2/2)—e—>Ag” (7/2+-)—E3— Ag?(p 4/2); J1°(d5, 2) —e—+Tel5(dy,.) — > Lens 
(81/2): Daniel. 


8828 WR. H. Miller and R. Sherr. K capture in Na*®*. Phys. Rev. (2) 92, 848, 1953, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 4-a-Proportional- 
zahler fiir die Positronen, Szintillationszahler fiir die Gammas. Aus den Daten 
yon Koinzidenzmessungen wurde eine K-Einfang-Intensitét von 9 + 2° er- 
schlossen. Daniel. 


8829 G. Bertolini, A. Bisi, E. Lazzarini and L. Zappa. On the L-capture to K- 
capture ratio in Cd'°*. Nuovo Cim. (NS) 11, 539—550, 1954, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Milano, Politec., Ist. Fis. Speriment.) Cd!” zerfallt mit einer Halbwertszeit von 
470 d zu einem isomeren Zustand des Ag!® durch Elektroneneinfang, dieser 
isomere Zustand zerfallt mit einer Halbwertszeit von 40 sec durch 87 keV-y- 
Strahlung zum Grundzustand. Mittels Proportionalzahlern mit einer Fillung 
yon 90% A und 10% Methan wurde das Verhaltnis des Einfangs in der L-Schale 
zu dem in der K-Schale bestimmt aus den gemessenen Intensitaten der L-Réntgen- 
zur K-Réntgenstrahlung. Dabei wurden Korrekturen angebracht fiir die Geo- 
metrie, fiir die Fluoreszenz-Ausbeuten von Ag und fiir die innere Umwandlung 
der 87 keV-y-Strahlen. Es ergab sich P;,/P, = 0,32 + 0,04. Eine Messung der 
K-Réntgen- und y-Strahlung mittels eines NaJ(T1)-Spektrometers ergab Py, /Py ~ 
0,29. Aus diesem P,/P, = 0,32-Verhaltnis kann die Ubergangsenergie zu 
67 (+8, —3) keV nach der Formel von MarsHak berechnet werden. Weiterhin 
wurde log ft = 5,0 erhalten, was mit einem erlaubten Ubergang vertraglich ist. 
4 ; M. Wiedemann. 
8830 WM. Langevin et N. Marty. Etude durapport capture électronique/B+ de “Sc. 
J. Phys. Radium 15, 127—128, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Lab. Chim. nucl.) Wenn 
auch die Zerfallsschemata des Sc***(58,6 h) und Sc*4(3,92 h) bekannt ist, so be- 
hen fiir das Verhaltnis Elektroneneinfang/B+-Emission = Pe/P+ Abweichun- 
n zwischen dem theoretischen Wert und den experimentellen Befunden. Verff. 
timmten daher dieses Verhaltnis noch einmal nach zwei verschiedenen 
hoden. Beide Methoden fiihren zu einem Wert fiir Pe/P+, der in guter Uber- 
instimmung mit dem theoretischen (#/,;) ist. v. Harlem. 


-Strahlen. S. auch Nr. 8421, 8428. 


31 W. D. Brodie. Lens spectrometer study of the disintegration of MsTh,. Proc. 
hys. Soc. Lond, (A) 67, 265—272, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 A). (1. Marz.) Berichti- 
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88328835 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 8 
gung ebenda S. 394, Nr. 4 (Nr. 412A). (1. Apr.) (Edinburgh, Univ., Dep. Natur. 
Philos.) Das Spektrometer (Butt, Proc. phys. Soc., Lond. (B) 62, 551, 1948; 
diese Ber. 30, 824, 1951) erméglichte die Beobachtung der Spektren bis herunter 
zu 4 keV. Als Nachweisinstrument diente ein Fensterzihlrohr. Speziell unter- 
sucht wurde der Bereich bis ca. 2500 GauB-cm. Im Bereich zwischen 250 und 
500 Gau8+cm wurden sechs AuGER-Linien und eine Umwandlungslinie neu 
gefunden. Die letztere wird als K-Umwandlung der 127 keV-y-Strahlung ge- 
deutet und entsprechend das K/L-Umwandlungsverhaltnis fiir diese zu 0,023 + 
0,005 ermittelt. Die im wesentlichen bis 1550 GauB-cm auftretenden Um- 
wandlungslinien sind mit Intensitétsangaben und Zuordnung tabelliert. Aus den 
Intensitaéten folgt u.a. das K/L-Umwandlungsverhaltnis 4,7 fiir die 184 keV- 
y-Strahlung. Die Zahl der Umwandlungselektronen aus der K-, L-, (M+ N)- 
Schale wird zu 7,8; 55,0; 17,8°% errechnet, die totale L-AuGER-Elektronen- 
Intensitat zu 32%, die Gesamtzahl der pro MsTh,-Zerfall emittierten Elektronen 
einschlieBlich der Kern-f-Emission, aber unter Vernachlassigung der sehr 
energiearmen (M+ N)-AuGeER-Elektronen zu 2,1. G. Schumann. 


8832 J.B. Warren and G. M. Griffiths. The gamma rays from the T(p,y) Het 
reaction. Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Univ., British Columbia.) Messung mit Szintillationsspektrometer. Bei 90° 
wurde eine Gamma-Energie von 20,3 + 0,4 MeV fir 800 keV-Protonenenergie 
gefunden, entsprechend Q = 19,7 + 0,4 MeV. Die ebenfalls fiir 800 keV 
Protonenenergie aufgenommene Winkelverteilung gehorcht sin?O + 0,13 + 0,03. 
Daniel. 
8833 G.M. Griffiths and J.B. Warren. The gamma rays from the D(p,y) He® 
reaction. Phys. Rev. (2) 92, 1084, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. British Columbia.) Messung mit Szintillationsspektrometer. Die Gamma- 
Energie geniigt der Relation E990) = [5,50 + 0,03 + (2/3)E,]MeV. Auf- 
nahme der Anregungsfunktion; bei E, = 1 MeV Querschnitt etwa 6 -10-* cm?. 
Daniel. 
8834 C. W. Malich and C, E. Faneuff. Gamma radiation from neutron excitation 
ofzirconium and hafnium. Phys. Rev. (2) 92, 1095, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Neutronenenergie 14 MeV, Gamma- 
Messung mit Szintillationsspektrometer. Das Energiespektrum der Gamma- 
Strahlung besitzt Maxima bei 200 keV und fallt zu wachsender Energie bis 9 
oder 10 MeV nahezu exponentiell ab, bei Hf starker als bei Zr. Diskussion der 
apparativen Hinfliisse. Daniel. 


8835 S.A. Colgate and F.C. Gilbert. Electron-positron annihilation in flight. 
Phys. Rev. (2) 89, 790—792, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Radiat. Lab.) In einem diinnen Ta-Konverter wurden durch die 
Bremsstrahlung des Synchrotrons Elektron-Positron-Paare erzeugt. Je nach det 
-Richtung des Magnetfelds gelangten die B- oder die B+ in die MeBanordnung. 
Diese bestand aus drei in Koinzidenz geschalteten kleinen Proportionalzahl. 
rohren, die Teilchen definierten Impulses ausblendeten und einen grof8en Stilben- 
kristall hinter Absorbern, der durch Antikoinzidenz ein Verschwinden des 
Teilchens anzeigte. Der Positronen-Vernichtungsquerschnitt wurde durch Sub- 
traktion der Verlustrate bei Elektronen (durch Bremsstrahlung u. 4.) von der 
bei Positronen erhalten. Er ergab sich fiir Positronenenergien von 50, 100 und 
200 MeV beziehentlich zu 11,0 + 2,5, 6,3 + 1,2 und 3,7 + 0,6 mbarns fe 
Elektron in einem Be-Absorber. Das ist in guter Ubereinstimmung mit dem 
Diracschen Zweiquanten-Vernichtungsquerschnitt. In einem weiteren Exped 
ment wurde stark nach vorne gebiindelte Vernichtungsstrahlung in Koinziden 
mit dem Verschwinden eines Positrons nachgewiesen. : Faissner. 
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$836 S. Devons, G. Goldring and G. R. Lindsey. Emission of electron-positron 
pairs from light nuclei. I. Monopole transition in #*O. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
37, 134147, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) 
Hine auf diinne Al-Folie aufgedampfte CaF,-Schicht wurde mit Protonen von 
),6 bis 1,3 MeV beschossen. Die von dem ersten Anregungszustand des 0* bei 
3,06 MeV herrihrenden Paare wurden mit zwei Zahlrohren in Koinzidenz ge- 
messen. Gleichzeitig wurde die y-Strahlung der durch den Protonenbeschu8 
ingeregten y-emittierenden Niveaus des O'* zwischen 6 und 7 MeV registriert. 
Ein Antikoinzidenzzahlrohr diente zur Ausschaltung von Einzelelektronen, die 
n einem Zahlrohr gestreut und in beiden gezihlt werden. Die gemessene An- 
egungsverteilung wird dem paaremittierenden Zustand zugeschrieben, die 
iberlagerten schmalen Maxima den y-emittierenden Zustainden. Zur Unter- 
uchung der Paaremission ist eine Protonenenergie von 840 keV optimal. Die 
Priifung der Winkelbeziehung zwischen Elektronen und Positronen erfolgte 
mit zwei Zahirohrteleskopen, von denen das eine drehbar war. Die Ergebnisse 
wurden u.a. beziiglich von der y-Strahlung erzeugter Paare korrigiert. Die 
yemessene Winkelverteilung stimmte innerhalb der Fehlergrenze mit der Theorie 
iberein. Friiher gefundene Abweichungen diirften auf Mangeln der MeBanord- 
nungen beruhen. SchlieBlich wurde die Lebensdauer des paaremittierenden 
Zustandes untersucht, wobei im wesentlichen die von dem beim Auftreffen des 
Protons erzeugten O1*-Kern bis zur Paaremission durchschnittlich zuriickgelegte 
Strecke gemessen wurde. Die Versuchsanordnung ist eingehend beschrieben. Fir 
die Halbwertszeit ergab sich 5,0 + 0,5-10-" sec. G. Schumann. 


8837 G. Harries. A cloud chamber study of internal pairs from #*C, Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 67, 153—157, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Eine Po-Be-Quelle diente zur Erzeugung des 4,45 MeV-Anregungs- 
zustandes des Cl*. Die Strahlung gelangte durch ein Glimmerfenster in die 
Nebelkammer. 1520 Stereoaufnahmen wurden gemacht und 72 Paare mit der 
Gesamtenergie 4,4 + 0,5 MeV beriicksichtigt. Die Winkelverteilungen fir 
magnetische Dipol- und elektrische Quadrupol- Ubergange unterscheiden sich 
nur wenig, aber die erstere ist unwahrscheinlich. Daher wird geschlossen, daB 
das Niveau den Spin 2+ hat. Bei der Untersuchung fanden sich sieben Paare 
mit einer Gesamtenergie von 7,0 + 0,6 MeV. Da eine y-Strahlung dieser Energie 
nicht bekannt ist, wird fiir das Niveau 0+ vermutet. Man sollte dann allerdings ~ 
einen elektrischen Quadrupoliibergang von 2,5 MeV zum 4,45 MeV-Niveau 
erwarten, der vielleicht wegen geringer Intensitit (geschatzt 0,1 der 4,45 MeV- 
Strahlung) bisher nicht gefunden wurde. Es wird noch eine Formel angegeben 
fiir die Beziehung zwischen der raumlichen Winkelverteilung der Nebelkammer- 
paarspuren und der Verteilung der auf eine Bezugsebene projizierten Winkel. 


G. Schumann. 
Kernkrajte 8. auch Nr. 8415. 


8838 R. Aree, J. Gareja de la Noceda and A. Cobas. A hodoscope unit with the 
neon cone s normally off. Rev. sci. Instrum. 23, 441—442, 1952, Nr. 8. (Aug.) 
Rio , Puerto Rico, Univ., Cosmic Ray Lab.) Die Glimmlampen der bei 
Dia iatian iiber Ultrastrahlung tiblichen Hodoskope kénnen auf zwei 
n betrieben werden: (a) die Lampen sind normalerweise dunkel und leuchten 
ei Eintreten des Ereignisses auf; (b) sie sind im allgemeinen hell und verléschen 
: Bagisiziornng kurzzeitig. Obwohl die Methode a fiir die photographische 
prung vorteilhafter ist, galt sie bisher als unzuverlassiger, da die ver- 
ited: ‘Neonlampen nach Leuchtpausen von iiber 15 min viel héhere Ziind- 
angen haben und oft nicht ansprechen. Verff. untersuchten das Verhalten 
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von Neonlampen genauer und fanden als wichtigstes Ergebnis, da8 sich diese 
Tragheit durch Bestrahlung mit Sonnenlicht oder UV wieder aufheben laBt. 
Faissner. 
8839 E. Fermi. Galactic magnetic fields and the origin of cosmic radiation. Astro- 
phys. J. 119, 1—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) 
Vor einigen Jahren (Phys. Rev. 75, 1169, 1949) hatte Verf. einen Mechanismus 
angegeben, durch den die hohe Beschleunigung der Teilchen der kosmischen 
Strahlung bewirkt werden kénnte. Danach wird ein bereits relativ schnell 
bewegtes Teilchen beim Eindringen in ein Gebiet hoher Feldstarke des inter- 
stellaren Magnetfeldes unter Energieabnahme oder -zunahme abgelenkt. Es 
laBt sich zeigen, da im Mittel die Zunahme der Energie iiberwiegen muB. 
Gegen diese Vorstellung lassen sich zwei Einwande erheben: erstens scheint 
das galaktische Magnetfeld eine viel regelmaBigere Struktur zu besitzen, als 
urspriinglich angenommen wurde, und zweitens miiBte, entgegen der Beobachtung, 
das Energiespektrum der Protonen und der schweren Teilchen verschieden sein. 
Die hierdurch notwendig gewordene Neudiskussion des Problems ergibt, daf 
der urspriingliche Beschleunigungsmechanismus zwar beibehalten werden kann, 
jedoch in Einzelheiten erheblich zu modifizieren ist. Klauder. 


8840 J.Z. Klose, M.F. Kaplon, D. M. Ritson and W.L. Walker. Emulsion 
cloud- chamber study of high energy radiation at mountain altitude. Phys. Rev. (2) 
92, 855, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) 
24 Platten, alternisrend 3,13 mm Pb und 250 wu Ilford-G5-Emulsion, wurden 
aufgeschichtet und einen Monat lang ausgelegt. Ahnlich wie friher wurden 
Kernreaktionen und Elektronenschauer nachgewiesen und studiert. Aus der 
Analyse der Kernschauer (10! eV) wurde eine mittlere freie Weglinge fiir 
Absorption in der Atmosphare fiir die bei hoher Energie wechselwirkende 
Komponente von 4 ~ 120 g/cm? abgeleitet, die betrachtlich langer ist als die 
geometrische mittlere freie Weglange. Die Zenitwinkelverteilung der Elektronen- 
schauer wird diskutiert werden. Knecht. 


8841 Mlle Geneviéve Rochet et Jean Daudin. Sur l’origine des bursts de rayons 
cosmiques. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 1121—1123, 1952, Nr. 19. (10. Nov.) 
Messung der bursts in Bagnéres (550 m Hohe) und Vergleich mit den unter sonst 
gleichen Verhaltnissen auf dem Pic du Midi (2860 m Héhe) gewonnenen Resul- 
taten. Das Verhaltnis der Schauerraten betragt 5,4 + 0,2, der mittlere barome- 
trische Effekt in Bagnéres —5%/Torr. Der Beitrag der nuklearen und elektro- 
magnetischen Wechselwirkung wird diskutiert. In Meereshéhe diirfte eine 
merkliche nukleare Komponente vorhanden sein. Daniel. 


8842 HH. Messel and H. S. Green. The general three-dimensional theory of cascade 


-_processes. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1009—1018, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). 


(Nov.) (Sydney, Univ., School Phys. ; Adelaide, Univ.) Die Theorie ist opebneee 
von speziellen Annahmen beziiglich Wechselwirkung der Elementarteilchen un 

daher anwendbar zur Priifung jeder Hypothese. Sie wird zuerst fiir ein einzelnes 
einfallendes Nukleon entwickelt und kann dann auf ein bestimmtes Nukleonen- 
spektrum angewendet werden. Extrem relativistische Energien U sind voraus- 
gesetzt. Als Beispiel wird die weiche Komponente, die sich in einem von einem 
primaren Nukleon erzeugten ausgedehnten Luftschauer entwickelt, durchge- 
rechnet. Das zweite radiale und das zweite Winkelmoment enthalten Terme in 
1/U und 1/U?, die von der Streuung der Nukleonen und neutralen 2-Mesonen 
bzw. von der Coutoms-Streuung der Elektronen herriihren. Die dargestellte 
Methoden kénnten auch fiir Neutronendiffusionsprobleme in der Pile-Theori 
von Wert sein. G. Schumann. 
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8843 B.A. Chartres and H. Messel. Three dimensional theory of electron-photon 
showers. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 158—166, 1954, Nr. 2 (Nr. 410 A). (1. Febr.) 
(Sydney, Univ., School Phys.) Die friiher von Messrt und GREEN (s. vorstehendes 
Ref.) entwickelte Theorie wird auf den Fall der von einem einzelnen Elektron 
oder Photon ausgehenden Elektron-Photon-Kaskade angewendet. Dabei wird 
der Ionisationsverlust mittels des ersten Terms der Entwicklung von BHABHA 
und CHAKRABARTY (s. diese Ber. 26, 177, 1947; Phys. Rev. 74, 1352, 1948) 
beriicksichtigt. Die radialen und die Winkel-Verteilungsfunktionen kénnen 
abgeleitet werden, wenn die Zahlenwerte der ersten paar Momente und das 
asymptotische Verhalten des 2nten Moments bekannt sind. Es wird gezeigt, daB 
das 2nte Winkelmoment sich asymptotisch wie n2" und das 2nte radiale Moment 
wie n‘" verhalt. Numerisch wurden bisher berechnet das zweite radiale Moment 
fiir ein homogenes Medium und das zweite Winkelmoment, beides fiir eine 
Kaskade, die von einem Elektron ausgeht. Weitere Rechnungen sind mit einer 
elektronischen Rechenmaschine vorgesehen. G. Schumann. 


8844 L. Bertanza and G. Martelli. Fluctuations in the transition curves of cosmic 
ray electrons. Nuovo Cim. (NS) 11, 217 —230, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Pisa, Univ., 
Ist. Fis.; Ist Naz. Fis. Nucl.) Durch Variation der Bleierzeugerschichten (bis 
etwa 15 cm Pb) wurden mit einer Zahlrohranordnung die Ubergangskurven fir 
die Elektronenkomponente der kosmischen Strahlung in Meereshéhe gemessen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, bei denen Schauer mit mindestens 
1, 2, 3 und 4 Teilchen gemessen wurden, werden mit den von ARLEY theoretisch 
abgeleiteten Folgerungen verglichen. Es zeigt eine sehr gute Ubereinstimmung 
fiir Schauer mit zwei oder mehr Teilchen, wenn der Theorie eine PoLya-Verteilung 
zugrunde liegt. Unter Verwendung neuerer Ergebnisse iiber das Energiespektrum 
der Primaren lassen sich auch die MeBergebnisse fiir Schauer mit mindestens 
einem Elektron in Einklang mit der Theorie bringen. Hogrebe. 


8845 C.Milone. Sulla dipendenza del rapporto fotoni/elettroni negli sciami die 
raggi cosmici dalla densita media degli sciami selezionati. Nuovo Cim. (NS) 11, 
24) —249, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Catania, Univ., Ist. Fis.) In Meereshéhe 
wurde mit einer Zahlrohranordnung das Verhaltnis Photonen zu Elektronen f/e 
in ausgedehnten Luftschauern in Abhangigkeit von der mittleren Teilchendichte 
untersucht. Unter der Voraussetzung, das die von ArLEY berechneten Wahr- 
scheinlichkeiten fiir das Antreffen eines Elektrons unter Blei, falls auf das Blei 
ein Elektron oder Photon auftrifft, anwendbar sind und nicht wesentlich vom 
Spektrum der einfallenden Photonen und Elektronen abhingen, ergibt sich 
aus den Ergebnissen, die mit drei verschiedenen Mefimethoden gewonnen 
wurden, da f/e fiir Teilchendichten zwischen etwa 3 und 40/m? wenig.kleiner 
als 1 ist und leicht mit abnehmender Teilchendichte ebenfalls abnimmt. 
+s : Hogrebe. 
8846 Lenka Tomaskova. The transition effect of star-producing radiation. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 2, 102—111, 1953. (Orig. engl. mit russ. Zusammenfassung.) 
eae Czech. Acad. Sci., Inst. Nucl. Phys.) Verf. bestatigt nach einigen 
ntersuchungen mit empfindlichen Emulsionen den Entstehungseffekt nuklearer 
Sterne, vor allem das Anwachsen der Sternzahl unter Schichten von wenigen 
Blei mit dem Hauptmaximum bei 2 cm Blei. Bei Spaltprozessen, die einer 
‘egungsenergie U > 200 MeV bediirfen, beobachtet der Verf. Anzeichen fiir 
zweites Maximum bei gréReren Bleidicken. AuBerdem wurde gefunden, 
der Absorptionscharakter der einzelnen Spuren ahnlich der Absorptions- 
e der Sterne ist. Der Verf. halt es fiir wahrscheinlich, da8 das Hauptmaximum 
er Sterne Anregungsenergien U < 200 MeV besitzen. Fiir dieses Hauptmaxi- 
m wird die Photonenkomponente der kosmischen Strahlung verantwortlich 
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gemacht. Der anomale Anstieg der Zerfallszahl mit U > 200 MeV wird durch 
schnelle Neutronen bewirkt. Dem Verf. war es nicht méglich, aus dem eigenen 
experimentellen Material den Beitrag der Mesonen abzuschatzen. 


: . Riedhammer. 
Elektronenanordnung. 8. auch Nr. 8432, 8433, 8436, 8438 —8441. 


8847 M. Pahl und W. Kleinmann. Uber energiehomogene Ionenstréme aus dem 
Glimmlicht der Hohlkathode. Ann. Phys., Lpz. (6) 138, 165—177, 1953, Nr. 1/5. 
(20. Okt.) (Hechingen, Max-Planck-Ges., Forschungsst. Spektrosk.) Die Zu- 
ordnung der in einer Glimmentladung erzeugten Spektren organischer Molekiile 
ist deshalb schwierig, weil neben den Molekeln auch Molekiilbruchstiicke ent- 
stehen, die ebenfalls ein Spektrum ausstrahlen. Um gleichzeitig die Massen der 
strahlenden Teilchen massenspektroskopisch bestimmen zu kénnen, wird die 
Energieverteilung der aus einer Glimmentladung abgesogenen Ionen bestimmt. 
Dazu wird der Boden einer Scuiterschen Hohlkathode durch eine Kreisloch- 
blende, deren Potential variabel ist, gegen einen zweiten Raum geringeren 
Druckes abgeschlossen. Der aus der Blende in den zweiten Raum austretende © 
Tonenstrom wird zunachst mit 300 bis 1000 Volt beschleunigt, dann durch einen 
relativen langen schmalen Kanal méglichst parallel ausgeblendet, und die 
Energieverteilung mit einer Gegenfeldmethode in einem elektrostatischen 
Rohrlinsensystem als Funktion der verschiedenen Parameter wie Gasdruck, 
Beschleunigungsspannung usw. gemessen. Die Eichung der Anordnung geschieht 
mit Glihelektronen bekannter Verteilung. Die schmalste Energieverteilung 
ergibt sich, wenn die Ionen ohne Ziehfeld durch die Lochblende austreten und 
die Drucke méglichst niedrig sind. In einem Bereich von 2 bis 3 Volt liegen bei 
H,, N, und Ne mehrals 95% der Ionenintensitaten. Fiir massenspektroskopische 
Untersuchungen wird der Einbau eines zusatzlichen Energiefilters empfohlen, 
das die teilweise vorhandenen, wesentlich langsameren Ionen abblenden soll. 
Wienecke. 

8848 N. Wainfan and W. C. Walker. Preliminary results of direct measurements 
of photo-ionization in O,. Phys. Rev. (2) 92, 533, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Southern California.) Messungen mit zwei mit O, ge-— 
fiillten Ionisationskammern und einer intensiven UV-Lichtquelle von 1080 A bis — 
450 A ergaben, da8 der Absorptionsanteil, der zur Photoionisation fihrt, zwischen — 
1080 und 850 A von 0,31 bis 1,0 ansteigt. Unterhalb von 850 A scheint die gesamte © 
Absorption des O, auf Photoionisation zu beruhen. Paetzold. — 


8849 E. Lindholm. Ionization and fragmentation of molecules by bombardment 
with atomic ions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1068—1070, 1953, Nr. 11 
(Nr. 407A). (Nov.) (Gothenburg, Chalmers Inst. Technol., Dep. Phys.) H,S” 
wurde mit Ionen von Ne, A, Kr, F, Cl, Br, N, O beschossen. Die StoBprodukte 
wurden massenspektroskopisch analysiert, um die Umladungsprozesse zu stu- 


Tonisierungsenergie mit der Rekombinationsenergie der GeschoBionen in Reso- 
nanz war. Dabei muSten zur Deutung der Ergebnisse in manchen Fallen auch 
berginge in angeregte Atomzustande in Betracht gezogen werden. 

‘ . G. Schumann. 
8850 J.D. Waldron. The ionization and dissociation of methyl radicals on electron 
impact. Trans. Faraday Soc. 50, 102—106, 1954, Nr. 2 (Nr. 374). (Febr.) (Man- 
chester, Metropol.-Vickers Elect. Co. Ltd.) Methylradikale wurden in einem 
Massenspektrometer durch thermische Zersetzung von Quecksilberdimethyl an 


Platindrahten erzeugt. Die auftretenden Potentiale der CH}-, CH}- 


CH+-Ionen wurden gemessen und wahrscheinliche Ionisations- und Dissoziatio: 8 
prozesse aufgestellt. Aus diesen Messungen wurde das Tonisationspotential de 
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-Methylradikals zu 10-11 + 0,11 eV berechnet. Ein Wert von 3,39 + 0,22 eV 
wurde der Bindungsdissoziationsenergie D(CH,-H) zugeordnet. 
v. Harlem. 
8851 J.M. Groocock and F.C. Tompkins. The decomposition of solid azides by elec- 
tron bombardment. Proc. roy. Soc. (A) 223, 267—282, 1954, Nr. 1153. (22. Apr.) 
(London, Imp. Coll. Sci. Tech., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Die durch Bombarde- 
ment von Elektronen mit Beschleunigungspotentialen zwischen 200 und 300 Volt 
_hervorgerufene Zersetzung des Bariumazides und des Natriumazides wird unter- 
sucht. AuBerdem wird am Bariumsalz der Einflu8 eines kurzzeitigen Vorbombar- 
dements auf die Geschwindigkeit der anschlieBSenden thermischen Zersetzung 
_beobachtet. Die gegeniiberfriiheren Versuchen mit UV-Bestrahlung festgestellten 
Unterschiede werden auf die héheren Energien des Primirstrahles und damit 
auf die Erzeugung freier Elektronen sowie auf den groBen, wahrend des Bombar- 
dements auftretenden Elektroneniiberschu8 zuriickgefiihrt. Die friiher ent- 
wickelte Theorie kann auch auf diese Beobachtungen ausgedehnt werden und 
gibt eine Deutung des Mechanismus der Zersetzungserscheinungen. Lange. 


8852 A.C. Hurley, Sir John Lennard-Jones and J. A. Pople. The molecular 
orbital theory of chemical valency. XVI. A theory of paired-electrons in polyatomic 
molecules. Proc. roy. Soc. (A) 220, 446—455, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (Cambridge, 
Uniy., Dep. Theor. Chem.) Im Rahmen einer Entwicklung der Theorie der 

molekularen Elektronenzustande werden die Elektronen in Paaren zusammen- 

gefaBt. Dabei wird die AbstoBung zwischen zwei Elektronen beriicksichtigt. Die 

Eigenschaft der Antisymmetrie wird innerhalb eines Paares durch einen Spin- 

faktor dargestellt. Falls fiir jedes Elektronenpaar zwei Zustainde (Bahnen) 

_benutzt werden, so enthalt diese neue Theorie als Grenzfalle die iibliche Theorie 

der molekularen Zustainde und die Valenz-Bindungstheorie. 

P M. Wiedemann. 

Molekiilstrukiur. 8. auch Nr. 9194. 


_Strukiur mehratomiger anorganischer Molekiile. S. auch Nr. 9189, 9193, 9199, 
9218. 


8853 Egon Wiberg und Winfried Sturm. Uber Derivate eines ,,Borsulfols‘ 
B;H,S,. I. Zur Kenntnis trimerer Halogenborsulfide (BXS),. Z. Naturf. 8b, 
529—530, 1953, Nr. 9. (Sept.) IJ. Zur Kenntnis einer trimeren Metathiobors dure 
‘[B(SH )S] 3. Ebenda 8. 530—531. (Miinchen, Univ., Inst. Anorg. Chem.) 
; Schon. 

8854 A. v. Grosse. The isolation of lithiumrhenide. (Preliminary communication.) 
Z. Naturf. 8b, 533—536, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Philadelphia, Penn., Temple 


‘Univ., Res. Inst.) | Schén. 


8855 W. Moffitt and J. Seanlan. Calculations of the lower excited electronic 
nergy levels of cyclobutadiene and benzene. Proc. roy. Soc. (A) 220, 530—541, 
1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (Welwyn Garden City, Herts., Brit. Rubber Prod. 
Res. Assoc.) Die von den Verff.(Proc. roy. Soc. (A) 218, 464, 1953) zur Berechnung 
der unteren angeregten Elektronenzustinde von Acetylen angewandte Methode 
urde nun auch auf Cyclobutadien und Benzol angewandt. Der Vergleich mit 
len experimentellen spektroskopischen Daten zeigt eine weniger gute Uberein- 
timmung als beim Acetylen, doch sind die theoretischen Ergebnisse gleichwertig 
it den auf andere Weise erhaltenen. O. Fuchs. 


8856 Jacques Metzger et Friedrich Ruffler. Etude du thioféne par la méthode des 
‘orbitales moléculaires. I. Hybridation des orbitales atomiques du soufre dans le 
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kularen Elektronenzustande behandelt. Dabei werden die vier C-Atome im 
Hybridzustand sp? angenommen. Fir den § wird eine Hybridisation der Atom- 
zustande 3p,, 3d,, und 3d,, eingesetzt. Die Geometrie des Molekiils, Abstande 


und Winkel, wird den Elektronenbeugungs-Aufnahmen entnommen. Das Dipol- 
moment der Hybridisation ergibt sich fiir jede C-S-Bindung zu 0,47 D, ins- 
gesamt fiir 8 zu 0,66 D. Dieser Wert erscheint zwar etwas zu niedrig, doch ist er 
von der richtigen GréBenordnung. M. Wiedemann. 


8857 E. 0. Fischer und W. Hafner. Di-cyclopentadienyl-chrom. Z. Naturf. 
Bb, 444—445, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, T. H., Anorg.-chem. Lab.) 


8858 H. J. Emeléus and R. N. Haszeldine. Organometallic and organometalloidal 
compounds containing fluoroalkyl groups. Science 117, 311—315, 1953, Nr. 3039. 
(27. Marz.) (Cambridge, Engl., Univ., Chem. Lab.) Schén. 


Struktur organischer Molekiile. 8. auch Nr. 9130, 9201— 9203, 9209, 9210, 9212, 
9213, 9217. 


Komplexe. 8. auch Nr. 9068. 


8859 Daniel Kivelson and E. Bright Wilson jr. Approximate treatment of the 
effect of centrifugal distortion on the rotational energy levels of asymmetric-rotor 
molecules. J. chem. Phys. 20, 1575—1579, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Die Rotationsenergie eines 
nicht-starren asymmetrischen Rotators wird in erster Naherung, ausgehend von 
derjenigen des starren Rotators, berechnet. In den Zusatzgliedern treten neben 
Konstanten, die von den Rotationsquantenzahlen unabhangig sind, die zweite 
und vierte Potenz des zur Drehimpulskomponente in der Quantisierungsrichtung 
gehérenden Operators auf. Diese werden teils in Kettenbruchform, teils in Ent- 
wicklungen angegeben, welch letztere fiir fast symmetrische Rotatoren brauch- 
bar sind. Ebenso wird der Fall der Dublettaufspaltung (Ubergange zwischen 
den Komponenten eines asymmetrischen Dubletts) explizit angegeben. 
Briigel. 
8860 David R. Lide jr. A note on rotational line strengths in slightly asymmetric — 
rotors. J. chem. Phys. 20, 1761—1763, 1952, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda _ 
21, 572, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt 
Chem. Lab.) Ausgehend vom Grenzfall des symmetrischen Rotators werden die 
Ubergangsmomente fiir einen schwach asymmetrischen Rotator berechnet. 
Daraus folgen dann die Absorptionsintensitaéten, Starx-Effekte und Kern- 
quadrupolmomentkopplungen in den Rotationsspektren. Briigel. 


Rotation, Trdgheitsmoment. 8. auch Nr. 9190, 9191, 9197, 9198, 9211. 
Schwingungen. S. auch Nr. 9205, 9208. 


8861 Jacob Riseman. Particle size distribution from small-angle X-ray scattering. 
Acta cryst. 5, 193—196, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Philadelphia, Pa., Internat. 
Resist. Co.) Die Integralgleichung, mit deren Hilfe die Kleinwinkelstreuung 
ungleicher spharischer und unabhangig voneinander streuender Teilchen be- 
schreibbar ist, wird streng gelést und in eine solche Form gebracht, da die 
Verteilungsfunktion fiir die Teilchendurchmesser aus den experimentellen 
Daten durch Besset-Funktionen und numerische Integrationen leicht errechnet 
werden kann. Die Ergebnisse lassen sich auch auf die Lichtstreuung polydisperser 
Makromolekeln anwenden. Dahme. 
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IV. 10. Molekiilbau. 11. Gase u. Dampfe. 12. Flissigkeiten 8862—8863 


W. I. Bangough and R. G. W. Norrish. The mechanism and kinetics of the 
heterogeneous polymerization of vinyl monomers. II. The benzoyl peroxide catalyzed 
polymerization of vinylidene chloride. Proc. roy. Soc. (A) 218, 149—154, 1953, 
Nr. 1133. (25. Juni.) II. The benzoyl peroxide catalyzed copolymerization of vinyl 
and vinylidene chlorides. Ebenda 8. 155—163. (Cambridge, Univ., Dep. Phys. 
Chem.) H. Ebert. 


eee, Polymerisation. 8. auch Nr. 8496, 9396, 9399, 9400, 9403, 9405, 
445, ; 


Freie Radikale. S. auch Nr. 9060, 9064, 9066. 
Kinetis che Gastheorie. S. auch Nr. 8576. 


8862 J. Kistemaker. The influence of fractionizing and viscosity effects in mass 
spetrometric gas handling systems. Physica, ’s Grav. 18, 163—176, 1952, Nr. 3. 
(Marz.) (Amsterdam, Stichting F. O. M., Lab. Massaspectogr.) Unter Benutzung 
der Beziehungen, die den Gasflu8 bei mittelstarken Drucken bestimmen, unter- 
suchte Verf. in ahnlicher Weise wie HatsteD und NreEr (s. diese Ber. 31, 39, 
1952) die fraktionierenden und Viskositatseffekte durch ein Réhrchen mit 
scheinbar groBer Viskositat. In dem Arbeitssystem werden folgende Teile unter- 
schieden: Gasbehalter, Réhre, Verengerung, Ionenquelle und Massenspektro- 
meterréhre. Speziell wurde die Gasfraktionierung in der weiten Rohre, vor 
Beginn der Verengerung, untersucht. Es ergab sich, daB der stationare Zustand 
unter gewissen Bedingungen nach nur einigen Stunden erreicht wurde. Dies 
kann eher durch grofe Verschiebungseffekte in den Verhaltnissen der beobach- 
teten Gaskomponenten bedingt sein. Ferner wurde die praktische Anwendung 
auf die Massenspektroskopie hoher Genauigkeit untersucht insoweit, wie die 
Fraktionierung in der Gasprobe selbst die Originalzusammensetzung Andert. 
Um eine Genauigkeit von 0,01% zu erreichen, ist es angebracht, den Behalter 
nicht kleiner als 100 cm* zu machen. Wenn auch der Druck bei verschiedenen 
Proben geniigend gleich gehalten wird, so diirfte eine Bestimmung des Isotopen- 
verhaltnisses 01— 018 auf 0,01% méglich sein. Dies bestatigt die Ergebnisse von 
UREY u. a. v. Harlem. 


Diffusion. S. auch Nr. 8555. 
Schallausbreitung als molekular bedingter Vorgang. 8. auch Nr. 9282, 9313. 


Mefverfahren und Apparate. 8. auch Nr. 8595. 


8863 James Reekie and Thomas S. Hutchison. The structure of liquid helium. 
Phys. Rev. (2) 91, 490, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Royal 
Military Coll. Canada.) Bei acht Temperaturen zwischen 4,2 und 1,27°K werden 
bei Réntgenbeugungsaufnahmen an fliissigem Helium ober- und unterhalb des 
4-Punktes typische Flissigkeitsinterferenzen mit einem Hauptmaximum bei 
20 = 28,5° und einem zweiten Maximum bei 20 = 55° beobachtet. Aus der 
Winkelabhangigkeit der Intensitét ergibt sich, da8 sowohl in Hel als auch in 
Hell die Anordnung der Atome am besten einer kubisch dichten Packung mit 
61lf nachsten Nachbarn in einem Abstand von 3,2 Aentspricht. Buckel. 


truktur. 8. auch Nr. 8547. 
ichtelektrolyte. S. auch Nr. 9061. 
ische Erscheinungen. 8. auch Nr. 9413. 
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8864—8866 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 8 


Diffusion. S. auch Nr. 8556—8559. 
Schallausbreitung. 8. auch Nr. 9307— 9311, 9314. 


8864 Gerald Oster and D. P. Riley. Scattering from cylindrically symmetric 
systems. Acta cryst. 5, 272—276, 1952, Nr. 2. (Marz.) (London, Engl., Roy. 
Instit.) Die Streufunktionen fiir folgende Anordnungen unendlich langer, 
paralleler zylindrischer Teilchen werden berechnet: (1) Isolierte, unabhangig 
voneinander streuende Zylinder mit und ohne radiale Struktur; (2) isolierte Ag- 
gregate von Zylindern und Hohlzylindern mit festen Lagen und (3) mit statistisch 
verteilten Lagen zueinander; (4) die Zylinderachsen bilden ein zweidimensionales 
hexagonales Gitter. In allen Fallen liegen die Zylinderachsen senkrecht zum 
einfallenden Strahl. Betrachtet wird nur die Intensitatsverteilung in der Aquator- 
ebene. Die Uberlegungen werden tibertragen auf statistisch verteilte Bereiche, 
von denen jeder einzelne nach den oben dargelegten Méglichkeiten aufgebaut 
ist. Die Ergebnisse lassen sich auf die Réntgenkleinwinkelstreuung von Fasern, 
hochmolekularen und mizellaren Lésungen sowie auf die Lichtstreuung makro- 
skopischer Systeme mit zylindrischer Symmetrie anwenden. Dahme. 


Langkeitige Substanzen. S. auch Nr. 9397. 
Kautschuk. 8. auch Nr. 9411, 9412. 


8865 H. Richter, G. Breitling und F. Herre. Untersuchungen an glasigem SiO,. 
Naturwissenschaften 40, 621, 1953, Nr. 24. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst. ; 
Max-Planck-Inst. Metallf., Inst. Metallphys.) Photographische Aufnahmen mit 
Mo- oder Ag-Strahlung an glasigem SiO, liefern Atomverteilungskurven mit 
ausgepragten Maxima. Auffallend ist ein kleines Maximum bei rg, = 2,15 A 


zwischen den beiden Maxima, die die Abmessungen des Grundbausteines fest- 
legen. Ein solcher Atomabstand ist im Strukturmodell von ZAcHARIASEN und 
von WARREN nicht vorhanden. Die groBe Zahl und die Scharfe der Maxima 
sprechen fiir einen hohen Ordnungsgrad der Atome. Aus den erhaltenen Abstands- 
werten und den Werten fiir die Elektronendichte folgt, daB die Atomabstande 
der Tetraederkette des Cristobalit-Gitters auch im glasigen Zustand noch iiber 
Bereiche von 25 A zu beobachten sind. Aus diesen Ketten la8t sich ein Struktur- 
modell von hoher Ordnung fiir das glasige SiO, aufbauen, dessen Atomverteilungs- 
kurve mit der experimentell gefundenen gut iibereinstimmt. 
Werner Klemm. 


8866 Helmut Hartmann und Herbert Brand. Zur Kenntnis der mittleren spezi-— 
fischen W armen einiger technisch wichtiger Glassorten. II. Die spezifischen W armen 
’ 


Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig, T. H., Anorg. Chem. Inst.) Die mittleren spezifischen 
Warmen fir ein zinkhaltiges Glas, ein bleihaltiges Glas und fiir zwei eisen- 
haltige Glaser angegebener chemischer Zusammensetzungen werden im Tempe- 
raturbereich von 100 bis 1300°C nach einer Mischungsmethode mit einem Ein- 
wurfkalorimeter gemessen. Die komplizierter zusammengesetzten Glaser, wie 
das Bleiglas und die eisenhaltigen Glaser, weichen vom normalen Verlauf de 
mittleren spezifischen Warmen einfach zusammengesetzter Glaser ab, was mi 
strukturellen Umwandlungen in Zusammenhang gebracht wird. Bei eisen-(II1)- 
haltigen Glasern treten die Abweichungen am deutlichsten in Erscheinung. Si 
lassen sich auf Grund der Temperaturabhangigkeit des Paramagnetismus un 
der Farbaufhellung durch den Ubergang des Fe-(III)-Ions in das FeO,-Ior 
erklaren. Werner Klemm. 
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IV. 12. Flissigk. 13. Glaser. 14. Kristalle 8867—8873 


ghd G. F. Stockdale and F. V. Toley. Effect of humid conditions on glass sur- 
faces studied by photographic and transmission techniques. J. Amer. ceram. Soc. 
33, 11—16, 1950, Nr. 1. (Urbana, Ill., Univ., Dep. Ceram. Engng.) 

| H. Ebert. 
8868 Seott Anderson. Investigation of structure of glasses by their infrared re- 
flection spectra. J. Amer. ceram. Soc. 33, 45—51, 1950, Nr. 1. (Champaign, IIl., 
Anderson Phys. Lab.) H. Ebert. 


8869 H. J. Goldsehmidt. A stroboscopic effect in the X-ray analysis of crystalline 
aggregates. Acta cryst. 5, 256—259, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Sheffield, Engl., B. S. 
A. Group Res. Centre.) Werden Umdrehungsgeschwindigkeit des Praparates und 
Impulsfrequenz der Réntgen-Strahlen synchron betrieben, so kénnen Strei- 
fungen in den Diagrammen auftreten, die zusitzliche Aussagen itiber den kristalli- 
nen Zustand gestatten. Folgende Anwendungsméglichkeiten gibt der Verf.: 
1. Sichere Feststellung von KristallitgréBen und Unterscheidung zwischen 
Gitterverzerrung oder kleinem Koharenzbereich als Ursache der Linienverbrei- 
terung; 2. gréBere Prazision in der Festlegung des Untergrundes und der Aus- 
messung sehr schwacher Linien; 3. automatische Registrierung der Orientierung 
und der Netzebenenabstande einzelner Kristallite. Dahme. 


8870 G.B. Carpenter. Delermination of interaxial angles of a triclinic crystal 
from a single setting. Acta cryst. 5, 284, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Providence, Rhode 
Island, Brown Univ., Metc. Res. Lab.) Verbesserung eines von M. J. BuUERGER 
angegebenen Verfahrens fiir WEISSENBERG-Aufnahmen. Dahme. 


8871 Y. Okaya and I. Nitta. Some remarks on J. Gillis’s paper on phase deter- 
mination by the Harker-Kasper method. Acta cryst. 5, 291, 1952, Nr. 2. (Marz.) 
(Nakanoshima, Osaka, Jap., Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) In Erganzung zu der 
Arbeit von J. Giiuis (Acta cryst. 1, 174, 1948) wird dargelegt, daB nicht nur 
ein Parameter, sondern zwei Parameter notwendig unbestimmt bleiben. 
Dahme. 
8872 LL. K. Jetter and B. S. Borie jr. A method for the quantitative determination 
of preferred orientation. J. appl. Phys. 24, 532—535, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Oak 
idge, Tenn., Nat. Lab., Metall. Div.) Das von den Verff. beschriebene Ver- 
fahren benutzt spharische Proben, ein neu entwickeltes Goniometer und Anzeige 
durch GreiGeR-MiLtiEeR-Zahlrohr. Die erhaltenen Intensitaétsdiagramme kénnen 
direkt — ohne Korrektur fiir Absorption und Geometrie — auf ein WuLFrsches 
Netz iibertragen werden. Das Verfahren ist daher fiir stark absorbierende 


‘Metalle besonders geeignet. — Die Herstellung der spharischen Proben und ihre | 


elektrolytische Atzung sowie das Goniometer, das Drehungen um ¢ und a gestattet, 
werden ausfiihrlich behandelt. Dahme. 


8873 J. Adam. A precision 19 cm X-ray diffraction camera. J. sci. Instrum. 31, 
‘131—132, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Harwell, Berks, Atom. Energ. Res. Establ.) Die 
i iiesding der asymmetrischen Methode bei Prazisionskameras mit sehr 
groBem Durchmesser (z. B. 19 em Dmr.) ist unzweckmABig, weil sehr lange Filme 
‘ausgemessen werden miissen. Deshalb wird eine Methode entwickelt, bei kiirzeren 
ilmstiicken eine Markierung von auSen her durch die Kamerawand hindurch 
uf den Film zu bringen. Je zwei Lécher von etwa 2mm Dmr. werden in einer 
tfernung von etwa 8° beiderseits der RéntgendurchstoBpunkte angebracht; 
e Lécher sind normalerweise verschlossen. In der Dunkelkammer werden sie 
t und einige Sekunden lang einem parallelen Licht ausgesetzt. Uber- 
ichtung 148t die Rander der Kreismarken auf dem Film verschwimmen. Mit 
m Werkzeug kénnen diese Marken bei eingelegtem Film auch sauber aus- 
werden. Weyerer. 
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8874—8876 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 8 


8874 S.C. Wallwork and T. T, Harding. A simple method of obtaining low tem- 
perature X-ray diffraction photographs. J. sci. Instrum. 31, 163—164, 1954, 
Nr. 5. (Mai.) (Nottingham, Univ.) Der in der Zylinderkammer auf den Gonio- 
meterkopf befindliche Kristall wird von einem durch den oberen Kammerdeckel 
gefiihrten Kaltluftstrahl auf —30 bis —60°C gekihlt. Der Kaltluftstrah] kommt 
von einer mit flissiger Luft gefiillten Thermosflasche. In der fliissigen Luft 
befindet sich ein elektrischer Heizkérper, dessen Heizleistung die Verdampfungs- 
geschwindigkeit und damit die erzielte Kristalltemperatur bestimmt. 

Hasing. 
Constantin Kurylenko. Raies blanches du cété des grandes longueurs d’onde 
dans la discontinuité K desrayons X des oxydes du type corindon Al,O,. Cah. Phys. 
1950, S. 37, Nr. 34. H. Ebert. 


Untersuchungen mit Réntgenstrahlen. S. auch Nr. 9153, 9267, 9369— 9371. 


8875 Chester R. Berry. Electron diffraction from small crystals. Phys. Rev. (2) 
88, 596—599, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Mittels 
Elektronenbeugung fand sich bei Ag-Kristallchen von etwa 30 A Durchmesser 
eine unerwartet starke scheinbare Verringerung der Gitterkonstante um 2,7% 
gegeniiber dem fiir groBe Kristalle geltenden Wert. AgBr-Kristallchen von 350 A 
Durchmesser zeigten dagegen eine scheinbare VergréBerung der Gitterkonstante 
um etwa 1,0%. Um unterscheiden zu kénnen, ob formabhangige Faktoren, 
Anderungen des Gittertypus oder tatsaichliche Anderungen der Gitterkonstante 
fiir die bei Verkleinerung der PartikelgréBe beobachteten Anomalien verant- 
wortlich sind, wurden aus den fiir unorientierte und fiir axial orientierte Gas- 
molekile geltenden Formeln (GERMER und WuitTe 1941, STEINER 1942) unter 
vereinfachenden Annahmen Beugungsbilder fiir verschiedene kleine Kristall- 
modelle errechnet: 1. kubisch-dichtgepackte Kugel von 201 Atomen (bei Silber 
21,2 A Durchmesser), 2. dreilagige runde kubisch-dichtgepackte Platte von 
183 Atomen, 3. wie 2., jedoch hexagonal-dichtgepackt. Bei unorientierten 
Kristallchen lieBen sich die Falle (1) und (2) experimentell nur schwer trennen, 
Fall (3) konnte ausgeschlossen werden. Bei axial orientierten Kristallchen waren 
die Falle (2) und (3) auszuschlieBen. Die Verringerung der Gitterkonstante mit 
abnehmender PartikelgréBe der Ag-Kristalle erfolgt demnach ohne Struktur- 
anderung. Kugelige Form ist wahrscheinlich. Aus der Halbwertsbreite des 
ersten Beugungsringes errechnet sich nach ScHERRER (1978) oder nach BoswELL 
(1939) eine zu geringe PartikelgréBe. — Analoge Berechnungen fiir unorientierte 
_ AgBr-Kristallchen mit NaCl-Gitter (Kugeln, 100-Platten, 111-Platten, sechs- 
eckige Platten) ergaben starken FormeinfluB. Die 100-Platten zeigen rechnerisch 
scheinbare Verkleinerung der Gitterkonstante mit abnehmender PartikelgréBe, 
die 111-Platten scheinbare Vergréerung. Ferner ergeben die 111-Platten 
gegeniiber den Kugeln bei gleicher Atomzahl eine scheinbare Vergréferung det 
Gitterkonstante. Bei parallel der 100- oder der 111-Achse orientierten Kristallchen 
fand sich rechnerisch kein PartikelgréBeneffekt. Im Elektronenmikroskop zeigten 
sich bevorzugt unorientierte sechseckige Plattchen, die nach 111-Flachen aus- 
gebildet sein miissen wegen der scheinbaren Gitteraufweitung im Elektronen- 
beugungsbild. Wirkliche Gitteraufweitung infolge eventuellen Uberganges zur 
ZnS-Struktur konnte mit Hilfe des Elektronenbeugungsbildes ausgeschlossen 
werden. Wollte man die beobachtete (scheinbare) Gitteraufweitung durch 
FRENKEL-Defektstellen erklaren, dann mii%ten diese in der unméglichen Haufig- 
keit von 30°% vorliegen. O. Steiner. 


8876 A. Merpin. Les forces de polarisabilité dans les cristaux. J. Phys. Radium 
14, 611—620, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Saclay, Cent. Etudes nucl., Serv. Phys. math.) 
Die Caucuyschen Relationen der elastischen Konstanten eines Kristallgitters 
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954 IV. 14. Kristalle 8877—8879 
ind meist nicht, fir Ionenkristalle angenadhert erfiillt. Dabei wurden in der 
Theorie nur Zentralkrafte beriicksichtigt. In dem Felde eines elastisch defor- 
nierten Ionenkristalles werden jedoch die Ionen polarisiert, wodurch eine zusatz- 
iche Wechselwirkung entsteht, deren Einflu8 theoretisch in Naherungsschritten 
yehandelt wird. In einem zentralsymmetrischen Gitter bringt die Dipolwechsel- 
virkung keinen Beitrag zur Gitterenergie und keine Anderung der statischen 
lastischen Konstanten. Fiir ein zentralsymmetrisches Gitter innerhalb eines 
cubischen Systems liefert auch die Quadrupolwechselwirkung keinen Beitrag 
ur Energie, die Matrix der atomaren elastischen Koeffizienten (fiir zwei heraus- 
egriffene Ionen) ist jedoch im allgemeinen nicht mehr symmetrisch, wahrend 
ie fiir Zentralkrafte immer symmetrisch ist. Die Abweichungen von den CaucHy- 
chen Relationen werden fiir einige Alkalihalogenide berechnet und ergeben eine 
efriedigende Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten. 
Bayer-Helms. 

Jniersuchungen mit Elektronenstrahlen. S. auch Nr. 9392. 


877 ¥F.R.N. Nabarro and J. H. 0. Varley. The stability of hexagonal lattices 
vith a simple law of force. Proc. Camb. phil. Soc. 48, 316—328, 1952, Nr. 2. 
Apr.) (Birmingham, Univ., Dep. Metall.) Unter der Annahme von Zentral- 
craften zwischen nachsten Nachbarn ergibt sich fiir ein hexagonales Gitter das 
Minimum der Gitterenergie fiir den Fall dichtester Packung. Als Bedingung wird 
labei (nach Born) gefordert, daB (mechanische) Stabilitat bei homogenen und 
nneren Deformationen des Gitters herrscht, was allerdings streng genommen - 
licht Stabilitat gegen allgemeine inhomogene Deformationen beinhaltet (auBer 
yeim flachenzentrischen kubischen Gitter), Tritt zu der Gitterenergie eine volumen- 
bhangige Energie (z. B. Fermi-Energie des Elektronengases) hinzu, so ergibt 
ich, da zwar eine dichteste Packung stabil sein kann, da8 aber aufierdem eine 
ndere hexagonale Struktur, d. h. ein zweites Energieminimum, vorhanden sein 
cann. Das zweite Energieminimum kann sogar tiefer sein als das der dichtesten 
-ackung entsprechende. Die Existenz eines ,,zweiten“ schlieBt die Existenz des 
,ersten“ ein. Fiir das zweite Minimum gilt, da8 der Atomabstand in der Basis- 
‘bene kleiner ist als der zwischen zwei benachbarten Atomen in zwei benachbarten 
Basisebenen. Es ist dabei nicht nétig, daB die Zentralkraft zwei Minima hat; 
uch wenn ihre Steigung und Kriimmung konstantes Vorzeichen hat, kann 
las zweite Minimum auftreten. Numerische Durchrechnung eines Zn-ihnlichen 
Falles gibt eine verniinftige Energiedifferenz zwischen beiden Strukturen und 
yerniinftige elastische Konstanten. P. Brauer. 


['heorie des Kristallbaus. S. auch Nr. 9041, 9057, 9224, 9225. 


3878 U.Dehlinger und H. Sehenk. Zur Theorie der Gitterstrukturen der vier- 
vertigen Elemente. Z. Phys. 136, 344—351, 1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Stuttgart, 
[ech. Hochsch., Inst. Theor. Angew. Phys. und Max-Planck-Inst. Metallf.) 
Die bei Diamant entwickelte Methode von Birocu, Hunp und GanzHorn zur 
Berechnung der Bander wird auf das tetragonale weife Zinn angewandt. Als 
Atomfunktionen sind die gleichen q-Funktionen wie dort zu nehmen. Thre Vor- 
fugsrichtungen sind wegen der gréferen Hauptquantenzahl unschirfer. Es 


argibt sich eine gegeniiber Diamant und grauem Zinn zusatzliche Aufspaltung 
jer Bander; urch fallt die Liicke zwischen bindendem und lockerndem 
[eilband weg. Die Stabilitatsverhaltnisse ergeben sich qualitativ in Uber- 
immung mit der Erfahrung. Insbesondere wird durch die gréBere Elek- 
ronenentropie des weiBen Zinns seine spezifische Warme vergréfert. 
. H. Schenk. 
9 J. Homilius und W. Franz. Theorie der inneren Feldemission in kubischen 


Wen. Z. Naturf. 9a, 205—210, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Miinster in Westtf., 
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8880—8883 IV. Aufbau der Materie 


Univ., Inst. theor. Phys.) Die friiher von den Verff. (s. diese Ber. S. 1374) ab- 
geleitete Formel fiir die ,,innere Feldemission‘‘ im dreidimensionalen Fall wird 
nach SHOCKLEY derart modifiziert, daB nur die Ionisierungsenergie und die 
effektive Elektronenmasse eingehen. Hiermit wird der Feldemissionsdurchschlag 
in kubischen Gittern berechnet und eine starke Richtungsabhangigkeit gefunden. 
Kimmel. 
8880 Hermann Haken. Uber die Struktur der Lésung des Mehrelektronenpro- 
blems im Festkérper und ein Theorem von Bloch. Z. Naturf. 9a, 228—235, 1954, 
Nr. 3. (Marz.) (Erlangen, Univ., Inst. theor. Phys.) Es laB8t sich zeigen, da8 der 
HAmMILToN-Operator H auch bei Beriicksichtigung aller Elektronenwechsel- 
wirkungen in einem harmonisch schwingenden Gitterpotential mit den Trans- 
lationsoperatoren T; vertauschbar ist und sich demzufolge die Eigenfunktionen 


von H nach denen von T; ausreduzieren lassen. Man erhilt fiir diese eine Form 
eiXRU, (R = Schwerpunktskoordinaten fiir alle Elektronen), wie sie BLocu 


fiir nur ein Elektron im ungestérten Potential friiher angegeben hat. Auch die 
Gleichung 5 = en/h- grad g Eg fiir den Strom von n-Elektronen wird erhalten. 


Damit folgt der BLocusche Satz, daB der energetisch tiefste Zustand des Fest- 
kérpers stromlos ist. Diese Untersuchung ist wichtig, weil sie eine Revision des 
Bandermodells und die Beriicksichtigung der kollektiven Wechselwirkung aller 
Teilchen férdert, ohne eine erhebliche mathematische Komplizierung zur Folge 
zu haben. Kimmel. 


“8881S. D. Drell. On the interaction of conduction electrons with lattice vibrations. 
Phys. Rev. (2) 83, 838, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Stanford, Calif., Univ.) Bei 
Behandlung der Wechselwirkung zwischen Elektronen- und Gitterschwingungen 
im festen Kérper mittels der BLocu-NorpstecK-Methode (s. diese Ber. 18; 
2286, 1937), also zwar ohne Stérungsrechnung, dafiir aber mit gewissen anderen 
Vereinfachungen, kommt der Verf. zu dem Ergebnis, da8 die Energiebinder 
selber wieder von schmalen verbotenen Zonen durchsetzt werden. Diese beein- 
flussen die Eigenschaften der Elektronen so wenig, daB die von FROEHLICH 
gefundene (auf der Stérungsrechnung beruhende) groBe effektive Elektronen- 
masse nicht reell und seine ,,Schalenverteilung“‘ nicht das Energieminimum zu 
sein scheint. Kimmel. 


8882 WHarvey Brooks. Cohesive energy of alkali metals. Phys. Rev. (2) 91, 1027 
bis 1028, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Div. Appl. 
Sci.) Mit Hilfe der von Kunn (Phys. Rev. 79, 515, 1950) angegebenen asympto- 
tischen WK B-Methode verbessert der Verf. die von KuxHN und VAN VLECK nach 
der WiGNER-SEITZschen Zellenmethode durchgefiihrte Berechnung der Energie 
des Grundzustandes und der Fermischen Grenzenergie der Alkalimetalle. Die 
Vorteile seines Verfahrens liegen in einer wesentlichen Vereinfachung der Rech- 
-nungen und in dem Umstand, da8 nur die Energien der Spektren der freien 
Atome wesentlich eingehen. Ferner erhalt er verninftige Werte fiir die Fermi- 
Grenze, fiir die Gitterkonstanten und die Kompressibilitat. Kimmel. 


8883 §. C. Hunter and F. R. N. Nabarro. The propagation of electron in a strained 
metallic lattice. Proc. roy. Soc. (A) 220, 542—561, 1953, Nr. 1148. (22. Dez. 
(Birmingham, Univ.) Der Leitungswiderstand eines mechanisch deformierten 
metallischen Mediums wird berechnet. Dabei wird von der Vorstellung ausge- 
gangen, da§ sich Elektronen in einem Gitter mit langsam sich andernden mecha 
nischen Spannungen wie in einem Kontinuum fortpflanzen, bei welchem 
Potential jeden Bereiches nur von der Spannung ¢ abhangt. In der Annahe: 
von nahezu freien Elektronen bleibt das BLocusche Ergebnis . giltie, daB 
Streuung der Elektronen nur von der Dilatation abhangt, jedoch hangt 
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8884—8887 


Kopplungskonstante nur von der Fermt-Energie der Elektronen ab und wird 
nicht beeinflu8t vom Gitterpotential. Wenn die Tatsache in Betracht gezogen 

wird, daB sich die effektive Elektronenmasse mit ¢ andert, so ergibt sich bei einer — 
numerischen Auswertung, daB bei Natrium der Beitrag von Schraubenverset- 
zungen zum Leitungswiderstand im Vergleich zu dem der Stufenversetzungen | 
ering ist. Bei Kupfer jedoch sind die Beitrage beider Versetzungsarten zum 
Leitungswiderstand von vergleichbarer GréBe. Rottgardt. 


8884 E. W. Eleock, P. Rhodes and A. Teviotdale. Effects of band.shape on the 
magnetic and thermal properties of metals and alloys. Proc. roy. Soc. (A) 221, 

53—77, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) (Leeds, Univ., Phys. Dep.) Verff. berechnen die 
Temperaturanderung des elektrischen Beitrages zur paramagnetischen Suszepti- 
bilitat y und spezifischen Warme C von Metallen fiir verschiedene Formen der 
Elektronenenergiebander. Es wird gezeigt, daB y monoton mit steigender Tem- 
peratur abfallt fiir v’ = 2-a,e", und fiir v’ = 2(a, + ase*) zeigt die y-T-Kurve 
fiir einen bestimmten Wertebereich a,: ay) ein Maximum. Die Effekte der Bander- 
begrenzung und Banderiiberlappung werden untersucht und die Beziehungen 
von y und C als f(T) fiir ein einzelnes rechteckiges, geschlossenes Band, fiir zwei 
iberlappende Rechteckbander dargestellt. Insbesondere werden diese Beziehun- 
gen zu den Eigenschaften des Palladiums und einiger seiner Silberverbindungen 
in Verbindung gebracht. Riedhammer. 


8885 R.E.B. Makinson. The thermal conductivity of metals. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 67, 290—291, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Sydney, Univ., 
School Phys.) In der Theorie von SonpHEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 203, 75, 1950) 
ist der Ausdruck fiir die elektrische Leitfahigkeit stationar fiir willkiirliche kleine 
Variationen der Funktion c(*) (7), n = (E—E,)/kT, die als Lésung der Biocn- 


Shen Integralgleichung gewonnen wird. Das gilt jedoch nicht fiir SonDHEIMERS 


Ausdruck fiir die Warmeleitfahigkeit. Es wird nun gezeigt, daB sein Verfahren __ - 


der Bestimmung der c(*) dazu fihrt, da dieser Ausdruck zwar nicht gegen 
willkirliche kleine Anderungen der c(") stationar ist, wohl aber gegen solche, die 
von einer Anderung der Zahl der Terme herriihren, die in der Potenzentwicklung 
tr o(*) beriicksichtigt werden. Daher diirfte dem Vorgehen von SONDHEIMER 
e gewisse Berechtigung zukommen, zumal das Abbrechen der Potenzreihen- 
ont pete dem Abbrechen unendlicher Determinanten bei entsprechenden 
Termen Aquivalent zu sein scheint. G. Schumann. 


Elektronentheorie der.Kristalle. S. auch Nr. 8429, 8449—8454, 8604, 8979 —8982, 
8989, 8991, 9039, 9040, 9043—9045, 9378. 


86 Helen D. Megaw. The construction of ball-and-spoke models “of crystal 
uctures. Brit. J. appl. Phys. 4, 107—110, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, 
Ur iv., Cavendish Lab., Crystallog. Lab.) Ein rationelles Verfahren zur serien- 
maiBigen Herstellung von raumlichen Strukturmodellen wird beschrieben und 
Beispiel des KH,PO, erlautert. Dahme. 


ti Ustrukturen, 8. auch Nr. 9054. 
J. Krug, B. Wagner, H. Witte und E. Wdlfel. Réntgenographische Bestim- 
der Elektronenverteilung in Kristallen. Naturwissenschaften 40, 599—601, 


953, Nr. 23. vi (Darmstadt.) An zwei sorgfaltig untersuchten Beispielen 
rurde nenverteilung im Kristall nach der Methode von Britt und 
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Mitarbeitern bestimmt. Die Primarstrahlung (Molybdain-Ka-Strahlung) wurde 
durch Reflexion an einem Pentaerythrit-Kristall monochromatisiert. Die Inten- 
sitatsmessung erfolgte mit Hilfe einer Ionisationskammer. Es wurde das integrale 
Reflexionsvermégen aller, auch der schwachsten Reflexe unmittelbar bestimmt, 
d. h. mit der Intensitat der Primarstrahlung verglichen. Die Messungen wurden 
an orientiert geschliffenen, planparallelen Platten geeigneter Dicke im Durch- 
strahlungsfall durchgefiihrt; die Extinktion wurde bestimmt. Die Fehler lagen 
zwischen 2 und 4% fiir Strukturamplitudenwert und Reflexionsvermégen. Die 
Versuche an Steinsalz ergaben eine gute Ubereinstimmung mit den neuesten 
Werten (RENNINGER, Acta cryst. 5, 711, 1952) trotz véllig verschiedener MeB- 
anordnung. Aus den gewonnenen F-Werten wurde mit Hilfe einer dreidimensio- 
nalen FourtER-Reihe die Dichteverteilung in einer Ebene nach zwei Methoden 
berechnet. Nach denselben Gesichtspunkten wurde Lithiumfluorid untersucht. 
Ein Vergleich zwischen dem Abstand von der kleinsten bis zur gréBten Elek- 
tronendichte mit den experimentellen (V. M. Go1tpscumipT) und theoretisch 
(L. PAuLiInG) bestimmten Ionenradien zeigt, da die Ionenradien im Fall der 
Halogen-Ionen zu gro8, im Fall der Alkali-[onen zu klein sind. Weyerer. 


8888 G. Brauer und K.H. Zapp. Die Kristallstruktur des Tantalnitrids TaN. 
Naturwissenschaften 40, 604, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Freiburg. i. Br., Univ., Chem. 
Lab.) Vorlaufige Mitteilung. Nach Hinweis auf betrachtliche Widerspriiche in 
den friiher veréffentlichten Angaben hinsichtlich Zusammensetzung und Kristall- 
gitter von Tantalnitriden werden die Ergebnisse réntgenographischer Unter- 
suchung sehr reiner Praparate von TaN mitgeteilt. Das Kristallgitter wird durch 
eine hexagonale Elementarzelle mit den Konstanten a = 5,181, c = 2,902 kX 
und c/a = 0,56 beschrieben, in der sich drei Tantalatome mit den Koordinaten 
000, 1/3 ?/34/e, ?/32/33/2 und drei Stickstoffatome in 1/,00, 01/,0, 4/,1/,0 
befinden. Diese Atomanordnung lat sich in den Raumgruppen Di oder Djh 


realisieren. Die kiirzesten Abstinde der Tantalatome in dieser Struktur betragen 
2,90; 2,99; und 3,33 kX; ein Teil von ihnen besitzt je 14, der andere Teil je 11 
Tantalatome als nichste Nachbarn. Fiir das Ta-Gitter resultiert die durchschnitt- 
liche Koordinationszahl = 12. Die Stickstoffatome fiigen sich in die gréBten 
Liicken des Metallgitters ein, wo sie von sechs Ta-Atomen umgeben sind. Der 
Abstand Ta-N ist 2,08 oder 2,59 kX. Jedes Ta-Atom grenzt an 6 N-Atome. Die 
fiir den Strukturvorschlag berechnete Réntgendichte von 14,38 ist etwas héher 
als die zu 13,70 im Pyknometer ermittelte Dichte von Ta N. Scharnow. 


8889 A. Dietzel und H. J. Poegel. Strukturverschiedenheiten der Schmelzen von 
AIPO, und SiO,. Naturwissenschaften 40, 604, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Wiirzburg, 
Max-Planck-Inst. Silikatf.) Die sieben Modifikationen des kristallisierten AlPO 

sind den entsprechenden des SiO, kristallographisch und strukturell veitcekelll 
ahnlich, ergeben analoge Réntgenaufnahmen, und ihre Umwandlungstempe- 
raturen liegen nur wenig tiefer; diese Ahnlichkeiten sind aus dem kristallchemi- 
schen Vergleich AlPO, und SiSiO, zu erkliren. Im Rahmen einer Untersuchung 
iiber das Mehrstoffsystem Na,0- AIPO,-SiO,, in welchem aus energetischen 
Griinden trotz der genannten ‘Ahnlichkeiten keine Parallele und keine aus- 
gedehnten Mischkristallgebiete zwischen den Randsystemen Na,0-SiO, und 
Na,O-AIPO, erwartet und auch nicht gefunden wurden, gelang es nicht, , glasiges 
AIPO, herzustellen, obwohl SiO, leicht glasig erstarrt. Es wurde festgestellt, 
da8 AlPO, trotz der tiefer liegenden Umwandlungstemperaturen etwa um 300 
héherschmolzals SiO,. Es wird angenommen, daB in den AIPO,-reichen Schmelzen 
einé andere Struktur vorliegt als im kristallisierten AIPO, und SiO,; es sin 
keine Alumophosphatgruppen vorhanden; das AlPO, hat praktisch das Schmelz. 
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verhalten einer Ionenverbindung (Salz) mit komplexem Anion und besitzt keine 
Méglichkeit zur Glasbildung. Scharnow. 


8890 M.v. Stackelberg und W. Jahns. Feste Gashydrate. VI. Die Gitterauf- 
wettungsarbeit. Z. Elektrochem. 58, 162—164, 1954, Nr. 3. (Bonn, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) Die festen Hydrate einer Reihe organischer Fluoride, sowie von 
C,H,, CH,J und SF, wurden réntgenographisch untersucht. Die Struktur, die 
Gitterkonstanten und die Zersetzungstemperatur wurden bestimmt. Ferner 
wurden von allen bisher untersuchten Gashydraten Struktur und Gitterkonstan- 
tenin Abhangigkeit vom Durchmesser des Hydratbildners D,, zusammengestellt. 


Bei den Hydraten der Struktur I betragt die Gitterkonstante a ~ 12,0 A; 
erst wenn Dy, iiber 5,2 A ansteigt, beginnt eine Aufweitung, die bei Dy = 5,7 A 


etwa 1% erreicht. Dann klappt die Struktur nach II um, wo a sofort mit Dy 


zunimmt. Verff. berechnen die Aufweitungsarbeit fiir groBe Hydratbildner und 
die daraus sich ergebende Verminderung der Stabilitét. Eine Gitteraufweitung 
von 3% setzt die Zersetzungstemperatur um etwa 10° herab. Die experimentell 
bestimmten Gitteraufweitungen liegen innerhalb der ermittelten Grenzen 
(Teil II, IV u. V, s. diese Ber. S. 1485, 1746). M. Wiedemann. 


8891 WR. Pepinsky. Remarks on Vousden’s structure of ferroelectric sodium niobate. 
Acta cryst. 5, 288, 1952, Nr. 2. (Marz.) (State College, Penn., State Coll.) Die 
Richtigkeit der von P. VoustTeNn (s. diese Ber. 32, 1804, 1953) angegebenen 
Raumgruppe D?-P22,2 wird bezweifelt, da VouspEN nur Drehkristallaufnahmen 
benutzte. Fiir derartige Substanzen mit hohen Pseudosymmetrien kénnen nur 
aus WEISSENBERG-Aufnahmen eindeutige Schliisse gezogen werden. Damit 
diirfte auch der Widerspruch zwischen Raumgruppe und ferroelektrischen 


Eigenschaften, der sich aus dieser Bestimmung ergab, in Zweifel gezogen werden. . 


Dahme. 
8892 G. Butler and H. R. Thirsk. Electron diffraction evidence for the existence 
and fine structure of a cryptomelane modification of manganese dioxide prepared 
in the absence of potassium. Acta cryst. 5, 288—289, 1952, Nr. 2. (Marz.) (New- 
castle-upon-Tyne, Engl, Univ. Durham, King’s Coll., Lab. Phys. Chem. and 
Coke Res.) Aus MnSO, und (NH,),S,0, nach dem GLemseRschen Rezept (1939) 
hergestelltes 4MnO,-H,O wurde auf Kollodiumfilm teils aufgestaubt, teils aus 
waSriger Lésung durch Verdunstung des Wassers niedergeschlagen und mit 
einem Metropolitan- Vickers EM3 Elektronenmikroskop untersucht. Bei direkter 
Mikroskopierung zeigten sich strohhalmahnliche Teilchen von etwa 1 « Linge 
und etwa */,, 4 Durchmesser. Elektronenbeugung lieferte ein Pulverdiagramm, 
das dem Typus einer Kryptomelan-Struktur mit 4 = 9,88 + 0,03 A und c = 
2,845 + 0,005 A (tetragonal raumzentriert) entsprach. Da jedoch zum Vergleich 
aus MnSO, und KMn0O, hergestelltes synthetisches Kryptomelan die etwas 
bweichenden Gitterkonstanten a = 9,81 + 0,03 A und ec = 2,86+0,01 A 
zeigte, wird vermutet, dafi im vorliegenden Falle das K-Ion des eigentlichen 
yptomelan durch das NH,-Ion ersetzt ist. O. Steiner. 


8893 Kiichi Sakurai and Yujiro Tomiie. The crystal structure of hydrazinium 
romide, N,H,Br. Acta cryst. 5, 289, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Nakanoshima, Osaka, 


p., Univ., Fac. Sci.) Wahrscheinliche Raumgruppe C$,,-C2/e mit acht Molekeln 
n der Elementarzelle; a = 12,85, b = 4,54,c = 11,94 A, B = 110° 16’. Tabellie- 
g der Atomkoordinaten und der inneratomaren Abstande. Dahme. 


Isamu Nitta, Yujiro Tomiie and Chung Hoe Koo. The crystal structure of 
ium bicarbonate KHCO,. Acta cryst. 5, 292, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Naka- 
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noshima, Osaka, Jap., Univ., Dep. Chem.) Raumgruppe Cr Fs t/a; a= 15,11, 


b = 5,67, c = 3,71 A, B = 103° 45’. Tabellierung der Atomkoordinaten, der 
inneratomaren Abstande und der Bindungswinkel. Dahme. 


8895 Kiichi Sakurai and Yujiro Tomiie. The crystal structure of hydrazinium 
chloride, N,H,Cl. Acta cryst. 5, 293—294, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Nakanoshima, 
Osaka, Jap., Univ., Fac. Sci.) Raumgruppe C)2-Fdd; a = 12,49,,-b = 21,85,, 
c= 4,41 A. Ausfiihrliche Angaben tiber Struktur und rR TR 4 
ahme. 
8896 SS. W. Peterson and H. A. Levy. A single crystal neutron ‘iad study 
of heavy ice. Phys. Rev. (2) 92, 1082, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 


- bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Eistemperatur —50°C. Es wurde ein voll- 


standiger Wert fiir die (010)-Zone erhalten zu sin 0/4 = 0,77. Die Deuterium- 
atome wurden in ungeordneten Stellungen gefunden entsprechend einem zwei- 
fachen Minimum der Potentialkurve in Ubereinstimmung mit dem Pautineschen 
Eismodell und den Ergebnissen von Wo.1AN et. al. (s. diese Ber. 29, 385, 1950) mit 
Kristallpulver. Die kurze D-O-Entfernung wurde zu 1,01 A gefunden und der 
D-O-D-Winkel etwa tetraedrisch. Bei —150°C zeigte sich die gleiche Struktur. 
Die mittensymmetrische Struktur ist nicht in Einklang mit piezoelektrischen 
Eigenschaften, die bei gew6hnlichem Eis angeblich gefunden wurden. Sie spricht 
ebenfalls nicht sicher fiir BszERRUMs Betrachtungen tiber die Natur der Unordnung 
im Kis. Knecht. 


8897 Lueienne Couture-Mathieu. Propriétés optiques et structure cristallographique 
de CO,HK. J. Phys. Radium 14, 625—626, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Sorbonne, 
C.N. R. S., Lab. Rech. Phys.) Unterschiedliche Angaben verschiedener Autoren 
beruhen auf der Verwendung verschieden orientierter Elementarzellen des 
monoklinen Kristallgitters, deren Lage urspriinglich aus der auferen Form 
(z. B. bei Groru, Chem. Kristallogr. 1908) schlieBlich auch réntgenographisch 
bestimmt wurde (P. HERPIN, s. diese Ber. 32, 847, 1953). Die von GrotH ge- 
wahlten Achsen a’, b’, c’ haben die Lage a’=a-+ 2c, b’ = —b, co’ = —2 
gegeniiber den ,,wahren‘‘ Achsen a, b, c. Hieraus erklaren sich in einfachet 
Weise die verschiedenen Angaben der Lage der spitzen Bisektrix der optischen 
Achsen; sie liegt im Abstand 30° von c im spitzen Winkel zwischen a und ce. 
Die in einer friheren Arbeit iiber das Raman-Spektrum (s. diese Ber. 30, 872, 
1951) angegebenen Koordinaten der einzelnen Atome stimmen nach ihrer Um- 
rechnung auf das Koordinatensystem a, b, c ebenfalls mit den von HERPI 


_ angegebenen iiberein. Bayer-Helms. : 


8898 Carlo Goriae Aurelio Burdese. Sul sistema binario calce-allumina. Ricerche 
rénigenografiche eseguite con monocristalli di CaO-2Al,O, segregati da un ceme 


gen. appl. metall. Politecn.) Natiirliche monokline Einkristalle der Dichte 2,! 
von CaQ-2Al,0, konnten aus Proben eines Tonerdezementes (SoLacot.t 
Typus IT) der Cementeria di Pola isoliert werden. Drehkristall-, WEIsSENBER 


und Pulveraufnahmen mit FeKa-Strahlung ergaben die Raumgruppe cS (Cm 
mit vier Molekiilen in der Elementarzelle. Die Parameter sind: a = 12,95 . 
b = 8,83 A, c = 5,42 Aund Bf = 107° 50’. Geringfiigige Verunreinigung d 
TiO, und Fe,0, in fester Lésung ist wahrscheinlich. O. Steiner. 
Gitter anorganischer Verbindungen. 8. auch Nr. 9055, 9056, 9063. q 


8899 S. Panzer. Hochfrequenz-Hochspannungsanlagen fiir die Mikroskopie 
Zwischenbeschleuniger. Optik, Stuttgart 10, 107—110, 1953, Nr. 1/3. (Mos' 
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Jie Hochspannungsanlage fiir ein Mikroskop mit Zwischenbeschleunigung, bei 
lem die Kathode auf —50 kV, das Objekt aber auf +50 kV liegt, waihrend das 
ibrige Gerat wie iiblich geerdet ist, besteht aus zwei GREINACHER-Kaskaden, 
ron denen die eine die negative, die andere die positive Spannung liefert. Beide 
<askaden werden aus der Sekundarspule ein und desselben Hochfrequenz- 
Resonanztrafos gemeinsam gespeist, wodurch bei Belastung der einen Kaskade 
uch die Ausgangsspannung der anderen absinkt. Fiir die Aufrechterhaltung 
ler Scharfstellung spielen aber nur die Differenzen der Absolutwerte beider 
Spannungen eine wesentliche Rolle. Diese Differenz nimmt mit steigender 
Belastung zu und betraigt bei 3 wA ca. 10 Volt. Eine Abschatzung ergibt, da8 
jolche Spannungsschwankungen ein Fehlerscheibchen von nur 3 A Durchmesser 
geben, so da das Auflésungsvermégen durch Hinfiihrung des Zwischen- 
veschleunigers praktisch nicht verandert wird. Kinder. 


3900 R.1. Garrod and C. S. Rann. Preliminary X-ray studies of crocidolite and 
umosite. Acta cryst. 5, 285, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Victoria, Austr., Def. Res. Lab.) 
Srocidolit: a = 9,6,, b = 18,3, c= 5,3, A, B ~ 70°. Amosit: a = 9,89, b = 
18,26, c = 5,30 A, B = 70°. Amosit enthalt zwei Molekeln mit dem Formelwert 
CaNaMnFeMg).,o. (SiAl),,99 O22 (OH), in der Elementarzelle. Dahme. 


3901 P.M.de Wolff. The crystal structure of artinite, Mg,(OH),CO,;. 3H,O. 
Acta cryst. 5, 286—287, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Delft, Holl., T. N. O. T. H., Techn. 
Phys. Dienst.) Mitteilung der (010)-Projektion und der Atomlagen. Dahme. 


$902 WK. Riihle und E. Zehender. Die Beurteilung von Objekten im Elektronen- 
mikroskop, die wdhrend der Beobachtung geschwenkt werden kénnen. Optik, Stutt- 
yart 10, 111—115, 1953, Nr. 1/3. (Stuttgart, Rob. Bosch GmbH.) Eine besondere 
Vorrichtung gestattet es, die Objekte um eine durch die Objektebene gehende, 
zum Elektronenstrahl senkrechte Achse zu drehen. Damit erhalt man bei raum- 
lich ausgedehnten Objekten auch ohne Stereoaufnahme schon einen Einblick in die 
Héhen- und Tiefenverteilung. Aus den Verschiebungen der Bildpunkte gegen- 
einander kann ferner abgeschatzt werden, um wieviel das Objekt zur Anfertigung 
eines Stereobildpaares gekippt werden mu8, damit ein guter Raumeindruck 
entsteht. Bei kristallinen Lamellen kann aus dem Wandern von Schlieren in 
Abhingigkeit vom Drehwinkel auf den Kriimmungsradius geschlossen werden 
und kristalline Objekte kénnen als solche durch das Auftreten und Verschwinden 
von BraGG-Reflexen sofort von eee unterschieden werden. Kinder. 


8903 H. A. MeKinstry, P. F. Eiland and R. Pepinsky. The crystal structure of 

kojic acid. Acta cryst. 5, 285—286, 1952, Nr.2. (Marz.) (State College, Penns., 

State Coll.) Daseritroht wurde 2- Hydroxy- 5-Hydroxymethyl-1,4-y-Pyron. 

peamerappe C3,-P2,/n; a = 3,85, b = 18,4,c = 8,55 A, B = 84°; vier Molekeln 

in der Elementarzelle. Die Molekel enthalt keine asymmetrischen aioe 
: ahme 


8904 JR. A. Dugdale and A. Green. Some ordering effects in Cu,Au at about100°C 
hil. Mag. (7) 45, 163—172, 1954, Nr. 361. (Febr.) (Harwell, Berks., Atomic 
e Res. Est.) AnschlieBend. an frithere Untersuchungen (ADAM, GREEN 

UGDALE, 8. diese Ber. 32, 1391, 1953) wurde gezeigt, daB bei Cu,Au- 
Legierungen mit hohem Ordnungszustand auch nach Abschrecken von 380°C 
oder nach geringer Kaltverformung abschitzbare elektrische Widerstands-— 
bnahmen bei ca. 100°C auftreten, welche derjenigen vergleichbar sind, welche 
ner ElektronenbeschieBung (Energie 0,5 bis 1,0 MeV) folgt. Die naheliegende 
ung hierfiir ist, daB wie im Falle der ElektronenbeschieBung Ordnungs- 
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effekte vorliegen. Die fiir diese drei Falle gefundene Aktivierungsenergie betrag 
0,9 eV. Als Ursache des Effektes kénnen Wanderungen von Gitterfehlstelle 
oder -zwischenstellen (,,vacancies‘‘ bzw. ,,interstitials‘‘) angesehen werden. Wir 
in einer hoch geordneten Legierung Cu,Au durch dreistiindiges Erhitzen av 
450°C der Ordnungszustand beseitigt, so ergibt ein Abschrecken von diese 
Temperatur bzw. eine ElektronenbeschieBung oder eine Kaltverformung mi 
nachfolgenden Erwarmungen auf 100° bis 130°C nur geringe Widerstand: 
abnahmen. Scharnow. 


8905 P.J.F. Griffiths. Crystallographic data for certain alkaloids. I. Some cir 
chona alkaloids. Acta cryst. 5, 290—291, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Cardiff, Wale: 
Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) 


Verbindung Raumgruppe a b c | B 4 i se 
(CooH2,02N2)2*H,S04:2H,0 |C5—P2, 10,9 | 6,9 | 27,6 | 99,5°| 1,28 
C,H.,0,N,°C,H,O Do —P2,2,2,| 13,1 |-16,6°]. 9,6 |, —- | 118 
C,,H,,0N,: HCl: H,O Do P2 4232; (42,8 1S $010.6) 2 aes 
C,,H,,0N,:HBr-H,O Di—P232,911 ,19,9-12 1364 -10,6 fetes 
C,,H,,0N,-2HBr-2H,0 (Po, 13,0 | 11,9 | 13,8 | 100° | 1,56 
ZnClq*2(CysHaN,O-HCl) {D4—P2,2,2, 19,3 | 19,3 | 10,3) — | 1,38 


Raumgruppe fiir C,,H,,N,0 ist C*-R3; Kantenlinge der rhomboedrische 


Elementarzelle a = 10,8, a = 94,5°, 9 = 1,17 g:em-*. Alle Kantenlangen in / 
Dahme. 
Ordnung — Unordnung. 8. auch Nr. 9042. 


8906 J.¥F. Corwin, A. H. Herzog, G. E. Owen, R. G. Yalman and A. C. Swinne! 
ton. The mechanism of the hydrothermal transformation of silica glass to quar 
under isothermal conditions. J. Amer. chem. Soc. 75, 3933—3934, 1953, Nr. 1 
(20. Aug.) (Yellow Springs, Ohio, Antioch. Coll., Dep. Chem. Geol.) Die hydr« 
thermale Umwandlung von Silikatglasern in B-Quarz vollzieht sich im Beisei 
von Alkalimetallionen in alkalischen Lésungen. In neutralen oder saure 
Lésungen jedoch sowie im Beisein von Ammoniumionen ist das Umwandlung 
produkt Christobalit oder eine verwandte Mineralstruktur. Die Ursache sehen d: 
Verff. in einer Anderung des Konzentrationsverhaltnisses (H,Si0,)/(H,SiO, 
_ bei Anderung des p,-Wertes, u. zw. wird der Quotient mit abnehmendem p 


gréBer. Eine hohe Konzentration von H,Si0O, begiinstigt die Bildung von Qua1 
(infolge der starken abstoBenden Ladungskrafte), eine hohe Konzentration vo 
H,SiOz dagegen die Bildung von Christobalit. Dahme. 


8907 Wonoré Lambot et Lawrence Vassamillet. Détermination des désorientatior 
réticulaires par diffraction des rayons X transmis dans les monocristauz. C. ¥ 
Acad. Sci., Paris 235, 1136—1138, 1952, Nr. 19. (10. Nov.) Durch Verwendun 
eines Feinstrahlfokus und eines JoHANSSON- Quarzes sowie durch Ausblendun 
der K,,-Linie und durch Durchstrahlung des untersuchten Einkristalles mit de 


60 u breiten K,,-Linie gelingt es, fehlorientierte Kristallbereiche zu trenne! 
Das Auflésungsvermégen betragt 10... 20 Bogensekunden. Es ergab sich, da 


- 
* ie eee 
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le bisher untersuchten Einkristalle (mineralische, organische, metallische 
ristalle) starke Fehlorientierungen zeigen. Kleinste Abweichung von Idealbau 
sigten Quarzkristalle. - Dahme. 


. Raub und P. Walter. Die AuCu-Umwandlung in terndren Legierungen. 
. Metallk. 41, 240—243, 1950, Nr. 8. (Schwabisch Gmiind, Forschungsinst. 
. Probieramt Edelmet.) H. Ebert. 


usscheidung. 8. auch Nr. 9364. 


908 TT. Venkatarayudu and T. S. G. Krishnamurty. Physical constants of iso- 
opic solids. Acta cryst. 5, 287, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Waltair, South India, 
ndhra Univ.) Ergainzende Bemerkung zu den Arbeiten von BHAGAVANTAM 
nd SURYANARAYANA (s. diese Ber. 29, 1700, 1950) und H. A. Jauwn (s. diese 
er. 29, 1747, 1950). Dahme. 


lechanische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 9375. 


lektrische Eigenschaften der Kristalle. 8. auch Nr. 8960, 8970, 8977, 8994, 8997 
is 9000, 9002—9004. 


fagnetische Eigenschaften der Kristalle. 8. auch Nr. 9067. 


ptische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 8995, 8996, 9001, 9220, 9221, 
223, 9226, 9229, 9230, 9232, 9234, 9236, 9261, 9262, 9491. 


909 Alfred Seeger und Hubert Blank. Spriinge in Versetzungslinien. Z. Naturf. 
a, 262—263, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg. 
nd T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Es wird zuerst allgemein der ,, Versetzungs- 
rung“ oder ,,dislocation jog‘‘ definiert und gezeigt, da% ein solcher Ubergang 
ann entsteht, wenn eine Versetzungslinie 1 mit BurGrers-Vektor b, und Gleit- 
bene E, von einer nicht in E, gelegenen Versetzungslinie 2 mit BurGErs- 
‘ektor b, geschnitten wird. Zuerst wird dann der Fall, daB die Lange der ins 
piel kommenden Burcers-Vektoren gro8 gegen den Abstand nachster Nachbarn 
t, behandelt, was in Gittern mit Basis der Fall ist. AnschlieBend wird dann 
och ein Translationsgitter und zwar das kubisch-flaichenzentrierte Gitter 
etrachtet. Man findet, bei groBen Burcrrs-Vektoren ist die Gleitebene Eg, 


es Sprunges in der Versetzung 1 die von b , und b, aufgespannte Ebene; Richtung 
nd Lange der Versetzungslinie im Sprung ist beim Fehlen zusatzlicher Hinfliisse 
egeben durch Richtung und Betrag der Projektion von b, in der Ebene Eg, 


uf die Streckenebene Eg, der Versetzung 1. Zum Schlu8 wird gezeigt, daf es 


2Ibst in den einfachsten Fallen je nach Art der beteiligten Versetzungen mehrere 
erschiedene Typen von Spriingen gibt, die im allgemeinen eine verschiedene 
mergie haben. Die beim Vorhandensein von Stapelfehlern auftretenden Kompli- 
ationen werden hier nicht beriicksichtigt. Réhm. 


910 Hans Donth. Uber eine Methode zu einer Statistik der Versetzungen. Z. 
laturf. 9a, 264, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys. 
nd Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Es wird der Versuch einer Aufstellung 
iner Statistik der Versetzungen unternommen. Ausgehend von einer Anfangs- 
rahrscheinlichkeitsverteilung zur Zeit t® von Versetzungen und ihrer Geschwindig- 
eit soll die Wahrscheinlichkeitsverteilung fiir einen beliebigen spaiteren Zeitpunkt 
 angegeben werden. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die Versetzungen in 
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ihrer Gleitebene eine beliebig gekriimmte Lage einnehmen kénnen. Zur Rech- 
nungsfihrung wird angenommen, da8 die auBere Kraft, die auf ein Element 
einer Versetzung einwirkt, dessen Ort, Richtung, Lange, Geschwindigkeit, 
Burcers-Vektor und Gleitebene vorgegeben ist, eine Wahrscheinlichkeits- 
verteilung hat. Es wird dann gezeigt, daB eine Gausssche Normalverteilung 
angenommen werden kann. Zum Schlu8 der Ausfiithrungen sieht man, da8 man 
ein vollstandiges Differentialgleichungssystem erhalt, durch das zusammen mit 
Anfangsbedingungen der Verlauf der Wahrscheinlichkeitsdichten der Ver- 
setzungsverteilung definiert ist. Réhm. 


8911 P.H. Miller jr. and B. R. Russell. Effect of internal strains on linear ex- 
pansion, X-ray lattice constant, and density of crystals. J. appl. Phys. 28, 1163 
bis 1169, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Phys.) Im ersten 
Teil sind bei einfachen kubischen Gittern allgemeine Berechnungen fiir die 
Verschiebungen der Réntgenstrahlbeugungsmaxima, die kleinen radialen Ver- 
zerrungen zuzuschreiben sind, angestellt. Der spezielle Fall der radialen Ver- 
zerrungen, die durch Gitterdefekte verursacht werden, ist im Detail betrachtet. 
Dabei ist der Effekt einer wahllosen Verteilung der Defekte, wobei jeder eine 
kleine radiale Verzerrung verursacht, auf ganz verschiedene Art abgeschatzt. 
Es wurde gefunden, da8 die relative Veranderung in der Gitterkonstanten, die 
aus der Verschiebung der Beugungsmaxima berechnet ist, von der GréSen- 
ordnung der Defektkonzentration ist und bis zu mehr als 100% gréB8er ist, als 
die lineare Expansion, wenn die Konzentration der Defekte in der Gré8e von 
einem Prozent oder weniger liegt. Weiterhin ist eine Berechnung der Gitter- 
konstanten, der linearen Expansion und der Dichte durchgefihrt, dabei wird 
angenommen, da die Kristalle FRENKEL-Defekte, Scnortky-Defekte oder 
F-Zentren enthalten. Als Beispiele sind AgBr, KCl, LiF und das Mischsystem 
KCI-KBr genommen. — Réhm. 


8912 Chester R. Berry. Effect of internal strains on linear expansion, X-ray 
lattice constant, and density of crystals. J. appl. Phys. 24, 658—659, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) MitLER und RussEeLi 
(s. vorstehendes Ref.) fanden, daB bei den von ihnen betrachteten Verzerrungen 
das Verhaltnis Gitteranderung zu makroskopischer Langenanderung gleich 2,0 — 
ist. Dies kann jedoch nicht allgemein gelten. Aus Literaturdaten fiir Substitutions- ~ 


’ mischkristalle berechnet Verf. ein Verhaltnis, das um 1,0 liegt. Dahme. 


8913 G.JI.Dienes. Variable activation energy and the motion of lattice defects. 
Phys. Rev. (2) 91, 1283—1284, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Verf. analysierte theoretisch die Glihkurven von bestrahltem Kupfer 
auf der Basis einer veranderlichen Aktivierungsenergie, wobei er die Betrach- 
tungen von OVERHAUSER (Phys. ’Rev. 90, 393, 1953) mit heranzieht. Dabei 


148t die Natur des log t > 1/T Diagramms, wenn ein festes n (Zahl der Gitter- 
stérungen) angenommen wird, unverandert. Jedoch aufert sie sich selbst in einer 
systematischen Veranderung der Steigungen der Kurven und zwar als Funktio 
des Gliihbereiches, bei welchem E bestimmt worden war: 2. Eine ziemlich klein 
Anderung von E mit n fiihrt zu einer sehr groBen Anderung in der Zeitskala fit 
die Relaxation von n. 3. Eine Glihkurve bei tiefem y (Integrationsparameter, 
und variablem E ist im Charakter sehr ahnlich einer Reaktion héherer Ordn’ 
bei konstantem E. 4. Die Schliisse sind qualitativ giiltig, solange als * ein 
abnehmende Funktion von n ist. Réhm. — 


8914 N.Thompson. Dislocation nodes in face-centred cubic lattices. Proc. ph 
Soc., Lond.(B) 66, 481 —492, 1953, Nr.6 (Nr. 402 B). (1. Juni.)(Bristol, Univ., H. 
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ad ; IV. 14. Kristalle 8915—8920 
Wills Phys. Lab.) Zwei oder mehr Versetzungslinien, die sich in einem Punkt 
treffen, bilden einen Knoten. In einem flachenzentrierten kubischen Gitter 
kann eine Versetzung in zwei partielle Versetzungen aufgespalten werden. Um 
der Kristallgeometrie gerecht zu werden, ist die Anordnung dieser partiellen 
Versetzungen in einem Knoten gewissen Bedingungen unterworfen, die im ein- 
zelnen diskutiert werden. Dabei zeigt sich, da8 einige Knoten relativ zum Gitter 
unbeweglich sind, andere dagegen durch Gleitprozesse in bestimmte kristallo- 
graphische. Richtungen wandern. Eine Versetzungslinie, die zwei Knoten ver- 
bindet, kann als FRANK-READ- Quelle aufgefaBt werden. Der Einflu8 der Knoten- 
struktur auf das Verhalten der Quelle wird betrachtet; es ergibt sich, daB diese 
Quelle bei fortschreitender Versetzungserzeugung ihren Charakter andert. 
Dahme. 

8915 Y. Pironneau. Théorie des dislocations et propriétés des métaux. J. Phys. 
Radium 14, 10 S, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Poitiers, Fac. Sci.) 


8916 S. Amelinekx. Screw dislocations in mica. Nature, Lond. 169, 580, 1952, 
Nr. 4301. (5. Apr.) (Ghent, Univ., Geol. Inst., Cryst. Lab.) H. Ebert. 


Stérungen des Kristallbaus. 8. auch Nr. 9228 . 


8917 F. Hund. Messungen der unregelmafBigen Gitterstérung und des elektrischen 
Widerstandes im System ThO, — La,O 3. Z. anorg. Chem. 274, 105—113, 1953, 
Nr. 1/3. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem. u. Farbenfbk. Bayer, Werk 
Uerdingen.) Der Einbau von La,O, in ThO,-Kristalle stért die Gitterwarme 
des Systems unrégelmaBig, wie Réntgen-Intensititsmessungen und Vergleich 
mit theoretischen Werten fiir Mischkristalle mit 25,0% und 46,6% LaQO,,, 
ergeben. In Ubereinstimmung mit friiheren pyknometrisch ausgefiihrten Dichte- 
messungen folgt iiber die Art der Stérstellen, daB das Kationengitter des Misch- 
kristalls aus statistisch verteilten Th- und La-Ionen besteht, wihrend im Anionen- 
gitter durch den Eintritt der Verbindung LaO,,, statistisch verteilte Leerstellen 
auftreten. Der an Sinterkérpern derselben Praparate gemessene Widerstand 
zeigt eine mit 1/T exponentielle Temperaturabhangigkeit. Als Leitfahigkeits- 
mechanismus wird eine Ersatzleitung der Sauerstoffionen angenommen. 
* Mette. 

8918 R. W. Balluffi and L. L. Seigle. Changes in specimen dimensions during 
diffusion. Naturwissenschaften 40, 524—525, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Elect. Products Inc., Atomic Energy Div.) Eine Diskussion von 
Diffusionsmessungen an Kupfer-Nickel-Proben ergibt, daB Volumenanderungen 
‘normal zur Diffusionsrichtung vernachlassigbar klein sind. Verschiebungen der 
(Matano-Flache sind entgegen der Auffassung von SeirnH und Kotrmann kein 
i‘Kriterium fiir Volumenanderungen. Drechsler. 


8919 E.S. Fitzsimmons. Thermal diffusivity of refractory oxides. J. Amer. 
eeram. Soc. 33, 327—332, 1950, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Dep. 
etallurg., Div. Ceram.) H. Ebert. 


$920 W.Spath. Der Bauschinger-Effekt und seine praktischen Auswirkungen. 

etall 8, 25—29, 1954, Nr. 1/2. (Jan.) (Lustadt/Pfalz.) Ausgehend von Modell- 
etrachtungen iiber die Spannungsverteilung bei konstanter Verformung und 
Belastung werden das Auftreten des BAUSCHINGER-Effektes sowie die Flie8- 
ange in Verbindung mit der Wanderung von Versetzungen erértert und die 
erung der Harte und Eigenspannungen durch Vorverformung besprochen; 
hlieBend wird auf die giinstige Auswirkung einer Anderung der Verformungs- 
thtung bei verschiedenen Formanderungsverfahren hingewiesen. 
M. Hempel. 
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8921 M. Ros. Die Ermiidung der Metalle: Ergebnisse der von der EMPA von 
1925 —1950 dur chgefiihrien Untersuchungen. Z. angew. Math. Mech. 32, 130—145, 
1952, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Ziirich.) Verf. zeigt, daB bei Kérpern ohne Kerbe mit 
homogener Spannungsverteilung fiir die statische Anstrengung und Ermiidung 
folgende Punkte mafSgebend sind: (a) Im Falle einmaliger Belastung bis zur 
FlieBgrenze die resultierende Schubspannung 1,,, der Oktaederebene des Haupt- 


spannungs-Wiirfelelementes (erweiterte Fheorie von Mour). (b) Im Falle ein- 
maliger Laststeigerung bis zum Bruch die maximale, wirkliche Schubspannung 
Tmax tur den Gleitungsbruch und die maximale, wirkliche Hauptzugspannung 


6,,,.x fur den Trennungsbruch. (c) Im Falle wiederholter Beanspruchung auf 


Ermiidung bis zum Erreichen der Ermiidungsfestigkeit selbst die Hypothese 
von Covtoms-Mour, zumindest fiir die Wechsel- und Ursprungsfestigkeit. 
Dagegen ist bei Kérpern mit Kerben und mit heterogener Spannungsverteilung 
im Falle der Ermiidungsbeanspruchung die Gré8e der maximalen Spannungs- 
spitze o,,,, bzw. der maximalen Anstrengung. o,,, und die Verteilung der 


Anstrengung iiber den Querschnitt der Ermiidungs-Bruchflache im Sinne der 
a;,-Zahl bestimmend. Es behalt auch im Falle gekerbter Kérper mit heterogener 


Spannungsverteilung die Hypothese von Coutoms-Mour ihre Giiltigkeit. 
Rohm. 
8922 LL.M. Clarebrough, M. E. Hargreaves and G. W. West. The release of the 
energy stored in deformed nickel. Phil. Mag. (7) 44, 913—915, 1953, Nr. 355. (Aug.) 
(Melbourne, Austr., C. S. I. R. O., Div. Tribophys.) An plastisch verformten 
Torsionsstaben aus Nickel wurden in Abhangigkeit von der AnlaSitemperatur 
Harte, elektrischer Widerstand und die frei werdende, der bei der Verformung 
aufgespeicherten inneren Energie bestimmt. Ergebnisse : 40% der aufgespeicherten 
Energie werden frei bei Erwarmung bis etwa 300°C, elektrischer Widerstand 
sinkt etwa auf den vor der Verformung herrschenden Ausgangswert ab, die Harte 
andert sich nicht. Als Erklarung wird dafiir die Abnahme der bei der plastischen 
Verformung gebildeten Fehlstellen gegeben. Im Gebiet zwischen etwa 300 und 
500°C werden etwa 20% der aufgespeicherten Energie frei, verbunden mit einer 
kleinen Abnahme der Harte, jedoch ohne Eintreten der Rekristallisation. Die 
restlichen 40% werden bei Temperaturen um 600° frei, die Harte zeigt bei etwa 
570° einen schroffen Abfall, die restliche Widerstandserhéhung verschwindet, 
Rekristallisation tritt ein. Die Ergebnisse werden mit Untersuchungen anderer 
Autoren verglichen. V. Hauk. 


8923 Dwain Bowen, R. R. Eggleston and R. H. Kropschot. A study of the anne- 
aling kinetics in cold worked copper. J. appl. Phys. 23, 630—634, 1952, Nr. 6. 
(Juni.) (Downey, Calif., North Amer. Aviat., Atomic Energy Res. Dep., Inc.) 
Verff. untersuchten die Erweichungskinetiken von kaltverformtem Kupfer durch 

_ Messen des Restwiderstandes als Ma8 der Erholung. Die zwischen 4,2°K und - 
30°K stark verformten Proben (96,9% Querschnittsabnahme) wurden rasch auf 
Temperaturen von +100°C bis +250°C erhitzt, iiber eine bestimmte Zeit 
auf der entsprechenden Temperatur gehalten, und dann zur Messung abgekiihlt. 
Theoretisch wurde angenommen, da8 die Kaltverformung durch die Zahl von 
Gitterdefekten n charakterisiert werden kann und da8 die Anderung des Rest- 
widerstandes, was durch diese Defekte verursacht wird, dem MATTHIESSEN schen 
Gesetz gehorcht. Gefunden wurde, da8 die Erweichung durch einen EinzelprozeB 
mit einer Aktivierungsenergie von 28,3 Kcal/Mol dargestellt werden kann. Die 
vollstandigen Gliihkinetiken werden durch die vierte Ordnungsreaktion dn/dt = 
—yn‘te—E/RT beschrieben, wobei v ein Frequenzfaktor ist. Es kann aus den Be 
trachtungen gefolgert werden, da8 Erweichung und Rekristallisation nur zw 
Gesichtspunkte desselben Prozesses sind. Rohm. 


2054 


IV. 14. Kristalle. 15. Grenzflachen, diinne Schichten r 8924—8928 


8924 T.H. Blewitt. Deformation of copper single crystals at 300°K and 78°K. 
Phys. Rev. (2) 91, 1115—1121, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
Lab ) Verf. untersuchte die Deformation von Kupfereinkristallen bei 300° K und 
78°K. Dabei ergab sich eine ganz geringe Temperaturabhangigkeit der kritischen 
Schubspannung in diesem Bereich, was mit den Morrschen theoretischen Be- 
trachtungen iibereinstimmt. Die friiher beobachtete Temperaturabhangigkeit 
diirfte auf Verunreinigungsatome zuriickgefiihrt werden miissen und zwar 


durch Bildung einer Art CorrRELL-Atmosphare in der Umgebung der FRANK- . 


Reav-Quellen. Fiir Abgleitungen kleiner als 0,25 wird eine von der Temperatur 
unabhangige lineare Spannungs-Dehnungsbeziehung beobachtet. Bei 78°K 
erweitert sich dieser lineare Bereich noch betrachtlich in das Gebiet héherer 
Dehnungen, wahrend bei 4,2°K iiberhaupt nur eine lineare Beziehung auftritt, 
solange Gleitung vorhanden ist, wahrend bei hohen Verformungen dann eine 
Art Zwillingsbildung bis zum Bruch erscheint. Ein Glithen bei 300°K, der bei 
78°K verformten Kristalle, zeigt eine Abnahme im elektrischen Widerstand, 
was auf eine Dehnungsalterung hinweist. Die GréBe des erholungsfahigen 
Widerstandes ist von der Dehnung abhangig. Fiir Dehnungen kleiner als etwa 
0,30 war keine meBbare Abnahme im elektrischen Widerstand beobachtet. Zum 
SchluB werden die theoretischen Interpretationen an Hand der verschiedenen 
Verfestigungstheorien gegeben, wobei die Ergebnisse sich gut in das Mottsche 
Bild der Verfestigungstheorie einfiigen. Réhm. 


8925 S.Tolansky and M. Omar. Observations on slip found in a diamond. Phil. 
Mag. (7) 44, 514—518, 1953, Nr. 352. (Mai.) (Egham, Surr., Roy. Holloway Coll.) 

H. Ebert. 
Ver formung, Ver festigung. S. auch Nr. 9358, 9376. 


6926 E. Kern und H. Piek. Oberfldchenstrukturen beim Verdampfen von Al- 
kalihalogenid-Einkristallen. Z. Phys. 134, 610—617, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Gét- 
tingen, Univ., I. Phys. Inst.) Beim Erhitzen von Einkristalien aus Alkalihalo- 
geniden verandern sich die Spaltflachen durch Verdampfung an Luft in charak- 
teristischer Weise. Bei tieferen Temperaturen bis etwa 50°C unterhalb des 
Schmelzpunktes entsteht eine sogenannte ,,rechtwinklige Lamellenstruktur“ 
in der Nahe des Schmelzpunktes eine ,,kreisférmige Lamellenstruktur‘‘ und in 
‘einem schmalen, dazwischen liegenden Temperaturbereich eine ,,diagonale 
| Uberstruktur‘‘. Ihnen gemeinsam ist der Aufbau aus terassenférmig angeordneten 
-10-* bis 10-* mm dicken Schichten, welche durch glatte (100)-Ebenen begrenzt 
werden. Mikroskopische Aufnahmen. K. WeiB. 


$8927 KR. Gevers, S. Amelinekx und W. Dekeyser. Interferometric study of elchpits. 
‘Naturwissenschaften 39, 448 —449, 1952, Nr. 19. (Okt.) (Gent Univ., Geol. Inst. 
Afd. Kristallkde.) Mit Mehrfachstrahlinterferenzen wird bei 27- und 40facher 
'VergréBerung die Oberflache von Kristallen untersucht, die teils eine natiirliche 
‘oder kiinstliche Korrosion aufweisen. Es lassen sich so tiefe und flache Atzgruben, 
re Anordnung und Lage auf der Kristalloberflaiche feststellen.Verff. schlieBen 
‘aus den Erscheinungen, da8 die Korrosion oder Lésung der Oberflaiche bevorzugt 
n Stellen wie den Spitzen von Wachstumspyramiden und langs linien- oder 
saikartiger Grenzen beginnt, welche als Verwerfungen angesehen werden 
Binnagel. 


28 B. Usehner und I. Pfeffer. Ein Experiment zum Problem des Oxydwachs- 
ums auf Metallen. Naturwissenschaften 40, 603 —604, 1953, Nr. 23. (Dez.) (Diis- 
Idorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Hanaua. M., Vacuumschmelze AG.) Die Frage, 
das Wachsen von Oxydschichten auf Metalloberflichen so verliuft, daB 
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liberwiegend Kationen und Elektronen durch das gebildete Oxyd vom Metall 
zur Gasphase diffundieren, oder ob ein Transport von Sauerstoff nach innen 
maBgebend ist, wird an einem Nickelblech mit 0,1% Mangangehalt untersucht. 
Verff. halten die Annahme fir berechtigt, da8 in dem vorliegendem Falle beide 
Vorgange nebeneinander auftreten. Das Bestehen eines fiir alle Metalle giiltigen 
Mechanismus wird fiir unwahrscheinlich gehalten. Scharnow. 


8929 Heinz Wilsdorf. Die elektronenmikroskopische Untersuchung von Metall- 
ober flachen mit Hilfe von Siliziummonoxyd-Aufdamp fabdriicken. Z. Metallk. 45, 
14—22, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Pretoria/Siidafr., South Afr. Counc. Sci. Ind. Res., 
Nat. Phys. Lab.) Eingehende Darstellung der Herstellung von Siliciummonoxyd 
Aufdampfabdriicken, ihrer Vorteile und ihrer Abbildungstreue. Als Anwendungs- 
beispiele werden eine Reihe von elektronenmikroskopischen Bildern von Ober- 
flachenstrukturen der Metalle Al, Ag, Cu, Pb, Zn, Messing und Hg-Strahl 
gebracht, nachdem diese einem elektrolytischen Polierproze8 und nachher einer 
Dehnung unterworfen worden waren (Gleitbander, Gleitstufen, Gleitlinien und 
Feinstruktur der Gleitbander). H. Mayer. 


8930 A. Kohaut. Zur Praxis der Oberflachenpriifung mit dem Inter ferenzmi- 
kroskop. Werkst. u. Betr. 86, 725—731, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Seehof b. Bamberg.) 
Nach einer gemeinverstaéndlichen Darstellung, wie Interferenzbilder von Ober- 
flichen auszuwerten sind, werden Verfahren beschrieben, welche die Anwendungs- 
moglichkeit des Interferenzmikroskops nach beiden Seiten hin erweitern. Die 
Vielstrahlinterferometrie gestattet es, noch Rauhtiefen von 0,01 u und weniger 
sicher zu messen. Andererseits gelingt es mit Hilfe des ZEHENDER-Verfahrens, 
den Anwendungsbereich des Interferenzmikroskops nach oben von etwa 0,8 yu 
Rauhtiefe auf mehrere yw Rauhtiefe auszudehnen. Erlauterung der praktischen 
Durchfiihrung. v. Weingraber. 


8931 Milos Matyas. Struktur der bei verschiedenen Temperaturen oxydierten 
Zinkober flache. Cas. Pest. Mat. (tschech,) 3, 166—167, 1953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. 
dtsch.) (Praha, Inst. tech. Phys.) Zinkoxyd, das in einer sehr diinnen Schicht 
auf einer Zinkoberflache bei Zimmertemperatur einwachst, paSt nach FincH 
und QUARREL (1934) die MaBe einer Elementarzelle denen der Zelle der Unterlage 
an. Verf. hat die Oberflachenstruktur des Zinks bei héheren Temperaturen 
verfolgt, indem auf eine Folie aus Formvarzink in sehr diinner Schicht im — 
Vakuum aufgedampft wurde. Es erscheinen beim Lagern in Zimmertemperatur — 
im Elektronen-Diagramm Linien, die nicht zum tiblichen ZnO gehéren. Das wird 

noch deutlicher bei Oxydation in Temperaturen bis etwa 250°C. Dann ver- — 
schwinden die anormalen Linien, es sind nur noch Linien des normalen ZnO (Um- ~ 
i 
Die Eigenschaften metallischer Oberflichen. Symposium am 19. 11. 1952 4 
des Institute of Metals. Metall 7, 351, 1953, Nr. 9/10. (Mai.) 


8932 Tominosuke Katsurai und Hiroshi Mikawa. Phasenmikroskopis che Studien 
iiber das Verhalten von auf einer Flissigkeitsoberfliche schwimmenden Teilchen 
Kolloidzchr. 131, 168—169, 1953, Nr. 3. (Juni.) H. Ebert. 


8933 Tominosuke Katsurai. Uber das mittels Phasenmikroskop beobachtbar 
charakteristische Verhalten der Teilchen von kapillaraktiven Substanzen. “Kol 
loidzschr. 128, 32, 1952, Nr. 1. (Aug.) (Tokyo, Japan.) Teilchen von Kampfer @ 
einer Wasseroberflache fiithren lebhafte Bewegungen aus. Verf. beobachtete in 
Phasenmikroskop um derartige Teilchen herum schwarze Flecken, die schne 
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erscheinen und wieder verschwinden, in der Zahl aber jeweils praktisch unver- 
andert bleiben. Ahnliche Erscheinungen zeigen sich auch bei Aspirin, Benzoesaure, 
Thymol-u. a. Die Beobachtung scheint die Vermutung zu bestatigen, daB die 
Bewegung der Teilchen von einer Differenz der Oberflachenspannung infolge 
Auflésens der kapillar-aktiven Substanzen herriihrt. Die schwarzen Flecken 
entsprechen héheren Konzentrationen. Konzentration und Oberflachenspannung 
hangen zusammen, so da8 man die Ursache der Bewegung naher erforschen 
k6énnte. Weber. ‘ 


8934 Walter Neudert. Zur Deformationsmechanik der Grenzphasen (Spreitungs- ® 
versuche™). Kolloidzschr. 126, 104—108, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) (West-Berlin, “7 
Schering A.G., Hauptlab.) Die Benetzungsspannung lat sich nach der Youne- a 
Beziehung 6 = ocosg (o Oberflichenspannung, gy Randwinkel) ermitteln. Zur 
Messung wurden aus einer Mikrobiirette steigende Volumina der flissigen 
Phase auf eine feste Unterlage gebracht und der jeweils zugehérige Tropfen- 
radius gemessen. Die Ausbreitung befolgt die Gleichung r = R(l-exp(—g/I’)) + 
Kg (r Radius der benetzten Flache, g Tropfengewicht; R, I, K Konstanten) 
K stellt ein direktes Ma8 fiir die Benetzung dar und ist empfindlicher als 6. Es 
werden die MeBwerte fiir Wasser und waBrige Lésungen einer Reihe von Netz- 
mitteln fiir verschiedenen Oberflachen (darunter auch natirliche Blattflachen) 
mitgeteilt. Weber. 


8935 J. Stawitz, H. Kramer und W. Klaus. Oberfldchenspannung und Mem- 
branbildung von Zellulosedthern in wafriger Lésung. Kolloidzschr. 133, 69—76, 
1953, Nr. 2/3. (Nov.) (Wiesbaden-Biebrich, Lab. Kalle & Co., AG.) Bei Zimmer- 
temperatur wird die Oberflachenspannung und das Oberflichenverhalten gegen 
Luft einiger wasserléslicher Zelluloseather nach der stalagmometrischen, nach 
der Biigel- und nach der Steighdhenmethode untersucht. Der Konzentrations- 
bereich liegt zwischen 10-°°°% — ca. 1%. Die Ergebnisse an Methyl-(MC), Oxy- 
athylmethyl-(OMC), Oxyathyl-(OC) und Carboxymethyl-Zellulose (CMC ) werden 
miteinander verglichen und die drei Untersuchungsmethoden auf ihre Anwendbar- 
keit gepriift. MC und OMC zeigen sich als kapillaraktive Substanzen, die eine 
elastische Oberflachenhaut bilden, so da die genannten Methoden nur in be- 
schranktem Umfange richtige Oberflachenspannungen liefern. Die Oberflachen- 
haut wird nach dem Devouxschen Verfahren sichtbar gemacht und die Ent- 
wicklungsstufen der Membran quantitativ verfolgt. OC erweist sich als schwach 
kapillaraktiv, es findet kaum noch Bildung einer elastischen Oberflachenhaut 
statt und CMC zeigt sich als kapillarinaktiv und nicht membranbildend. Die 
Kapillaraktivitat wird mit der Hydrophilie und dem Schwellenwert der Elek- 
trolytkoagulation verglichen und diese Erscheinungen auf die chemische Kon- 
stitution der Stoffe zuriickgefiihrt. Die Starke der Oberflachenhaut wird disku- 
tiert. K. Schulz. 
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Ober flachenspannung. S. auch Nr. 8545. 

I : 

8936 A.v. Antropoff. Die Adsorption von Gasen vom kleinsten bis zu hichsten 

Drucken. Kolloidzschr. 125, 40—43, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Bonn.) Aus dem Boltz- 
Annschen Verteilungssatz und der vAN DER Waatsschen Gleichung leitet Verf. 

e ideale (d.h. fiir ideale Gase geltende) Adsorptionsgleichung ab, die von 

insten bis zu héchsten Drucken gelten soll. Diese Ableitung fiihrt zur Adsorp- 

nsisotherme als Funktion der Dichte und gibt als Gleichung der absoluten 

rptionsisotherme: A, = qVd/[1 + B(q—1)d] (vereinfacht B= vAN DER 

VW aats-Kovolumen b; d=molare Dichte im Gasraum; q = Verteilungs- 


. = 
yore yt. to 
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koeffizient; V = Molvolumen der adsorbierten Molekeln). Die experimentelle 
Nachpriifung der differentiellen Adsorptionsisotherme (Ag = A,—V-d) zeigt 


bei der Ar- und N,-Adsorption an Aktivkohle fiir +20, —25 und —76°C und 
Drucke von einigen 10-? Torr bis 384 Atm eine qualitative Ubereinstimmung 
zwischen dem gemessenen und dem berechneten Kurvenverlauf. Vieth. 


8937 H.H. Tjerkstra, F. J. HooftmanandC. J.N. van den Meydenberg. Adsorp- 
tion of helium on glass at temperatures below the i-temperature. Physica, ’s Grav. 
19, 935—942, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Mit einem 
neuen héchstempfindlichen Differential-Manometer wird die Adsorption von He 
auf Glas bei Temperaturen von 1,5 bis 3°K gemessen. Entgegen bisherigen 
Auffassungen sind unterhalb des gesattigten Dampfdruckes nicht mehrere He- 
Schichten adsorbiert. Drechsler. 


8938 HE. Glueckauf. Theory of sorption columns. Nature, Lond. 167, 713, 1951, 
Nr. 4253. (5. Mai.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) H. Ebert. 


Adsorption. 8. auch Nr. 8641. 


8939 Robert B. Dean. Die Sorption von Damp fen durch monomolekulare Schichten. 
VIII. Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse und SchluB folgerungen. Kolloid- 
zschr. 133, 117—122, 1953, Nr. 2/3. (Nov.) (Bainbridge, N. Y., Borden Comp., 
Chem. Abtlg.) Die Struktur von monomolekularen Schichten, die sorbierte 
Dampfe enthalten, kann auf Grund von den Oberflaicheneigenschaften und Sorp- 
tionswarmen diskutiert werden. Sorption von Dampfen dehnt im allgemeinen 
solche Schichten aus und verfliissigt sie meistens. Die Effekte anasthetisch 
wirkender Konzentrationsbereiche ist gering, und die sorbierten Mengen lassen 
sich mit bislang entwickelten Methoden nicht exakt berechnen. v. Harlem. 


8940 Jean Botts and Manuel Morales. Analytical description of the effects of 
modifiers and of enzyme multivalency upon the steady state catalyzed reaction rate. 
Trans. Faraday Soc. 49, 696—707, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Bethesda, Md., U. S. A., 
U. S. Naval Med. Res. Inst.) H. Ebert. 


8941 Walter Berger. Durchlassigkeit von Silberfolien fiir langsame Elekironen. 
Naturwissenschaften 41, 59, 1954, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., 
Phys. Inst.) Es wird mitgeteilt, da elektronenmikroskopische Untersuchung 
ergeben hat, daB die seinerzeit von Katz beobachtete Durchlassigkeit von 500 
bis 1000 A dicken Ag-Folien fiir langsame Elektronen von 0 bis 200 eV auf 
Lécher in den Folien zuriickgefiihrt werden muf, deren Dimension etwa 1000 A 
ist und die gleichmafig tiber die ganze Folie verstreut sind. H. Mayer. 


8942 H. Ehlers. Die Struktur diinner Zinkoxydschichten auf Zinkeinkristall- 
ober flichen (nach Beobachtungen mit Elektroneninterferenzen). Z. Phys. 136, 
379 —388, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Hamburg, Univ. Inst. Angew. Phys.) Elektro- 
lytisch polierte Zn-Einkristalloberflichen, durch Kathodenzerstéiubung zuerst 
von der sie bedeckenden Fremdsubstanzschicht befreit, werden dann durch 
kurzen Kontakt mit Luft einer sehr diinnen (~15 A) Oxydschicht bedeckt. 
Elektronenbeugungsbilder (Reflexion) zeigen dann sehr schén sowohl das 
' Tragergitter des Zn als auch das des ZnO und weisen nach, da$ es in diesem 
Grenzgebiet Zn-ZnO keine Pseudomorphie gibt. In den Beugungsdiagrammen 
auftretende Zusatzreflexe kénnen durch Mehrfachstreuung erklart werden. 

H. Mayer. — 


y 
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3943 LL. Hiesinger. Praktische Erfahrungen beim Metallisieren von Kunststoff- 
drtikeln. Kunststoffe 43, 547—548, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Hanau/Main.) Das 
Aufdampfverfahren zur Herstellung metallischer und nichtmetallischer Uberziige 
uf Kunststoffen hat sich technisch und wirtschaftlich als brauchbar erwiesen. 
Der Druckbereich 10-* bis 10-5 Torr ist besonders geeignet. Alle Kunststoffe, die 
eine das Hochvakuum stérenden Lésungsmittel oder Weichmacher enthalten 
der deren Eigenschaften sich nicht verschlechtern, wenn sie etwa im Hoch- 
yvakuum selbst verdampfen, lassen sich bedampfen. Der Aufbau und die Arbeits- 
veise von Aufdampfanlagen werden beschrieben. H. Ebert. 


3944 KR. P. Fraser, N. Dombrowski and P. Eisenklam. Vibrations as a cause of 
lisintegration in liquid sheets. Nature, Lond. 173, 495, 1954, Nr. 4402. (13. Marz.) 
London, Dep. Chem. Engng. a. Appl. Chem., Jet Res. Lab.; Imp. Coll. Sci a. 
Technol.) Verff. berichten tiber den Zerfall einer diinnen Quecksilberschicht in- 
‘olge mechanischer Schwingungen. v. Harlem. 


3945 Antonin Vasieek. The study of the anodized Al,O, films on aluminium by 
he polarimetric method. Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 167—168, 1953, Nr. 2. 
Juni.) (Orig. engl.) (Brno, Masaryk Univ., Inst. Phys.) Die bereits friiher (1947) 
singefiihrte Methode zur Untersuchung diinner Filme auf Glas wird mit Erfolg 
wuch fiir Untersuchung nichtmetallischer Filme auf Metalle angewandt. 

H. Ebert. 


$946 Marry U. Rhoads, P. J. Bryant and A. H. Weber. Structure of evaporated 
yismith films as a function of thickness. J. appl. Phys. 24, 1417, 1953, Nr. 11. 
Noy.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (St. Louis, Miss, Univ., Dep. Phys.) 

: Sch6n. 
Diinne Schichten. S. auch Nr. 8984, 8985, 9132, 9133. 


3947 W.. Ubbelohde. Die ,,Statische Tragfdhigkeit’’ der Schmicréle und eine 
,Neue Ol-Kennzahl*. Kolloidzschr. 126, 120—140, 1952, Nr. 2/3. (Mai.) (Diissel- 
jorf.) Zur Erforschung der an einer festen Wand adsorbierten Grenzschichten, 
lie beim Ubergang von der hydrodynamischen Vollschmierung zur Grenz- 
reibung von entscheidender Bedeutung sind, wurde vom Verf. eine Reihe von 
Versuchen unternommen. Unter statischen Bedingungen wurde die minimale 
Dicke von Olschichten gemessen, die sich zwischen belasteten Flachen einstellt, 
Als MeBplatten dienten zwei plane Glasplatten. In der Mitte der oberen Platte 
war eine Kugelkalotte ausgespart, die durch zwei Bohrungen mit der Ober- 
ache verbunden war. Mit einem Interferenzkomparator wurde die Dicke der 
in sauberem Zustand aneinandergesprengten Platten gemessen. Dann wurde die 
Kugelkalotte mit einem 01 gefiillt, so daB dieses zwischen die beiden Platten 
iringen konnte. Die erneute Dickenmessung der Platten ergab dann die Dicke 
jer Olechichten zwischen den Platten. Unter dem Higengewicht der oberen Platte 
stellen sich Dicken von etwa 2 yu ein, Belastungen von einigen kp/cm? ergaben 
Grenzdicken von 0,1—0,3 y. Bei Entlastung vergréBerte sich die Schichtdicke 
im Laufe der Zeit wieder auf die urspriinglichen Werte. Es ergeben sich bei den 
sinzelnen Olen charakteristische Unterschiede, die aber mit den sonstigen Kenn- 
| n fiir Ole keinen direkten Zusammenhang haben. Die dicksten Zwischen- 
chten weisen die pennsylvanischen Ole auf, die auch ein besonders gutes 
erhalten bei Mischreibung zeigen. Auf Grund der Unterschiede schlagt der 
Verf. vor, die Dicke-Druck-Funktion als neue ,,statische Ol-Kennzahl* einzu- 

n und sie, etwa zusammen mit der Viskositit, zur Bewertung der Ole, nicht 
im Bereich der Vollschmierung, sondern auch bei Mischreibung eae 

: eber. 
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8948 S.v. SehieBl. Zur Dicke der Grenzschichten von Olen an metallis chen Ober- 
fldchen. Kolloidzschr. 129, 82—91, 1952, Nr. 2/3. (Dez.) (Dresden, T. H., Inst. 
Elektrochem. phys. Chem.) Es ist bekannt, daf sich in der Ol-Grenzschicht an 
metallischen Oberflachen ein Ordnungszustand ausbildet. Aus dem interfero- 
metrisch gemessenen Bewegungsablauf zweier Metallplatten mit Ol-Zwischen- 
schicht, wie er sich bei Zugbeanspruchung senkrecht zur Plattenoberflaiche 
ergibt, wird auf die Dicke der durch den Ordnungszustand strukturell veranderten 
Grenzschicht geschlossen. Sie soll etwa 6 u betragen. Dieser verhaltnismaBig 
hohe Wert scheint wesentlich bedingt durch die Rauhigkeit (2 «) der Metall- 
oberflachen. Untersucht werden zwei Olsorten mit gleichen Zahigkeitseigen- 
schaften aber verschiedener chemischer Konstitution. Das Grenzschichtverhalten 
der Ole ist durch Zusatz (wenige %) einer organischen Schwefelverbindung und 
eines Esters (beide ohne nahere Angabe) gegeben. Kluge. 


8949 A. Dahme. Berechnung der spezifischen inneren Ober fldche poréser Kérper. 
Ingen.-Arch. 21, 346—351, 1953, Nr. 5/6. (Essen.) Gegeben sei die Verteilungs- 
funktion der Porendurchmesser in einem kérnigen Gut. Es wird angenommen, 
daB die Form der Poren kugelférmig oder zylinderférmig ist. Als Verteilungs- 
funktion werden normale Verteilungen erster Art (Gauss-Verteilung) und 
zweiter Art angenommen. Unter diesen Annahmen werden Ausdriicke fiir die 
spezifische Oberflache (bezogen auf das Gewicht des Kérpers) angegeben. 
Ridiger. 


8950 A. G. Brown, William C. Thuman and J. W. McBain. The surface vis- 
cosity of detergent solutions as a factor in foam stability. J. Colloid Sci. 8, 491—507, 
1953, Nr. 5. (Okt.) (Stanford, California, Stanf. Ress Inst:) Mit einem Rotations- 
viskosimeter (gebaut unter Verwendung von Teilen eines Mac MicuaeEt-Viskosi- 
meters) wurden rheologische Eigenschaften von oberflaichenaktiven Stoffen 
gemessen, vorwiegend von Mischungen einiger Verbindungen des Laurylalkoholes. 
So hat das reine Natriumlaurylsulfat (c = 0,1 g/ml) eine Oberflachenviskositat 
n, = 2:10® Oberflichenpoise und keine FlieBgrenze, ein Zusatz von 0,005 g/ml 


Laurylalkohol erhéht 7, auf 32-10% und es tritt eine FlieBgrenze von f, = 


54-108 dyn/cm? auf. Lésungen mit hoher Oberflaichenviskositait bilden stabile 
Schaume. Die Lebensdauer der Schiume der Mischungen, deren Viskositat 
bestimmt war, wird graphisch dargestellt. Es wird angenommen, daB Reinigungs- 
mittel mit hoher Schaumstabilitat aus zwei oder mehr Komponenten bestehen 
miissen. Die eine Komponente hat hohe Léslichkeit und liefert das oberflachen- 
aktive Material, die andere ist weniger léslich, gibt aber dem Film den nétigen 
Zusammenhalt. Weber. 


8951 U. Wotmann. Neue Erkentnisse auf dem Gebiete der Thixotropie, insbesondere 
bei tonhaltigen Gelen. (Mit Diskussionsbemerkungen.) Kolloidzschr. 125, 86—99, 


' 1952, Nr. 2. (Febr.) (Regensburg, Hochsch., Inst. anorg. phys. Chem.) Bei der 


Deutung der Thixotropie spielt die Bildung fester Geriiste eine wichtige Rolle. 
Die Geriiste knnen bei blattchenférmigen Teilchen wie ein Kartenhaus (Bentonit, 
Kaolin), bei langgestreckten Teilchen wie ein Leistengeriist (Halloysit) oder 

kugeligen Teilchen in lockerer Kugelpackung (Ru8, Gummigutt) ausgebilde 
sein. Fir die Bildung von Geriisten sprechen auch Beobachtungen beim Zentri- 
fugieren und Sedimentieren, ebenso deuten Leitfahigkeitsmessungen von PET 
an Graphitsuspensionen auf direkten metallischen Kontakt bei der Geriist 
bildung hin. Die Haftkrafte an den Beriihrungsstellen der festen Teilchen si 
von Bedeutung fiir die Festigkeit thixotroper Gele. In waBSrigen Lésun, 
kénnen Tonteilchen iiber diinnen Wasserschichten mit Hilfe der austauschfahi 
Kationen und den Ionen der Lésung zum Geriist verkleben. Ein Vergleich 
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nterkristallinen Quellung von Bentonit mit der Thixotropie von Kaolin in Ab- 
ningigkeit von austauschfahigen Kationen und der Konzentration der Salz- 
dsungen wird gegeben. Der Schichtabstand des Bentonit wird in gleichem MaBe 
yergroBert, wie das Volumen gleich thixotroper Gele von Kaolin vermindert 
vird. Weber. 


8952 Satya Prakash und Prem Nath Saxena. Viskositdt und Kinetik bei der 
Bildung einiger anorganischer Gele. (Kinetik der Sol-Gel-Transformation.) Kol- 
oidzschr. 128, 15—18, 1952, Nr. 1. (Aug.) (Allahabad, Indien, Univ., Chem. 
Lab.) Im Rahmen von Arbeiten iiber die Kinetik der Sol-Gel-Transformationen 
wurden Vanadiumpentoxydsol, Chromhydroxydsol, Eisensilikatsol und Zinn- 
oratsol viskosimetrisch untersucht. Die von den Verff. friiher gefundene Be- 
jiehung 7, = n,*exp(ht), (t die Zeit) erwies sich in allen Fallen als giltig. h ist 


sine Konstante, die charakteristisch fiir die Oberflachenhydratation ist, sie 
wurde fiir jedes Sol in Abhangigkeit von der Konzentration c eines zugesetzten 
Elektrolyten ermittelt. Die Werte h variieren mit c nach der Gleichung h, = 


1, *exp(pe). p ist ebenfalls eine Konstante. Weber. 


3953 J. Pryee-Jones. Studies in thixotropy. Kolloidzschr. 129, 96—122, 1952, 
Nr. 2/3. (Dez.) (Hull, Engl., Reckitt’s Colours, Ltd., Lab. Messrs.) Einleitend 
stellt der Verf. Definitionen fiir elf verschiedene rheologische Zustinde zusammen. 
fiir thixotrope Systeme wird die urspriingliche FreunpDLIcHsche Definition 
rerwendet; thixotrope Stoffe, deren Gelviskositét von der Scherspannung 
vbhangig ist, die aber kein echtes Sol bilden, werden, ,false- body“ (Schleimkérper) 
renannt. Es werden mehrere Mefgerate beschrieben. 1. Ein Covertte-Viskosi- 
neter, bei dem die Lange des Torsionsfadens so verindert werden kann, da8 
las Produkt aus Drahtlange und Rotationsgeschwindigkeit konstant bleibt. 
?. Ein elektro-magnetisches Thixotrometer verwendet ebenfalls die Auslenkung 
ines Zylinders. Das Abklingen der Auslenkung in Abhangigkeit von der Zeit 
vird registriert und erlaubt ein schnelles Unterscheiden von Nrewronschen 
ind nicht-Newronschen Flissigkeiten. 3. Beim Zwillings-Rotationsviskosimeter 
ind zwei Rotationsviskosimeter iibereinander angebracht. Die auBeren rotieren- 
ot Zylinder kénnen sich in entgegengesetzter Richtung drehen. Die inneren 
er tibertragen ihre Ablenkung auf den gleichen Torsionsfaden. Fiir jedes 
ae werden eine Reihe von MeBbeispielen an den verschiedensten rheologischen 
systemen gegeben. In einem verallgemeinerten Diagramm wird skizziert, wie 
ler Dispersionsgrad aus dem rheologischen Zustand eines kolloidalen Systems 
yestimmt werden kann. Mit steigender Dispersion werden folgende rheologischen 
justinde nacheinander durchlaufen: Strukturviskositat-Schleimkérper-Thixo- 
ea ene Newronsches FliefSen. Weber. 


culation d'un sol par un électrolyte. Son utilisation a Vétude de U'hydratation 
ions. J. Phys. Radium 14, 67S—688, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Verff. haben frither gefunden, daB die Geschwindigkeit der Ausflockung, 
rerfolgt durch Messungen der optischen Dichte, durch ein Maximum geht fiir 
ine gut bestimmte Konzentration des Elektrolyten. Diese Konzentration wird 
Js charakteristischer Wert der Ausflockung des Sols genommen. Es ergab sich 
ir die untersuchten Nitrate (Li, Na, K, Ba, Sr, Cu, Zn), daB die so bestimmten 
.onzentrationen dem Gesetz von Scnvize und Harpy folgen. Die Berechnung 
Aktivitatskoeffizienten des aktiven Ions (Kation) fiihrt zu Werten, die 
ichtbar konstant sind fiir Ionen mit der gleichen Valenz, aber deutlich verschie- 
n sind bei Ionen mit verschiedenen Valenzen. Die mittleren Aktivitats- 
ffizienten sind Saerern. bei den verschiedenen Elektrolyten innerhalb von 


2 R. Amiot, Y. Doucet et G. Watelle. Nouvelle valeur caractéristique de la 
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-Eisenoxyd wurden in einem Rotationsviskosimeter nach GREEN mit und ohne 
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1% konstant, obwohl die Konzentrationen im Bereich 1:10 schwankten. Hieraus 
scheint ein unerwarteter Einflu8 des Anions zu sprechen. Die Werte fiir den 
Halbmesser, berechnet nach der Formel von Tszak, beweisen eine Hydration, 
die ebenso bedeutungsvoll ist, da der Radius des trocknen Ions viel kleiner ist. 
v. Harlem. 


8955 F.Héppler. Messungen des rheologischen und thixotropen Verhaltens von 
Bentonitsuspensionen. Kolloidzschr. 128, 87—92, 1952, Nr. 2. (Sept.) (Medingen 
b. Dresden.) Mit dem vom Verf. entwickelten Rheoviskosimeter (s. diese Ber. 
32, 165, 1953) wurden Hydrogele eines natiirlichen Bentonites (Montmorillonit) 
und eines Kunstbentonites aus Fullererde bei verschiedenen Scherspannungen 
untersucht. Die Bentonite unterscheiden sich wesentlich in ihren rheologischen 
Eigenschaften. Der Naturbentonit (die Messungen wurden in 10% Aufquellung 
durchgefiihrt) zeigt reines BincHam-FlieBen, wahrend der Kunstbentonit bei 
kleinerer FilieBgrenze eine anfanglich gekrimmte FlieSkurve aufweist. Die 
thixotropen Erscheinungen sind beim Naturbentonit wesentlich ausgepragter 
als beim Kunstbentonit, vor allem bei Zusatz von Na,CO,;. Die Regenerations- 
zeit ist beim Montmorillonit kirzer. Weber. 


8956 M. Joly. Theorie der Orientierung starrer Teilchen mit Wechselwirkung in 
einer Strémung. Rheologische Folgen. Kolloidzschr. 126, 77—87, 1952, Nr. 2/3. 
(Mai.) (Paris, Inst. Pasteur, Serv. Chim. Phys.) Die rheologischen und optischen 
Eigenschaften der kolloidalen Systeme sind in starkem Mae von der Wechsel- 
wirkung zwischen den suspendierten Teilchen abhingig. Aus diesen Wechsel- 
wirkungen ergibt sich insbesondere eine merkliche Verénderung der Verteilungs- 
funktion der Achsenrichtungen der anisodiametrischen Teilchen, eine Stérung, 
die sich dadurch ausdriicken la8t, daB die Rotationsdiffusionskonstante als 
Funktion der Wechselwirkungen ersetzt wird. Diese scheinbare Rotations- 
diffusionskonstante kann bei stabil strémenden Systemen in ziemlich einfacher 
Weise als Funktion eines Potentials, das der Gesamtheit der Wechselwirkungen 
gleichkommt, ausgedriickt werden; so hat man die Méglichkeit, um auf experi- 
mentellem Wege die GréS8enordnung der Wechselwirkung zwischen den Teilchen 
zu bestimmen. Wenn durch die Strémung eine Aggregratbildung der Teilchen 
verursacht wird, kénnen in dem rheologischen und optischen Verhalten der 


‘Systeme zahlreiche Anomalien auftreten; besonders 148t sich die Erscheinung 


der dynamischen Triibung beobachten. Im allgemeinen sieht man, daf die 
, Struktur‘‘ der kolloiden Systeme zum groBen Teil von ihrem Bewegungs- 
zustand abhingt. (Zusammenfg. d. Verf.) Weber. 


8957 Edmund N. Harvey jr. Effect of magnetic fields on the rheology of ferro- 
magnetic dispersions. J. Colloid Sci. 8, 543—547, 1953, Nr. 5. (Okt.) (Res. Lab. 
of Interchem. Corp.) Dispersionen ‘von Carbonyleisen-Pulver und magnetischem 


Magnetfeld untersucht. Als Aufschlammungsmittel diente Glycerin und Leinél 
der Volumanteil des festen Stoffes lag zwischen 21 und 39%. Die Dispersionen 
flieBen plastisch und haben eine FlieBgrenze. Durch Anwendung des Magne 
feldes (bis 7600 Gau8) wird die FlieBgrenze vergréBert, wahrend die scheinba: 
Viskositat nur wenig beeinflu8t wird. Bei dem feinkérnigen Carbonyleisen lie; 
die FlieBgrenze niedrig, sie wird aber durch das Magnetfeld im Mittel um den 
Faktor 15 erhéht, die wesentlich héhere FlieBgrenze des Eisenoxydes dagege 
nur um den Faktor 1—2. Weber. 


8958 G.F.Dasher. Surface activity of naturally occurring emulsifiers. Science 116 


660—663, 1952, Nr. 3024. (12. Dez.) (Cincinnati, O., Procter & Gamble 
Chem. Div.) . Schén.- 
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V. Elektrizitat und Magnetismus 


8959 H.E. J. Neugebauer. Generalization of Kirchhoff's theorem to electromag- 
netic fields. Phys. Rev. (2) 90, 385, 1953, Nr 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(McGill Univ.) Verf. beschreibt das Feld durch einen Herrzschen Vektor /7 und 
benutzt als erste Naherung das von der geometrischen Optik gelieferte /7,. Ein 
Korrektionsterm u 1a8t sich so angeben, da8 7 = J7,+ u die Maxwettschen 
Gleichungen iiberall erfiillt, auch auf solchen Flachen C, auf denen /7 , unstetig 
ist. Fiir eine auf einen ebenen Schirm mit kreisférmigem Loch auffallende ebene 
Welle gibt das so errechnete Feld die experimentellen Ergebnisse gut wieder. 
Faissner. 
8960 H.E. J. Neugebauer. Clausius-Mosotti equation for ceriain types of aniso- 
tropic crystals. Canad. J. Phys. 32, 1—8, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Montreal, McGill 
Uniy., Eaton Electron. Res. Lab.) Die CLausius-Mosottische Gleichung wird 
fiir Kristalle aufgestellt, deren Teilchen asymmetrisch sind, wobei das Gitter 
beliebig sein kann. Vorausgesetzt wird nur, daB alle Teilchen vom gleichen Typ 
sind und daB die Achsen ihrer Polarisationstensoren zueinander parallel aus- 
ried sind. Die Formeln sind von besonderer Bedeutung fiir kiinstliche 
ielektrika, die bei Apparaten fiir Mikrowellenfrequenzen verwendet werden. 
Sie sind in Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. 
v. Harlem. 
8961 MWRené Cazenave. Champ magnétique d’un courant continu traversant un 
conducteur massif de forme quelconque application au conducteur cylindrique. Rev. 
gén. Elect. (37) 62, 536—542, 1953, Nr. 11. (Nov.) Ausgehend vom LapLaceschen 
Gesetz werden Ausdriicke fiir Magnetfeld und Vektorpotential eines geschlossenen 
Stromkreises gebildet und die AmpEREschen Gesetze fiir einen Teil des Strom- 
k> ises abgeleitet. Die Existenz* eines skalaren magnetischen Potentials wird 
diskutiert, ebenso die Orthogonalitaét von Feldstairke und Potentialvektor. 
v. Klitzing. 
8962 YP. Mazur and B. R. A. Nijboer. On the statistical mechanics of matter in an 
electromagnetic field. I. Derivation of the Maawell equations from electron theory. 
Physica, ’s Grav. 19, 971—986, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Utrecht, Inst. theor. na- 
tuurk.) Die Verff. leiten die makroskopischen MA xwELLschen Feldgleichungen her, 
indem sie die sonst iibliche raumzeitliche Mittelung durch eine Betrachtung 
der statistischen Gesamtheit der Atome ersetzen. Dadurch werden auch noch 
feinere Effekte, z. B. die Diffusion, beriicksichtigt. Kimmel. 


8963 Frank C. Roesler. Zur Magnetophotophorese. Acta. phys. austr. 7, 146, 
1953, Nr. 2. (Mai.) (Dublin, Inst. Adv. Stud.) Verf. weist darauf hin, da8 die von 
‘STeEIPE (s. diese Ber. 32, 2081, 1953) erhaltenen Ergebnisse tiber Magnetophoto- 
a in voller Ubereinstimmung stehen mit der Erklarung des Verf. (s. diese 
Ber. 32, 1628, 1953). Es kann danach nicht mehr zweifelhaft sein, daB die bei 
der Magnetophotophorese wirksamen Krafte durch Dissipationsvorginge an 
Teilchen bedingt sind, wobei das Magnetfeld richtend und stabilisierend wirkt. 
Auch bei anderen Fallen, wo die Versuchsbedingungen nicht so einfach liegen 
ie bei den Versuchen von EHRENHAFT und seinen Schiilern, diirfte es sich 
micht um die Auswirkung bisher unhekannter Naturkrafte, sondern lediglich 
am verwickeltere thermische und hydrodynamische Erscheinungen handeln. 

FF v. Harlem. 

8964 O.Preining. Untersuchungen iiber Magnetophotophorese an zerstdéublem 
Silberstahl. Acta ade austr. 7, 147—154, 1953, Nr. 2. (Mai.) (Wien. Univ., I. 
*hys. Inst.) Verf. berichtet iiber weitere Untersuchung der Magnetophotophorese 
on Teilchen aus Silberstahl. v. Harlem. 
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8965 ¥. Burhorn, H. Griem and W. Lochte-Holtgreven. Production of magnetic 
fields in liquid mercury by mechanicalmotion. Nature, Lond. 172, 1053—1054, 1953, 
Nr. 4388. (5. Dez.) (Kiel, Univ., Inst. Exp. Phys.) Vorlaufige Mitteilung iiber 
Versuche, bei denen Quecksilber im oberen Teil eines GefaBes durch ein Riihr- 
werk in Rotation versetzt, im unteren Teil des GefaiSes durch ruhende Fliigel 
festgehalten wird. Die Umlaufsfrequenz betrigt 30—35 sec-1. Bei Abwesenheit 
eines 4uBeren Feldes bewirkt die Rotation das Auftreten eines Magnetfeldes von 
10-4 Oe. ; v. Klitzing. 


Magneto-H ydrodynamik, S. auch Nr. 8536. 


8966 Oskar Huber. Zwei neue Ver fahren zur Bestimmung der elektris chen Material- 
konstanten von Flissigkeiten im Dezimeterwellenbereich. Z. angew. Phys. 6, 9—14, 
1954, Nr. 1. (11. Jan.) (Miinchen.) Zur Messung von Real- und Imaginarteil der 
komplexen Dielektrizitatskonstanten einer Fliissigkeit wird eine vertikal auf- 
gestellte konzentrische Leitung zum Teil mit Flissigkeit gefillt. Bei der ersten 
Anordnung wird das obere Ende der Leitung reflexionsfrei abgeschlossen und 
die Spannungsanderung an einer feststehenden MeBsonde oberhalb des Fliissig- 
keitsmeniskus in Abhangigkeit von der Flissigkeitshéhe gemessen. Zur Messung 
des Verlustwinkels einer schwach dimpfenden Fliissigkeit wird bei beiderseits 
kurzgeschlossener Leitung der Fliissigkeitsmeniskus angehoben, bis Resonanz 
eintritt. Aus der zugehdérigen Fliissigkeitshéhe und der Resonanzamplitude folgt 
der Reflexionskoeffizient. Honerjager. 


8967 J. A. Reynolds. A method of measuring the dielectric constant of isotropi 
powders. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 267 — 269, 1954, Nr. 3 (Nr. 411B). (1. Marz. 
(Hull, Univ. Coll., Phys. Dep.) Die Messung der Dielektrizitatskonstante iso. 
troper pulveriger Substanzen la8t sich in der Weise durchfiihren, dai das Pulve1 
in einer geeigneten Fliissigkeit dispergiert und die Dielektrizitatskonstante 
dieser Kombination bei verschiedenen Volumverhaltnissen bestimmt wird. Det 
Verf. weist darauf hin, da8 sich dieses Verfahren dann besonders einfach durch 
fiihren ]48t, wenn die DK der Fliissigkeit um weniger als 10% von der des 
Pulvers abweicht. Es wird nachgewiesen, daB die Abhangigkeit der Dielektrizi 
titskonstante vom Volumverhiltnis fiir diesen Fall praktisch linear ist, so daf 
sich schon aus Messungen bei wenigen Volumverhaltnissen der DK-Wert de: 
pulverigen Substanz durch graphische Extrapolation bestimmen 1a8t. In einen 
Schaubild wird gezeigt, daB bei den Kombinationen Natriumchlorid-Athylaceta 
und Natriumchlorid-Amylacetat der gleiche Extrapolationswert (5,85) fiir di 
DK von Natriumchlorid gefunden wird. Das gleiche gilt fiir Pyrexglaskiigelcher 
in Amylacetat bzw. in einem Gemisch von Amylacetat und Tetrachlorkohlenstof 
(DK von Pyrexglas = 4,76). Die Mitteilung experimenteller Einzelheiten behal 
der Verf. einer spateren Verdffentlichung vor. Hoyer. 


8968 Gerhard Klages. Dielektrische Verluste bei polaren Molekiilen mit mehrere 
inneren Rolationsachsen. Z. Phys. 136, 480—490, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Mainz 
Univ., Phys. Inst.) Der experimentell ermittelte Absorptionsverlauf polare 
Molekiile 1a8t sich durch die urspriingliche Depyresche Annahme — starr 
Molekeln mit einer einzigen Relaxationszeit — nicht befriedigend erklaren 
‘Vielmehr mu angenommen werden, daB mehrere Freiheitsgrade und dement 
sprechend verschiedene Relaxationszeiten beteiligt sind. Der Verf. gibt nac 
einem Uberblick iiber den bisherigen Stand der Erkenntnisse eine rechneris 
Herleitung, aus der sich Relaxationszeiten und ihre ,,Gewichte“ ergeben | 

- den Fall ellipsoidférmiger Molekiile, bei denen der Dipol sich durch Rotati 
um mehrere innermolekulare Achsen im Felde orientieren kann. Die Resul 
der Rechnung werden mit experimentellen Ergebnissen an normalen aliphatise 
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‘hloriden und Alkoholen in Vergleich gesetzt, wobei teilweise recht befriedigende 
Ibereinstimmung gefunden wird. Hoyer. 


969 Ludwig Hechler, Karl Heinz Hellwege und Karl Rettig. Elekirisches und 
plisches Verhalten hygroskopischer Kristalle mit Kristallwasser Z. angew. Phys. 
, 205—209, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) Die DK e 
nd der Verlustfaktor tg6 von kristallinem Ce,Zn,(NO,) ..*24H,O und Zn(NO,).° 
H,O werden im Frequenzbereich von 9 kHz bis 42 MHz und im Temperatur- 
ereich von —213°C bis + 20°C an Pulverpriparaten gemessen. Beide Gro8en 
eigen Maxima zwischen —30°C und —20°C, die nur bei Anwesenheit von 
Vasser auf der hygroskopischen Oberfliche oder in Lésungseinschliissen vor- 
anden sind. Die Maxima treten nicht beim Abkiihlen, sondern nur beim Wieder- 
nwarmen auf Zimmertemperatur auf. Hieraus wird geschlossen, daB sie dem 
utektisch ausfallenden Eis zugeordnet werden miissen, das erst unterhalb 
on —40°C nach starker Unterkihlung ausfallt. Diese Deutung wird durch die 
m dem ausfallenden Gemisch von Salz- und Eis-Kristillchen beobachtete 
ichtstreuung gestiitzt. Der Frequenzgang der Maxima wird bestimmt. 
Hellwege. 


970 ¥F. Jona and R. Pepinsky. Dielectric properties of some double tartrates. 
hys. Rev. (2) 92, 1577, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (State College, Penn., State Coll., 
Yep. Phys., X-ray and Crystal Analys. Lab.) Verff. bestimmten die Dielektrizi- 
atskonstanten von NaRbC,H,0,:4H,0 langs den drei Kristallachsen a, b und c 
m Temperaturgebiet 4,2° bis 333°K, bei einem angelegten Feld von 10 Volt/em 
ind bei 10 kHz. Irgendwelche dielektrischen Anomalien wurden nicht gefunden. 
3ei 333° K beginnt der Kristall, sein Kristallwasser stark abzugeben, wodurch 
Jerluste und DK stark ansteigen. Die von MUELLER aufgestellte Vermutung, 
laB Nb-Rb-Salze ferroelektrisch werden, wird also nicht bestatigt. Ferner wurde 
och das dielektrische Verhalten des NaNH,C,H,0,°4H,O lings den drei 
\chsen untersucht. Bis 4,2°K herab wurde keine Spitze gefunden, jedoch ergab 
ich bei 109°K eine Anomalie, ein plétzlicher Abfall der drei DKs um 17%, 
yas auf Rotationsiibergainge zuriickgefiihrt wird. Ein iiberlagertes Gleichstrom- 
eld von 10 kV/cm beeinflu8t das Verhalten nicht. v. Harlem. 


971 Mme L. Reinisch. Comportement diélectrique de Valcool isoamylique liquide 
t solide. Contribution a Vétude de a be alcools liquides. J. Chim. phys. 51, 
13—121, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Bestimmung 
ler komplexen DK ¢ = e’—i+e” nach der Substitutionsmethode bei Frequenzen 
fon 80 bis 4-107 Hz und Temperaturen von —40 bis +50°C. Auswertung nach 
m Diagramm von Coe und Cote. Genauigkeit fiir e’ 1%, fiir e’” 2—3%. Ge- 
iessen werden: (die angefiigten Zahlen sind die ¢)-Werte bei 25°C) Isopentanol 
5,2; normales Pentanol 14,4; normales Butanol 17,4; Isobutanol 18,2; normales 
Propanol 19,7; Hexanol 12,5. Weitere Ergebnisse in Kurven und Tabellen. 
Gintherschulze. 
72 RK. Elsenschitz and G. H. A. Cole. Theory of the effect of an electric field on 
iquid viscosity. Phil. Mag. (7) 45, 394—400, 1954, Nr. 363. (Apr.) (London, 
iv., Queen Mary Coll.) Befindet sich ein fliissiges Dielektrikum zwischen den 
en eines Kondensators, so werden durch das elektrische Feld intermolekulare 
fte hervorgerufen, die dem Quadrat der Feldstirke proportional sind. 
ge dieser Krafte tritt eine Anderung der radialen Verteilungsfunktion auf. 
sser Feldeinflu8 auf die Verteilungsfunktion wurde berechnet fiir den Fall 
s thermischen Gleichgewichtes und fir stetigen Flu8. Der entsprechende 
wachs der Viskositat steht nicht in Widerspruch zu den experimentellen 
pachtungen an Chloroform, Chlorobenzol und Amylacetat. =e 
v. Harlem. 
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8973 J.S. Dryden and R. J. Meakins. Dielectric properties of some clathrat 
compounds of quinol. Nature, Lond. 169, 324, 1952, Nr. 4295. (23. Febr.) (Elec 
trotechnol., Nat. Stand. Lab., Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Austr. Nat. Stand 
Lab., Div. Electrotechnol.) Als ,,Clathrate Compound“ wird eine spezielle Kom 
bination zweier. Substanzen von sehr verschiedener Molekiilgré8e bezeichnet 
bei welcher das Kristallgitter der einen Substanz — hier Hydrochinon — Hohl 
raume freilaBt, in die die Molekiile der anderen Substanz eingebettet sind. Di 
Verff. bauen auf diese Art Dipolsubstanzen ein und erwarten, da8 die Dielektrizi 
tatskonstante der Kombination gegeniiber derjenigen des reinen Hydrochinon 
proportional dem Quadrat des Dipolmoments der Dipolsubstanz anwachst, wei 
deren Molekiile innerhalb der Hohlraume ohne Wechselwirkung frei beweglic’ 
sein sollten. Die Messungen werden bei 50 kHz und bei 8600 MHz ausgefiihrt 
Die in einer Tabelle zusammengestellten MeBergebnisse bestatigen diese E1 
wartung bei den Dipolsubstanzen Methanol, Schwefelwasserstoff und Blausaure 
Bei gré8eren Dipolmolekiilen miissen DK-Werte auftreten, die kleiner sind, al 
nach der erwahnten quadratischen Beziehung zu erwarten ware, und zwar ur 
so mehr, je mehr die freie Beweglichkeit innerhalb der Hohlraume eingeschrank 
wird. Messungen mit Schwefeldioxyd und Methyleyanid bestatigen auch diese: 
Sachverhalt. Hoyer. 


8974 Wugo Fricke. Dielectric properties of nitrocellulose-water gels. Nature 
Lond. 172, 1106—1107, 1953, Nr. 4389. (12. Dez.) (Cold Spring Harbor, Ne 
York, Walter B. James Lab. Biophys., Biol.. Lab.) Verschiedene Gele zeigen i1 
Wasser bei niedrigen Frequenzen (von etwa 250 Hz bis 1 MHz) deutlich aus 
gepragte und breite Dispersionsgebiete. Nachdem Verf. anlaBlich einer friihere 
Arbeit diese Erscheinung bei Gelatine festgestellt hatte, wurden die Unte1 
suchungen nun auf Nitrozellulose-Gel ausgedehnt. Die Messungen erfolgten i 
einem geeigneten Widerstandsgefa8 an diinnen Filmen, die aus atherisch 
alkoholischen Lésungen handelsiiblicher Nitrozellulose in definierter Weis 
hergestellt waren. Mittels einer Briicke aus bekannten Widerstanden und Kapazi 
taten wurden Dielektrizitatskonstante und Verlustwinkel in Abhangigkeit vo: 
Frequenz und Wassergehalt des Gels bestimmt. Fiir den vollstandig getrocknete 
Film ergab sich eine DK von 7 bis 8 und eine nur geringe Dispersion bei Verlust 
faktoren von etwa 0,02 bis 0,03. Mit steigendem Wassergehalt wachst die DI 
und erreicht bei 0,35 g Wasser/em® einen Maximalwert von rund 5000. Di 
Abhangigkeit von der Frequenz ist fiir die DK und den Verlustfaktor graphise’ 
wiedergegeben. Vermutungen iiber den Verlauf der vollstandigen Dispersions 
kurven und Angaben iiber den Einflu8 von Salzlésungen auf das dielektrisch 
Verhalten der Gele beschlieBen die Arbeit. WieBner. 


8975 J. Granier. Les propriétés diélectriques de la cellulose. J. Phys. Radium 14 
22S., 1953, Nr. 5. (Mai.) 


8976 Shepard Roberts. Dielectric properties of lead zirconate and barium-lea 
zirconate. J. Amer. ceram. Soc. 33, 63—66, 1950, Nr. 2. (Res. Labor., Schenee 
tady, N. Y., Res. Lab. Gen. Electr. Co.) H. Ebert. 


_Dielektris che Eigenschaften der Materie. 8. auch Nr. 8891. 


8977 K. W. Béer und U. Kiimmel. Ein Beitrag zur Frage der Natur des Fe 
dur chschlages. Z. Naturf. 9a, 267—268, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Humbold 
Univ., II. Phys. Inst.) Versuche an einem CdS-Kristall von 100 » Dicke 
—100°C. Es ist danach nicht unwahrscheinlich, da bei CdS alle zum Fe 
durchbruch bendtigten Leitungselektronen praktisch ausschlieBlich von Te 

aus der verbotenen Zone erhalten werden kénnen. Dabei werden die Versu 
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igangen durch Belichten und Tempern bis 300°C und Mineyiebung von O, 
ariiert. Die Durchbruchsfeldstarke betrigt 97 kV/cm. Giintherschulze. 


lur chs chlag. S. auch Nr. 8879. 


978 H.L. Wammatt. A polarity indicator for quartz crystals. Electron. Engng. 
5, 464—465, 1953, Nr. 309. (Nov.) (Brookes Cryst. Ltd.) Es wird ein einfaches 
erat beschrieben, welches anzeigt, welche Seite eines piezoelektrischen Kristalls 
urch Druck negativ wird. (Dieses ist fiir die Praxis der Schwing- und Filter- 
uarzherstellung wichtig, um den richtigen Schnittwinkel sicherzustellen. 
Jeiterhin kann man damit in Druckquarzanordnungen die Serienschaltung 
er einzelnen Kristallemente richtig durchfiihren.) Die Vorzeichenanzeige bleibt 
lange bestehen, bis das Gerait auf MeBbereitschaft zuriickgeschaltet wird. 
‘ine geeignete Aufnahme fiir den Kristallkérper wird beschrieben. MeSprinzip: 
ie beiden gegeniiberliegenden Flachen der Quarzplatte sind je an das Gitter 
weier im Gegentakt geschaltete Trioden gelegt, deren Anoden wieder an den 
ittern zweier im Gegentakt arbeitenden Thyratrons liegen. Diese bilden mit 
» einem Anodenwiderstand die Zweige einer Briicke. Nach dem Driicken der 
ristallplatte zwischen den Auflageelektroden entsteht auf dem einen Trioden- 
itter ein negativer Impuls, der einen positiven Impuls am folgenden Thyratron- 
itter verursacht. Das Thyratron ziindet und stért das Briickengleichgewicht. 
lie Instrumentenanzeige fir das negative Ladungsvorzeichen bleibt bestehen, 
is die Entladung im Thyratron durch Aus- und Einschalten der Anodenspannung 
jeder geléscht wird. Awender. 


979 ¥.M. Kelly. On O values in metals. II. Canad. J. Phys. 32, 81—89, 1954, 
r. 1. (Jan.) (Winnipeg, Can., Univ., Dep. Phys.) Die vier Methoden, die in einer 
tiheren Arbeit diskutiert worden sind fiir die Berechnung von 0p, der charak- 
ristischen Desyr-Temperatur fiir die spezifische Warme und von Op, der 


harakteristischen Temperatur in der Quantentheorie des elektrischen Wider- 
andes, werden auf Kupfer, Silber und Gold angewendet. Es wurde auch die 
nderung des elektrischen Widerstandes mit dem Volumen beriicksichtigt, um 
le Effekte der thermischen Ausdehnung in Rechnung setzen zu kénnen, bevor 
in berechnet wird. Die Werte fiir 9, und 0, werden miteinander verglichen. 


Lithium und Natrium werden verbesserte Werte fiir Op gegeben. 
v. Harlem. 


180 WD. 5. Howarth. Electronic eigenvalues of copper. Proc. roy. Soc. (A) 220, 
—529, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) (London, Imp. Coll., Dep. Math.) Die Eigen- 
brt te und Wellenfunktionen der 3d- und 4s. Elektronen des kubischen flichen- 
ierten Cu werden nach der wellenmechanischen Polyedermethode in der 
Howarrtu und Jones (s. diese Ber. 32, 8, 1953) entwickelten Form berechnet. 
anern der ersten BRILLOUIN-Zone benehmen sich die Leitungselektronen 
nahezu freie Elektronen, doch hangt der Energiesprung an den BRILLOUIN- 
renzen sehr empfindlich von dem Potentialansatz fiir das Cu-Ion ab. 
genwerte des 3d-Bandes stimmen sehr gut mit Ergebnissen von FLETCHER 
Soc., Lond. (A) 65, 192, 1952) fiir Nitiberein. Die Bandbreite betragt 
46 eV. Eine Naherungslésung der Harrrex-Gleichung ergibt, da8 der obere 
tee d-Bandes 3,7 eV unter dem Frermi-Niveau im Resear liegt. 
autz. 


Antoncik. The electron theory of metallic aluminium. Czech. J. Phys. 
ch.) 2, 18—30, 1953. (Orig. russ. mit a i Zusammenfassung.) (Prague, 
Uniy., Inst. Theor. Phys.) Es wird die Wellenfunktion der Valenz- 


2067 


8982—8984 V. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 33. 


elektronen vom metallischen Aluminium mit Hilfe einer von MATyAs vorgeschl 
genen Naherungsmethode bestimmt. Verf. zeigt, da der theoretische We 
0,900 Ry fiir die Fermi-Grenze gut mit dem von SKINNER gemessenen We 
(0,867 —0,037) Ry iibereinstimmt. Er geht dann auf das Emissionsspektrum d 
weichen Réntgenstrahlung und auf einige Veranderungen in Richtung der Gitte 
konstante von festen Aluminium-Lésungen ein, besonders die feste Lésung n 
Zink. Mit Hilfe der Methode von Gompas, welche der Verf. auf Metalle n 
mehreren Valenzelektronen ausdehnt, werden einige fundamentale Konstant 
des Aluminiums berechnet, die in guter Ubereinstimmung mit den experiment 
ermittelten Werten stehen. Riedhammer. 


8982 Emil Antoneik. A contribution to the theory of multivalent metals. Czec 
J. Phys. (tschech.) 2, 31—35, 1953. (Orig. engl. mit russ. Zusammenfassun; 
(Prague, Charles Univ., Inst. Theor. Phys.) Verf. behandelt die Erweiterung d 
statistischen Modells von Metallen mit einem oder zwei Valenzelektronen ‘a 
Mehrvalenz-Metalle. Auf Grund dieses Modells werden eine Anzahl. von Ko 
stanten des metallischen Aluminiums berechnet, wobei kein Gebrauch von irgen 
welchen empirischen Parametern gemacht wird. Riedhammer. 


Theorie der Elektronenleiter. S. auch Nr. 8449, 8450, 8452—8454, 8604, 888 
8885. 


Metallische Leitfahigkeit. S. auch Nr. 8922. 


8983 EE. Faweett. The surface resistance of normal and superconducting tin 
36000 Mc/s. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1071—1072, 1953, Nr.11 (Nr. 407: 
(Nov.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Ein rechteckiger Hohlraumresonat 
aus Ms, der sich im Vakuum befand und zu H ,)-Schwingungen angeregt wurc 
war auf der einen Seite mit einer Cu-Platte abgeschlossen, auf der andern n 
einem plattenférmigen Sn-Einkristall. Beide waren mit dem He-Bad dur 
CuNi-Stibe verbunden, so daB die absorbierte Energie ihre Temperatur erhéh 
Die Temperaturerhéhung wurde mit einem Widerstandsthermometer gemess 
und die Absorption bestimmt durch Messung einer aquivalenten JouLEsch 
Warme in einer mit Gleichstrom beschickten Heizspule. Auf diese Weise wur 
das Verhaltnis der Widerstinde der beiden Platten ermittelt, und da in dies 
Bereich der des Cu temperaturunabhangig ist, folgt daraus sofort die Anderu 
des Sn-Widerstandes mit der Temperatur. Fiir den Restwiderstand des sup. 
leitenden Sn bezogen auf den des Normalzustandes ergaben die Messungen « 
0,4%, was aber in Anbetracht méglicher Warmeisolationsmangel als obe 
Grenze zu betrachten ist. Die Temperaturabhingigkeit des Widerstanc 
ahnelte weitgehend der von Pripparp (s. diese Ber. 31, 1698, 1952) bei 9400 M1 
gefundenen, unterscheidet sich dagegen von den Messungen im Ultrarot, ) 
RAMANATHAN (Proc. phys. Soc., Lond. (A) 65, 532, 1952) keine Anderung be 
Ubergang zum supraleitenden Zustand fand. G. Schumann. 


Beeinflussung der metallischen Leitfahigkeit durch andere Ursachen. 8. auch 1} 
923. 


8984 Joachim Euler. Ulirarotopltische Eigenschaften von Metallen und mittl 
freie Weglange der Leitungselektronen. Z. Phys. 137, 318—332, 1954, Nr. 3. (Brat 
schweig, T. H., Phys. Inst.) Bei diinnen Metallschichten nimmt die elektrisc 
Leitfahigkeit mit abnehmender Schichtdicke starker ab, als es den Uberlegung 
von Fucus entspricht, wonach die freie Weglange der Leitungselektronen dur 
die Abmessungen eingeengt wird. Ausgehend von elektronenmikroskopisch 


a 
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ufnahmen wird angenommen, da8 die untersuchten Goldschichten aus direkten 
otationsellipsoiden mit senkrecht zur Unterlage stehenden Rotationsachsen 
ufgebaut sind. Die Achsenverhialtnisse kénnen durch Stereo-Aufnahmen an- 
ihernd ermittelt werden. Die freie Weglange der Elektronen ist in diesen 
ristalliten starker eingeengt als in glatten Schichten und l4Bt sich berechnen. 
‘immt man an, daf der Stromiibergang zwischen den Kristalliten durch krie- 
bende, annihernd monomolekulare Schichten mit verhaltnismaBig kleinem 
lektrischem Widerstand erfolgt, so ergibt sich gute Ubereinstimmung zwischen 
echnung und Messungen bis herab zu etwa 20 A Schichtdicke, wobei auch die 
leBergebnisse alterer Autoren herangezogen werden. Euler. 


985 A. van Itterbeek, R. Lambeir, B. Franken, G. J. van den Berg and D. A. 
ockhorst. Measurements on the current sensitivity of the electrical resistance of 
ondensed iron films at low temperatures. Physica, ’s Grav. 18, 137—144, 1952, 
ir. 3. (Marz.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Es wird an diinnen 
jisenfilmen, die im Hochvakuum bei Zimmertemperatur kondensiert sind, eine 
etrachtliche Abnahme des elektrischen Widerstandes mit steigendem Belastungs- 
trom beobachtet. Die Abnahme ist um so gréBer, je diinner der Film und je 
iefer die MeStemperatur (bis etwa 1,3°K) ist. Der Effekt ist bei diesen im 
lochvakuum kondensierten Schichten qualitativ ahnlich jedoch wesentlich 
leiner als bei den friiher untersuchten, durch Kathodenzerstaubung entstandenen 
‘ilmen. Die Ergebnisse werden verglichen mit Formeln, wie sie von GoRTER 
nd Mostovetcu fiir den Widerstand von kérnigen Schichten entwickelt 
orden sind. AuBerdem werden einige vorlaufige Untersuchungen iiber die 
Viderstandsinderung solcher Filme im Magnetfeld parallel zum Strom mit- 
eteilt. Es kann je nach der magnetischen Feldstirke eine Zu- und Abnahme 
uftreten. Dabei wird eine ausgeprigte Hysterese beobachtet. Buckel. 


986 P. Mazur et I. Prigogine. Thermodynamique des effets thermomagnétiques 
t galvanomagnétiques. J. Phys. Radium 12, 616—620, 1951, Nr. 5. (Mai.) 
Jie auf Grund der Beziehungen nach ONSAGER entwickelte Thermodynamik 
reversibler Erscheinungen wird auf die Untersuchung der thermomagnetischen 
ind galvanomagnetischen Erscheinungen angewandt. Es wird einzig der Fall 
ines isotropen Stoffes ohne Vorhandensein eines Magnetfeldes behandelt. 
4 transversale und longitudinale Effekte werden berechnet und dargestellt 
oq Verwendung von nur sechs von einander unabhangigen Koeffizienten. 
cht allgemeine Beziehungen zwischen den verschiedenen Effekten werden 
bgeleitet. v. Harlem. 


87 A. Perrier. Effet Hall, résistance et température, dans les milieux ferroma- 
iques en particulier: Quelques aspects théoriques et techniques des effets du champ 
nagnétique en présence de gradients thermiques. J. Phys. Radium 14, 14S—15S, 
953, Nr. 4. (Apr.) (Sitzungsbericht.) (Lausanne, Fac. Sci.) Der Bericht betont 
e Notwendigkeit der in der Arbeit des Verf. gepflegten zusammenfassenden 
ttrachtung der verschiedenen galvanomagnetischen Effekte sowie der ther- 
chen und magnetischen Anderungen der Leitfahigkeit. v. Klitzing. 


3. «PD. Shoenherg. Recent research on superconductivity in the U. S. S. R. 
Nuovo Cim. (9) 10, 460—481, 1953, Nr. 4. (Cambridge, Engl., Roy. Soc. 
Lab.) Die Arbeit enthalt eine Zusammenstellung der experimentellen 

sretischen Ergebnisse auf dem Gebiet der Supraleitung aus der USSR 
. Die Struktur des Zwischenzustandes wird in theoretischen Arbeiten 
sDAv diskutiert. Die lamellenartige Aufspaltung in s- und n-Bereiche 
unendlich ausgedehnten Supraleiter an der Oberfliche nicht wider- 
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_ spruchsfrei durchfithrbar, so da8 LAanpAv eine starke Verzweigung der Lamellen. 
struktur in immer feinere Unterteilung annimmt. Messungen von MEsHKOvsKI, 
und Satnikov mit feinen Bi-Spulen im Spalt zweier Sn-Kugeln zeigen, daB die 
Lamellenstruktur im Innern des Supraleiters komplizierter als nach der LANDAU: 
schen Theorie ist; aber auch an der Oberflache zeigt sich im Gegensatz zu LANDAUs 
Theorie nur eine grobe Struktur. Nach Lir ic und Sarvin stimmen dies¢ 
Experimente mit theoretischen Ergebnissen an endlichen Supraleitern tiberein 
— Versuche zur Druckabhangigkeit (bis 1750 Atm) des Sprungpunktes nack 
Lazarev und Kan mittels einer Eisbombentechnik zeigen, da die teils positive 
teils negative Verschiebung nicht allein durch die Volumenanderung gedeutet 
werden kann. Nach Horkevi¢ und Gotik bedingt eine plastische Verformung 
von Sn, In, Tl eine Sprungpunkterhéhung. — ALEKSEEVSKIJ und Mitarbeite: 
haben eine groBe Zahl neuer supraleitender Bi-Verbindungen gefunden. — Wider 
standsmessungen von ZAVARICKIJ an diinnen In- und Tl-Schichten fihren zx 
wesentlich héheren kritischen Feldstarken als beim kompakten Material. Thr 
Abhangigkeit von der Hindringtiefe, der Schichtdicke und der Temperatur 148 
sich durch empirische Formeln darstellen. Die Ubereinstimmung mit direkter 
Messungen der Eindringtiefe ist nicht quantitativ. Bei ungetemperten Schichter 
(Sn, Tl) ergeben sich mit abnehmender Schichtdicke héhere Sprungtemperature1 
und hoéhere kritische Felder, auch werden die Magnetisierungskurven breiter 
Bei sehr diinnen Schichten nimmt die Sprungtemperatur wieder ab, bis schlieSlick 
unter einer Dicke von 1,1+10-? cm beim Sn keine Supraleitung mehr eintritt unc 
der Widerstand stark ansteigt. — Hochfrequenzmessungen von HASKIN ar 
diinnen Sn-Schichten bei 9400 MHz zeigen im Gegensatz zum kompakter 
Material positive Werte fiir die Differenz der Reaktanz X,-X,, im s- und n-Zu 


stand. Dieser Effekt wird von Lanpavu und GinzBuRG auf eine hohe Dielektrizi 
tatskonstante des Supraleiters zuriickgefiihrt. — er Phasentibergang zwischer 
dem n- und s-Zustand wird von Lazarev, GALKIN und Horkevit mit Hilfe 
einer Uberlagerung von Gleich- und Wechselstrémen untersucht. In Abhangigkei 
von der Wechselstromamplitude ergibt sich ein Gleichspannungsmaximun 
dessen Frequenzabhangigkeit zu einer Abschitzung der oberen Grenze fit 
eventuelle Relaxationszeiten benutzt werden kann. Diese bleiben < 2+10-8 sec 
Das Fortschreiten einer Grenzfliche zwischen n- und s-Phase wird nach Lirsit 
allein durch die elektromagnetische Dampfung infolge der auftretenden Wirbel 
strome bestimmt. — Samostov gibt neben der Schwellwertkurve fiir Cd aucl 
_ die ersten Messungen der spezifischen Warme unter 1°K und die dazu erforder 
liche Experimentiertechnik an. — Die Eindringtiefe eines 4uBeren Feldes wirc 
von SALNIKOV und Sarvin bei oszillierender Temperatur und konstanten 
Magnetfeld aus der FluBanderung am Sn bestimmt. Die erzielten Werte sinc 
im Vergleich zu denen anderer Autoren zu hoch. — Der bedeutsamste theoretisch 
Beitrag ist eine neue phanomendlogische Theorie von LANDAU und GINZBURG 
die eine neue Interpretation der Eigenschaften dinner Schichten und der Ober 
flacheneffekte erméglicht. Sie stimmt in der Nahe der Sprungtemperatur r 
dem Casimir-GortEerschen Modell iiberein, wenn man Prpparps Annahme ein 
Fernordnung im S-Zustand zu letzterer hinzufiigt. Fir die Magnetisierun; 
kurven dinner Schichten ergibt sich eine kritische Dicke d, derart, daB 


d > d, die Umwandlung von der ersten Ordnung, fiir d << d, von der zweiter 


Ordnung mit einem entsprechend langsamen Abfall der Magnetisierung ist. 
Zur Deutung der Hochfrequenzmessungen nimmt Lanpav an, daB die bei 0°R 
noch vorhandenen n-Elektronen in gebundenen Zusténden vorliegen und so ein! 
hohe Dielektrizitatskonstante (10°'—10) bedingen sollten. Unter diesen U1 
stinden ist der Verschiebungsstrom nicht mehr zu vernachlassigen. Das wi 
durch Experimente von Haskin bestatigt, doch weist der Verf. in einer Di 
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cussion auf Untersuchungen von Pipparp hin, die ohne die Annahme einer 
Dielektrizitatskonstanten alle Effekte zu erklaren vermégen (86 Literaturangaben. 
Lautz. 

3989 P.L. Bender and C. J. Gorter. A few remarks on the two-fluid model for 
uper conductors. Physica, ’s Grav. 18, 597—604, 1952, Nr. 8—9. (Aug.-Sept.) 
Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab. ) Das Zwei- Flassigkeits- Modell, wie es 
yon Korre auf der Grundlage der HeIsENBERGschen Theorie der Supraleitung 
ntwickelt worden ist, wird verglichen mit den urspriinglichen Vorstellungen von 
GORTER und Casimir. Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen werden 
rst bei tiefen Temperaturen nennenswert. Die verfiigbaren experimentellen 
Ergebnisse sprechen etwas fiir die HEIsENBERG-Kopprrsche Fassung. 

Buckel. 
3990 T.E. Faber. The phase transition in superconductors. III. Phase propa- 
ation below the critical field. Proc. roy. Soc. (A) 223, 174—194, 1954, Nr. 1153. 
22, Apr.) (Cambridge, Univ., Royal Soc. Mond. Lab. ) Bei der ‘durch Variation 
les auBeren Magnetfeldes herbeigefihrten Umwandlung vom normal- zum 
upraleitenden Zustand kann eine betrachtliche Unterkiihlung beobachtet 
werden. Wird in einer so unterkihlten stabférmigen Zinnprobe an einer Stelle 
‘in Keim fiir die s-leitende Phase erzeugt, so breitet sich diese mit einer Ge- 
chwindigkeit v von der GréBenordnung 10 cm/sec tiber den Stab aus. Diese 
Ausbreitung der s-leitenden Phase wird in ihrer Abhingigkeit von verschiedenen 
Parametern (Reinheitsgrad und Durchmesser der Probe, Temperatur und 
Iberflichenbeschaffenheit) untersucht. Es bildet sich zunachst eine diinne 
Iberflachenschicht, die sich mit der Geschwindigkeit v langst des Stabes aus- 
wreitet. Die Verdringung des magnetischen Flusses aus dem Inneren der so 
ebildeten supraleitenden Réhre dauert im weiteren Verlauf der Umwandlung 
yis zu einigen Sekunden. Es wird eine Theorie entwickelt unter der Annahme, 
laB die beobachtete Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Supraphase ausschlie8- 
ich durch die Oberflachenspannung in der Phasengrenze und die Wirbelstréme, 
lie bei der Flu8verdrangung auftreten, bestimmt wird. Dabei sind drei verschie-_ 
lene Falle zu unterscheiden, je nachdem, ob die freie Weglinge der Elektronen 
ae vergleichbar, oder klein gegen die Dicke der s-leitenden Schicht ist. Nur 
ir den ersten Fall fiihren die entwickelten Vorstellungen zu befriedigenden 
irgebnissen. Aus diesen Versuchen kann die Oberflachenspannung bestimmt 
verden. Der gefundene Wert stimmt mit den Abschatzungen aus Untersuchungen 
Zwischenzustands iiberein. Buckel. 


991 W. Welker. Zur Theorie der galvanomagnetischen Effekte bei gemischter 
i Z. Naturf. Se, 184—191, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Erlangen, Am Réthelheim 
“Wind die endliche Lebensdauer eines Elektron-Defektelektron-Paares be- 
icksichtigt, so ergibt sich bereits im Fall stationirer elektrischer und mag-, 
etischer Felder eine bisher nicht bekannte Feldstiarkeabhingigkeit der Hatt- 
onstanten. Verbunden hiermit ist eine zusitzliche Widerstandsinderung im 
agnetfeld. Beide Effekte sind frequenzabhingig und auf das Gebiet niedriger 
requenzen beschrinkt. Die Beobachtungsméglichkeit dieser Effekte wird am 
eispiel des Germaniums erlautert. v. Harlem. 


_ Emanuel Mooser. Ein Gerdt zur graphischen Peeiconins der Fermi-Grenz- 
‘gie in Ialbleitern. Z. angew. Math. Phys. 4, 433—449, 1953, Nr. 6. (15. Nov.) 
rich.) Konstruktion und Handhabung eines Gerats in Anlehnung an die 
HocKLEYsche Methode (1950) werden beschrieben, eines Gerites, das die 
-Energie in einem Halbleiter als Funktion der Temperatur und der die 
rruktur charakterisierenden GréBen graphisch zu ermitteln aaalips 

es ert. 
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8993 H. Krémer. p-n-Ubergdnge und Transistoren. Fernmeldetech. Z. 7, 86 
bis 92, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt.) Die an einem pn-Ubergang in einem 
Halbleiterkristall auftretenden Erscheinungen (Diffusionsspannung, Potential- 
verteilung, ZENER-Effekt usw.) werden beschrieben. Beim Anlegen verschiedener 
Spannungen zeigen pn- Uberginge theoretisch vorausberechenbare Gleichrichter- 
kennlinien. Zwei in einem Kristall dicht gegeniiberliegende pn-Ubergange geben 
einen Schichttransistor. Ahnliche Verhaltnisse wie an einem pn-Ubergang treten 
an einem Metall-Halbleiterkontakt auf. Jedoch sind hier die Erscheinungen 
wesentlich uniibersichtlicher. Die prinzipiellen Unterschiede zwischen einem 
pn-Ubergang und einem Metall-Halbleiterkontakt werden erwahnt. Analog zum 
Schichttransistor gibt es hier einen Spitzentransistor. Fiir die Lécherinjektion an 
der Emitterspitze und die Stromverstarkung an der Kollektorspitze werden Er- 
klarungen angegeben Henker. 


8994 C.H.L. Goodman. Semiconducting compounds and the scale of electrone- 
gativities. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 258—259, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 B). 
(1. Marz.) (Wembley, Middlesex Gen. Elect. Comp., Res. Lab.) Nach WELKER 
besteht bei den im ZnS-Gitter kristallisierenden binaéren Verbindungen ein 
Zusammenhang zwischen der Beweglichkeit der Ladungstriger, dem Band- 
abstand und dem Jonenanteil an der chemischen Bindung. Wahrend die Beweg- 
lichkeit mit zunehmendem heteropolarem Bindungsanteil ein Maximum durch- 
lauft und dann schnell bis zu den kleinen Werten der vollstandig heteropolaren 
Verbindungen abfallt, steigt die Breite der verbotenen Zone stark an. Verbin- 
dungen aus Elementen der zweiten mit denen der sechsten Spalte des Periodischen 
Systems sollten daher nach WELKER wie das ZnS mit seiner kleinen Beweglichkeit 
und seinem groBen Bandabstand schon stark heteropolar sein. Eine tabellarische 
Zusammenstellung einiger bisher bekannter Verbindungen, ihrer Bandabstande, 
Schmelztemperaturen und Ionenanteile an der chemischen Bindung zeigt, daB 
z. B. beim CdTe durchaus noch ein tiberwiegend homéopolarer Halbleiter vor- 
liegt. Der Ionenanteil wird durch die Differenz der Elektronegativititen der 
Verbindungspartner charakterisiert. Bei gleicher Elektronegativitét steigt der 
Bandabstand mit der Schmelztemperatur, wahrend bei gleicher Schmelz- 
temperatur der Bandabstand mit zunehmendem Ionenanteil wachst. Mit Hilfe 
dieser qualitativen Regel und einiger bekannter Daten derartiger Verbindungen 
wird der Bandabstand des HgTe zu 0,15 bis 0,4 eV und des HgSe zu 0,7 eV ab- 
geschatzt. Beide Werte sind fiir eine Verbindung vom Typ A,;By; sehr klein und 


deuten auf einen geringen Ionenanteil der Bindung hin. Dieser Befund wird 
durch Messungen der Beweglichkeit bestatigt, die Werte iiber 10000 cm2/Volt/see 
erreicht. Lautz. 4 


Theorie der festen Ionen- und Halbleiter. 8. auch Nr. 8451. 


8995 MH. Gobreeht, Dietrich Hahn und H.-J. Késel. Der EinfluB der Bestrahlungs- 


intensital, Feldstarke und Temperatur auf den Dunkel- und Photostrom von Phos- 
phoren. Z. Phys. 136, 285—292, 1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Berlin-Charlottenburg, 
Tech. Univ., Phys. Inst.) An verschiedenen pulverférmigen Phosphoren mit 
monomolekalarem und bimolekularem Leuchtmechanismus wird der Photo- 
strom. in Abhangigkeit von der Bestrahlungsintensitaét, Feldstirke und Tem 
peratur untersucht. Bei kleinen Bestrahlungsintensitaten besteht eine lineare 
Beziehung, die Feldstarkenabhangigkeit ist dagegen eine Exponentialfunktior 
Der Photostrom steigt mit der Temperatur, und zwar bei Phosphoren mit bime 
lekularem Leuchtmechanismus (Rekombinationsstrahler) ohne Sattigung zu 
zeigen; bei solechen mit monokularem Leuchtmechanismus erreicht er entwed 

bald Sattigung oder andert sich gar nicht. Gobrecht. 
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8996 W.M. Buttler und W. Muscheid. Die Bedeutung des elektrischen Kontaktes 
bei Untersuchungen an Kadmiumsulfid-Einkristallen. I. Ann. Phys., Lpz. (6) 
14, 215—219, 1954, Nr. 3/5. (15. Febr.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Fest- 
kérperf., Berlin-Buch.) Wenn beim Aufdampfen der Elektroden (Au, Al) auf 
CdS-Kristalle diese mit Elektronen beschossen werden, so befolgen die so her- 
gestellten Kristallzellen iiber sieben Zehnerpotenzen das Oumsche Gesetz. In der 
Literatur zu findende Abweichungen vom Oumschen Gesetz werden durch den 
elektrischen Kontakt verursacht. P. Brauer. 


Innerer lichtelektrischer Effekt. 8. auch Nr. 8697, 8698, 9227, 9491. 


8997 J. Appel. Experimenteller Nachweis des Halbleitercharakters der Verbin- 
dungen CdTe und In,Te;. Z. Naturf. 9a, 265—267, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Braun- 
schweig, T. H., Inst. Techn. Phys.) Zur Ermittlung des Leitungsmechanismus 
der Metalltelluride wird die Temperaturabhangigkeit des elektrischen Wider- 
standes von In,Te, und CdTe zwischen 300° K und 900°K bzw. 1100°K unter 
Lichtabschlu8 untersucht. Dabei ergeben sich mit steigender Temperatur bei 
dem iiberwiegend heteropolar gebundenen In,Te, im Mittel Aktivierungsenergien 
von 0,94 und 2,4 eV, beim CdTe mit einer iiberwiegend homdéopolaren Bindung 
0,76, 1,48, 0,67, und 1,98 eV. Da8 die Aktivierungsenergie von 0,67 eV erst ober- 
halb 400 bis 500°K auftritt, wird im Zusammenhang mit irreversiblen Leit- 
fahigkeitsinderungen diskutiert. Lautz. 


8998 WK. Suhrmann und Cl. Kangro. Uber die Halbleitereigenschaften der Sy- 
steme Kalium-Antimon, Cdsitum-Antimon, Kalium-Indium, Cdsium-Indium. 
Naturwissenschaften 40, 137—138, 1953, Nr. 4. (Febr.) (Braunschweig, T. H., 
Inst. Phys. Chem. u. Elektrochem. ) Verff. ermittelten in Erginzung der quali- 
tativen Beobachtungen von N. D. Moreuris und B. J. DJATLOWITZKAJA (s. 
diese Ber. 24, 160, 1943) sowie von A. Sommer (s. diese Ber. 23, 1708, 1942) die 
Widerstands- 'Temperaturabhangigkeit quantitativ und berechneten daraus bei 
den Verbindungen K,Sb, KSb und Cs,Sb die Werte der Bandabstande in eV fiir 
Eigenhalbleitung und Stérstellenhalbleitung. Aus dem Leitfaihigkeits-Konzen- 
trations-Diagramm bei 273°K fiir das System K-Sb ist ersichtlich, daB fiir KSb 
und K,Sb die Leitfahigkeit um etwa 10 Zehnerpotenzen gegeniiber den reinen 
Metallen abgesunken ist. Sowohl bei den K-Sb, Cs-Sb als auch bei K-In und Cs-In 
= treten negative Widerstands-Temperatur- Koeffizienten auf. 
Kraus. 


99 Kurt Heldt and Giinter Haase. Der elektrische Widerstand von reinem hoch- 
ikuumgesintertem Aluminiumoxyd. Z. angew. Phys. 6, 157—160, 1954, Nr. 4. 
pr.) (Frankfurt/Main, Univ., Inst. angew. Phys.) Das aus 99,996% Reinst- 
aminium iiber Bayerit hergestellte a- Al,O, hat nach lingerem Sintern im 
chvakuum eine maximale Verunreinigung von 0,03%, hauptsichlich durch 
a. Der elektrische Widerstand 9 wurde im Temperaturbereich von 500° 
500°C an Stabchen mit sare py ae Stirnflachen und Platin-Elektroden auf 
ttrometrischem Wege (9 > 10°) und mittels der Strom-Spannungsmethode 
4 10°2) gemessen. Das Oumsche Gesetz ist gut erfiillt. Aus der Temperatur- 

ngigkeit von o ergibt sich fiir niedrige Temperaturen eine ,,Aktivierungs- 
zie‘ yon 2,38 eV und fiir hohe Temperaturen von 2,50 eV. Vergleichende Mes- 
gen im Hochvakuum und atmospharischer Luft, wo durch Adsorption von 
serd as o stark herabgesetzt werden kann, ergeben Werte, die um mehrere 

tenzen sich unterscheiden kénnen. Herbeck. 


2073 


"Ee Ae a eee es 


¥ 


9000—9003 V. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 33, 8 


9000 Franz Lappe. Irreversible Anderungen der Eelektronenbeweglichkeit in 
diinnen CdO-Schichten. Z. Phys. 187, 380—382, 1954, Nr. 3. (Darmstadt, T. H., 
Phys. Inst.) Durch Kathodenzerstaubung von Cd in einer sauerstoffhaltigen 
Gasmischung (O,-N, und O,-Ar) wurden halbleitende CdO-Schichten hergestellt 
und an ihnen die spezifische Leitfahigkeit und der Hatt-Effekt untersucht. 
Beim Erwarmen solcher Schichten in Luft durchlauft die Leitfihigkeit ein 
Minimum. Der Havu-Effekt beweist, da es durch ein Minimum der Beweglich- 
keit verursacht wird, wahrend die Elektronenkonzentration gleichzeitig ein 
Maximum durchlauft. Die Beweglichkeiten liegen zwischen 3 und 20 cm?/Volt:sec, 
die Konzentrationen um 10?°cm’. Die Beobachtungen deuten auf eine iiber- 
wiegende Streuung der Elektronen an neutralen Stérstellen hin, deren Art und 
Konzentration sich wahrend des Erwarmens irreversibel andert. Die Schichten 
wurden bis 500°C erhitzt, alle Messungen wurden jedoch der Hinfachheit halber 
bei Zimmertemperatur vorgenommen, nachdem Vorversuche gezeigt hatten, 
daB der jeweils erreichte Zustand der Schichten durch Abkiihlen ohne nennens- 
werte Anderungen der Higenschaften eingefroren werden kann. 
Sté6ckmann. 
9001 Welmut Dunstidter. Lichtabsorption und elektrische Eigenschaften stark 
gestorler CdO-Schichten. Z. Phys. 187, 383—385, 1954, Nr. 3. (Darmstadt, T. H., 
Phys. Inst.) CdO-Schichten, die durch Kathodenzerstaubung in verschiedenen 
Gasmischungen (O,-N, und O,-Ar) hergestellt werden, unterscheiden sich auf- 
fallig durch ihre Farbe, was nach den vorliegenden Messungen durch eine ver- 
schiedene Lage des exponentiellen Auslaiufers der Higenabsorption verursacht 
wird. Durch Tempern in Luft verschiebt sich dieser Auslaufer maximal bis zu 
50 my etwa parallel zur urspriinglichen Kurve, jedoch in sehr verschiedener 
Weise bei Schichten, die unter verschiedenen Bedingungen hergestellt wurden. 
Erst nach Temperungen iiber 400°C nahern sich alle Kurven der gleichen Grenz- 
kurve. Ein Vergleich mit Leitfaihigkeits- und Ha.i-Effektmessungen zeigt 
einen engen Zusammenhang mit der Elektronenkonzentration, und zwar gleich- 
giltig, wie die Schichten hergestellt waren. Mit zunehmender Elektronen- 
konzentration nimmt die Ausliuferabsorption ab und umgekehrt. 
Stéckmann. 

9002 B.V. Rollin and I. M. Templeton. Noise in germanium filaments at very 
low frequencies. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 271, 1954, Nr. 3. (Nr. 411B.) (1. Marz.) 
(Oxford, Clarendon Lab.) Rauschmessungen von RoLiin und TEMPLETON 
(s. diese Ber. 32, 2041, 1953) an Kohle-Widerstanden ergaben, da die Rausch- 
leistung der Frequenz f umgekehrt proportional ist. Untersuchungen an einem 
Ge-Faden mit 50 Ohm-em spez. Widerstand zeigen mit der gleichen Versuchs- 
anordnung, dai die Rauschleistung im Frequenzbereich von 2,5-+10-‘ bis 10 Hz 
£485 proportional ist. Im Tonfrequenzgebiet gilt schlieBlich fiir das benutzte 
pei 2. Lautz. : 


at low temperatures. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 385—386, 1954, Nr. 4 (Nr. 412 
(1. Apr.) (Oxford Clarendon Lab.) Gemessen wurden spezifischer Widerstan 
Ha.u-Konstante und Widerstandsinderung im Magnetfeld fiir die halbleitende 
Verbindung Indiumantimonid zwischen 1 und 300°K. Die Proben waren poly- 
kristallin und von hoher Reinheit, Abmessungen 10 x 2x 2mm. Die Messungen 
ergaben bei Zimmertemperatur eine Elektronenbeweglichkeit von ca. 2,5 
+104 cm’secVolt“4. Bei 90°K waren die Proben Defektelektronenleiter und die 
Lécherdichte ca. 3-101* cm-3, die Beweglichkeit ca. 3:10%cm*secVolt. Un te 
halb 90°K nahm die Leitfahigkeit annahernd linear mit der Temperatur ab. D 
Ha t-Konstante hatte ein Maximum zwischen 90 und 20°K und wurde bei 


“= 


niedrigeren Temperaturen schnell kleiner. Die transversale magnetische Wide 


9003 J. Watton and B. V. Rollin. The electrical properties of indium ei 
). 
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standsinderung war bei Zimmertemperatur annahernd proportional dem Quadrat 
der Feldstarke bis hinauf zu 9000 Gauss, die longitudinale betrug davon nur 
ee vorenmabig 1%. Dagegen war die transversale Widerstandsinderung 
i niedrigeren Temperaturen annahernd direkt proportional der Feldstarke 
oberhalb 4000 Gauss und der longitudinale Effekt wesentlich. Unterhalb 20°K 
fiel der Effekt stark ab und war bei4,2° K nur bei hohen Feldstarken noch meB- 
bar. G. Schumann. 


9004 N.N. Greenwood and J.S. Anderson. Conductivity and thermo-electric 
effect in cuprous oxide. Nature, Lond. 164, 346—347, 1949, Nr. 4165. (27. Aug.) 
(Chem. Dep., Univ. Melbourne.) Verff. haben ein Kupferoxyd untersucht, das bei 
1050 °C mit metallischem Kupfer im Gleichgewicht gestanden hatte. Das derart 
erhaltene Material war recht gut reproduzierbar. Tragt man die gleichzeitig ge- 
messenen Leitfahigkeiten bzw. Thermokrafte gegen 1/T auf, so erhalt man fiir 
beide Funktionen einen aus zwei linearen Teilen zusammengesetzten Verlauf, 
wobei der Knick bei 350 °C liegt. Die Thermokraft ist unterhalb 350° unabhangig 
von der Temperatur. Bei hdheren Temperaturen nimmt sie ab, bleibt aber stets die 
eines Defektleiters. Im Gebiet der h6heren Temperaturen wird Eigenhalbleitung 
vermutet; die auf Grund dieser Annahme berechnete Beweglichkeit ist mit 
1000 cm?/Voltsec allerdings unerwartet hoch. WAGNER hat friiher festgestellt, 
daB die Leitfahigkeit von Kupferoxyd bei hohen Temperaturen vom Sauerstoff- 
druck abhingt, in der Art, die man bei einem Stérstellenhalbleiter erwarten 
sollte. Dies und die standig positive Thermokraft wird dadurch erklart, dafi die 
Zahlen der positiven und negativen Tragern bei hohen Temperaturen zwar 
normalerweise etwa gleich sind, jedoch bei Anwesenheit von Sauerstoff ein 
Ubergewicht der Licher auftritt. AuBerdem mu8 nach dem Verlauf der Thermo- 
kraft angenommen werden, da die Beweglichkeiten der beiden Tragerarten 
etwa gleich sind. K. Weiss. 


9005 George H. Morrison. Radiochemistry in electronics research. Nucleonics 11, 
1953, Nr. 1, S. 28—29. (Jan.) (Bayside, N. Y., Sylvania Elect. Products Inc., 
Radiochem. Lab.) Um den Eintritt von Verunreinigungen in Germaniummetall 
wahrend des Schmelzvorganges zu untersuchen, bestrahlt der Verf. Miniatur- 
schiffchen und Schmelztiegel am Brookhaven-Reaktor zur Aktivierung von 
Verunreinigungselementen. Es zeigte sich, da8 iiber zehn Elemente in das Ger- 
manium iibergetreten waren. Der totale Gehalt an eingedrungenen Fremdmetallen 
betrug 2—4%. Riedhammer. 


Feste Ionen- und Halbleiter. S. auch Nr. 8917, 9220, 9235. 


9006 WR. Huber und K. Cruse. Zur Theorie eines Hochfrequenz-Titrimeters mit 
cise. Z. Elektrochem. 58, 156—161, 1954, Nr. 3. (Aachen, T. H., 

. Theor. Hiittenkde. u. Phys. Chem.) Die Hochfrequenz-Titrimeter sind 
durch die Verwendung einer Zelle, bei der die Elektroden keinen galvanischen 
mtakt mit der Lésung haben, charakterisiert. Verff. diskutieren zunachst die 
rechnung des Schwingkreises bei Beniitzung einer Kapazitatszelle, die méglich 
, da die Frequenzen einmal bei leerer Zelle, dann bei Fiillung mit einem 
ungsmittel bekannter Dielektrizitatskonstante und dann bei Fillung mit 
gemessen werden kénnen. Die Abhangigkeit der Resonanzfrequenz von der 
und yom Leitwert wird diskutiert. Die Beziehungen werden experimentell 
Luft, Wasser, Acetonitril, Cyclohexanon und Hg gepriift. Ferner wird die 
ittlung der spezifischen Leitfahigkeiten behandelt und an Beispielen, HCl, 
H, NaCl, NaJ, KCl verschiedener Konzentration, erliutert. Die Lage und 
Méglichkeit der Verschiebung des optimalen Konzentrationsbereichs durch 
n der Zelldimensionen und der Grundfrequenz werden diskutiert. 
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SchlieBlich wird noch kurz auf die theoretische Behandlung von Induktions- 
zellen eingegangen. M. Wiedemann. 


9007 Hi. Bloom, I. W. Knaggs, J. J. Molloy and D. Weleh. Molien sali miztures. 
I, Electrical conductivities, activation energies of ionic migration and molar volumes 
of molten binary halide mixtures. Trans. Faraday Soc. 49, 1458—1465, 1953, 
Nr. 12 (Nr. 372). (Dez.) (Auckland, New Zealand, Univ. ‘Coll., Chem. Dep.) 
Die elektrische Leitahigkei und die Dichten der Systeme: NaNO, + NaNO,, 
CdCl, + CdI,, KBr-+ BaBr,, LiCl + CdCl,, KCl+ NaI, KI+ NaCl, Cdl, 
+ KI und KNO, + KBr wurden vollsténdig vom Schmelzpunkt bis, wenn 
méglich, 800°C untersucht. Die Isothermen der Aquivalentleitfahigkeit, der 
Aktivierungsenergie fiir ionische Wanderung und des Molvolumens zeigen fiir 
die Systeme NaNO, + NaNO,, CdI, + CdCl, und KI + NaCl, bei denen nach 
dem Phasendiagramm im festen Zustand keine Zwischenphasen auftreten, nur 
eine geringe Abweichung von der Linearitat. Ahnliches Verhalten wurde auch 
beim System KNO,; + KBr beobachtet, wo nach dem Phasendiagramm die 
Bildung des uneinheitlich schmelzenden KNO,:KBr eintritt. Bei diesen vier 
Systemen zeigen also die geschmolzenen Mischungen kein merkbares Anwachsen 
des kovalenten Charakters im Vergleich zu den individuellen geschmolzenen 
Konstituenten. Bei den Systemen KBr-+ BaBr,, LiCl + CdCl,, KCl + Nal 
-und Cdl, + KI, wo-das Phasendiagramm die Bildung von Zwischenphasen im 
festen Zustand anzeigt, zeigen die [sothermen der Aquivalentleitfahigkeit und 
des Molvolumens betrachtliche Abweichungen von der Linearitat, was darauf 
deutet, daB in der Schmelze die Mischungen von Natur starker kovalent sind als 
die reinen Komponenten. v. Harlem. 


9008 Peter S. Bennett and J. K. Grierson. A visual method for the determination 
of electrolytic conductivity. Electron. Engng. 25, 312, 1953, Nr. 305. (Juli.) (Lan- 
caster; Birmingham, Dunlop Rubber Co., Ltd. ) Verff, sagen, daB die Schaltung 
von J. K. Grierson (Electron. Engng. 25, 301, 1953) ziemlich kompliziert und 
kostspielig erscheine. Sie weisen auf eine Arbeit von H. K. MonEypEuNEY (J. 
sci. Instrum. 26, 120, 1949) mit einer einfacheren Schaltung fiir die Messung 
von elektrolytischen Leitfahigkeiten hin, bei der die Briicke einen Teil des 
Riickkopplungskreises eines Zweirdhrenoszillators bildet und Anderungen in 
der Zellen-Kapazitat automatisch durch Anderungen der Frequenz des Os- 
zillators korrigiert werden. Das Briickengleichgewicht kann dabei nur durch 
Regulierung eines Widerstandes erzielt werden. Benno Kriger. 


9009 Pierre Deschamps. Sur la conductibilité de solutions de sels de métaux 
lourds au cours de la précipitation par les alcalis. Bull. Soc. Chim. France 1954, 
S. 454°—457, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Enseign. Chim. Gen.) Die Ver- 
anderung der Leitfahigkeit der Lésung bei der Fallung eines Schwermetall- 
salzes durch Alkali wird rechnerisch und experimentell untersucht. Als Beispiele 
~wurden Kupfer-Sulfat, -Nitrat und -Chlorid sowie Blei-Nitrat, -Chlorid und 
-Bromid herangezogen. Zur Messung wurde eine Wechselstrombriicke mit 
1000 Hertz benutzt. Verf. diskutiert die Kurven C,/C, und C,/C, in Abhangig- 
keit von a, a = zugesetzte Base / fiir ein Aquivalent Metall notwendige Base, 
C, = Leitfahigkeit des neutralen Salzes, C, = Leitfahigkeit fiir den Fall der 
Fallung eines basischen Salzes, C, = Leitfahigkeit im Gebiet der Umwandlung 
des basischen Salzes in ein Hydroxyd. Nicht nur die Knickpunkte auch di 
Neigungen dieser Kurven, die aus mehreren geraden Stiicken zusammengeset 
scheinen, geben Aufschlu8 iiber die Art der festen Phase, insbesondere iiber 
Basizitat des Niederschlags. Auch der Einflu8 der Temperatur wurde unte 
sucht. M. Wiedemann. 
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1010 Charles L. Gauchat. Meftechnische Sonderaufgaben aus der Industrie. 
rans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Tek- 
1ologféren, Stockholm, Schweden, S. 377—384. (Ziirich, Polymetron AG.) Uber- 
lick tiber die Anpassungsfahigkeit und Verfeinerung der MeStechnik, insbe- 
sondere auf dem pH-Sektor. Der richtige pH-Wert entscheidet z. B. iiber den 
Erfolg eines Bleich- oder Farbeprozesses, iiber die Ausbeute chemiscber oder 
oharmazeutischer Stoffe, tiber das biologische Gleichgewicht der Gewasser und 
etzlich iiber den Gesundheitszustand aller Organismen. Vornehmlich die Glas- 
lektrode zur Messung des pH-Wertes wird in ihren vielen industriellen An- 
wendungsméglichkeiten beschrieben. Auch pH-Regulierungsanlagen werden 
srwahnt. Stenzel. 


011: A. Hoeh. Querschnitt durch die Galvanotechnik im Lichte der Normung. 
Metall 7, 347—350, 1953, Nr. 1/2. (Jan.) (Radevormwald (Rhld.).) 
H. Ebert. 


1012 W.Bez und K.-H. Hicker. Die Bewegung von Ladungstrdgern in nicht- 
homogenen Feldern. Z. Naturf. 9a, 64—66, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Stuttgart, T. H., 
inst. theor. angew. Phys.) Die Verff. geben die Ableitung zweier Differential- 
zleichungen an, die es gestatten, fiir eine Lichtbogenentladung die Anderung 
jer kinetischen Durchschnittsenergie pro Weglangeneinheit und damit die 
Geschwindigkeit der Ladungstrager, sowie die in der ungeordneten Bewegung 
steckenden Hnergien zu berechnen,wenn der Potentialverlauf und die thermische 
Geschwindigkeit der Gasatome bekannt sind. Die Gleichungen sollen bei der 
Diskussion des Anodenfalles klassischer Lichtbégen verwendet werden. 
Wienecke. 


013 E.H.S. Burhop. The de-excitation of helium metastable atoms in helium. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 267—280, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 A). (1. Marz.) 
‘London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Zweiersté8e mit normalen He-Atomen kénnen 
lie Beobachtungen nicht erklaren: Anregungen der metastabilen Atome in 
Zustande, von denen aus ein Strahlungsiibergang erfolgen kann, ist bei Zimmer- 
temperatur zu selten, weil zu wenig Atome die nétige kinetische Energie auf- 
weisen. Die Abhangigkeit der StoBhaufigkeit vom Druck zeigt ferner, da auch 
sin Uberschreiten der optischen Auswahlregeln und entsprechender Strahlungs- 
ibergang aus dem metastabilen in den Grundzustand als Folge eines solchen 
StoBes eine relativ geringe Rolle spielt. Wesentlich sind dagegen zwei Prozesse : 
He* + He* + He+ + He + e mit 10-4 cm? (sehr hoch, aber im Einklang mit 
den Messungen von PuHEetps und Motnar, s. diese Ber. 8S. 368) sowie 
He* (9S, %S)+ He+ He He,(*2,, '2,) + He > He, ('2Z,) + He + hy 
~ He + He + He + hvmit3-10-* p cm? (pin Torr). G. Schumann. 


Tragerbildung — Vernichtung. S. auch Nr. 8457, 8458, 8848. 


t 


014 P. Sehilling and W. Lochte-Holtgreven. Magnetic fields measured within 
ames brought mechanically into rotational motion. Nature, Lond, 172, 1054, 1953, 
. 4388. (5. Dez.) (Kiel, Univ., Inst. Exp. phys.) Die Flamme eines Sauerstoff- 
mners, dessen Gas tangential und in Intervallen in eine zylindrische Réhre 
trémt, bringt Wirbel brennenden Gases hervor, die im Innern der Réhre 
nnt hintereinander herlaufen. Mit Hilfe einer Induktionsspule gelingt der 
weis toroidaler Magnetfelder, die die Plasmawirbel umgeben und begleiten. 
> lassen den Schlu8 auf die Existenz elektrischer Stréme im Innern der Wirbel 
Die gemessenen Feldstarken sind von der GréSenordnung 10-4 Oe. Die Ver- 
che sind als Analogie zu astrophysikalischen Erscheinungen gedacht. 
v. Klitzing. 
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- 9018 W..L. Harries and A. von Engel. The role of light quanta in the electric 
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9015 W.P. Dyke, J. K. Trolan, E. E. Martin and J. P. Barbour. The field emission 
initiated vacuum arc. I. Experiments on arc initiation. Phys. Rev. (2) 91, 1043 
bis 1054,-1953, Nr. 5. (1. Sept.) (McNinnville, Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) 
Die Beobachtung, wonach elektrischer Durchbruch zwischen Metallelektroden 
unter bestimmten Voraussetzungen (sehr hohes Vakuum, reine Kathodenober- 
flache, hohe kathodische Feldstarke) durch Feldemission eingeleitet werden kann, 
wurde an einem modifizierten Feldelektronenmikroskop nach MiLtieR naher 
untersucht. Verfolgung von Feldstarke und Stromdichte an Einkristall-Kathoden- 
spitzen vor dem Durchbruch unter Einwirkung von Spannungsimpulsen kirzer 
1 m/sec ergab: 1. Der Bogen setzt bei einer kritischen Feldemission von etwa 
10®°Amp/cm? ein, im Bereich 5-60 kV unabhangig von der Spannung. 2. Der Durch: 
bruch erfolgt nicht zufallig, sondern unter reproduzierbaren Bedingungen und 
wird stets durch eine Elektronenemission der Kathode eingeleitet, welche nahe 
unterhalb des kritischen Wertes 10° Amp/cm? offenbar aus Feld- und Thermo- 
emission besteht. 3. Ein Bombardement der Kathode durch Ionen von der 
Anode oder aus Restgasen ist zum Hinleiten des Durchschlags nicht nétig. 
4, Die Stromstirke des einsetzenden Bogens iibersteigt den vorangegangenen 
Feldstrom wenigstens um den Faktor 100. A. Bauer. 


9016 W.W. Dolan, W. P. Dyke and J. K. Trolan. The field emission initiated 
vacuum arc. IIT. The resistively heated emitter. Phys. Rev. (2) 91, 1054—1057, 
1953, Nr. 5. (1. Sept.) (McMinneville, Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) Das 
Ergebnis aus Teil I (s. vorstehendes Ref.), daB der Elektronenstrom kurz vor 
dem Durchbruch offenbar von Feld- und Thermoemission herriihrt, veranlaBte 
eine Berechnung des Temperaturanstiegs in der Kathodenspitze. Unter An- 
nahme von Kathodenformen méglichst ahnlich den beobachteten und von 
physikalischen Konstanten des polykristallinen Metalls ergab sich, daB die 
JouLesche Warme bei der kritischen Stromdichte 10* Amp/cm? sowohl im sta- 


_ tionaren als auch im rasch veranderlichen Zustand zum Schmelzen der Kathode 


ausreicht. Zur Erklarung der fiir die beobachtete Thermoemission nétigen hohen 
Kathodentemperatur geniigt also schon die Stromwirme. A. Bauer. 


9017 André Boulloud. Amorgage de V’étincelle électrique dans les gaz comprimés. 
Ann. Phys., Paris (12) 8, 909—965, 1953, Nov./Dez. (Grenoble, Lab. Electrost.. 
et Phys. Métal.) Nach Betrachtung der Durchschlagsspannungen bei erhéhten 
Driicken nach den Theorien von PascHEN und MEEK sowie experimentellen 
Messungen werden Ahnlichkeitsgesetze besprochen. Die Vor(entladungs)stréme 
werden unter den Gesichtswinkeln von Vorionisation des Gases bzw. Feld- 
emission aus rauhen Elektroden ermittelt. Das betrachtete Druckintervall geht © 
bis 45 atii in Luft und Stickstoff; die Elektroden waren annahernd platten-— 


breakdown of gases. Proc. roy. Soc. (A) 222, 490—508, 1954, Nr. 1151. (23. Marz.) 
(Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Zur Untersuchung, ob die tibliche Annahme, 
daB die Tragervervielfachung durch normalen Elektronensto8 zur Ziindur 
einer Gasentladung ausreicht und ob ferner die Vorginge an den Wanden ver 
nachlassigt werden diirfen, wie allgemein angenommen wird, wurden Versuc 
in Ne-Entladungsréhren (p = 2 bis 200 torr) gemacht. Bei p > 50 Torr zeig 
eine Abschaitzung, da die Anzahl der Elektronen, die eine Energie von 21 e 
und mehr (Ionisationsenergie von Ne) bei weitem nicht ausreichte, um dureh 
StoBionisation die Diffusionsverluste zu decken. Da8 die Entladung trowzde 

ziindet, wird dadurch erklart, daB eine Anzahl der Ne-Atome angeregt wi 
(16 eV), die ihrerseits die Anregungsenergie ausstrahlen. Diese Quanten k6: 
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aus der Glaswand wieder Elektronen auslésen, die einen groBen Trigerbeitrag 
darstellen. Wenn die Konzentration der angeregten Atome geniigend gro ist, 
kénnen langsame Elektronen diese ionisieren. Damit ist die Durchbruchfeld- 
stirke nicht durch die Stofionisation bestimmt, sondern durch die Verviel- 
fachung der Quanten und Photoelektronen im ersten Stadium der Ziindung. 
Eine Beziehung zwischen Durchbruchfeldstarke und den Entladungsbedingungen 
wird abgeleitet. Unter Verwendung der bekannten atomaren Daten wird gute 
reinstimmung mit den Experimenten erhalten. Es wird darauf hingewiesen, 
daB8 die untersuchten Effekte auch bei anderen Entladungstypen eine Rolle 
spielen kénnen. Busz. 


Durchschlag, Funkenentladung. 8. auch Nr. 9266. 


9019 F.A. Benson and G. Mayo. Effects of ambient-temperature variations on 
glow-discharge tube characteristics. J. sci. Instrum. 31, 118—120, 1954, Nr. 4. 
(Apr.) (Sheffield, Univ.) Die Temperaturabhangigkeit der Brennspannung ver- 
schiedener englischer und deutscher Glimmstabilisatoren wurde zwischen 0 und 
100°C untersucht. Der Temperaturkoeffizient war bei einzelnen Réhren 
positiv, bei anderen negativ und zeigte in vielen Fallen ein Minimum. Der nega- 
tive Temperaturkoeffizient wird erklart durch kleine Anderungen der Gasdichte 
in der Nahe der Kathode, der positive durch Anderung der Gaszusammensetzung 
und Anderung der Kathodenoberfliche durch Anlagerung. Busz. 


Bogenentladung. S. auch Nr. 9175, 9176. 


9020 Herbert Schirmer. Die Bestimmung der Temperatur der zylindrischen Sdule 
einer Xenon-Hochdruckentladung. Z. angew. Phys. 6, 3—9, 1954, Nr. 1. 
(11. Jan.) (Berlin, Osram-Studienges. el. Bel.) Nach Larcné und ScuirMer, 
(s. diese Ber. 32, 84, 1953) laBt sich fiir die Xenon-Héchstdrucksiule ein mittlerer 
Absorptionskoeffizient angeben. Zusammen mit ,,effektiven Mittelwerten“ fiir 
Kanalradius und -Temperatur kann man aus Messungen der Leuchtdichte- 
verteilung die Abhangigkeit der Temperatur vom Radius angeben. Man erhalt 
beispielsweise fiir eine wassergekiihlte Xenon-Hochdrucklampe bei einer Strom- 
starke von 35,45 Amp,einer Spannung von 196,2 Volt, einer Bogenlange von 11,0cm, 
einem inneren Rohr-Radius von 0,346 cm und einer maximalen Leuchtdichte 
von 3480 Candela/em* einen effektiven Radius von 0,314 cm, eine effektive 
Temperatur yon6820 °K, eineMaximaltemperatur von 6934 °K, eine maximale Ab- 
strahlung von 940 Watt/cm* und eine maximale Stromdichte von 117 Amp/em?. 
Die radialen Abhangigkeiten von Leuchtdichte, Temperatur, Stromdichte und 
Strahlungsdichte werden angegeben. Der numerische Vergleich mit der KRAMERS 
Unséipschen Forme! liefert um 120° héhere Temperaturen bei base 
Juler. 
J N. Subrahmanyam and N. A. Ramaiah. Influence of ,,ageing’’ on non- 
-maintained region of a low frequency a/c discharge in iodine vapour. J. sci. 
ustr. Res. 12B, 641—642, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Rohtak; Punjab, Jat Coll., 
hi, Univ., Chem. Dep.) In Zusammenhang mit Untersuchungen iiber den 
H1-Effekt haben Verff. den Einflu8 der ,,Alterung‘‘ durch die Entladung fiir 
enlose Entladungen in Joddampf fiir den unselbstandigen Vorstrom ver- 
Der Bereich der unselbstandigen Entladung von 700 bis 2600 Volt im neuen 
wird durch die Alterung herabgesetzt auf 700 bis 1700 Volt und in diesem 
wird durch Bestrahlung der Strom erhdht (positiver Josui-Effekt), 
d im selbstandigen Bereich ein negativer Josni-Effekt auftritt. 


Bartholomeyczyk. 
der Gasentladung. 8. auch Nr. 8847. 
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9025 W. Oldekop und F: Sauter. Zur Theorie der Austrittsarbeit aus Meta 
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9022 J.T. Davies. Interfacial potentials. Part 1. Dependence on the character of 
the non-aqueous phase. Trans. Faraday Soc. 49, 683—686, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(London, Univ., King’s Coll., Chem. Dep.) Das Grenzflaichenpotential zwischen 
ln NaCl-Lésung und Luft, Petrolather, Benzol, sowie Brombenzol/Benzol 
wurde bei Anwesenheit von langkettigen quaternaren Ammoniumverbindungen 
in der Grenzflache gemessen. In den beiden Systemen fallt das Grenzflichen- 
potential mit der Zeit rasch ab. Dies wird auf die Fahigkeit der nichtwafrigen 
Phase, Ionen zu lésen, zuriickgefiihrt. Uberschlagsrechnungen an Hand der 
Theorie von Dean, Gatry und RipEAt (s. diese Ber. 21, 1647, 1940) gestatten, 
Stabilitat und Zerfallsgeschwindigkeit der Potentiale zu deuten. Hampel. 


9023 J. ¥F. Arehard. Contact and rubbing of flat surfaces. J. appl. Phys. 24, 981 
bis 988, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Aldermaston, Berksh., Engl., Assoc. Electr: Industr. 
Ltd., Res. Lab.) Die Erklarung gewisser Erscheinungen, die bei nominell glatten 
Oberflachen auftreten, die im stationaren Kontakt stehen oder aufeinander 
gleiten, ist abhangig davon, wie man die Verteilung der realen Kontaktflachen 
zwischen den. Oberflachen annimmt. Da nur sehr wenige direkte Hinweise vor- 
handen sind, auf die eine Berechnung dieser Verteilung gegriindet werden kann, 
wird die Naherung benutzt, da man ein einfaches Modell annimmt und die 
Folgerungen aus dieser Theorie (z: B. tiber die Abhangigkeit der experimentellen 
Beobachtungen vom Druck) mit den Ergebnissen der Versuche vergleicht. Die 
HauptschluBfolgerungen nach diesem Verfahren sind folgende: (a) Der elektrische 
Kontaktwiderstand hangt ab von dem Modell, das man fiir die Darstellung der 
Oberflache benutzt hat; das der Wirklichkeit am nichsten kommende Modell ist 
das, bei dem bei wachsendem Druck sowohl die Anzahl wie auch die GréBe der 
Kontaktflachen ansteigt. (b) Im allgemeinen sollte die mechanische Abnutzung 
auch von dem Modell abhaingen. Jedoch ergeben die einfachsten Versuche, daB 
die Abnutzungsgeschwindigkeit proportional dem Druck ist. Dies kann erklart 
werden durch die Annahme, da8 Klumpen, die durch plastische Verformungen 
gebildet wurden, entfernt werden, unabhangig von dem gewahlten Modell. 
Hieraus folgt, da8 die Grundannahme fritherer Theorien, da8 mit wachsendem 
Druck die Anzahl der Kontakte anwachst, ohne da8 ihre mittlere GréBe beein- 
fluBt wird, iiberflissig ist. v. Harlem. 


9024 WW). K. C. MacDonald and W. B. Pearson. Thermoelectricity at low tempera- 
tures, II. The alkali metal group. Proc. roy. Soc. (A) 221, 534—540, 1954, Nr. 1147. 
(9. Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
(Proc. roy. Soc. (A) 219, 373, 1953) wird die Thermokraft aller Metalle der 
Alkaligruppe und einiger Legierungen zwischen 4 und 80°K genau untersucht. 
Li und Cs zeigen im ganzen Temperaturbereich positive Thermokraft. Die des 


_ Rubidiums ist bis etwa 30°K positiv und wird dann negativ. In der Temperatur- 


abhangigkeit der Thermokraft des Li wird bei 30°K ein scharfer Knick be- 
obachtet. Die Untersuchungen an Legierungen fiihren zu einer empirischet 
Regel, wonach die Verunreinigungen stets eine Verschiebung entgegengese 
zum Temperaturgang des reinen Metalls bewirken. Buckel. 


Thermoelekirizitdt. S. auch Nr. 8501. 


Z. Phys. 136, 534 —546, 1954, Nr. 5. (25. Jan.) (Kéln, Univ., Inst. Theor. Ph: 
Es wird eine halbklassische Theorie der Austrittsarbeit von Elektronen a 
Metallen versucht, indem die polarisierende Wirkung eines Elektrons auf 
Verteilung der iibrigen Leitungselektronen, sowohl wenn das Elektron sich 
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Inneren als auch auBerhalb des Metalles befindet, mit einer erweiterten THOMAS- 
Fermi-Verteilung untersucht wird. Es wird gezeigt, daB die Austrittsarbeit 
bei den Alkalimetallen hauptsachlich durch diesen Polarisationseffekt — der 
nichts anderes ist als die Bildkraft — bedingt wird, und nur zum geringen Teil 
durch die am Metallrand wegen der Elektronenatmosphiare bestehende elektro- 
statische Doppelschicht. : H. Mayer. 


9026 J. Ortusi. Les propriétés des cathodes a oxydes considérées comme compo- 
sées de semi-conductewrs mixtes. Ann. Radioelect. 9, 3—36, 1954, Nr. 35. (Jan.) 
Die Arbeit befaBt sich mit einer theoretischen Untersuchung des Emissions- 
vorganges in der Oxydschicht. Verf. geht aus von Untersuchungen von BECKER 
und NERGAARD und nimmt an, daS innerhalb des Kristallgefiiges der Erd- 
alkalioxydschicht Stérstellen verteilt sind, an denen Sauerstoffionen fehlen. 
Es wird gezeigt, dafs man die Schicht als gemischten Halbleiter auffassen kann 
mit folgenden Eigenschaften: Vor der Aktivierung ist die Schicht ein Ionenleiter 
mit positiven und negativen Ionenliicken. An Gitterfehlern oder um positive 
Verunreinigungen sammeln sich Ba-Atome in geringer Zahl, die ein ,,Anziehungs- 
zentrum* bilden, ahnlich demjenigen der Ag-Atome in der Emulsionsschicht 
einer photographischen Platte mit latentem Bild. Nach der Aktivierung besteht 
eine Ionenleitung durch bewegliche Sauerstoffionen und eine Elektronenleitung 
liber zwei Gruppen von Donatoren, die wahrend der Aktivierung entstehen. 
Die eine Gruppe bildet sich langsam aus einer Anhaufung von kolloidalen 
Bariumatomen um die bereits vorhandenen Anziehungszentren an der Ober- 
flache der Oxydschicht. Sie kénnen unter dem Einflu8 eines angelegten elek- 
trischen Feldes in die Schicht hinein wandern. Der Emissionsvorgang wird 
hauptsaichlich von diesen Donatoren verursacht. Die zweite Donatorengruppe 
besteht aus der Bildung von Sauerstoffionenliicken in groBer Zahl, die gleich- 
maBig im Innern der Oxydschicht verteilt sind. Durch ein angelegtes elektrisches 
Feld bewegen sich die Sauerstoffionen in der Schicht. Briick. 


9027 W.W. Lindemann and A. van der Ziel. On the flicker noise caused by an 
inter face layer. J. appl. Phys. 23, 1410—1411, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., Dep. Electr. Engng.) Die beim Altern von Oxydkathoden sich 


bildende, schlechtleitende Zwischenschicht zwischen Kathodenmetall und. 


Oxydbelag verursacht, wie die hier dargestellten Messungen zeigen, einen 
betrachtlichen Funkeleffekt. Von den Verff. wurde der Aquivalente Rausch- 
widerstand der Zwischenschicht von 6SJ7-Réhren iiber lange Zeiten gemessen. 
Bei neuen Exemplaren zeigte sich zunachst eine Abnahme des Rauschwider- 
standes, bis nach etwa 450 Betriebsstunden ein starker Anstieg einsetzte. Gleich- 
zeitige Messungen des Widerstandes der Zwischenschicht ergeben eine deutliche 
Korrelation. In der Arbeit sind die MeBergebnisse in graphischen Darstellungen 
thalten, die die Abhingigkeit des Rauschwiderstandes von Frequenz, Anoden- 
om und Betriebsdauer zeigen. Die Verff. vermuten, dafs der von ihnen unter- 
uchte Funkeleffekt durch spontane Anderungen des Widerstandes der Zwischen- 
ehicht verursacht wird. Beziiglich der MeBmethode wird auf eine friihere Arbeit 
on VAN DER ZIEL verwiesen (Electronics 25, 136, 1952). Elsasser. 


28 W.W. Lindemann and H. J. Wannam. The flicker noise caused by an inter- 
lace layer. Phys. Rev. (2) 89, 900, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
ehtigung ebenda S. 890. Bei einigen Réhrentypen, die mit kleinem Strom 
tert werden, entwickelt sich eine hochohmige Zwischenschicht, wie es 
sits von A. EISENSTEIN in ,,Advances in Electronics‘ 1, 1—64, 1948, be- 
eben wurde. Ihr Widerstand vergréfert sich dauernd mit dem Alter der 


ysikalische Berichte. Bd. 33, 8, 1954 2081 


PT 


4 


Por ai 


. legierungen mit viel Si auftretenden Zwischenschichten nur sehr geringen Wide: 


:' _ sten. J. appl. Phys. 24, 1203—1209, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Ins st 
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Réhre und wenn er Werte von einigen hundert Ohm erreicht hat, kann sich der 
Rauschwiderstand der Roéhre bei niedrigen Frequenzen um den Faktor 1000 
vergréBert haben. Da der Rauschwiderstand proportional dem Quadrat des 
Anodenstromes ist, kann seine starke Erhéhung durch Widerstandsinderungen 
der gebildeten Zwischenschicht erklart werden. In dem Vortrag wurden Kurven 
gézeigt, wie der Rauschwiderstand sich mit der Zeit vergré8ert und wie er von 
der Kathodentemperatur abhangt. B. Kriiger. 


9029 Edmund §. Rittner. A theoretical study of the chemistry of the oxyde cathode. 
Philips Res. Rep. 8, 184—238, 1953, Nr. 3. (Juni.) Unter Beriicksichtigung 
thermochemischer und diffusionstheoretischer Fragen werden Aktivierungs- 
prozesse, Ermiidungsvorgange und Lebensdauer der Oxydkathode eingehend 
behandelt. Die Untersuchung der fiir die Aktivierung maSgeblichen reduzierenden 
Wirksamkeit der Tragermetalle und Legierungsbestandteile ergeben die Reihe 
der wirksamen Metalle: Th, Mg, Be, Hf, Sc, Y, Sm, Nd, Pr, La, Zr, U, Al, Si, C 
und wahrscheinlich Ti und Ce. Die Gase CO und H, haben maBige reduzierende 
und aktivierende Wirkung; CH, reduziert stark, erzeugt aber nur geringe Aktivi- 
tat (offenbar infolge Stérung durch C-Reste). Die Betrachtung der Diffusion der 
reduzierenden Komponenten im Kernmetall und durch Zwischenschichtprodukte 
sowie des Ba im Oxydkristall ergibt die Bedeutung dieser Prozesse besonders 
des ersteren fiir Ermiidungserscheinungen und Lebensdauer der Oxydkathode. 
Fir den letztgenannten Proze8 sind Vorginge entsprechend dem KnupsEnschen 
DampffluB8 und der Volumendiffusion, fiir die die porése Schichtbeschaffenheit 
von Bedeutung ist, maBgebend. Die beobachtete lange Lebensdauer der Oxyd- 
kathode fiihrt zur Annahme starker Adsorptionskrafte der BaO-Oberflache 
gegeniiber dem Ba. Rudolph. 


9030 WR. M. Matheson and L.|S. Nergaard. The decay and recovery of the pulsed 
emission of oxide-coated cathodes. J. appl. Phys. 23, 869—875, 1952, Nr. 8. (Aug.) 
(Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) Ausfihrliche Mitteilung 
tiber die in diesen Ber. 20, 1627, 1953 referierte Arbeit. Rudolph. 


9031 <A. Eisenstein, H. John and -J. H. Affleek. Double activators in oxide 
cathode base alloys. J. appl. Phys. 24, 631—632, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Columbia, 
Miss., Univ., Dep. Phys.) Wolfram als Legierungsbestandteil im Tragermetall 
(z. B. 4,7% in Ni) von Oxydkathoden reagiert mit BaO unter Bildung von freiem 
Ba und Ba,WO,-Zwischenschichten ohne bedeutenden spezifischen Widerstand. 
Bei gleichzeitiger Gegenwart von sehr wenig Si (z. B. 0,02%) wird im Laufe 
der Kathodenbetriebszeit die Ba,;WO,-Schicht abgebaut und es entsteht eine 
Ba,SiO,-Zwischenschicht und W, das wieder unter Bildung von freiem Ba mit 
BaO reagieren kann. Die Ba,SiO,-Schicht besitzt zum Unterschied von den in Ni 


stand. Testversuche itiber die Reaktionsfahigkeit von Ba-Verbindungen mit 
verschiedenen Metallen im festen Zustand ergeben, da8 in Ba;,WO, das W durch 
Ti, Si und Al, in Ba,SiO, das Ti durch Si und Al sowie in Ba,SiO, das Si durch 
Al verdringt wird. ‘Durch geeignete Wahl der Legierungsmetalle sowie deren 
relativen Konzentrationen kann Aktivitat und Lebensdauer von Oxydkathoden 
wesentlich erhéht werden. Rudolph. 


9032 M. K. Wilkinson. Crystallographic variations of field emission from tu 
Technol., Res. Lab. Electron.) Es wird versucht, mit dem MiLtierschen 7 


elektronenmikroskop die Austrittsarbeit der verschiedenen Kristallflachen d 
die Spitze bildenden Wolfram-Einkristalls i in der Weise zu messen, daf das v 
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chiedenen Temperaturen und Feldern der im héchsten Vakuum befindlichen 
V-Spitze entsprechende Leuchtbild photometriert wird. Auf Grund der fiir die 
enutzte Leuchtsubstanz bekannten gesetzmaBigen Zusammenhange zwischen 
euchtintensitét und sie erregendem Elektronenstrom kann letzterer fiir jede 
ristallographische Richtung als Funktion der Temperatur und des angelegten 
‘eldes bestimmt werden. Daraus kénnen die Austrittsarbeiten der verschiedenen 
<ristallflachen berechnet werden, allerdings nur in relativem MaBe, da die 
serechnung absoluter Werte eine genaue Kenntnis der Verteilung des elektrischen 
‘eldes iiber der W-Oberflache erfordern wiirde, die in dieser Untersuchung nicht 
orlag. H. Mayer. 


033 W. Kluge und A. Sehulz. Eine reversible Ermiidungserscheinung der Se- 
unddr- Emission an Glimmkathoden mit halbleitenden Schichtenkomponenten. Z. 
*hys. 137, 392—400, 1954, Nr. 3. (Stuttgart, T. H., Elektrotechn. Inst.) Die 
n einer Photozelle mit Ag-Cs,0, (Ag), (Cs)-Cs-Kathode und 0,1 Torr Argonfiillung 
rennende unternormale Glimmentladung zeigt trotz Konstanthalten der Para- 
neter im Entladungskreis eine zeitlich exponentielle Abnahme des selbstandigen 
intladungsstromes. Diese Ermiidung gleicht weitgehend der bei den gleichen 
<athoden bekannten photoelektrischen ,,reversiblen Ermiidung“’, denn auch 
ie verschwindet beim Stehenlassen der Zelle im abgeschalteten Zustand oder 
chneller bei Ultrarotbestrahlung. Sie wird einem zeitlichen Ausfall einzelner 
Jmissionszentren fiir Sekundarelektronen zugeschrieben, der in dem Leitungs- 
nechanismus des halbleitenden Anteiles der Kathodenschicht seine Ursache hat. 
Methfessel. 


034 WH. Katz. Metal capillary cathodes. J. appl. Phys. 24, 597—603, 1953, 
Yr. 5. (Mai.) (Miinchen, Siemens & Halske Réhren-Lab.) Es werden eine Reihe 
‘on Metallkapillarkathoden-Typen beschrieben und untersucht, die unterhalb 
iner porésen W-Wand einen Vorrat verschiedener Emissionsstoffe wie ThO., 
*h, (Ba, Sr)O, BaBe-Legierungen oder BaCO, + Si enthalten. Das Th bzw. Ba 
liffundiert durch die Poren der W-Wand und bildet einen mehr oder weniger 
nolekularen Film auf dem W unter betrichtlicher Herabsetzung der Austritts- 
theit des W-Tragers. Durch besondere Anordnung des Vorrats- und Heizraumes 
énnen Vorratsraum und emittierende Oberfliche anf verschiedener Temperatur 
ehalten werden und je nach Art des Emissionsmaterials geeignete Verdamp- 
ungs- und Diffusionsgeschwindigkeiten erreicht werden. Es werden im Impuls- 
etrieb spezifische Emissionen bis zu mehreren A/cm? bei Betriebstemperaturen 
ron 850—900°C gemessen. Rudolph. 


ekunddremission. S. auch Nr. 8725, 8726. 


035 Fromund Hock. Verwendung des Faraday-Effekis zur Messung von Magnet- 
eldern. Z. angew. Phys. 6, 151—153, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Krofdorf bei GiefSen.) 
ds wird eine Apparatur beschrieben, die den Farapay-Effekt (Drehung der 
*olarisationsebene in einem Magnetfeld) in durchsichtigen Eisenschichten aus- 
, um Magnetfelder auszumessen. Besonders giinstig ist dieses Verfahren 
starke magnetische Elektronenlinsen, deren Felder ausreichende Drehwinkel 
3°) erzeugen, die aber andererseits noch nicht stark genug sind (Starke 
18 kG), die MeBschicht zu sittigen. Das Achsenfeld ist senkrecht zur Eisen- 
cht gerichtet, so daB keine Verfalschung desselben durch Brechung der 
nim Eisen eintritt. Es werden Vergleiche gezogen zwischen den Feldern, 
dieses optische und ein gleichzeitig durchgefiihrtes Induktionsverfahren 

Das neue Verfahren verspricht besonders bei riumlich sehr kleinen Feldern 
Nutzen zu sein, da die Eisendicke mit 500 A vernachlassigbar gegen die 
ist (Ausmessung von inhomogenen Feldern). Die entwickelte 
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Nr. 2. (15. Jan.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die in frithere: 


9036—-9040 V. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 33, 8 


Apparatur wirde sich aufierdem bei Ausfillung des Magnetfeldes mit CS, oder 
dergleichen an Stelle der Eisenschicht eignen, das Integral H,dz zu ermitteln, 
das bei Elektronenlinsen ein Maf fiir die Bilddrehung ist. v. Harlem. 


9036 G. Langner und F. Lenz. Die Ausmessung magnetischer Felder an map- 
sldblichen| Modellen unter Beriicksichtigung der Sdttigungserscheinungen. Optik, 
Stuttgart 11, 171—180, 1954, Nr. 4. (Diisseldorf, Rhein.-Westf. Inst. Uber- 
mikrosk.) Die Arbeit befaBt sich speziell mit sehr kleinen Magnetsystemen, 
insbesondere Polschuhlinsen fiir Elektronenmikroskope. Zunachst wird die Frage 
diskutiert, inwieweit fiir das vergréBerte Modell ein Material mit anderer Magneti- 
sierungskurve als das Original verwendet werden kann. Es folgen Angaben iiber 
ein MeBverfahren, bei dem sehr kleine Spulen, z. B. in Kugelform, benutzt 
werden. An einem experimentellen Beispiel wird die Brauchbarkeit der Methode 
erwiesen, v. Klitzing. 


9037 WD. A. Abbott and R. Kilgour. A comparator for materials of low magnetic 
susceptibility. J. sci. Instrum. 31, 155—158, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Underwater 
Countermeasures a. Weapons Est., Hants.) Es wird ein Gerat beschrieben, mit 
dem die Suszeptibilitaten schwach magnetischer Stoffe verglichen werden 
kénnen. Die MeSanordnung besteht aus einem drehbar aufgehiangten Rahmen, 
der einseitig einen Stabmagneten tragt. Durch die Ablenkung des Magneten bei 
Anniherung der Priifprobe kann die Suszeptibilitat mit der bekannter Proben 
verglichen werden. Ochsenfeld. 


Mefver fahren. 8. auch Nr. 8706. 


9038 U. Neubert und W. Eberbeck. Anzugszeiten von Magneten. Elektrotech. 
Z. (A) 74, 703—706, 1953, Nr. 24. (11. Dez.) (Kassel, AEG-Hochspannungs- 
Schaltgeratefbk.) Die Differentialgleichungen fiir den zeitlichen Stromverlauf 
und fiir die Ankerbewegung wahrend des Anzugsvorganges eines Magneten 
‘werden aufgestellt und die Méglichkeit einer Lésung dieser Systeme durch 
Iteration gezeigt. Oszillographische Aufnahmen bestatigen die Richtigkeit des 
theoretischen Ansatzes, wobei eine gute Ubereinstimmung zwischen Rechnung 
und Messung gefunden wird. Die Anzugszeiten werden in Abhangigkeit von der 
stationaren Leistung dargestellt. Es ergibt sich bei gegebener Leistung und sonst 
konstant gehaltenen Groen des Stromkreises ein nicht zu unterschreitendes 
Minimum. Es werden noch Sonderschaltungen zur Verkiirzung der Anzugszeit 
angegeben. Ochsenfeld. 


9039 Clarence Zener. Jnieraction between the d-shells in the transition metals. 
IIT. Calculation of the Weiss factors in Fe, Co, and Ni. Phys. Rev. (2) 83, 299—301, 
1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Verf. berechnet 


(ZENER, 8. diese Ber. S. 1803) den Wetssschen Faktor fiir Fe, Co, Ni. Er findet 
die empirisch bestatigten Werte, wenn er die direkte Kopplung qualitativ mit- 
beriicksichtigt. Kimmel. 


9040 C. Zener. Interaction between the d-shells in the transition metals. IV. The 
intrinsic antiferromagnetic character of iron. Phys. Rev. (2) 85, 324—328, 1952 


Arbeiten des Verf. entwickelten Grundgedanken werden benutzt, um zu erkla: 

warum raumzentriert-kubisches Eisen ferromagnetisch ist, flachenzentrie: 
kubisches dagegen nicht. Es ergab sich die Notwendigkeit, ein neues Prinzi 
einzufiihren, da8 nimlich im Fall der Minimumenergie die Elektronen der 
Schale so iiber die Atome verteilt sind, daB die gesamte Zahl der Elektronen 
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nit gleichem Spin innerhalb der individuellen Atome ein Maximum ist. Dieses 
-rinzip fiihrt zu der Ansicht, da8 das raumzentriert-kubische Gitter des Eisen 
yas der Uberlagerung von zwei sich durchsetzenden einfachen kubischen Gittern 
esteht aus Atomen, die Spins der d-Schale von verschiedener Gré8e und ent- 
egengesetzter Richtung besitzen. Die gleichen Grundgedanken ergeben direkt 
lie beobachteten Sattigungswerte fiir die Magnetisierung aller Legierungen auf 
ler Eisen-Basis. v. Harlem. 


041 Melvin Lax. Dipole'lattice in the spherical model. Phys. Rev. (2) 85, 744 bis 
45, 1952, Nr. 4. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Die von 
3ERLIN und THOMSEN auf ein Dipolgitter angewendete Methode des spharischen 
fodells wird dadurch erweitert, daB alle Nachbarn beriicksichtigt werden. Die 
\uswertung der Verteilungsfunktion erfordert, wenn weitreichende Krafte 
orhanden sind, Vorsicht, da einige der Eigenwerte von der Probenform abhingen. 
1s konnte trotzdem eine Formel fiir die Suszeptibilitat abgeleitet werden, in der 
ie Formabhangigkeit verschwindet. Es wird qualitative Ubereinstimmung mit 
en Rechnungen gefunden, die die allernichsten Nachbarn beriicksichtigen. 
sei geniigend tiefen Temperaturen wird fiir reine Dipol-Dipol-Wechselwirkung 
1 drei Dimensionen eine antiferromagnetische Umwandlung gefunden, jedoch 
icht bei einer oder zwei Dimensionen. v. Harlem. 


042 Lloyd D. Fosdick and Hubert M. James. A new approximation method for 
rder-disorder problems. Phys. Rev. (2) 91, 1131—1141, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) 
West Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Verff. geben eine Naherungsmethode fiir 
ie Behandlung der Isinc-Gitter. Im wesentlichen besteht sie aus einer Erweite- 
ung der Methode von BETuE, jedoch wird hier direkter die Kurzbereichsordnung 
n Gitter in Rechnung gezogen, sowie diese Ordnung in der Nahe des Curie- 
unktes besser beschrieben. Dabei ist die Spinkonfiguration und die Kopplung 
wischen den Spins zu beriicksichtigen. Der Kopplungseffekt zum Rest des 
‘itters wird mit Hilfe von einem oder mehr Langbereichsordnungsparametern 
eschrieben. Diese Parameter sind als Funktionen der Temperatur bestimmt. 
jie Methode zihlt zu den genauesten Naherungen innerhalb dieses Gebietes, 
obei sie fiir einen vergleichbaren Arbeitsbereich etwa dieselbe Genauigkeit 
ie Kixucnuis Methode gibt. Ihr Hauptvorteil gegentiber Kixucui liegt in der 
ehandlung der Orientierungsbeziehungen zwischen relativ entfernten Nachbarn 
idem Gitter. Speziell ist die Methode auf die Dreiecksebene, das Quadrat, die 
exagonalen Isine-Gitter und auf das einfache kubische Gitter angewandt. 
estimmt wurden Curige-Punkte, Diagramme der Lang- und Kurzbereichs- 
tdnung und die spezifischen Warmen fir alle auBer dem hexagonalen Gitter. 
uch hier wird am Curie-Punkt nur eine endliche Diskontinuitat in der spezifi- 
then Wiirme der ebenen Gitter gegeben, anstatt der logarithmischen Singularitat 
ei exakter Lésung. Rohm. 


#43 M.R. Sehafroth. Self-consistent spin-wave theory for the ferromagnetic 
tchange problem. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 33—38, 1954, Nr. 1 (Nr. 409A). 
. Jan.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Fiir tiefe Temperaturen hat 
CH mit seiner Spinwellenmethode eine Entwicklung nach steigenden Potenzen 
Temperatur angegeben, doch ist nicht bekannt, bis zu welchem Term die 
hinreichend korrekt ist. Verf. ermittelt durch eine verfeinerte Spinwellen- 

héhere Terme. Es ergibt sich, da8 Birocus Ausdruck fiir die spontane 
isierung des Gitters M = M,(1—c,T*/* +...) zu erginzen ist durch 
in T’/*, T?, ..., wahrend die klassische Spinwellentheorie als nachsten 
1 solehen in T*/* liefern wiirde. Dies weist darauf hin, da die Spinwellen 
ch miteinander in Wechselwirkung stehen und da bei der Anwendung 
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der urspriinglichen BLocuschen Theorie Vorsicht geboten ist, da der T?/4-Term 
im allgemeinen gegen den T?/?-Term nicht zu vernachlassigen sein wird. Als 
Beispiel wird am einfachen kubischen Gitter gezeigt, daB dies nicht gestattet ist. 
G. Schumann. 
9044 R.H. Tredgold. A modified form of Heisenberg’s theory of ferromagnetism. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 148—152, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) 
(Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Da sich die Beriicksichtigung der Austausch- 
wechselwirkung nur mit nichsten Nachbarn als ungeniigend erwiesen hat, wird 
versucht, die Grenzen etwas weiter zu stecken. Die gré8te mit der Orthogonalitat 
vereinbare Reichweite, die in einem Modell vom HEIsENBERGSschen Typ moglich 
ist, ergibt sich mit den WAnNIERSchen Funktionen (s. diese Ber. 18, 2469, 1937). 
Hine exakte Berechnung ware auBerst schwierig und nur von Wert, wenn man 
die Banderstruktur genau kennt. Man kann jedoch eine gewisse Vorstellung von 
der Wechselwirkung erhalten durch Berechnung der Uberlappungsintegrale fiir 
das Quadrat der Wannierschen Funktionen fiir freie Elektronen. Die so ge- 
wonnenen Ausdriicke sollten wenigstens eine obere Grenze fiir die Reichweite 
der Wechselwirkung liefern, die in einem Modell der erwahnten Art méglich ist. 
Die experimentellen Ergebnisse fiir Ni liegen zwischen der theoretischen Kurve 
fiir die dritte Naiherung der gewéhnlichen HeIsENBERGschen Theorie und der 
fiir die in der beschriebenen Weise abgeanderte. Das ist zu erwarten, weil in 
beiden Fallen die Reichweite der Wechselwirkung ein Extrem ist. Durch eine 
geeignete Festlezung der Wechselwirkungsreichweite miiBte sich also die HEISEN- 
BERGSche Theorie den Erfordernissen des Experiments anpassen lassen. 
G. Schumann. 
9045 Lubos Valenta. A contribution to the problem of the extension of Heisenberg’s 
theory of ferromagnetism to many-electron atoms. Czech. J. Phys. (tschech.) 2, 
36—49, 1953. (Orig. russ. mit engl. Zusammenfassung.) (Prague, Charles Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Verf. gibt eine Naherungslésung des Problems von der 
Erweiterung der HrIseNBERGschen Theorie des Ferromagnetismus auf Viel- 
elektronen-Atome. Es werden die nach verschiedenen Methoden ermittelten 
Werte der Verhaltnisse von Austauschintegral: Cur1E-Temperatur tabellarisch 
aufgezeigt. Riedhammer. 


Ferromagnetismus. Theorie. S. auch Nr. 8573. ; 
9046 Bruno Elsehner. Beitrag zur Erweiterung der Kenntnis der Elementarvor- 
gdnge der Magnetisierung in Eisen-Silicium-Kristallen. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 
290 —304, 1953, Nr. 6/8. (15. Dez.) (Jena, Univ., Phys. Inst.) An 100-Flachen ‘a 
Finkristallen einer 3% Silicium-Eisenlegierung wurden mit der Methode d 
,BitteRschen Streifen‘‘ Ausbildungsformen und Bewegungsvorgange von 
Biocu-Wanden untersucht, insbesondere der Einflu8 von Fremdkérpern bzw 
Vertiefungen in der Oberflache auf derartige Vorginge. Von besonderem Interess 
sind sprungartige Wandverschiebungen im Bereich der Koerzitivkraft, ferne 
der Einflu8 von Temperaturinderungen auf die Formen der Muster. : 
; v. Klitzing. 
9047 Ilse Lucas. Magnetisches Dispersionsspekirum eines Ni-Zn-Ferrits. Z. 2 
gew. Phys. 6, 127—130, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, Siemens & Halsk 
Zentrallab.) Der breite Permeabilitatsabfall von Ferriten im Radiofrequeni 
bereich (gemessen an verschiedenen Nickel-Zink-Ferriten) wird durch eine 
Uberlagerung scharfer Spinresonanzen erklart. Aus der Verteilungsfunktion d 
Eigenfrequenzen f(w,) +d, == ¢/w,) mit einer unteren Grenze w ,folgen Nahe ngs- 
formeln fiir den gemessenen Zusammenhang zwischen w, und x ;, fiir die Dispers: 
des Verlustfaktors bei tiefen Frequenzen und fir den Permeabilitatsabfal 
hohen Frequenzen. Die fiir die Dampfung der gyromagnetischen Resonanj 
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naBbgebende Relaxationszeit betragt etwa 6-10-7? sec fiir alle untersuchten 
lickel-Zink-Ferrite. Eine gro8e Dispersionsbreite ergibt sich auf Grund der — 
intmagnetisierung an den Grenzflachen der WeIssschen Bezirke. 

v. Harlem. 


048 A.D. Franklin, R. Campbell and J. Weinman. Measurement of particle 
ize of fine ferromagnetic powders. J. appl. Phys. 24, 1040—1045, 1953, Nr. 8. 
Aug.) (Philadelphia, Penn , Franklin Inst., Lab. Res. Devel.) Die Teilchengréfe 
‘on vier Eisen- und zwei Eisen-Kobalt-Pulvern mit Korndurchmessern zwischen 
00 bis 600 A wurde auf drei verschiedenen Methoden bestimmt: durch elektro- 
enmikroskopische Untersuchungen, aus der Verbreiterung der Réntgenlinien 
ind aus der GréBe der Absorption von Stickstoff. Die ersten beiden Methoden 
tgaben Werte, die sehr gut miteinander iibereinstimmten, die dritte Methode 
rgab in jedem Fall gréBere Werte. Eine Methode, ferromagnetische Pulver, 
leren K6rner aus einem einzigen Elementarbereich bestehen, fiir elektronen- 
nikroskopische Untersuchungen herzustellen, wird beschrieben. v. Harlem. 


049 Louis R. Maxwell and Stanley J. Pickart. Magnetization in nickel ferrite- 
luminates and nickel ferrite-gallates. Phys. Rev. (2) 92, 1120—1126, 1953, Nr. 5. 
1. Dez.) (White Oak, Maryl., Naval Ordn. Lab.) Dreiwertiges Aluminium und 
lreiwertiges Gallium wurden an Stelle von Eisen in das Nickelferrit NiOFe,0,; 
ingefiihrt, so da die Systeme NiOFe, ,Al,O, bzw. NiOFe,_,Ga,0, erhalten 
yurden, wobei t von 0 bis 2 veranderlich ist. Diese Verbindungen, angelassen und 
n Pulverform hergestellt, waren homogen. Die Seitenlingen der Hinheitszelle 
iahmen linear von 8,332 A auf 8,043 A (beim Einfiihren vom Al) baw. auf 
.247 A (beim Einfiithren von Ga) ab. Im Falle der Aluminiumsubstitution 
rgaben thermomagnetische Messungen Kurven, die nach N&eLt als vom Typ 
2;M,,M, oder P; und vom Typ R klassifiziert wurden. Die auf 0° K extrapolierte 
attigungsmagnetisierung py nimmt fiir das Nickelferritaluminat linear mit 
vachsendem t ab und wird Null fiir t = 0,63, steigt t weiter an, so steigt yz, auch 
vieder an und erreicht ein Maximum bei t = rd. 1, es wird endgiiltig zu Null 
ei t = 2. Dieses erneute Anwachsen von my wird dadurch erklart, dai die resul- 
ierende spontane Magnetisierung dadurch ihr Vorzeichen andert, daB jetzt die 
eg Magnetisierung der Ionen in den Lagen A die der Ionen in der Lage B 
ibersteigt. Bei der Galliumsubstitution folgen die thermomagnetischen Kurven 
og dem iiblichen Q-Typ, fiir t zwischen 0,63 und 1,5 erscheinen auch Kurven 


R-Typ. Mit steigendem t nimmt yz, hier jedoch zu, ein Maximum wird erreicht 
ungefahr dem gleichen t, wo die Aluminate den Ubergang der resultierenden 
gnetisierung aus der Lage B in die Lage A zeigen. Die Curte-Temperatur 
immt fast linear mit wachsendem t ab, die Punkte fiir die Aluminate und die 
allate liegen so dicht beieinander, da sie durch die gleiche Kurve dargestellt 
en kénnen. Aus der N&ELschen Theorie ergibt sich, da die Wechselwirkung 
gativ ist, und zwar fiir beide Verbindungen, zum mindesten fiir MS RS Gee 
v. Harlem. 


0 J. Crangle. A magnetic method for the determination of y-loops in binary 
m alloys and its application to the iron-silicon system. Brit. J. appl. Phys. 5, 
-154, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Sheffield, Univ., Phys. Dep.) Da sich die a- und 
Phase des reinen Eisens oberhalb der Curie-Temperatur in ihren paramagneti- 
1en Suszeptibilitaten unterscheiden, ist auf Grund der Suszeptibilitatsbestim- 
eine Phasen-Analyse méglich. Im Eisen-Silicium-System wurde diese 
fir die Bestimmung der Gleichgewichtskurve der on oe 
! ; ’ chsenteld, 
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9051 H. P. Rooksby and B. T. M. Willis. Crystal structure and magnetic properties 
of cobalt ferrite at low temperatures. Nature, Lond. 172, 1054—1055, 1953, Nr. 4388. 
(5. Dez.) (Wembley, Gen. Elect. Co., Ltd., Res. Lab.) Kobaltferrit erleidet bei 
90°K eine Umwandlung, bei der das kubische System in eine angenahert tetra- 
gonale Struktur iibergeht. Diese Umwandlung wird mit der Anderung des 
magnetischen Verhaltens in Analogie zur antiferromagnetischen Umwandlung 
des CoO, das dabei auch in eine tetragonale Struktur iibergeht, in Zusammenhang 
gebracht. Die Theorie von VERWEY, die den Ursprung der Umwandlung in einer 
Ordnung der Valenzelektronen der Oktaederlagen sieht, vermag die Umwandlung 
von CoOFe,0, nicht zu deuten. Die Verff. vermuten einen Zusammenhang mit 
dem strukturellen Verhalten des Kobaltmonoxyds. Ochsenfeld. 


9052 A.W. Simpson and R. H. Tredgold. Inirinsic magnetization in platinum 
cobalt alloys. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 38—41, 1954, Nr. 1 (Nr. 409B). 
(1. Jan.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Die Temperaturabhangigkeit der 
Magnetisierung wir dan Platin-Kobalt-Legierungen mit 13—25 At.% Kobalt 
im geordneten und im ungeordneten Zustand der Proben untersucht und in 
Vergleich gestellt zu den Ergebnissen, die an Platin-Nickel-Legierungen gewonnen 
wurden. Ochsenfeld. 


9053 K.F. Niessen. Magnetic behaviour of some ferrites. Physica, ’s Gray. 19, 
1127—1132, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfbk.) 
Aus der Abhangigkeit der Curir-Temperatur eines Mischferrites aus Nickelferrit 
und Nickeltitanat [(Fe._»,Ni,, ,Ti,04,) mit O < a < 0,5] vom Titangehalt wird 
iiber die Verteilung der Titanionen in den beiden antiparallelen Lagen des 
Spinelltyps eine Aussage gegeben. Dabei wird angenommen, da die Nickelionen © 
nur die Oktaederlagen besetzen. Die partiellen inneren Felder der Untergitter — 
werden abgeleitet und aus ihnen und den partiellen Magnetisierungen die CURIE- _ 
Temperatur bestimmt. Ist a < 1, so scheint das Titanion statistisch in beiden 

Lagen verteilt zu sein. Bei wachsendem Titangehalt wird die Tetraederlage 

bevorzugt. Ochsenfeld. — 


: 
Ferromagnetische Substanzen. S. auch Nr. 8758. : 


Antiferromagnetismus. 8. auch Nr. 8580. 


9054 G.E.Pake. L’application de la résonance magnétique nucléaire a Vétude 
structurale des cristaux contenant des molécules d'eau. J. Chim. phys. 50, C 104 _ 
bis C 106, 1953, Nr. 9. (Sept.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., Dép. Phys.) — 
Es wird eine Ubersicht gegeben iiber die Methode, mittels der magnetischen — 
Kernresonanz die Struktur von Kristallen, die Wassermolekel enthalten, zu 
bestimmen. Diskussionsbemerkungen von A. WEIL. v. Harlem. 


9055 M. Soutif et Y. Ayant. Etude de la molécule d’eau dans le cristal SO,Li,H,O. — 
Méthode de la résonance nucléaire. J. Chim. phys. 50, C 107—C 109, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Grenoble, Fac. Sci.) Verff. berichten tiber Untersuchungen der Wasser- 
molekiile im SO,Li, + H,O-Kristall, die mittels der Methode der magnetischen 
Kernresonanz (s. das vorstehende Ref.) durchgefiihrt wurden. Insbesondere 
wurde das sogenannte ,,Zweite Moment‘: der Resonanzlinie der Protonen ei 
gehend diskutiert und daraus Riickschliisse tiber die Lage der H-Atome i 
Kristallgitter gezogen. Diskussionsbemerkungen von C. Vassas-DUBUISSON. 
v. Harlem. 
9056 N. J. Poulis et G. E. C. Hardeman. Position des protons dans CuCl, -2H. 
déterminée par la méthode de la résonance magnétique nucléaire, J. Chim. phys. 
C110—C 113, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Leiden, Univ.) Verff. berichten iiber Mess 
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der magnetischen Kernresonanz der Protonen im CuCl, + 2H,0-Kristall, die 
zwischen 14 bis 20°K durchgefiihrt wurden. In diesem Gebiet ist der Kristall 
paramagnetisch. Messungen unterhalb 4,3°K ergaben, daB der Kristall hier 
antiferromagnetisch ist. Im paramagnetischen Zustand ergaben sich fiir jedes 
duBere Feld H, vier Resonanzfrequenzen, im antiferromagnetischen Zustand 
acht Resonanzfrequenzen. Die Form der Kurven sind aufferdem stark feld- 
starkenabhangig, da die Kinstellung der Kupferspins von der Feldstarke ab- 
hangig ist und dadurch das auf die Protonen wirkende wahre magnetische Feld 
sich andert. Diskussionsbemerkungen von J. P. MaTHIEUv. v. Harlem. 


9057 “PP. Grivet, R. Gabillard, F. Ayant et A. Bassompierre. Résonance magnétique 
et quadripolaire nucléaire. J. Chim. phys. 51, D89—D103, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
‘Lab. Radioélectr. E. N. S.) Zusammenfassender Bericht. Im ersten Teil werden 
Prinzip und Anwendungsgebiet der magnetischen Kerninduktionsmethode be- 
handelt; der Einflu8 der Molekiilstruktur wird ausfiihrlich besprochen. Der zweite 
Teil gibt einen Uberblick iiber die reinen Quadrupolresonanzen. Steudel. 


9058 B. M. Kozyrev. La résonance paramagnétique. J. Chim. phys. 51, D104 
bis D118, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Kazan, U. R. S. 8.) Der Verf. gibt einen zusammen- 
fassenden Bericht, in dem die paramagnetische Relaxation, die Theorie der 
paramagnetischen Resonanz und einige experimentelle Ergebnisse besprochen 
werden. Steudel. 


9059 Robert L. Conger. Nuclear magnetic relaxation in viscous liquids. J. chem. 
Phys. 21, 937, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Inyokern, Calif., U. S. Naval. Ordn. Test 
Stat.; China Lake, Calif., Michelson Lab.) Verf. behandelt den Einflu8 der Vis- 
xositét auf die Fahigkeit von paramagnetischen Ionen, die Relaxationszeit der 
Protonen in Lésungen zu verkleinern. Fiir jedes spezielle paramagnetische Ion 
sann ein effektives magnetisches Moment j,¢¢ definiert werden, welches die 


Faihigkeit dieses Ions darstellt, die Protonenrelaxationszeit zu verkleinern. 
Dieses y.¢¢ kann aus Relaxationsmessungen bestimmt werden und sollte fiir 


edes Ion eine Konstante sein. Messungen von j,¢¢ der Ionen Mn++, Cut++, 


Sr+++ in Wasser-Glycerin- und Wasser-Maissyrup-Lésungen ergeben nun, 
laB ,..¢ keine Konstante, sondern von der Viskositat der Lésung abhangig ist, 


ind zwar nimmt y,., mit wachsender Viskositét ab. Es werden Erklarungen 
‘tir dieses Verhalten gegeben. v. Harlem. 


1060 LL. S. Singer and E.G. Spencer. Temperature variation of the paramagnetic 
esonance absorption of two free radicals. J. chem. Phys. 21, 939—940, 1953, Nr. 5. 
ai.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., Electr. Div.) Verff. untersuchten 
® magnetische Resonanzabsorption der beiden freien Radikale a,a-Dipheny]- 
-picrylhydrazyl und tris-p-Nitro-phenyl-methyl bei einer Frequenz von 25 MHz 
m Temperaturgebiet 2,5 bis 295°K. Die Anderungen der Linienbreite beider 
ibstanzen in Abhingigkeit von der Temperatur sind graphisch dargestellt. In 
‘eiden Fallen wird eine Abnahme der Linienbreite mit steigender Temperatur 

bachtet. Fiir die erste Substanz tritt eine Umwandlung der Linienbreite im 
aturgebiet zwischen 20 und 50°K auf. Diese Umwandlung ist jedoch 
it ee sareareers Abnahme der Absorptionsintensitat verbunden. Das 
sen der 


inienbreite mit abnehmender Temperatur lat einen Mechanis- 
is vermuten, der ahnlich ist wie das ,,Ausfrieren** der Molekularbewegung im 
e der Kernresonanz. v. Harlem. 
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9061 J. Kaplan and C. Kittel. A model of metal-ammonia solutions, with reference 
to electron spin resonance experiments. J. chem. Phys. 21, 1429—1433, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Es wird eine Erklarung gegeben fiir 
die auBergewéhnliche Scharfe der Resonanzlinie des Elektronenspins in Lésungen 
von Kalium in fliissigem Ammoniak, wie von Hutcuison und Pastor (s. diese 
‘Ber.’ 30, 1023, 1951) beobachtet, Hine durch Bewegung hervorgerufene Ver- 
langerung der Linienbreite, verbunden mit dipolarer und Hyperfeinstruktur- 
wechselwirkung, ergibt sich aus der Rotation und Diffusion der Ammoniak- 
molekiile. Das aufgestellte Modell fiir Metall-Ammoniak-Lésungen, das fiir diese 
Berechnungen entwickelt wurde, wird unterstiitzt durch die Ergebnisse thermi- 
scher und magnetischer Untersuchungen und Bestimmungen des Volumens und 
der Leitfihigkeit. Das Modell nimmt an, daB die Elektronen vom Kaliumatom 
befreit sind und in Héhlungen in der Flissigkeit sich befinden. Diese Héhlungen 
haben ungefahr das Volumen von zwei bis vier Ammoniakmolekiilen. Die 
Elektronen in den Héhlungen sind im Gleichgewicht in bezug auf die Reaktion 
2e = e, + 0,2 eV, wo e, zwei Elektronen im Singulettzustand in einer Héhlung 
bedeutet. Die Elektronen in den Héhlungen befinden sich vielleicht in den mole- 
kularen Bahnzustinden der Protonen der NH,-Molekiile, die den Héhlungen 
benachbart sind. v. Harlem. 


9062 Walter G. Nielsen and George K. Fraenkel. Paramagnetism in a thermo- 
chromic compound. J. chem. Phys. 21, 1619, 1953, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung 
ebenda S. 2232, Nr. 12. (Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) 
Verff. berichten iiber Messungen der paramagnetischen Resonanzabsorption an 
der ,,thermochromen‘: Verbindung Bianthron im kristallinen Zustand und in 
Lésung mit verschiedenen Lésungsmitteln in Abhangigkeit von der Temperatur. 
Unter geeigneten Bedingungen sind sowohl das kristalline Bianthron als auch seine 
Lésungen paramagnetisch. Die Messungen an den Liésungen sind qualitativ in 
Ubereinstimmung mit den spektroskopischen Untersuchungen. Bei gewéhnlicher 
Temperatur ist Bianthron ein fester, leicht gelber, kristalliner K6rper, bei 
Erwarmung auf 265°C wird er leicht griin und bei langerer Erwarmung auf dieser 
Temperatur dunkelgriin. Auf 265°C erhitzte Proben zeigen paramagnetische 
Absorption bei dieser Temperatur und auch nach Wiederabkihlung. g wurde zu 


_2,0036 bestimmt. Paramagnetische Resonanz wurde auch bei Lésungen in Decalin: 


und Dimethylphthalat gefunden. Aus diesen Messungen kommen die Verff. 
zu dem Schlu8, da8 Bianthron in Lésung teilweise im paramagnetischen Zustand 
existiert. Die Starke dieses Zustandes nimmt mit der Temperatur zu und, wenn 
die Temperatur hoch genug ist, wandelt sich der feste Kérper in den paramagneti- 
schen Zustand um. Ob die paramagnetische Form ein Triplettzustand ist, kann 
aus den magnetischen Messungen nicht direkt erkannt werden. 

: v. Harlem. 


. 9063 Widetaro Abe. Anomalous paramagnetic resonance in copper propionate. 


Phys, Rev. (2) 92, 1572, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sei. 
Technol.) Wie im Kupferacetat, so treten auch im Kupferpropionatmonohydrat 
[Cu(CH,CH,COO),°-H,0] anomale Resonanzabsorption durch die Cu++-Ionen 
auf. Kupferpropionatmonohydrat ist monoklin mit a:b:c = 0,874:1:0,886 un 
B = 94° 22’. Die Messungen wurden bei 4= 10,7 mm durchgefiihrt. Wenn 
das statische Magnetfeld H, in der ac-Ebene lag, so wurden sechs ResonanzZ 
spitzen beobachtet, rotiert dieses Feld in der ac-Ebene, so werden drei P: ; 
von Linien aus diesen Spitzen erhalten. Jede in der ac-Ebene beobachtete 
spaltet in zwei Linien auf in jeder Ebene, die senkrecht zur ac-Ebene ist. Au 
dem wird eine Linie gefunden, die fast unabhangig ist von der Richtung von 
Sie liegt bei ungefihr dem halben Magnetfeld, das fiir die anderen Linien 
Mittel erforderlich ist. Es wird eine Hamitton-Funktion gegeben, die di 
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erhalten wiedergibt. Die Konstanten dieser Funktion sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. Folgende Schliisse werden gezogen: Die Einheitszelle dieses 
Kristalls enthalt sechs ungleichwertige Paare von Cu++-lonen (Kupferacetat 
nur zwei Paare). Jedes Ionenpaar in der Einheitszelle befindet sich in einer 
sehr ahnlichen Umgebung, nur mit der Ausnahme, da8 die Richtung der Achsen 
des kristallinen Feldes verschieden ist. Als Ursprung fiir die Anomalie kann die 
auBergewéhnlich kurze Distanz zwischen den Cut +-Ionen angenommen werden. 
Ferner wurden noch Einkristalle von Kupferformaldihydrat (Cu(HCOO),+2H,0) 
und -tetrahydrat untersucht. Eine anomale Aufspaltung konnte. nicht gefunden 
werden. Es wurde nur eine Resonanzspitze beobachtet, g lag zwischen 2,06 bis 
2,32, wie bei den gewohnlichen Kupfersalzen. Réntgenuntersuchungen ergaben 
eine vom Kupferacetat véllig abweichende Anordnung der Atome. 

v. Harlem. 
9061 J.P. Lloyd and G. E. Pake. Spin-lattice relaxation and the residual width 
of highly exchange-narrowed paramagnetic resonances. Phys. Rev. (2) 92, 1576, 


1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Saint Louis, Miss., Washington Univ., Dep. Phys.) 


Verff. berichten iiber Messungen der paramagnetischen Resonanz an den beiden 
polykristallinen freien Radikalen: Diphenyl-picryl-hydrazyl und tris-p-Nitro- 
ee eerhyl. die beide eine infolge Austauschwechselwirkung sehr enge 
sonanzlinie besitzen. Insbesondere wurde der Sattigungseffekt untersucht. 
Die Messungen wurden bei 60 MHz durchgefiihrt. Die Versuche zeigen, daB die 
Begrenzung, die die Spin-Gitter-Relaxation auf die Lebensdauer des Spin- 
Zustandes des ungeraden Elektrons ausiibt, sehr, wenn nicht iiberhaupt voll- 
standig, die Linienbreite bei 60 MHz bedingt. Uber weitere Einzelheiten, z. B. 
liber die Abhangigkeit der Spin-Gitterrelaxationszeit von der MeBfrequenz, mu8 
auf das Original verwiesen werden. , v. Harlem. 


9065 Yu Ting, Edward Manring and Dudley Williams. Zeeman splitting of nuc- 
lear quadrupole resonance lines. Phys. Rev. (2) 92, 1581, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) 
(Columbus, O., State Univ.) Wenn ein Einkristall aus NaCl in ein auferes 
Magnetfeld gebracht wird, so spaltet die Null-Feld-Kern- Quadrupolresonanz- 
linie in vier Komponenten auf. Diese ZeemaN-Linien hangen ab von der Starke 
des Magnetfeldes und von der Orientierung des Kristalls zum Feld: Unter Um- 
standen werden nur zwei oder drei Linien gefunden. Diese Beobachtungen lassen 
sich leicht auf Grund der Stérungstheorie erklaren. Die Theorie sagt voraus, 
da8 bei einer Orientierung, wo die (111)-Ebene senkrecht zum Magnetfeld ge- 
richtet ist, zwei symmetrische ZEEMAN-Linien vorhanden sein sollten, deren 
frequenzabstand streng proportional der Feldstirke ist. Um diese Voraussage 
zu priifen, untersuchten Verff. die Aufspaltung der Cl**-Linie in Feldern von 
0 bis 8000 Oe. Es ergab sich in der Tat, da8 die Aufspaltung direkt proportional 
mit dem angelegten Feld ist. Fiir das magnetische Moment des Cl** ergab sich 
aus diesen Messungen der Wert 0,8215 + 0,0010 Kernmagnetonen, in sehr guter 
Ubereinstimmung mit Ergebnissen aus anderen Untersuchungen. 

v. Harlem. 

4 D. Bijland A. C. Rose-Innes. Temperature change in paramagnetic resonance 
absorption of solutions of organic free radicals. Phil. Mag. (7) 44, 1187—1189, 
953, Nr. 357. (Okt.) (Oxford, Clarendon Lab.) An verdiinnten Lésungen organi- 
cher Radikale in verschiedenen Liésungsmitteln wurde bei Zimmertemperatur 
ine 4quidistante Aufspaltung der Absorptionslinie in drei Linien mit der Auf- 
paltungsbreite 4H = 9,5—11 Oc gefunden, die bei Abkiihlung in eine einfache 
nie tibergehen. Es wird angenommen, da die Linienbreite bei tiefen Tempera- 
uren zunimmt und die Zentrallinie in ihrer Intensitét wichst, so da8 dadurch 
lie Verschmelzung der Linien zustande kommt. Erklart wird diese Erscheinung 

rch die Hyperfeinstruktur der Linien. Ochsenfeld. 
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9067 MH. Jones and B. Sehiff. Nuclear magnetic resonance in metallic lithium and 
sodium. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 217 —220, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A).(1. Marz.) 
(London, Imp. Coll., Dep. Math.) Die Verschiebung der kernmagnetischen 
Resonanzfrequenzen in Metallen gegeniiber denen derselben Kerne in chemischen 
Verbindungen wird der paramagnetischen Wirkung der Leitungselektronen in 
der Nahe der Metallkerne zugeschrieben. Sie sollte proportional zur Hyperfein- 
aufspaltung des Grundzustandes des freien Atoms sein und von der Natur der 
Elektronenzustande an der Oberfliche der Frrmi-Verteilung abhangen. Die 
relativistische Diracsche Theorie ergibt fiir die Verschiebung 4H = (16z/3)f? 


HEN(E,): | y,,(0) |2, wo N(E,) die Zahl der Zustinde pro Energie- und 
Volumeneinheit fiir einen gegebenen Spinzustand an der Frrmi-Flache, 2 das 
Atomvolumen, f das Boursche Magneton ist und die gemittelte GréBe| y,,(0)|? — 
durch diese Gleichung definiert wird. Aus der Hyperfeinstrukturformel fiir 
s-Zustande von Frrmi (82/3) [((214+ 1)/I](62u4(n)/1837 he) | w,(0) |?, wo s(n) 
das magnetische Moment des Kerns in Kernmagnetonen ist und I der Kernspin, 
ergibt sich die Wellenfunktion yw, des s-Elektrons im freien Atom. y, ist auBerst 
empfindlich fiir Ungenauigkeiten des Zentralfeldes bei der Berechnung nach 
Hartree (self-consistent field). Daher wird das Verhaltnis | p,,(0) |?/ | y, 
(0) |? betrachtet und dies zu den ersten beiden Termen der Entwicklung in Be- 
ziehung gesetzt, die in der Zellenmethode fiir die Wellenfunktionen verwendet 
wird. Die Ergebnisse der Berechnungen fir Li und Na stimmen gut mit der _ 
Beobachtung tiberein. G. Schumann, 


9068 J... Griffiths, J. Owen and I. M. Ward. Paramagnetic resonance in | 
palladium and platinum group compounds. Proc. roy. Soc. (A) 219, 526—542, 
1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die paramagnetische | 
Resonanzmethode ist zur Erforschung der magnetischen Eigenschaften von 
Verbindungen, die Elemente der 4d- und 5d-Gruppen enthalten, eingesetzt 
worden. Die Ergebnisse der Resonanzmethode, wie auch die Suszeptibilitats- 
messungen, deuten darauf hin, da weder starke elektrostatische Bindungen 
noch kovalente o-Bindungen in den Komplexen vorhanden sind. Bei den d®-— 
Komplexen bestehen Unstimmigkeiten mit obiger Vorstellung. Eine anomale 
Hyperfeinstruktur wird bei dem Komplex (IrCl,)-? gefunden, bei dem Linien 
auftreten, die von dem Ir-Kern wie auch von dem Cl-Kern herriihren. Dieser 
Effekt wird schwachen z-Bindungen in Verbindung mit o-Bindungen zuge-— 
schrieben. Die Resonanzergebnisse weisen auf gro8e Wechselwirkungskrafte 
zwischen benachbarten paramagnetischen Atomen konzentrierter Salze der 5d- 
Gruppe hin. Ochsenfeld. 


~9069 Jean Combrisson et Jean Uehersfeld. Techniques expérimentales utilisées 
pour Vélude de la relaxation paramagnétique et de la résonance paramagnétique 
électronique. J. Phys. Radium 14, 724—730, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Ecole Super. 
Phys. Chim.) Nach einer kurzen Erklarung der in Frage kommenden magnetischen 
GréBen wird eine Ubersicht iiber die verschiedenen MeBmethoden gegeben 
Ausfiihrliche Literaturiibersicht. v. Harlem. 


Nern-, para- und ferromagnetische Resonanz. 8. auch Nr. 8762. 
9070 1. F. Bates and D. Hughes. The magnetic susceptibility of metallic uranium 
Proce. phys. Soc., Lond. (B) 67, 28 —37, 1954, Nr. 1 (Nr. 409 B). (1. Jan.) (Nottix 


ham, Univ., Dep. Phys.) Nach ausfihrlicher Beschreibung einer Suszeptibilitats 
Mefanordnung fiir Messungen im Vakuum, bestehend aus einer Ringfederwaag 
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iach SucksMiITH, werden die Ergebnisse der Suszeptibilitatsmessungen, die an 
einem metallischem Uran zwischen 15° und 920°C erhalten wurden, besprochen. 
Jie Suszeptibilitat von Uran steigt im obigen Temperaturgebiet mit steigender 
‘emperatur an und weist auBerdem plétzliche Anderungen in zwei Phasen- 
ibergangsgebieten auf. Die anormale Temperaturabhangigkeit kann nicht iiber 
len Antiferromagnetismus erklart werden, so da8 eine Deutung noch offen bleibt. 
Ochsenfeld. 
2ara- und Diamagnetismus. 8. auch Nr. 8443, 8445, 9378. 


Magneto-mechanische Effekte. S. auch Nr. 9272. 


071 J. Smit and J. Volger. Spontaneous Hall effect in ferromagnetics. Phys. 
Rev. (2) 92, 1576—1577, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) (Eindhoven, Netherl., N. V. 
*hilips Gloeilampenfabr., Philips Res. Lab.) Nach Pucu und Rostroker kann 
lie HaLtt-EMK. in ferromagnetischen Stoffen im Sattigungsbereich dargestellt 
verden durch Ey/i, = 0). = —0xy = Ay*B,+ Os, wo Ay der normale Hatt- 
Coeffizient und Osy der spontane Hati-Widerstand ist. Verff. untersuchten 


len Hatt-Effekt von verschiedenen Nickelproben und Nickellegierungen 
91 Ni, 9 Cu; 82 Ni, 18 Cu; 92,5 Ni, 2,5 Fe, 5 Cu; 85 Ni, 5 Fe, 10 Cu; Ni mit 
0,20 und 30 Co, Ni mit 10,7 und 16 Fe; 92 Ni, 8 Al; 94 Ni, 6 Si; 97 Ni, 3 Sn) 
n Feldern bis zu 14000 Oe bei 20°, 77° und 290°K. AuBerdem wurde noch der 
pezifische Widerstand o bestimmt. Die fiir Ay, 05, und g@ gemessenen Werte sind 


n einer Tabelle zusammengestellt. Alle Proben waren 1 h bei 1000°C in reinem 
1, gegliiht. Fiir die Nickelproben, die einen kleinen Restwiderstand zeigen, 
erschwindet 0,5, bei tiefen Temperaturen, bei den Legierungen bleibt es jedoch 


ndlich und geht roh mit dem Widerstand. Erklarungen fiir die spontane Ha.t- 
jpannung werden diskutiert. v. Harlem. 


072, A. H.M. Arnold. Alternating-current-instrument testing equipment. Proc. 
nstn. elect. Engrs 101, 121 —133, (Paper Nr. 1532 Measurements Section) 1954, 
eil Il (Power Engng.) Nr. 80. (Apr.) Verf. gibt eine Ubersicht iiber die Mef- 
erfahren, MeSanordnungen und Stromversorgungseinrichtungen, die im 
ational Physical Laboratory fiir die Priifung von Wechselstrom-Prizisions- 
trumenten verwendet werden. Als Vergleichsinstrumente fiir den AnschluB 
r Wechselstréme, -spannungen und Wechselstromleistungen an die entspre- 
henden Gleichstromeinheiten werden vornehmlich elektrostatische Instrumente 
enutzt. Die Empfindlichkeit dieser Instrumente betrigt bei Vollausschlag 
a 0,002 bis 0,01%. Als Stromquellen werden fiir niedrige Frequenzen (20 bis 
10 Hz) rotierende Umformer mit Leistungen zwischen 5 und 30 kVA verwendet, 
ahrend fiir Frequenzen von 50—30000 Hz zwei Réhrengeneratoren von 0,1 
tw. 0,7 kVA Leistung zur Verfiigung stehen. Letztere besitzen Stabilisierungs- 
nrichtungen, die die Ausgangsspannung wahrend der MeBzeit auf etwa 0,01% 
mstant halten. Schrader. 


A. Ebinger. Neue Erkenntnisse und Fortschritte in der Entwicklung und im 
u von Prdzisions-Instrumenten fiir Gleich- und Wechselstrom. Trans. Instrum. 
Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
ckholm, Schweden, S. 157—165. (Berlin-Grunewald, AEG). Der Verf. 
pricht zundchst die Vorteile, die die Hinfiihrung der Al-Ni-Legierungen als 
rkstoff fiir die Permanentmagnete der Drehspulinstrumente mit sich gebracht 
: erheblich verringerte Abmessungen, hohe magnetische Konstanz, vermin- 
Stéranfalligkeit durch Einwirkung auSerer Felder, hohe Empfindlichkeit 
nstrumente. An speziellen neuzeitlichen Bauformen werden beschrieben: 

e Al-Ni-Magnetsysteme, davon eins fiir Prazisionsinstrumente, ein 
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Rev. sci. Instrum. 23, 383, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
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. 


FluBmesser, Kernmagnetsysteme und verschiedene Galvanometertypen, ins- 
besondere Lichtmarkengalvanometer. Bei den Wechselstrominstrumenten werden 
vor allem solche Typen betrachtet, die fiir Prazisionsmessungen bestimmt sind. 
Es werden Fortschritte an elektrodynamischen MeBgeraiten (Minderung der 
Stéranfalligkeit; Lichtmarken-Leistungsmesser) und an DreheisenmeSgeraten 
(Verbesserung der Eisensorten, Verminderung der Frequenzabhangigkeit der 
Anzeige) behandelt. Hoyer. 


9074 G.C. Curtis. The correction of an error in the determination of high resistances 
by capacitor discharge. Brit. J. appl. Phys.5, 106—108, 1954, Nr. 3. (Marz.) (London 
Univ. Coll.) Bei der Bestimmung von Oberflachenwiderstanden von Glasstaben — 
mittels der Entladung eines WuLF-Elektrometers zeigte sich, da8 der Spannungs- — 
zusammenbruch anfangs nicht exponentiell verlauft. Dieser Effekt wurde auf eine 
Kapazitat zwischen Stab und Gehause zuriickgefiihrt. Der Fall ist durchgerechnet 
und es ergibt sich, daB, selbst wenn zur Widerstandsbestimmung der exponen- — 
tielle Teil der Spannungskurve herangezogen wird, eine weitere Korrektur not- | 
wendig ist. Eine Korrekturformel ist angegeben. Ferner wird gezeigt, in welchen | 
Fallen aus der Verlustmethode bestimmte Widerstandswerte einer Korrektur © 
bediirfen. Busz. 


Besondere MeBordnungen. S. auch Nr. 8503, 8504, 9234. 


9075 A.Ehmert und R. Miihleisen. Hin hochohmiges Gleichspannungsréhren- | 
voltmeter mit einem Mefbereich von —500 bis +600 Volt. Z. angew. Phys. 5, 
43—47, 1953, Nr. 2. (13. Febr.) (Stuttgart, TH., Phys. Inst.; WeiBenau, Krs. 
Ravensburg, Forschungsst. Phys. d. Stratosphire. ) Ein Gleichspannungsréhren- 
voltmeter mit einem MeSbereich von — 500 bis + 500 Volt, einem Eingangswider- 
stand von ca. 5-108 Ohm und einer Eingangskapazitat von ca. 0,3 pF wird be- 
schrieben. Wegen der Ablesegenauigkeit von max. -+1/,, Volt eignet es sich aufer- 
dem zu Strommessungen bis zu 10-1? (10-14)Amp-und zu Kapazitatsbestimmungen 
bis herab zu 0,1 pF. Die praktisch lineare Kennlinie hat eine durch einen Fest- 
widerstand definierte Steilheit von 125uAmp/500 Volt. Das Geratist fiir Vollnetz 
betrieb eingerichtet. Netzspannungsschwankungen sind kompensiert. i 
Hetzel. 
9076 Heinz Gerischer. Wechselstrommefmethoden in der Elektrochemie. Z. Elek- 
trochem. 58, 9—24, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys. 
Chem.) Alle fiir die Elektrochemie wichtigen WechselstrommeSverfahren stellen 
letztlich eine Impedanzmessung dar. Der Verf. geht zundchst auf die Impedanz- 
messungen mit Briicken ein und erértert im einzelnen Empfindlichkeit und An 
passung, Fehlerquellen, Abschirmung und Nullindikator. Besonders werder 
phasenempfindliche Nullindikatoren und ihre Anwendung in halbabgeglichenen 
Briicken erwaihnt. Weitere Abschnitte behandeln Impedanzmessungen in 
Resonanzkreis und mit Ausschlagsmethoden, wobei Real- und Imaginar-Kom 
ponente direkt gemessen oder Amplitude und Phasenwinkel bestimmt. we 
kénnen. Anwendungsgebiete sind die Messung der elektrolytischen Leitfahi 
und der Dielektrizitatskonstanten. Aus einem Ersatzschema fir die Zelle 
sich die Bedeutung der verschiedenen Impedanzanteile, deren Messung im 
zelnen besprochen wird. Das. Prinzip der vielfach verwendeten T-Briicken wit 
dabei erlautert. Den AbschluS bildet ein Abschnitt iiber Wechselstrommessunge 
mit Uberlagerung von Gleichstrom und ein umfangreiches Liters torre a! 
ender. 
9077, BR. M. LeLacheur. A low range decade for resistance thermometer bridg 


Div. Phys.) Es werden die elektrischen Daten einer MUELLER-Widerstandsbrix 
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ngegeben, die erlaubt, mit Hilfe eines Platin-Widerstandes Temperaturen im 
3ereich von 0°C auf + 0,0001 °C zu messen, wenn die Briicke selbst in einen tem- 
eraturgeregelten Aluminium-Block eingebaut ist. Herbeck. 


sriickenmessungen. S. auch Nr. 8628. 


ichwachstromtechnik: Allgemeines. S. auch Nr. 8273. 


078 K.L. Rau. Neue Stromtore fiir die Fernsprechschaltungstechnik. Frequenz 
, 134—139, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Siemens & Halske AG., Entwicklungslab. d. 
<ohrenfabk. ) H. Ebert. 


079 A. Lotze. Gefahrzeit oder Verlust als Maf fiir die Betriebsgiite im Fernsprech- 
erkehr? Fernmeldetech. Z. 6, 564—570, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart.) In der 
‘heorie der VerkehrsgréBen vollkommener Biindel bei Fernsprechsystemen 
ussen sich mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Formeln fiir die Betriebs- 
réBen ableiten, die jedoch nur unter der Voraussetzung volliger Regellosigkeit 
er Belegungsversuche gelten (ruhiger Verkehr). Diese Bedingung ist jedoch 
icht mehr erfiillt, wenn Teilnehmer nach erfolglosem Versuch sofort neue Ver- 
uche unternehmen (unruhiger Verkehr). In der Praxis kénnen daher bei starker 
selegung erhebliche Abweichungen von dem errechneten ,,Verlust‘‘ (Verhaltnis 
er Zahl der erfolglosen zur Zahl der erfolgreichen Belegungsversuche) auf- 
reten. Nach den Feststellungen des Verf. ist die ,,Gefahrzeit“‘, d. h. der Prozent- 
atz der Zeit innerhalb einer Stunde, wahrend der alle Organe eines Biindels 
elegt sind, ein besseres Ma fiir die Kennzeichnung der Betriebsgiite eines Fern- 
prechsystems, da es unabhangig von der Art des Verkehrs (ruhig oder un- 
uhig) ist. Es wird daher vorgeschlagen, die Gefahrzeit anstelle des Verlustes als 
[a8 fiir die Betriebsgiite zu verwenden. Kallenbach. 


080 K. 0. Schmidt. Einige Betrachtungen zu Sprach- Verschliisselungsanlagen. 
‘ernmeldetech. Z. 6, 57 —64, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt.) Eine systematische 
Intersuchung zeigt, daB der fiir eine Sprach-Verschliisselung gegebene Spiel- 
aum sehr eng ist, wenn man den iiblichen Bandbereich von 300... 3400 Hz 
oraussetzt. Verf. schligt ein Verfahren vor, wonach die Sprache zuerst iiber 
nen Vorverzerrer geht, der eine VergleichmaBigung der Energie-Inhalte der 
eilfrequenzbereiche bewirkt, also die héheren Bereiche verstaérkt. Dann wird 
eitergeschaltet auf einen Dynamikpresser zur Erzielung von Gerausch-Un- 
ipfindlichkeit und weiterhin das Gemisch durch den aus 15 Bandfiltern von 
* Hz Breite bestehenden Filtersatz in 15 Teilbereiche aufgeteilt. Diese 
erden mittels einer Modulationseinrichtung in gleiche Frequenzlage gebracht 
i nach einem Schliissel verwiirfelt. Dieser Vorgang kann durch elektronischen 
alter laufend, z. B. alle 100 msec, geindert werden. Durch weitere Modulation 
erden die Bander so transportiert, daB sie nicht nebeneinander liegen. Dieses 
sich verwiirfelte vereinigte Band kann nun iibertragen werden. Entschlisse- 
ig analog. : Winckel. 


81 Jean Brodin. Méthodes d’approximation en calcul fonctionnel. Ann. Télé- 

im. 9, 1—8, 1954, Nr. 1. (Jan.) Vernon, Lab. Rech. Balist. Aérodyn.) Eine 
hrichteniibertragung geschieht durch eine mechanische oder elektrische 
wratur. Vom Standpunkt der Mathematik wird der Vorgang durch eine 
onsbeziehung zwischen den Oszillogrammen des Senders und des Emp- 

reprasentiert. Die Ubertragung wird durch lineare funktionierende 
lit, sodaB die erzeugte Antwort beim Empfanger eine be- 


Variation der Zeit ist, in der das Zeichen ankommt. Diese Annahme ge- 
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stattet eine Nachrichteniibertragung zu definieren und die Zusammenarbeit von 
Serien von Ubertragungen zu studieren. GemaiB der Methode von Piprs wird 
dieser Vorgang durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung dargestellt, 
deren Koeffizienten von der Zeit abhangen. Wolff. 


9082 Emile Vaulot. Délais d’attente des appels téléphoniques traités au hasard. 
Ann. Télécomm. 9, 9—14, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ecole Polytechn.) Der Verf. ent- 
wickelt die Gleichungen, von denen die Erwartungszeiten der Telefonanrufe ab- 
hangen. Damit ein Ausruf eine von t abhangige Zeit hat, ist die Wahrscheinlich- 
keit durch eine Reihe ausgedriickt, deren erste Glieder zunachst explizit berechnet 
sind, dann aber wird sie durch ein Integral dargestellt. Die Berechnung dieses 
Integrals wird an praktischen, numerischen Beispielen und an der graphischen 
Darstellung erlautert. Wolff. 


9083 Julien Loeb. La probabilité des causes dans la technique des télécommuni- 
cations et des mesures. Ann. Télécomm. 9, 15—19, 1954, Nr. 1. (Jan.) Das Problem 
der Fernmeldungen kann folgendermafen aufgestellt werden: man hat mit einer 
Anzahl von Sendezeichen zu tun, die irgendwo empfangen werden. Es handelt 
sich darum, die wahrscheinlichste Entstehungsursache von einem dieser Emp- 
fangszeichen zu bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit der Erzeugungen dieser 
Zeichen hangt nicht allein von dem ungewissen Weg oder vom Mefinstrument ab, 
sondern auch von der Wahrscheinlichkeit der Erzeugung a priori. Benutzt 
wird das Theorem von Bayer fiir die Berechnung des Doppelsinns der SHANNON- 
schen Funktion Hy(x) und fiir die der Anpassung der Erzeugungsquelle fiir einen 
Stérungsweg. Wolff. 


9084 K.Reche. Fortschritte der Fernschreibtechnik. Elektrotech. Z. (A) 74, 
4—10, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Miinchen, Siemens & Halske AG.) 


F. Bath und W. v. Werther. Planungsgrundlagen fiir Trdgerfrequenz-Nach-’ 
richtenverbindungen auf Kabeln. Fernmeldetech. Z. 6, 149—157, 1953, Nr. 4 
(Apr.) (Siemens & Halske AG., Zentrallab.) 


9085 H. Franken. Die neuen VDE-Regeln fiir die elektrische Ausriistung von 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsmas chinen. Elektrotech. Z. (A) 74, 397 —398, 1953, 
Nr. 13. (1. Juli.) (Bonn.) H. Ebert. © 


9086 H.Helke. Ein einfaches NetzanschluBgerat fiir hochkonstante Wechsel- 
spannungen und -stréme. Elektrotech. Z.(A) 75, 11—13, 1954, Nr.1.(1.Jan.) ( Berlin.) 
Eine Wechselspannungsquelle kleiner Leistung aber hoher Konstanz der Aus 
gangsspannung fiir die Fehlerpriifung von MefSgeraéten wird durch eine Vor- 
stabilisierung und mehrstufige Kaskadenschaltung von Glimmstabilisatoren und 
Eisenwasserstoffwiderstanden mit nachfolgender Umformung der trapezf6rmige 
Ausgangsspannung in eine praktisch sinusférmige Wechselspannung erreicht 
Das Gerat liefert eine bis 600Volt kontinuierlich einstellbareWechselspannung un¢ 
Stréme bis6 Amp bei einer Leistung vonetwa 25V A. Die Ausgangswechselspannun} 
andert sich um nicht mehr als + 0,1%, wenn die Netzspannung bis zu + 10% un 
die Netzfrequenz bis zu +0,5% vom Sollwert abweicht. Zur Messung der Spa 
nungskonstanz ist eine Briickenschaltung aus nichtlinearen Widerstanden ur 
sehr kleinem Eigenverbrauch (1 VA) angegeben. Helke. 


9087 T. Schmitz. Uber die Dimensionierung von Drehstrom-Kommutator-Nebe 
schluBmotoren. Elektrotechnik, Berl. 8, 26—28, 1954, Nr. 1. (Jan) ie Bl 
chrader. 
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9088 WD. W. C. Shen and J. S. Packer. Analysis of hunting phenomena in power 
systems by means of electrical analogues. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 21 —34, (Pa- 
per Nr. 1565 Supply Section) 1954, Teil 2 (Power Engng.) Nr. 79. (Febr.) Die 
Bestimmung der Pendelfrequenzen und -amplituden von Drehstrom-Generatoren 
erfordert einen umfangreichen mathematischen Aufwand, vornehmlich dann, 
wenn mehrere Maschinen gemeinsam in Parallelbetrieb arbeiten. Die Verff. 
schlagen daher vor, eine Analogieschaltung aus elektrischen Widerstanden, 
Kapazitaten und Induktivitaten zu verwenden, in der rein elektrische Schwin- 
gungen auftreten, deren Frequenzen und Amplituden bei entsprechender Be- 
messung der Schaltelemente in einem festen Verhaltnis zu den gesuchten Werten 
der Energiependelungen im elektro-mechanischen System stehen. Eine Synchron- 
maschine wird hiernach abgebildet durch eine Parallelschaltung einer Induktivitat 
mit einer aus RundC bestehenden Reihenschaltung. Mehrere, auf einer Sammel- 
schiene parallel arbeitende Maschinen werden abgebildet durch die Reihen- 
schaltung der entsprechenden Bildschaltungen. Die Pendelfrequenzen, ihre 
Dampfung und Amplituden werden an diesen Schaltungen oszillographisch ge- 
messen. An diesen Modellen kann der Einflu8 der verschiedensten betrieblichen 
SchaltmaBnahmen — wie z. B. das Zuschalten neuer Generatoren, Zuschalten 
eines Motors mit ungleichfo6rmiger Belastung (Kompressor), Fehlschaltungen im 
Netz u. dgl. — in einfacher Weise beobachtet werden. Schrader. 


9089 Y. K. Ching and B. Adkins. Transient theory of synchronous generators un- 
der unbalanced conditions. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 207—210, Monograph 
Nr. 85, 1954, Teil I (Power Engng.) Nr. 80. (Apr.) (London, Univ., Imp. Coll. 
Sci. a. Technol.) Es werden Ausgleichsvorginge berechnet, die beim Zuschalten 
unsymmetrischer Belastung auf einen Synchrongenerator entstehen. Der Rech- 
nungsgang ist nur in seinen Grundziigen angedeutet. Als Beispiel wird der Fall 
behandelt, daB eine leerlaufende Maschine zweiphasig kurzgeschlossen wird. Die 
Ergebnisse der Rechnung werden verglichen mit experimentell aufgenommenen 
Oszillogrammen der Stinder- und Lauferstréme, die in einer Synchronmaschine 
bei plétzlichem zweiphasigem Kurzschluf flieBen. Schrader. 


9090 TT. Klarner. Die Verbesserung des Leistungsfaktors eines nicht ausgelasteten 
otors durch Anderung der Schaltung der Statorwicklung. Elektrotechnik, Berl. 
3, 14—16, 1954, Nr. 1. (Jan.) Wirkungsgrad und Leistungsfaktor eines unter- 
elasteten Drehstrommotors lassen sich dadurch verbessern, daB die effektive 
Windungszahl der Standerwicklung erhéht wird. Das kann durch Umschaltung 
inzelner Wicklungsteile wahrend des Betriebes erreicht werden. Dieses Ver- 
ahren wird in der Sowjetunion und in Schweden (ASEA) angewendet. Verf. 
erechnet bei einer vierstufigen Wicklungsumschaltung eines Drehstrommotors 
lie optimalen Belastungsbereiche fiir die einzelnen Schaltungen. Schrader. 


091 Miller. Warmeschutz von Wechselstrommotoren bei Verwendung eines 
ermowiderstandes. Elektrotechnik, Berl. 8, 28—30, 1954, Nr. 1. (Jan.) Auch 
sschienen: NETZSCHAJEw in Industrieenergetik, Moskau 1952, Nr. 9, S. 14—17. 
ermowiderstande (Halbleiter) besitzen fallende Strom-Spannungscharak- 
en, deren Verlauf von der Umgebungstemperatur abhangig ist. Eine 
enschaltung eines Thermowiderstandes mit einem Festwiderstand kann 
ser so abgeglichen werden, da8 sie relaisihnlichen Charakter erhalt. Uber- 
die Umgebungstemperatur einen einstellbaren, bestimmten Wert, so 
hst der Strom lawinenartig um GréSenordnungen an. Die Schaltung kann 
er fiir den Schutz elektrischer Geraite gegen unzulissig hohe Erwarmung ver- 
det werden. Schrader. 
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“connected magnetic amplifiers with resistive loads. J. appl. Phys. 24, 661, 1953, 


9097 ~H. Johann. Beitrag zum U berlastungss chutz von Leitungen durch Schmelz 
_b. Frankfurt a. M.) 


_ Regler, Fernsteueranlagen. S. auch Nr. 8507, 8513. ’ S- 
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°9092 Sehmidt Stafford. Der Dinamoto. Elektrotechnik, Berl. 8, 31—32, 1954, 


Nr. 1. (Jan.) Auch erschienen: Gino Turrinelli in L’Elettrotecnica, Mailand 9, 
50—56, 1953, Nr. 2. Der Dinamoto — eine italienische Erfindung — bietet bei 
StraBenbahnen oder anderen mit Gleichstrom betriebenen elektrischen Fahr- — 
zeugen wirtschaftliche Vorteile. Er besteht aus zwei direkt gekuppelten Gleich- 
strommaschinen, die wechselweise als Motor oder Generator wirken und damit 
die beim Anfahren oder Bremsen des Bahnmotors auftretenden Energien aus- 
gleichen. Die wesentlichsten Vorteile sind: Anfahren und Bremsen ohne die sonst 
iblichen Verluste in Widerstanden; nahezu konstante, stoBfreie Beschleunigung 
und Bremsung; kiirzere Anfahrzeiten. Schrader. 


9093 G. Bolz. Zur Berechnung des Magnetisierungsstromes von Drehstrommotoren. 
Ele! trotechnik, Berl. 7, 21—23, 1953, Nr, 1. (Jan.) (Berlin.) H. Ebert. 


Erzeugung hoher Spannungen. 8. auch Nr. 8673, 8899. 


| 
9094 Louis A. Pipes. Comments on H. S. Kirschbaum’s letter: A mathematical 
analysis of parallel-connected magnetic amplifiers with resistive loads. J. appl. Phys. — 
23, 1279, 1952, Nr. 11. (Nov.) Los Angeles, Calif., Univ.) Verf. gibt zu der Ver-— 
6ffentlichung von H.S. Kirscuspaum ,,A mathematical analysis of parallel- 
connected magnetic amplifiers with resistivity loads‘ (J. appl. Phys. 23, 1278, 
1952) eine theoretische Ableitung, aus der er fir k = R,,/R;, > 0 eine Gleichheit 


der Strémei,und i, herleitet. Die MeBergebnisse von KIRSCHBAUM stehen hiermit — 
in Widerspruch. Burberg. 


: 
: 


$ 
| 


9095 H.S. Kirsehbaum. Zu Louis A. Pipes: A mathematical analysis of parallel- 


Nr. 5. (Mai.) (Columbus, O., State Univ.) Verf. weist nach, daB bei dem Grenz- 
tibergang k= R,/R,, > 0 nicht notwendigerweise i, = i, folgt (s. vorstehendes 
Ref.), urd da8 deshalb seine Mefergebnisse nicht mit der Theorie in Wider- 
spruch stehen. Burberg. — 


9096 Louis A. Pipes. A mathematical analysis of parallel-connected magnetie 
amplifiers with resistive loads. Berichtigung. J. appl. Phys. 24, 661—662, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) Los Angeles, Calif., Univ.) Verf. anerkennt den Einwurf von 
H. S. Krirscupaum (s. vorstehendes Ref.) Burberg. © 


sicherungen. Elektrotech. Z. (A) 74, 177—180, 1953, Nr. 6. (ibrs:) (Hockey 


9098 HH. Sommer. RNS Schalt- und Temperaturregelanlagen fiir E ; 
éfen. Elektrotechnik, Berl. 7, 127—130, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Berlin.) 


9099 Friedrich Schmidt. Elektromechanische Verstdrker und damit zusammei 
arbeitende Getriebe fiir Fernzdhlgerate. Feinw. Tech. 57, 174—181, 1953, Nr. | 
(Juni.) (Nirnberg.) H. Ebert. 


ce Dérfel. Bleimantellose Starkstromkabel, Elektrotechnik, Berl. 7, 87, ‘ 
r. 2. (Febr.) (BEV Kabelwerk Oberspree.) H. Ebert 
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9101 R. E. Marbury and F. D. Johnson. A 24,000-kilovar series capacitor in a 
230-Kv line. Elect. Engng., N. Y. 70, 1000, 1951, Nr. 11. (Nov.) (East Pittsburgh, 


Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Sch6n. 
9102 W.Erbacher. Untersuchung von Masterdungen. Elektrotech. Z. (A) 74, at: 
390 —393, 1953, Nr. 13. (1. Juli.) (Wien.) ‘ H. Ebert. ay" 4 


Elektrische Ofen. S. auch Nr. 8614. 


9103 WV.H. Attree. Saturated-diode operation of miniature valves. Electron. 
Engng. 25, 27—29, 1953, Nr. 299. (Jan.) (Manchester, Univ., Fluid Motion 
Lab.) Subminiatur-Réhren, wie sie in Hérhilfen benutzt werden; kénnen als ge- 
sittigte Dioden verwendet werden. Es werden die Typen DL 66 und 1T4 naher 
untersucht und in ihren Eigenschaften verglichen. Fir die Verwendung als ge- 
sittigte Dioden werden sie im unterheizten Zustand benutzt. Die Heizleistung 
betragt hierbei nur wenige m Watt (DL 66 = 4,0 m Watt, 1 T 4 = 12 m Watt). i 
Beide untersuchten Typen eignen sich als Amplituden empfindliches Glied in 
stabilisierten Kreisen fiir niedrige Leistung und fiir Hochfrequenz-Messungen 
anstelle eines Thermokuppel-Instrumentes. Sie ihneln den Dioden mit ihrem 
Wolfram-Faden in bezug auf ihrVerhalten bei der Beziehung zwischen Emissions- 

strom und Heizstrom. Ihre Stabilitat iiber langere Zeiten ist gut. Die benutzte 
Anodenspannung ist ebenfalls niedrig und betragt 5 bzw. 10 Volt. Die Dioden- 
kennlinien werden in Diagrammen wiedergegeben. Benno Kriiger. 


9104 ¥F.A. Benson and M. S. Seaman. Characteristics 0 f the temperature-limited 
diode type 29C1. Electron. Engng 25, 462—464, 1953, Nr. 309. (Nov.) (Sheffield, c 


Univ.) Die charakteristischen Eigenschaften von direkt geheizten Dioden der wv 
Type Mazda 29 Cl, die als Kontrollelemente in Spannungsstabilisierungsschal- : 


4 
tungen und fiir andere MeBzwecke verwendet werden, wurden an neun Exem- Ak 
plaren aus drei verschiedenen Serien untersucht, um auch die Streuungen zu ‘ 
bestimmen. Die Schaltung wird angegeben. Sie erlaubt es die Heizspannung auf 
+ 10-* Volt abzulesen und konstant zu halten. Die Heizspannungen werden von 
3,4 bis 4,2 Volt verindert und die Anodenspannungen von 20 bis 100 Volt. Bei 

Volt Heizspannung zeigen sich unkontrollierbare Schwankungen der Charak- 
eristik. Die gemessenen Charakteristiken mit den Streuungen werden dargestellt. tS 
feiterhin werden Messungen der Konstanz iiber lange Zeiten durchgefithrt mit = 
Variation der Betriebsspannungen. Dabei zeigt sich ein Abfall des Anodenstromes be 
mit der Zeit, der bei héheren Heizspannungen starker ist, z.B. wurden nach 
200 10°, Anodenstromabfall und nach 1250 25% bei 4,0 Volt Heizspannung 
nessen. Bei 3,5 Volt Heizspannung wurden die 10% erst nach 460 h und 
25°, nach 2100 h erreicht. Benno Kriiger. 


105 HU. William Garbe. HF brazes high-vacuum joints. Amer. Mach., N. Y. 
7, 1953, Nr. 6, S. 131—135. (16. Marz.) (Allentown, Pa., Western Electr. Co.) | 
ds werden die einzelnen Stufen der Anfertigung von Glasteilen eines Magnetrons 
eschrieben, wobei bis zu 17 Einschmelzungen — z.T. auswechselbare — 
aittels Hochfrequenz hergestellt werden. H. Ebert. (nF 


t. H. H. Turner. Frequency discrimination and stabilization of square- 
dulated microwave transmissions. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 61—72, 
aph Nr. 76 Radio Section) 1954, Teil 4 (Monographs) Nr. 6. (Febr.) 
thode zur Modulation des Reflexions-Klystrons X 13 mit Rechtecken 

rieben. Mit einer Réhrenanordnung wird die an der Reflexionselektrode 
» Spannung zwischen zwei Werten umgeschaltet. Wahrend der Tast- 
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periode wird die Frequenz mittels einer Diskriminatoranordnung stabilisiert. 
Wahrend der Tastpause wird die Reflektorspannung nur soweit geandert, daB 
sie sich auferhalb des benutzten Schwingbereiches befindet. Dadurch wird ver- 
mieden, daf irgend ein anderer Schwingbereich wahrend der Rechteckmodulation 
durchlaufen wird. Der als Diskriminator verwendete Hohlrohrkreis, eine sog. 
Hybrid-T-Briicke (Hohlkabel-Kreuz) mit einem Hohlkabel-Resonator, liefert 
eine Regelspannung an den Modulatorkreis, welche die ,, Gleichstromkomponente‘“* 
der rechteckférmigen Modulationsspannung darstellt und die Frequenz der 
Schwingung stabilisiert. Die Phasenbeziehungen im Mikrowellen-Diskriminator 
werden hier genauer diskutiert und die Wirkungsweise des Modulators erlautert. 
Macek. 
9107 Lawrenee A. Harris. Instabilities in the smooth-anode cylindrical magnetron. 
J. appl. Phys. 23, 562—567, 1952, Nr. 5. (Mai.) Berichtigung ebenda 24, 1335, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Gainesville, Florida, Univ.) In einer theoretischen Unter- 
suchung an einem Magnetronmodell mit zylinderférmiger, ungeschlitzter Anode 
und fadenférmiger Kathode wird nachgewiesen, daf der restliche Anodenstrom, 
der noch bei iiberkritischem Magnetfeld auftritt, auf schwingende Elektronen 
zurickgefihrt werden kann. Es wird in dem vom Anodenzylinder umschlossenen 
Raum ein zirkulares E-Feld angenommen, dem Schwingungen vom Typ der H- 
Wellen entsprechen. Dieses Feld tritt mit der umlaufenden Raumladung in 
Wechselwirkung. Es werden die Feldgleichungen fiir den von Elektronen er- 
fiillten Raum und fiir den freibleibenden Raum aufgestellt und an den Uber- 
gangszonen einander angepaBt. Dies fiihrt auf eine komplexe Fortpflanzungs- — 
konstante, die anzeigt, da8 die Amplitude einer Stérung zunimmt, womit die 
Méglichkeit der Schwingungsanfachung erklart wird. Voraussichtlich wird es 
aber nicht mdglich sein, HF-Leistung aus diesem Schwingungszustand aus- | 
zukoppeln. Brick. 


Magnetron. 8. auch Nr. 9322. 


9108 Benedict Deubner und Fritz Hieber. Vergleichende Messungen an Auf- 
sicht- und Durchsichtleuchtschirmen bei Elektronenanregung. Z. angew. Phys. 6, — 
112—115, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, Univ., Inst. Elektromed. Elektronen- | 
techn.) Lichtausbeute und Auflésungsvermégen von elektronenangeregten 
Leuchtschirmen werden in Abhangigkeit von Leuchtschichtdicke, Bedampfungs- 
schichtdicke, Art der Unterlage und Korngré8e des Leuchtstoffs untersucht, 
und die Ergebnisse fiir Durch- und Aufsichtschirme verglichen. Die gewonnenen 
Diagramme geben u. a. Hinweise fiir die optimale Schichtendimensionierung bei 
Durchsichtschirmen. B. Deubner. 


9109 J. Fred Hazel and George L. Schnable. Streaming potential measurements 
and the adhesion of phosphors on cathode ray screens. J. electrochem. Soc. 100, 
— 65—71, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Philadelphia, Penn. Univ., Dep. Chem.) In Fort 

filhrung fritherer Arbeiten (R. EDELBERG und F. Hazet, J. electrochem. Soe: 96, 
13, 1949; W. Stricker und F. Hazet, J. Phys. Colloid Chem. 54, 1045, 1950. 
werden den Zetapotentiale von technischen Leuchtstoffen ([Zn, Cd]S, [Zn, Beg 
SiO,) und technischen Glasern gemessen, um die Rolle des Bariumacetat 
Zusatzes in der waBrigen Kaliumsilikatlésung zu klaren. In Wasser sind sowoh 
Glas als meist Leuchtstoff negativ geladen und stoSen sich ab. (Zn, Cd)S it 
zwar positiv aber die Adhasion ist in Abwesenheit von Silikat schwach. Weni 
Silikat (bis 0,5 Vol%) erhéht die AbstoBung, weil es die Zetapotentiale abso 
erhoht. Bei weiterer Erhéhung der Silikatkonzentration wird dieser Effekt rit 
laufig, aber erst bei Zusatz von Salzen (z. B. Na,SO, oder Ba-Acetat) va d 


und die Leuchtstoffschichten am Glas haften. 
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sraunsche Réhren. S. auch Nr. 9237. 


110 S. Rodda. Some properties and applications of electrostatically focussed 
scondary electron multiplier tubes. Trans. Instrum. a. Measurements Conference 
tockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, 8S. 175—184. 
Brimsdown, Middlesex, Edison Swan Electric Co. Ltd., Cosmos Works.) Es 
erden experimentelle und rechnerische Untersuchungen iiber die giinstigste 
imensionierung von Sekundarelektronenvervielfachern mitgeteilt. Diagramme 
“igen den Einflu8 der Stufenspannungsverteilung bei fester und mitvariierter 
resamtspannung. Die bei\Spannungsentnahme aus einem Widerstandsstufen- 
otentiometer auftretenden Effekte werden besprochen. Als Anwendungen 
erden das Flying Spot Microscope, Bildtelegraphie und besonders ausfiihrlich 
idiologische Untersuchungen diskutiert. Hier bietet der Sekundirelektronen- 
ervielfacher neue Méglichkeiten besonders fiir Szintillationszihlung, Gamma- 
rahispektroskopie und Messung kiirzester Zerfallszeiten. Ein offener Be-Cu-Ver- 
ielfacher zum EHinbau in VakuumgefaSe wird beschrieben. B. Deubner. 


I111 H. Sehaetti. Photozellen mit Sekundarelekironenvervielfachern. Trans. In- 
rum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
tockholm, Schweden, S. 192—197. (Ziirich, ETH., Inst. tech. Phys.) Die Eigen- 
thaften der Photokathoden und der Schichten fiir die Vervielfachung werden 
esprochen. Es folgen Angaben iiber einige in Ziirich entwickelte Vervielfacher 
eine Diskussion des Dunkelstromes. Heiland. 


112 J. Wardley. Recent developments in venetian-blind photomultipliers. Trans. 
istrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 
ren, Stockholm, Schweden, S. 198—202. (Hounslow, Middlesex, England.) 
achdem Sommer und Turk (J. sci. Instrum. 27, 113, 1950) die von der Elec- 
‘ical and Medical Industries Research Laboratories entwickelten Photomul- 
plier (Ph—M) EMJ 5060 und 5311 beschrieben haben, sind inzwischen die 
ypen EMJ 5659, 6260, 6685 und 6262 mit jalousieartigen Vervielfacher-Stufen 
itwickelt worden. Die Ph—M zeichnen sich durch die infolge verbesserter 
jolation erhéhte Spannung pro Stufe (160 Volt), verminderten Dunkelstrom 
0-* bis 10-5 Amp), erhéhte Stufenzahl (bis 14) und gréfere Verstirkung (3-107 
is 10°) aus. Die Eigenschaften der einzelnen Ph—M sowie Kurven der spek- 
alen Empfindlichkeit, des Linearitatsbereiches des Ausgangsstromes vom 
ichtflu8 werden angegeben. Der Frequenzbereich geht etwa bis 6-10-° sec. 
W. Hiibner. 
113 KR. Wilson. Constancy of photomultiplier gain. J. sci. Instrum. 30, 472 
i8 474, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) Der Einflu8 verschiedener 
eerorecrgsngsbeltangen auf die Verstirkung von Photomultipliern 
untersucht. Die Konstanz der Verstarker bei Photomultipliern hangt 
entlich von der Konstanz der Spannungsquelle und der Temperaturun- 
gigkeit der Widerstinde des Spannungsteilers ab, an dem die einzelnen 
mufen des Photomultipliers liegen. Es werden einfache Gleichungen hergeleitet, 
den Einflu8 dieser Gréfen auf die Verstirkung abzuschitzen gestatten. 
nige Spannungsversorgungsschaltungen werden angegeben, untersucht und 
Ergebnisse mit der Rechnung verglichen. W. Hiibner. 


H. Edels and W. A. Gambling. Spatial variations of the spectral response of 
iplier cathodes. J. sci. Instrum. 31, 121, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Liverpool, 


erschiedenen Stellen verschiedene Empfindlichkeit. Diese ist auBerdem ab- 
jig von der Wellenlinge des benutzten Lichtes. Verteilungskurven wurden 
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i v ) Die Oberfliche der Kathode eines RCA 931—A Photomultipliers zeigte - 
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- fokussiert. Der Réntgenbrennfleck kann zwischen 1 mm und 30 yp beliebig ein 


- 


9115—9118 V. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 33, 8 


gemessen mit 4800 A, 5300A und 6800A, wobei die letztere eine starke Ab- 
weichung von den beiden anderen aufweist. Genaue relative Intensitatsmessungen 
kénnen demnach nur so vorgenommen werden, da8 die Strahlungsquellen immer 
auf dem gleichen Ort der Kathode fokussiert werden. Busz. 


Vervielfacher. S. auch Nr. 8696. 


9115 Ewald Fiinfer. Der Hochvakuumdurchschlag und seine Anwendung beim 
Réntgenblitzrohr. Z. angew. Phys. 5, 426—440, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Miinchen, 
T. H., Lab. Tech. Phys.) Diskutiert werden Ziindbedingungen, bei denen grund- 
sitzlich zu unterscheiden ist zwischen der Ziindung bei mittlerer Spannung (bis 
20kV, hier Durchbruchsfeldstarke konstant bei etwal0*Volt/cm)und der Ziindung 
bei hoher Spannung (weit iiber 20kV, abnehmende Durchbruchsfeldstarke). 
Die experimentell auch bei stetem Vakuum gefundenen hohen Stromstarken 
sind nur dadurch zu erklaren, da8 durch thermische Gas- und Dampfausbriiche 
ein quasi-neutrales Plasma gebildet wird. Es wird auf Grund des angenommenen ~ 
Entladungsmechanismus der zeitliche Strom-, Spannungs- und Réntgenstrah- — 
lungsverlauf des Réntgenbildes hergeleitet. Wahrend bei hohem Vakuum bei 
den verwendeten Roéhren die Blitzdauer in der GréBenordnung von 10-* sec” 
liegt, fihren die mit zunehmendem Druck stark anwachsenden Entladungs- © 
stréme zu einem schnelleren Zusammenbruch der Spannung am Rohr und damit — 
zum Absinken der Réntgenstrahlung. Aus den Ergebnissen lassen sich Schliisse ~ 
iiber die giinstigsten Arbeitsbedingungen von Réntgenblitzrohren und iber 
ihren Aufbau ziehen. GanBen. — 


9116 Karl-Heinz Herrmann und Werner Schaaffs. Ein Effekt bei der stoBweisen 


Verdamp fung der Wolframanode einer Rénigenblitzréhre. Z. angew. Phys. 6, 154 
bis 156, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Berlin, Siemens & Halske AG., Werkstoff-Hauptlab., 
phys. Abt.) Die bei Réntgenblitzréhren wahrend bzw. kurz nach der Entladung 
auftretende Ausschleuderung kleiner Partikel, ein Vorgang, der neben ter 
reinen Verdampiung beobachtet wird, wird an Wolframanoden naher-untersucht. 
Aus den photographischen Aufnahmen unter verschiedenen Bedingungen ergibt 
sich: Es handelt sich vermutlich um Wolfram-Korner, die z. T. geladen sind. 
Die Teilchen sind plastisch und haben Durchmesser um 50 u bei einer Geschwin- 
digkeit von 10 bis 20 m/sec und scheinen eine warmeisolierende Oxydhaut zu 
bilden, die bisweilen aufplatzt. W. Hibner. 


9117 A. Eckardt und L. Seifert. Eine Réntgenfeinstfokusréhre mit elektrosta 
tis cher Fokussierung. Optik, Stuttgart 11, 195, 1954, Nr. 4. (Jena.) Der n ach 


tronenstrahl wird durch eine einfache elektrostatische Beschleunigungslins 


nach GréfSe des Brennflecks zwischen 80 und 10000 Watt/mm!?. 


9118 H. Kireher. Eine fiir Réntgenspektroskopie geeignete Réntgenrohre, bei d 
die Elektronen mittels einer elektrischen Spule auf der rotierenden Antikathode ko 
zentriert und durch ein geeignetes Wechselfeld iiber diese gefiihrt werden. Opt 
Stuttgart 11, 196—198, 1954, Nr. 4. (Leverkusen, Bayerwerke., Phys. Ls 
Anorg. Abt.) Verf. beschreibt das Prinzip einer Réntgenréhre fiir Emissior 
spektroskopie, bei welcher dasVerbrennen oderVerdampfen der zu analysieren¢ 
Probe vermieden wird. Dies wird erreicht, indem der zur direkten Anregung 
wendete Elektronenstrahl, nach Fokussierung durch eine Spule, mit Hi 


an zwei Ablenkplatten gelegten Wechselspannung periodisch abgelenkt 
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Jer Brennfleck wandert infolgedessen zwischen Zentrum und Rand der Anode 
‘in und her. Da die Anode rotiert, verteilt sich die Elektronenbestrahlung auf 
‘iese Weise auf die ganze mit der Probe bedeckte Anodenflache. Hasing. 


119 W.4J. Ramm and M.N. Stein. Spectral distributions of filtered X-ray beams. 
*hys. Rev. (2) 92, 1081, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht. )(Signal 
orps Engng. Lab.) Mit Hilfe eines Impuls-Spektrometers werden die Energie- 
pektren kommerzieller Réntgenréhren bei verschiedenen Réhrenspannungen 
ind Filtern untersucht und mit der nach Kramer berechneten Energiever- 
eilungskurve verglichen. W. Hiibner. 


120 S§.H. Cross. A protective time delay circuit for a thyratron relay. J. sci. 
nstrum. 30, 434—435, 1953, Nr. 11. (Nov.) (London, W. Edwards a. Co. Ltd.) 
is wird eine Verzégerungsschaltung angegeben, die den Anodenstrom eines 
fhyratrons nach dem Einschalten der Réhre so lange sperrt, bis der Heizfaden 
eine Arbeitstemperatur erreicht hat. Im Gegensatz zu der iiblichen Verzégerung 
lurch thermische Relais, die nicht in allen Fallen einen sicheren Schutz gewahrt, 
rerwendet Verf. ein Doppelgitter-Thyratron und sperrt den Anodenstrom wahrend 
ler Anheizzeit durch das zweite Steuergitter. Dieses Gitter erhalt nach dem 
Zinschalten ein mit der Zeitkonstante eines RC-Gliedes abklingendes negatives 
Potential. Schrader. 


1121 S. Pakswer and R. Meyer. Arc drop and deionization time in inert gas thy- 
‘atrons. J. appl. Phys. 24, 501—509, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Rauland 
Jorp , Res. Dep.) Die Verff. untersuchen, auf welche Weise sich Thyratrons mit 
néglichst niedriger Bogenspannung und méglichst kurzer Entionisierungszeit 
yewinnen lassen. Zu diesem Zweck werden beide GréSen fiir Gasgemische aus 
Xe mit Ar, Ne und He bei verschiedenen Xe-Anteilen in Abhangigkeit vom Gas- 
druck gemessen. Fiir die Messung der Bogen- und Ziindspannung wird das 
[hyratron als Diode betrieben; zur Messung der Freiwerdezeit wird mit Hilfe 
sines Tonfrequenzgenerators und eines Verstarkers in B-Schaltung eine Wechsel- 
pannung an die Anode des Thyratrons gelegt und die Frequenz so lange variiert, 
is der Brennvorgang nicht mehr unterbrochen wird. Die Entionisierungszeit 
immt mit kleiner werdendem Xe-Anteil monoton ab, die Bogenspannung zu, 
wie aus den beigefiigten Darstellungen zu entnehmen ist. Fiir die Entionisierungs- 
seit als Funktion vom Gasdruck und Anodenstrom wird eine empirische Formel 
bgeleitet, die auch, wie die Verff. zeigen, theoretisch zu verstehen ist und sich 
pus der Diskussion der im Thyratronplasma stattfindenden Diffusionsprozesse, 
lie zur Ausbildung einer Ionenwolke um das Steuergitter fiihren, ableiten la8t. 
Hleichzeitig angestellte Beobachtungen der Linienemission des Plasmas mit 
inem Spektrographen geben AufschluB iiber den Anteil der verschiedenen Gas- 
omponenten an den Anregungs- und Ionisierungsvorgangen im fad \ 
sisser. 


122 E. W. Herold. New advances in the junction transistor. Brit. J. appl. Phys. 
, 115—126, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Princeton, N. J., RCA Lab. Div.) Verf. gibt 
inen rblick tiber neue Fortschritte auf dem Gebiete der Flachentransistoren, 
allem legierter Flachentransistoren. Der Legierungsproze8 wird beschrieben 
ad Analysen werden gegeben, die zeigen, wie der Stromverstarkungsfaktor mit 
er Geometrie, Oberflachenrekombination und Emitterstron-Injektion variiert. 
einfaches aquivalentes Schaltbild, das auf den physikalischen Konstanten 
‘Transistors fut, wird hergeleitet. Weiter wird gezeigt, daS die Hauptfak- 
oren, die den Frequenzgang begrenzen, in der GréBe reduziert werden kénnen 
m verbesserten Radiofrequenz-Verstirker-Transistor, der ebenfalls bei 
zen. héher als 75 athe sebetas'. Ein tragbares, mit derartigen Transi- 
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4 


storen ausgeriistetes Rundfunkgerat wird beschrieben, das einem Réhrengerat 
ebenbiirtig ist und es sogar noch iibertrifft. Riedhammer. 


9123 Transistor- Entwicklung in Deutschland. Radio Mentor 19, 336—337, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) 
9124 L.Lebrecht. Eniwicklungslinien der Stromrichteranlagen. (Festvorirag der 
47. VDE-Jahresversammlung.) Elektrotech. Z. 74, 421—422, 1953, Nr. 41. 
(11. Juli.) (Darmstadt.) H. Ebert. 


Gleichrichter. S. auch Nr. 8884. 


9125 Walter Hiibner. Oszillographie von Intensitdisschwankungen der Réntgen- 
strahlung. Z. angew. Phys. 5, 461—463, 1953, Nr. 12. (27. Nov.) (Braunschweig, 
Phys.-Tech. Bundesanst.) Die Anordnung besteht aus dem durch die Réntgen- 
strahlen zur Fluoreszenz angeregten, mit Thallium aktivierten Natrium-Jodid- 
Kristall, dem Sekundaremissionsvervielfacher, einem vom Strom desselben 
durchflossenen Widerstand, dem Nachverstirker und dem Kathodenstrahl- 
oszillographen. Intensitatsschwankungen der Réntgenstrahlung, die von der 
Netzspannung und den verschiedenartigen Spannungsversorgungsschaltungen 
fiir die Réntgenréhre, wie Halbwellen- VitLARD- und GREINACHER-Schaltung, © 
herrithren, kénnen auf diese Weise oszillographiert werden. Einige typische 
Oszillogramme werden angegeben und diskutiert. Auf weitere Anwendungs- — 
méglichkeiten wird hingewiesen. W. Hiibner. 


Réntgenanlagen. S. auch Nr. 9488. 


VI. Optik : 
Cerenkov-Strahlung. S. auch Nr. 8723, 8724. 
Photophorese. 8. auch Nr. 8963, 8964. 


9126 J. W. Gates. A slow motion adjustment for horizontal interferometer mirrors. 
J. sci. Instrum. 30, 484—485, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Teddington, Middlesex, Nat. 
Phys. Lab.) Die Feinjustierung von ebenen schweren (bis 50 kg) Spiegeln, wie 
sie bei der Priifung von optischen Glasflachen mittels F1zEau-Interferenzen ver- 
wendet werden, wird beschrieben. Die Justierung gelingt auf weniger als 0,01 yu 
Dabei wird die elastische Verformung von einem starken und einem diinneren 

Stahlband benutzt. Diese kann durch eine Schraube stetig verindert werden. 
. Binnagel. 
9127 Howard S. Coleman and Harold E. Rosenberger. The grating interfero- 
meter. J. opt. Soc. Amer. 48, 813, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht. 
(Bausch & Lomb Opt. Co.) 


9128 David C. Harper and Royee D. Pickering. The use of power compensatio 
in the testing of optical components in the Twyman-Green interferometer. J. opty 
Soc. Amer. 43, 813—814, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Hast 
man Kodak Co.) Schén. 
Inter ferenzerscheinungen. S. auch Nr. 8352. 


Beugung, Streuung. S. auch Nr. 8403, 8959. 
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Beugung und Streuung an Unstetigkeiten. S. auch Nr. 8969. 
Streuung an Partikeln. 8. auch Nr. 8864. 


9129 KR. Fleischmann und A. Lohmann. Die Bestimmung einer absoluten Licht- 
phase durch Intensitdtsmessung in der Beugungsfigur eines Gitters. Z. Phys. 137, 
362—375, 1954, Nr. 3. (Erlangen, Univ., Phys. Inst.; Braunschweig, T. H., 
Phys. Inst.) Da sich die Verschiebung von Interferenzstreifen nur relativ ungenau 
messen Ja8t, bedeutet es einen Fortschritt, wenn die Phasenmessung auf die 
Bestimmung des Intensitaétsverhaltnisses zweier Lichtbindel zuriickgefiihrt wird. 
Dies ist unter Ausnutzung der bekannten Tatsache méglich, da8 die Lichter- 
regung hinter einem Gitter in eindeutiger Weise mit der Intensitat der Beugungs- 
ordnungen verkniipft ist (Four1ER-Reziprozitaét). Besonders einfach wird dieser 
Zusammenhang bei einem ,, Balkengitter“‘ (rechteckférmige Furchen). Das Gitter 
wird in die zu untersuchende Schicht geritzt. Aus dem Intensitatsverhaltnis 
von mindestens drei Beugungsordnungen lassen sich drei Schichtparameter 
(Phaseninderung, Durchlassigkeit und Balkenbreite) bestimmen. Diese Methode 
hat den Nachteil, daf es bei vielen Substanzen nicht méglich ist, gleichmaBige, 
scharfkantige Furchen zu ritzen. AuBerdem kénnen Phaseninderungen in der 
Nahe von 0° nur ungenau gemessen werden. Es wird daher ein zweites Verfahren 
angegeben, bei dem zwei Gitter hintereinander gestellt werden. Das eine besteht 
aus einer periodischen Wiederholung eines Doppelspaltes (,,Doppelspaltgitter‘‘). 
Da es das eigentliche Beugungsgitter ist, mu8 es sorgfaltig hergestellt werden, 
kann aber bei allen weiteren Messungen immer wieder benutzt werden. In die zu 
untersuchende Schicht wird ein Balkengitter geritzt, so daB bei geeigneter 
Justierung jeweils ein Spalt der Paare des Doppelspaltgitters von der Schicht 
abgedeckt wird. An die Furchenscharfe brauchen dabei keine hohen Anspriiche 
gestellt zu werden. Die Messung besteht wieder im Intensitatsvergleich ver- 
schiedener Beugungsordnungen. Anstatt die beiden Gitter auf getrennte Unter- 
lagen zu bringen, ist es méglich, beide nacheinander auf die gleiche Glasunterlage 
aufzudampfen (Doppelschichtgitter). Die Brauchbarkeit der Methoden wurde 
durch Messungen an Ag- und LiF -Gittern gezeigt. H. Schopper. 


Dur chlissigkeit. S. auch Nr. 8509. 


9130 4. Sehuyer, L. Blom and D. W. van Krevelen. The molar refraction of 
condensed aromatic compounds. Trans. Faraday Soc. 49, 1391—1401, 1953, 
Nr. 12 (Nr. 372). (Dez.) (Geleen, Netherl., Staatsmijnen in Limburg, Central 
Lab.) Es wird eine Methode zur Berechnung der Molrefraktion von kondensierten 
aromatischen Verbindungen diskutiert. Das Inkrement der Molrefraktion kann 
uf Grund des hohen Beweglichkeitsgrades der z-Elektronen und der planaren 
Struktur der Verbindungen erklart werden. Die fiir eine Reihe von Verbindungen 
hgefiihrten Berechnungen sind in befriedigender Ubereinstimmung mit den 
erimentellen Befunden. v. Harlem. 


Reflexion. S. auch Nr. 8453. 

i 

31 Hubert Pohlack. Beitrag zur Optik diinnster Metallschichten. Jenaer Jb. 

53, S. 241 245. (Jena.) In einer kurzen Mitteilung wird, ohne Deutung und 

endungsbeispiele auf die in Rechnung und Experiment iibereinstimmende 

naigkeit der Intensititsverteilung einer absorbierenden diinnen Metall- 
ht bei Reflexion, Durchlassigkeit und Absorption von den Brech- 

suhlen der AuBenmedien hingewiesen. Besonders stark zeigt sich dies, wenn die 
tallschicht auf der einen Seite einer diinnen dielektrischen A/4-Schicht be- 
hbart ist. Dihmke. 
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9132—9134 VI. Optik Bd. 33,8 


9132 D. Malé et P. Rouard. Sur les déterminations des constantes optiques des 
métaux massifs faites au moyen des lames épaisses. J. Phys. Radium 14, 584—587, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Marseille, Fac. Sci., Lab. Phys. gén.) Die optischen Kon- 
stanten von Metallschichten, die durch Aufdampfen oder Kathodenzerstaubung 
im Vakuum erhalten werden, unterscheiden sich im allgemeinen von denen des 
massiven Metalles. Diese Unterschiede kénnen auf einer Veranderung der Ober- 
flache durch das Polieren und durch atmospharische Einfliisse beruhen. Die 
Verff. fiihren sie jedoch im wesentlichen auf die Verschiedenheit der Strukturen © 


zur Bestimmung der optischen Konstanten aus dem Reflektions- und Durch- 
lassigkeitsvermégen setzen die Kenntnis der Schichtdicke voraus, fiir die der aus © 
Wagung unter Verwendung der Dichte des massiven Metalles erhaltene Wert — 
genommen wurde. Hine neuere graphische Methode von MALtsé (s. diese Ber. 29, 
1778, 1950) gestattet es jedoch, die optischen Konstanten und die Schichtdicke, 
und damit den Fillfaktor q, zugleich zu ermitteln. Die Anwendung auf die von | 
Goos angegebenen Werte kathodisch zerstaubter Au-Schichten ergibt fiir zwei 
Wellenlangen eine gute Ubereinstimmung der optischen Konstanten der dicksten — 
Schichten (50 mu, q = 0,8) mit denen des massiven Metalles, wihrend dieses 
nach eigenen Messungen an aufgedampften Au-Schichten (85 mu, q = 0,94) - 
fiir zwei andere Wellenlangen nicht der Fall ist. — Es werden verschiedene | 
Ursachen fiir die Unterschiede der optischen Konstanten diskutiert, wonach eine | 
gelegentliche Ubereinstimmung als zufallig angesehen werden muB8. 
Bayer-Helms. 
Optische Konstanten diinner S chichten. S. auch Nr. 8945. 


9133 KR. Messner. Elementare graphische Methoden zur Darstellung der Inter- | 
ferenzeigenschaften von ein- und zwei-komponentigen absorptionsfreien optischen | 
Inter ferenzschichien. Feinwerktech. 57, 297—305, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Heiden- | 
heim/Wirtt.) | 


R. Messner. Elementare graphische Methoden zur Darstellung der Wirkungs- 
weise mehrkomponentiger absorptions freier optischer Inter ferenzschichten. Ebenda 
S. 344—355, Nr. 11. (Nov.) (Oberkochen/Wiirtt.) 


R. Messner. Elementare graphische Methoden zur Darstellung der Inte 
ferenzeigenschaften absorbierender diinner Schichten. Ebenda 8. 396—401, Nr. 12. 
(Dez.) (Heidenheim/Wirtt.) In zanehmendem Ma8e hat die Anwendung optischer 
Interferenzschichten im Laufe des letzten Jahrzehnts an Bedeutung gewonnen, 
Der Verf. zeigt hier nun in einem drei Teile umfassenden Aufsatz einfach 
graphische Methoden auf, die es gestatten, die Wirkungsweise optischer Inter 
ferenzschichten zu erkennen. Im ersten Teil wird fiir einfache und doppelté 


- absorptionsfreie optische Interferenzschichten ein Kreisschnittverfahren mit- 


geteilt, daB das spektrale Reflexionsvermégen abzulesen gestattet mit eine 
Genauigkeit, die der technischen Anwendung geniigt. Im zweiten Teil wird diese 
Verfahren auf absorptionsfreie Mehrfachinterferenzschichten erweitert; das Bi 
spiel einer Dreifachschicht wird durchgefihrt. Der dritte Teil bringt graphiseh 
Verfahren zur Bestimmung optischer Eigenschaften, wie Reflexion, Absorptic 
und Durchlassigkeit diinner absorbierender Schichten. Dihm 


(9134 A.H. Jarrett. Multilayer coatings of high efficiency and their applicati 
for astrophysical research work. Z. Astrophys. 34, 91—98, 1954, Nr. 2. (St. 4 
drews, Schottland, Univ. Obs.) Im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit als Fax 
Prrot-Spiegel werden die Eigenschaften von dielektrischen Vielfachse: 
und Silberspiegeln verglichen. Es ist méglich, dielektrische Schichten mit ei 
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Absorption von nur 1% bei einem Reflexionsvermégen von 94% herzustellen 
fiir 5461 A). Ein zusatzlich mit dielektrischen Schichten bedampfter Silber- 
spiegel besitzt bei einem Reflexionsvermégen von 97% eine Absorption von ; 
1.5%. Der Verf. kommt zu dem Schlu8, daB die Vielfachschichten — auch ce! 
n Anbetracht ihrer Haltbarkeit — den Silberspiegeln tiberlegen sind. he 

, Steudel. +o 
9135 Arthur Cox. Fifth-order aberration coefficients. J. opt. Soc. Amer. 43, 811, 
1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell & Howell Co.) 


9136 P. R. Yoder jr., F. B. Patrick and A. E. Gee. Analysis of Cassegrainian 
type telescopic systems. J. opt. Soc. Amer. 43, 811, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer ui. 
Sitzungsbericht.) (Frankford Arsenal, Fire Control Instrum. Group.) r 


9137 G.H. Conant jr. Ray tracing through refracting surfaces shaped as conic 
sections with additional aspheric ripples. J. opt. Soc. Amer. 43, 811—812, 1953, 


Nr. 9. ( Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Perkin-Elmer Corp.) “ft 
9138 Robert E. Hopkins. Comments on the use of automatic ray tracing. J. opt. \ 
Soc. Amer. 43, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Roche- ‘ 
ster.) ; 


9139 M. Herzberger and Erich Marchand. Tracing a wave through an optical 
ode J. opt. Soc. Amer. 43, 813, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Kodak Res. Lab.) : 
9140 Pierce B. Day and Charles S. Bridge. The effect of aperture and azial astig- ¥: 
matism on the theoretical limit of resolution. J. opt. Soc. Amer. 43, 813, 1953, ae 
Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Eastman Kodak Co.) Pe 


9141 Howard S. Coleman and David L. Fridge. Photoelectric resolution and con- 
rast data for the primary aberrations. J. opt. Soc. Amer. 43, 813, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
pensch & Lomp Opt. Co.) 


be . i ee 
42 M. Parker Givens, Brian O’Brien and Robert H. Ginsberg. The production = 
aspherics by the dropping process. J. opt. Soc. Amer. 43, 811, 1953, Nr. 9.(Sept.) 


iKurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Sch6n. > 


R ppelbrechung und Dichroismus. 8. auch Nr. 8897, 9640. 
Doppler- Effekt. 8. auch Nr. 8387. .. 
I ~ ‘ ; 

. 


P larisation: Allgemeines. 8. auch Nr. 9476. 


is H. Pfeiffer. Polarisatoren-Phasenmikroskopie bei leptonischen Analysen 
ender Zellen. Naturwissenschaften 39, 305—306, 1952, Nr. 13. (Juli.) 

en, Lab. Polarisationsmikrosk.) H. Ebert. 
mes F. Norton. Recent applications of the X-ray microscope. J. appl. Phys. 
953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenectady, N. Y., 
r. Co., Gen. Engng. Lab.) — Schén, 
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9144 S$. Réseh. Der Variocolor und seine Optik. Optik, Stuttgart 10, 492, 1953, 
Nr. 10. (Wetzlar.) Beschreibung eines Interferenzfilters zur farbigen Mikroskop- 
beleuchtung. Das Filter besteht aus einem senkrecht zur Achse geschnittenen 
Quarzkristall oder zwei bis drei doppelbrechenden Plattchen in bestimmter 
Orientierung zwischen zwei Polarisationsfiltern. Durch Drehen des einen Polari- 
sationsfilters lassen sich nacheinander alle Téne des Farbtonkreises mit gentigen- 
der Sattigung und Helligkeit einstellen. Schober. 


9145 V.E. Cosslett and W. C. Nixon. The X-ray shadow microscope. J. appl. 
Phys. 24, 616—623, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab.) 
Das Grundprinzip des Réntgen-Schattenmikroskops wird erlautert und ein 
Uberblick iiber seine Vorziige gegeniiber anderen Mikroskoptypen gegeben. Die 
verschiedenen sich zum Teil widersprechenden Forderungen werden gegen- 
einander abgewogen. Berechnungen iiber die giinstigste Wellenlange der Réntgen- ~ 
strahlen (Grenzwellenlinge 1,2 A, Intensititsmaximum zwischen 2 und 4A, 
U = 10 kV), tiber das Elektronenlinsensystem, die Art und Abmessungen der | 
Antikathode (Wolframfolie von 1 ), die Warmebilanz in der Antikathode und 
im Heizfaden, iiber den Wirkungsgrad und iiber die erreichbare VergréSerung, 
die Auflésung und die Kontrastschirfe werden angestellt. Der Aufbau des 
Mikroskops wird beschrieben und einige Aufnahmen biologischer Objekte werden 
gezeigt. Bei einer Ausdehnung der Punktquelle (< 1 y) fiir die Réntgenstrahlen 
wird eine direkte 100fache VergréSerung bei einer Belichtungszeit von 10 min 
erreicht. W. Hiibner. 


Brillen. S. auch Nr. 9477. 
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9146 KR. Vollmer. Dispersion und Auflésung am Plangitter bei groBen Einfalls- 
und Beugungswinkeln. Optik, Stuttgart, 10, 497—500, 1953, Nr. 10. (Berlin-— 
Charlottenburg.) Nach Bartu (Phys. Verh. 8, 201, 1952) nimmt mit steigendem 
Beugungswinkel die Dispersion schneller zu als die Linienbreite, wodurch das 
Auflésungsvermégen erhéht wird. Verf. berechnet die relative Linienbreite fir 
ein ideales Gitter als Summe der natiirlichen Linienbreite, der an der Strahl- 
begrenzung durch Beugung hervorgerufenen Unscharfe und der endlichen 
Winkelausdehnung der Lichtquelle (Spaltbreite). Wahrend die beiden ersten” 
Einfliisse auf die Linienbreite unabhangig von der Drehung des Gitters sind, 
nimmt der EinfluB der Spaltbreite mit dem Cosinus des Einfallswinkel ab. Wird 
die Spaltbreite jeweils so gewahlt, daB der Einflu8 der Spaltbreite konstant 
bleibt, so l48t sich die Beleuchtungsstérke im Spektrum steigern, ohne daB 
Auflésungsvermégen und Lineardispersion verandert werden, wenn die Kamera 
brennweite proportional dem cos des Beugungswinkels verringert wird. Bet 
groBen Einfallswinkeln wird allerdings der Gewinn an Beleuchtungsstarke be 
.Transmissionsgittern durch Reflexion vermindert. Tabelle tiber den Gewint 
an Beleuchtungsstarke wird mitgeteilt. Bartholomeyczyk. 


9147 Ernst Lautenschlager, Ein neuer Klein-Quarzspektrograph. Naturwissen- § 
schaften 41, 34—35, 1954, Nr. 2. (Jan.) (Basel, Math.-Naturwiss. Gymn.) Be 

schreibung eines. fiir ,,Rucksacktransport’’ geeigneten Klein- Quarz-Spektre 
graphen mit fixierter Optik und fester Spaltbreite von 30 pv. Aufnahme de 
Spektrums auf Kleinbildfilm. Der Bereich 300 bis 400 my entspricht 6 mm at 
dem Film. Bartholomeycezyk. 


9148 Georges Hepner. Spectrométres a réseaux échelettes dans V infrarouge ent 


0,9 et 3 wu. J. Phys. Radium 14, 717—723, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Sorbonne, Lé 
Rech. phys.) Die verschiedenen Spektrometeranordnungen fiir das nahe Infra: 
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erden diskutiert. Die klassische Anordnung von Prunp mit konstanter Ab- 
nkung wird verglichen mit der kiirzlich von FINKELSTEIN vorgeschlagenen 
nordnung. Fiir beide Anordnungen wird die spektrale Intensitatsverteilung 
erechnet. Es ergibt sich, da auf Grund der Schwierigkeiten bei der mechanischen 
ufstellung und der Energieverluste die erste Anordnung vorzuziehen ist. 
ter Beriicksichtigung der verfiigbaren Photozellen wird die mégliche Empfind- 
chkeit der gewahlten Anordnung untersucht. Der Mangel an Energie fiithrt zur 
erwendung von langen Spalten, die gekriimmt sein kénnen, um Astigmatismus 
1 korrigieren. v. Harlem. 


149 V.J. Hammond and W. C, Price. A photoelectric spectrophotometer for the 
acuum ultra-violet region. J. sci. Instrum. 31, 104—106, 1954, Nr. 3. (Marz.) 
London, King’s Coll., Wheatst. Phys. Lab.) Beschreibung eines Spektral- 
hotometers fiir das Vakuum-UV von 2000—1500 A mit einem 30°-Prisma aus 
alcium-Fluorid in Lirrrow-Anordnung und zwei aluminisierten spharischen 
piegeln, die auf einem stabilen an einer senkrechten Grundplatte befestigten 
vahmen montiert sind; dariiber wird der Vakuumtopf gefahren und mit der 
tundplatte vakuumdicht verbunden. Die Grundplatte enthalt die gekoppelte 
intritts- und Austrittsspalte, die von aufen zwischen 0 und 1 mm Breite ein- 
estellt werden kénnen. Vor dem Austrittsspalt, der durch ein Fluorit-Fenster 
bgedichtet ist, liegt eine Kammer fiir Absorptionskiivetten -aus Quarz oder 
luorit, welche mit Stickstoff gespiilt wird. Das Fenster des Multipliers ist mit 
ner diinnen Schicht von Vaseline oder Natriumsalicylat bedeckt. Der Prismen- 
sch kann durch eine tangentiale Schraube von auBen um eine vertikale Achse 
edreht und der Lirrrow-Spiegel iiber einen Federungskérper um eine horizontale 
chse in Schwingung der Frequenz 10 Hz und einer Amplitude von 1/,° versetzt 
erden. Als Lichtquelle wird eine Wasserstofflampe bei 2 Torr verwendet, die 
ber den Eintrittsspalt unmittelbar in Verbindung mit dem Vakuumtopf steht. 
urch Leckstellen in den Vakuumtopf eintretende Verunreinigungen werden 
on der Entladung aufgezehrt bzw. an Phosphorpentoxyd absorbiert, so daB 
ne Wasserstoffiillung fiir etwa drei Tage reicht. Die Alterung der Spiegel wird 
ermieden, wenn diese bei der Aluminisierung im Vakuum mit einer diinnen 
chicht von Magnesiumfluorid bedeckt. werden. Durch den schwingenden 
ittRow-Spiegel wird die auf den Austrittsspalt fallende eingestellte monochro- 
satische Strahlung mit der Frequenz 10 Hz moduliert, wahrend das Streulicht 
adurch nicht beeinflu8t wird. Je nach dem, ob der Multiplieroutput auf ein 
alvanometer bei ruhendem Spiegel oder auf einen 10 Hz-Resonanzverstarker bei 
thwingendem Spiegel wirkt, wird die Streustrahlung mit oder die monochro- 
satische Strahlung allein gemessen. Bei schwingendem Spiegel ist die Anzeige 
enbar frei von Streulicht, das im UV (wie auch im fernen UR) ein mehrfaches 
sr monochromatischen Strahlung betragen kann. An Registrieraufnahmen der 
rption von §O,- und CH,J-Dampfen wird dies nachgewiesen. Verff. ver- 
chen ihr Instrument mit Gitter-Monochromatoren fiir das Vakuum-UV und 
uten, da8 auch hier das angewandte Prinzip das Streulicht unschadlich 
hen wird. Bartholomeyczyk. 


J. R. Andersen. Control of zero base voltage and square wave amplitude at 
ave measurements. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stock- 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, 8. 5—7. (Copen- 
Univ., Chem. Lab.) Bei dem iiblichen Mikrowellen-Stark-Effekt-Spektro- 
mit phasenempfindlicher Anzeige wird an die zentrierte Stark-Elektrode 
ee elle eine Rechteckspannung gelegt. Ist wahrend der einen 
yperiode die Spannung nicht genau Null, so ist auch wahrend dieser Zeit 
geringe Stark-Aufspaltung zu erwarten. MeSkurven an dem sehr STaRK- 
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Bie O Volt, Schulz-Du Bois. 


9151 David C. Harper. Testing roof prisms. J. opt. Soc. Amer. 43, 814, 1953, 
Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Eastman Kodak Co.) Sch6n. 


9152 H. Biiekert. Einige neue Gerdte fiir die Emissions-Spektralanalyse. Trans. 
Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 
foren, Stockholm, Schweden, S. 15—19. (Mailand, Optica.) Nach einem Ver- 
gleich zwischen der photographischen und der direkten Methode in der quanti- 
tativen Spektralanalyse beschreibt der Verf. die apparativen Neuentwicklungen 
der Optica 8. p. A. Mailand. Der Prismenspektrograph 8S 2 ist so eingerichtet, 
da8 sowohl photographisch wie auch direkt gearbeitet werden kann. Dazu kénnen 
bis zu 16 Photozellen am Spektrographen angebracht werden. Fiir héhere An- 
spriiche steht der Spektrograph B 4 mit sehr groBer Dispersion zur Verfiigung, 
der die Vorteile eines Prismen- und eines Gitterspektrographen in sich vereinigt. | 
Zur Anregung des Untersuchungsmaterials wurde der Optica-Funkenerzeuger 
mit einer Kapazitét von 12000 pF und ein Universalgenerator entwickelt. Das 
Auswertegerat vereint in sich einen einfachen und einen Doppelprojektor, ein 
Schnellphotometer und Einrichtungen zur Abstandsmessung. Wienecke. 


9153 J.¥Fortey and E. Cohen. A small adjustable X-ray crystal monochromator. 
J. sci. Instrum. 31, 11—13, 1954, Nr. 1. (Jan.) (St. Helen’s, Lancs., Pilkington 
Bros. Ltd.) Zur Intensitaétsanalyse komplizierter oder amorpher Strukturen 
verwendet man mit Vorteil Kristallmonochromatoren, um die charakteristische 
Strahlung von der kontinuierlichen zu trennen. Es wird ein kleiner, bequem 
zu handhabender Monochromator beschrieben. Der Kristall kann gut bewegt 
und befestigt und die Einstellung leicht reproduziert werden. Elastisch gebogene 
Fokussierungskristalle kénnen nicht verwendet werden. Weyerer. 


9154 Gésta Brogren. Concerning the possibility of using ground calcite crystals 
as X-ray gratings. Ark. Fys. 6, 479 —490, 1953, Nr. 6. (Uppsala, Sweden, Univ., 
Phys. Inst.) Die Auswahlbedingungen fiir die Netzebenen des Kalkspates, die 
wegen kleiner Gitterabstinde und hohem Reflexionsvermégen fiir die Réntgen- 
spektroskopie geeignet sind, werden angegeben und die Kristallachsenlangen 
der hexagonalen Elementarzelle mit der Réntgen-Mo - Ka-Strahlung auf +0,10 X 
bestimmt. Theoretische Werte des Intensitaétsverlaufes der Spektrallinien det 
Reflexionsvermégens sowie des Reflexionskoeffizienten bei Doppelkristall- 
Anordnung werden — unter zugrundelegen eines Idealkristalles, unter Beriick 

sichtigung von Korrekturen fiir Absorption, thermische Schwingungen un 
unter Vernachlassigung der teilweisen Ionenbindung — mit MeSwerten v 


Kristall betrachtet werden kann. Die Versuche ergeben, daB das Schleifpoliere! 

nur in einer sehr diinnen Oberflichenschicht Veranderungen hervorruft, die dure 
5 seclanges Atzen mit 0,7 n-Salzsaure vollstandig beseitigt werden kénnen. Danac 
sind die Réntgen-optischen Eigenschaften der Kristallflache nahezu die eine 
Idealkristalles. Als praktische Anwendung wird auf die von Koss£t zuerst (s. die 
Ber. 18, 1805, 1937) angegebene Methode hingewiesen, nach der Prazisio) 
bestimmungen von Wellenlangen ohne Winkelausmessungen durchgefii 


_ werden kénnen. _ Fricke. 


9155 P. Gérlich. Zur Frage des Rauschens von Photozellen. Jenaer-Jb. 19: 
S. 229—239. Die Frage der MeBgrenze bei Strahlungsmessungen mit Photoze 
und Elektronenréhrenverstairker wird diskutiert. Es werden Photozellen — 
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uBerem lichtelektrischen Effekt (Vakuumphotozellen) sowie inneremlichtelektri- 
chen Effekt (Widerstandszellen) behandelt. Die verschiedenen Rauschquellen in 
eiden Fallen werden zusammengestellt mit dem Ergebnis, da8 bisher nur fiir 
hotozellen mit auBerem lichtelektrischen Effekt geniigende Klarheit iiber die 
tsachen des Rauschens besteht. Daher wurde versucht, aus Beobachtungen 
es Rauschverhaltens einer gréferen Anzahl von Widerstandszellen Anhalts- 
unkte fiir deren Rauschquellen zu gewinnen. G. Bauer. 


'hotozellen, Lichizahler. S. auch Nr. 8696, 9111—9114. 


156 J.T. Houghton and A. W. Brewer. A new radiometer. J. sci. Instrum. 31, 
84—187, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Oxford, Clarendon Lab.) Fin MeSgerat in der Art 
nes Bolometers zur Ermittlung des gesamten Strahlungsflusses aus der Hemi- 
hare wird beschrieben. Es besteht aus einem im Hochvakuum angeordneten 
shr leichten Widerstandsthermometer hinter einem ultrarotdurchlissigen 
enster aus KRS 5. Das Widerstandsthermometer besteht aus Nickel und hat 
ie Form einer flachen Spirale. Die Vorderseite wird durch eine Schicht von in 
tickstoff aufgedampftem Gold geschwarzt, um die auffallende Strahlung zu 
bsorbieren. Die Riickseite ist mit einem Spiegelbelag aus Gold versehen, um 
trahlungsahsorption und -emission méglichst zu verhindern. Befindet sich die 
pule bei einer Temperatur Tim thermischen Gleichgewicht mit dem auffallenden 
trahlungsstrom F, dann ist ohne Beriicksichtigung der Warmeverluste durch 
eitung usw. F = o-T*. Das gilt fiir ein konstantes Absorptionsvermégen der 
chwarzungsschicht und fiir ein nicht absorbierendes Fenster. Beide Voraus- 
stzungen sind im vorliegenden Fall bis 2 = 40 yu erfillt. Durch Messungen vor 
s*hwarzen K6rpern bekannter Temperatur lassen sich die Korrektionen ermitteln, 
ie man an der Temperatur der Spirale anbringen mu, um die Strahlungs- 
smperatur der einfallenden Energie zu erhalten. Das Gerat hat eine verhaltnis- 
14Big schnelle Hinstellzeit und ist unabhingig von auSeren Luftstrémungen. 
8 kann bei Warme- und Ventilationsproblemen fiir die Ermittlung von Warme- 
rahlung niedriger Temperatur verwendet werden und eignet sich speziell fir 
lessungen des Strahlungsflusses in der Atmosphire. Tingwaldt. 


157 J. Cabannes. Mesure par photographie de Vintensité d'une rate spectrale 
iperposée a un spectre continu. Ann. Phys., Paris (12) 9, 5—9, 1954. Jan./Febr. 
erf. bespricht rechnerische Verfahren bei der Auswertung von Schwarzungs- 
essungen fiir den korrekten Intensititsvergleich von Spektrallinien tber 
ontinuierlichem Untergrund, die an sich evident sind, aber vielfach nicht be- 
shtet werden. Bartholomeycezyk. 


a 


§ J. A. Smit, J. M. W. Milatz and C. Smit. An integrating spectrometer for 
sasuring spectral intensities by the counting of photo-electrons. Physica, ’s Grav. 
», 39—40, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Utrecht, Rijks-Univ., Phys. Lab.) Kurze Be- 
hreibung eines integrierenden Spektralphotometers, das dieselben elektro- 
chen Hilfsmittel verwendet, wie Szintillationszihler. Das optimale Verhaltnis 
n Signal zum Dunkelstrom wird erreicht, wenn die Spannung iiber dem 
; ener klein gehalten wird und das Diskriminatorniveau ziemlich hoch liegt. 
e Spektrallinien werden vom Untergrund durch enge Spalten getrennt. In 
MeBzeit (einige Minuten) werden sie durch einen rotierenden Sektor jeweils 
wechselnd fiir */ ,,. sec fiir den Multiplier frei gegeben. Die Impulse des Multi- 
ers werden durch einen mit dem rotierenden Sektor synchronisierten elektro- 
hen Schalter hinter dem Diskriminator entsprechend jeweils abwechselnd 
schiedene Kanile in zwei Zahler geleitet. Das Verhaltnis der Zahler- 
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nach definierter MeSzeit ist gleich dem Verhaltnis der Zeitintegrale der 


‘als Beleuchtungskasten dient, untergebracht werden. Die beiden Polarisatorer 


_gedreht werden. Zur Beobachtung der Isochromen sind zwei 4/4-Plattche 
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beiden Linienintensitaten. Vorteile des Verfahrens: Gleichzeitige Messung der 
beiden Linienintensitaten, so da Schwankungen der Lichtquelle nur geringen 
Einflu8 haben; da nur ein Multiplier benutzt wird, haben Anderungen der 
Multiplierempfindlichkeit keinen Einflu8. Es besteht die Méglichkeit, die An- 
ordnung auf mehr Kandle zu erweitern und dadurch mehr Linien gleichzeitig — 
zu messen. Da ferner eine sichere Korrektur des Dunkelstromes méglich ist, 
in dem ein Kanal zur Messung des Dunkelstroms verwandt wird, wahrend der 
andere Signal + Dunkelstrom mift, kénnen sehr kleine Intensitéten gemessen © 
werden. Bartholomeyczyk. 


9159 K. Watanabe and Edward C. Y. Inn. Intensity measurements in the vacuum 
ultraviolet. J. opt. Soc. Amer. 43, 32—35, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., | 
Air Force Res. Center, Air Res. Devel Command, Geophys. Res. Direct.) Es wur- 
den Intensitaten gemessen von 500 bis 3000 A mit einer kompensierten Thermo- 
siule im Vakuummonochromator mit Schlitzen von 0,5, 0,2, 1 mm und 50 u Breite 
eines RowLanp-Gitters mit linearer Dispersion von 17 A/mm von einer Ge- 
schwindigkeit, die einen Zeilenschreiber 300, 100 und 20 A/min auftragen laBt 
bei Hel, 2 = 584, 537, 522 und 516 an der Entladungsréhre als Lichtquelle. 
Bei H, wurden auch Photovervielfacher benutzt mit CaSO,Mn-Phosphoren und | 
Na-Salicylat mit dem Maximum bei 1217 und 1600 A. Das Na-Salicylat zeichnete 
sich durch einen konstanten Quantenwirkungsgrad von 900 bis 2900 A aus, wie 
die Kurve zeigte. Neuhaus, | 
( 
9169 B.S. Pritchard. Design and development of a new recording spectrophoto- 
meer. J. opt. Soc. Amer. 48, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Co.) : 


« 


9161 William A. Holmwood. Comparison of the old and new general electric 
recording spectrophotometer from a service and maintenance standpoint. J. opt. 
Soc. Amer. 34, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr 
Co.) Schon. 


9162 Rudolf Hiltseher. Spannungsoptischer Apparat fiir das Forschungs- und 
Industrielaboratorium. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 249—255. (Stockhol 
K. Tech. Hochsch.) Es wird ein tragbares spannungsoptisches Gerat beschrieben, 
das bei einem kreisférmigen Gesichtsfeld von 320 mm Durchmesser sehr handlich 
ist und nur geringen Raum beansprucht. Es kann in einem Koffer, der gleichzeitig 


kénnen bei der Beobachtung der Isoklinen mit Hilfe einer Steckachse gemeinsam | 


eingebaut. Im Gegensatz zu den bisher gebrauchlichen Geraten wird mit diffusem 
Licht beleuchtet. Dies hat den Vorteil, daB die Lichtquelle keine grofe Leuchi 
dichte besitzen mu. Es kénnen daher Natriumdampflampen benutzt werden 
wobei die Verwendung eines Lichtfilters wberfliissig ist. Die Abbildung erfolg 
durch schwach konvergente Biindel. Die durch die diffuse Beleuchtung ur 


A. Dose und R. Landwehr. Bestimmung der Linien gleicher Hauptspannungssum 
mittels Inter ferenzen gleicher Dicke. Ingen.-Arch, 21, 73—86, 1953, Nr. 2. (Aach 
Menden/Sauerland.) _ iH. Ebert 
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163 Robert E. Stephens. Cross-field error in unsymmetrical range finders. J. 


pt. Soc. Amer. 43, 813, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. _ 


sur. Stand.) Schén. 


164 Joachim Euler. Graphitbogen als spektralphotometris ches Strahldichtenormal 
m Gebiet von 0,25 bis 1,8. Berichtigung. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 86, 1954, Nr. 1/2. 
». Jan.) (Ellwangen, Pertrix Union, Forschungslab.) (S. diese Ber. 32, 1406, 
953.) In der Inhaltsiibersicht der genannten Arbeit mu8 es auf Seite 203, 
eile 11 richtig Wy, = 3995 + 20°K heifen, die Formel fiir die Srrran Boutz- 


rANNSche Konstante, Zeile 18, Seite 223, ist ebenfalls verdruckt und wird 
erichtigt. Euler. 


165 Pierre Guérin. Réalisation et étude d’une lampe luminescente étalon secon- 
aire de répartition spectrale. Rev. Opt. (théor.-instrum.) 33, 137—145, 1954, 
ir. 4. (Apr.) (Inst. Astrophys ) Zusammenfassender Bericht der Veréffentlichun- 
en D. Cuatonce, P. Guérin, M. Serviene, E. Vassy, G. pe VAUCOULEURS 
sw. iiber eine Lumineszenzlampe, welche als Vergleichslichtquelle bei spektral- 
hotometrischen Messungen wichtig ist; s. diese Ber. 18, 264, 768, 1743, 2536, 
937. — 20, 1901, 2352, 2659, 2793, 1939. — 22, 1188, 1947. — 30, 100, 1951. — 
1, 1573, 1621, 1952. — 32, 745, 1953. Stéckl. 


166 WL.A.T. Ballard. Coloured ’ Perspex’ for darkroom lights. Nature, Lond. 
70, 840—841, 1952, Nr. 4333. (15. Nov.) (S. Australia, Waite, Agr. Res. Inst., 
ommonw. Sci. a. Ind. Res. Org.) H. Ebert. 


pannungskonstanthaliung von Lichtquellen. 8. auch Nr. 8502. 
(inematographie. S. auch Nr. 8564. 

rzeugung angeregter Zustande durch Korpuskelstéfe. S. auch Nr. 8457. 
reeugung angeregter Zustdnde durch Strahlungsabsorplion. S. auch Nr. 8848. 
*bergangswahrscheintichkeiten. S. auch Nr. 8438, 9563. 


167 M.A. Catalan, F. Rohrlich and A. G. Shenstone. Relations between the 
y atomic configurations in the long periods. Proc. roy. Soc. (A) 221, 421—437, 
154, Nr. 1147. (9. Febr.) (Madrid, Univ.; Princeton, Univ.) Die Analyse der 
sektren der ersten und zweiten d-Elektronenperiode ist heute so weit, daB die 
vedrigsten Terme der Konfiguration: d", d"—1!s, d=—2s? fiir mehrere Ionisations- 
mfen verglichen werden kénnen. Die Energieniveaus d® fiir n = 1 bis 5 aus- 
Wdriickt durch die SLaTeR-Parameter F* und G* sind bekannt, die anderen 
*rden abgeleitet. Es wird gezeigt, da die Werte fiir diese Parameter aus den 
irischen Daten abgeleitet werden kénnen, fiir alle Elemente einer Periode 
eine Analyse der relativen Lage der Konfiguration beim Fortschreiten 
nm einem Element zum nichsten der Periode. Diese so gewonnenen Werte 
rden verglichen mit einigen, die fiir einzelne Elemente aus anderen Unter- 
*hungen bekannt sind. Wenn die [onisation in sukzessiven Stufen verglichen 
rd, zeigen sich iiberraschende und unerklarliche RegelmaSigkeiten, die in den 
len groBen Perioden verschieden sind. Busz. 
<¢ 


 §. G. Krishnamurty and T. V. Parthasaradhy. Spectrum of doubly tonized 
ature, Lond. 164, 407, 1949, Nr. 4166. (3. Sept.) (Madras, Pres. Coll., 


s) Phys. Dep. Mit Hilfe kondensierter Entladungen in Kapillar-Rdéhren 
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- Isotopenverschiebungs-Konstanten wurden ermittelt. Zugleich konnten fit 
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verschiedener Querschnitte wurden mehrere Ionisationsstufen des Jods erhalten. 
Die entsprechenden Spektren wurden mit Lirrrow-Spektrographen im Sicht- 
baren und im Quarzgebiet photographiert. Die Verwendung verschiedener 
Induktivitaten und Funkenstrecken erleichterte die, Auswahl der Linien des 
zweifach ionisierten Atoms. Diese Ergebnisse, erganzt durch die Untersuchungen 
von Biocus und Fericr im fernen UV, erméglichten eine Analyse der Haupt- 
merkmale des J III. Die Termdifferenzen 6s (*P,),—*Pys),)s 6s (?P,, —*Py:),) und 
68 (?Dj1, —*D21/,) betragen 6,313; 11,254 und —1,609. Etwa sieben 6p-Niveaus 
und sechs md-Niveaus wurden gefunden. Das zweite Ionisierungspotential be-— 


tragt 32,6 Volt. Es ist anzunehmen, da8 hier eine normale RussELL-SAUNDERS- 
Kopplung vorliegt. Friedl. 


9169 WV. W. Maslen, M. R. Meharry and S. E. Williams. Measurement of spark 
spectrum intensities in the vacuum ultra-violet with a photomultiplier sensitized to 


fluorescence. Nature, Lond. 173, 76—77, 1954, Nr. 4393. (9. Jan.) (Univ. West. 


Australia, Phys. Dep.) Verff. messen Vakuum-UV-Spektren intermittierender : 
kondensierter Funkenentladungen durch Pyrexkapillaren (Frequenz 100/min) mit— 
einem durch, Bedeckung des Kathodenfensters mit Natriumsalicylat sensibili-— 
sierten Photo-Multiplier. Die Anpassung des Multipliers an die Intermittenz der 
Lichtquelle’ erfolgt durch einen Réhrenscheitel-Spannungsmesser nach ToBin, 
GRUNDFEST und SCHOENFELD (s. diese Ber. 31, 990, 1952). Der Strom der Endstufe 
wurde durch ein Galvanometer der Schwingungsdauer 1,25 sec geleitet und photo- 
graphisch registriert durch langsame Drehung des Gitters mit ungefahr 0,25 A/sec. 
Mit einem von dem Funken gesteuerten Kreis vor dem Voltmeter. konnte die 
Intensitat zu verschiedenen Zeiten des Abklingens der Funkenstrahlung gemessen 
werden. Das Maximum der Intensitat liegt bei Zeiten kleiner als 40 usec. Eine: 
Registrieraufnahme fiir eine Wasserstoffentladung durch eine Pyrexkapillare 
zeigt auch Linien der mehrfach ionisierten Atome C, N, Si, bis herab zu 480A. 

Bartholomeyezyk. — 


Spektren und Terme. 8. auch Nr. 8436, 8439. 
Feinstruktur. 8. auch Nr. 8431. 


9170 Winrich v. Siemens. Hyper feinstrukturen im Iridium I-Spektrum und di 
Kernmomente der stabilen Iridium-Isotope. Ann. Phys., Lpz. (6) 13, 136—157, 
1953, Nr. 1/5. (20. Okt.) (G6ttingen, Univ., II. Phys. Inst.) In einer mit fliissiger 
Luft gekiihlten ScuitLER-Hohlkathode wurde das Iridiumspektrum angeregt 
und dessen Hyperfeinstruktur im Gebiet zwischen 3900 und 6300 A mittels 
eines Fasry-PrErot-Interferometers untersucht. Die GréBen der Drehimpuls-~ 
Quantenzahlen, magnetischen Momente (von Bedeutung fiir das Schalenmodel 

der Atomkerne) und Quadrupolmomente der Kerne beider Isotope sowie det 


einzelne Feinstrukturterme die Elektronen-Konfigurationen bestimmt werden 
Hierfiir wurden 40 Linien, die eine Aufspaltung zeigten, am Komparator ver 
messen und bei 33 Linien die Intensitatsverteilung photometrisch registrier 
Die Kerndrehimpuls- Quantenzahl betrigt sowohl fir Ir als auch fiir [r1* %/; 
das Verhiltnis der magnetischen Momente 193/u191 = 1,0 + 0,1, dasjenig 
der Quadrupolmomente Q193/Q191 = 1,0+ 0,3. Aus den Aufspaltungi 
faktoren einiger geeigneter Terme ergaben sich durch Abschitzung: “193 = - 
(0,2 + 0,1) K. M. und Q193 = + (1,5 + 1):10-*4 cm*. Die Isotopenversehi 
bungs-Konstante 6 C,,, = (130 + 30)-10-* em7. Friedl. 

¥ 


9171 Winrich v. Siemens. Das Quadrupolmoment des Goldkerns 7,Au'*". At 
Phys., Lpz. (6) 13, 158 —164, 1953, Nr. 1/5. (20. Okt.) (Gottingen, Univ., IT. Pk 
eS 
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nst.) Mit einem Fasry-Prrort-Interferometer wurden die Hyperfeinstrukturen 
ler Goldlinien 5065, 5837 und 6278 A untersucht und aus diesen die Aufspal- 
ungsfaktoren des Terms 5d%6s? *D,,, bestimmt. Somit war es méglich, auch das 
Quadrupolmoment des Goldkerns ,,Au?*’? zu berechnen, dessen Drehimpuls- 
juantenzahl und magnetisches Moment bereits aus friiheren Arbeiten bekannt 
ind. Ergebnis: Q(Au®*’) = + (0,56 + 0,1): 10-*4 cm®. Friedl. 


172 A.R. Bodmer. Nuclear scattering of electrons and isotope shift. Proc. phys. 
soc., Lond. (A) 66, 1041—1058, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). (Nov.) (Manchester, 
Jniv., Phys. Lab.) Die elastische Streuung von Elektronen durch Kerne wird 
nittels eines Iterationsverfahrens berechnet und bestatigt, daB die s-Wellen- 
streuung nur vom Volumenintegral des Potentials abhangt, das von der Ladungs- 
erteilung im Kern herrihrt. Die erste Iteration ist zwar schon bei niedrigen 
inergien keine sehr gute Naherung, geniigt aber fiir die Beurteilung der Aqui- 
alenz von Ladungsverteilungen bis ca. 50 MeV. Wenn man die Differenz zwischen 
wei Ladungsverteilungen zu einem Minimum macht, heben sich die von héheren 
terationen stammenden Terme fast ganz heraus. Auf diese Weise ergibt sich 
ler Radius der einer gegebenen Ladungsverteilung aquivalenten homogenen 
ferteilung. Bei der Ableitung der volumenabhangigen Isotopieverschiebung 
enutzt Verf. weitgehend das Iterationsverfahren von Brocu (Ark. Mat. 
vaturvidensk. 48, 25, 1945). Gegeniiber der einfachen Stérungsrechnung bringt 
chon die erste Iteration die wesentliche Verbesserung. Es wird eine einfache 
lethode angegeben, die Isotopieverschiebung fiir jede beliebige Ladungsvertei- 
ung zu berechnen. Im weseutlichen handelt es sich darum, eine Aaquivalente 
omogene Ladungsverteilung zu bestimmen, welche dieselbe Verschiebung 
efert. Dabei wird der aus der Elektronenstreuung abgeleitete Radius ver- 
yendet. Numerische Rechnungen fiir Ag und Au auf Grund der Elektronen- 
treuungsmessungen von LyMAN u.a. (s. diese Ber. 31, 1074, 1952) unter der 
blichen Annahme, da der Kernradius proportional A?’ ist, ergeben betrachtlich 
erkleinerte Diskrepanzen zwischen theoretischer und experimenteller Isotopie- 
erschiebung. Verf. wertet die Resultate als Anzeichen fiir eine gréfere Konzen- 
ration der Ladung in schweren Kernen. G. Schumann. 


173 W.K. Hindmarsh. Spectroscopic isotope shifts and electron scattering by 
uclet. Proc. phys. Soc., Lond.(A) 67, 393—394, 1954, Nr. 4 (Nr. 412A). (1. Apr.) 
Ixford, Clarendon Lab.) Nach der Methode von BopMeEr (s. vorstehendes Ref.) 
uurde die volumenabhingige Isotopieverschiebung bei Pb fiir die aus Streu- 
ersuchen mit 125 MeV-Elektronen abgeleiteten Ladungsverteilungen 9 = 
e7/*, @ = o,(1 + r/b)e/> (a, b proportional A1’*) berechnet. Wahrend die 
treuungsergebnisse durch beide Ladungsverteilungen mit geeigneten a bzw. b 
iedergegeben werden kénnen, spricht die Hinzunahme der vorliegenden Rech- 
ungen zugunsten der an zweiter Stelle genannten Verteilung. 
fi G. Schumann. 
fyperfeinstruktur, Tsotopieeffekt. 8. auch Nr. 8432, 8437. 


eman-Ejffekt. 8. auch Nr. 9065, 9576. 


74 43. Tomister. Uber ein nichtreguldres Aufspaltungsbild beim inversen Zeeman- 
ffekt der Kaliumresonanzlinien. Naturwissenschaften 41, 34, 1954, Nr. 2. (Jan.) 
Vien, T. H., Phys. Inst.) Bei einem Sattigungsdruck von ca. 0,1 Torr wurde 
eine Unsymmetrie der Aufspaltung der a- und o-Komponenten der Linien 
18,98 und 7664,91 A beobachtet, bei kleinerem Druck dagegen normale Auf- 
bung. Bei héheren Drucken verblieb am Ort der unaufgespaltenen Linien 
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‘ 


eine schwache Mittelkomponente. 2. Ferner traten verbotene Linien am Ort der 
unaufgespaltenen Linien und im Abstand von 6/3 bzw. 7/3 Lorentz-Einheiten 
nach kiirzeren Wellen auf. Brandmiiller. 


9175 H. Griem. Starkeffekt-Verbreiterung der Balmer-Linien bei grofenElektronen- 
dichten. Z. Phys. ek 280—294, 1954, Nr. 3. (Kiel, Inst. Experimentalphys.) — 
Die Profile von H,, H,, Hs, die Asymmetrie von H, und die Verschiebung von 


H,, werden an Thy t eanneratabilisior ton Bogen mit Elektronendichten von 


10° bis 1017 cm-? bei end-on-Beobachtung gemessen. Unter Verwendung der — 
Hottsmarxschen und LorEenz-WEIsskoprschen Theorien wird eine Theorie der 
Linienverbreiterung durch den Starx-Effekt entwickelt, in der auch der Elek- 
troneneinflu8 auf die Linienprofile wegen der hohen Elektronendichten beriick- 
sichtigt wird. Theorie und Experiment ergeben weitgehende Ubereinstimmung. ; 
Der quadratische Starx-Effekt, die Abhangigkeit der Intensitat von der vierten 
Potenz der Frequenz und die Profilverzerrung durch Transformation vom 
Frequenz- auf den Wellenlangenmafistab werden fiir die Asymmetrie von H 


verantwortlich gemacht. Durch den quadratischen Stark-Effekt wird auch die 
Rotverschiebung von H, erklart, die bei einer Elektronendichte von N = 5,5 


- 101° em-? zwischen 0,5 und 1,4 A gemessen wurde. Wienecke. 


— 


9176 Wolf-Dieter Henkel. Uber die Starkeffekt-Verbreiterung héherer Balmer- 
linien. Z. Phys. 137, 295—308, 1954, Nr. 3. (Kiel, Univ., Inst. Experimental- 
phys.) Die Profile von H, bis H ¢ werden in einer Entladung in Wasserstoff bei 


Drucken zwischen 25 und 75 Torr und Stromstarken bis 200 Amp vermessen. 
Die aus den Profilen nach der HottsmMarkschen Theorie berechneten Normal 
feldstarken zeigen einen Gang mit wachsender Hauptquantenzahl. Diese Ab 
hangigkeit la8t sich auf die Felder der Elektronen zuriickfiihren, die bei hohen 
Elektronendichten neben den Ionenfeldern beriicksichtigt werden miissen. Aus 
einer Reihe von Messungen lassen sich die Grenzfeldstarken und damit die 
Tragerdichten ablesen, bei denen der EinfluB der Elektronen bei den einzelnen 
Linien wesentlich wird. Wienecke. ~ 


9177 Hans Bartels. Der EinflufB erzwungener Ubergdnge und starker kontinuie 
licher Emission auf die Linienkontur bei inhomogener Schicht. Z. Phys. 136, 
411 —440, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) Die von BARTEL! 
friiher entwickelte Theorie der Linienemission aus inhomogenen Schichte 
(s. diese Ber. 29, 1202, 1950) und ihr Anwendung auf isotherme Bogensdulet 
(s. diese Ber. 32, 696, 1953 und Z. Phys. 128, 546, 1950) wird durch die Beriick 
sichtigung der erzwungenen Ubergange erweitert. AuSerdem wird die Form dé 
Linienkontur behandelt, wenn an.der Emission Kontinua beteiligt sind. Die vo 


aus Messungen der Strahldichte an den Umkehrkuppen werden bei station' 
brennenden Hg-Héchstdruckentladungen durch die neuen Ergebnisse. nur wen! 
beeinfluB&t. Dagegen miissen sie bei den StoBentladungen beriicksichtigt “7 de 

Eule 
9178 Michael Danos and Stanley Gesehwind. Broadening of microwave absor 
tion lines due to wall collisions. Phys. Rev. (2) 91, 1159—1162, 1953, Nr. 5. (1.5ep 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Radiat. Lab.) Die durch die Zusammenst¢ 
der Gasmolekiile mit den Wanden der Absorptionszelle hervorgerufene V 
breiterung von Mikrowellenabsorptionslinien wird fiir folgende zwei Formen | 
Absorptionszelle berechnet: Unendlich ausgedehnte ebene Platten und kr 
zylindrischer Hohileiter. Die so erhaltenen theoretischen Werte fiir die hall 
Halbwertsbreiten weichen bis zu maximal 30% von dem einfachen Naherw 


2116 


954 VI. 11. Atomspektren. 12. Molekilspektren 9179—9183 


vert Ay = 1/(2a1) ab. t= mittlere Zeit zwischen zwei WandstéBen eines Mole- 
‘ils. Die durch letztere verursachte Linienform entspricht weitgehend der 
,ORENTZ-Form. W. Maier. 


179 =P. J. Sutsum. The continuous absorption of light in calcium vapour. Proce. 
hys. Soc., Lond. (A) 67, 190—191, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (Febr.) Reading, 
Jniv., Phys. Dep.) Der Absorptionsquerschnitt wurde von der Nahe der Serien- 
renze (2026 A) bis 1950 A gemessen. Als Behilter fiir den Dampf wurde ein 
tohr aus kohlenstoffarmem Fe benutzt. Die MeBgenauigkeit, die stark von der 
xenauigkeit der Dampfdruckbestimmung abhangt, wird auf 10% geschatzt. Die 
eobachtete Absorption war proportional der Dampfdichte, so daB molekulare 
\bsorption im untersuchten Bereich unwesentlich sein diirfte. Die absolute 
116Be des Absorptionsquerschnitts von 0,45- 10-18 cm? an der Seriengrenze lag 
vesentlich unter dem theoretischen Wert von Bates und Massey (s. diese Ber. 
2, 2036, 1941), und der Abfall mit der Wellenlinge war wesentlich steiler als 
iach der Theorie. G. Schumann. 


1180 G.V. Marr. A note on the absorption of light by indium vapour. Proc. phys. 
soc., Lond. (A) 67, 196—197, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (Febr.) (Reading. Univ., 
-hys. Dep.) Infolge der durch die Apparatur bedingten Temperaturgrenzen war 
lie Beobachtung der Absorption an der Seriengrenze nicht mdglich. Aus 
ler Absorption bei der Autoionisationslinie 1758 A und Ergebnissen von GARTON 
s. diese Ber. 30, 1601, 1951) wird geschatzt, daB der Absorptionsquerschnitt an 
ler Seriengrenze zwischen 10-1* und 10-!* cm? liegt. Das wiirde in etwa dem Wert 
iir T1 (4,5 - 10-18 cm?) ahneln, das dieselbe Elektronenkonfiguration in der auBeren 
schale besitzt. G. Schumann, 


181 H.M. Randall. Infrared spectroscopy at the University of Michigan. J. opt. 
soc. Amer. 44, 97 —103, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) 
Schon. 


1182 EE. Roubine. La spectroscopie en microondes hertziennes. J. Chim. phys. 
0, D 42—D 58, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Lille, Fac. Sci.) Nach einem all- 
emeinen Uberblick iiber die Vorteile und Grenzen der Mikrowellenspektroskopie 
verden in Kap. II (6 8.) die verschiedenen Spektrographentypen (insbesondere 
,Video-** und Starkmodulationsspektrograph) und ihre Leistungsfahigkeit be- 
prochen, wobei u. a. nihere Angaben iiber den einzigen z. Zt. in Frankreich vor- 
andenen Mikrowellenspektrographen (Compagnie Thomson-Houston) gebracht 
verden. Weiterhin werden die neuesten Entwicklungen in USA zur Erhéhung 
les Auflésungsvermégens (bis A = 500000) und der Grenzempfindlichkeit 
kleinster Absorptionskoeffizient: 10-® em-), zur Verbesserung der Frequenz- 
nessung (10-7 der gemessenen Frequenz), zur Erweiterung des Frequenzbereichs 
vis auf 300000 MHz (A= 1 mm) und zur Spektroskopie bei hohen Temperaturen 
bis 1000°C) geschildert. Kap. III (8 S.) bringt eine kurze, iibersichtliche Zu- 
mmenstellung der bekannten theoretischen Grundlagen fiir die Auswertung der 
pektren (Molekiilstrukturen, elektrisches Dipolmoment, Isotopenmassen, Kern- 
uadrupolmomente, Kernspin, Quadrupolkopplungskonstanten, magnetische 
rnmomente), wobei jeweils einige charakteristische Beispiele neuester Mef- 
bnisse diskutiert werden. W. Maier. 


183 Birge Bak. A microwave spectroscope and a review of microwave spectros- 
y. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska 

logféren, Stockholm, Schweden, S. 8—14. (Copenhagen, Univ., Chem. 
ab.) Zunachst wird die Wirkungsweise eines Mikrowellen-Spektrometers mit 
rARK-Effekt-Modulation und der Frequenzmessung durch Vergleich mit Nor- 
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' der Zentrifugalverzerrung auf die magnetische Wechselwirkung. Fiir die 


St eS nt ee 


9184—9188 VI. Optik Bd. 33, 8 


malen erlautert. Man erhalt aus den Haupttragheitsmomenten der Molekiile, 
die sich auf Grund vermessener Rotationsspektren errechnen lassen, die Atom- 
abstande in den Verbindungen. Kernspins und -quadrupolmomente ergeben sich 
aus der Hyperfeinstruktur der Rotationslinien; der Kernspin stellt sich ge- 
quantelt zum Molekiildrehimpuls ein, wobei eine Termverschiebung durch die 
Kopplung zwischen Kernquadrupolmoment und elektrischem Feld am Ort des 
Kerns erfolgt. Eine mégliche zukinftige Verwendung des Mikrowellenspektro- 
meters als Hilfsmittel der chemischen Analyse wird positiv beurteilt wegen des 
auBerordentlichen Auflésungsvermégens, der hohen Nachweisempfindlichkeit 
und der Méglichkeit, eine groBe Anzahl von Substanzen zugleich aus einem 
Spektrum nachzuweisen. Schulz — Du Bois. 


9184 M.E. Pillow. Intensities in the Herzberg system of O. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 66, 1064—1065, 1953, Nr. 11 (Nr. 407 A). (Nov.) (London, Northern 
Polytechn.) Auf Grund neuer Beobachtungen kommt der Ursprung des Systems 
bei 2856 A zu liegen, und die fritheren v’-Werte sind jeweils um 1 zu erhdéhen. 
Diese Anderung beeintrachtigt die Zuordnung von Banden des Nachthimmel- 
spektrums zum HERZBERG-System nicht. G. Schumann. 


9185 John G. Phillips. The laboratory determination of relative transition proba- 
bilities of diatomic molecules. I. The a-system of TiO. Astrophys. J. 119, 274—285, 
1954, Nr.1. (Jan.) (Univ. California, Berkeley Astr. Dep.) Mit einer photo- 
elektrischen Einrichtung wurde das a-System des TiO zwischen 4.4500 und 
46200 registriert. Als Strahlungsquelle diente ein elektrischer Ofen nach KIN@. | 
Die relativen Intensitéten der einzelnen Banden wurden durch Vergleich der } 
beobachteten Profile mit theoretisch berechneten ermittelt und daraus die 
relativen Ubergangswahrscheinlichkeiten abgeleitet. Miczaika. 


9186 P.A. Fraser, W.R. Jarmain and R. W. Nicholls. Vibrational transition 
probabilities of diatomic molecules; collectedresults. II. N, CN, C2,0, TiO. Astro 
phys. J. 119, 286—290, 1954, Nr. 1. (Jan.) (London, Can., Univ., Dep. Phys. 
Fortsetzung der Arbeit in diese Ber. 8. 692. Es werden die entsprechenden 
Daten tabuliert fiir die Ubergange: A?/7,, > BD des Nf, A*7 > X*Z* und 
B?z* + X*Z* desCN, A*//g + X*/1, desC,, b\2? + X*X_ und BL, + K*Zz 
des O,, A?A — X3// des TiO. : Klauder. — 


9187 S.L. Miller and C. H. Townes. The microwave absorption spectrum of 
(0O**), and 0180". Phys. Rev. (2) 90, 537 —541, 1953, Nr. 4. (15. Mai.) (New York,” 
N. Y., Columbia Univ., Radiat. Lab.) Die Theorie der bei 4 = 5 mm gelegenem | 
Absorptionsbande des O, wird verbessert durch Beriicksichtigung des Einflusse 


tationskonstante des 01401" erhalt man damit den Wert B, = 43102 + 5 MH: 
woraus der O-O-Abstand sich zu 1,2107 A errechnet. Das Spektrum des 0780) 
zeigt magnetische Hyperfeinstruktur, deren Analyse fiir 01” den Kernspin 5; 
ergibt. W. Maie 


9188 A. Honig, M. L. Stiteh and M. Mandel. Microwave spectra of CsF, Cs€ 
and CsBr. Phys. Rev. (2) 92, 901—902, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (New York, ! 
Y., Columbia Univ.) Mit einem Hochtemperatur-Mikrowellenspektrograph 
wurden die Rotationsiiberginge J = 1 + 2 vonCsF,9 + 10,10 > ll und 11 > 
von CsBr und 5 > 6 von CsCl gemessen. Die Gleichgewichts-Atomabstande | 


geben sich daraus zu r¢,_» = 2,3453 + 0,0001 A, r¢,__p, = 3,0720 + 0,000 
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ind Tc,_c1 = 2,9062 + 0,00001 A, das elektrische Dipolmoment von CsF zu 


u = 7,85 + 0,25 D, das Massenverhaltnis Br?9/Br®! zu 0,9753068 + 0,0000045 
and Cl*5/Cl7 zu 0,9459781 + 0,0000030. W. Maier. 


Zweiatomige Molekiile. S. auch Nr. 8761, 9543. 
Mehratomige anorganische Molekiile. S. auch Nr. 8860, 


7189 Robert M. Fristrom. The microwave spectrum of a slightly aspherical top — 
he structure and dipole moment of sulfuryl fluoride. J. chem. Phys. 20, 1—5, 
1952, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallincrodt Chem. Lab.) 
Zwischen 20000 und 30000 MHz wurden insgesamt sieben Linien der Rotations- 
ibergange J = 1 > 2 und 2 — 3 von S#20,F, und S*40,F', gemessen. Sie liefern 
‘olgende Strukturparameter-Werte: rg_9 = 1,37 + 0,01 A, rg_p = 1,57 
+ 0,01 A, Winkel 0-S-O = 129° 38’ + 30’ und Winkel F-S-F = 92° 47’ + 30’. 
Aus dem Stark-Effekt ergibt sich das elektrische Dipolmoment zu 0,228 D. 
W. Maier. 

#190 Wiarry C. Allen jr., Paul C. Cross and M. K. Wilson. The asymmetric rotor. 
X. The hydrogen sulfide spectrum in the 5150 cm ~ region. J. chem. Phys. 20. 
1709—1710, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem. Chem, 
Engng. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Chem.) Die Analyse der Ro- 
sationsfeinstruktur der H,S-Bande im Gebiet von 5000 bis 5250 cm~ zeigt, daB 
lie Absorption herriihrt von einer Typ-A-Bande bei 5147 cm-! (Zustand 010) und 
siner Typ-B-Bande bei 5145 cm~! (Zustand 020). Fiir die erstgenannte werden die 
Rotationskonstanten im angeregten Zustand zu A = 10,04, B = 8,68, C = 4,61 
2m-1 gefunden, fiir die zweite zu A = 10,08, B = 8,68 und C = 4,59 cm-1. 
: Brigel. 
4 91 M. Kent Wilson and Santiago R. Polo. The infrared spectraof NF, andPF;3,. 

. chem. Phys. 20, 1716—1719, 1952, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda 21, 
426, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt 
hem. Lab.) Die UR-Spektren von NF, und PF, werden mit prismatischer Zer- 
gung im Bereich von 250 bis 5000 cm-! untersucht. Daraus folgen die Grund- 
hwingungen lt. Tabelle. Mit diesen Werten werden Kraftkonstanten und ther- 
odynamische Funktionen berechnet. 


Rasse Bezeichnung NF; PF; 
Ay VY, 1032 em 892 cm-1 
Vs 647 487 
E * V3 905 860 
% 493 344 Brigel. 


92 J.H. Taylor, W. S. Benedict and J. Strong. Infrared spectra of H,O and 
2 at 500°C. J. chem. Phys. 20, 1884—1898, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Baltimore, 
aryl., Johns Hopkins Univ.) Unter Benutzung einer mit einem Porzellan- 
ment ausgekleideten, heizbaren Gaskiivette vom PrunD-Typ mit 3m Ab- 
tionsweg wird das Absorptionsspektrum atmospharischer Luft bei ver- 
nem Gehalt an H,O und CO, bei Temperaturen bis zu 500°C untersucht. 
2,4 bis 15 u wird ein Prismenspektrometer mit Thermoelement benutzt, von 
is 25 w ein Gitterspektrometer mit Gota y-Detektor (Auflésung etwa 2 cm). 

I uelle ist ein Kohlebogen, dessen Strahlung mit 13 Hz moduliert wird. 
H,0 wird eine Reihe neuer Linien im reinen Rotationsspektrum und in der 
wingung beobachtet, die hédher angeregten Zustinden angehéren und zu- 
werden. Auch fiir CO, werden bei 5 » und im Bereich von 11 bis 20 u 
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eine Reihe neuer Banden gefunden, die eine Festlegung der héheren Zustande der 
v_-Schwingung (bis 5 »,) und die Berechnung der Schwingungskonstanten des 
Molekiils erméglichen. Brigel. 


9193 Harald H. Nielsen. The molecular structure of arsine. J. chem. Phys. 20, 
1955 —1956, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astron.) 
Aus der Rotationsfeinstruktur der »,- und »,-Bande von AsH, wird mit Hilfe 
des friiher aus v, bestimmten Wertes der Rotationskonstante B** = 3,723 em-4 
und des ¢-Summensatzes die Rotationskonstante Bx*x = 3,514 em-) bestimmt. — 
Daraus folgen die Tragheitsmomente I,, = 7,516-10-4° und I, = 7,963 


-10-4° gem?. Diese wiederum fiihren zu dem Wert ra, = 1,523 A und zu dem 


Winkel HAsH = 91°34’ in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit aus dem Iso- _ 
topieeffekt an AsD, bestimmten Werten. (Zur Methode s. das nachstehende 
Ref.) Brigel. 


9194 Harald H. Nielsen. The infrared spectra and the molecular structure of 
pyramidal molecules. J. chem Phys. 21, 142—144, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Columbus, 
O., State Univ., Dep. Phys. Astron.) Die Cor1oLis-Kopplung der »- und %- 
Schwingung eines pyramidenférmigen XH,-Molekiils bewirkt das Auftreten 
einer Submatrix fiir jeden Wert der Quantenzahl J in der vollstindigen Energie- 
matrix, welche 3(2 J + 1) Zeilen und Spalten hat. Sie kann im allgemeinen in 
kleinere mit meist nur drei Zeilen und Spalten zerlegt werden. In speziellen | 
Fallen kénnen die Determinanten dieser Submatrizen entwickelt werden, z. B. 
fir K = J und K = 0. Aus der gemessenen Lage von zu diesen Ubergangen ge- 


hérenden Linien ist dann der Cortoris-Faktor ¢4 berechenbar. Unter Be- 
nutzung des ¢-Summensatzes fiir XH,-Molekiile, der bei bekanntem ¢3 und bei | 


bekannter Rotationskonstante B** die Rotationskonstante B72 liefert, kann dann 
die Gestalt des Molekiils festgelegt werden, was bisher nur iiber den Tsotopie- 
effekt an XD, méglich war. Briigel. 


9195 G. Birnbaum and A. A. Maryott.Change in the inversion spectrum of NDg 
from resonant to nonresonant absorption. Phys. Rev. (2) 92, 270—273, 1953, Nr. 2 
(15. Okt.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Messungen des Absorptions 
koeffizienten der Inversionsbande des ND, im Bereich von 1100 bis 2600 MHz 
bei Drucken von 0,3 bis 80 cm Hg. Bei Drucken unter 1 cm Hg liegt das Banden- 
zentrum bei 1600 MHz. Mit steigendem Druck verschiebt es sich nach langeren 
Wellen. Oberhalb 9 cm Hg ist die Frequenz des Bandenmaximums praktisch ¢ 
geworden, d. h. die Resonanzabsorption ist in eine DEByEsche Absorption iiber- § 
gegangen. Die Ergebnisse werden an Hand der VAN VLECK-WEIssKoPF-Theorig | 
_ diskutiert. W. Maier. 


9196 Charles A. Burrus jr. and Walter Gordy. One-to-iwo millimeter wave spec 
troscopy. II. H,S. Phys. Rev. (2) 92, 274—277, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Durham 
N. Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Im Mikrowellenbereich von 1 mm bis 2 mi 
wurden vier Rotationsiiberginge des H,S gemessen, aus denen der Abstamni 
Tg_y Sich zu 1,3226 A und der Winkel H-S-H zu 92°6’ errechnen. Aus dé 


Hyperfeinstruktur der zu H,S** gehérenden Linie ergibt sich der S**-Kernsp: 
zu 3/2. Die Quadrupolkopplungskonstanten zeigen eine so starke Anisotrop 
da sie nur mit einer spd-Hybridisierung der SH-Bindung erklart werden kan 
Das S**-Kern- Quadrupolmoment wird zu — 0,06 : 10-*4 cm? abgeschatzt. Aus de 
ZreEMAN-Effekt ergibt sich der molekulare g-Faktor im Mittel zu 0,24 Ker 
magnetonen. W. Maier 
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197 W. S. Benedict, Norman Gailar and Earle K. Plyler. The v, band of D,O 
the infrared. Phys. Rev. (2) 92, 533—534, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
tzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.; Nat. Bur. Stand.) Die bislang nur im 
AMAN-Effekt nachgewiesene Schwingung », von D,O wird bei 2671, 7 cm™ 
1 UR-Spektrum beobachtet. Aus ihrer Rotationsfeinstruktur folgen die Ro- 
tionskonstanten A = 15,12, B = 7,14, C = 4,75 cm~. Die Bande ist, gemessen 
1 v3, sehr viel starker als die entsprechende in H,O (Intensitatsverhaltnis 1:3 
istatt 1:15). Die CorroLis-Wechselwirkung zwischen v, und v,wird sehr schwach 
funden. Brigel. 


198 HH. J. Callomon and H. W. Thompson. Vibration-rotation bands and mole- 
ilar constants of carbonyl sulphide. Proc. roy. Soc. (A) 222, 431—443, 1954, 
r. 1151. (23. Marz.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Sechs Absorptions- 
hwingungsbanden von C#01*S** bei 5 « wurden zum ersten Mal mit einer sehr 
‘oBen Auflésung untersucht. Die Rotationsfeinstruktur war aufgelést. Zwei 
ieser Banden standen in Beziehung zu den Isotopeneigenschaften der Ver- 
indung. Eine Rotationsstrukturanalyse wurde fir alle Falle durchgefiihrt und 
ie abgeleiteten Werte fiir die Rotationskonstanten D und B der verschiedenen 
chwingungsniveaus verglichen mit Ergebnissen fiir niedere Niveaus aus Mikro- 
ellenspektroskopie. Es wurde gefunden, daS die Lokalisation bestimmter 
anden, sowie die Konstanten B durch FeRMI-Resonanz und CorioLis-Wechsel- 
irkung gestort ist. Die ungestérten Werte sind abgeschatzt. Busz. 


rganische Molekiile: Ultrarote Spektren. 8. auch Nr. 9507. 


199 D.A. Long, F. S. Murfin and R. L. Williams. The Raman and infra-red 
pectra of carbon subowide. Proc. roy. Soc. (A) 223, 251—266, 1954, Nr. 1153. 
22. Apr.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Zum Zwecke der Entscheidung 
er Molekiilsymmetrie wird das Spektrum von gasférmigem C,0, mit einem 
~RKIN-ELMER-Einstrahlgerat Mod. 12 C im Bereich von 275 bis 4600 cm™ und 
as RAMAN-Spektrum der Flissigkeit bei —90°C mit einem selbstgebauten 
egistrierenden RaMAN-Spektrum neu aufgenommen. Das C,0, wurde aus 
falonsdure hergestellt und die Reinigung durch sukzessive UR-Massenspektren 
erfolgt. So konnten einige bisher dem C,0, zugeschriebenen Banden und 
inien als Verunreinigungen erwiesen werden. Unter Annahme einer Molekitl- 
ymmetrie nach D_,,, (lineares Molekil) ist eine befriedigende Zuordnung und 


Jeutung aller beobachteten Banden und Linien médglich (Grundschwingungen 

.Tab.), wobei eine ultrarot-aktive Grundschwingung bei 198 cm-, also aufer- 

1alb des untersuchten Bereichs, aber von O’LoANE (J. chem. Phys. 21, 672, 

953) gefunden, verwendet werden mu8. Weiterhin ist die Normalkoordinaten- 

snalyse durchfihrbar und fihrt zu bestimmten Werten der Kraftkonstanten, 

pehe im Zusammenhang mit der Molekiilsymmetrie und Zuordnung diskutiert 
n. 


Wellenzahl Aktivitét Zuordnung 


(198) em UR Yq 
549 UR Ve 
578 R s 
832 R Vo 

1575 UR Ys 

2200 R Vy 

2258 UR V3 


Brigel. 


John Sheridan and Walter Gordy. The microwave spectra and molecular 
ures of methyl bromoacetylene and methyl todoacetylene. J. chem. Phys. 20, 
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735—739, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Durham, North Carol]., Duke Univ., Dep. Phys.) 
Messungen der bei 28000 MHz gelegenen Rotationsiiberginge J = 8 > 9 von 
H,CCCBr?® und H,CCCBr*!, sowie des bei 33000 HMz gelegenen Rotations- 
tibergangs J = 12-13 von H,CCCJ ergaben folgende Tragheitsmomente 
I, (in 10-4° gem?) fiir diese drei Molekiile: 537,3,,, 541,03. und 666,3,,. Nimmt 
man To— ¢ zu 1,207 + 0,004 A, re_y zu 1,092 + 0,01 A und den Winkel 
H-C-H zu 109°8’ + 1° an, so erhalt man beim Bromid die restlichen Parameter 
ZU To_c = 1,46 +.0,02 A und re_y, = 1,793 + 0,005 A. Nimmt man fiir das 
Jodid auBerdem noch r¢__¢ zu 1,46 A an, so erhalt man r¢_ = 1,99 A. Aus der 


Hyperfeinstruktur wurden die Quadrupolkopplungskonstanten bestimmt zu 
eQq = + 647 fir Br’*, + 539 fiir Br®! und — 2230 MHz fiir J1?7. 
W. Maier. 

9201 S.L. Miller, L. C. Aamodt, G. Dousmanis, C. H. Townes and J. Krait- 
ehman. Structure of the methyl halides. J. chem. Phys. 20, 1112—1114, 1952, 
Nr. 7. (Juli.) (New York, Columbia Univ., Phys. Dep., Chem. Dep.) Messungen 
der zwischen 25000 und 47000 MHz gelegenen Rotationsiibergiange J = 1 > 2 
von CHD, Cl*, -Br7®, -Br®! und -J?#? kombiniert mit friheren Messungen an 
anderen Methylhalogeniden ergaben neue Werte fiir die Molekilstrukturpara- 
meter, bei denen der Einflu8 der Nullpunktschwingungen weitgehend eliminiert 
st. Fir die H-haltigen Molekiile erhalt man: r¢_¢, = 1,781 A, r¢_», = 1,939 A, 


Tco_j = 2,139 A, r¢_y = 1,11 A, Winkel H-C-H = 110°31’ fir CH,Cl, baw. 
111°14’ fir CH,Br, bzw. 111°25’ fir CH,J. In D-haltigen Molekiilen ist r¢_p 
um etwa 0,009 A kirzer als r¢_, und der Winkel einer C-D-Bindung gegeniiber 


der Molekiilachse um etwa 12’ gréBer als der einer entsprechenden C-H- Bindung. 
W. Maier. 

9202 H. J. Bernstein, A. D. E. Pullin, B. S. Rabinoviteh and N. R. Larson. Rota- 
tional isomerism and the vibrational spectrum of sym-dideuterodibromoethane. J. 
chem. Phys. 20., 1227—1231, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counc. ; Seattle, Wash., Univ.) Es ist bekannt, da die Bromierung von trans 
Aethylen- d, je nach dem dabei eingeschlagenen Weg zu verschiedenen Produk- 
ten fiihren kann: 1. zu praktisch reinem meso-BrDHCCHDBr und 2. zu 
einem Gemisch von meso- und racemischem BrDHCCHDBr. Die Raman-Spek 
tren werden fiir die fliissige Phase beider Produkte und die UR-Spektren fir die 
fliissige und die feste Phase gewonnen. Daraus wird, ausgehend von der 
bekannten geometrischen Struktur von 1,2-Dibromathylen und den Punk 
gruppen der verschiedenen Rotationsisomeren, eine versuchsweise Zuord- 
nung der Schwingungsfrequenzen zur trans- und zur gauche-Form des Molekiil: 
abgeleitet. Diese ist nur fiir die trans-Form der meso-Verbindung auf Grund 


ee 


(beziiglich der Schwingungsaktivitét im UR- und im Raman-Spektrum 
einigermaBen gesichert, besonders zweifelhaft hingegen fiir die racemische 
Verbindung. Von den bei der Bromierung anfallenden beiden Produkten 
durch hellere oder dunklere Farbung unterschieden, kann die racemische Form 
in dem dunkleren Produkt quantitativ durch Banden bei 777 und 970 em 
analysiert werden. Bross 


9203 H.C. Lord and Puteha Venkateswarlu. The rotation-vibration spectra 
allene and allene-d,. J. chem. Phys. 20, 1237 —1247, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Cambridg 
Mass., Inst. Technol., Spectrosc. Lab.) Aus dem im Bereich von 250 bis 5000 em 
mit einem Prismenspektrometer gemessenen Absorptionsspektrum von Al 
und Allen-d,, sowie den anderweitig ermittelten Raman-Daten wird eine vol 


2122 


me Alen hae alee: 
4 aie VI. 12, Molekiilspektren  9204—9205 


tandige Zuordnung der Schwingungsfrequenzen abgeleitet, welche die Produkt- 
egel fiir alle Rassen befriedigt (Tab.). Bei allen Senkrechtbanden mit Aus- 
1ahme von v,, konnte die Rotationsfeinstruktur.geniigend aufgelést werden, um 
laraus die Rotationskonstanten und Corto.is-Faktoren bestimmen zu kénnen 
Tab.). Mit roy = 1,071 A folgt dann r¢_ ¢ = 1,335 A und x HCH = 113°. 


Rasse Schwingung Bewegung Allen Allen-d, 
A, Vy CH Val. 2996 cm 2195 cm- 
MV CH, Def. 1440 1288 
Vs C=C= CVal. 1076 — 874 
«By M, CH, Tors. 865 615 
zB, v5 CH Val. 3005 2230 
V6 C=C=C Val. 1957 1921 
vy CH, Def. 1398 1034 
E Ve CH Val. 3085 2330 
% 1015 830 
al CH, Rock. | "gap 667 
11 C=C=C Def. 354 306 


Allen Allen-d, 


A 5,28 cm-! 2,64 cm! 
B 0,258 0,224 

2's 0,09 0,09 

2, 0,16 0,07 

~ 10 0,12 0,03 


211 0,66 0,86 
: re; ce te 0,50 0,42 Brigel. 


9204 Rollie J. Myers and William D. Gwinn. The microwave spectra ,structure, 
lipole moment, and chlorine nuclear quadrupole coupling constants of methylene 
shloride. J. chem. Phys. 20, 1420—1427, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Chem. Engng.) Im Mikrowellenbereich von 17000 bis 36000 MHz 
W n zahlreiche Rotationslinien des Methylenchlorids gemessen, von denen 
01 zugeordnet werden konnten. Aus ihnen wurden die Tragheitsmomente der 
soto CH,Clzs, CH,Cl*Cl?, CH,Cl?’, CDHCI1}*, CDHCI*Cls’, CD,Cl}* und 
cscs? berechnet. Sie liefern folgende Werte fiir die Molekiiistrukturpara- 
meter: To_¢, = 1,7724 + 0,0005 A, r¢__y = 1,068 + 0,005 A (Mittel aller Iso- 
open) oder 1,082 A (extrapoliert auf unendliche H-Masse), Winkel H-C-H 
= 112°0’ + 20’ (Mittel) oder 112°58’ (extrapoliert) und Winkel Cl-C-Cl = 111° 
'+ 1’. Aus dem Stark-Effekt ergibt sich das Dipolmoment zu 1,62 + 0,02 D. 
Quadrupolkopplurigskonstanten des Cl**-Kerns in CH,Cl,'‘und CD,Cl}* 
ben sich zu y,, = — 41,8 + 1, x4, = +2,6 + lund%,, = + 39,2 + 1 MHz. 
: W. Maier. 
05 RK. T. Lagemann, E. A. Jones and P. J. H. Woltz. The infrared and Raman 
r Ag eka chem. Phys. 20, 1768—1771, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Oak Ridge, 
nion Carbide Carbon Corp., Carbide Carbon Chem. Div., K-25 Lab.) 
ae! praia von gasférmigem und dem Raman-Spektrum von 


pe C, eine Zuordnung von neun der zwdlf Grundschwingungen It. 
ie eine Deutung des ganzen Spektrums. 
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Rasse Schwingungsform UR Raman 


A’ asymm. CF; Val. 1259 em-} 
symm. CF, Val. 1220 


OF Val. 945 939 
CO Val. 880 879 
symm. CF, Def. 679 673 


asymm. CF, Def. 609 
asymm. CF; Def. 609 


CF, Rock. _ 
COF Def. - 250A 
A” asymm.CF, Val. 1282 
symm. CF, Def. 586 583 
CF, Wag. 432 431 
OF Tors. _ Briigel. 


9206 Irving L. Mador and Ruth S. Quinn. The influence of temperature and state 
on infrared absorption spectra: methyl iodide. J. chem. Phys. 20, 1837—1842, 
1952, Nr. 12. (Dez.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. 
Lab.) Das UR-Spektrum von Methyljodid im Bereich von 2 bis 15 mu wird fiir den 
Dampf bei 25, die Flissigkeit bei 25 und — 50, den Festkérper bei —78, — 196 
und — 269°C untersucht. Damit sind sowohl die Einfliisse der Temperatur all- 
gemein, wie auch der Zustandsinderungen auf das Spektrum erfaBbar. Das 
bekannte Scharferwerden der Banden mit fallender Temperatur wird auch noch 
fiir den Festkérper festgestellt. Bei den tiefsten Temperaturen spaltet neben den 
zu entarteten Schwingungen gehérenden Banden auch die nichtentartete Grund- 
schwingung bei 1252 cm-! auf. Darauf lassen sich einige zusatzliche Zuordnungs- 
aussagen und die Vermutung griinden, da8 der Methyljodidkristall mehr als ein 
Molekil in der Elementarzelle aufweist. Brigel. — 


9207 A.H. Nethereot jr.and A. Javan. The microwave spectrum of C,H,, Br oi 
C,H,,Cl. J. chem. Phys. 21, 363—364, 1953, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., 
Columbia Univ., Dep. Phys.) Zwischen 22000 und 27000 MHz wurden vier 
Rotationslinien des 1-Chlorbicyclo-2,2,2-octans und sechs Linien des 1-Brom- 
bicyclo- 2,2,2-octans gemessen; von letzterem auBerdem noch der bei 8000 MHz 
gelegene Rotationsiibergang J = 5 > 6. Aus den Rotationskonstanten errechner 
sich folgende Molekiilstrukturparameter: r,_, = 1,545 + 0,004 A und Winke 


C-C-Halogen = 109°50’ + 10’. W. Maier. 


9208 Alexander Verrijn Stuart and G. B. B. M. Sutherland. Effects of hydroge 
bonding on the infrared spectra of alcohols. Phys. Rev. (2) 92, 534, 1953, Nr. 2 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht ) (Univ. Michigan.) Untersuchungen iiber de 
Einflu8 der Wasserstoffbriicke auf die Deformationsschwingung der OH-Grupj 
in Alkoholen fiihrt zu komplexen Ergebnissen, die von der Natur des Alkohols 
(primar oder sekundar) und von der Lage etwaiger Substituenten an der Kohle 
wasserstoffkette abhangen. Man findet vier Banden (anstatt der erwarteten zwe 
bei 7,1, 7,5, 9,0 und 15,0 wu. Letztere wird als nicht-ebene OH-Bewegung 4 

sprochen, entsprechend der 21-y4-Bande in CH,OD. 


9209 J. Gaunt. The infra-red spectra and molecular structure of some grouf 
hexafluorides. Trans. Faraday Soc. 49, 1122—1131, 1953, Nr. 10 (Nr. 3% 
(Okt.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est., Chem. Div.) Die im Bere 
von 400 — 5000 cm-! gemessenen und durch Angaben anderer Autoren (RAM 
und Ultrarot-Messungen) erganzten Spektren von SF,, SeF',, TeF',, MoF, V 
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1d UF, werden vollkommen gedeutet und als Spektren totalsymmetrischer 
ktaeder-Molekiile (Punktgruppe O,) zugeordnet. Die fiir Mo, W und U ab- 


eichenden Ergebnisse von Elektronenbeugungsmessungen (holoedrisch-orthor- 
»mbische Symmetrie) lassen sich damit in Ubereinstimmung bringen, wenn man 
die Beugungstheorie einen winkelabhangigen Phasenfaktor fiir die Streuampli- 
ide einfiihrt. Die mit Hilfe der gefundenen Eigenschwingungen berechneten 


1ermodynamischen Daten werden mit kalorisch bestimmten Werten verglichen. 
Funck. 


210 +=G. D. Craine and H.W. Thompson. Vibration-rotation bands and rotational 
mstants of cyanogen and diacetylene. Trans, Faraday Soc. 49, 1273—1280, 
953, Nr. 11 (Nr. 371). (Nov.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Mit Hilfe eines in 
iiheren Arbeiten beschriebenen Gitterspektrometers mit Bleitellurid- Empfanger 
. diese Ber. 30, 567, 1951; BrEyp und Tuompson, diese Ber. 32, 1075, 1953, 
‘ILLS, THOMPSON und WILLIAMS, s. diese Ber. S. 00) wurden die Rotationsstruk- 
iren der Banden bei 3,90, 3,76 und 4,63 «4 von Dicyan und bei 4,94 4 von 
jiacetylen aufgelést und vermessen. Beide Molekiile sind linear; aus den ermit- 
Iten Tragheitsmomenten ergibt sich unter Annahme plausibler Werte fiir die 
brigen Atomabstande der C-C-Abstand zu 1,37 baw. 1,38 A, ist also wie bereits 
us Elektronenbeugungsmessungen bekannt, abnorm klein. Funck. 


211 Jenny Pickworth and H. W. Thompson. Vibration-rotation bands of methyl 
uoride. Proc. roy. Soc. (A) 222, 443—455, 1954, Nr. 1151. (23. Marz.) Die 
votations-Schwingungsbanden von Methylfluorid zwischen 2,5 und 5 « wurden 
1it einer hohen Auflésung gemessen. Drei parallele Banden mit drei unabhangigen 
y’Konstanten konnten analysiert werden. Diese Werte stimmen nahezu mit 
olchen aus Mikrowellenmessungen iiberein und zeigen, daB frithere Bestimmungen 
us Ultrarotbanden nicht richtig waren. Die Zentrifugal-Dehnungskonstante D; 


ug mit 2,28-10-*cm-) in guter Ubereinstimmung mit Mikrowellenmessungen. 
line senkrechte Bande konnte fast véllig aufgelést und die Linien des P-, R- und 
)-Zweiges ausgemessen werden. Die Identifizierung dieser Linien ist zum ersten 
fal fiir eine senkrechte Bande eines symmetrischen Kreiselmolekiils durch- 
efiihrt worden. Busz. 


212 Guy Rio. Spectres d’absorption de quelques corps insaturés apparlenant 
a série du bis (phényléthyl) —9.10 anthracéne. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1308 
is 1310, 1952, Nr. 21. (24. Nov.) Die Absorptionsspektren von sieben Athylen- 
zw. Acetylenderivaten von Bis-(Phenylathyl)-9,10-Anthracen wurden in 
ithanol zwischen 2000 und 5000 A aufgenommen. Aus den Bandenverschiebungen 
i verschiedenen Substitutionen wird die raumliche Struktur der Ver- 

ungen abgeleitet. Bei Einfiihrung einer Dreifachbindung wird ein wesentlich 
tirkerer bathochromer Effekt gefunden als bei einer Doppelbindung. Die ver- 
iedenen stereoisomeren Strukturen der Athylenderivate sist ie fete aoe 

ans Maier, 


3 Mme Pauline Ramart-Lueas. Structure et absorption des dérivés hydroxylés 
u xanthéne (résorcine-benzéines). C. R. Acad. Sci, Paris 235, 1652—1654, 1952, 
ir. 25. (22. Dez.) Die Hydroxylderivate von Triphenylmethan treten in einem 
eutralen Lé mittel in mehreren ineinander umwandelbaren Formen auf: 


enommen zwischen 3000 und 6000 A) zeigt eine zunehmende Rotverschiebung 
der Reihenfolge A, B’, B, bei 6-Hydroxy-3-Isoxanthon ist die Reihenfolge 
A,B. Im Gegensatz zu Athylalkohol und Chloroform, in denen alle drei Formen 
n, beobachtet man in Dioxan nur A und B’. Bei einer Methylierung der 
sigruppe treten auch in Dioxan alle drei Formenauf. Beim Tetrabromid 
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iner farblosen und drei gefarbten Formen (A, B, B’). Die Absorption (auf- 
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nimmt die Extinktion der B-Form zu. Das Spektrum ist in neutraler alkoholischer 
Lésung ahnlich dem in alkalischer Lésung. Es wird angenommen, da das C- 
Atom von einer tetraedrischen Form ist und in B und B’ Graphitcharakter hat. 
Hans Maier. 
9214 William Franeis Maddams and Robert Sechnurmann. Uliraviolet absorption 
spectrum of fluoranthene. J. chem. Phys. 19, 973—974, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Man- 
chester, Engl., Oil Refinery, Phys. Dep., Ltd.) Das UV-Absorptionsspektrum von 
Fluoranthen wurde zwischen 2300 und 3800 A in Isooctan, Athanol und Chloro- 
form aufgenommen. In CHCl, wurde im Vergleich zu Isooctan eine mit zunehmen- 
der Wellenlange gréBer werdende Rotverschiebung beobachtet. In Athanol tritt 
nur eine Extinktionsverringerung, aber keine Anderung der Wellenlange auf. ‘ 
Hans Maier. 
9215 Norman D. Coggeshall and Abbott Pozefsky. Solvent induced jrequenea 
shifts for cata- condensed aromatics. J. chem. Phys. 19, 980—981, 1951, Nr. 7. 
(Juli.) (Pittsburgh, Penn., Devel Co., Gulf Res.) Im Anschlu8 an Baytiss (s. 
diese Ber. 30, 370, 1951) wird die Wellenzahl der langwelligen Banden vous 
Tetracen (um 22000 cm-1) in eine Funktion des Brechungsindex des Lésungs-— 
mittels (nj —1)/(2nj+1) aufgetragen. Die im wesentlichen lineare Abhangigkei 
bestitigt die Annahme, da8 die Bandenverschiebung auf der Polarisation des 
Lésungsmittels beruht. Ebenso werden Lésungen von Phenanthren, Anthracen, 
1,2-Benzanthracen, 9,10-Dimethyl-1,2-Benzanthracen, 1,2,5,6-Dibenzanthracen, | 
Methylcholanthren und Tetracen in 2,2,4-Trimethylpentan und Benzol unter-— 
sucht ‘und die beobachteten Frequenzen genau zugeordnet. Die beobachteten 
Frequenzverschiebungen sind fiir verschiedene Lésungsmittel fiir alle Ubergange 
der Verbindungen nahezu dieselben. Hans Maier. ~ 


9216 A.D. Walsh. The near ultraviolet spectrum of formaldehyde. J. chem. Phys. 
20, 1502—1503, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Leeds, Engl., Univ., Dep. Chem.) Die 
Schwierigkeit der Erklarung der Absorption von Formaldehyd im nahen UV 
liegt in der Interpretation der beiden Banden a und A. a ist schwach und tem- 
peraturabhangig in Absorption, stark in Fluoreszenz. Der Abstand a — A betragt 
nur 1277 cm-!. Die Schwingungsbanden des Fluoreszenzspektrums werden im 
Abanderung der BrRanpschen Formeln (s. diese Ber. 31, 1588, 1952) durch die 
‘Beziehungen ausgedriickt; HCHO: = 28312,7 + (1190n,; — 12n,*) = 
(1165,9n? — 2,3n72) — (1755,0n% — 10,3nZ2) + 6,5 nZn” — (1280n% = 
3 ng") + 4nfng + 7 ngnj, und einen entsprechenden Ausdruck fii 
DCDO. Die Formel zeigt, daB, da der Abstand a—A gleich »,’’ ist, im Fluores=_ 
zenzspektrum »,/’ in »,/’ und »,’’ enthalten ist. Dann wird die a-Bande di 
n,’’ = 1-Bande und A schwingungslos. Es treten nur totalsymmetrische Grune 
zustande der Symmetrie auf 1A, (A-Bande) oder 1B, (a-Bande). n; ist nie > 
‘immer geradzahlig. Der angeregte Zustand ?A, von a und A ist ein bei¢ 
gemeinsamer Triplettzustand. Im ersten angeregten Zustand ist HCHO ni¢ 
eben und das O-Atom liegt auBerhalb der Spiegelebene, die den Winkel HC 
halbiert. Hans Maier. 


9217 EE, A. Braude, F, Sondheimer and W. F. Forbes. Steric effects in the ele 
trontc spectra of organic compounds. Nature, Lond. 173, 117—119, 1954, Nr. 439 
(16. Jan.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Organic Chem.) Star 
Anderungen der Ultraviolettabsorption von organischen Molekiilen, herv 
gerufen durch die Substituenten, sind beobachtet worden. Diese Effekte 
hauptsachlich sterischen Ursprungs. Eine Diskussion hat ergeben, da ‘zwei ¥ 
schiedene spektrale Hinweise fiir sterische Hinderung der Uniplanaritat ¥ 
liegen: 1. sterische Effekte, die nur eine Anderung der Absorptionsenergie (@. 
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r Ubergangswahrscheinlichkeiten) der Bandcharakteristik des ganzen chromo- 
ioren Systems, aber keine Anderung der Wellenlange hervorrufen, 2. sterische 
ffekte, welche sowohl eine Anderung der Wellenlinge (d. h. der Ubergangs- 
ergie) und der Absorptionsintensitat hervorrufen. Wahrend die physikalische 
rklarung fiir die Effekte der zweiten Art eindeutig ist, ist es die bisherige Er- a 
arung fiir die Effekte der ersten Art nicht. Verff. geben auf Grund einer neuen a 

iskussion der vorliegenden Messungen an alkylierten Acetophenonen und ahn- , 

then Verbindungen eine Erklarung, die davon ausgeht, dafs sterische Effekte : 

r ersten Art hervorgerufen werden durch eine Restriktion der Uberginge in , 
ibrationszustanden, die im angeregten Zustand einen hchen Grad der Uni- ye 

anaritat gestatten. Sterische Effekte der ersten Art kénnen danach verbunden a 
in mit Ubergangen zwischen nicht-planaren Grundzustanden und angeregten 

anaren Zustanden, wahrend sterische Effekte der zweiten Art verbunden sind : 
it Ubergingen zwischen nicht-planaren Grundzustanden und nicht-planaren ane 
ieregten Zustanden. v. Harlem. — 


J. Edwards. Salicylamide: Thermodynamic dissociation constant. Solubility 
id quantitative estimation by U.-V. absorption spectrophotometry. Trans. 
uraday Soc. 49, 234—236, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Betchworth, Beecham Res. 
ub., Phys. Dep.) H. Ebert. 


vanische Molekiile: sichtbare und ultraviolette Spektren. S. auch Nr. 9398, 9399. 


18 J. A. Rolie, L. A. Woodward and D.A.Long. The Raman spectrum of " 
juid selenium tetrafluoride. Trans. Faraday Soc. 49, 1388—1390, 1953, Nr. 12 =o 
(r. 372). (Dez.) (Oxford, Inorg. a. Phys. Chem. Lab.) Das RamAn-Spektrum von af 


issigem Selentetrafluorid, sowohl photographisch wie photoelektrisch auf- oh 
zeichnet, zeigt sieben Frequenzen. Eine davon tritt auf in Form eines breiten ee 
1d unsymmetrischen Bandes. Aus diesen Messungen wurde qualitativ der A 
epolarisationsgrad bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB das SeF,-Molekiil - 
ahrscheinlich die Symmetrie Cv besitzt. v. Harlem. oy 


ott Anderson. Investigation of structure of glasses by their infrared reflection 
ectra. J. Amer. ceram. Soc. 33, 45—51, 1950, Nr. 2. (Champaign. Tikes : 
derson Phys. Lab.) H. Ebert. A 


19 Jacques Romand et Janine Granier-Mayence. Spectre d’absorption de .f 
-tzygene solide entre 2000 et 1500 A. J. Phys. Radium 15, 62—63, 1954, Nr. 1. a... 
=) (Sorbonne, Lab. Enseign. Phys.) Verff. berichten iiber Absorptions-  ~ 
sssungen an festem Sauerstoff bei 20°K im Bereich 2000 bis 1500 A. Das_ 

ektrum setzt sich aus einer kontinuierlichen Bande zusammen. Die Lage des 
axi mums konnte nicht bestimmt werden, da die Kurve (aufgetragen log joKy 
Abhangigkeit von der Wellenlinge) im Maximum sehr flach verlauft. Im 
2000 bis 2400 A wurde keine Absorption beobachtet. Das Spektrum weicht 
IIkommen ab von dem des Gases. Eine Erklarung dieses grofien Unter- 


s scheint nur méglich zu sein, wenn die Assoziation des Sauerstoffes zur 
O, beriicksichtigt wird. v. Harlem. 
~ o: . 


. G. Avery. Further measurements on the optical properties of lead sulphide, 
and telluride. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 2—8, 1954, Nr. 1 (Nr. 409B). 
(Great Malvern, Wores., Telecom. Res. Est.) Unter Bezugnahme auf 
irbeiten wird iiber Messungen der optischen Konstanten von PbS, 
| PbTe bis zu Wellenlangen von 6 yu berichtet. Am PbS wird auch bei 
peraturen (maximal +- 300°C) gemessen und aufBerdem der EinfluB 
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dem Absorptionskoeffizienten e« und der Frequenz des Lichtes » die Beziehut 
_ d loge/dvy = —1/kT gilt, sofern ¢ in der GréSenordnung von 10-1 cm~ liegt. M 
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‘ 


einer Sauerstoff-Temperung untersucht. Diese erfolgt bei einem Sauerstoff- 
druck von | bis 5 Torr und einer Temperatur von + 200°C. Bei héheren Tem- 


peraturen verschwindet der langwellige Auslaufer der Absorptionsbande des 


PbS. Nach einer Sauerstoff-Temperung zeigen PbS-Kristalle vom n-Typ die- 
selbe Dispersion, welche normalerweise an Kristallen vom p-Typ auftritt. Da-— 
gegen ist an letzteren nach einer Sauerstoff-Behandlung keine Dispersions- 
anderung festzustellen. G. Bauer. 


9221 Philip H. Yuster and Charles J.Delhecq. Some optical properties of potassium 
todide-thallium phosphors. J. chem. Phys. 21, 892—898, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Chi- 
cago, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Die Absorptionsspektren von KJ- 
SchmelzfluSkristallen mit wechselndem Tl-Gehalt wurden bei den Temperaturen 
des fliissigen Stickstoffs und Heliums zwischen 2200 und 3100 A gemessen. Es wur- 
den acht dem Tl zuzuschreibende schmale Absorptionsbanden gefunden. Die (maxi- 
malen) Absorptionskoeffizienten wachsen mit dem Tl-Gebalt und zwar bei vier 
Banden linear und den vier anderen qyadratisch. Die ersten werden deshalb- 
einzelnen Tl+, deren Umgebung kubisch ist, zugeschrieben, wahrend die restlichen 
Aggregaten von je zwei Tl+ zugeschrieben werden, da die Zunahme dieser gerade 
quadratisch mit der Tl-Konzentration wachsen sollte. In diesen Aggregaten 
besteht keine kubische Symmetrie der elektrischenFelder fiir ein T1+ mehr, so daB 
weitere Aufspaltung der Tl+-Niveaus erfolgt. P. Brauer. 


9222 KR. Ritsehl und A. Schwerdtfeger. Selektive Reflexion der Rubin-Resonanz 
fluoreszenzstrahlung. Fortschr. Phys. 1, 44, 1953, Nr. 1. (Berlin, Humbold 
Univ., I. Phys. Inst.) Die Bedingung von Méauicu und Rompe (Z. Phys. 120, 
741, 1 943 ) fiir den Ubergang von Volum-Resonanzfluoreszenz in koharente Ober- 
Hachonvefléxion (,,.mehrere Atome im Wellenlangenkubus der Strahlung“) ware 
beim Rubin mit 2 Molproz. Cr ohne weiteres fiir die rote Resonanzlinie erfillt 
Die rote Emission eines Rubins wurde an einem Rubin und einem Cr-freien Ver: 
gleichskristall (Korund) gespiegelt. Bei —193°C erweist sich die Reflexion an 
Rubin wesentlich starker, doch nur, wenn der emittierende Rubin auf — 193° 
ist; sonst sind Emissions- und Resonanzwellenlange verschieden. P. Brauer. 


9223 Franz Urbach. The long-wavelength edge of photographic sensitivity and ofth 
electronic absorption of solids. Phys. Rev. (2) 92, 1324, 1953, Nr. 5. (1. Dez. 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Col., Res. Lab.) Untersuchungen des A 
sorptionsspektrums von AgBr- Kristallen im Bereich der langwelligen Absor} 
tionskante zeigten, daB bei Temperaturen zwischen 200°K und 620°K zwische 


Hilfe von Daten anderer Autoren laBt sich fiir Ag Cl, Ge, TiO, und CdS e 
einigermafien ahnliches Verhalten zeigen. Rottgardt, 


Absorptionsspektren von Kristallen. 8, auch Nr. 8451, 9001. 


9224 Noger Newman. Polarized infrared spectrum of sodium formate. J. chi 
Phys. 20, 1663—1664, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Techr 
Gates & Crellin Lab.) Mikrospektroskopische Untersuchungen an NaH 
Kinkristallen mit polarisierter Strahlung fiihren zu der in der Tabelle niet 
gelegten Zuordnung der Schwingungen. Die Abweichungen gegen die Deut 
aus dem RamAn-Spektrum (FonrEyYNE 8s. diese Ber. 25, 228, 1944) werder 
kutiert. ; 
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zeichnung Schwingungsform Aktivitat RAMAN 
AR b 
(bzgl.Ion-Ebenein (b-Achse 
(010)-Ebene) des Krist. 
C,-Achse 
des Ions) 
V5 symm.'CO Def. 784 773 em 
VY, nicht-eb. CH Def. 1070 1069 
5 ebene CH Def: 1365 1386 
VY, symm. CO Val. : 1377 1352 
M% asymm. CO Val. 1620 1584 
Vs CH Val. 2870 2825 
a Brigel. " 
25 I. Simon and H. 0. MeMahon. Study of the structure of quartz, cristobalite, ier 
d vitreous silica by reflection in infrared. J. chem. Phys. 21, 23—30, 1953, Nr. 1. a 
an.) (Cambridge, Mass., Arthur D. Little, Inc.) Die von Simon (s. diese Ber. : 


, 295, 1952) angegebene Methode der Bestimmung von Dispersions- und Ab- 
rptionsdaten stark absorbierender Stoffe aus Reflexionsmessungen wird auf x 
und £-Quarz, a- und £-Cristobalit und Quarzglas im Bereich von 700 bis ~ 
00 cm- unter Verwendung von natiirlicher und polarisierter Strahlung an- 
wendet. Daraus wird die Lage der Eigenschwingungen teilweise mit gréBerer 
azision als bisher bekannt erhalten. Die sehr starke Bande bei 1055 cm- in 
Quarz und bei 1095 em™ in a-Cristobalit und Quarzglas wird als unsymme- 
sche Valenzschwingung der SiOSi-Gruppe gedeutet. Im iibrigen stimmt die 
jordnung mit der bisher iiblichen iiberein. Zusatzlich wird der Temperatur- 
iflu8 auf Starke und Breite der Banden zwischen 4 und 880°K gemessen, 
aus ebenfalls Hinweise fiir die Schwingungszuordnung gewonnen werden. 
Briigel. 


26 SS. Kojima, K. Tsukada, S. Ogawa and A. Shimauchi. New absorption lines 
erystals in submicrowave region. Phys. Rev. (2) 92, 1571, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) 
okyo, Japan, Univ. Educat.) Mit einer neu entwickelten Apparatur wurden im 
equenzbereich 150 bis 350 MHz an Silberjodidpulver eine Reihe von Absorp- 
mslinien gefunden, die verschieden sind von den Kernquadrupolresonanz- 
en des J-Kerns. Diese Absorptionslinien werden nicht durch ein Magnetfeld 
einfluBt, daB ausreichen wiirde, einen ZEEMAN-Effekt bei der Kernquadrupol- 
sonanz zu erzeugen. Die Frequenz der Linien ist temperaturabhingig. Eine 
mliche Absorption wurde auch an Zinksulfidpulver im Bereich 24 bis 500 MHz 
id an Bariumchloratpulver zwischen 20 und 500 MHz gefunden, gemessen bei 
mmertemperatur. Bei Silberbromid, (gemessen bei der Temperatur der fliissigen 
ft) und Zinkoxyd sowie Cadmiumsulfid (Zimmertemperatur) wurden keine 
che Absorptionen gefunden. Bei Zinksulfid verschwindet die Absorption, wenn 
8 Pulver in fliissiges Tetrachlorkohlenstoff getaucht wird, sie nimmt ab, wenn 
3 Pulver mehrere Tage im Dunkeln aufbewahrt wurde. Eine ahnliche Absorp- 
n wurde an Pulvern aus Quarz und Seignettesalz gefunden. Einige der Ab- 
ptionslinien kénnen das Ergebnis sein von piezoelektrischen Schwingungen 
’ individuellen Kristalle, jedoch kann die Absorption nicht vollstandig durch 
eon Mechanismus erklart werden, wie weitere Untersuchungen an verschieden- 
n Kristallen ergaben. Die Absorption wird gekennzeichnet durch die Tatsache, 
3 sie abl ig ist von den Kristallunvollkommenheiten und in einem sehr 

n Kristallgebiet auftritt. v. Harlem. 


William C. Dash. Optical absorption and photoconduction in the visible and 
infrared in single crystals of BaO. Phys. Rev. (2) 92, 68—76, 1953, Nr. 1. 
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- Univ., II. Phys. Inst.) Die Fluoreszenz- und Absorptionsspektren von pseud 


- der Abklingkonstanten der Fluoreszenz bestimmt. Sie sind von derselben Grofe 
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(1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) In Einkristallen von BaO wird durch 
Einwirkung von Réntgen- und UV-Strahlen (Hg-Bogen) bei — 160° eine starke 
Absorptionsbande bei 1,4 eV und eine schwache bei 0,8 eV erzeugt. Vorheriges 
Abschrecken des Kristalls von 1600° erhéht die infrarote Verfarbbarkeit. Im 
Sichtbaren erfolgt keine Verfairbung. Durch Erhitzen in Ba-Dampf (1000°) 
werden die Kristalle blau verfarbt (Absorptionsbandenmaximum bei 2,0 eV). 
Die gleiche additive Verfarbung ruft Erhitzen in Mg-, Al- oder Ca-Dampf hervor. 
Photoleitfahigkeitsmessungen ergeben Energieniveaus auSer bei 0,8 und 1,4 auch 
bei 2,0 und 2,6 eV. Intensive Réntgenbestrahlung erhéht die 2,0 eV-Photoleit- 
fahigkeit gegeniiber den anderen Banden. Fiir die 2 eV-Absorptionsbande bei 
additiver Verfarbung sind offenbar Elektronen in Sauerstoffleerstellen verant- 
wortlich. Rudolph. | 


: 
9228 KR. L. Sproull and R. S. Bever. Oxygen vacancies in barium oxide crystals. 
Phys. Rev. (2) 90, 352, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) : 


R. L. Sproull, R. S. Bever and G. Libowitz. Oxygen vacancies in bru 
oxyde. Khbenda (2) 92, 77—80, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Corne 

Univ., Phys. Dep.) In additiv mit verschiedenen Metallen (Ba, aber auch Mg, Ca, 
Al) (blau) verfarbten BaO-Kristallen erscheint eine optische Absorptionsbande 
bei 2,0 eV (s. vorstehendes Ref.), die, weil unabhangig vom additiven Metal 
nicht diesem (auf Zwischengitterplatzen) zugeschrieben werden kann. Um 2 
bestimmen, in welcher Form der stéchiometrische Metalliiberschu8 im Gitte 
anwesend ist, wurde die Diffusion der blauen Verfarbung zwischen 800°C und 
1300°C gemessen zu D = 2500 exp(-32500/T). Die Aktivierungsenergie des 
Diffusionsprozesses betragt 2,8eV, wohingegen REDINGTON (s. diese Ber. 32 
1620, 1953) mit radioaktivem Ba fiir dessen Eindiffundieren Aktivierungs- 
energien von 11 und 0,4 eV fand. Der Diffusionsproze8 bei der additiven Ver- 
farbung kann somit nicht durch Ba-Transport verursacht sein. Verff. schlieSen 
da er in O-Transport nach der Kristalloberflache und Verbindung mit Ba be 
steht und da die optische Absorption auf (zwei) von Sauerstoffliicken auf- 
genommenen Elektronen beruht. — Chemisch wurde der Ba-Uberschuf dadureh 
bestimmt, da8B der verfairbte Kristall mit H,O0-Dampf zur Reaktion gebrachi 
wurde und der Uberschu8 durch das erzeugte H, bestimmt wurde. Die Uberein: 
stimmung mit der Bestimmung des Ba-Gehaltes aus der Halbwertsbreite de 
optischen Absorption ist gut genug, um auszuschlieBen, daB das Ba ander 
als atomdispers im Kristall verteilt ist. P. Brauer. 


9229 H. F. Geisler und K. H. Hellwege. Spektrum und LeuchtprozeB von krista 
linem Terbiumbromat. Z. Phys. 136, 293—302, 1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Géttinger 
hexagonalen Einkristallen von Tb(BrO;),;-°9 H,O sind photographiert wordel 
An Hand der Polarisation der Linien werden magnetische und vom Kristallfel 
erzwungene elektrische Dipolstrahlung festgestellt. Mit Hilfe der Auswak 
regeln fiir die magnetische Dipolstrahlung ergibt sich 5D, als Ausgangsterm ¢ 
Fluoreszenz. — Die Wahrscheinlichkeit fiir strahlende und strahlungslose U be 


gange werden aus den Intensititen von Emissions- und Absorptionsbanden u 


ordnung wie bei den Europiumsalzen. Strahlungsprozesse sind zwei Grd: 
ordnungen unwahrscheinlicher als strahlungslose Abgabe der absorbier 
Energie an Warmeschwingungen. Deshalb hingt die Lebensdauer des angereg 


5D,-Terms praktisch nur von den strahlungslosen Prozessen ab. — Durch 
erregende UV-Strahlung wird das BrO,-Ion zersetzt. Die so erzeugten F 
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ellen im Gitter andern das elektrische Kristallfeld am Ort des Tb+++-Ions nicht 
erklich, verliangern aber die Lebensdauer des angeregten Terms durch Be- 
nderung der strahlungslosen Energie-Umwandlungsprozesse. Hellwege. 


130 G. Wendel. Uber einige Eigenschaften der ,,griinen Fluoreszenz von CdS- 
inkristallen. Fortschr. Phys. 1, 45—47, 1954, Nr. 1. (Berlin, Dtsch. Akad. 
‘iss., Inst. Strahlungsquellen.) Das Auftreten der griinen Lumineszenz des CdS 
ingt von den Praparationsbedingungen und von der anregenden Intensitat ab. 
rhitzen der Kristalle im Vakuum auf 600°C bis zum Auftreten schwacher 
ublimation und Abschrecken ergibt bei tiefer Temperatur griin leuchtende 
ristalle, wahrend langsames Abkihlen zur roten Lumineszenz fihrt. Der Effekt 
t reversibel. Untersuchungen bei Zimmertemperatur mit intensiver Anregung 
650 A) zeigen, daB das griine Leuchten linear mit der Anregungsintensitat 
inimmt, wahrend das rote mit der Wurzel aus der Anregungsintensitat ansteigt, 
da also bei hohen Anregungsdichten das griine Leuchten bevorzugt ist. Bei 
immertemperatur besteht das griine Leuchten aus einer Bande zwischen 5000 
nd 5200 A und einer zweiten schwacheren zwischen 5350 und 5450 A. Die rote 
mission beginnt bei 6100 A. Schén. 


231 B.D. Saksena und L. M. Pant. Depolarisation der Kathoden-Lumineszenz 
n MgO. Z. Phys. 136, 463—464, 1953, Nr. 4. (29. Dez.) (Allahabad, Univ.) 
in klares Stiick von MgO wird auf der Antikathode der Réhre befestigt. Der 


 onsrsiay Sae der Emission wird unter definierten Bedingungen mit Doppel- — 


ild-Prisma, N1cotschem Prisma und Spektrograph gemessen. Die durch Katho- 
enstrahlen erregte Lumineszenz ist nahezu unpolarisiert, der ,,Depolarisations- 
rad‘* betragt 0,92. Bandow. 


232 K.H. Jiirgen Rottgardt. Lumineszenzzerstérung an Leuchtschirmen von 
‘athodenstrahlréhren durch Elektronen. Z. angew. Phys. 6, 160—163, 1954, Nr. 4. 
Apr.) (EBlingen, Lorenz AG., Stand. Lab.) Der Verlauf der Lumineszenzzer- 
térung durch Elektronenstrahlen an Leuchtschirmen aus Zn,SiO,: Mn, Zns: 
.g und CdS: Cu wird in abgeschmolzenen Réhren untersucht, da es sich zeigt, 
a8 im Schliffrohr mit seinen schlechten Vakuumbedingungen die Lumineszenz 
es Zn,Si0,: Mn nach Elektronenbestrahlung mit 0,2 C/cm* auf 40% des An- 
ungswertes gegeniiber 98% im abgeschmolzenen Rohr abgenommen hat. Die 
erstérung der Lumineszenz ist im abgeschmolzenen Rohr bei gleichen elektri- 
shen Bedingungen fiir die Sulfidphosphore gréfer als fiir Zn,SiO,: Mn; beim 
leichen Phosphor wird ein Pulver mit kleinerem Korn starker beeinfluBt als 
ines mit gréBerem. Die Zerstérung hingt beim CdS: Cu-Pulver nur von der Zahl 
er aufgefallenen Elektronen ab und ist bis zu 4 kV Anodenspannung unabhangig 
on der Intensitit des Strahlstromes und der Anodenspannung. Die Lumines- 
snzabnahme als Funktion der Zahl der aufgetroffenen Teilchen hat fiir Elek- 
ronen, a-Teilchen und UV-Quanten die gleiche Kurvenform. Die Lumineszenz- 
idigung durch Elektronen kann durch eine Warmebehandlung des Leucht- 
offes riickgingig gemacht werden. Es wird vermutet, da8 die Elektronen durch 
snisation der Gitterbausteine Stérstellen erzeugen, welche ihrerseits tiefe Haft- 
lien im Bandermodell der Kristallphosphore darstellen, iiber welche strahlungs- 
se Uberginge méglich sind. Rottgardt. 


Wilhelm Hanle und Hermann Hinrichs. Die Lumineszenz von silberak- 
em Steinsalz. Z. angew. Phys. 6, 201—203, 1954, Nr. 5. (Mai.) (GieBen, 
tus-Liebig-Hochschule, Phys. Inst.) An Ag-aktiviertem NaCl (Ag-Gehalt 
5, 1,5% oder 0,1%) wurde die Lumineszenz beobachtet. Bei Anregung mit 
ntgenstrahlen setzt die Lumineszenz innerhalb 1 sec ein; sie besteht aus einer 
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-wahrend der ersten Perioden der angelegten Spannung ansteigt, da gleichzeiti 
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Bande bei 2500: A (Ag+-Ionen) und 4000 A (Doppelionen); ihre Intensitat ist 
proportional der Réntgenintensitat. Nach Schlu8 der Erregung fallt sie momen- 
tan auf den Anfangswert der langsam abklingenden Phosphoreszenz ab. Bei 
Elektronenanregung ist An- und Abstieg schneller. Kleinerem Ag-Gehalt ent- 
spricht schnelleres An- und Abklingen der Momentanintensitat (umgekehrt ver- 
halt sich die Phosphoreszenz), wahrend die Momentanintensitat mit dem Ag- 
Gehalt wachst. Mit Réntgenstrahlen oder Elektronen vorbestrahlte Kristalle 
zeigen Stimulationslumineszenz (a) und Radiophotolumineszenz (b). Bei (a) 
werden Elektronen aus tiefen Haftstellen (Farbzentren) durch Licht ins Leit-_ 
fahigkeitsband beférdert; (b) wird auf gebildete Ag-Atome zuriickgefiihrt. Wie 
(a) und (b) hangen auch die Glow-Kurven von der Ag-Konzentration sowie von 
der Vorbehandlung (Elektronenbestrahlung) ab. NaCl: Ag ist fiir Szintillationen 
nicht geeignet, wohl aber wegen seiner Stimulationslumineszenz und Radio-- 
photolumineszenz als Dosismesser. P. Brauer. 


9234 Arthur Bramley and Jenny E. Rosenthal. Transient voltage indicator and 
information display panel. Rev. sci. Instrum. 24, 471—472, 1953, Nr. 6. (Juni.) | 
(Long Branch, N. J., Bramley Consultants.) Mit den im Glas eingebetteten — 
Zn,SiO,-Phosphoren (s. diese Ber. 32, 724, 1953)wurden im elektrischen Wechsel- — 
feld unter sonst gleichen Bedingungen etwa zehnmal gréfere Helligkeiten er- 


halten als mit den in Kunststoffe eingebetteten Sulfidphosphoren. Da die Hellig- 
keit bei gegebener Frequenz ungefaihr mit dem Quadrat der Spannung wachst, 
kann man die Schichten als Spannungsindikator verwenden. Um die Ansprech- 
zeit zu verlangern, kann man unter Zwischenschalten eines Photoleiters in Nahe 
der Schicht die Anordnung mit einer so bemessenen Wechselspannung betreiben, 
da sie nur unmerklich leuchtet. Wird durch den nachzuweisenden Spannungs- 
impuls ein Lichtblitz erzeugt, so erniedrigt dieser den Widerstand des Photo- 
leiters und erhéht damit die an der Schicht liegende Wechselspannung, so daB sie 
stindig leuchtet. Fir Informationszwecke kann man in einer Kreuzgitteran- 
ordnung, bestehend aus zwei senkrecht zueinanderstehenden Reihen yon 
Leitungen, zwischen denen die Leuchtschicht angebracht ist, die Leitungen der 
beiden Reihen, die Strom fiihren, oder durch die der Spannungsimpuls geht, da- 
durch erkennen, da8 die Schicht an deren Kreuzungsstellen aufleuchtet. Ist die 
Schicht selbst ein Halbleiter mit spannungs- oder lichtabhangigem Widerstand, 
so kann sie selbst die Rolle des oben erwahnten Photoleiters, insbesondere bei der 
Kreuzgitteranordnung iibernehmen. Schén. 


9235 Frangoise Vigean. Montée initiale de la brillance de produits électrolumines 
cents sous l’action d'un champ alternatif. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 1151—1153, 
1953, Nr. 11. (16. Marz.) Bei der oszillographischen Untersuchung des zeitlichen 
Verlaufs der Helligkeit der Elektrolumineszenz wurde beobachtet, da sie 


aber auch die Amplitude der Helligkeitsschwankung zunimmt. Die Messungel 
wurden an ZnSCu (blau) und ZnSMn (blau) durchgefiihrt. Die Elektrolumineszen: 
wird durch StoBanregung durch Elektronen im Leitungsband gedeutet, die zu 
nachst aus hoch liegenden Donatoren stammen (besetzte Oberflachenterme un¢ 
ZnO-Spuren im Zn§). Die zeitlichen Effekte beruhen auf der zunehmenden Za! 

der angeregten Aktivatoren und auf dem Ubergang in Haftstellen sowie dere 
Entleerung durch Elektronenstof. Schén. 


9236 G. Destriau. Brightness waves and transitory phenomena in the quencht 
of luminescence by alternating electric fields. J. appl. Phys. 23, 67—71, 19% 
Nr. 1. (Jan.) (Paris, France, Fac. Sci., Lab. Luminescence.) ZnS- und Cd 
Phosphore leuchten unter dem Einflu8 eines elektrischen Wechselfeldes wenij 
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ll als ohne Feld. Sowohl nach dem Anlegen wie nach dem Abschalten des 
ldes wird eine Ubergangsperiode beobachtet, in der die Helligkeit kleiner ist 
; im jeweils stationaren Zustand. In der vorliegenden Arbeit werden die 
osphore durch Réntgenstrahlen mit einem Halbwellenapparat periodisch an- 
rept, dem gleichen Feld ausgesetzt, das an der Réntgenrdéhre liegt und der Ver- 
if der Helligkeit wahrend einer halben Periode oszillographisch aufgenommen, 
d zwar besonders in der Ubergangszeit nach dem Anlegen des Feldes. Wahrend 
ne Feld die Helligkeit ein scharfes Maximum bei einer Viertelperiode hat, wird 
ch Anlegen des Feldes der Helligkeitsverlauf stark modifiziert. Sofort nach dem 
legen des Feldes tritt ein zweites Helligkeitsmaximum auf, das am Nulldurch- 
ng der Spannung liegt, allmahlich starker wird, aber gegen Ende der Uber- 
ngsperiode wieder verschwindet. Im stationéren Zustand mit Feld ist schlieB- 
h der Helligkeitsverlauf ziemlich komplex. Nach Abschalten des Felds tritt 
ort der urspriingliche Helligkeitsverlauf auf, wobei das Maximum allmahlich 
her wird. Die Beobachtungen werden qualitativ durch die raumliche Bewegung 
r angeregten Elektronen erklart. Durch ein konstantes elektrisches Feld wird 
i Halbwellenerregung die Form der Helligkeitskurve nicht verindert, sondern 
liglich die Héhe des Maximums beeinfluBt. Schon. 


37 +S. F. Kaisel and C. B. Clark. A luminescent screen for use with very low- 
ocity electrons. J. opt. Soc. Amer. 44, 184—135, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Stanford, 
lif., Stanford Univ., Electrn. Res. Lab. and Stanford Res. Inst.) Es wird ein 
uchtschirm beschrieben, der bei Anregung durch 3 eV-Elektronen bei 10 
mp/cm? merklich leuchtet. Zur Vermeidung der Aufladung muB der Phosphor 
fend sein. Daher ist nur ZnOZn brauchbar, das ohne Bindemittel aus einer Auf- 
wimmung in Alkohol auf eine Glasplatte mit leitender Oberflachenschicht 
fsedimentiert wird. Die optimale Schichtdicke war 2 mg/cm*. Bei Betrieb an 
 Pumpe zeigte sich, da die Einsatzspannung des Leuchtens durch adsorbiertes 
mpenél zunahm. Durch ein longitudinales Magnetfeld wurde der anregende 
*ktronenstrahl zusammengehalten. Scho6n. 


38 Ross E. Shrader and S. F. Kaisel. Excitation of zinc oxide phosphors by 
-energy electrons. J. opt. Soc. Amer. 44, 135—139, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Prin- 
on, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div. ; Stanford, Calif., Stanford Univ., 
setron. Res. Lab.) Das Leuchten eines ZnUZu-Phosphors auf einer leitenden 
usunterlage bei Anregung durch langsame Elektronen (s. vorstehendes Ref.) 
d in Abhangigkeit von der Spannungsdifferenz zwischen der Leuchtschicht 
1 der Aquipotentialkathode (bei verschiedenen Potentialen der zwischen 
den liegenden Anode) gemessen. Das Leuchten setzt bei Elektronenenergien 
1 etwa 2,5 eV ein, der-durch die Schicht abflieSende Strom bei etwa 2,2 eV. 
se Einsatzspannungen beruhen nicht auf einer Aufladung der Leuchtschicht, 
dern hingen mit dem Kontaktpotential zwischen dem ZnO und der (BaSr)O- 
hode zusammen. Dieses erhalt man aus der Kurve: log des Stroms durch die 
jicht iiber der angelegten Spannung angenidhert zu 3,2 eV. Mit einer Austritts- 
it der Kathode von 1,0 eV ergibt sich hieraus die des ZnO zu etwa 4,2 eV, 
laB jedes vom ZnO eingefangene Elektron eine Mindestenergie von 4,2eV 
at, die zur Anregung eines Elektrons im Kristall (Breite der verbotenen 
e 3,2eV) ausreicht. Bei Variation des Anodenpotentials bis zu negativen 
egen das des Schirms deutet sich der Einsatz der Sekundaremisson bei 
v Elektronenenergie an, was mit den oben genannten Werten (Kontakt- 
al plus Austrittsarbeit) iibereinstimmt. Kleine, jeweils in Abstanden von 
; auftretende Unstetigkeiten im Gang der Ausbeute (Helligkeit/Strom- 
<¢) mit der Spannung zeigen den Zusammenhang mit der eco geenras 
ev : htens. chon. 
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- Li,CO; bei 1000°C in H, oder auch, wenn Li,CO, weggelassen und in O, geglii 


_- regbarer Leuchtstoff, der bei 93°C ein Linienspektrum im Rot zeigt und der offi 
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9239 Peter D. Johnson and Ferd E. Williams. Electron traps in the thallium- 
activated potassium chloride phosphor. J. chem. Phys. 21, 125—130, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Verff. messen glow-Kurven 
an KCl: TI. Sie finden zwei Hauptmaxima bei 205 und 300°K, die bei Erregung 
mit der Hg-Lampe alle anderen weit iiberwiegen. Zusatz von zweiwertigen — 
alkali-Ionen hat keinen Einflu8, wohl aber Cd++, das die 205- und 300°K- 
Maxima verkleinert und ein Maximum bei 270°K hervorhebt. Da Cd++ unmittel- 
bar neben Tl+ die Metastabilitat der Ubergange *P§ — 1S und *P? > 1S des Tl 
aufhebt (P. D. Jonnson und F. E. Wittu1ams, s. diese Ber. 30, 1788, 1951; 31, 
645, 1952) werden ?P? des isolierten Tl+ die glow-Kurvenmaxima 205 und 300°K 
zugeordnet. Die Energie der T]+-Terme 38,, *P$, *P$ wird gitter-theoretisch 
berechnet und das Termschema gezeichnet. Da 4,5eV zur Ionisation éines 
metastabilen Tl+-Terms erforderlich sind, kénnen durch Bestrahlen mit 1850 

F-Zentren erzeugt werden. Auch V-Zentren miissen durch langwelliges 


erzeugt werden kénnen, was bei der Temperatur des flissigen Helium 
beobachtet wurde. Ein quantitatives Potentialkurvenmodell wird angegeben 
Nur ein kleiner Teil der metastabilen Terme wird bei Erregung besetzt, haup 
sachlich da das Elektron erst iiber einen nicht metastabilen Term (*P,° ode 
1P,°) in den metastabilen gelangt, aus dem es das erregende Licht wieder ab- 
spaltet. Die zum Ubergang aus den nicht metastabilen in die metastabiler 
angeregten Terme nétige Aktivierungsenergie liefert die Polarisationsenergie dil 
bei der Erregung frei wird. P. Brauer 


9240 Peter Brauer. Uber Tl+ in Alkalihalogeniden. Z. Naturf. 8a, 273—274 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Mosbach/Bd., Osram Studienges. el. Bel.) Nach einer friihei 
angegebenen gittertheoretischen Methode (P. Braver, s. diese Ber. 32, 1036 
1953) wurden die Einbauenergien fiir Tl+ in sechs Alkalihalogeniden berechnet 
Die Ergebnisse erklaren die individuell sehr verschiedene Bereitschaft der Alkali’ 
halogenide, Tl+ aufzunehmen. Diese Bereitschaft wurde durch experimentellé 
Bestimmung der Verteilungsgleichgewichte des Tl+ zwischen Mutterlauge und) 
Bodenkérper bei 95°C bestimmt. P. Brauer. 


9241 J.S. Prener. A magnesium oxide phosphor activated by tetravalent mang 
nese. J. chem. Phys. 21, 160—161, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Ge 
Electr. Res. Lab.) MgO kann mit Mn aktiviert werden, so daB entweder Mn’ 
oder Mn*+ anwesend ist. Wenn MgO mit 0,1 Molproz. MnSO, und 5 Molpre 


wird, entsteht MgO mit Mn,+, das durch Kathodenstrahlen zur Emission z wel 
breiter Banden bei ~6200 und ~7300 A erregt werden kann. Wenn dageg 
die Mischung mit Li,CO, in O, ‘gegliiht wird, ergibt sich ein durch 3650 A 


bar Mn‘+ enthalt (nach der chemischen Analyse Mn°,?+). Auch Messungen | 
paramagnetischen Resonanz durch LEIrer und HERSHBERGER (Report 52— 
Juli 1952, Department Engngn., Univ. California, Los Angeles) ergeber 
guter Ubereinstimmung damit Mn*®+. P. Braue 
9242 D.L. Dexter. A theory of sensitized luminescence in solids. J. chem. F 
21, 836—850, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
Div.) Eine Resonanztheorie des Energietransportes vom Sensibilisatora’ 
Aktivator wird entwickelt. Sie geht tiber die FérstERsche Theorie (A 
2, 55, 1948; diese Ber. 30, 873, 1951) vor allem dadurch hinaus, da8 sie v 
Ubergiange beriicksichtigt. Es zeigt sich, da® fiir die Energieiibert: 
erster Linie (a) Dipol-Dipol-Wechselwirkung von Sensibilisator und Akti 
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‘ksam ist, sodann aber auch (b) Dipol-Quadrupol-Wechselwirkung (nicht 
sr Quadrupol-Dipol) und schlieBlich (c) Austauschwechselwirkung. Die ,,Reich- 
ite‘ betragt resp. etwa 10° bis 104 Gitterplatze bei (a), 10? bei (b) und 30 bei 
. Die Abhangigkeit des Energietransportes von der Konzentration des Sen- 
ilisators und Aktivators wird berechnet. Die Ergebnisse werden mit experimen- 
len Resultaten verglichen. P. Brauer. 


43 Ferd E. Williams. Theory of the luminescence of impurity-activated ionic 
jstals. J. phys. Chem. 57, 780—784, 1953, Nr. 8. (Nov.) (Schenectady, N. Y., 
n. Electr. Res. Lab.) Fiir das Spektrum von KCI-T! sind 1S, 2 3P%-Uber- 
nge des Tl+ verantwortlich. Mit Hilfe der fiir die Zustande des Tl+ nach 
\RTREE berechneten radialen Elektronendichten kénnen deren Polarisierbarkeit, 
dius und Kompressibilitét bei Wechselwirkung mit den umgebenden Cl- 
rechnet werden, weiter die Energie des im Wirtsgitter eingebauten Tl+ und 
ieBlich — mit Hilfe eines Kreisprozesses — dessen [onisierungsarbeiten und 
mit die relative Lage der Terme im Banderschema. Bei Zugrundelegung ver- 
liedener T1+-Cl-Abstiinde ergeben sich punktweise die Potentialkurven fiir 
und- und Anregungszustand. Aus diesen wiederum wird klassisch oder quanten- 
chanisch Absorptions- und Emissionsspektrum berechnet. Eine weitere Ver- 
sserung lat sich durch Beriicksichtigung der nichtspharischen sondern hantel- 
migen Elektronendichteverteilung von Tl+ 3P{erreichen, wenn deren Lings- 
ase in Richtung (110) im Kristall angenommen wird. Dann ist auch zu ver- 
hen, warum das Minimum der Potentialkurve des angeregten Zustandes bei 
inerem T1+-Cl--Abstand liegt als das des Grundzustandes — Die Abweichung 
n der Kugelsymmetrie ist noch bedeutungsvoller beim KCl-Mn. Eine weitere 
rbesserung wurde erreicht durch Beriicksichtigung des Umstandes, da8 das 
uLtomsB-Feld des Kristalles fiir den Ort der Ladung des T1+3P9 (lings der 
ngsachse der p-Wellenfunktion) nach Ewatp berechnet wurde. 
P. Brauer. 


44 Richard H. Bube. Traps and trapping processes. J. phys. Chem. 57, 785 
| 790, 1953, Nr. 8. (Nov.) (Princeton, N. J., Radio Corps Amer., RCA Lab. 
v.) Die Fragen (1) nach der Natur der Haftzentren, (2) nach der Abhangigkeit 
3 ,,trapping’‘ (Elektronenanlagerung in Haftstellen) von der Bewegung des 
geregten Elektrons im Leitfahigkeitsband, (3) nach der Bedeutung von ,,re- 
pping‘ und (4) was geschieht bei optischer Leerung von Haftstellen, werden 
» folgt beantwortet: (1) Haftstellen in Sulfid- und Silikatphosphoren werden 
rch Liicken an Gitterpunkten verursacht; denn Haftstellen sind auch in reinen 
astallen vorhanden, ihre energetische Tiefe ist von der Verunreinigung und 
istallform unabhangig. ihre Konzentration wachst exponentiell mit der rezi- 
ken Praparationstemperatur. Verunreinigungen kénnen die Zahl wirtsgitter- 
ener Leucht- und Haftzentren erhéhen. Die Erregung von Photoleitung hangt 

nso von der Erregungsenergie ab wie die Haftstellenbesetzung. (2) Das Vor- 
adensein von Photoleitung beim Trapping zeigt, daf Trapping mit Elektronen- 
egung im Leitfahigkeitsband verbunden ist. (3) Retrapping ist vorhanden. 
ptische Leerung von Haftstellen ist bei Vorhandensein von Ausleuchtung 
hbedeutend mit Beférderung der Elektronen ins pete aberte err’. 

. Brauer. 


Clifford C. Klick and James H. Sebulman. On the luminescence of divalent 
‘anese in solids. J. opt. Soc. Amer. 42, 910—916, 1952, Nr. 12. (Dez.) und 
Rev. (2) 90, 363—364, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
shington, D. C., Naval Res. Lab., Crystal Branch, Metall. Div.) Fiir Leucht- 
e, bei denen sowohl die Tieftemperaturemission als auch die Tieftemperatur- 
die Form von Gauss-Kurven haben und deren Breite in bestimmter 
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. kommt es, daB bei 115°C beide Leuchtstoffe gleiche Ausbeute haben. 
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Weise von der Temperatur abhangt, gilt eine Theorie, die sich des quantitativ 
gefaBten Konfigurationskoordinaten-Modells bedient. Potentialkurven des Grund- 
und des angeregten Zustandes werden durch Parabeln zweiten Grades approxi- 
miert. Samtliche notwendige Konstanten der sieben Bestimmungsgleichungen 
kénnen dem Experiment entnommen werden, Das quantitative Modell zeigt im 
Falle des Zn,SiO,.Mn u.a., daB die Minima der Potentialkurven des Grund- 
zustandes und des ersten angeregten Zustandes nur um 0,06 A gegeneinander 
verschoben sind, da sich damit sowohl die Asymmetrie der Emissionsbanden 
als auch die Tatsache verstehen lassen, daf Mn ein so universeller Aktivator 
ist, da sich die Zustinde des Mn++ im festen Kérper denen des Mn++ im 
Gaszustand zuordnen lassen. P. Brauer. 


9246 Clifford C. Klick. Emission and absorption in luminescent centers at low 
temperatures. J. phys. Chem. 57, 776—779, 1953, Nr. 8. (Nov.) (Washington, 
D.C., Naval Res. Lab., Metallurg. Div., Chem. Branch.) Die Breite der Emissions- 
und Absorptionsbanden in Leuchtstoffen nimmt bei héheren Temperaturen 
mit der Wurzel aus der absoluten Temperatur ab (Theorie von Mort und GuRNEY) 
bei tiefen Temperaturen jedoch wird die Breite konstant (und nur manchmal 
lésen sie sich in schmale Banden auf). Oft ist kaum eine Abhangigkeit der Halb- 
wertsbreite von der Zentrenkonzentration zu beobachten. Dies ist nach dem 
einfachen Zentrenmodell zu verstehen, das fiir Grund- und Anregungszustand 
zwei gegeneinander verschobene Potentialkurven benutzt: Fiir die konstante 
Tiefsttemperatur-Bandenbreite ist die Nullpunktsenergie des angeregten Zu- 
standes verantwortlich, weil sie bei geniigender Verschiebung beider Potential- 
kurven fiir Uberdeckung eines endlichen Energieintervalles der Grundzustands- 
kurve sorgt. Die Quadratwurzelabhangigkeit bei hsheren Temperaturen ist eine 
Folge der quasi-parabolischen Gestalt der Potentialkurven. Die Aufspaltung 
oder Nichtaufspaltung in Linien ist eine Frage der Lokalisierung der Ladungs- 
dichte des Leuchtions und damit der Wechselwirkung mit der Umgebung 
(WiLLIAMs). P. Brauer. 


9247 Esther W. Claffy and James H. Schulman. Copper-activated aluminosili- 
cate phosphors. J. electrochem. Soc. 98, 409—413, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Wa- 
shington, D. C., Naval Res. Lab., Crystal Branch, Metallurg. Div.) Leuchtstoffe 
der Zusammensetzung x(yM40; zM'O) - p Al,O3°q SiO,, worin M! fir Na, 
K oder Li, hingegen M! fir Be, Ca, Mg, Sr, Ba, Zn oder Cd steht, und die 
auBerdem 0,0005 bis 0,01 Mol CuO enthalten, ahneln in ihrem Emissionsspektru 
dem CaWO,. Die x, y, z, p und q kénnen in weiten Grenzen geaindert werden 
Das Haupterregungsgebiet liegt bei 2600 A. Die Ausbeute ist absolut etwa n 
ein Drittel derjenigen des CaWO,, aber kaum temperaturabhangig bis 150°C. 


‘P. Brauer. 


9248 Shannnon Jones and Gorton R. Fonda. Quantum efficiencies and opti 
properties of phosphors. J. opt. Soc. Amer. 43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurze 
Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Fiir erregendes Ultraviolett von 2537 . 
hat Magnesiumwolframat mit etwa 100% die héchste Quantenausbeute. Relati 
Quantenausbeute guter Leuchtstoffe bezogen auf Magnesiumwolframat si 
Calciumwolframat (95%), Cacliumsilikat (91%), Cele eee (88% 

. Brauer. 


9249 Gorton R. Fonda. Review of articles on luminescence for 1951—1952. 
electrochem. Soc. 100, 155C—158C, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. 
Gen. Electr. Co.) Zusammenfassendes Ref. tiber 63 wissenschaftliche Pu 
kationen. P. Brauer. 
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250 Jerome S. Prener. An arsenic-activated zinc sulfide phosphor. J. electro- 
hem. Soc. 98,406 —408, 7957, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
ab.) ZnS 1aB8t sich durch As aktivieren und zeigt bei UV- oder Kathodenstrahl- 
rregung auer der blauen Bande (4650 A) des eigenaktivierten ZnS noch zwei 
eitere bei 5200 und 6200 A. Die relative Intensitat der Banden hangt von der 
8-Konzentration (langstwellige Bande optimal bei 0,1 As, wenn in H, gegliiht), 
raparationsatmosphare, Erregungsart bzw. -dichte und Erregungstemperatur ab. 
P. Brauer. 
251 J.T. Anderson and R.S. Wells. Luminescent barium and magnesium 
alophosphates. J. electrochem. Soc. 98, 414—416, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Rugby, 


ngl., Brit. Thomson-Houston Co., Res. Lab.) Mit Uran aktiviertes Mg- und Ba- . 


jalophosphat hat eine helle gelbgriine Lumineszenz (Bariumchlorophosphat mit 
':5300 A) bei Erregung mit kurz- oder langwelligem Ultraviolett. Zahlreiche 
inzelheiten iiber wechselnde Zusammensetzung, Praparation, Emission und 
bsorption (Reflexion) im Original. P. Brauer. 


252 HH. A. Klasens. On the nature of fluorescent centers and traps in zinc sulfide. 
. electrochem. Soc. 100, 72—80, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Eindhoven, Netherl., 
hilips Gloeilampenfabr. Philips Res. Lab.) Die lokalisierten Niveaus im Term- 
szhema des ZnS-Phosphors, die durch Einbau von Fremdatomen (bzw. -ionen) 
zeugt werden, sind nicht Terme des Fremdatoms, sondern solche eines Wirts- 
itter-Bausteins an der durch das Fremdion erzeugten Stérstelle. So sind die 
arch Aktivierung mitCu+, Ag+, Au+, Li+, Na+ erzeugten besetzten Aktivator- 
rme aus dem besetzten S*--Band gehobene S*--Terme und die durch die Koakti- 
atoren (Halogenionen, Al*+, Se*+, Ga+, In*+ usw.) hervorgerufenen unbesetzten 
aftterme aus den Zn+-(Leitfahigkeits-) Band gesenkte Zn+-Terme. Die Elemente 
sr Eisengruppe erzeugen Elektronenhaftstellen; ihre Killerwirkung wird mit 
er Annahme erklart, da die bei der Elektronen-Defektelektronen-Rekombina- 
on freiwerdende Energie auf die Killerionen iibertrayen wird, die infolge 
orhandenseins vieler Zwischenterme strahlungslos in den Grundzustand 
iriickkehren. Die unterschiedliche Wirkung von Fe, Ni und Co hangt mit der 
lativen Héhe der Niveaus zusammen. Die Theorie wird in Zusammenhang mit 
thlreichen alten und neuen experimentellen Befunden diskutiert. 

P. Brauer. 
253 John F. Waymouth. Optical measurements on electroluminescent zinc 
ilfide. J. electrochem. Soc. 100, 81—84, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Salem, Mass., 
ylvania Electr. Prod.) Emissions- und Absorptions-(aus Reflexions-)Spektren 
on ZnS-Phosphoren, die wenig ZnO enthalten und mit etwa 10-* Mol Cu und 
5 Mol Pb aktiviert sind, zeigen Emissionsbanden mit Maxima bei etwa 
900 A (stark), 4600 A (schwach) und etwa 12000 A (abhangig vom Pb-Gehalt). 
Jachsender Emission in der Bande héherer Energie (4700 A) lauft abnehmende 
bsorption im Band héherer Energie (3900 A) parallel. Mit wachsender Frequenz 
es elektrischen Wechselfeldes wichst die Intensitait der blauen Emissionsbande 
ahezu linear, wahrend die griine Bande ab 1000 Hz nicht mehr wachst. 
P. Brauer. 
254 Keith H. Butler. Alkaline earth orthophosphate phosphors. J. electrochem. 
pe. 100, 250—255, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Salem, Mass., Sylvania Electr. Prod.) 
wird iiber die Auffindung von Leuchtstoffen berichtet, die aus den Ortho- 
osphaten des Ca, Sr, Ba oder mehreren von diesen bestehen und mit Sn und 
n aktiviert sind. Sn absorbiert die erregende Strahlung, ist in der Lage (kurz- 


Falle des B-Ca-Phosphat (oder -Mischphosphaten) gibt Sn eine rote 
ssion und Sn und Mn eine tiefrote (um 6700 A). Angaben iiber Praparation 
Priparate verschiedener Zusammensetzung im Original. Einige Sn-akti- 
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ellig) zu emittieren, vor allem aber die langwellige Mn-Emission hervorzurufen. . 
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vierte Erdalkaliphosphate haben Emissionsbanden im Ultraviolett. Die Erre- 
gungsspektren, die in komplizierter Weise von der Zusammensetzung abhangen, 
erstrecken sich von 2200 bis 3200 A und liegen im allgemeinen giinstig in bezug 
auf 2537 A, so daB die Ausbeute der Leuchtstoffe sehr gut ist. P. Brauer. 


9255 UH. C. Froelich. Copper-activated zinc sulfide phosphors with yellow and red 
emission. J. electrochem. Soc. 100, 280—288, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Nela Park, 
Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) (S. auch nachstehendes Ref.) 
ZnS-Phosphore, die in H,S bei Temperaturen iiber 1020°C gegliiht werden (so 
da sie Wurtzitstruktur haben), zeigen, wenn sie mit 0,05 bis 1 Gewichtsproz. Cu 


(also mit 10 bis 100mal mehr als bisher iblich) aktiviert werden eine gelbe und 


rote Emissionsbande bei 5800 A bzw. 6700 A groBer Halbwertsbreite. Die — 
gelbe Bande verschwindet bei —196°C. Die optische Erregbarkeit liegt aus- 

schlieBlich im nahen UV. Es handelt sich um wenigstens zwei Erregungsbanden © 
bei 3300 und 3650 A, von denen die erste die gelbe Emissionsbande bevorzugt. — 
Die gelbrote Emission ist auch durch Kathodenstrahlen, Réntgenstrahlen und — 
elektrische Wechselfelder anregbar; hierbei ist zwischen 60 und 15000 Hz keine — 
Verschiebung zu beobachten. Der Einbau des Kupfers geschieht ohne ladungs- ~ 
kompensierende Ionen. P. Brauer. @ 


9256 H.C. Froelich. Copper-activated zinc sulfide phosphors with trivalent sub- 
stituents. J, electrochem. Soc. 100, 496—507, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Cleven- — 
land, O., Gen. Electr. Co., Lamp. Devel. Lab.) (S. auch vorstehendes Ref.) ~ 
ZnS wird mit Al und Cu in bisher ungewohnt hohen Mengen (0,1 bis 0,4 Gewichts- 
proz. Cu; optimales Verhaltnis Cu/Al = 1/,) aktiviert. In H.S geglihtes ZnS 
luminesziert nicht. Al-Aktivierung gibt blaue und griine Emission. Cu-Al- — 
Aktivierung gibt eine aus drei Banden bestehende Emission im langwelligen Teil 
des sichtbaren Spektrums (etwa 5150, 5550 und 5900 A). Die drei Banden haben 
verschiedene Temperatur-Abkling- und Erregungseigenschaften. Ga an Stelle 
von Al ergibt nicht wie bei kleinen Aktivatorkonzentrationen (KROGER und Dik- © 
HOFF, 8. diese Ber. 30, 570, 1951) vergleichbare Emissionen nach spektraler Lage 
und Intensitat. Ahnlich ist es mit In, Y, La auch Bi und Sb, obgleich offenbar 
alle Zusitze mit ZnS und Cu,8 als Tripelsulfide anwesend waren. Hingegen 
gaben Sc, Ce, Pr oder Nd ahnliche Resultate wie Al, aber die Emissionsspektren 
enthielten auBer der Cu-Emission noch die Linien der dreiwertigen Seltenen- 
Erd-Ionen. Auch waren sie fir Ausleuchtung sensibilisiert. — Wenn dem H,S 
(bei Cu-Al-Phosphoren) oxydierende Gase (Luft, H,O, CO,, SO, usw.) zugesetzt 
wurden, blieb nur die griine Emissionsbande und die Praparate zeigten starke 
Elektrolumineszenz. Dies wird auf die Bildung von Oxyd-Sperrschichten zuriick- 
gefihrt. P. Brauer. 


9257 H.C. Froelich and J. M. Margolis. Calcium phosphate phosphor activated 
with cerium and manganese. J. electrochem. Soc. 98, 400—405, 1951, Nr. 10. 
(Okt.) (Nela Park, Cleveland, Gen. Electr. Co., Lamp. Devel. Lab.) Ca,(PO,)2* 
Ce-Mn hat eine starke tiefrote Emissionsbande bei 6500 A, die dem Mn++ 
zugehort, und eine ultraviolette Bande bei 3600 A. Die Erregungsverteilung, 
3600 A. Ohne Ce ist der Phosphor gegen das kurzwellige bis 2300 A durchsichtig, 
so daB es sich um eine durch Ce-Einbau erzeugte Absorption handelt. Die Ce: 
Konzentration ist 10 bis 100mal gré8er als die des ,,Emitters‘* Mn. Wird Ce 
teilweise durch andere Elemente (Na, K, Li, Zn, Al, Mg, Ba, Sr) ersetzt, so ver: 
schiebt sich die Emission etwas nach kiirzeren Wellen. Das tritt auch bei wach 
sender Temperatur ein. Auch verringert sich die Temperaturléschung insbeson 


ch 


P. Brauer. 
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258 J. Ewlesand N. Lee. Studies on the concept of large activator centers in crystal 
hosphors. I. Dependence of luminescent efficiency on concentration of activator. Size 
f luminescent centers. J. electrochem. Soc. 100, 392—398, 1953, Nr. 9. Die 
heorie von Ewtes (s. diese Ber. 12, 2664, 1931) der Lumineszenzausbeute wird 
erbessert, insbesondere durch Einbeziehung von Gitterliicken in den lumines- 
enzprozeS. Fiir die Lumineszenzausbeute ergibt sich EK = K/(1 + ac“ exp ne); 
= f,c’/f,B (n = Wirtsgitteratome im Zentrum, c = Aktivatorkonzentration, 
' = Konzentration der Gitterliicken, f , bzw. £, = Absorptionskoeffizienten der 
ktivator- bzw. Liicken:Zentren, B ='exp(-nc’), K = Konstante). Bei der 
ferstellung von nicht lumineszierendem CaO durch thermische Zersetzung von 
litrat bei 1200°C darf nicht rasch gekiihlt werden, da sonst infolge Gitter- 
‘érungen lumineszierendes Praparat erhalten wird. Aktivierung mit Bi oder Pb 
eschieht durch einstiindiges Gliihen bei 700°C mit langsamem Erhitzen und 
.bkithlen. Die gemessene Abhangigkeit der Lumineszenzausbeute von der 
ktivatorkonzentration ist in sehr guter Ubereinstimmung mit der Theorie. 
Jas gilt auch fiir Messungen anderer Autoren. Die GréSe der Lumineszenz- 
entren wird bestimmt; sie liegt bei verschiedenen Banden verschiedener Leucht- 
toffe zwischen n = 13 (ZnF,-Mn, Erregung mit 1850 A) und n = 10000 
ZnS -Cu) Gitteratomen. P. Brauer. 


259 J. Ewles and N. Lee. Studies on the concept of large activator centers in crystal 
hosphor. II. Effects of concentration of activator, of temperature, and of flux on the 
rcitation and emission of CaO: Bi phosphors. J. electrochem. Soc. 100, 399 bis 
02, 1953, Nr. 9. (Sept.) Die Emission von CaO - Bi ist bei tiefer Temperatur ein 
us mehreren sehr schmalen Banden bestehendes Schwingungsspektrum (» = 
5815 + (v, + 1/,)298—(», + */,)493 cm, das durch Aktivatorkonzentration, 
‘lu8mittel oder Temperatur in seiner spektralen Lage nicht gedndert wird und 
ei etwa 190°K Temperaturléschung zeigt. Oberhalb 190°K tritt statt dessen 
ine neue breite Bande auf, die bei 570°K gréBte Intensitat erreicht, um dann 
chwicher zu werden. Phosphoreszenz zeigt nur das Tieftemperaturspektrum. 
3eide Spektren werden durch jedes der beiden Erregungsmaxima bei 2250 und 
470 A erregt. P. Brauer. 


260 J. Ewles and N. Lee. Studies on the concept of large activator centers in crystal 
yhosphors. III. Preparation and properties of calcium oxid ephosphors with eleven 
ifferent activators. J. electrochem. Soc. 100, 402—407, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
‘aO wird mit Sb, Bi, Cu, Mn, U, Pb, Ti, Sn, Tl, Mo und As in kontrolliertem Gas 
ipariert. Einige erfordern oxydierende, andere reduzierende Bedingungen. 
Zmissionsspektren, Erregungsverteilungen und Temperaturabhingigkeit der 
ASusbeute werden gemessen. Im Vakuum (10-5 Torr) eine Stunde bei 1000 °C ge- 
iihtes nicht fremdaktiviertes CaO leuchtet hellblau. Fiir diese Lumineszenz 
d 0*--Liicken verantwortlich. Die Ergebnisse werden in Zusammenhang mit 
ler Vorstellung groBer Zentren diskutiert. P. Brauer. 
> 
261 G. Destriau, J. Mattler et D. Curie. Electrolumines cence des solides. J. Phys. 
adium 14, 458, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Sebr kurze Uber- 
t iiber die Erscheinungen der Elektrolumineszenz bei festen Stoffen und ihre 
ische Deutung. v. Harlem. 


2 G. Curie et D. Curie. Ondes de brillance en électroluminescence et dans les 

lumineux “de surface‘. J. Phys. Radium 15, 61—62, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
Fac. Sci., Lab. Luminesc. (P. C. B.)) Zur weiteren Klirung der Theorie 
-Elektrolumineszenz von Kristallphosphoren (ZnS, ZnO, SiO,Zn) unter- 
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suchten Verff. die Phasenverschiebung zwischen dem Aufleuchten und der 
erregenden Wechselspannung. Die theoretisch von DrEstRIAU vorausgesagte 
Phasenverschiebung wurde gefunden. Gleichzeitig wurden Messungen des Auf- 
leuchtens von SiC und der anodischen Lumineszenz durchgefiihrt. Hier wurde 
keine Phasenverschiebung beobachtet. v. Harlem. 


Kristallp hosp hore. 8. auch Nr. 8699, 8995, 9108, 9109, 9491. 


9263 K.Semm und R. Fried. Einfache Apparate zur Fluoreszenzmessung auf 
Filterpapierstreifen. Naturwissenschaften 39, 326—327, 1952, Nr. 14. (Juli.) 
(Miinchen. ) 


D. Diivel und W. Mevius jr. Zur Fluoreszenz der Granen in Chloroplasten. Natur- 
wissenschaften 39, 23, 1952, Nr. 1. H. Ebert. 


9264 E. J. Bowen. Fluorescence quenching in solution and in the vapour state. 
Trans. Faraday Soc. 50, 97—102, 1954, Nr. 2 (Nr. 374). (Febr.) (Oxford, Phys. 
Chem. Lab.) Es werden Messungen der StErN-VoLMER-Ausléschungskonstanten 
fiir Sauerstoff und der Selbstausléschung der Fluoreszenz gewisser aromatischer 
Kohlenwasserstoffe und deren Ableitungen (Anthracen, 1-Chloroanthracen 
9:10-Dichloroanthracen, 9-Phenylanthracen, 9:10-Diphenylanthracen, Perylen, 
Coronen) sowohl im Dampfzustand wie auch in Lésung mit Benzol, Chloroform — 
und Kerosen. Mitgeteilt werden ferner Angaben iiber die Quantenausbeute und 
die berechnete Lebensdauer der angeregten Molekiile uad daraus die absolute 
GréBe der Ausléschung abgeleitet. Die Messungen am Dampfzustand zeigen, 
daB die Ausléschung zum grofSen Teil durch molekulare Zusammenstéfe.erfolgt. 
Fiir die Lésungen werden die absoluten Groen der Ausléschung verglichen 
_mit den Berechnungen iiber die Zah) der ZusammenstéBe und die Schluffolge-— 
rungen hieraus fiir das Verstandnis der Zusammensto8prozesse bei Fliissigkeiten — 
diskutiert. v. Harlem. 


9265 Mme Gilberte Caen. Quelques mesures sur la chimilumines cence du‘‘Rimifon™. 
J. Chim. phys. 51, 60—63, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Nancy, Fac. Pharm., Lab. 
Phys.) Das Hydrazid der Isonikotinséure ergibt mit H,O,, NaOCl und NaOH 
eine Leuchtreaktion, die wohl mit der Bildung von Radikalen-OH und -O,H 
aus H,O, und NaOCl zusammenhingt. Diskussion der zugehérigen Struktur- 
formeln. Maximum der Emission bei etwa 5520 A. Registrierung der Licht- 
summe W mit Elektronenvervielfachern. Emissionsdauer 3—4 sec. Manchmal 
tritt ein zweites, schwacheres Maximum auf, W steigt bei pH > 10 steil an, 
log W ist zwischen pH 10,2 und 13 eine lineare Funktion des pH-Wertes. 
Bandow. 
9266 Werner Schaaiis. Die Schwachung von Réntgenstrahlung in hochverdichteter 
fliissiger Materie. Z. Phys. 187, 200--206, 1954, Nr. 2. (15. Marz.) (Siemens 
Halske AG., Werkstoff-Hauptlab.) In Funkenschallwellen, die beim elektrische 
Durchschlag durch ein fliissiges Dielektrikum entstehen, treten ungewdhnlich 
hohe Verdichtungen der Materie auf. Ihre Gestalt und Lage wird mit Hilfe vor 
Réntgenblitzen photographiert. Die Verdichtung kann auf Grund der geometri 
schen Gestalt des Réntgenblitzbildes berechnet werden. Wird sie aber @ 
Grund von photographischen Schwarzungsmessungen bestimmt, so ergeben si 
Werte, die ganz erheblich héher sind. Der Unterschied wird dadurch gedeute 
da die Schwachung der Réntgenstrahlung bei hoher Verdichtung der Mate 
in steigendem Mae von der Raumerfiillung der Molekiile abhangig wird. Die b 
kannte Aussage. da® die Schwachung der durchstrahlten Masse proportional 
gilt danach nur fiir kleine Verdichtungen. (Zusammenfg. d. Verf.) Schaaffs. 
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267 WD. Grdenie. A note on the calculation of the absorption factors for single 
'ystals with high absorbing power. Acta cryst. 5, 283—284, 1952, Nr. 2. (Marz.) 
jagreb, Yugosl., Univ., Fac. Sci., Chem. Inst.) Im Anschlu8 an das graphische 
erfahren von R. G. Howe tts (Acta cryst. 3, 366, 1950) entwickelt Verf. ein 
umerisches Verfahren zur Bestimmung der Absorption prismatischer, stark 
bsorbierender Einkristalle, das schneller zum Ziel fiihrt als das graphische 
erfahren. Dahme. 


268 W. G. Davey. The elastic scattering of 1,33 MeV and 2,76 MeV gamma rays 
j lead. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1059—1063, 1953, Nr. 11 (Nr. 407A). 
Nov.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Als Strahlungsquellen dienten 100 mCurie 
o* (hergestellt durch Bestrahlung im Pile) und 100 mCurie Na*4 (aus Mg*4 (d, 2p) 
a Zyklotron). Zwischen Strahlenquelle und Zahler befand sich ein beiderseits 
onisch ausgebildeter Pb-Kérper, als Streukérper dienten Ringe, deren Ab- 
essungen die Streuwinkel bestimmten. Der Nachweis der gestreuten Elektronen 
folgte durch einen NaJ-TI-Kristall direkt auf der Photokathode des Verviel- 
chers. Streuwinkel unter 40° konnten nicht verwendet werden, da das Nach- 
eisgerat dann nicht zwischen elastisch gestreuten und durch Compron-Effekt 
streuten Photonen unterscheiden konnte. Auch bei Winkeln bis 75° macht 
ch der Anteil der letzteren noch bemerkbar, von denen zwei oder mehr praktisch 
eichzeitig eintreffen und so in der Impulshéhenverteilung ein elastisch gestreutes 
hoton vortauschen kénnen. Die Beitrige sekundarer Prozesse (Bremsstrahlung 
m Photo- und Compton-Elektronen und Vernichtungsstrahlung von durch 
aarerzeugung entstandenen Positronen) werden fiir 1,33 MeV als vernachlassig- 
ir geschatzt, waihrend fiir 2,76 MeV eine entsprechende Korrektur angebracht 
urde. Fiir 1,33 MeV stimmen die Ergebnisse gut mit der Theorie iiberein, die 
t RAyLEIGH- und THomson-Streuung berechnet ist. Fiir 2,76 MeV liegen die 
eBwerte oberhalb der theoretischen Kurve, der Unterschied ist entweder auf 
kundare Effekte oder auf De.priicx-Streuung (Z. Phys, 84, 144, 1933) zu- 
ckzufiihren. G. Schumann. 


iter ferenz und Beugung. S. auch Nr. 8595, 8861. 
remsstrahlung. 8. auch Nr. 8730. 


69 Mile Y. Cauchois et Mlle I. Maneseo. Contribution a l'étude des spectres d’ 
sorption K du nickel, de ses oxydes et des alliages dilués de nickel dans le cuivre. 
Chim. phys. 47, 892—897, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Die K-Absorptions- 
ektren von Nickel, Ni(OH),, NiO, Ni,O,, Ni,O, und von Lamellen aus Cu- 
-Legierungen mit von 10—0,5% variierendem Nickel-Gehalt werden auf- 
nommen. Die Kronig-Strukturen, die von 2°/ ab beobachtbar sind, andern 
h nur wenig mit der Zusammensetzung. Bei 0,5°/, beobachtet man nur noch 
e Absorptionslinie, die einer Oxydation von Nickel zugeschrieben wird. 
Hans Maier. 
0 Y. Cauehois. Spectres X et liaison chimique. J. Chim. phys. 51, D76—D8s8, 
» Nr. 1. (Jan.) (Paris, Lab. Chim. phys.) Im vorliegenden Tagungsvortrag 
d iiber bisher bekannte Erscheinungen in den Réntgenspektren berichtet 
i neue Untersuchungen mitgeteilt, die wichtige Riickschliisse auf die Elek- 
nenkonfiguration zulassen. Es treten z. B. Verschiebungen von Absorptions- 
iten bis einige eV mit zunehmendem Ionisationsgrad der Atome auf. Die 
cheinungen sind bei Metallen und Legierungen theoretisch weitgehend 
rbaut. Weyerer. 


1 Constantin Kurylenko. Raies blanches du cété des grandes longueurs donde 
$ la discontinuité K des rayons X des oxydes du type corindon Al,0,. Cah. 
ys. (5) 1950, 8. 37, Nr. 34. H. Ebert. 
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Auger-Effekt. S. auch Nr. 8664. 


9272 S. B. Gunst and L. A. Page. Compton scattering of 2,62-Mev gamma-rays by 
polarized electrons. Phys. Rev. (2) 92, 970—973, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Pitts. 
burgh, Penn., Univ.) Der differentielle Querschnitt fir Compron-Streuung 
eines zirkular polarisierten Photons gegebener Anfangsspinrichtung kann als 
Summe des gewdhnlichen Kire1n-NisHina-Terms und des Polarisationsterms 
(o,) geschrieben werden. Verff. maBen die Transmission der 2,62 MeV-Gamma- 
Quanten aus ThC” (a) durch unmagnetisiertes, (b) durch langs der Trans. 
missionsrichtung magnetisiertes Eisen; Gamma-Detektor Szintillationszahler. 
Der mit 2,06 polarisierten Elektronen pro Eisenatom bei magnetischer Sattigung 
erschlossene Wert fiir o, ist 2,22 + 0,18-10-8* cm*. Das experimentelle o,/zr; 
von 0,089 + 0,007 stimmt mit dem theoretischen von 0,093 tiberein. Die MeB- 
methode 148t sich zur Bestimmung gyromagnetischer Verhaltnisse in Ferro- 
magneticis und zur Analyse zirkular polarisierter Strahlung benutzen. 
Daniel. 

Energiespekiren von Rénigenréhren. 8. auch Nr. 9119. 


9273 WH. A. Dewhurst. The X- and y-ray oxidation of ferrous sulphate in aqueous 
solution. Trans. Faraday Soc. 49, 1174—1190, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). (Okt.) 
(Edinburgh, Univ., Dep. Natur. Philos.) Verf. findet bei der genannten Unter- 
suchung dieser fiir die Dosimetrie wichtigen Reaktion insbesondere in sorgfaltig 
von Luft befreiten Lésungen Abweichungen von den Ergebnissen andere 
Autoren. Seine Ergebnisse lassen vermuten, da8 entweder die bisher angenom- 
menen Reaktionsschemata nicht richtig sind, oder aber, da8 die Berechnung 
der Reaktion unter den Voraussetzungen der stationéren Homogenkinetik 
nicht zulassig ist. Dagegen scheint die Unabhangigkeit der Reaktion von der 
Energie der Strahlung durch iibereinstimmende Ergebnisse bei 50 kV,-Réntgen- 
und Co%-y-Strahlung gesichert. Funck. 


9274 Mlle Florence Fiquet et Mme Annette Bernas. Sur la nature des produits pri- 
maires de radiolyse de leau. J. Chim. phys. 51, 47—51, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Fiir die primare Radiolyse von Wasser 
wurden zwei Mechanismen vorgeschlagen: 1. HO > H + OH und 2. 2H,O + 
H, + 20H. Wenn freie H-Atome entstehen, so wiirden diese eine Polymerisation 
auszuldsen vermégen. Verff. bestrahlten daher Lésungen geringer Konzentration, 
0,05—0,15 m, verschiedener Monomerer in H,O und D,O mit Réntgenstrahlung 
unter Verwendung einer Mo und einer W-Anode. Die absorbierte Energie betrug 
etwa 10!?eV/min/ccm. Verwendet wurden Acrylnitril, Methacrylnitril und Methyl- 
methacrylat. Die Polymerisationsprodukte wurden mit einem Perkin-Klmer 
Infrarotspektrograph im Gebiet zwischen 2 und 15 yw untersucht. Es konnt 
nicht mit Sicherheit ein Einbau von D-Atomen in die Ketten festgestellt werde 
Verff. lassen es offen, ob dies auf ein Unvermégen der Methode oder auf 
Uberwiegen des Reaktionsmechanismus 2 bei der Radiolyse von Wasser zuriick 
zufiihren ist. Die Spektren wurden besonders auf C-D-Schwingungen hin geprii 
Die Zuordnung einer Bande bei 2174 cm wird diskutiert, es kénnte si 
abgesehen von einer C-D-Schwingung um die zweite Harmonische der C- 
Schwingung oder um eine solche der CN-Bindung handeln. 

M. Wiedemann. 


Photochemis che Reaktionen dur ch Réntgen- und y-Strahlung. 8. auch Nr. 8718, 
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VII. Schwingungen aller Art 


275 J. Crease and M. J. Tucker. A note on an improved planimetric method of 
armonic analysis. Brit. J. appl. Phys. 5, 143—146, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Wormley, 
Yr. Godalming, Surrey, Nat. Inst. Oceanogr.) Es wird eine Verbesserung des 
Jerfahrens von F. B. Dantes (s. diese Ber. S. 984) zur naherungsweisen 
larmonischen Analyse aufgezeichneter Kurven mit Hilfe eines Planimeters 
mgegeben. Das Verfahren von DANieEtLs beruht darauf, die in den Integralen 
iir die FourrerR-Koeffizienten auftretenden Funktionen sin nwt bzw. cos nat 
lurch Rechteckfunktionen entsprechender Periode mit den Werten +1 und —1 
u ersetzen. Die Auswertung der Integrale ist dann mit Hilfe eines Planimeters 
ndglich, wobei die den Abschnitten der Rechteckfunktion entsprechenden Teile 
ler zu analysierenden Kurve abwechselnd positiv und negativ umfahren werden. 
Jurch den Ersatz der sin-Funktion durch die Rechteckfunktion entstehen , 
edoch Fehler, die von den héheren Koeffizienten abhangen und durch eine 
Sorrekturrechnung z. T. eliminiert werden kénnen. Die Verbesserung der Verff. 
esteht darin, die sin-Funktion nicht durch eine einfache Rechteckfunktion 
u ersetzen, sondern durch eine Treppenfunktion mit den Werten 0, +1, +2, 
lie die sin-Kurve besser approximiert. Die Ausmessung mit dem Planimeter wird 
ladurch nicht wesentlich komplizierter, der Fehler durch die héheren Koeffi- 
ienten jedoch erheblich geringer. Die Methode wird am Beispiel der Sagezahn- 
curve durchgerechnet. Kallenbach. 


oA Sing “Se 


oa a! 


276 J. M. W. Milatz, A. H. Wapstra and J.S. van Wieringen. A _ simple 
nethod for a Fourier analysis. Physica, ’s Grav. 19, 175—180, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
Utrecht, Rijks-Univ., Phys. Lab.) H. Ebert. 
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277 Thomas O'Callaghan. Berechnung von Torsionsschwingungen an Hand der 
Theorie der effektiven Massen. Frequenz 6, 267 —272, 1952, Nr. 9. (Sept.) 


Thomas O'Callaghan. Die arithmetische Bestimmung von effektiven Massen, 
Resonanzfrequenzen, Drehmomentverteilungen und Ausschlaigen in drehschwin- 
renden Systemen. Ebenda 8. 295—304, Nr. 10. (Okt.) ° 


Thomas O’Callaghan. Arithmetis che Ermittlung des Ausschlagverlaufes bei 
rawungenen Schwingungen mittels des effektive-Masse- Verfahrens. Ebenda 8. 327 
vis 329, Nr. 11. (Nov.) 


at 
“a 


a 
3 


thomas O'Callaghan. Die graphische Bestimmung von effektiven Massen 
Resonanzfrequenzen, in drehschwingenden Systemen. Ebenda S, 369—374, 
r. 12. (Dez.) 


‘homas O'Callaghan. Der EinfluB kleinerer Systemdnderungen auf die 
tesonanzfrequenzen drehschwingender Systeme. Ebenda 7, 18—20, 1953, Nr. 1. 


O'Callaghan. Die Korrektur von angenahert abgeleiteten Resonanz- 
equenzen an Hand der J ep Werte. Ebenda S. 41—43, Nr. 2. (Febr.) Die Bedeu- 
g~ des Begriffes ,,Effektive Masse‘ wird gegeben, sodann arithmetische 
en zu ihrer Ermittlung fiir diskrete Systeme und deren Darstellung in 
ellierter Form fiir den Fall freier Schwingungen, ebenfalls auch graphische 
hren. Das Verfahren wird sodann erweitert fiir die Ermittlung des Aus- 
erlaufes erzwungener Drehschwingungen. Der Einflu8 einer Abinderung 
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von Systemteilen auf die Resonanzfrequenz wird untersucht und eine Hin- 
grenzungsformel entwickelt. Fiir den Dreimassenfall werden nomogramm- 
artige Lésungen fiir die Resonanzfrequenzen gewonnen. Mit Hilfe eines beson- 
deren hantelartigen Schwingers werden die erzwungenen und die Resonanz- 
Drehschwingungen von Anlagen mit homogenen oder Blockmotoren dargelegt. 
Auch die Schwingungen von kontinuierlich mit Masse belegten Systemen 
werden nach der Methode der effektiven Masse behandelt, z. B. die Dreh- 
schwingungen von Tragfliigeln, Propellerblattern und Dampferscheiben. Zum 
Schlu8 wird kurz iiber eine elektrische Widerstandsanalogie zu drehschwingenden 
Systemen berichtet. Unger. 


9278 H. O. Kneser. Mechanische Relaxation einfacher Systeme. Kolloidzschr. 
134, 20—32, 1953, Nr. 1. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Phys. Inst ) Der Bericht — 
ein Beitrag zur Marburger Relaxationstagung Oktober 1953 — _ behandelt 
»einfache Systeme, d.h. solche, die der dynamischen Zustandsgleichung: 


M, ‘(e+ te) = o+ ato gehorchen. (¢ = Verformung; o = Spannung; M, = 
elastischer Modul fiir quasistatische Verformung; t= Relaxationszeit; a = 
M,/M,,-) Diese trifft immer dann zu, wenn 1. Spannung und Verformung 


hinreichend klein sind, 2. keine statische Hysterese auftritt, 3. nur eine oder 
mehrere stark unterschiedene Relaxationszeiten vorkommen. Drei verschiedene 
Typen mechanischer Relaxation (Anregungs-, Struktur- und Orientierungs- 
relaxation) werden unterschieden und an Beispielen erlautert. Fiir periodischen 
Spannungs- und Deformationsverlauf ergeben sich zwei Darstellungsméglich- 
keiten: Entweder durch die Frequenzabhangigkeit der Dampfung und Phasen- 
geschwindigkeit elastischer Wellen oder durch Zeigerdiagramm in der komplexen 
Ebene. AnschlieBend werden die experimentellen Ergebnisse besprochen. Alle 
untersuchten Substanzen erweisen sich als ,,einfache Systeme‘’. Bei Gasen 
handelt es sich durchweg um Anregungsrelaxation. Bei Fliissigkeiten kommen 
auch andere — z. T. noch nicht erkannte — Ursachen in Betracht. Relaxation 
in Festkérpern wird im Hinblick auf andere Tagungsbeitrage nur gestreift. 
Kneser. 

9279 Mary D. Waller. Concerning combined and degenerate vibrations of plates. 
Acust., Ziir. 3, 370—374, 1953, Nr. 6. (London, Roy. Free Hosp. School Med.) 
Die experimentelle Untersuchung der Schwingungsformen elastischer Platten 
fiihrt zu folgenden Schliissen: Wahrend man auf Grund der linearen Schwin- 
gungsgleichung einer Platte annehmen sollte, daB sich die Schwingungsform 
aus zwei stehenden Wellen zusammensetzt, die einen rechten Winkel mit- 
einander bilden und deren Amplitudenverhaltnis beliebig sein kann, zeigt e 
sich, daB die beiden stehenden Wellen nur in gleichen Amplitudenanteilen, i 
Phase oder in Gegenphase kombinieren kénnen. Die beiden auf diese Weise ent- 


trielinien der Platte ,,.mechanisch ausgewogen‘*. Die anderen nach der Theor 
erlaubten Schwingungsformen werden physikalisch nicht realisiert. Wo si 
dennoch auftreten, sind sie immer durch Inhomogenitaten des Materials ode 
Abweichungen von der idealen Form der Platte hervorgerufen worden. Be 
rechteckigen Platten wurde eine Erscheinung beobachtet, die als ,,Kopplur 
durch Symmetrie“ bezeichnet wird. Die Kopplung wird hier nur durch die Ge 
stalt der Platte bewirkt und miiSte auch bei einem Material der Porssonscht 
Zahl 0 auftreten. Es wird daher angeregt, Messungen mit Platten aus Mater 
mit verschiedener Potsson-Zahl auszufihren. 


9280 T. G. Hodgkinson. The response of a spherical fluid particle suspended 
air lo irradiation with sound at the natural frequency of the particle. Acust., Zur. 
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3—390, 1953, Nr. 6. (Wilts, Chem. Defence Exp. Est. Porton.) Die Schnelle, 
» die Oberflaiche eines Flissigkeitstropfens bei Anregung mit einer Schallwelle 
sfiihrt, wird berechnet in Abhangigkeit von den Dichten und Viskositaten 
s Gases und der Flissigkeit, der Oberflachenspannung und dem Geschwindig- 
itspotential der einfallenden Schallwelle. Es wird dabei angenommen, das die 
hallfrequenz mit der Frequenz der zweiten Eigenschwingung des Tropfens 
ereinstimmt, bei der er abwechselnd die Form einer Kugel und eines Ellipsoids 
nimmt. Fiir sehr groBe Tropfen ergibt sich, da die Schnelle der einfallenden 
elle, die zur Erzeugung-einer mit der Oberflichenspannung vergleichbaren 
gspannung in der Oberflache notwendig ist, nahezu unabhangig von dieser 
erflachenspannung ist. Fiir Tropfen der GréBen 0,13 und 0,8 mm wird die 
m Zerreifen erforderliche Energie berechnet. Mit der starksten.bisher bekannt 
wordenen Sirene, die bei 500 Hz eine Energie von 184 dB abgibt, wird die 
orderliche Schallenergie noch im Abstand von 15 m erreicht. Beyer. 


87 L.-~A. Sackmann. Le pendule liquide, instrument de démonstration et de 
ther che. Cah. Phys. (5) 1950, S. 29—36, Nr. 34. H. Ebert. 


§2 L. E. Lawley. The absorption of sound in carbon dioxide contained in nar- 
v tubes. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 65—69, 1954, Nr. 1 (Nr. 409 B). (1. Jan.) 
ewcastle-upon-Tyne, King’s Coll., Dep. Phys.) Es wird erstens die klassische 
sorption gemessen, wenn gleichzeitig Relaxationsprozesse im Gas stattfinden, 
d zweitens untersucht, ob der Zahigkeitsmechanismus unabhangig vom 
laxationsvorgang verlauft. Zur Messung werden enge Réhren (etwa 1 mm 
irchmesser) verwendet, in denen die klassische Absorption selbst im Relaxa- 
msmaximum von der gleichen GréBenordnung ist, wie die molekulare Absorp- 
m. Absorptionsanteile, die auf der gemeinsamen Wirkung beider Absorptions- 
schanismen beruhen, miiBten sich daher bemerkbar machen. Gemessen wurde 
ch der Interferometermethode in drei Réhren verschiedenen Durchmessers 
_Frequenzbereich 40 bis 120 kHz und bei Drucken von 130 bis 20 cm Hg. 
. die Relaxationsfrequenz von CO, sehr stark von Wasserdampfgehalt des 
ses abhangt, wurden die drei MeBrohre, jedes mit einem Magnetostriktions- 
ader und einem Reflektor versehen, nebeneinander in eine gemeinsame Kammer 
igebaut, die mit dem zu untersuchenden Gas gefiillt war. Die Messungen zeigten, 
8 iiber einen betrachtlichen Bereich der Variablen f/p (Frequenz/Druck) 
iderseits des Relaxationsmaximums die Zahigkeitsabsorption durch das Rohr 
d die Relaxationsabsorption des Gases unabhangig voneinander sind und sich 
ditiv verhalten. Beyer. 


83 D.E. Weston. The effect of slip on sound propagation, Proc. phys. Soc., 
md. (B) 67, 265, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 B). (1. Marz.) (London, Imp. Coll., Dep. 
rys ) Caro und Martin (s. diese Ber. 8. 1575) fanden bei Schallgeschwindig- 
itsmessungen in einem Stahlrohr von 5,07 em Durchmesser bei 20°C und vari- 
lem Druck P bis herunter zu 5 mm Hg den Ausdruck v = (343, 39 + 0,04) — 
1,2 + 0,45) P-/* + (3,34 + 0,97) P- m/sec. Dabei stellt das zweite Glied 
e durch Viskositat und Warmeleitung erforderliche Rohrkorrektur dar. Aus 
m Glied mit P-! berechnen Caro und Martin nach einer Formel von HENRY 
diese Ber. 12, 1892, 1931) den Gleitkoeffizienten zu 0,34 (+-0,11 oder —0,07). 
uch Ansicht des Verf. setzt sich der Therm mit P-1 jedoch aus drei Komponenten 
sammen: 1. einer Rohrkorrektur zweiter Ordnung, da das Verhiltnis von 
yhrradius zu Grenzschichtdicke endlich ist, 2. der Gleitung an der Wand 
it dem Koeffizienten von Caro und Martin) und 3. der Temperaturunstetig- 

an der Wand. Unter der (nicht begriindeten) Voraussetzung, da8 die Koeffi- 
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. dischenVorspriingen versehen ist. Es wird der Einflu8 von rechteckigen, zylindr 
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zienten von 2. und 3. gleich sind, ergibt sich ein Wert von 0,66 (+0,26 oder 
—0,15), der dem Verf. richtiger erscheint. Kallenbach. 


9284 W.K.R. Lippert. The practical representation of standing waves in an 

acoustic impedance tube. Acust., Zur. 3, 153—160, 1953, Nr. 3. (Melbourne, Ausir., 
C. 8. I. R. O., Div. Building Res.) Der Verf. beschreibt Methoden, mit denen der 
Genauigkeitsgrad von Absorptionsgrad- bzw. Impedanzmessungen an Schall- 

schluckstoffen im Kunptschen Rohr nachgepriift werden kann. Er vergleicht die 
theoretisch aus der Rohrdampfung abzuleitenden Hiillkurven der Schalldruck- 

minima und -maxima stehender Wellen langs des Rohres mit den praktisch im 
Rohr bei schallhartem Abschlu8 gemessenen und zeigt, daB Abweichungen auf 
Fehler in der Apparatur hinweisen. Das Verhaltnis der Schalldrucke im ersten 
Minimum bei verschwindender Rohrdampfung und bei idealer Reflexion wird 
als ,,Auflésungsvermégen‘ definiert und mit seiner Hilfe der zu erwartende 
Fehler einer Absorptionsgradmessung berechnet. Der Vergleich der Entfernung 
des ersten Minimums vom schallharten Rohrabschlu8 mit 4/4 gibt Hinweise 
fiir geeignete Ausbildung der Miindung des Sondenrohres, mit dem die stehenden 
Wellen abgetastet werden. Venzke. 


4 
9285 J.S. Pyett. The acoustic impedance of a porous layer at oblique incidence, 
Acust , Ziir. 3, 375—382, 1953, Nr. 6. (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Es wird 
eine Theorie entwickelt, die es gestattet, die spezifische Wandimpedanz eine 
Schicht aus anisotropem, pordsem Material fiir eine unter beliebigem Einfalls- 
winkel ankommende Schallwelle aus dem Wellenwiderstand und der Fort- 
pflanzungskonstanten des Schluckstoffes zu berechnen. Es wird dabei voraus- 
gesetzt, daB eine der Hauptachsen des Materials normal zur Oberflache liegt. 
Zur Messung der Impedanz bei schragem Einfall wurde in einem KunprTschen 
Rohr mit rechteckigem Querschnitt mit Hilfe zweier gegenphasig erregter 
Lautsprecher die erste transversale Higenschwingung (1,0) angeregt (ausnuta- 
barer Winkelbereich 30 bis 80°, Frequenzbereich 2,4 bis 4,8 kHz). Aus Messungen 
bei drei Schichtdicken, d, 2d, 12d (= oo) wurde der komplexe Eingangswider 
stand berechnet und mit dem Resultat verglichen, das sich aus der Theorie 
des Autors ergibt, wenn man die bei senkrechter Inzidenz an denselben Material- 
proben gemessenen Werte fiir die Ausbreitungsparameter des Schluckstoffe 
(Schlackenwolle) zugrunde legt. Die Ubereinstimmung ist gut. Beyer. 


9286 J. W. Head. The effect of wall shape on the decay of sound in an enclos 
Acust., Ziir. 3, 174—180, 1953, Nr. 3. (London, Brit. Broadcasting Corp., Re 
Dep.) Der Verf. behandelt rechnerisch den Fall des ,,zweidimensionalen‘‘ Recht 
eckraumes, bei dem drei Raumbegrenzungen eben sind und die vierte mit perid 


schen und dreieckigen Vorspriingen auf die Verteilung der Higenfrequenze 
und Eigenfunktionen nach der Methode von FrsHpacu untersucht und dab 
festgestellt, das rechnerisch rechteckige Vorspriinge wirksamer in der Av 
spaltung und Einebnung von besonders hervortretenden Eigenténen und Hige 
tonhaufungen sind als zylindrische und dreieckige. Die praktisch sehr interessi 
rende Abhangigkeit dieser Wirksamkeit von der Frequenz und den Abmessungé 
der Vorspriinge ist zwar in der Ableitung enthalten, wird aber im einzeln 
nicht erértert. Der Verf. gibt zu, daB in dreidimensionalen' Raumen und f 
moglichst noch unregelmafiger Verteilung auf mehreren Wanden auch die bei¢ 
anderen Vorsprungsformen wirksamer werden, halt aber in Ubereinstimm 
mit subjektiven Feststellungen in Studios der BBC die Rechteckform ~ 
Zerstreuungskérpern auch in allgemeineren Fallen fiir tiberlegen. Venzke 
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87 TT. Somerville. An empirical acoustic criterion. Acust , Zr. 3, 365—369, 
53, Nr. 6. (London, Brit. Broadcast. Corp.) Nach einer kurzen Beschreibung 
t bisher zur Beurteilung der akustischen Giite eines Raumes bekannt geworde- 
n Verfahren erlautert der Autor ein neues Kriterium, das sich nur auf direkt 
rbare Eigenschaften des Raumes bezieht. Aus Messungen der Nachhallzeit 
Abhangigkeit von der Frequenz und des Abklingens eines Schallimpulses 
t der Zeit werden drei Gréfen gewonnen: 1. die tiber den Frequenzbereich 
nittelte Nachhallzeit T,,, 2. ein Wert R, der die Abweichung der gemessenen 


chhallzeit-Frequenz-Kurve vom Mittelpunkt T,, angibt und 3. eine GréBe D, 


ein Maf fiir die Abweichung der gemessenen Abklingkurve von einem rein 
ponentiellen Abfall darstellt. Es wird fiir 25 Rundfunkstudios und Konzertsile 
» GréBe R + D in Abhangigkeit von T,, aufgetragen und es zeigt sich, daB 


» Punkte der Studios, die subjektiv als akustisch gut zu bezeichnen sind, 
erhalb eines bestimmten Gebietes des Diagramms liegen. — Der Autor 
merkt zum Schlu8, da8 sein Kriterium vielleicht im Laufe der Zeit, wenn mehr 
fahrungsmaterial vorliegt, modifiziert werden muB, da8 es sich jedoch bisher 
ion gut bewahrt hat. Beyer. 


38 J. H. Janssen. A method of measuring the velocity of sound in a few grams 
a liquid. Acust., Ziir. 3, 391—394, 1953, Nr. 6. (Den Helder, Roy. Nether. 
val Coll.) Ein senkrecht stehender, in der Mitte gelagerter, sehr dampfungs- 
ner Resonanzstab besitzt am oberen Ende eine eingedrehte Vertiefung, in 
| die zu untersuchende Fliissigkeit eingefiillt wird. Aus der Verschiebung der 
sonanzfrequenz des Stabes durch die Fliissigkeit (deren Schichthéhe etwa 
- betragt) kann man die Schallgeschwindigkeit in der Fliissigkeit berechnen. 
r Vorteil der Methode liegt darin, da8 man mit ihr bei relativ niedrigen 
squenzen (10 kHz), bei denen die iiblichen optischen Verfahren nicht ange- 
ndet werden kénnen, mit einer kleinen Flissigkeitsmenge in einfacher Weise 
szwei Frequenzmessungen die Schallgeschwindigkeit bestimmen kann. Die Ge- 
1igkeit wird vom Autor mit 0,1% angegeben. Die prinzipielle Schwierigkeit 
gt darin, da8 die Schallgeschwindigkeit in der Fliissigkeit durch die endliche 
chgiebigkeit der Begrenzungswinde verandert und zwar herabgesetzt wird. 
Beyer. 

39 A. Powell. On the mechanism of choked jet noise. Proc. phys. Soc., Lond. 
| 66, 1039—1056, 1953, Nr. 12 (Nr. 408B). (1. Dez.) (Southampton, Univ., 
p. Acronaut. Engng.) Das aus einer Diise ausstrémende Gas verursacht 
zischendes Gerausch, dessen Spektrum kontinuierlich ist. Ubersteigt jedoch 
| Ausstrémgeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit, so tritt neben dem 
chen ein schrilles Pfeifen auf, dessen Intensitat und Klangcharakter von der 
sstrémgeschwindigkeit abhingen. Es wird der Zusammenhang dieses periodi- 
en Gerdusches mit dem aus Schlierenphotographien bekannten pulsierenden 
thalten des Gasstrahls untersucht. Es zeigt sich, daB die im Strahl etzeugten 
allwellen sehr stark gerichtet sind, wobei das Hauptbiindel auf die Diise zu 
ichtet ist, so da8 unter gewissen Bedingungen eine Selbsterregung eintreten 
n, bei der ein fast reiner Ton sehr grofer Intensitaét entsteht. Ein bei den 
rsuchungen verwendetes dynamisches Schlierenverfahren wird beschrieben. 
ei wird die Dichteinderung an einem Punkt des Gasstrahls mit einer Photo- 
}in Abhangigkeit von der Zeit registriert. Beyer. 


A.W. Morser. The Sunbury portable frequency standard for 100c/s to 
c/s. Electron. Engng. 25, 290 —293, 1953, Nr. 305. (Juli.) (Anglo-Iranian Oil 
| Es wird ein tragbares Frequenznormal zur Eichung von elektrischen Tacho- 
tern beschrieben. Die Ausgangsfrequenzen sind 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz und 


2147 


92919293 VII. Schwingungen aller Art Bd. 33, 8 


100 Hz. Sie werden von einem 100 kHz Vakuumquarz abgeleitet. Die abgegebenen 
Wechselspannungen betragen 25 Volt an einem 1000 2 Ausgang. Die verlangte 
Genauigkeit betragt 10-8. Die Frequenzteilung erfolgt durch Mischiiberlagerung. 
Vom 100 kHz-Oszillator geht es titber eine Trenn- und Verstarkerréhre an den 
Eingang der ersten Mischréhre. Am Ausgang der Mischréhre erscheinen 10 kHz. 
Diese werden einmal an einem Kathodenverstarker (fir den MeBausgang) ge- 
leitet, zum anderen an einen Vervielfacher mit auf 90 kHz abgestimmtem Aus- 
gangskreis. Die erzeugten 90 kHz liegen dann am Hingang der ersten Mischréhre. 
Analog erfolgt die Teilung auf 1000 bzw. 100 Hz. Der Frequenzvergleich zwischen ~ 
unbekannter und Hichfrequenz erfolgt tiber einen Kin- und Zweistrahl-Oszillo- 
graphen. ‘ Awender. 


9291 1. DD. Campbell. Boundary layer absorption inaspherical resonator. Acust., 
Zur. 3, 395—398, 1953, Nr. 6. (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Es wird eine © 
Theorie entwickelt fir das Abklingen symmetrischer Kigenschwingungen eines 
Gases in einem starren, kugelférmigen GefiB. Die beiden Verlustquellen, die~ 
Zahigkeit und die Warmeleitfahigkeit des Gases, verursachen einen effektiven 
Wandleitwert, der die verlustfreien Higenschwingungen modifiziert, und zwar 
wird die Higenfrequenz herabgesetzt. — Da die Interpretation der Ergebnisse — 
im allgemeinen Fall schwierig ist, wird das Beispiel einer Kugel von 10 em Durch-— 
messer, gefillt mit Luft bei Zimmertemperatur und Atmospharendruck, nume-~ 
risch durchgerechnet. Es ergibt sich, daB die Anteile der Warmeleitung und der 
Zahigkeit an der Gesamtabsorption fiir verschiedene Higenschwingungen ver- 
schieden gro8 sind, meist iiberwiegt die thermische Absorption. Im allgemeinen 
sind die Verluste im Gas klein gegen die Verluste an der Wand, sie kénnen ~ 
jedoch bei einigen Schwingungsformen die Zahigkeitsverluste tibersteigen. 
Beyer. 

9292 R.L. Pritchard. The directivity of spherical microphones. Acust., Zur. 3,” 
359 — 362, 1953, Nr. 5. (Schenectady, N. Y., USA.) Der Autor macht Gebrauch 
von der Tatsache, da8 sich haufig Probleme der Schallabstrahlung leichter 
berechnen lassen als gleichartige Probleme des Schallempfangs und fihrt mit 
Hilfe des Reziprozitatstheorems die Berechnung der Richtcharakteristik kugel- 
férmiger Mikrophone auf die der Schallabstrahlung eines Kugelstrahlers zuriick. 
Hine bekannte Lésung fiir das von einer schwingenden Kugelkappe abgestrahlte 
Schallfeld wird benutzt, um die Richtcharakteristik eines in eine Kugel ein- 
gebauten Zylindermikrophons zu berechnen. In ahnlicher Weise wird mit Hilfe 
des elektromagnetischen Reziprozitatssatzes die Frequenzkurve ‘eines kugel 
formigen Mikrophons berechnet, das gar keine Richtwirkung besitzt. — Nume- 
rische Ergebnisse werden angegeben und mit den von anderen Autoren nach 
anderen Methoden erhaltenen Ergebnissen verglichen. Beyer. | 


- 9293 John K. Hilliard. Microphones measure high-intensity sound. Electronic 

26, 1953, Nr. 11, S. 160—163. (Nov.) (Beverly, Hills, Calif., Altec Lansing Corp.) 
Fiir die Schalluntersuchung von Flugmotoren, Diisenantrieben und Rakete 
bendétigt man Mikrophone, die fiir Schalldrucke bis zu 220dB iiber 2° 10-‘uba 
zu verwenden sind. Die fiir diesen Zweck von der Altec Lansing Corp. ent 
wickelten Kondensatormikrophone unterscheiden sich auBerlich nicht wesentli¢ 
von iblichen Standard-Mikrophonen. Sie besitzen jedoch eine Membran vo: 
erhéhter Steifigkeit aus nichtleitendem Material, die auf der Auf enseite ver 
goldet ist, so daB bei sehr starken Druckwellen eine Berithrung der Membh 
mit der Gegenelektrode keinen Kurzschlu8 oder Uberschlag verursacht. D 
Eichung erfolgt bei tiefen Frequenzen (bis 300 Hz) in zwei Druckkammern ve 
475 und 18 cm? Inhalt, in denen sich Drucke bis zu 16 bzw. 124 ubar herstelle 
lassen. Bei héheren Frequenzen (bis zu 10000 Hz) werden Konuslautsprech 
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id bei noch héheren Frequenzen (bis zu 30 kHz) als Lautsprecher geschaltete 
ikrophone der Type Altec 633 als Schallquellen verwendet. Die Mikrophone 
mnnen der Schallquelle direkt oder iiber eine angesetzte Rohrsonde ausgesetzt 
erden, letzteres ist vor allem dann notwendig, wenn zu hohe Temperaturen 
iftreten. Die Schwierigkeiten des Schallschutzes von Wohnvierteln in der Nahe 
om Fabriken und Versuchsanlagen fiir Diisentriebwerke werden besprochen. 
Kallenbach. 
194 Leo Rosenman. Microphone sensitivity conversion. Electronics 26, 1953, 
r. 11, S. 194. (Nov.) (Chicago, Il., Shure Brothers, Inc.) Es wird ein Nomogramm 
igegeben, das in einfacher Weise die Umrechnung der drei verschiedenen in 
merika iiblichen Angaben fiir das Ubertragungsma} von Mikrophonen erlaubt. 
abei handelt es sich um das Spannungsiibertragungsma8 8, in dB, bezogen 


if 1 Volt/ubar, das Leistungsiibertragungsma8 S,, in dB, bezogen auf | mW bei 


) ubar sowie die ,, RErmMA-Empfindlichkeit‘. Diese ist definiert als die Leistung 
| dBar relativ zu 1 mW bei 2:10-4 wbar. Kallenbach. 


295 W.K. Grimwood. Volume compressors for sound recording. Abridg. sci. 
ubl. Kodak Co. 31, 87—96, Nr. 1189, 1949. (Auch J. Soc. Mot. Pict. Eng. 52, 
J—76, 1949.) Es wird ein allgemeiner Uberblick iiber die Verstarker mit Dy- 
amikkompression und die dabei auftretenden Probleme gegeben. Einleitend 
erden die grundsitzlichen Typen (stetige Kompression und Begrenzer) bespro- 
nen und die wahrend der Regelung auftretenden nichtlinearen Verzerrungen 
~waihnt. Um sie fiir das Ohr unhérbar zu machen, miissen die Zeitkonstanten 
ir die Einschwingzeit des Regelvorganges klein (1 ... 2 msec) und fiir die 
usschwingzeit groB (100 ... 400 msec) sein. Der ,,Bums-Effekt** und die 
‘berbetonung der Zischlaute (,,essiness‘‘) werden besprochen. Auf die Eigen- 
shaften der Vorwarts- und Riickwartsregelung und die Schaltelemente zur 
egelung (Regelréhren, Varistor, Variolosser) wird ausfiihrlich eingegangen. 
um Schluf werden Hinweise fiir die Pritfung der Wirksamkeit der Kompression 
egeben und die an Kompressionsverstarker fiir Schallaufnahmezwecke zu 
ellenden Anforderungen aufgezahlt. Kallenbach. 


296 EE. J. Miller. A gramophone pick-up pre-amplifier. Electron. Engng. 24, 
98—499, 1952, Nr. 297. (Nov.) Es wird ein zweistufiger Vorverstarker fiir 
challplattenabtaster beschrieben, der sich durch Umschaltung an die drei 
auptsiichlich vorkommenden Schneidfrequenzginge (NAB, EMI und Decca) 
npassen lat. Die Anhebung des tieffrequenten Bereiches erfolgt durch ein 
berbriicktes a — Glied, die Abschwachung der Héhen durch eine frequenz- 
bhingige Gegenkopplung. Fiir die Benutzung des Verstarkers zur Rundfunk- 
riedergabe kann die Entzerrung abgeschaltet und eine 9 kHz-Sperre vorgesechen 
rerden, Der Vorverstarker ist zur Aussteuerung eines vom Verf. beschriebenen 
eistungsverstarkers (Electron. Engng. 24, 366, 1952) geeignet. 
Kallenbach. 
297 G. K. Guttwein and J.M. Leslie jr. Magnetic recording for vehicular 
esearch. Electronics 27, 1954, Nr. 2, 8. 154—159. (Febr.) (Fort Monmouth, N. 
Signal Corps Engng. Lab.; Redwood City, Calif., Ampex Corp.) Es wird 
ne Magnettonapparatur zur Aufzeichnung von MefSwerten fahrender Kraft- 
yeuge auf Versuchsstrecken beschrieben. Das mit doppelter Bandbreite 
/, inch) und 76,2 cm/sec Bandgeschwindigkeit arbeitende Gerat besitzt acht 
puren. Von diesen dienen sechs zur Aufzeichnung von Mefidaten, eine zur 
ikrophonbes ung und die letzte zur Aufzeichnung einer Normalfrequenz 
Die MeBwerte, meist mechanische GréSen (Schwingungsamplituden, 
und Beschleunigungswerte) werden durch Wandler in elektrische 
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- 9300 €. W. Clutz, F. E. Altman and J. G. Streiffert. 35 mm-to-16 mm sound 


>. 
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ij 
Spannungen umgeformt und frequenzmoduliert (Tragerfrequenz 10 kHz) auf- 
gezeichnet. Der Frequenzbereich der MeSgré8en betragt 0 ... 1000 Hz. Die 
Wiedergabe ist mit 1/; und 1/,) der normalen Bandgeschwindigkeit méglich, so 
da8B sich Kurvenaufzeichnungen des MeSvorganges mit Hilfe eines Tinten- 


schreibers gewinnen lassen. Mit Riicksicht auf die Erschiitterungen beim Fahren — 
wurde auf sorgfaltige mechanische Ausbildung des Laufwerkes geachtet. Die 
Stromversorgung erfolgt durch einen stimmgabelgesteuerten 60 Hz-Generator. i| 
Kallenbach, | 
9298 I. W. Merry. A new method of assembling magneticrecording heads. Electron. i 
Engng. 25, 312, 1953, Nr. 305. (Juli.) (BBC Engng. Div., Res. Dep.) Fir die Her- 
stellung von Aufnahme- und Wiedergabeképfen fir Tonbandgerate, poesia 
aus nichtlamelliertem Material, wird das Zusammenkleben zweier Halbtoroide © 
mittels Kunstharz empfohlen, wobei durch geeignete Halterung wahrend des 
Verfestigungsvorganges die Spaltbreite auf den gewinschten Wert eingestellt 


Bericht iiber die Magnetton-Tagung der Union Européene de Radiodiffusion 
(UER). Radio Mentor 19, 012—013, 035—040, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
H. Ebert. 


9299 (C. H. Evans and R. C. Lovick. Zero-shift test for determining optimum density 
in variable-width sound recording. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 205—208, 
Nr. 1216. 1949. (Auch J. Soc. Mot. Pict. Eng. 52, 522—533, 1949.) Es wird eine” 
MeSmethode zur Bestimmung der optimalen Schwarzung bei der Tonaufzeich- | 
nung mit variabler Breite angegeben. Bei dieser Methode wird eine Spur kon- — 
stanter Schwarzung nach dem Gegentakt-A-Verfahren (ahnlich einem Os- 
zillogramm) aufgezeichnet. Fiir die Messung werden abwechselnd eine Frequenz 
von 9500 Hz und eine Leerspur aufgenommen und dabei die Beleuchtungsstarke — 
variiert, so da} sich Aufzeichnungen unterschiedlicher Schwarzung ergeben. 
Das entwickelte Negativ wird in tiblicher Weise kopiert und an der Kopie iiber 
eine rechteckige Blende, die von hinten gleichmaBig beleuchtet ist, die mittleren 
durchgelassenen Lichtstr6me T und T, der modulierten bzw. unmodulierten 


Spur gemessen. Tragt man die GréBe 1-T IT, i in Abhangigkeit von der zugehdérigen 


Negativschwarzung auf, so kennzeichnet der Schnittpunkt der entstehenden _ 
Kurve mit der Abszissenachse (T = T,) die optimale Schwarzung. Anfanglich 


ergaben sich Unterschiede um Schwarzungswerte von 0,2 ... 0,3 gegenitiber 
der Kreuzmodulationsmethode, doch konnten diese auf ungleichférmige 
leuchtung der Blende zurickgefiihrt werden. Kallenbach, ~ 


reduction printer. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 246—249, Nr. 1231, 1949, 
(Auch J. Soc. Mot. Pict. Eng. 52, 669—675, 1949.) Es wird das Kopiergerai 
Modell D der Firma Eastman-Kodak zum Umspielen einer Tonspur von 35 mm 


Gerates und werden von der he Welle tiber passend bemessene Zahnrolle 
angetrieben. Die Tonspur wird tiber Umlenkprismen und zwei Fernrohr-Objekti 
von 250 und 100 mm Brennweite von dem Normalfilm verkleinert auf d 
Schmalfilm abgebildet. Die Filmgeschwindigkeit betragt dabei fiir den Norms 
film 150 und fiir den Schmalfilm 60 Fu8/min. Die Objektive besitzen ei 
Apertur von 1:5 und sind im Wellenlangenbereich von 410. . . 650 my spharis 
und chromatisch hochgradig korrigiert. Kallenbach, 
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01 Georg Steinkamp. Untersuchungen an magnetostriktiven Schwingern bei 


requenzen zwischen 80+++500 kHz. Acust., Ziir. 3, 399—404, 1953, Nr. 6. (Olden- - 


irg i. O.) Zur Bestimmung des Wirkungsgrades und der Gréfe der verschiedenen 
impfungsanteile werden an magnetostriktiven Schwingern folgende Messungen 
isgefiihrt: Zunachst wird die aufgenommene elektrische Leistung bei konstanter 
regender Kraft in Abhangigkeit von der Frequenz gemessen (a), wenn der 
ender in Luft und (b), wenn er in Wasser schwingt. Aus der Messung (b) erhalt 
an den elektrisch-mechanischen und aus (a) und (b) den mechanisch-akustischen 
irkungsgrad. Das Produkt beider ergibt den Gesamtwirkungsgrad. — Die 
aterialverluste werden an einem Ring aus den gleichen Nickelblechen gemessen. 
a die Hystereseverluste linear, die eee tromuveclista jedoch quadratisch mit 
r Frequenz ansteigen, lassen sie sich aus der Frequenzabhangigkeit der ge- 
mten Materialverluste einzeln bestimmen. Bei 0,1 mm starken Nickelblechen 
erwiegen unterhalb 100 kHz die Hysterese- und oberhalb die Wirbelstrom- 
rluste. — Mit einer Messung bei elektrostatischer Erregung konnte die Reso- 
inzkurve der Schwinger in Luft bei verschieden starker und sogar verschwinden- 
sr Vormagnetisierung gemessen werden. Der Wirkungsgrad der Magnetostrik- 
onsschwinger betrug bei 80 kHz etwa 45%, bei 500 kHz nur noch 8%. 
Beyer. 


302 ¥F. Hauer und G. Keck. Versuche zur Demonstration von Ultraschallwellen 
. Fliissigkeiten. Acust , Ziir. 3, 404—406, 1953, Nr. 6. (Wien, Univ., Inst. Med. 
hys.) Erzeugt man in einer Fliissigkeit parallel zu ihrer Oberflache eine stehende 
Itraschallwelle und stellt dabei Strahlerfliche und Reflektor nicht genau 
wrallel, so sieht man schon mit bloBem Auge eine Rillenbildung auf der Fliissig- 
sitsoberflache. Der Abstand zweier Rillen ist dabei nicht gleich der halben 
fellenlange, sondern gleich der ihr parallelen halben Spurwellenlange. — Um 
sn Effekt einem gréBeren Auditorium sichtbar zu machen, wird die Oberflaiche 
it einem geeigneten Pulver bestreut, das sich in den Knoten anordnet. In einem 
ideren Versuch werden zur Sichtbarmachung von Ultraschallwellen indirekt 
sleuchtete Luftblischen verwendet, die an den Knotenlinien entlang laufen. 
Beyer. 


303 G. Spengler. Uber den EinfluB des ,,Quarzwindes‘ auf Uliraschalleistungs- 
essungen. Naturwissenschaften 41, 59—60, 1954, Nr. 3. Frequenzmodulierte 
Itraschallwellen der Grundfrequenz 800 kHz wurden horizontal in eine Fliissig- 
sit abgestrahlt (Frequenzhub 40 kHz). Bekanntlich bilden sich dabei Gleich- 
romungen aus. Die Verteilung der Strémungsgeschwindigkeit senkrecht zur 
usbreitungsrichtung der Schallwellen wurde durch einen Fransenvorhang aus 
cetatfolie sichtbar gemacht. Die nach Ecxart berechnete Geschwindigkeits- 
srteilung konnte dabei qualitativ bestatigt werden. Der von der Strémung ver- 
-sachte Gesamtstaudruck iiber den Querschnitt des Schallstrahlenbiindels wurde 
it einer 20 u dicken Acetatfolie bestimmt, wihrend die Summe von Schall- 
rahlungs- und Staudruck mit einem Reflektor gemessen wurde. Es zeigte sich, 
8 der durch den Staudruck verursachte Fehler bei einer Schallstrahlungs- 
suckmessung etwa 3—25% betriagt. Die Strémung hangt stark von den Schall- 
ddimensionen ab, und der Staudruck wachst unter bestimmten Bedingungen 
unghaft an. P. Rieckmann. 


Erich Miller. Eine neue Mefmethode zur Bestimmung der Wellenges chwin- 
teiten in Gesteinsproben. Naturwissenschaften 41, 85, 1954, Nr. 4. (Febr.) 
ingen, Univ., Geophys. Inst.) Die Geschwingigkeit von Longitudinalwellen 
Gesteinen la8t sich im Laboratoriumsversuch an stabférmigen Proben mittels 
ophon und elektrischer Laufzeitmessung bestimmen. Dabei ist die Wellen- 
ze im allgemeinen gro8 im Vergleich zur Dicke der Probe. Nach dem Vor- 
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schlage des Verf. wird die Probe in eine mit Fliissigkeit gefiillte Kivette getaucht 
und mit Frequenzen von der GréS8enordnung MHz erregt. Die in der Fliissigkeit 
auftretende Kopfwelle wird nach der Schlierenmethode mittels Funkenblitzes 
photographiert und der Winkel zwischen Wellenfront ‘und Gesteinsoberflache 
gemessen. Es lassen sich sowohl die Geschwindigkeiten der longitudinalen wie 
der transversalen Wellen bestimmen. Fiir die Methode gentigen Proben von 3 cm 
Lange und einigen mm Dicke. Die Mefergebnisse stimmen gut mit seismisch 
ermittelten Werten iiberein. Kallenbach. 


9305 Gerhard Schmid und Heinrich Knapp. Ultraschalldwrchgang durch pordése 
Korper in Fliissigkeiten. Z. angew. Phys. 5, 463—472, 1953, Nr. 12. (27. Nov.) 
(Kéln, Univ., Lab. phys. Chem. u. Kolloidchem.) Der Durchgang von Ultra- 
schall durch in eine verdiinnte KCl-Lésung eingetauchte porése Wande aus 
gebranntem Ton wurde bei einer Schallfrequenz von 350 kHz experimentell 
untersucht. Das bei Schalleinwirkung auftretende elektrische Str6mungspotential 
mit der Frequenz der auftreffenden Ultraschallwellen wurde an den Oberflachen 
von Platten verschiedener Dicke von 1,2 bis 10,6 mm und auch im Innern der 
Tondiaphragmen mit Hilfe von eingebrannten Elektroden bestimmt. Die an den 
Oberflichen gemessene Wechselspannung lag je nach der Schichtdicke zwischen 
0,5 und 5 mV und erreichte bei den Dicken von 2,4 und 7,7 mm ihre Maximal- 
und bei 5,2 und 10,5 mm ihre Minimalwerte. Dagegen erreichte die ce ae 
Schallenergie periodisch ihre Maximalwerte bei einem Dickenzuwachs von 
3,1 mm. Um eine bessere Hinsicht in die Bewegungsverhiltnisse in den Poren zu 
erhalten, wurde cine mechanische Modellapparatur aus zwei Pendelreihen gebaut, 
Auf Grund der Messungen und der Studien am Modell ist als gesichert anzusehen, 
da quer durch die porése Schicht Relativbewegungen zwischen der festen 
Substanz und der Flissigkeit stattfinden. Die Relativbewegungen sind an den 
Grenzflachen Fliissigkeit-porése Schicht am starksten und nehmen nach dem 
Innern der Schicht hin ab. P. Rieckmann. 


9306 Wugo Schmauch und Werner Bentz. Ein kombiniertes Zeit- und Phasen- 
demodulationsver fahren zur Messung von Schallgeschwindigkeiten mit handels- 
iiblichen Ultraschallimpulsgerdten. Z. angew. Phys. 6, 168—171, 1954, Nr. 4 
(Apr.) (Saarbriicken, Inst. Metallforschg.)Mit einer einfachen Zusatzeinrichtung 
lassen sich handelsiibliche Ultraschallimpulsgeraite sehr leicht dazu verwenden, 
Schallgeschwindigkeitsmessungen mit hoher Genauigkeit durchzufiihren. Dies 
wird dadurch erreicht, da man die Laufzeitmessung nicht nur durch eine Zei 
sondern auch durch eine Phasendemodulation vornimmt. Hierdurch erreicht 
man, da bei diesem Verfahren der MeBfehler wesentlich kleiner als eine Period 
der Tragerfrequenz wird. Die Zeit- und Phasenmodulation besteht in der Forr 
einer kontinuierlich variablen Laufzeitstrecke. Diese lat sich am einfachstei 
' mit einer Fliissigkeitsstrecke herstellen, die man parallel zur Probe betreibt 
Als solche Flissigkeiten haben sich destilliertes Wasser und noch giinstiger eir 
Wasser- Alkohol-Mischung bewahrt. Dieses Verfahren eignet sich in dieser Form 
zur Messung sowohl der Longitudinal- als auch der Transversalwellengeschwindig 
keiten in festen Stoffen. Es wurde zur Bestimmung von Elastizitats-, Torsion: 
modul und der Potssonschen-Konstanten entwickelt, die ja in einfachen Zt 
sammenhangen mit den Schallgeschwindigkeiten stehen. Riedhammer. 


9307 Peter-Paul Heusinger. Messung der Temperaturabhdngigkett der Scha 
geschwindigkeit fiir leichtes und schweres Wasser sowie fiir Wasser-Athylalkoh 
Mischungen. Akust. Beihefte 1957, S.3—6, Nr. 1. (Géttingen, Univ., IIT. Phy 
Inst.) Verf. miBt die Schallgeschwindigkeiten von Fliissigkeiten tiber einen gre 
Temperaturbereich hinweg ohne Anwendung eines Thermostaten mittels ei 
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‘traschallinterferometers mit festem Abstand Quarz-Reflektor bei laufender 
emperatur durch Beobachtung der Resonanzen nach der optischen Methode 
on BacHEeM-HIEDEMANN. Ergebnisse bei 6,45 MHz Mefifrequenz werden mit- 
eteilt fiir H,O und D,O (ca. 0° bis 100°C), sowie fiir Wasser-Athanol-Mischungen 
on 9,7, 14,5, 20, 25 und 41% Athanol. W. Maier. 


308 SS. Parthasarathy, S. S. Chari and S. Srinivasan, Variation of ultrasonic 


bsorption with frequency in organic liquids. Acust., Ziir. 3, 363—364, 1953, Nr. 5. ° 


New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) Die Schallabsorption (a) wurde in elf organi- 
chen Fliissigkeiten bei den Frequenzen (f) 5,10 und 15 MHz mit der Strahlungs- 
ruckmethode gemessen. Die Abhangigkeit der Gréfe a/f? von der Frequenz 
‘ird im Zusammenhang mit der Relaxationstheorie diskutiert. a/f* ist in dem 
enannten Frequenzbereich fiir nichtassoziierte, mehratomige Fliissigkeiten wie 
‘oluol und m-Xylol, sowie in Alkoholen und zahen Fliissigkeiten wie Cyclohexanol 
onstant. In Estern nimmt a/f? von 5 bis 15 MHz ab und strebt bei héheren 
‘requenzen dem klassischen Wert (bedingt durch Zahigkeits- und Warmeleit- 
ihigkeitsverluste) zu. Beyer. 


309 S. Parthasarathy, D. Srinivasan and S. S$. Chari. The thermal effect of 
ltrasonic waves in liquids and its relation to their absorption coefficient. Acust., 
ir. 3, 407—408, 1953, Nr. 6. (New Delhi, Nat. Phys. Lab. India.) Die beim 
‘challdurchgang durch eine Fliissigkeit erzeugte Warmemenge wird mit dem 
schallabsorptionskoeffizienten der Flissigkeit verglichen. Versuche an einer 
teihe von Fliissigkeiten bei 5 MHz zeigten, daf das Verhaltnis der beiden Groen 
ei allen Fliissigkeiten gleich ist, die in diesem Frequenzbereich keine anomale 
\bsorption zeigen. Bei Fliissigkeiten mit anomaler Absorption bei dieser Frequenz 
_ B. Benzin und Kohlendisulfid, ergeben sich wesentlich andere Werte. 
Beyer. 


310 Daniele Sette. Risultati sperimentali nella miswra del coefficiente di assor- 
imento degli ultrasuoni in aleune mescolanze liquide. Ric. sci. 21, 1999 — 2005, 
951, Nr. 11. (Nov.) (Ist. Naz. Ultracustica ,,O. M. Corbino™.) Fiir binare Fliissig- 
eitsgemische von Tetrachlorkohlenstoff mit 1. Methylalkohol, 2. Athylalkohol, 
3. Chloroform, 4. Aceton, 5. Benzol, von Chloroform mit 6. Methylalkohol, 
|. Benzol, 8. Toluol, von Azeton mit 9. Methylalkohol, 10. Toluol, von Benzol 
nit 11. Athylalkohol, und von Toluol mit 12. Chlorbenzol werden die Absorp- 
ionskoeffizienten far Ultraschall von 8 MHz in Abhangigkeit von der Mol- 
conzentration mit je 5 bis 13 MeSpunkten graphisch dargestellt. Die Kurven 
eigen ein Minimum bei (3) und (5); sie verlaufen nahe geradlinig bei (7), (9), 
10) und (12). Bei densiibrigen Gemischen fallen sie auf der Seite der Fliissigkeit 
nit dem héheren Absorptionskoeffizienten zunichst steil ab. O. Steiner. 


311 Daniele Sette. On the ultrasonic absorption in binary mixtures of unasso- 
ted liquids. Ric. sci. 21, 2006—2009, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Ist. Naz. Ultra- 
stica ,,O. M. Corbino™.) Fiir die Abhingigkeit des Ultraschall-Absorptions- 

oeffizienten einer Mischung zweier nicht assoziierender, etwa gleich stark absor- 
erender Fliissigkeiten A und B von der Zusammensetzung des Gemisches wird 
1e theoretische Beziehung hergeleitet unter den Annahmen (PINKERTON und 

da nur binare StéRe zwischen einem angeregten und einem nicht- 
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9312 C. E. Chase. Ultrasonic measurements in liqui dhelium. Phys. Rev. (2) 91, 
489, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (M. i. T) Die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit und die Absorption von gewéhnlichemSchall in fliissigem Helium 
wird bei Frequenzen von 2,6 und 12-10 sec-! und im Temperaturbereich von 
0,85 bis ca. 4,2°K untersucht: Im verwendeten Frequenzbereich besteht keine 
nachweisbare Dispersion und die Geschwindigkeit wird unterhalb von 1,4°K 


2 m/sec am absoluten Nullpunkt zu. Die Absorptionsmessungen deuten auf 
Relaxationserscheinungen unterhalb von 1,2°K wie sie qualitativ von KHALAT- _ 
NIKOV vorausgesagt sind, hin. Buckel. 


9313 J.C. MeCoubrey, J. B. Parke and A. R. Ubbelohde. Studies on the transfer — 
of vibrational energy in hydrocarbons. Proc. roy. Soc. (A) 223, 155—166, 1954, 
Nr. 1153. (22. Apr.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Chem.) Verff. untersuchten 
erneut die Dispersion von Schallwellen in reinem Athylen bei den Frequenzen 
151 und 303 kHz und bei Drucken von 20 bis 76 cm Hg und bei Temperaturen ~ 
von — 3,4° bis 25°C. Fiir den Fall, da8 diese Dispersion auf Hindernisse im Uber- 
gang von Translations- in Vibrationsenergie zuriickzufiihren ist, hat man das 
Athylenmolekiil als ein Testsystem benutzt, um die Wirksamkeit der Ansamm- 
lung von Vibrationsenergie durch Zusammenstof8 mit anderen Molekiilen zu ver- 
gleichen. Besondere Aufmerksamkeit. wurde den Paraffin-Kohlenwasserstoffen 
geschenkt. Aus den beobachteten Dispersionen in Mischungen von Athylen mit 
geringen Zusatzen von anderen Gasen, ist die ungeféhre Zah] der Zusammenstéfie 
die zur Ubertragung eines Quants von Vibrationsenergie von Athylen notwendig — 
sind, berechnet worden (2250 Zusammenstéfe). Der hohe Grad der Ubertragung 
von Vibrationsenergie durch die héheren Paraffin-Kohlenwasserstoffe wird von 
den Verff. in Hinblick auf molekulare Biegsamkeit und anderen Faktoren der 
Kohlenwasserstoffe diskutiert. Riedhammer. 


9314 A.W. Pryor and R. Roscoe. The velocity and absorption of sound in aque- 
ous sugar solutions. Proc. pbys. Soc, Lond. (B) 67, 70—81, 1954, Nr. 1 (Nr. 
409B). (1. Jan.) (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll., Phys. Dep.) Nach zwei 
Methoden wurden Schallabsorption und -geschwindigkeit in waBrigen Lésungen 
von Rohrzucker, Glukose und Lactose verschiedener Konzentration im Frequenz- 
bereich 6... 25 MHz als Funktion der Temperatur im Bereich 10... 80°C ge 
messen. Die Ergebnisse werden tabellarisch und graphisch mitgeteilt und unter 
Hinzunahme der gleichfalls ermittelten Viskositat im Rahmen bekannter theo- 
retischer Vorstellungen diskutiert. Aus den Werten der Schallgeschwindigkeit 
bei verschiedenen Temperaturen kann geschlossen werden, daf die Dicke der 
, solvathiillen’‘, von denen die Zuckermolekiile umgeben sind, mit der Tem- 
peratur der Lésung abnimmt. Das Verhaltnis der gemessenen zur ,,klassischen™ 
Absorption ist bei allen Lésungen praktisch gleich dem beim reinen Wasser 

G. W. Becker. 


Ultras challausbreitung. S. auch Nr. 9411. 


9315 Kurt Sehuster. Uliraschall-optische Abbildung nach dem Reliefbild- Ver 
fahren. Jenaer-Jb. 12, 1951, S. 217—228. (Jena.) Versuche zur ultraschal 
optischen Abbildung fiihrten zu einem bisher nicht angegebenen Verfahren d 
Bildumwandlung, das als ,,Reliefbild- Verfahren‘ bezeichnet wird. Die von eine 
Quarz horizontal in eine Flissigkeit abgestrahlten Ultraschallwellen treffen at 
das eingetauchte Objekt, laufen durch eine aus Kunststoff hergestellte 

kavlinse und werden danach von einer um 45° geneigten Glasplatte senk 
nach oben reflektiert. Die Linse erzeugt iiber die Glasplatte eine Abbildung 4 
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)bjektes in der Fliissigkeitsoberflache, die durch den Schallstrahlungsdruck ent- 
prechend der jeweiligen Schallstarke verschieden stark angehoben wird. Da- 
urch entsteht ein Reliefbild des Gegenstandes. Durch eine Schlierenanordnung 
Durchlicht oder Auflicht) wird die Oberflachenverformung in ein lichtoptisches 
sild umgewandelt. P. Rieckmann. 


Hired R. Decker. Note regarding the sonic determination of modulus of elasti- 
ity using round-section bars, J. Amer. ceram. Soc. 33, 192, 1950, Nr. 6. 
Detroit, Mich. Champion Spark Plug Co.,) Res. Leb., Ceram. Div.) 

H. Ebert. 


316 WV. Twersky. Reflection coefficients for certain rough surfaces. J. appl. Phys. 
4, 659—660, 1953, Nr. 5. (Mai.) (New York, N. Y., New York Univ., Math. 
tes. Group.) Im AnschluB an mehrere andere Arbeiten des Verf. tiber die 
treuung elektromagnetischer Wellen an rauhen leitenden Oberflachen, werden 
ier fiir Flachen mit zylindrischen und kugelférmigen Erhebungen die Re- 
lexionskoeffizienten beider Polarisationsrichtungen einmal nach einer mehr an- 
chaulichen Methode und auferdem mit Hilfe des PoyntincGschen Satzes ab- 
eleitet. Der analoge Fall bei akustischen Problemen wird kurz betrachtet. 
Elsasser. 

"heorie. S. auch Nr. 8403, 8959, 9640. 


317 EE. Roessler. Meter-, Dezimeter- und Zentimeterwellen weit hinter dem 
lorizont. Frequenz 7, 313—319, 1953, Nr. 11. (Nov.) Zusammenfassender Bericht 
‘ber Messungen der unerwartet geringen Abnahme der Feldstarke von Dezi- 
aeterwellen hinter dem optischen Horizont. Folgerungen fiir technische Aus- 
utzung dieser neuen Erkenntnisse. Feldtkeller. 


318 J.A.Fejer. The diffraction of waves in passing through an irregular re- 
racting medium. Proc. roy. Soc. (A) 220, 455—471, 1953, Nr. 1143. (22. Dez.) 
Cambridge, Univ., Cavendish Lab.) In Erweiterung theoretischer Arbeiten 
nderer Autoren untersucht der Verf. die Veranderung einer Wellenstrahlung 
eim Durchgang durch statistisch streuende Schirme. — Zunachst wird ein 
iinner Schirm mit in beiden Schirmrichtungen statistisch streuenden Eigen- 
chaften, bei senkrechtem und schiefem Einfall der Strahlung, betrachtet. Als 
jpezialfall davon wird ein ,,isotroper“* Schirm, dessen statistische Eigenschaften 
ur vom Abstand auf dem Schirm und nicht von der Richtung in demselben 
bhangen, behandelt. SchlieBlich wird der Einflu8 einer dicken Scheibe mit 
jumlichen Schwankungen von ¢ bzw. n unter Beriicksichtigung von Mehrfach- 
treuung untersucht. — In allen Fallen wird eine Beziehung zwischen der ver- 
nderten raumlichen Energieverteilung der Wellenstrahlung und der Korre- 
itionsfunktion, die die UnregelmaBigkeiten des Feldes in dem streuenden 
fedium beschreibt, abgeleitet. — Das Fortschreiten in der dicken Scheibe ent- 
richt Hochfrequenzwellen, die verschiedene Entfernungen in der Troposphare 
riicklegen. Der Durchgang durch eine von parallelen Ebenen begrenzte 
cheibe entspricht der Strahlung von Radio-Sternen, die die Ionosphare durch- 
. Hartnagel. 


319 Giuseppina Sineich. Velocita dell’ energia nelle guide d’onda. Alta Frequenza 

239—243, 1953, Nr. 5. (Okt.) (Bologna, Univ., Ist. Matem. Salvat. Pincherle.) 
san berechnet die momentane Energiegeschwindigkeit fiir eine T. M.- oder 
|. E.-Welle, die sich in einem Wellenleiter verbreitet, und beweist, daB diese 
eschwindigkeit immer kleiner als jene der freien Wellen ist; sie ist auch gleich 
maximal oder gleich dem Mittelwert der Serre cueter ntigkslhy je- 

em die Langskomponente der elektrischen Feldstarke fiir eine T. M.- 
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Welle oder der magnetischen Feldstarke fiir eine T. E.-Welle maximal, Null 
oder gleich ihrem wirksamen Wert ist (Zusammenfg. d. Vert.) H. Ebert. 


9320 F.A. Benson. Attenuation in nickel and mild-steel waveguides at 9 375 Me|s. 
Proc. Instn. elect. Engrs 101, 38—41, (Paper Nr. 1577 Radio Section) 1954, 
Teil 3 (Radio a. Commun. Engng.) Nr. 69. (Jan.) Die Dampfung von Hohlrohr- 
wellen der Frequenz 9375 MHz in rechteckigen Hohlleitern aus Nickel und FluB- 
stahl wurde gemessen. Die Mafie des Hohlleiterquerschnitts betrugen 1-1/, in., 
die Wellenlange im freien Raum 3,2 cm, als Wellentyp wurde die H,,-Welle ver- 
wendet. Die grofe Streuung der Werte fiir die Dampfung von Hohlkabelwellen, 
die eine Reihe von Autoren fanden, riihrt-nach Ansicht des Verf. von einer Un- 
sicherheit in der Beurteilung der wirklichen Oberflache her. Falls die Rauhigkeit 
der Oberflaiche durch geeignete ,,Oberflachenform-Faktoren“ beriicksichtigt wird, 
. so kann aus Messungen der Dampfung die bei diesen Frequenzen wirksame Per- 
meabilitat der beiden ferromagnetischen Materialien berechnet werden. Die 
Dampfung von Hohlleitern aus FluBstahl betragt 3,79 db/m, bei Hohlleitern aus 
Nickel 0,40 db/m. Macek. 


9321 Bernhard Koch. Réflexion de micro-ondes par des phénoménes de détonation. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 661—663, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) Mittels einer fiir 
ballistische Geschwindigkeitsmessungen entwickelten Apparatur (B. Kocn, 
Onde électr. 32, 357, 1952) wird der DoprLEeR-Effekt einer an der hochionisierten 
Front bzw. StoSwelle einer axial in einem Sprengstoffzylinder verlaufenden 
Detonation reflektierten elektromagnetischen Welle (4 = 23 cm) gemessen. Die 
derart mit einer Genauigkeit von etwa 6°/,, bestimmte Detonationsgeschwindig- 
keit ergibt sich gegeniitber dem bekannten Wert zu hoch, was auf die relative Ver- 
lagerung des scheinbaren Reflexionszentrums in bezug auf die Detonations- bzw. _ 
StoBwellenfront infolge der Formanderung des reflektierenden Schwadenvolumen 
zuriickgefiihrt wird. Aus der Intensitaét der reflektierten Welle wird die Elek- 
tronendichte auf Grund friiherer Rechnungen (ZWB-Bericht Nr. 8109, Nov. 
1944) auf N > 5-10! cm abgeschatzt. B. Koch. 


Resonanzwellen, Rohrwellen, Mikrowellen. 8. auch Nr. 8454, 8966, 9106, 9150, 9178, 
9183. 


9322 D. A. Watkins and A. E. Siegman. Helix impedance measurements using an 
electron beam. J. appl. Phys. 24, 917—922, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Culver City, — 
Calif., Hughes Res. Devel. Lab.) Die Wechselwirkung zwischen dem Elektronen- — 
strahl einer Lauffeldréhre (traveling-wave-tube) und dem Feld des iiber die Ver-_ 
zégerungsleitung laufenden Signals la8t sich durch einen Wellenwiderstand be-— 
schreiben, der von den Verff. nach einer von Komprner angegebenen Methode 
fiir verschiedene Frequenzen gemessen wurde. Als Verzégerungsleitung wurde, 
wie iiblich, eine Wendel beniitzt. Die Messungen bestatigen im wesentlichen die 
Theorie von SENsIPER iiber die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen auf 
Wendelleitungen und die daran anschlieBenden Impedanzberechnungen von 
Tren. Die Arbeit gibt einen kurzen Uberblick iiber diese theoretischen Grund 
lagen und enthalt im tibrigen in mehreren graphischen Darstellungen die MeB- 
ergebnisse, die mit einer fiir diesen Zweck mit besonders kleinem Elektronen- 
strahldurchmesser konstruierten Réhre gewonnen wurden. Aus den Messunger 
geht insbesondere hervor, da die von PirrRcr angegebenen Impedanzwerte fil 
Wendelleitungen um einen Faktor eins bis vier zu hoch sind, je nach dem Durch 
messer der Wendel. Elsasser. 


Ausbreitungsstorungen durch Ionenschichten. S. auch Nr. 9631, 9632, 9635, 963: 
9641, 9642. . 
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_ Extraterrestris che elektromagnetische Strahlung. S. auch Nr. 9564— 9569. 


9323 0. Laaif. Aniennen des UKW-Bereiches. Elektrotech. Z. (A) 75, 2—8, 
1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Pforzheim.) Es wird die Wirkungsweise der Antennen des 
UKW-Bereiches dargestellt, wobei die Forderungen an diese Antennen zuerst 
-dargelegt werden. Ausgehend von der Abstraktion des elektrischen und ma- 
gnetischen Elementardipols werden die technischen Antennenformen entwickelt, 
die einfachen zuerst, die schwierigen darauf aufbauend. Besonders wird auf die 
Physik der Antennen, die-Anschauung tiber Grofe und Richtung der elektrischen 
und magnetischen Feldstarken sowie von Spannung und Strom eingegangen. 
Werrmann. 


9324 KR. Chaste. Etude et réglage de V'antenne du poste national 4 ondes longues. 
Ann. Radioélect. 8, 301—312, 1953, Nr. 34. (Okt.)(S. F. R., Serv. tech. Emission.) 
Der Sender dieser Station arbeitet mit einer Tragerfrequenz von 164 kHz und 
einer Bandbreite von 20 kHz. Dies entspricht relativ einer Bandbreite wie sie 
z. B. das Fernsehen benétigt. Die Sendeleistung betragt 500 Watt. Es werden die 
Schwierigkeiten aufgezeigt, die zu tiberwinden waren, um eine zufriedenstellende 
Lésung fiir diese Aufgabe zu finden. Untersuchungen der Impedanz und des 
Strahlungsdiagramms dieser Antenne vervollstandigen die Arbeit. 
Werrmann. 


9325 &E.G.Hamer. V. H. F. aerial radiation pattern measurements. Electron. 
Engng. 25, 427—431, 1953, Nr. 308. (Okt.) (Wembley, Gen. Elect. Comp. Ltd.) 
Die Mafnahmen, die bei der Ausmessung von Polardiagrammen von Antennen 
fiir ultrahohe Frequenzen zu beachten sind, werden eingehend diskutiert. 
_ Besonders behandelt werden evtl. Stérung der Messungen durch Rauschen, 
Verluste der Antennenzuleitungen, Vermeidung von Fehlern von fremden In- 
duktionsfeldern, direkten Oberflachenwellen und Anderung des BrewstTER Winkels. 
Die Oberflacheneinfliisse kénnen bei gutem Boden erst bei iiber 3m (9 feet) 
| effektiver Antennenhdhe bei einer Frequenz von 100 MHz und bei tiber 1 m 
| (3 feet) bei 300 MHz vernachlassigt werden. Die Sende- und Empfangsantenne 
sollten bei Ausmessung solcher Polardiagramme wenigstens zehn Wellenlangen 
- entfernt voneinander stehen. Die Phasendrehung der am Boden zwischen Sende- 
| und Empfangsantennen reflektierten Wellen, hangt von der Polarisation der 

Wellen, d. h. von der Richtung der Antenne ab. Diese Verhiltnisse werden in 
Diagrammen verdeutlicht. Die RoussEAvu sche Konstruktion der Polardiagramme 
wird verwendet, deren Vorteile hervorgehoben werden. Die MeSapparatur wird 
beschrieben und besonders die Anpassungsfragen der Antennenzuleitungen ein- 
gehend besprochen. Fiir Aufnahme einer groSen Anzahl solcher Diagramme wird 
eine automatisch arbeitende und zeichnende Apparatur beschrieben und die 
- Schaltung angegeben. Benno Kriiger. 

) 
9326 .B. Moullin. On the current induced in a conducting ribbon by a current 
eng parallel to it. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 7—17, (Monograph Nr. 71 

; io Section) 1954, Teil 4 (Monographs) Nr. 6. (Febr.) Im Gegensatz zu einer 

‘ tr Ver Arbeit, die nur den EinfluB ebener Wellen beriicksichtigte, behandelte 


RE 


r Verf. hier den Einflu8 zylindrischer Wellen auf den induzierten Strom in 
; en Leitern, die als Reflektoren wirken sollen und auf die durch die Induktion 
wervorgerufene Stromverteilung. Eine exakte Rechnung ergibt, da® sich der 

ndeffekt in bezug auf die Stromverteilung nur in verhaltnismafig kleinem 
Abstand von den Kanten bemerkbar macht. Desgleichen ergibt sich, da dieser 
Randeffekt das Strahlungsdiagramm einer Antenne mit ebenem Reflektor nur 
jn unbedeutendem Maf8e beeinfluBt. Fiir die Berechnung eines solchen Strahlungs- 

ms geniigt es, den Reflektor als Ausschnitt aus einer leitenden Flache 
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ermoéglicht. Dabei sind p(s) und q(s) als Hurwitz- Polynome anzunehmen (d. h. 


elect. Engrs 101, 46—48, (Monograph Nr. 77 Radio Section) 1954, Teil 3 (Radio 


_A. Talbot. Dasselbe. S. 73—90, Teil 4 (Monographs) Nr. 6. (Febr.) Verf. entwickelt 


101, 43—44, (Monograph Nr. 74 Radio Section) 1954, Teil 3 (Radio a. Commun. 
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unendlicher Ausdehnung zu betrachten. Zur Bemessung des ebenen Reflektors 
wird nachgewiesen, da eine gréSere Reflektorbreite als 3/2 4 keinen nennens- 
werten Gewinn mehr fiir die Abstrahlung bringt. In einer weiteren Arbeit soll 
der zylindrische und parabolische Reflektor behandelt werden. Busch. 


9327 Hans Simon. Moderne Funknavigation fiir Flugzeuge. Radio Mentor 19, 
161—164, 1953, Nr. 4. (Apr.) H. Ebert. 


9328 Julien Loeb. Les deux types d’erreurs dues au bruit. Ann. Télécomm. 
9, 29—35, 1954, Nr. 2. (Febr.) In der FunkenmeBtechnik (Radar) unterscheidet 
man zwei Arten von Wirkungen im Erregerkreis. Die Wahrscheinlichkeit, daB 
a) ein Sendezeichen als Gerausch allein angesehen wird oder b) das Gerausch 
selbst ein Signal sein soll. Deshalb studiert man den kombinierten Effekt. Es 
zeigt sich, da die Wiederholung der Zeichen von einer Art Totalisation be- 
gleitet ist, die von den obigen Wahrscheinlichkeiten a) und b) abhangt. Nach der 
hier entworfenen Theorie ist es unmdglich, gleichzeitig die beiden Typen zu 
reduzieren. Ks wird eine allgemeine Theorie bendtigt. Wolff. 


9329 H.F. Mayer. Die Bedeutung der Informationstheorie fiir die Nachrichten- 
technik. (Festvortrag der 47. VDE-Jahresversammlung.) Elektrotech. Z. 74, 422 
bis 423, 1953, Nr. 14. (11. Juli.) (Miinchen.) H. Ebert. 


9330 Louis Weinberg. Synthesis of unbalanced RLC networks. J. appl. Phys. 
24, 300—306, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Culver City, Calif., Hughes Res. Devel. Lab.) 
In der Theorie der Vierpole ist die pare: VAN lésen, eine méglichst allgemeine 
Ubertragungsfunktion K = E,/E = p(s)/q(s) durch ein RLC-Netzwerk zu reali- 
sieren. Der Verf. demonstriert eine Methode, die die Synthese asymmetrischer 
Netzwerke mit Ubertragungsfunktionen, deren Zahler bzw. Nenner vom dritten 
bzw. vierten Grade sein diirfen, durch RLC-Schaltungen mit nichtidealen Spulen 


die Nullstellen und Pole von K diirfen beliebige Werte in der linken Halfte der _ 
komplexen Frequenzebene haben), die verschiedenen Voraussetzungen unter- — 

liegen. Fiir die vom Verf. dargestellte Methode ist die Anwendung eines Netz- 
werktheorems von Bedeutung, das in der Arbeit erlautert wird und das gestellte 
Problem dadurch vereinfacht, da8 die gegebene Ubertragungsfunktion K auf- 
gespaltet und der gegebene Vierpol i in zwei Vierpole zerlegt wird. Mehrere aus- 
fiihrlich durchgerechnete Zahlenbeispiele und verschiedene Figuren sind fiir das 
Verstandnis der dargestellten Theorie von Vorteil. Fiir kompliziertere Uber- 
tragungsfunktionen als die hier angenommenen, kann die Methode ebenfalls an- 
gewendet werden, sofern einige einschrankende Voraussetzungen erfiillt sind. 

Burberg. 


9331 A. Talbot. A new method of synthesis of reactance networks. Proc. Instn. — 


a. Commun. Engng.) Nr. 69. (Jan.) 


eine Methode zur Zusammensetzung von Blindwiderstandsnetzwerken, auf Grund 
eines neuartigen und umfassenden Theorems der Reaktanz- und Tmpedannfanag 
tionen. 


9332 0. P. D. Cutteridge. Monotonictransient response. Proc. Instn. elect. Engrs 


Engng.) Nr. 69. (Jan.) Busch. — 


ee a 
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0. P. D. Cutteridge. Dasselbe. Ebenda S. 46—54 Teil 4 (Monographs) Nr. 6. 
(Febr.) Die zeitliche Strom- oder Spannungsfunktion, die durch ein lineares 
System aus zusammengefaiten Konstanten wiedergegeben wird (Wiedergabe- 
funktion), ist einmal abhangig von der Eingangsstrom- oder Spannungsfunktion 
(Anregungsfunktion) und zum anderen von der Anzahl und der Lage der Pol- und 
_ Nullstellen der entsprechenden Systemfunktion. Verf. bezeichnet als System- 
funktion das Verhaltnis von Anregungsfunktion zur Wiedergabefunktion. Die 
_ Bedingungen, welchen die Pol- und Nullstellen einer Systemfunktion eines 
linearen Systems unterliegen, damit die Wiedergabefunktion bei einer stufen- 
_ férmigen Anregungsfunktion monoton ist, werden aufgezeigt. Notwendige und 
 hinreichende Bedingungen werden fir eine Systemfunktion abgeleitet, die bis 
zu drei Nullstellen enthalt. Zum Schlu8 wird eine Methode angegeben, um mit 
_ den Resultaten der Arbeit hinreichende Bedingungen fir eine monotone Wieder- 
_ gabe bei komplizierteren Systemfunktionen zu erhalten. Busch. 


‘. K. Reche. Foritschritte der Fernschreibtechnik. Elektrotech. Z. (A) 74, 4—10, 
1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Miinchen, Siemens & Halske AG.) 

5 

9333 ¥F.Bath und W.v. Werther. Planungsgrundlagen fiir Trdgerfrequenz- 
_ Nachrichtenverbindungen auf Kabeln. Fernmeldetech. Z. 6, 149—157, 1953, Nr. 4. 
_ (Apr.) (Siemens & Halske AG., Zentrallab.) 


K. L. Rau. Neue Stromtore fiir die Fernsprechschaltungstechnik. Frequenz 7, 
134—139, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Siemens & Halske AG., Entwicklungslab. d. 
_Réhrenfbk.) H. Ebert. 


Fernsprechwesen. S. auch Nr. 9081— 9083. 


| 

1 

| 

| 9334 J. Fagot. Causes diverses de diaphonie dans les systémes multiplex 4 impul- 

"sions. Ann. Radioélect. 8, 267—285, 1953, Nr. 34. (Okt.) Nach Erérterung der 

| Grundprinzipien von Puls-Systemen wird gezeigt, daB ein Nebensprechen ent- 

steht durch Beeinflussen derjenigen Kanile, die dem stérenden Kanal folgen. 

Es ergibt sich, da sowohl eine Verzerrung in der Ubertragung der niedrigsten 

_ Frequenzen des Pulsspektrums wie auch eine fehlerhafte Ubertragung der Hoch- 

_ frequenzanteile Nebensprechen ergibt. Alle diese Schwierigkeiten kénnen getrennt 

aint werden und ergeben eine bedeutende Gesamtverbesserung. 
Werrmann. 


9335 W.W.H. Clarke and J. D.S. Hinehliffe. The evaluation of cable irre- 
gularities at very high frequencies. Proc. Instn. elect. Engrs 101, 43—46, (Mono- 
graph Nr. 75, Radio Section) 1954, Teil 3 (Radio a. Commun. Engng.) Nr. 69. 
(Jan.) GréBe und Verteilung von ImpedanzunregelmaBigkeiten in Kabeln werden 
in Abhangigkeit von der Differenz der an beiden Kabelenden gemessenen Ein- 
' gangsimpedanzen statistisch behandelt. Die Messung der jeweiligen Eingangs- 
mpedanz erfolgte bei Abschlu8 des anderen Kabelendes mit einem Widerstand 
ron der GréBe des Kabelwellenwiderstandes, bei verschiedenen Frequenzen und 
inter Beriicksichtigung der Dampfung. Kurvenerliuternden Text. Busch. 


9336 Kurvenscharen zur Dimensionierung und Beurteilung zweikreisiger Band- 
i er. Radio Mentor 19, 532 —534, 1953, Nr. 10. (Okt.) Es werden Kurvenscharen 
- gweikreisige Bandfilter angegeben, die den Zusammenhang zwischen den 

+ragungseigenschaften eines Bandfilters, die durch Bandbreite und Selektion 
asgedriickt werden und die hierfir bestimmenden elektrischen Gréfen des 
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Dampfungsfaktors und des Kopplungsfaktors erkennen lassen. Die Kurven- 
scharen erméglichen die Festlegung der Dimensionierung eines Bandfilters auf 
bestimmte Ubertragungseigenschaften hin, sie lassen den Einflu8 jeder Grofe 
einzeln erkennen und sie gestatten umgekehrt die direkte Bestimmung der 
Dampfung und der Kopplung aus einer gemessenen Selektionskurve. Unger. 


9337 Hermann Kummer. Phasenumkehr durch Stromgegenkopplung. Radio 
Mentor 19, 71 —73, 1953, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 


9338 Jesse B. Sherman. Single-frequency harmonic analyzer. Electronics 26, 
1953, Nr. 12, 8. 192—193. (Dez.) (New York, Cooper Union, Elect. Engng. Dep.) 
Es wird ein aus einer Anzahl von Bandpassen und einem Réhrenvoltmeter 
bestehender Klirrfaktormesser beschrieben, der die Amplituden der Grund- 
frequenz von 400 Hz und der Harmonischen betriebsmaBig zu messen gestattet. 
Die 2. bis 5. Harmonische kénnen einzeln, die héheren Harmonischen gemeinsam 
iiber einen Hochpaf’i gemessen werden. Die Bandfilter haben eine Dampfung von 
mehr als 80 db/Oktave. Die Amplituden der Oberwellen kénnen direkt in Pro- 
zenten der Grundamplitude abgelesen werden. Die Eingangsimpedanz betragt 
200 k2, der Eingangsspannungsbedarf 0,35 Volt. Der MeBbereich ist in sechs 
Stufen umschaltbar von 0,25 bis 100°. Hine Eicheinrichtung ist vorgesehen. 

Kallenbach, 
9339. K. W. Seiffert. Oszillographische Darstellung des Verzerrungsgrades bei Fern- 
schreibzeichen. Fernmeldetech. Z. 6, 214—217, 1953, Nr. 5. (Mai.) (K6ln.) 

H. Ebert. 

Rauschen usw. 8. auch Nr. 9002, 9028, 9155. 


9340 Albert Essmann. Ein Verfahren zur Messung des Phasen- und Amplituden- 

verlaufes nichtstationarer hochfrequenter Vorgdnge. Z. angew. Phys. 6, 115—120, 

1954, Nr. 3. (Marz.) (Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) Die friiheren Verfahren zur 

Bestimmung von Amplituden- und Phasenverzerrungen von Vierpolen waren 

ziemlich kompliziert und umstindlich. Aus dem Verhalten bei stationaren 

Spannungen wurde durch erheblichen Aufwand an Me8- und Rechenarbeit auf 

bestimmte nichtstationare Zustinde geschlossen. Neuere schnellere Verfahren 

fiir Untersuchungen, die keine sehr hohe Genauigkeit erfordern, arbeiten mit — 
Sprungspannungen von Hochfrequenzimpulsen. Die sogenannte Sprungkenn- } 
linie wurde am Oszillographen mit Hilfe einer Zeitskala ausgewertet. Ampli- ] 
tuden- und Phasenverzerrungen konnten nicht getrennt beobachtet werden. In 
dieser Arbeit wird eine neuartige Apparatur fiir diesen Zweck entworfen und das — 
komplizierte Schaltbild angegeben. Zur Messung des Phasenwinkels wurde die 

Methode von NisENnuHUuIS verbessert und fir nichtstationire Vorginge geeignet © 
verandert. Es wird mit Hilfe emer periodisch eingetasteten hochfrequenten — 
_ Wechselspannung auf dem Leuchtschirm einer Braunschen Réhre eine 
Spirale geschrieben, deren Helligkeit durch die Ausgangsspannung des Mef- 
objektes moduliert wird. Die zur Spirale phasenstarre Eingangsspannung fiir 
das MeBobjekt bildet ein aus der hochfrequenten Wechselspannung herausge- 
tasteter Impuls. Es werden einige Beispiele durchgemessen: 1. Einstufiger Ver- 
stirker mit einem Kreis, 2. zweistufiger Verstarker mit zwei verstimmten 
Kreisen. Die Phasen- und Amplitudenphotographien werden eingehend be- 
sprochen. Ein Diagramm zeigt den gemessenen Verlauf des Phasenwinkel 
zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung eines einstufigen Verstarkers mit 
einem Abstimmkreis. Die Genauigkeit der MeBergebnisse hangt vom Versuchs- 
objekt ab. Relativ langsame Anderungen der Phase werden besser erfaSt ali 
schnelle. Von groBer Wichtigkeit fiir die MeBgenauigkeit ist die Konstanz de 
HF MeBfrequenz. Benno Kriger. 
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9341 Walter Friz. Ein Mikrowellen-Breitbandraus chgenerator in Koaziallettungs- 
_ ausfithrung. Fernmeldetech. Z. 6, 583—587, 1953, Nr. 12. (Dez.) (C. Lorenz AG., 
_ EBlingen, Stand. Lab.) Mit der Verlagerung der Nachrichtentechnik in den Bereich 
f der Dezimeter- und Zentimeterwellen, ergab sich die Notwendigkeit, definierte 
4 Rauschgeneratoren zu schaffen, die iiber ein breites Frequenzband ein konstantes 
Spektrum elektromagnetischer Schwingungen aufweisen. Gegeniiber der bisher 
7 bekannten Vakuum-Rauschdiode mit Sattigungsstrombetrieb, deren Verwend- 
_ barkeit wegen der Laufzeiteffekte sowie der Frequenz- und Diodenstromab- 
_hangigkeit des Innenwiderstandes auf Frequenzen unter etwa 3000 MHz be- 
 schrankt ist, weist die Gasentladungsstrecke eine Reihe wesentlicher Vorteile 
auf. Der einfache Aufbau erlaubt die Einfiigung in Koaxial- und Hohlrohr- 
" leitungen. Die Rauschzahl ist bei geeigneter Wahl des Entladungsstromes, des 
 Gasdrucks und des Entladungsrohrinnendurchmessers in weitem Mae un- 
abhangig von Filldruck und Entladungsstrom. Die Rauschtemperatur einer 
_ Gasentladung stimmt nach experimentellen Untersuchungen mit der Elektronen- 
_ temperatur in der positiven Saule angenahert iiberein. Bei Hohlleiteranord- 
 nungen mit Rechteckquerschnitt 1a8t man die Gasentladungsréhre iiber eine 
erhebliche Lange unter spitzem Winkel zur Hohlleiterlangsachse verlaufen oder 
den Hohlleiter senkrecht durchsetzen. Besondere Vorteile weist ein als Vierpol 
_ aufgebauter Rauschgenerator auf, der im kalten Zustand als homogene Leitung 
__wirkt und im heiSen Zustand tiber einen moglichst weiten Frequenzbereich ohne 
_ Betatigung irgendwelcher Nachstimmelemente eine Quelle konstanter Rausch- 
leistung mit frequenzunabhangigem Innenwiderstand bildet. Wegen des Anstiegs 
der Verlustdimpfung einer rauschenden Leitung mit der Frequenz ist die Brauch- 
barkeit nach niedrigen Frequenzen hin begrenzt. Die Méglichkeit der Ausbildung 
anderer Schwingungsformen ergibt eine obere Frequenzgrenze. Aus theoretischen 
Uberlegungen folgt, daB ein in Form einer Leitung mit eingebauter Gasent- 
ladungsstrecke aufgebauter Rauschgenerator geniigend lang sein muB. Von 
_ einem praktisch ausgefiihrten Gert fiir den Bereich 4 = 6,5... 20cm werden 
alle technischen Daten sowie die erzielten MeBergebnisse mitgeteilt. 
i K. H. Fischer. 


_ 9342 KR. L. Gordon. An analogue computing circuit for the evaluation of the ratio 
of two slowly-varying potentials. J. sci. Instrum. 31, 166—169, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Sheffield, Safety Min. Res. Est.) Verff. beschreiben ein elektronisches Gerat, das 
die Berechnung des Verhiltnisses zweier sich langsam andernder Potentiale ge- 
- stattet. Mit Hilfe einer Riickkopplung wird die Empfindlichkeit des MeSkreises 
gegeniiber Anderungen der Rohreneigenschaften abgeglichen. Riedhammer, 


9343 J. de Klerk. “Automatic C. R. T. trace brightening for varying amplitude 
a F. signals. Electron. Engng. 25, 388—389, 1953, Nr. 307. (Sept.) (Imp. Coll. 
Sci. a. Technol.) Beim Photographieren der Bilder von kurzen Hochfrequenz- 
impulsen auf Schirmen von Kathodenstrahloszillographen ist es schwierig die 
richtige Belichtungszeit zu finden, weil entweder die hohen Impulsamplituden 
anterbelichtet oder die kleinen iiberbelichtet_ werden. Dies wird an Beispielen 
‘yon solchen Aufnahmen gezeigt. Es wird ein Verfahren angegeben, mit dem es 
ndglich wird, gute Photographien von solchen HF-Impulsen zu erhalten, und 

| gwar wird die Helligkeit des Bildpunktes automatisch proportional zur Signal- 
‘azu werden aus der Impulsamplitude durch Gleichrichtung 
hergestellt und dem Gitter fir die Helligkeit des Kathoden- 
en zugefiihrt. Die genaue Schaltung wird gezeigt. Ebenfalls 
phische Aufnahmen von HF-Impulsen nach diesem Verfahren 

t, die eine gleichmaBige Helligkeit unabhangig von der Amplitude 
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Nullinie verwendet werden, wie es ebenfalls an einem Beispiel verdeutlicht wird. 
Die Methode erlaubt eine genauere Ausmessung der Oszillogramme. 
Benno Kriiger. 


9344 J.P. Vasseur. Impulsions de Gauss. Ann. Radioelect. 8, 286—300, 1953, 
Nr. 34. (Okt.) Es wird gezeigt, da8 man mit sehr einfachen Filtern einen schmalen 
Impuls in einen solchen mit beliebig genauer Gaussscher Amplitudenverteilung 
umwandeln kann. Eine einfache Methode erméglicht es, die Verzerrung eines 
solchen Pulses zu bestimmen, die durch eine unvollkommene Ubertragung mit 
Frequenzmodulation entsteht. Derartige Pulse sind besonders fiir Vielkanal- 
Systeme mit Pulsmodulation geeignet. Werrmann. 


Schwingungserzeuger. 8. auch Nr. 9427, 


9345 H.Meinke. Demodulation mit groBer Linearitat fiir frequenzmodulierte 
Schwingungen. Fernmeldetech. Z. 6, 571—577, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Miinchen.) 
Bei der Demodulation frequenzmodulierter Schwingungen sind Schaltungen mit 
einer Diode gegeniiber Schaltungen mit zwei Dioden von Vorteil. An einem all- 
gemeinen Beispiel leitet Verf. die Gleichungen fiir den statischen und dynamischen 
Klirrfaktor ab. Es wird gezeigt, welche Bedingungen fiir dieVerkleinerung derK lirr- 
faktoren gelten und welche Anspriiche dabei an die Kigenschaften des parallelliegen- 
den Scheinwiderstandes Z gestellt werden miissen. An verschiedenen bereits be- 
kannten Beispielen wird Z = f(w) zur Ubersicht graphisch dargestellt und fir 
ein Beispiel durchgerechnet. In einem Beispiel besteht Z aus vier reinen Blind- 
widerstinden; es wird | Z| und Phase @ als Funktion von w diskutiert. Die an- 
_gegebene Schaltung erméglicht es, den Klirrfaktor bei passenden Werten der 
einzelnen Schaltungsbestandtceile zu verkleinern und es besteht die Méglichkeit, 
die Schaltelemente so zu dimensionieren, da die Nichtlinearitaéten des Gleich- 
richters kompensiert werden. Die Rechnung wurde zunachst fiir reine Blind- 
widerstande durchgefiihrt. Die spitere Rechnung zeigt jedoch, da8 Wirkwider- 
stande eine Linearisierung der Kurvenflanken erbringen. Lob. | 


9346 KR. K. Vinyeomb and L.D. Crawley. Portable preamplifier for vibration 
analysis. Electronics 26, 1953, Nr. 7, S. 164—165. (Juli.) (Colchester, Essex, | 
Engl., Davey, Paxman Co., Ltd.) Der von den Verff. beschriebene Vorver- — 
starker soll als Hilfsgerat bei Vibrationsuntersuchungen im Freien dienen, Er 
wird deshalb durch Batterien gespeist, die in seinem Gehause mit untergebracht 
.sind, hat geringes Gewicht und geringe Abmessungen (15 x 18 x 20 em*). Der Ver- © 
starkungsgrad ist nahezu konstant im Frequenzbereich 5 Hz... 1000 Hz. Die 
Abhangigkeit des Verstarkungsgrades von der Spannung der eingebauten Batte- 
rien ist gering. Ein eingebautes MeBinstrument erlaubt: 1. Kontrolle bzw. Nach-— 
justierung des Verstarkungsgrades, ausfiihrbar am Wechselstromnetz; 2. Priifu 
der Batteriespannungen im Betriebszustand. Der Aufsatz enthalt ein Schalt-— 
bild mit eingetragenen Daten der Bauelemente und eine Frontansicht an Gerates. 
oyer. 
9347 E.T.Emms. The theory and design of cathode follower output stages. Elec- 
tron. Engng. 25, 386—387, 1953, Nr. 307. (Sept.) (Air Trainers Ltd.) Es wird die 
Theorie und die Bemessung von Kathodenverstarkern behandelt fiir den Fall vor 
positiv oder negativ geerdeten Ausgangsspannungen. Die grundlegende Schaltung 
wird angegeben und die drei wichtigsten BemessungsmaSnahmen diskutiert, die 
einzuhalten sind: 1. Wenn gute Linearitaét erwiinscht ist, soll der Anodenstrom 
sich nicht zu stark dem Kennlinienknick nahern, 2. der maximal zulassi ge 
Kathodenstrom darf nicht iberschritten werden und 3. gilt das gleiche fiir die 
fiir eine Réhre maximal angegebene Anodenverlustleistung. Die giinstigste Wah! 
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j , 

der Réhre fiir Endstufen wird theoretisch begriindet. Der Kathodenstrom 
soll tiber 108 mA liegen kénnen und die Anodenverlustleistung tiber 25 Watt. 
Es wird ein spezieller Fall fiir 25 kQ2 Ausgangswiderstand und fiir + 100 Volt 
durchgerechnet und durchgemessen. Benno Kriiger. 


9348 D.L.H. Gibbings and A. M. Thompson. Gain stability of feedback amplifiers. 
Proc. Instn. elect. Engrs 101, 35—37, (Paper Nr. 1592 Radio Section) 1954, 
Teil 3 (Radio a. Commun. Engng.) Nr. 69. (Jan.) Die Stabilitat der Verstarkung 

‘riickgekoppelter Kreise wird theoretisch untersucht und an einem zweistufigen 
Verstarker gepriift. Diese hangt von der GréBe und dem Phasenwinkel der Ver- 
starkung der Riickkoppelschleife ab. Ist V die Verstarkung ohne Riickkopplung, 
Vp die Verstarkung mit Riickkopplung, f das Riickkopplungsverhaltnis, so 
ist V- die Verstarkung der Riickkopplungsschleife. Vp = V/(1— V- 8). Fir 
die relative Anderung der Verstarkung gilt dV,p/Vp = dV/V-1/(1 — V-8). 
Dabei sind im allgemeinen V, Vp und f komplexe GréBen. Anderungen von 
|V,|, die auf Anderungen von # zuriickzufiihren sind, kénnen unter giinstigen 
Bedingungen in der GréBenordnung von 10-* gehalten werden. Hier wird nun 
gezeigt, da durch sorgfaltige Wahl des Phasenwinkels ® der Schleifenverstarkung 
V-B Anderungen von | Vz], die von Anderungen in den aktiven Elementen der 
Schaltung herriihren, in derselben GréS8enordnung gehalten werden kénnen. Die 
Messung der komplexen Verstarkung wurde mit einer Briicke vorgenommen, die 
fiir die Messung des komplexen Widerstands von Kondensatoren bestimmt war. 


Macek. 
9349 J. Taieb. Un procédé de mesure rapide des courants faibles. Trans. Instrum. 
a, Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, Stock- 


holm, Schweden, 8.144 —148. (Paris, Comm. Energi Atomique.) Ein Gleich- 
_ strom-Gegenkopplungsverstarker wird beschrieben und die prinzipielle Leistungs- 
om solcher Verstarker dargelegt. Besondere Ausgestaltung hat der Eingangs- 
_kreis erfahren: Der zylindrische MeSwiderstand wird in der Achse eines um- 
_gebenden Widerstandes eingeschaltet, welcher von einem Teil des Gegenkopp- 
_lungs-MeSstromes durchflossen wird, so da einander gegeniiberliegende Teil- 
kapazitaten die Spannung Null haben. Dasselbe wird auch erreicht durch gegen 
den MeBwiderstand isolierte metallische Endplatten, welche auf passende Poten- 
tiale gelegt werden, die wiederum vom Verstarker bestimmt sind. Durch beide 
Anordnungen wird wegen Herabsetzung der schidlichen Widerstandskapazitat 
und Streukapazitat eine Verbesserung der Eingangszeitkonstante erreicht. 
Z. B. Verstarker ohne Gegenkopplung 0,06 Hz, mit Gegenkopplung 50 Hz; mit 
Gegenkopplung und Kapazitatsverringerung durch Endplatten 500 Hz; Rausch- 
‘signal dabei 3,10-* Amp, Eingangswiderstand 10" Q. D. Kamke. 


9350 Réhren fiir kommerzielle Verstdrker. Radio Mentor 19, 215, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) H. Ebert. 


| Radiosonden. S. auch Nr. 9659. 
3 


9351 Worst Zschau. Fernsehoptik. Tech. Hausmitt. NWD-Rundfunk 5, 217 
bis 223, 1953, Nr. 11/12. (Darmstadt, Fernseh-GmbH.) Der Aufsatz gibt einen 
Jberblick iiber das Arbeitsgebiet ,,Fernsehoptik‘‘, zu dem auch Lichttechnik, 
hotometrie und Farbmetrik gezihlt werden. AuBer der Optik bei Kameras 
rden Dia-Abtaster und Filmabtaster besprochen. Neu ist der Strahlengang 

s die verstellbare Filmtransportrolle bei einem Lichtpunktabtaster fiir 16mm 
n. Lichtschwichungsmittel, Eettresieh wren und Leuchtdichtemesser werden 
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bis 289, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Diisseldorf.) 
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erwahnt und auf die Anwendung des Fernsehens beim Fernsehmikroskop kurz 
eingegangen. Der Gamma-Wert wurde aus der Photographie tibernommen und 
dient hier wie dort zur Charakterisierung der Gradation. Die Farbmetrik wird 
nur gestreift. Ein Schrifttumsverzeichnis mit 40 Titeln zur weiteren Information 
iiber die ,,Fernsehoptik‘' beschlieBt die Arbeit. Zschau. 


9352 W.S. Procter, M. J. L. Pulling and F. Williams. Technical arrangements 
for the sound and television broadcasts of the coronation ceremonies on 2nd June,1953. 
Proc. Instn. elect. Engrs 101, 57—58, (Paper Nr. 1593 Radio Section) 1954, 
Teil I (Allgemeines) Nr. 128. (Marz.) S. auch S. 119—120 (Teil III Radio u. 
Fernmeldetechnik) 1954, Nr. 70. (Marz.) (London, Gen. Post Off. Telecomm. 
Reg.; Brit. Broadcasting Corp.) Nach einem zahlenmaBigen Vergleich des 
technischen Aufwandes bei der Ubertragung der Feierlichkeiten anlaBlich der 
Krénung Kénig Georgs VI. (1937) und der Kénigin Elisabeth IT. (1953) werden 
die technischen Vorkehrungen zur Rundfunk- und Fernsehiibertragung der 
Krénungsfeierlichkeiten der Kénigin Elisabeth II. eingehend beschrieben. Die 
Toniibertragung mit Kommentaren in vielen Sprachen wurde von den meisten 
Landern der Welt itibernommen. Die Fernsehibertragung mufte entsprechend 
den Standards der verschiedenen Lander vom 405- auf das 441-, 625- und 819- 
Zeilen-Bild umgeformt werden. Die Probleme der unsichtbaren Mikrophon- 
und Kameraaufstellung in der Westminster-Abtei werden besprochen, ferner 
die benutzten Kontroll-, Misch- und Signaleinrichtungen. Zur Vermeidung der 
Aufnahme yon Fremdgerauschen erhielten die Kommentatoren ,,Lippen- — 
mikrophone“, eine besondere Art von Bandchenmikrophonen mit Achter- — 
charakteristik. Durch zahlreiche Lage- und Schaltplane werden die Ausfiihrungen 
veranschaulicht. - Kallenbach. 


9353 Meguer V. Kalfaian. A compatible system of image-scansion. Electron. — 
Engng. 25, 37, 1953, Nr. 299. (Jan.) (Los Angeles, USA.) Die Zerlegung eines — 
Bildes fiir Fernsehzwecke wird in der Weise vorgenommen, daf die Bildpunkte — 
nicht dicht nebeneinander gesetzt werden, sondern es werden Liicken gelassen, 
die beim nachsten Bild ausgefiillt werden. Es werden so zwei Bilder schachbrett- _ 
artig ineinander geschachtelt. Diese Methode wird auch fiir die Ubertragung 
farbiger Bilder vorgeschlagen. Korte. 


9354 E.Demus. Untersuchungen an Fernseh-Studio-Einrichtungen mit Hilfe 
von Synchronisierimpulsen verdnderlicher Phasenlage. Fernmeldetech. Z. 6, 
208—213, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Fernmeldetech. Zentralamt.) 


9355 H.P. Koch. Von der Telegrafie zur Telekopie. Fernmeldetech. Z. 6, 283 


9356 Rolf Brodersen. Ein Vorschlag fiir eine Zwischenfrequenz fiir Fernseher. 
Radio Mentor 19, 216—219, 1953, Nr. 5. (Mai.) H. Ebert. 


9357 K.H. Jiirgen Rottgardt. Zur Frage der Erzeugung von Réntgenstrahlen 
durch Fernsehbildréhren. Fernmeldetech. Z. 7, 74—75, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(EBlingen, C. Lorenz AG., Stand. Lab.) Die Untersuchung ergab, da8 b 
itiblichen Bildréhren mit Anodenspannungen von 16 kV Réntgenstrahlen auBer- 
halb der Réhre nachweisbar nicht auftreten. Gepriift wurden Lorenz Bs 42 R. 
und Bs 42 R-6 sowieValvo MW36—44. Wenn Behauptungen iiber die Schwa } 
von Réntgenfilmen durch Bildréhren auftreten, so mu8 angenommen werden 
daB die Filme durch auftretende Elektronen geschwarzt werden. Winckel. 
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VII. Werkstoffe 


9358 Paul Taubert. Uber die Erwarmung von Zerreifstdben infolge plastis cher 
Ver formung. Z. angew.Phys. 6, 108—112, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Humboldt- 
Univ., II. Phys. Inst.) Bekanntlich hangen die Festigkeitseigenschaften der 
Metalle stark von der Temperatur ab. Es mu deshalb eine méglichst eindeutige 
‘Temperaturangabe gefordert werden. Dies ist aber nur bei isothermer Versuchs- 
fiihrung méglich. Beim ZerreiSversuch wird aber infolge der plastischen Ver- 
formung Warme frei, so da8 isotherme Fiihrung nur dann méglich ist, wenn der 
Versuchsablauf so langsam vor sich geht, da8 sich die entstehende Warme mit 
der Umgebung ausgleichen kann. Da aber weiterhin die Festigkeitseigenschaften 
auch geschwindigkeitsabhangig sind, muf in der Regel der Versuch so schnell 
durchgefiihrt werden, da8 der Temperaturausgleich nicht vollkommen statt- 
findet. Man mu8 dann im Mefergebnis zwischen dem Einflu8 der Geschwindig- 
keit und der Temperaturerholung trennen, was aber sehr schwierig ist. Verf. 
hat nun die Temperaturverteilung in einem Zerreifstab berechnet, wobei die 
Warmeleitung in axialer Richtung, sowie der Warmeiibergang an die Umgebung 
beriicksichtigt wurden. Durch Einfiihren zweier dimensionsloser GréSen gelang 
es, die Verhiltnisse in einem Diagramm darzustellen, das einen Uberblick iiber 
die Erwarmung gibt. Am Schlu8 wird noch als Zahlenbeispiel die Verformung 
zweier verschieden langer sonst gleicher Kupferdrahte behandelt. Réhm. 


9359 WR. Schulze. Beziehungen zwischen Mikro- und Makro-Hartepriifung nach 
‘Vickers. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svens- 
ka Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 281—294. (Wetzlar, Ernst Leitz 
GmbH.) Bei der Hartepriifung nach Vickers erweist sich die Harte bei kleinen 
'Priifkraften nicht als konstant, sondern nimmt mit abnehmender Priifkraft zu. 
Es wird gezeigt, da8 der Grund dafiir im Zusammenwirken von plastischer und 
elastischer Deformation liegt. Aus der Linge der Diagonalen des Prifeindruckes 
wird, wie es im allgemeinen iiblich ist, nur die plastische Deformation bestimmt. 
‘Eine verfeinerte Beobachtung der Eindriicke erlaubt es jedoch aus der ,,Riick- 
federung‘‘ in den Diagonalen auch auf die elastische Deformation zu schlieBen. 
‘Bei Beriicksichtigung der elastischen Harte ergibt sich die Gesamthirte als 
unabhangig von der Priifkraft. Dies wird fiir Stahl und Glas experimentell 
bewiesen. Die genaue Analyse der Eindriicke wird dabei durch Verwendung 
des Interferenzmikroskopes erméglicht. Riickfederung kann leicht vorgetauscht 
werden, wenn bei der Erzeugung des Eindruckes gleichzeitig eine Schubkraft 
wirksam ist. Es wird gezeigt, daB dieser und auch einige andere Fehler durch 
‘die Interferenzbeobachtung vermieden werden kénnen. Die Bedeutung der 
Klarung des Zusammenhangs zwischen Mikro- und Makroharte fir die Praxis 
wird diskutiert. H. Schopper. 


9360 A. O.Séderholm. Some experiences from construction of unbonded resi- 
wlance strain gauges. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 
1952 — Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 236—242. (Stockholm, 
MRoy. Inst. Technol., Div. Aeronaut.) Verf. berichtet iiber Konstruktion eines 
Widerstands-Spannungs-Eichers. Ein solches Element besteht aus einer Reihe 
von spannungsempfindlichen Drahten, die zwischen Rollen gespannt werden. 
ase Rollen sitzen in Stander, die gegeneinander bewegt werden kénnen, wobei 
s zu messenden Krafte in Spannungsanderungen in den Drahten umgewandelt 
e Riedhammer. 


: 


9361 UW. von Weingraber. Das Pendelhdrtemefver fahren. Werkst. u. Betr. 86, 
' , 1953, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig.) H. Ebert. 
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, 86, 118, 1953, Nr. 3. (Marz.) (EBlingen a. N.) H. Ebert. 


_ verschiedene Anwendungsméglichkeiten fiir B- und y-StrahlabsorptionsmeBein 
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9362—9368 VIII. Werkstoffe Bd. 33, 8 


9362 Rockwell-C-H arte-Priifplatten. Werkst. u. Betr. 86, 21, 1953, Nr. 1. (Jan.) 


9363 Friedrich Kustin. Mehrfachpriijgerat mit Lichtanzeige. Werkst. u. Betr. 


9364 W. Késter. Zur Frage der Kinetik der Aushartung. Z. Metallk. 41, 71—75, 
1950, Nr. 3. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Réntgenographische Unter- 
suchungen iiber den Entmischungsvorgang bei Einkristallen lassen nach 
H. Jacopzinsxi und F. Laves, Z. Metallk. 40, 296, 1949 mehrere Deutungen 
zu und es ist nach Verf. jene zu wahlen, die mit dem kinetischen Vorgang der 
Aushartung im Einklang steht. Es wird tiber Ergebnisse an Aluminium-Silber- 
Legierungen mit 38% Silber berichtet und gezeigt, daB beim Anlassen dieser 
Legierung nach dem Abschrecken zwei unabhangig voneinander ablaufende 
atomistische Vorgange fiir Harte- und elektrische Widerstandsanderungen maB- 
gebend sind. Es findet demnach bei Aluminium-Silber- und bei Aluminium- 
Kupfer-Legierungen beim Anlassen abgeschreckter Proben kein kontinuierlicher 
Ubergang von der Ansammlung geléster Atome bis zur im Schliffgebiet sichtbaren 
Ausscheidung statt. V. Hauk. 


9365 Shigeto Yamaguchi. Elektronenmikroskopie fiir den Metalleinkristall. 
Naturwissenschaften 39, 19, 1952, Nr. 1. Es wird ein Elektronenbeugungsbild 
einer geaitzten Permalloyflache mit dem Durchstrahlungselektronenbild der 
zugehérigen Oxydhaut und deren Beugungsbild verglichen. Die beiden ersteren 
fiihren zu gleichen Aussagen iiber die Gitterorientierung, das letztere zeigt, 
daB die Orientierung der Unterlage in der Oxydhaut teilweise erhalten bleibt. | 

B. Deubner. 
9366 Walter Rudolph. Erfahrungen mit der spektroskopischen Werkstoffiiber- | 
wachung bei Automobilstdhlen. Werkst. u. Betr. 86, 115—117, 1953, Nr. 3. (Marz.) | 
(Altbach a. N.) H. Ebert. 


Optische Priifverfahren. S. auch Nr. 8930. = 
q 
9367 M. G. Hammett and H. W. Finch. Beta-particle and gamma-ray thickness 
gauges. Electron. Engng. 24, 536—539, 1952, Nr. 297. (Nov.) (E. K. Cole, Ltd., 
Electron. Div.) In den letzten Jahren werden in der Industrie in zunehmendem 
Mae kinstlich radioaktive Isotope fiir die Schichtdickenmessung benutzt. 
In diesem Aufsatz werden einige dafiir in Frage kommende Betastrahler mit 
ihrer Halbwertszeit und Energie und der davon abhangigen Massendurchdrin 
gung, ausdriickbar in Dicken fiir die verschiedenen Priifsubstanzen, aufgezahlt; 
einige Absorptionskurven werden gezeigt. Die méglichen Strahlungsempfanger 
werden besprochen, Verstarker- und Anzeigegerate diskutiert. Zum Schlu8 werdet 


richtungen aufgezeigt. Dihmke. © 


9368 Ruben M. Brissey and George A. Chase. X-ray fluoroscopy analyzes alloys 
Amer. Mach., N. Y. 97, 1953, Nr. 9, S. 1832—133. (27. Apr.) (Lynn, Mass., Gen 
Elect. Co., Thomson Lab.) Eine neue Methode der Réntgenspektroskopie wurdi 

so weit entwickelt, da ihre Genauigkeit mit der der chemischen Analyse ver 
gleichbar wird. Eine Bestimmung dauert nur einige Minuten. Die Apparat 
kann sowohl zum Sortieren und zur Identifizierung von Proben als auch @ 
Dickenbestimmung benutzt werden. Bei der quantitativen Analyse betragt ¢ 


Fehler in der Intensitatsbestimmung etwa 0,5%. Weyere 
Spektralanalyse. 8. auch Nr. 9152. ‘ 


2166 


VIII. 2. Werkstoffpriifung. 3. Metalle ' 9369—9372 


9369 Otto Vaupel. Bestimmung elastischer Spannungen und plastischer Ver for- 
mungen mit dem Réntgen-Riickstrahlver fahren. Kolloidzschr. 129, 92—96, 1952, 
Nr. 2/3. (Dez.) (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt.) Der Bericht enthalt eine 
kurze Ubersicht tiber die Méglichkeiten des réntgenographischen Verfahrens 
zur Bestimmung von elastischen Spannungen an der Oberflache von Werk- 
stiicken. Durch Ermittlung der Linienverschiebung und der Bestimmung des 
plastischen Anteils aus der Verbreiterung der Reflexe, wenn andere linien- 
verbreiternde Ursachen (z.B. Verbreiterung infolge Teilchenkleinheit der 
koharent streuenden Bezirke) nicht stérend hinzukommen. Fir den zweiten 
Fall mu8 daher die Vorgeschichte des bestrahlten Werkstiickes bekannt sein. 
; Weyerer. 

9370 J.C. M. Brentano and I. Ladany. Therecording of X-ray diffraction patterns 
by a scintillation counter. Phys. Rev. (2) 92, 850, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Bei Feinstrukturuntersuchungen werden 
zur Aufzeichnung von Pulverdiagrammen (DeBYE-SCHERRER-Verfahren) Szin- 
tillationszihler benutzt, wobei als Szintillator thalliumaktivierte Natrium- 
Jodid-Kristalle dienen. Die Anordnung hat gegeniiber dem Zahlrohr die Vorteile, 
da8 die Impulszahl/sec in einem wesentlich gréBeren Bereich proportional der 
Intensitat ist, und da8 die statistischen Schwankungen geringer sind. Durch 
Wahl eines gegeniiber dem Strahlquerschnitt kleinen Kristalls kénnte bei 
36000 Imp/sec der Nulleffekt auf 0,3 Imp/sec gesenkt werden. W. Hibner. 


9371 A.L. Mackay, An X-ray camera for measuring preferred orientation in 
wires. J. sci. Instrum. 30, 244245, 1953, Nr. 7. (Juli.) (London, Birkbeck Coll. 
‘Res. Lab.) Beschreibung eines Verfahrens zur Bestimmung der Textur von 
Drahten. Anordnung entsprechend den Verfahren von Kratxy sowie WOOSTER. 
Die Probe wird wahrend der Belichtung gedreht und senkrecht zum Primarstrahl 
durch die Kamera gefiihrt. Auswertung mit Hilfe eines Diagramms, das Linien 
-konstanten Winkels zwischen Probenachse und Normale auf die reflektierende 
_Netzebene und konstanten Brace-Winkels (Geraden) enthalt. V. Hauk. 


1 
| Roéntgenuntersuchungen. S. auch Nr. 8870, 8872 —8874, 9153. 


9372 Georges Chaudron. Contribution au probléme des traces ultimes d’impuretés 
dans les métaux. Bull. Soc. Chim. France 1954, 8. 419—422, Nr. 4. (Apr.) Die 
moderne Metallkunde sté8t in immer starkerem Mafe auf die Bedeutung von 
Beimengungen geringster Konzentrationen in den reinen Metallen, die von 
grundlegendem Einflu8 auf deren physikalisches und mechanisches Verhalten 
sind. Die Schwierigkeiten, die sich aus der Notwendigkeit ergaben, diese Spuren 
analytisch zu bestimmen, konnten durch kiinstliche Radioaktivierung der Spuren- 
once behoben werden. Das Hauptproblem bestand schlieBlich darin, geeignete 
Verfahren zur Darstellung extrem reiner Metalle auszuarbeiten. Verf. geht aus- 
‘fihrlicher auf die Methode der ,, wandernden Schmelzzonen“ ein, die erstmalig 
‘zur Darstellung von extrem reinem Germanium von der amerikanischen Bell 
Gesellschaft verwendet wurde. Er zeigt am Beispiel des Aluminiums, 
‘daB es auf diese Weise gelingt, den urspriinglichen Reinheitsgrad von 99,99% Al 
auf weit iiber 99,998% heraufzusetzen. Das nach diesem Verfahren raffinierte 
‘Aluminium weist grundlegende Unterschiede gegeniiber einem elektrolytisch 
ffiniertem Aluminium gleichen Reinheitsgrades auf. So ist z. B. der elektrische 

widerstand auferordentlich stark herabgesetzt und weiterhin wurde eine 
ioe Rekristallisation unterhalb —20°C festgestellt. Die Wanderungs- 
igkeit der drei Schmelzzonen in einem 40 cm langen Aluminiumstab 
ug 5 mm pro Stunde. Dieses Verfahren ist jedoch dann nicht anwendbar, 


.nn Reaktionen mit dem Tiegelmaterial zu befiirchten sind. Es wird darauf 
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hingewiesen, daB in solchen Fallen einmal das tiegellose Schmelzen in einem 
magnetischen Feld und weiterhin die Elektrolyse von wafrigen Lésungen 
extrem reiner Metallverbindungen einen groBen Fortschritt bringen kann. 
Mittels des letzten Verfahrens wurde hochreines Eisen dargestellt, welches bei 
Erhitzung nach einer Verformung nicht unter Kornneubildung rekristallisierte, 
sondern Polygonisation zeigte. Der Wert derartiger Ergebnisse fiir unsere 
Kenntnisse tiber die Wechselwirkung zwischen Spurenbeimengungen und den 
Kristallbaufehlern ist klar. Wallbaum. 


9373 Walter Koch und Joachim Bruch. Beitrdge zur Analyse der Gefiigebestand- 
teile in Roh- und Gufeisen. Arch. Hisenhiittenw. 24, 457—464, 1953, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Diisseldorf; Witten, Max-Planck- Institut fiir Eisenforschung.) 
Abhandlung 586. Bei Einhaltung bestimmter elektrochemischer Bedingungen 
kann man eine Reihe von Gefiigebestandteilen in Roh- und GuBeisen wie 
Graphit, Carbid und Phosphide nahezu vollstindig isolieren. Die Zusammen- 
setzung des Ferrits kann aus der Elektrolytlésung ermittelt werden. Die ge- 
wonnenen Isolate lassen sich mit Hilfe von Lésungen geeigneter Dichte in 
einen Graphit- und einen Carbidanteil trennen. Weitgehend vollstandig wird 
diese Trennung, wenn die Isolate zuvor eine Ultraschallbehandlung erfahren. 
Zur Untersuchung der Fraktionen wurden Mikroanalysen, Réntgenstruktur- 
analysen, magnetische Analysen und Untersuchungen der Wachstumsformen 
mit dem Mikroskop und Ubermikroskop durchgefihrt. Die Untersuchungen 
ergaben, da8 trotz gewisser Schwierigkeiten die elektrolytischen Isolierungs- 
verfahren mit Erfolg zur Untersuchung von Roh- und GuBeisen eingesetzt 
werden kénnen. Bei den Versuchen, die in erster Linie der Entwicklung der 
Isolierungstechnik dienten, wurde beobachtet, daB die Verteilung des Mangans 
auf Ferrit und Carbid bei den meisten untersuchten Eisensorten der auch bei 
Stahlen bei langsamer Abkiihlung beobachteten entsprach. Bei fleckigem 
Hamatitroheisen wich diese Verteilung jedoch stark von der iiblichen ab. Weiter- 
hin wurde beobachtet, dafi die Phosphorgehalte im Ferrit vergleichsweise 
niedriger waren und da stets groBe Anteile des Phosphors im Carbidanteil 
auftraten, und schlieBlich, daB im GuBeisen mit Kugelgraphit Magnesium sich 
nicht im Graphitanteil anreicherte. W. Koch. 


9374 Adolf Rose und Werner Strassburg. Anwendung des Zeit-Temperatur-— 
Umwandlungs-S chaubildes fiir kontinuierliche Abkiihlung auf Fragen der W arme- 

behandlung. Arch. Eisenhiittenw. 24, 505—514, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) — 
(Diisseldorf, Max - Planck - Institut fiir Eisenforschung.) Abhandlung 587. Das — 
ZTU-Schaubild fir kontinuierliche Abkihlung gibt den Umwandlungsablauf 
fiir die Abkiihlungsvorginge verschiedener Geschwindigkeiten wieder. In den 
meisten Fallen entstehen waihrend der Abkihlung Mischgefiige mehrerer Ge- 
fiigebestandteile. Die ZTU-Schaubilder fiir isothermische und kontinuierliche 
Versuchsfiihrung zweier Vergiitungsstihle werden gegeniibergestellt. Das ZTU- 
Schaubild kann unmittelbar auf technische Warmebehandlungsvorgange an- 
gewendet werden. Da jedem Abkiihlungsvorgang nur eine bestimmte Gefiige- 
zusammensetzung und ein Hartewert entsprechen, ist es méglich, den Ab- 
kithlungsverlauf in Querschnitten gréBerer Proben mit Hilfe des ZTU- 
Schaubildes fiir kontinuierliche Abkihlung allein aus der Gefiigezusamme 
setzung und dem HArtewert zu bestimmen. Zur Kennzeichnung der Hartbarkei 
durch vergleichbare Zahlenwerte wird vorgeschlagen, die kritischen zum Teil mi 
geteilten Abkiihlungszeiten von A,-Temperatur bis 500°C fiir die Bereiche 
Martensitbildung, der beginnenden Ferrit- und der vollstandigen Perlitbildur 
zu bestimmen. A. Rose. 
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9375 Hermann Mdller und Max Hempel. Wechselbeanspruchung und Kristall- 
sustand. III. Zur Frage nach den Beziehungen zwischen Kristallitverformung und 
Ver festigung oder Schdédigung. Arch. Eisenhiittenw. 25, 39—60, 1954, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) Abhdlg. 588 (Max-Planck-Gesellsch., Inst. Eisenf.); Bericht Nr. 881. 
(Diisseldorf.) (Werkstoffausschu8 Verein Deutscher Eisenhiittenleute.) In 
Riickstrahlaufnahmen an grobkristallinem Stahl ergibt sich die Wechselfestig- 
keit als ausgepragte Verformungsgrenze. Bei Belastungen unterhalb der Wechsel- 
festigkeit bleibt das Interferenzbild unveraindert; oberhalb der Wechselfestig- 
keit zeigen sich Verwaschungen an den Interferenzpunkten, wenn eine Stelle 
angestrahlt wird, an der der Dauerbruch beginnt. Das Uberschreiten der 
Schadenslinie ist an der im Réntgenbild angezeigten Kristallitverformung 
nicht zu erkennen. Besonders wichtig waren Versuche, in denen von einer 
rbelastung ein Vorschwingen bei niedrigerer Belastung erfolgte. Es wurde 
festgestellt, daB der Grad der Verwaschungen in der Uberbelastungsstufe 
nach dem Vorschwingen erheblich geringer war als in Versuchen ohne Vor- 
schwingen. Das Vorschwingen bewirkt also eine Verfestigung, die jedoch 
im Réntgenbild vor der Uberbelastung nicht erkennbar ist. Aus den Ver- 
suchen ergibt sich folgende Vorstellung fiir den Mechanismus des Dauer- 
bruchs. Die Verfestigung bei Belastung unterhalb der Wechselfestigkeit ist die 
durch Ausbildung von Versetzungen im Gitter bedingte atomare Verfestigung. 
Oberhalb der Wechselfestigkeit setzt Biegegleitung und damit Spannungs- 
verfestigung ein, die vom Kristallit nicht beliebig lange ertragen werden kann, 
sondern zur Bildung von Rissen fihrt. Die Spannungsverfestigung erreicht 
ihren Héchstwert beim Uberschreiten der Schadenslinie, d. h. bei beginnender 
RiBbildung. H. MOller. 


9376 J.M. Krafft, A. M. Sullivan and C. F. Tipper. The effect of static and dyna- 
mic loading and temperature on the yield stress of iron and mild steel in compression. 
Proc. roy. Soc. (A) 221, 114—127, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) (Washington, Naval 
Res. Lab., Mech. Div.) An zylindrischen Proben, Héhe 0,750 inch, Durchmesser 
0,500 inch, von reinem Eisen und von weichem Stahl wurde die FlieBgrenze in 
Abhangigkeit von der Art der Belastung und der Temperatur untersucht. 
Im Temperaturgebiet zwischen +100 und —195°C wurde die zur plastischen 
Deformation nétige Spannung ermittelt und die Oberfliachenanderungen ver- 
folgt. Bei statischer Belastung wurde die FlieBgrenze aus der Abweichung der 
.Ausdehnungs-Spannungskurve von der geraden Linie der elastischen Deformation 
sentnommen, bei dynamischer aus den mittels eines elektrischen Druckmesser 
aufgenommenen Oszillogrammen. Im zweiten Fall lief eine Druckwelle durch die 
Probe. Bei Erniedrigung der Temperatur steigt die FlieSspannung steil an, 
Mferner andert sich der Mechanismus der plastischen Deformation. Unterhalb 
einer kritischen Temperatur treten NEUMANN-Lamellen auf, diese Temperatur 
thetragt bei Stahl bei statischer Belastung etwa —150°C, bei dynamischer 
—40°C, bei Eisen bei statischer Belastung —40°C, bei dynamischer liegt sie 
berhalb +100°C. Die dynamischen FlieSspannungen sind stets héher als die 
tatischen, das Verhaltnis betragt etwa 2,5 sowohl fiir Eisen wie fiir Stahl, doch 
langt es stark von der Temperatur ab. Fiir die Neumann-Lamellen scheint 
gegen eine kritische Spannung nétig zu sein, némlich 30000 bis 40000 Lb/inch? 
Eisen und 85000 bis 95000 fiir Stahl. M. Wiedemann. 


9377 K. Wellinger, E. Keil und G. Stabli. Uber die Temperaturabhdngigkett 

on Wechselfestigkeit und Dauerstandfestigkeit verschiedener Prep- und GuBle- 
ierungen aus Leichtmetall. Z. Metallk. 41, 309—313, 1950, Nr. 9. (Stuttgart, 
Material priifungsinst. ) H. Ebert. 


2169 


9378—9389 VIII. Werkstoffe Bd. 33, 8 


Eisenlegierungen. S. auch Nr. 9050. 


9378 B.R. Coles. The electronic structure of transition metals in alloys. Phil. 
Mag. (7) 44, 915—916, 1953, Nr. 355. (Aug.) (Imp. Coll., Dep. Phys.) Verf. prift 
die Theorie von H. Jonzs (s. diese Ber. S. 902) tiber die Elektronenanordnung 
von Ubergangsmetallen an einigen magnetischen Kigenschaften von Legierungen. 

V. Hauk. 
9379 A. Pollack. Die Phosphatierung von Nichteisenmetallen. Metall 7, 335—336, 
1953, Nr. 1/2. (Jan.) 


9380 E. W. Miiller, I. N. Stranski und E. Szabo de Buos. Kristallisation von 
Kupfer in Beriihrung mit Quecksilber. Z. Metallk. 41, 226—227, 1950, Nr. 8. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem.) H. Ebert. 


Nichteisenmetalle. S. auch Nr. 8745, 8923, 8924. 
Nichteisenmetalle: Legierungen. S. auch Nr. 8904, 9052. 


9381 ¥.Lihl und J. Bengough. Anderungen der mechanisch technologischen Ei- 
genschaften von Silber-Kupfer-Legierungen durch Zusatz von Phosphor. Metall 
7, 103—106, 1953, Nr. 3/4. (Febr.) (Wien, T. H., Inst. anorg. chem. Technol.) 


9382. Raub und P. Walter. Die Legierungen des Goldes mit Kobalt und Eisen. 
Z. Metallk. 41, 234—238, 1950, Nr. 8. (Schwa&bisch-Gmiind, Forschungsinst. u. 
Probieramt. Edelmet.)  . 


9383 E. Raub und P. Walter. Die AuCu-Umwandlung in terndren Legierungen. 
Z. Metallk. 41, 240—243, 1950, Nr. 8. (Schwabisch Gmiind, Forschungsinst. u. 
Probieramt Kdelmet.) 


9384 E. Gebhardt. Uber das Dreistof{system Indium-Zinn-Kadmium. Z. Metallk. 
40, 487—440, 1949, Nr. 12. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) | 


9385 BP. Brenner. Eigenschaften der Aluminium-Werkstoffe im Hinblick auf ihren 
Einsatz. Konstruktion 5, 65—71, 1953, Nr. 3. (Bonn.) 


9386 ¥. Sauerwald. Uber Magnesiumwalzlegierungen mit Zirkonium. Z. Metallk. 
41, 81—87, 1950, Nr. 3. (Halle-Wittenberg, Univ., Inst. Phys. Chem., Metall-— 
u. Werkstofflab.) i 


9387 A. von Zeerleder. Uber Sintern von Aluminium-Legierungen. Z. Metallk. 
Al, 228—231, 1950, Nr. 8. (Neuhausen, Forschungsinst. Aluminium-Industrie 
AG. Chippis.) 


9388 W.Bulian. Uber die Zerfallsgefiige des magnesiumreichen Magnesium- 
Aluminium-Mischkristalls. Z. Metallk. 41, 332—334, 1950, Nr. 10. (Heringen- 
Werra, Metall-Lab. Wintershall AG.) H. Ebert. 


9389 J. Hinniiber. Hartmetalle mit besonderen chemischen und 
Eigenschaften. Tech. Mitt. Krupp 12, 5—12, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
schleiBbeanspruchungen, die mit einem Korrosionsangriff verbunden sin 
stehen uns die gesinterten Chromcarbid-Nickel-Legierungen und die Wolfran 
carbid-Legierungen mit der korrosionsfesten 7-Phase zur Verfiigung. Die 1 
haltigen Wolframcarbid-Legierungen weisen bei gleichem Gehalt an Bindemet 
eine wesentlich héhere VerschleiBfestigkeit und eine etwa doppelt so hohe Bi 
festigkeit wie die erstgenannten Hartmetalle auf. Die Chromcarbid-Legie 

hingegen sind ausgezeichnet durch ein nur halb so hohes spezifisches Gewi 
durch einen Ausdehnungskoeffizienten, der dem Wert fiir Kohlenstoffstahl st 
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angenahert ist, durch einen erhéhten Oberflachenglanz und insbesondere durch 
eine iiberraschend gute Oxydationsbestaindigkeit. Beide Legierungen sind ge- 
eignet, neue Anwendungsbereiche zu erschliefen. (Zusammenfg. d. Verf.) 

j H. Ebert. 
9390 Charles C. Gordon and Joseph C. Richmond. A thickness gauge for ceramic 
‘coatings. J. Amer. ceram. Soc. 33, 295—300, 1950, Nr. 10. (Washington, D. Cc; 


‘Nat. Bur. Stand.) 


E. S. Fitzsimmons. Thermal diffusivity of refractory oxides. J. Amer. ceram. 
Soc. 33, 327— 332, 1950, Nr. 11. Mass. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. 
-Metallurg., Div. Ceram.) H. Ebert. 


9391 J. J. Comer and J. W. Turley. Replica studies of bulk clays. J. appl. Phys. 
24, 1417, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State College, Penn., 
State Coll., School. Min. Ind.) Sch6n. 


_Keramische Massen. 8. auch Nr. 8769. 


9392 Henry Bildé. Etude par diffraction électronique de la carbonation d'une 
solution de chaux. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 2208—2210, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) 
‘Im Anschlu8 aneine Arbeit von Laruma, Lecuir und Bitpe (C. R 231, 441, 1950) 
wird festgestellt, daB die Entstehung der dort bei der Hydratation von Zement- 
kérnern unter Luftzutritt gefundenen drei verschiedenen kristallinen Kérper 
ausschlieBlich durch die Einwirkung der atmospharischen Kohlensaure auf den 
Kalk an der Oberflache der Zementkérner zu erklaren ist. Die betreffenden 
Elektronenbeugungsspektren sind: (a) zwei verwaschene Ringe, (b) das des 
Calcites, (c) wie (b), jedoch mit Verstarkung der zu den Atomabstanden 3,03 A, 
1,92 A und 1,43 A gehdrigen Ringe. Karbonatfreie Lésungen verschiedener 


flachliches Hautchen, im.von Kohlensaure freien Trockenapparat jedoch nicht. 
Die Lésungen liefern beim Eintrocknen einwandfreie Kristalle von Calcium- 
hydroxyd, wahrend das Hautchen bei Untersuchung mittels Elektronenstrahlen 
_im anfanglichen Stadium verwaschene Beugungsringe wie Spektrum (a) ergibt, 
aus denen sich in der Folge bei verdiinnten Lésungen das Diagramm (b) des 
_ kristallinischen Calcites entwickelt. Enthalt die Lésung Kalk im UberschuB, 
_ dann erscheint Spektrum (c). Die hierbei gegen (b) verstarkten (scharfen) Ringe 
haben iibrigens dieselbe Lage wie die (verwaschenen) Ringe von Spektrum (a). 
‘Demnach bilden sich im Hautchen zunachst sehr kleine Kristalle (30 bis 40 A) 


von neutralem Calciumkarbonat, die sich anschlieBend vergréBern. 
O. Steiner. 


_ Beton usw. 8. auch Nr. 8898. 
Glaser. S. auch Nr. 8865, 8866, 8906. 


‘ 
9393 Alwin Walther, Johannes Dérr und Edelgard Eller. Mathematis che Berech- 
nung der Temperaturverteilung in der Glasschmelze mit Beriicksichtigung von 
| Warmeleitung und Warmestrahlung. Glastech. Ber. 26, 133—140, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Darmstadt., T. H., Inst. Prakt. Math.) 


. F. Stoekdale and F. V. Tooley. Effect of humid conditions on glass sur- 


Y laces studied by photographic and transmission techniques. J. Amer. ceram. Soc. 
$3, 11—16, 1950, Nr. 1. (Urbana, Ill., Univ., Dep. Ceram. Engng.) 


it Anderson. Investigation of structure of glasses by their infrared reflection 


Konzentration von Calciumhydroxyd in Wasser bilden an Luft sofort ein ober- - 


pect a. J. Amer. ceram. Soc. 33, 45—51, 1950, Nr. 2. (Champaign, IIl., Anderson 
Ph ; H. Ebert. 
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9394 G. Trémel. Mikroskopische Untersuchungen an gebranntem Dolomit. 
Arch. Hisenhittenw. 24, 449 — 456, 1953, Nr. 11/12. (Nov. /Dez.) (Diissel- 
dorf, Max-Planck-Institut fiir Eisenforschung.) Abhandlung 585. Um die 
Eigenschaften des gebrannten Dolomits zu erkennen, die die Haltbarkeit 
der daraus hergestellten feuerfesten Auskleidungen wesentlich beeinflussen 
kénnen, ist es nétig zu wissen, wie die aus der chemischen Analyse bekannten 
Bestandteile mikroskopisch zueinander angeordnet sind. Diese Gefiige des 
gebrannten Dolomits wurden daher im Anschliff an den wichtigsten technischen 
Sorten bestimmt. Durch Brennen von verschieden zusammengesetzten Proben 
von Rohdolomit im Laboratorium bei 1600, 1700 und 1800° wurde der Einflu8 
der Nebenbestandteile (Al,0,;, Fe,0, und SiO,) auf die Ausbildung des Gefiiges 
verfolgt. Bereits geringe Veraénderungen in der Zusammensetzung veraéndern 
das Gefiige sehr stark. Daher werden in dem gebrannten stiickigen Dolomit 
értlich sehr groBe Unterschiede gefunden. Um einen gleichmafigen Sinter 
herzustellen, ist es nétig, den Rohdolomit feinzumahlen, die Zusammensetzung 
u. U. durch Zusatze auszugleichen und daraus dann den Sinter zu brennen. 
G. Trémel. 
K. Stoeckhert. Herbsttagung des Schwedischen Kunststoff-Verbandes. Sektion 
I; Allgemeines tiber Kunststoffe und Kunststoffchemie. Sektion II; Harte Kunst- 
stoffe und ihre Bearbeitung. Sektion III: SpritzguB und Strangpressen. Sektion 
IV: Verarbeitung von Vinyl-Kunststoffen. Sektion V: Harte Thermoplaste und 
ihre Bearbeitung. Sektion VI: Klebstoffe und Kleben. Kunststoffe 43, 185—186, 
1953, Nr. 5. (Mai.) H. Ebert. 


9395 Werner Knappe. Diffusion von Weichmachern in Polyvinylchlorid. Z. angew. 
Phys. 6, 97—101, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Darmstadt, T. H., Inst. Techn. Phys.) 
Bestimmung des Diffusionskoeffizienten an Hand einer Konzentrationsbestim- 
mung des Weichmachers mit Hilfe des Brechungsindex. Bei konstanter Tempe- 
ratur zeigt der Diffusionskoeffizient tiber der Weichmacher-Konzentration einen 
aihnlichen Verlauf wie die spezifische elektrische Leitfahigkeit, woraus geschlossen 
wird, da derselbe molekulare Mechanismus fiir beide Vorgange gilt. Bei Weich- 
macher-Konzentrationen oberhalb 30 Gew.-% Weichmacher lassen sich die Er- 
gebnisse nach dem Fickxschen Gesetz mit einem mittleren konstanten Diffusions- 
koeffizienten beschreiben, im glasigen Bereich treten dagegen Abweichungen 
vom Ficxschen Gesetz auf. Aus der Temperaturabhangigkeit berechnet sich 
die Aktivierungsenergie der Diffusion zu 6 bis 30 kcal/Mol, wobei eine héhere 
Energie bei kleinerer Weichmacherkonzentration erforderlich ist. Die mit vier 
verschiedenen Weichmachern durchgefiihrten Messungen ergaben Diffusions- 
koeffizienten zwischen 10-* und 10-1" cm?: sec-}. Wirstlin. 


9396 G. Meyerhoff. Molekulargewichtsbestimmungen an Cellulosenitraten in der 
_Ultrazentrifuge. Naturwissenschaften 41, 13—14, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Mainz, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) An einer Reihe von Praparaten aus nitrirter amerika- 
nischer Baumwolle wurde die Viskositatszahl Z7y bei einem Strémungsgradiente 
von 10%/sec gemessen, die Sedimentationskonstante in einer luftgetriebenen 
(Phywe) Ultra-Zentrifuge bestimmt, die Diffusionskonstante in einer Schieber- 
diffusionszelle, ferner sind das Molekulargewicht und der Polymerisationsgrad F 
angegeben. Alle Messungen wurden in Aceton ausgefiihrt. Die Molgewichte 
liegen zwischen 74 und 2490-103. Sie stimmen mit den osmotisch bestimmter 
gut iiberein, nur streuen diese stirker. Es gilt die Beziehung Zn = K- P®,® 

K = 1,5°10-3. M. Wiedemann. 


9397 \K. Ueherreiter und H. J. Orthmann. Schmelzviskositat und FlieBmechant 
mus homologer Polydthylene. Kolloidzschr. 126, 140—149, 1952, Nr. 2/3. (M 
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Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. u. Elektrochem.) Von neun 


nfraktionierten Polyathylenen (M = 4000 > 38000) wurden die Schmelz- 
iskositaten im Temperaturbereich von 110—160°C mit dem VoGEL-Ossac- 
4skosimeter und bei hdéheren Viskositaéten (bis 10° P) mit dem Rotations- 
Gskosimeter von UMSTATTER gemessen. Die Schmelzpunkttemperatur wird als 
bereinstimmender Zustand der homologen Reihe angesehen. Die Schmelzpunkt- 
iskositat ergibt sich zu log np = —1,206 + 0,0351 m1/2, Viskositatsmessungen 
es Uberganges fest-fliissig zeigten eine sprunghafte Anderung des Kurven- 
erlaufes. Die Theorie des segmentweisen FlieBens, wie sie zur Erklirung der 
eringen FlieSenergie der Hochpolymeren herangezogen wird, halten die Verff. fiir 
mrichtig und zeigen, da eine Vorstellung der Makromolekiile als schwingende 
Jaite den Ergebnissen besser gerecht wird. Der konstante Wert des Platz- 


vechselvolumens der homologen Paraffinreihe spricht fiir das Saitenmodell. 
Weber. 


1398 H.B. Klevens. Extreme ultraviolet absorption spectra of various polymers. 
J. Polym. Sci. 10, 97—107, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Pasteur, Lab. Chim. 
Phys.) Es wird gezeigt, daB fiir die UV-Absorption von Polystyrol und Poly- 
butadien im Bereich 1700—3000 A nur die Absorption der Chromophore wichtig 
st. Erst unterhalb 1700 A wird der Einflu8 der Lichtstreuung merkbar. Bei 
Polyvinylpyridiniumchlorid zeigen Anderungen in der 2000 A- Bande, daB Wechsel- 
wirkungseffekte oder eine gewisse Orientierung zwischen den einzelnen aromati- 
schen Gruppen bestehen muB. Hampel. 


9399 A.M. Liquori, A. Mele and V. Carelli. Ultraviolet absorption spectra of 
polyamides. J. Polym. Sci. 10, 510—512, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Roma, Univ., Ist. 
Chim. Farmac.) Verff. zeigen, daB die -CO-NH-Gruppen nur fiir die UV-Absorp- 
tion unterhalb 2150 A verantwortlich sind. Die bei Nylon nach Warmebehandlung 
bei 275° auftretende Bande bei 2900 A bleibt auch bestehen, wenn das Hoch- 
polymere mit 60% iger Schwefelsiure vollstindig hydrolysiert wird. Es mu8 
also im geschmolzenen Zustand eine Veraénderung der chemischen Struktur 
stattgefunden haben. Die Identifizierung der entstandenen Substanzen konnte 
noch nicht erfolgen. Hampel. 
9400 J. Durup. Dégradation radiochimique des hauts polyméres. I. Etude théo- 
rique de la variation des poids moléculaires moyens en nombre, en poids, visco- 
simétrique et du type Z. Mesure du nombre de coupures des chaines. J. Chim. 
phys. 51, 64—73, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Lab. Chim. Phys.) Verf. behandelt 
die Aufspaltung von Polymeren in Lésung unter dem Hinflu8 ionisierender 
Strahlung theoretisch. Er nimmt dabei an, daB der Bruch jeder beliebigen 
Bindung in jeder beliebigen Kette gleich wahrscheinlich ist. Es werden Be- 
ziehungen abgeleitet zwischen der Zahl der Kettenbriiche und verschiedenen 
physikalischen Gréf8en, namlich den Molekulargewichten gemittelt nach der 
Anzahl, nach dem Gewicht und vom Typ Z, und dem Grenzwert der Viskositat 
n] = lim(c-+0)(I/c)log n/n,. Als Ausgangslésung wird einmal eine Fraktion 
des Polymeren und einmal eine nicht fraktionierte Miechung angenommen. 
Angewendet werden die Ableitungen auf die Aufspaltung von Polystyrol in 
Chloroform durch y-Strahlung. Das Polystyrol war durch Fallung mit Methanol 


in Benzol fraktioniert worden und hatte ein mittleres Molgewicht von 100000. 
M. Wiedemann. 


1401 P. Debye and F. Bueche. Distribution of segments in a coiling polymer mole- 
ule. J. chem. Phys. 20, 1337—1338, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ., . Chem.) Die Verteilung der Segmente einer hochpolymeren Molekiil- 
kette um Massenzentrum wird errechnet und mit der bisher als naherungs- 
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weise giiltig angesehenen Gaussschen Verteilung verglichen. Die Gausssche 
Verteilung unterschatzt die raumliche Ausdehnung der Molekiile. Bei sich an 
den Enden der Molekiilkette abspielenden Vorgangen, wie Abhangigkeit der 
Zahigkeit von der Konzentration und thermodynamischen Wechselwirkungen 
in-guten Lésungsmitteln, muB dieser Unterschied beriicksichtigt werden, wahrend 
er sonst im allgemeinen ohne Belang ist. Voelz. 


9402 H.Tompa. Phase relationships in polymer solutions. Trans. Faraday Soc. 
45, 1142—1152, 1949, Nr. 12 (Nr. 324). (Dez.) (Maidenhead, Berks., Courtaulds 
Ltd , Res. Lab.) Auf Grund der Grppsschen Theorie werden die Phasenbeziehun- 
gen in Systemen mit drei Komponenten (Lésungsmittel— Nichtlésungsmittel- 
Polymer oder Lésungsmittel —* zwei Polymere) theoretisch untersucht. Fiir 
die freie Energie wird der von Fitory und Hueerns abgeleitete Wert benutzt. 
Phasendiagramme fiir verschiedene Gegenwirkungskonstanten und fir ver- | 
schiedene Beweglichkeit der Ketten werden berechnet und sind gezeichnet. Im 
Fall zweier Polymere ergibt sich eine mindestens qualitative Ubereinstimmung 
mit Beobachtungen Dosrys. Voelz. 


9403 B.A. Toms and D. J. Strawbridge. Elastic and viscous properties of dilute 
solutions of polymethyl methacrylate in organic liquids. Trans. Faraday Soc. 49, 
1225—1232, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). (Okt.) (Maidenhead, Berks. Courtaulds, 
Ltd., Res. Lab.) Es wurden die Zusammenhinge zwischen drei Konstanten 
(Viskositat No». Spannungs-Relaxationszeit 4,, Schergeschwindigkeits-Relaxa- 
tionszeit 4,), die zur Kennzeichnung des Verhaltens verdiinnter Lésungen 
eines hochpolymeren Methylmetacrylates, unter einfacher Scherung bei kleinen 
Schergeschwindigkeiten, dienen, bestimmt. Die Konstanten hangen nach der ' 
Gleichung t+ 4,7 = 7(y + 43j) zusammen. Die experimentelle Untersuchung 
erfolgte mit einem Elastoviskometer mit koaxialen Zylindern. Der auBere 
Zylinder fihrte oszillierende Bewegungen mit Frequenzen zwischen 0,25 und 
25 Hz aus, mit Schwingungsamplituden von 0,1—0,2 rad. Es wurden Polymer- 
Konzentrationen zwischen 1 und 10% in Toluol, Pyridin, Cyclohexanol und — 
Butylacetat untersucht. Die Auswertung erfolgte nach den von OLpRoyp fir | 
das Elastoviskometer abgeleiteten Beziehungen. 4, ergab sich in allen Fallen 
nahe 0,015 sec, 4, variierte mit der Polymer- Konzentration zwischen 0,02 und — 
0,2 sec, wobei 7, zwischen 1 und 20 P lag. Unter den experimentellen Bedingun- 
gen werden die Relaxationszeiten von Scherspannung und Schergeschwindigkeit 
anscheinend durch verschiedene molekulare Prozesse verursacht. Weber. 


9404 Douglas Woodruff jr. How to cut costs by vacuum-forming extruded plastic 
sheet. Amer. Mach., N. Y. 97, 153—158, 1953, Nr. 19. (14. Sept.) (Auburn, — 
N. Y., Auburn Button Works, Inv.) Wird die zwischen Kunststoff und Form- 
_stiick befindliche Luft plétzlich abgesogen, so sind die Konturen auf dem Kunst- 
stoff besonders ausgepragt. Das Verfahren ist sehr anpassungsfahig und Preis 

H. Ebert. 
9405 John D. Ferry, Lester D. Grandine jr. and Doyle C. Udy. Viscosities 0; 
concentrated polymer solutions. III. Polystyrene and styrene-maleic acid copoly- 
mer. J. Colloid Sci. 8, 529—539, 1953, Nr. 5. (Okt.) (Madison, Wisc., Univ., 
Dep. Chem.) Die Viskositaét von Lésungen von Polystyrol (M,, = 3,7:10°) i 
Dekalin und Xylol und einem Styrol-Maleinsiure-Mischpolymerisat (M, 
1,9-105) in 50% Dioxan wurde iiber einen groBen Konzentrationsbereich 
verschiedenen Temperaturen gemessen. Neben Kapillar- Viskosimetern und einen 
Falikugel-Viskosimeter wurde auch ein Viskosimeter mit fallendem Zylinde 
benutzt. Die scheinbare Aktivierungsenergie des viskosen FlieBens bei 25° 
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wachst bei dem schlechten Lésungsmittel Dekalin viel schneller an, als in dem 
guten Lésungsmittel Xylol. Wird der Logarithmus der relativen Viskositat 
fegen [e2(jZ)**8]&5 (c. Volumkonzentration, Z Polymerisationsgrad, j Zahl der 
Bindungen der monomeren Einheit) aufgetragen, so fallen alle Me8werte, ebenso 
wie die friither mitgeteilten Werte fiir Polyvinylchlorid und Polyisobutylen, 
annahernd auf eine Kurve, lediglich das System Polystyrol-Dekalin fallt bei 
héheren Konzentrationen heraus. Weber. 


9406 R. Nitsche und G. Ehlers. Internationale Kunststoffnormung. Ergebnisse 
der Tagung des Technical Committee Plastics der ISO in Turin. Kunststoffe 43, 
147—148, 1953, Nr. 4. (Apr.) 


9407 Reinhard J. Landefeld. Kunststoffe im Maschinenbau. Werkst. u. Betr. 
86, 334, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Wuppertal-Barmen.) H. Ebert. 


9408 F.S. Dainton. Cinétique et thermodynamique de la réaction de polymérisation. 
J. Chim. phys. 51, 81—82, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


9409 J. Coste et R. Calinet. Quelques aspects des phénoménes de transition et de 
eristallisation dans les polyméres linéaires. J. Chim. phys. 51, 82, 1954, Nr. 3. 
'(Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Schon. 


(9410 W.1. Bengough and R. G. W. Norrish. The mechanism and kinetics of the 
| heterogeneous polymerization of vinyl monomers. II. The benzoyl peroxide catalyse 
»zed polymerization of vinyldene chloride. Proc. roy. Soc. (A) 218, 149—154, 1953, 
Nr. 1133. (25. Juni.) JJ. The benzol peroxide catalyzed copolymerization of vinyl 
and vinylidene chlorides. Ebenda S. 155—163. (Cambridge, Univ., Dep. Phys. 
Chem.) H. Ebert. 


Faserstoffe und Filme. 8. auch Nr. 8496, 8640, 8864. 


19411 A. W.Nolle and J. F. Mifsud. Ulirasonic-wave study of swollen buna-N 
rubber. J. appl. Phys. 24, 5—14, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Austin, Tex., Univ., Dep. 
(Phys. and Defense Res. Lab.) Geschwindigkeit und Dampfung von Ultraschall- 
jwellen wurden bei 2, 5 und 10 MHz als Funktion der Temperatur zwischen 
—100°C und +80°C an Buna-N-Vulkanisaten, die verschieden stark mit 
Methyl-Athyl-Keton angequollen waren, bestimmt. Mit zunehmendem Lésungs- 
smittelgehalt verschiebt sich das Dampfungsmaximum zu niedrigeren Tempera- 
‘turen und die Héhe des Maximums nimmt ab. Die Héhe des Maximums ist 
oportional der Masse des Polymeren pro Volumeneinheit. Die Aktivierungs- 
energie ist proportional der Zahl der gelésten Molekiile, die mit jedem Ketten- 
segment des Polymeren verbunden sind. Thurn. 


9412 HH. Leth Pedersen. Relation between stress relaxation and aging resistance of 
bber vulcanizates. II. Effect of copper in various accelerated stocks. J. Polym. 
Sci. 10, 449—456, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Copenhagen, Denm., Northern Cable 
a. Wire Works.) Es werden Einzelheiten der Konstruktion einer Modul-Waage 
Verbesserung der Firestone-Waage) zur Messung der Spannungsrelaxation 
9ei konstant gehaltener Dehnung gegeben. Fiir Alterungspriifungen wurde eine 
neue Hantelform des Probestabes entwickelt. Bei vier Vulkanisaten, denen ver- 
viedene Beschleuniger zugesetzt waren, wurde die Wirkung von Kupferzusatz 
is Stearat) untersucht. Im Falle von Santocur wurde eine verhaltnismaBig 
roBe Empfindlichkeit gefunden. Die oxydierende Wirkung ist bei der Alterung 
leutlich zu bemerken, die Relaxationszeiten (t,),-Wert) nehmen ab. Mit Mer- 
aptobenzothiazol, dem Diphenylguanidin zugesetzt war, wurde nur eine ganz 
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geringe Wirkung beobachtet. Bei den Thiuramen verursachte Kupferzusatz eine 

antioxydierende Wirkung. Tetramethylthiuram und Kupferstearat bilden eine 
komplexe Verbindung, die fiir die beobachteten Wirkungen des Kupfers verant- 

wortlich gemacht wird. Weber. 


9413 Seymour Newman, Leopold Loeb and Carl M. Conrad. Viscosity, sedimenta- 
tion, diffusion and osmotic behavior of long- chain nitrocellulose molecules. J: Polym. 
Sci. 10, 463—487, 1953, Nr. 5. (Mai.) (New Orleans, Louisiana, Southern Regional 
Res. Lab.) An vier unfraktionierten Nitrozellulosepolymeren, deren Molekular- 
gewichte zwischen 0,9 und 15-105 lagen, wurden mit Biiretten-Viskosimetern 
Messungen im Konzentrationsbereich 0,025 bis 0,3 g/dl bei Geschwindigkeits- 
gefallen zwischen 500 und 5000 sec"! ausgefiihrt. Fir konstante Schubspannungen 
gilt die Gleichung 7,,/C = [n] + a,C + a3C*. Die Viskositaét der hochmole- 
kularen Polymere ist von der Schubspannung abhangig. Fiir die Grenzviskositats- 
zahl ergab sich in einem Falle bei 3000 sec-1 der Wert 52, auf 0 sec-? extrapoliert 
jedoch 80 und mehr. Die bei 500 sec“! gewonnenen Grenzviskositatszahlen be- 
folgen die Gleichung [7] = KM* mit a = 0,99. Die osmotischen Messungen 
lassen sich mit der Beziehung a/C = RT/M,+ A.C (x osmotischer Druck, 
M, Molekulargewicht des gelésten Stoffes, A, eine vom Lésungsmittel ab- 
hangige Konstante) darstellen. Die in einer Ultrazentrifuge gemessenen Sedi- 
mentationskonstanten wurden auf unendliche Verdiinnung unter Verwendung 
einer erweiterten Sedimentations-Konzentrationsgleichung S = §,/(1-+ K,C + 
K’,C?) extrapoliert. Die Theorien von DeBYE-BuECHE und Kirkwoop-RIsEMAN 
sagen die Anderung der Grenzviskositatszahl mit dem Molekulargewicht mit 
guter Naherung voraus. Die Beziehungen zwischen K,, dem ersten Interaktions- 
koeffizienten der Sedimentation mit den molekularen Dimensionen werden 

kutiert. Die Diffusionskonstante wurde mit dem Elektrophorese-Apparat von 


Kuetr bestimmt und nach einer von GRALEN angegebenen Methode auf 
Konzentration Null extrapoliert. Weber. 


io 
j 
9414 Hans Klingelhéifer. Hin neuer Riickprall- und Durchschlagschreiber fir 
Verpackungsfolien und Polsterstoffe. Kunststoffe 43, 181—184, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Miinchen, Inst. Lebensmitteltech. u. Verpackung.) 


9415 ¥F.W. Germans. Automatic computation of the standard deviation. Nature, 
Lond. 163, 25—26, 1949, Nr. 4131. (1. Jan.) Delft, Vezelinst., Toegepast Natuur. 
Onderzoek.) H. Ebert. 


9416 Virgil Peck and Wilbur Kaye. Abrasion of fibers and guides in manufae 
turing cellulose acetate yarn. J. appl. Phys. 24, 1416—1417, 1953, Nr. 11. (Nov. 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (Kingsport, Tenn., Eastman Kodak Co., Res. Lak 
Div.) ; 


9417 Allen S. Powell, Edward G. Bobalek and Louis R. LeBras. An improv 
replica technique for electron microscopy of paint films. J. appl. Phys. 24, 141 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cleveland, O., Case Inst. Techne 
Chem. Dep.) 


9418 Charles Maresh. Electron microscopy of paint films. J. appl. Phys. § 
1417, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bound Brook, N 
Amer. Cyanamid Co., Microscop. Lab., Calco Chem. Div.) 


9419 Normungsarbeit in den USA. Erdél u. Kohle 6, 81, 1953, wr a A I e 
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‘a 


Schmierung. S. auch Nr: 8549, 8947. 


1420 W. Schotten. Sicherheitsfolien. Konstruktion 5, 187—188, 1953, Nr. 6. 
Juni.) (Berlin.) H. Ebert. 


Halbleiterwerkstoffe. S. auch Nr. 8999. 
Werkstoffe fiir Elektronenemission. 8. auch Nr. 9029, 9031, 9034. 


9421 K. Leilich, E. Preiswerk, S. Nitzsche, H. Holdt und K. Potthoff. Kunst- 
stoffe in der Elektrotechnik. Kunststoffe 43, 145—147, 1953, Nr. 4. (Apr.) (KéIn- 
Milheim; Basel; Burghausen Obb.; Mannheim; Stuttgart.) H. Ebert. 


9422 M.E. Straumanis und P.C.Chen. Das korrosionschemische Verhalten 
les Titans. Metall 7, 85—93, 1953, Nr. 3/4. (Febr.) (Rolla (Missouri), USA.) 
Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist Titan gegeniiber Sauren 
mehr oder weniger bestindig, was durch das Bestehen eines oberflachlichen 
Schutzfilmes erklart werden kann. FlufSsaure gegeniiber ist Titan nicht bestindig, 
da FluBsaure diesen Film angreift. Ebenso tritt Auflésung durch eine andere 
Saure ein, wenn ein Fluorid vorhanden ist. Naiheres iiber Auflésungsmechanismus 
and -geschwindigkeiten fiir Schwefelsiure und FluBsaure wird angegeben. 
; J. Hauk. 

Korrosion, Verschleif. S. auch Nr. 8927, 8928. 


9423 L.A. Sayee. Alginate polishing laps. J. sci. Instrum. 31, 193, 1954, Nr. 5. 
(Mai.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Verf. beschreibt ein Polier- 
verfahren mit Calciumalginat. Giele Ben. 


9424 H. Kalpers. Zinn-Nickel-Uberziige im Austausch gegen Nickel-Uberziige. 
Konstruktion 5, 90, 1953, Nr. 3. (Refrath bei Koln.) 


A. Hoch. Querschnitt durch die Galvanotechnik im Lichte der Normung. Metall 
7, 347—350, 1953, Nr. 9/10. (Mai.) (Radevormwald [Rhld.].) 


9425 A.Foulon. Schutz von Metalloberflachen. Metalloberflaiche (A) 7, 109 bis 
110, 1953, Nr. 7. (Juli.) 


9426 H. Bablik J. Krystof, F. Gétzl und R. Kukaezka. Zur Biegfahigkeit von 
Zinkiiberziigen. Metall 7, 313—319, 1953, Nr. 1/2. (Jan.) (Wien.) H. Ebert. 


9427 Ray E. Homan. Ulirasonics... a sound method of cleaning. Amer. Mach., 
N. Y. 97, 120—124, 1953, Nr. 14. (6. Juli.) (Gen. Electr. Co., Spec. Prod. 
Sect.) Die verschiedentlich beobachtete ungeniigende] Sauberung verwickelt 
yebauter Maschinenteile bei Anwendung der bisher bekannten Verfahren ver- 
aBten den Verf., schwer zugingliche Flachen mit Hilfe von Ultraschall zu 
igen. Ein fiir diesen speziellen Zweck konstruierter Ultraschallgenerator 
rd beschrieben. P. Rieckmann. 


C. Ballhausen. Die Bearbeitung von Hartmetall durch Funkenerosion. ( Elbo- 

en.) Werstattstechnik 43, 236—242, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Krefeld.) 

129 E. Saljé. Grundlagen des Schleifvorganges. 1. Teil: Die Rauhtiefe beim 
leifen. Werkst. u. Betr. 86, 45—56, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Aachen.) 


0 W. Sehining. Das Trommelschleijen. Werkst. u. Betr. 86, 57—60, 1953, 
. 2. (Febr.) (Berlin-Britz.) H. Ebert. — 
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9431 F. W. Martin. Stresses in glass-metal seals. I. The cylindrical seal. J. Amer. 
ceram. Soc. 33, 224—229, 1940, Nr. 7. (Corning, N. A., Corning Glass Works.) 
H. Ebert. 
9432 W.S. Bigg. Soldering hard-drawn wires to terminals. J. sci. Instrum. 31, 
193, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Edinburgh, Ferranti Ltd.) Verf. empfiehlt zum leichteren 
Anléten hart gezogener Drahte (Klaviersaitendraht, Manganin, Seele der 
BowpeEn-Ziige) an Klemmen oder Osen, die Drahte in der Spitze einer Streichholz- 
flamme auszugliihen. Nach Reinigen des Drahtendes mit Schmirgelpapier benetzt 
das Weichlot leicht diese Stelle und die Létung kann schnell durchgefiihrt 
werden. GieleBen. 


9433 J. W. Tomlinson, D.C. Lowe, G. W. Mellors and J. O’M. Bockris. Arc 
welded molybdenum apparatus for high temperature research. J. sci. Irstrum. 31, 
107—108, 1954, Nr. 3. (Marz.) (London, Imp. Coll., Dep. Inorg. Phys. Chem.) 
Eine Vorrichtung zum Lichtbogenschweifen von aus Molybdanblech geformten 
K6rpern wird beschrieben. Dabei wird eine unten offene Glasglocke benutzt, 
die mit einem Schutzgas bestehend aus 90% N,und 10% H, gefiilltist. GeschweiBt 
wird mit einer Kohleelektrode (—) gegeniiber dem zu schweiBenden Kérper (+). 
Fir Bleche von 0,1; 0,15 und 0,25 mm Dicke werden Stromstarken von 2 bis 4; 
etwa 5 und 7 bis 11 Amp respektive empfohlen. Auch dickere Bleche bis 0,5 mm 
lassen sich verarbeiten, ebenso Wolfram- und Molybdanstabe. Euler. 


9434 A. Matting. Werkstoffe und Wirtschaftlichkeit der neuzeitlichen Schutz- 
gas-SchweiBung. Metall 7, 227—234, 1953, Nr. 7/8. (Apr.) (Hannover, T. H., 
Inst. Werkstoffkde.) 


9435 K. Ruppin. Lésung schwieriger Widerstands-S chweiB probleme. Werkst. u. 
Betr. 86, 18, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Berlin-Rudow.) H. Ebert. 


9436 K. Stange. Uber die Gesetze der Kornverteilung bei Zerkleinerungsvorg angen. 
Ingen.-Arch. 21, 368—380, 1953, Nr. 5/6. (Karlsruhe, T. H.) Es werden zwei 
einfache Zerkleinerungsvorginge betrachtet. Bei dem einen Zerkleinerungs- 
vorgang wird jedes Korn zufallsmafBig in zwei Teile zerspalten und dieser Vor- 
gang wiederholt. Beim zweiten Modellvorgang wird jedes Korn zufallsmafig in k 
Teile zerspalten. Die Spaltprodukte werden praktisch durch den Mahlvorgang 
nicht mehr beeinflu8t. Siebriickstands- oder Siebdurchgangskurven werden auf 
Grund der beiden Modellvorstellungen berechnet und hieraus dimensionslose 
Kennzahlen fiir den Zerkleinerungsgrad und fir die spezifische Oberflache 
angegeben. Die im Fall 1 entstehenden Verteilungen sind bei Quarzformsanden, 
wie sie im GieSereiwesen vorkommen, praktisch verwirklicht. Die spezifische 
Oberflache wird berechnet unter Zugrundelegung einer Rosin-RAMMLER- 
‘Kornverteilung. Ridiger. 


IX. Biophysik 


9437 Michael B. Shimkin. The problem of experimentation on human beings. 
The research worker’s point of view. Science 117, 205—207, 1953, Nr. 3035 
(27. Febr.) (San Francisco, Calif., Univ., School Med.) ; 


9438 Otto E. Guttentag. The problem of experimentation on human beings. 


The physician’s point of view. Science 117, 207—210, 1953, Nr. 3035. (27. Feb 
(San Francisco Calif., Univ., School-Med.) Schén. 
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9439 Alexander M. Kidd. The problem of experimentation on human beings. 
[II. Limits of the right of a person to consent to experimentation on himself. Science 
117, 211—212, 1953, Nr. 3035. (27. Febr.) (Berkeley Calif., Univ., School Law.) 


9440 W.H. Johnson. The problem of experimentation on human beings. IV. 
Civil rights of military personnel regarding medical care and experimental proce- 
dures. Science 117, 212—215, 1953, Nr. 3035. (27. Febr.) (U. S. Army.) 


9441 Robert W. Holley. Steric inhibition of amide resonance and its possible 
significance in enzyme action. Science 117, 23—25, 1953, Nr. 3028. (9. Jan.) 
‘Geneva, Cornell Univ., New York State Agricult. Exper. Stat.) Schon. 


The physical chemistry of proteins; Generaldiskussion im Zoologischen De- 
partment, Cambridge, vom 6. bis 8. August 1952. Disc. Faraday Soc. 1953, 
S. 1—287, Nr. 13. H. Ebert. 


9442 Louis-René Rey. Recherches sur les propriétés physiques de l'acide désoxyri- 
bonncléique traité par le chlorure de choline. J. Chim. phys. 51, 85—100, 1954, Nr. 3. 
(Marz.) (Fac. Sci., Lab. biol. cell., Ecole Norm. Sup.) Schon. 


Struktur und Aufbau biologis cher Kérper. 8. auch Nr. 8905. 


9443 (C.C. Li. On an equation specifying equilibrium populations. Science 117, 
378—379, 1953, Nr. 3041. (10. Apr.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Biostatis- 
tics.) 


9444 John C. Fardon. A reconsideration of the somatic mutation theory of cancer 
in the light of some recent developments. Science 117, 441—445, 1953, Nr. 3043. 
(24. Apr.) (Cincinnati, O., Inst. Divi Thomae, Div. Biol.) Sché6n. 


9445 Terrell L. Hill. Some statistical mechanical models of elastic polyelectro- 
lytes and proteins. J. chem. Phys. 20, 1259—1273, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Bethesda, 
Maryl., Naval Med. Res. Inst.) Es werden drei statistisch-mechanische Modelle 
beschrieben, die das Verhalten eines Muskels verstandlich machen sollen, der 
sich unter Adsorption eines gelésten Stoffes aus dem umgebenden Lésungsmittel 
verkiirzen kann. Das erste Modell ist eine Erweiterung des alteren ,,Auton‘‘- 
Modells von Laxt u. a., in der die Wirkung des adsorbierten Stoffes auf die Lange 
des elastischen Elements beriicksichtigt wird. Das zweite Modell ist eine mit 
elektrischen Ladungen versehene gummidhnliche zylindrische Faser. Die 
Hetmnottzsche freie Energie wird nach den fiir Gummimodelle entwickelten 
'Theorien berechnet. Aus ihr kénnen die Beziehungen zwischen Druck und Volu- 
‘men oder Lange und Spannung hergeleitet werden. Das dritte Modell ist eine 
istische Theorie des Gleichgewichtes der a-f-Transformation in Proteinen. 
Phasenwechsel, die eine betrachtliche Langenzunahme bei konstanter Spannung 
bewirken, und Hysteresiseffekte sind zu erwarten in Ubereinstimmung mit 
bachtungen. Voelz. 


46 L. G. Longsworth. Diffusion measurements, at 25°, of aqueous solutions of 
ino acids, peptides and sugars. J. Amer. chem. Soc. 75, 5705—5709, 1953, 
r. 22. (20. Nov.) (New York, Rockefeller Inst.) Die Diffusionskoeffizienten von 
Aminosduren, neun Peptiden und drei Zuckerarten in wafriger Lésung bei 
© werden nach der Methode der freien Diffusion bei urspriinglich scharfer 
zwischen Lésung und Lésungsmittel mit Hilfe von RayLeicu-Inter- 
bestimmt. Drechsler. 
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9447 Aloysius Krieg. Lichtfilter im Fluoreszenzmikroskop zur Darstellung des 
Mycobacterium tuberculosis. Naturwissenschaften 40, 320—321, 1953, Nr. 11. 
(Juni.) (G6éttingen, Mikrolab. Zeiss-Winkel.) H. Ebert. 


9448 H.G. Klingenberg und E. Schauenstein. LElekirophoretischer Nachweis 
zweier EiweiBkomponenten im Fibrinogen. Z. Naturf. 8b, 483—485, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Graz, Ostereich, Univ., Physiol. Inst., Inst. theor. phys. Chem.) 


9449 Dietrich Jerchel und Hans Scheurer. Papierelektrophoretis che Untersuchun- 
gen zur Einwirkung von Invertseifen auf EiweiBkorper. Z. Naturf. 8b, 541—547, 
1953, Nr. 10. (Okt.) (Mainz, Univ., Org.-chem. Inst.; Heidelberg, Max-Planck- 
Inst. Med. Forschg., Inst. Chem.) 


9450 Robert C. Backus and Robley C. Williams. Centrifugation in field-aligning 
capsules: preparative microcentrifugation. Science 117, 221—223, 1953, Nr. 3035. 
(27. Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., Virus Lab.) 


9451 Joel Bitman and J. F. Sykes. Chromatographic separation of estrone, 
estradiol, and estriol. Science 117, 356—358, 1953, Nr. 3040. (3. Apr.) (Washing- 
ton, D. C., Bur. Dairy Ind., Agricult. Res. Administ., U. 8. Dep. Agricult.) 


9452 Mary Hewitt Loveless and John R. Cann. Distribution of allergic and — 
“blocking activity in human serum proteins fractionated by electrophoresis con- 
vection. Science 117, 105—108, 1953, Nr. 3031. (30. Jan.) (New York, Cornell 
Univ., Med. Coll., Hosp., Dep. Med.; Denver, Col., Univ. Med. Center, Dep: 
Biophys.) Sché6n. 


Physikalische MeB- und Untersuchungsmethoden in der Biologie. 8. auch Nr. 9145. — 
9453 Hubert Sear. A method for presenting liquid samples to the flat surface — 
of a scintillation crystal. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, S. 52—53. (Apr.) (New York, | 
Columbia Univ., Coll. Phys. a. Surgeons, Dep. Physiol.) Plasma-Volum-Studien — 
erfordern langwierige MeBzeiten, da eine Vielzahl von Plasmaproben auf ihren | 
Aktivitatsgehalt hin durchgemessen werden miissen. Verf. umgeht diese lange — 
MeBzeit, indem er eine aus Polyadthylenrohr gefertigte Flachscheibe verwendet 

und diese mit der jodierten Alkuminlésung fillt. Diese gefiillte Scheibe wird — 
dann direkt auf die Stirnflache des Szintillationskristalls aufgedriickt. Vorteile — 
derartiger Flachrohrscheiben sind, 1. festgelegte Zahlgeometrie, Probenvoluminas 
sind identisch, 2. Scheibenanfertigung bietet keine Schwierigkeiten, 3. es lassen 
sich eine Reihe von Lésungen vermessen, da Polyaéthylen bei Zimmertemperatur 
mit starken Saéuren oder Basen nicht reagiert, 4. leichtes Spiilen mit groSen 
Lésungsmengen ist méglich. : Riedhammer. 


9454 William C. Stadie, Niels Haugaard and Martha Vaughan. The action of 
isotopic insulin bound to tissues. Science 115, 486, 1952, Nr. 2992. (2. Mai.) (Univ. 
Penn.) Schon. 


9455 Eric T. Yuhl, Lloyd A. Stirrett and Benedict Cassen. Use of colloidal Aw 

- for obtaining scintigrams of the liver. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, 8. 54—56. (Apr.) 
(Los Angeles, Calif., Univ., School Med.) Verff. berichten iiber ihre experimentellen 
Erfahrungen bei der Aufnahme von Leberszintigrammen. Zur Verwendung 
kam kolloidales Au(198). Hepatische Szintigramme wurden bei vier Katze 
und zwei Kaninchen erhalten. Die Au(198)-Dosen variierten von 10 uC/kg- 
Gewicht bis 100 yC/kg-Gewicht. Als minimale Dose, die befriedigende Auf- 
nahmen noch gewihrleistet, wird 25 wC/kg-Gewicht gefunden. Das intraven¢ 
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perrene Au erschien im Lebergebiet innerhalb 1 bis 2 min nach der Injektion. 
r groBte Aktivitatsanteil konzentrierte sich auf der Leberfliche, der Rest in 
Riedhammer. 


den Lungen. 
9456 Richard Kuhn und Heinz Tiedemann. Zum Stoffwechsel des Lactobacillus 
bifidus; die Umsetzung von radioaktiver *C-1-Glucose. Z. Naturf. 8b, 428—436, 
1953, Nr. 8. (Aug.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. Med. Forschg., Inst. Chem.) 


9457 Wolfram Block. Zur Physiologie des *C-radioaktiven Mescalins im Tier- 
versuch. IV. Mitt. Vergleichende Untersuchungen mit *C-Mescalin und uC. B- 
Phenyl-dthylamin. Z. Naturf. 8b, 440—444, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Marburg, Max- 
Planck-Inst. Hirnforschg., Abt. klinische Psychiatrie Konstitutionsforschg.) 


9458 K.-H. Biising, W. Sonnenschein, E. W. Becker und H. Dreiheller. Tier- 
experimentelle Untersuchungen mit markiertem Schwefelkohlenstoff (C*°S,) tiber 
die Bindung von Schwefelkohlenstoff in den Organen. Z. Naturf. 8b, 495 —500, 1953, 
Nr. 9. (Sept.) (Marburg, Univ., Hygiene-Inst.; Kassel, Spinnfaser A. G.; Mar- 
burg, Univ., Phys. Inst.) 


9459 Fritz Kaudewitz. Phosphoraufnahme und Phosphorabgabe bei Paramaecium 
aurelia. Z. Naturf. 8b, 500—512, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Tiibingen, Max-Planck- 
Inst. Biochem.) 


9460 Sam lL. Hansard A metabolism unit designed for radioisotope balance studies 
with dogs. Science 117, 301 —302, 1953, Nr. 3038. (20. Marz.) (Oak Ridge, Tenn., 
Univ., Atomic Energy Comm., Agricult. Res. Progr.) 


9461 Judith Bellin and Daniel Laszlo. Metabolism and removal of Ca‘® in man. 
Science 117, 331—334, 1953, Nr. 3039. (27. Marz.) (New York, Montefiore Hosp., 
Div. Neoplastic Diseases.) 


9462 Wilhelm Hasselbach. Electronenmikroskopis che U ntersuchungen an Muskel- 
fibrillen bei totaler und partieller Extraktion des L-Myposins. Z. Naturf. 8b, 449 
bis 454, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Tubingen, Univ., Physiol. Inst.) 

g 


9463 Dietrich Peters und Theodor Nasemann. Untersuchungen am Virus der 
Variola-Valcine. II. Mitt. Nachweis von Elementarkérperstadien mittels enzyma- 
tis ch-elektronenoptis cher Analyse. Z. Naturf. 8b, 547—555, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Hamburg, Bernhard-Nocht-Inst. Schiffs-Tropenkrankheiten, Virusabt. ) : 


"9464 Giuseppe Penso. The cycle of development of a mycobacteriophage in its | 


host cell. J. appl. Phys. 24, 1417—1418, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Roma, Italia, Inst. Sup. Sanita.) 


9465 W.H. Gaylord jr., A. J. Girardi, H. Bunting and J. L. Melnick. Mor- 
phology of intracellular meningopneumonitis virus. J. appl. Phys. 24, 1418, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New Haven, Conn., Yale Univ. School 
fled., Sec. Preventive Med., Dep. Pathol.) 


2. von Philippsborn. Neuere Untersuchungen fiir die Indikationsstellung bei 
‘limakulturen. Angew. Met. 1, 103, 1952, Nr. 4.:(Jan.) (Oberstdorf.) 


T. Brocher. Kritische Bemerkung zum Funktionsablauf des vegetativen Sy- 
. Angew. Met. 1, 103—104, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Schussenried.) Schén. 
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9467 K. Lottenbach, B. Noelpp und J. Noelpp-Eschenhagen. Fortlaufende Venen- 
druckregistrierung am Menschen mittels _pneumatischer Druckiibertragung. Ex- 
perientia 9, 36—37, 1953, Nr. 1. (15. Jan.) (Ziirich, Med. Universitatklinik. ) 
Sch6n. 

9468 D. W. Robinson. The relation between the sone and phon scales of loudness. 
Acust., Ziir. 3, 344—358, 1953, Nr. 5. (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) 
Die Beziehung zwischen der Lautheitsempfindung (Sone) und der Lautstiarke 
(Phon) ist bereits von verschiedener Seite experimentell untersucht worden, 
jedoch stimmen die Ergebnisse nicht miteinander iiberein. — In dieser Arbeit 
werden der Versuchsperson nacheinander zwei gleichartige Téne verschiedener 
Lautstarke dargeboten, und sie hat zu entscheiden, ob das Lautstarkeverhiltnis 
groBer oder kleiner ist als ein vorgegebenes Verhaltnis. Die an 25 Personen mit 
verschiedenen Schallpegeln, mehreren Lautstirkeverhaltnissen und vier ver- 
schiedenen Gerduscharten (1000 Hz Ton, Rauschband bis 6000 Hz und zwei 
Maschinengerauschen) gewonnenen Ergebnisse werden statistisch ausgewertet 
und fiihren zu folgenden Ergebnissen: Es ergeben sich reproduzierbare Kurven 
fiir den Zusammenhang zwischen Sone und Phon, die unabhangig davon sind, 
ob sie mit dem Lautstarkeverhaltnis 1:2 oder 1:10 gewonnen wurden und welches 
Gerausch verwendet wurde. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied 
zwischen den Kurven, bei denen der erste Ton und bei denen der zweite Ton 
lauter war. Die Kurve bei Lautstarkeverminderung kann im Bereich 20 bis 
110 Phon durch die Formel log S = 0,029 (P-40) (S = Lautheitsempfindung 
in Sone, P = Lautstarke in Phon) angenéhert werden. Fiir LautstarkevergréBe- 
rung besteht keine einfache Formel. Beyer. 


9469 Woligang M. Sehleidt. Reaktionen auf Téne hoher Frequenz bei Nagern. 
Naturwissenschaften 39, 69—70, 1952, Nr. 3. (Buldern, Max-Planck-Inst. 
Meeresbiol., Forschungsstelle Verhaltensphysiol.; Géttingen, Univ., Zool. Inst.) 
H. Ebert. 
9470 Werbert Hensel. Warme- und Temperaturleitung in der lebenden Haut. 
Experientia 8, 477—481, 1952, Nr. 12. (15. Dez.) (Heidelberg, Univ., Physiol. 
Inst.) : Schon. 


9471 KR. Whittam and R. E. Davies. Energy requirements for ion transport in 
steady-state systems. Nature, Lond. 173, 494, 1954, Nr. 4402. (13. Marz.) (Sheffield, 
Univ., Med. Res. Counc. Unit. Res. in Cell Metabolism.) Verschiedene Autoren 
haben versucht, die Energie zu berechnen, die erforderlich ist, einen stetigen 
Tonenaustausch zwischen tierischen Geweben und ihren Umgebungen aufrecht 
zu erhalten. Auf Grund von Untersuchungen iiber den Austausch von Natrium- 
und Kaliumionen an Nierenrindenschnitten von Meerschweinchen in vitro 
ergibt sich, daB es nicht méglich ist, die fiir stetigen Ionenaustausch erforderliche 
Energie aus kinetischen und thermodynamischen Daten zu berechnen, ohne daf 
der Mechanismus bekannt ist, der diesen Austausch hervorbringt. 

v. Harlem. 
9472 Eugen Fritze. Die elektrische Ladung suspendierter Zellen. Naturwisse 
schaften 39, 25—28, 1952, Nr. 2. H. Ebert. 


9473 G. Gillissen und S. Carlson. Der EinfluB von Wechselstrémen vers chiedener 
Stirke auf die Antibiotikaproduktion durch Schimmelpilze in Ober flachenkulturen. 
Experientia 8, 344—345, 1952, Nr. 9. (15. Sept.) (Mainz, Univ., nat oa ie 
chon. 
9474 WH. Hartinger. Uber Augenrefraktometer. Optik, Stuttgart 10, 503—506 
1953, Nr. 10. (Miinchen.) Grundlegende Verbesserung des Parallaxen-Refrakto 
meters nach HENKER unter teilweiser Benutzung der Konstruktionsideen deé 
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Augenrefraktometers von Fincnam. Das Gerat arbeitet mit einem vollkommen 


eflexfreien Beobachtungssystem nach dem _ ,,umgekehrten ScHErnerschen 
Prinzip*. Schober. 


475 Franz-Josef Haberich. Uber einen rasch ablaufenden Adaptationsvorgang 
nach Blendung. Naturwissenschaften 41, 23—24, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Berlin- 
Dahlem. Freie Univ., Physiol. Anst.) Versuche iiber die a-Adaptation bei Blen- 
jung durch die tausendfache Schwellenleuchtdichte fiir das dunkeladaptierte 
Auge. Nach 1 sec Blendung wird bereits in 0,5 sec die Schwelle um das Dreifache 


ver bessert. Schober. 


9476 WW. Sehober. Die Akkommodationsruhelager und ihre Bedeutung fiir das 
Sehen und den Bau optischer Instrumente. Optik, Stuttgart 10, 505—506, 1953, 
Nr. 10. (Borstel.) Die iibliche Folgerung aus der Hetmuottzschen Akkommo- 
dationstheorie, da8 die Akkommodationsruhelage mit der Finstellung auf den 
Fernpunkt zusammenfalle, kann heute nicht mehr aufrecht erhalten werden. 
Gegen ihre Richtigkeit sprechen anatomische, klinische, physikalische und 
hysiologisch-optische Erfahrungen. Die eigentliche Akkommodationsruhelage 
findet sich beim Rechtsichtigen in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen 
yon Kisut wahrscheinlich in der geometrischen Mitte zwischen Fernpunkt und 
Nahpunkt, also beim Sehen auf etwa 1 m Abstand. Schober. 


9477 Th. Graff. Sehschdrfe und Brillenglas. Optik, Stuttgart 10, 506—512, 
1953, Nr. 10. (Frankfurt.) Die Sehscharfe hangt von der GroSe des Netzhaut- 
bildes, d. h. von der Lage des Sehwinkelscheitels ab. Der Autor entwickelt eine 
Formel fir den Zusammenhang der fernkorrigierenden Scheitelbrechwerte des 
yollstandigen und des linsenlosen Auges. Schober. 


9478 M. Aguila and W. S. Stiles. Saturation of the rod mechanism of the retina at 
high levels of stimulation. Optica Acta 1, 59—65, 1953, Nr. 1. (Dez.) (Nat. Phys. 
Lab.) Bestimmungen der Schwellenempfindlichkeit der Staibchen im Gebiet des 
Tagessehens mit der Zweifarbenmethode. Das Auge wird langere Zeit auf ein 
bestimmtes Farbfeld adaptiert. Hierauf wird zusitzlich an bestimmter Stelle 
des Gesichtsfeldes kurzdauernd ein Punktreiz anderer Farbe gegeben. Die 
Empfindlichkeit des Stabchenapparates reicht bis ins Gebiet der natiirlichen 
‘Tagesbeleuchtung, d. h. bis etwa 1000 asb. Schober. 


9479 ErhardThomas.Zum,,Farbensinn* einiger Bu foniden. Naturwissenschaften 
40, 322—323, 1953, Nr. 11. (Juni.) (Mainz, Univ., Zool. Inst.) 


9480 BR. W. Pickford. Inheritance of minor colour vision variations. Nature, 
Lond. 171, 1167, 1953, Nr. 4365, (27. Juni.) (Glasgow, Univ., Psychol. Dep.) 
H. Ebert. 
9481 Dean Farnsworth. The tritanomalous relation of color at small subtense as 
—. by three experimental methods. J. opt. Soc. Amer. 43, 812—813, 1953, Nr. 9. 
pt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Submarine Base,Med. Res. Lab.) 


$2 Eberhard Buchwald. Ostwalds Farbenlehre im heutigen Blickfeld. Phys. 
10, 263—270, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Jena.) 


83 Hans E. J. Neugebauer. Model for the three-dimensional representation of 
» colors of pigments. J. opt. Soc. Amer. 43, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer 


itzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 1231, Nr. 12. (Dez.) (Adelia, Ltd.) 
Sch6én. 
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9484 [Isadore Nimeroff and Samuel W. Wilson. A tristimulus colorimeter for 
translucent media. J. opt. Soc. Amer. 48, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Schon. 


9485 Wenry Hemmendinger. The effects of metamerism on color measurements 
with filter photometers. J. opt. Soc. Amer. 43, 812, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Easton, Penn., Davidson & Hemmendinger.) Sch6n. 


9486 RK. H. Peckham. Rapid method of color quality control. J. opt. Soc. Amer. 
43, 813, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (L: J. Houze Convex 
Glass Co.) Schon. 


9487 EE. Fenner. Die thermischen Belastungsgrenzen von Olhauben fiir Diagnostik- 
Rohren. Réntgenblatter 6, 309—321, 1953, Nr. 6. (Nov.) (Erlangen, Siemens- 
Reiniger-Werke AG., Vakuum-Lab.) Es werden die in einer abgeschlossenen 
Réntgemdhre mit Olhaube entstehende Erwarmungs- und Abkihlungsverhilt- 
nisse diskutiert und fiir Pantix-Olhauben bei der Festlegung der thermischen 
Belastungsgrenzen drei Probleme aufgezeigt, wobei die Reihenfolge zu beachten 
ist: Festlegen einer zulissigen Maximaltemperatur fiir die heiBeste Stelle der 
Haubenoberflache (fiir die Pantix-Olhaube 100°C), Angabe einer Betriebszeit, 
innerhalb derer die Haube mit bestimmter Réntgenleistung bei bestimmter 
Temperatur betrieben werden kann (hier mehr als 100 min) und schliefSlich 
Festlegung eines Rhythmus von Abkihlpause und Betriebszeit nach Erreichen 
der zulassigen Maximaltemperatur (mindestens 1:2). Hinweise fir die Praxis 
werden gegeben; z. B. verbessert ein kleiner Ventilator (Fliigelraddurchmesser 
80 mm) ganz betrachtlich die Warmeabgabe durch Konvektion; die Betriebszeit 
ist dann nicht mehr begrenzt. Weyerer. 


9488 KR. G. Ackland. An overload device for X-ray sets. J. sci. Instrum. 30, 
250—251, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Victoria, Australia, Defence Res. Lab.) Beschrei-— 
bung vom Schaltschema einer Einrichtung zur Verhinderung von Uberlastungen 
an Réntgenréhren. Die Spannungs-Stromcharakteristik fiir eine bestimmte 
Roéntgenréhre sowie jene, bei der das Relais ansprach, die parallel zum ersten bei 
0,4 mAmp héheren Réhrenstrom liegt, wird besprochen. V. Hauk. 


J 
9489 B.M. Wheatley, P. R. Steed, E. W. Savage, J. H. King, E. W. Forster, © 
H. J. Hodt, I. R. Jones and D. W. Smithers. The two million volt van de spital 


generator installation designed for rotativi therapy at the Royal Cancer Hospital. 
Brit. J. Radiol. 26, 57—72, 1953, Nr. 302. (Febr.) (London, Roy. Cancer Hosp. ; 
London, A. Bryant Symons Ltd.; London, Newbury a Thomas Ltd.; Rugby, 


Réntgen- und Radiumdosimetrie. S. auch Nr. 9233, 9273. 


9490 P. Grivet. Un accélérateur linéaire d’électrons pous les applications médicales. 
Ann. Radioelect. 9, 37—43, 1954, Nr. 35. (Jan.) Verf. beschreibt einen lineare 

Elektronenbeschleuniger mit Impulsbetrieb. Die Beschleunigung erfolgt im 
Felde einer fortschreitenden Welle von 10 cm Wellenlange, die in einer kreis 
zylindrischen Hohlrohrleitung von 5 m Lange gefiihrt wird. Die Anpassung d 
Phasengeschwindigkeit an die Elektronengeschwindigkeit wird durch Blende 
erzielt. Zur Erregung der Welle am Eingang dient ein Magnetron (Spitzenleistu 

1 MW, Impulsdauer 1,5 psec, Wiederholungsfrequenz 300 Mz). Elektronenenergi 
beim EinschuB 30 keV, maximale Austrittsenergie 6 MeV, Spitzenstrom 50 

Am Ausgang kénnen die Elektronen entweder durch ein LENARD-Fenster aut 
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treten (Strahldurchmesser 5 mm), oder dienen zur Erzeugung von Réntgen- 
strahlen. Anwendungsgebiet: Medizin, Industrie. Kleen. 


9491 MH. Simon und H. Thiel. Untersuchungen mit einem neuen Isodosenmef- 
erdit mit Cadmiumsulfidzelle. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 54—63, 1954, Nr. 1—2. 
(5. Jan.) (Berlin, Akad. Wiss., Inst. Festkérperf. Berlin- Buch.) Mit einer Vakuum- 
zelle, die einen CdS-Kristall enthalt, der seine Leitfahigkeit bei Réntgenbestrah- 
Jung andert, werden Isodosendiagramme verschiedener Oberflichen- und 
Tiefentherapierdhren aufgenommen. Das ganze Mef&gerit wird ebenso wie seine 
Anwendung beschrieben. Es liefert bei hoher Konstanz und kurzer Einstellzeit. 

Momentanwerte. P. Brauer. 


9492 RK. Glocker. Dosisbegriff und Rénigeneinheit. Z. Phys. 136, 367 — 373, 
1953, Nr. 3. (8. Dez.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst.) Der Dosisbegriff als die 
pro Masseneinheit umgesetzte Strahlenenergie und die Definition der Rontgen- 
einheit decken sich nur unter bestimmten Voraussetzungen, die erértert werden. 
Die Verhaltnisse bei sehr groBen Elektronenreichweiten, also im Gebiet ultra- 
harter Strahlen, werden genauer diskutiert und durchgerechnet. Dabei zeigt 
sich, daB das Elektronen-Bremsvermégen der Kammerwand sich mit der Harte 
in gleicher Weise andern mu8 wie das des biologischen Gewebes, wihrend im 
klassischen Réntgengebiet die Bedingung gilt, daB beide Stoffe hinsichtlich der 
Emission von Photo- und Compron-Elektronen parallel laufen miissen. Die 
Giiltigkeitsgrenzen der Bracc-Grayschen Beziehung werden an Hand einer 
Formel fiir den Energieumsatz in dem Gasraum und dem umgebenden Stoff 
angegeben. Bei den hartesten Réntgenstrahlen scheint eine Dosismessung auf 
Grund der Ionisation eines Gases nicht mehr méglich, da wegen der FERMI- 
Korrektur das Elektronenbremsvermégen von Gasen und festen Kérpern in 
verschiedener Weise von der Energie abhangt. R. Jaeger. 


9493 R. Glocker. Uber das Grundgesetz der physikalischen Wirkungen von Ront- 
genstrahlen vers chiedener Wellenlange. II. Z. Phys. 136, 352 —366, 1953, Nr ey 


‘element absorbierte, sondern ,,abgegebene™ oder , umgesetzte* 
echnung zu setzen ist. Die drei Terme, namlich die in dem betrachteten Vo- 


fachenden Voraussetzungen berechnet. Dadurch gelingt es, Gleichungen fiir die 
WWellenlangenabhangigkeit von Ionisationskammern und Zahlrohren aufzustellen, 
e durch experimentelle Beobachtungen bestatigt werden. Auf der gewonnenen 
heoretischen Basis konnte zusammen mit BertHoLp, FRouNMEYER und TRoST 
ein sehr weitgehend energieunabhangiges Zahlrohr entwickelt werden (s. diese 
Ber. 31, 1670, 1952). R. Jaeger. 


1494 A.Cole, E.B. Moore and Rt. J. Shalek., A simplified automatic tsodose 
corder. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4, S. 46—48. (Apr.) (Houston, Texas, Univ., 
. D. Anderson Hosp.) Verff. beschreiben einen vereinfachten automatischen 
“sodosenmesser, mit einer maximalen Empfindlichkeit von 3 r/h bei einer 
ehlergréBe von 5%. Riedhammer. 


495 Michel Ter-Pogossian, William B. Ittner HI and Samira M. Aly. Compa- 
vison of air and tissue doses for radium gamma rays. Nucleonics 10, 1952, Nr. 6, 

. 50—52. (Juni.) (St. Louis, Miss., Wash. Univ. Med. School, Edward Mallinck- 
Inst. Radiol.) Verff. messen bei einem Radiumpraparat die Dosis als Funk- 
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tion des Abstandes, und zwar sowohl in Luft alsauch in Wasser. Zur Messung wird 
ein Leuchtstoffdosimeter benutzt, dessen Anthrazenkristall sich zur Abschirmung 
der Sekundarelektronen in einer Kugel aus Lucite befindet. Die MeBresultate 
werden vor allem im Vergleich mit den Ergebnissen ahnlicher Versuche von 
GrirFitH (Acta radiol. 14, 608, 1933) diskutiert. Verff. finden, wie iibrigens 
auch G. BREITLING und R. GLockEr (Strahlentherapie 90, 390, 1953) und M. A. 
van Dita und G. J. Hn (s. diese Ber. S. 713) da8 das Verhaltnis der Dosis 
in Wasser zu der in Luft mit wachsendem Abstand kleiner wird. GrirFITH 
dagegen stellte fest, daB, jedenfalls in einem gewissen Abstandbereich, die Dosis 
davon unabhangig war, ob er in Luft oder Wasser gemessen hat. Zur Deutung 
dieser Unterschiede werden u. a. die Eigenschaften der bei beiden MeBreihen - 
benutzten Dosimeter eingehend diskutiert. Hug. 


9496 John W. Kanwisher. Chemical dosimeter for ionizing radiations. Nucleonics 
10, 1952, Nr. 5. 8. 62, 64. (Mai.) (Rochester, N. Y., Univ., Atomic Energy Proj.) 
Verf. beschreibt ein Dosimeter, das zur Bestimmung der Strahlenbelastung von 
Personen im Kriege gedacht ist. Es nutzt die Bildung von Salzsaure bei Be- 
strahlung von Chloroform aus und besteht aus einem zugeschmolzenen Pyrex- © 
glasréhrchen, das mit drei Teilen chem. reinem Chloroform und einem Teil 
doppelt destilliertem Wasser mit einem Alkoholzusatz von 0,15% gefiillt ist. 
Die Bestimmung der gebildeten Sauremenge erfolgt indirekt so, da8 das Réhrchen 
in eine in einem elektrischen Schwingkreis befindliche Spule gesteckt und die 
Anderung des Giitefaktors der Spule zur Charakterisierung der Dosis benutzt 
wird. Ein spezielles elektronisches MeBgerat wurde konstruiert und direkt in 
Réntgen geeicht. Vergleiche mit einem anderen, auf dem gleichen Prinzip be- 
ruhenden Dosismesser von TAPLIN und Doue.as, bei dem eine colorimetrische 
Anzeige verwendet wird, werden angestellt. Hug. 


9497 U.W. Arndt. Inexpensive X-ray detectors. J. sci. Instrum. 31, 192—193, 

1954, Nr. 5. (Mai.) (London, Roy. Inst. Davy Faraday Lab.) Verf. weist darauf 

hin, daB Réntgenstrahlungsintensitaten mit Hilfe von Gr1GER-MULLER-Zahl- 

rohren mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden kénnen ohne andere 

zusatzliche Hilfsmittel als ein Galvanometer und eine Anzahl Trockenbatterien. — 
Bei diesem Verfahren wird ein Gricrr-Zahler (mit Halogen-Fillung) mit einer 
Spannung von etwa 650 Volt, ca. 20 Volt oberhalb seiner Schwelle, betrieben - 
und der Entladungsstrom iiber ein Spiegelgalvanometer zwischen Kathode und — 
Erde geleitet. 100 Entladungen’/sec geben etwa 0,1 « A. Geringe Entladungszahlen 
bis herab zu einigen Hundert / min erfordern eine Galvanometer-Schwingungs- 
dauer von 10 sec. Bis 1000 Entladungen / sec zeigt das Galvanometer linear an 
bis auf Abweichungen von wenigen %. Héhere Entladungszahlen bis zu 1000000 / 
sec kénnen mit Zahlrohren mit organischer Gasfiillung bei Betrieb dicht unt er- 
halb der Schwellenspannung gemessen werden. Hasing. 


9498 J.¥Fransen and W. J. Oosterkamp. A universal X-ray dosemeter. Trans 
Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknolog- 
féren, Stockholm, Schweden, S.93—94. (Eindhoven, Netherl., Philips Res 
Lab.) Nach einer Ubersicht iiber die Frage der Dosiseinheit und die an eine 
Ionisationskammer zu stellenden Forderungen charakterisieren die Verff. zur Ver- 
wendung in dem iiblichen Therapiebereich folgende drei Kammertypen: Kamm 
fiir Kontakttherapie, Halbwertschicht zwischen 0,02 mm Al und etwa 2 mm 
Kompensation der Harteabhingigkeit durch ein Wandmaterial von etwai 
kleinerer effektiver Atomnummer als Luft. Kammer fiir Oberflichentherap 
Halbwertschicht 0,2 mm Al bis 0,5 mm Cu, Kammer fiir Tiefentherapie, Halbwe 
schicht 0,05 bis 2,5 mm Cu. Das beschriebene Dosismesser besitzt ein dynamisch¢ 
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Elektrometer und eine Stromkontrolle. Der Einflu8 verschiedener Luftdichte 
kann kompensiert werden. R. Jaeger. 


9499 Isadore Meschan, George Regnier, James W. Nelson and Arland W. 
Lafferty. Dosage tables for cobalt 60 for use with interstitial, plaque, and intraca- 
vitary applications. Amer. J. Roentgenol. 71, 320—332, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Little Rock, Arkansas.) Unter der Voraussetzung, daB die Dosiskonstante fiir 
Radium (mit 0,5 Pt-Filter): 0,841/h in 1 m Entfernung (rhm) und fir Kobalt 
60:1,356 r/h in 1m betragt, miissen die ,,PATERSON-PARKER‘-Tafeln mit 
0,619 multipliziert werden, um die entsprechenden Werte fiir Co 60 zu erhalten. 
Diese Zahlen enthalt Tabelle 1, wahrend die folgenden 11 Tabellen fiir spezielle 
Fille gelten, wie z. B. die Dosisverteilung in der Umgebung linearer Strahlen- 
quellen. Uber Korrekturen, die fiir biologische Untersuchungen der Hautraktion 
bei Ratten und am Menschen notwendig sind, wird gesondert berichtet. Kine 
Abbildung zeigt die Schwachungskurven der Co-60-Strahlung in verschiedenen 
Metallen in Erweiterung der Zahlen von MAYNEORD und C1pRIANI. 
R. Jaeger. 
9500 Evans Hayward. The electron spectra produced by a cobalt 60 sourcein 
water. Amer. J. Roentgenol. 71, 333—336, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) Die vorliegende Arbeit liegt in der Reihe der Untersuchungen, 
die der experimentellen Priifung der theoretischen Arbeiten von SPENCER und 
Fano (s. diese Ber. 31, 1590, 1952) sowie SPENCER und Stinson (s. diese Ber. 31, 
1591, 1952) dienen. Dabei galt es, die Energieverteilung der Elektronen zu 
messen, die von einer Gammastrahlenquelle in Wasser erzeugt werden. Zur 
Messung diente ein Szintillationsspektrometer. Die Ergebnisse werden mit den 
Kurven nach Spencer und Fano verglichen und zeigen gute Ubereinstimmung. 
R. Jaeger. 
9501 HH. Biiehner. Direkte RéntgenvergréBerung und normale Aufnahme. Ver- 
gleichende Untersuchungen zur klinischen Abgrenzung. (I. Teil.) Fortschr. Rént- 
_genstr. 80, 71 —87, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Niirnberg, Allg. Stadt. Krankenh., Strahlen- 
inst.) Unter Verwendung von Feinfokusréhren (z. B. ein Fokus von 0,3 mm Durch- 
_messer), werden direkte Réntgenvergréferungen hergestellt, deren Bildqualitaten 
_ mit denen normaler folienloser Aufnahmen (1 bis 2 mm Fokus) verglichen werden. 
"Man erkauft sich bei kleinen Details bei der Réntgenvergréferung eine relativ 
geringe VergréSerung des echten Kernschattens mit einem deutlichen Verlust 
an Schirfe. Eine wichtige Rolle hinsichtlich des Detailreichtums spielt das Ver- 
haltnis von Kernschatten und Halbschatten und das Verschwinden eines Kern- 
schattens zugunsten eines Pseudoschattens. Die direkte Rontgenvergréferung 
(1:2) ist immer unscharfer und armer an Details und unter FokusgréBe bzw. 
stellt sie ungiinstiger dar. Vergré8erungsaufnahmen auf folienlosem Film bringen 
fiir die Diagnostik nach vorliegenden Untersuchungen keinen Gewinn. 
Weyerer. 
9502 W.Bader und Cl. v. d. Decken. Das Vergréferungsschichtver fahren mit 
dem Horinzontalplanigraphen. Fortschr. Réntgenstr.. 80, 91—96, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Heidelberg, Univ., Czern -Krankenh. Strahlenbehandlg.) Das Verfahren 
der direkten RéntgenvergréSerung in der Diagnostik wird auf die Technik des 
Schichtverfahrens ausgedehnt und eine Anordnung angegeben, bei der die 
Parallelitat Film-Objektebene und gegenlaufige geradlinige Rohrenbewegung 
gewahrleistet wird. Durch Rechnung und Experimente wird die Brauchbarkeit 
der Methode unterstrichen. Weyerer. 


. 
a 


3 P. Fries und E. Liese. Qualitdtsangleich von Schirmbild-Mittelformat- und 
Baufnahmen durch VergréPerung mittels Feinstfokusréhre. Fortschr. Réntgen- 
. 80, 97—101, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Kéln, Univ., Med. Klinik, Réntgenabtlg.) 
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Durch die Anwendung der Feinstfokusréhren zur Herstellung direkt vergréBerter 
Réntgenaufnahmen wird erreicht, daB sich fir mehrere Falle, wie Knochen- 
diagnostik sowie Lungen- und neuerdings Schleimhautuntersuchungen, die 
Qualitat von Schirmbildaufnahmen derjenigen von GroSaufnahmen niahert. 
Weyerer. 
9504 WH. Chantraine. Zur Beurteilung der Giite von Schirmbildaufnahmen. Fort- 
schr. Rontgenstr. 80, 102—104, 1954, Nr. 1. (Jan.) Die geringste, noch brauch- 
bare Bildgiite bei Schirmbildaufnahmen ist erreicht, wenn die Streustrahlen- 
blende abgebildet wird. Ein Bild ist umso besser, je deutlicher das Bleigitter auf 
der Aufnahme erscheint. Als ein Kriterium héherer Bildgiite gilt, wenn das Gitter 
so unertraglich stért, daB man es bei der Aufnahme bewegen mu8. Weyerer. 


9505 D. Schoen und H. E. Magnus. Bewdhrt sich die Réntgen-Photokopie von 
Mafstaben auf dem Gebiet der absoluten Planimetrie? Fortschr. Réntgenstr. 80, | 
105, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Karlsruhe, Stadt. Krankenanst., Zentral-Réntgen-Inst.) 
SchluBbemerkung iiber das im Titel angegebene Thema. Weyerer. 


9506 Irving J. Kane. Simplified planigraphic tube motion. Science 117, 458 
bis 459, 1953, Nr. 3043. (24. Apr.) (New York, Lincoln Hosp., Chest Service 
Montefiore Hosp., Dep. Diagnostic Roentgenol.) Schén. 


9507 A. Elliott. The infra-red spectra of some optically active and meso-syn- 
thetic polypeptides. Proc. roy. Soc. (A) 221, 104—114, 1954, Nr. 1144. (7. Jan.) _ 
(Maidenhead, Berks., Courtaulds Ltd’, Res. Lab.) Die Carbonylbande von, 
Polypeptiden mit gesicherter Faltstruktur (a-Form) wird unabhangig von den 
Seitenketten in einem engen Bereich gefunden: zwischen 1652 und 1657 cm“ fiir 
optisch aktive (L) Formen, von 1661 bis 1665 cm- fiir Meso-Formen. Fiir eine 
kleine Zahl gesteckter Polypeptide (B-Form) ist der Bereich 1628 bis 1635 cm 
ohne merkbaren Einflu8 der optischen Aktivitat. Die fiir Mesoformen von a- 
Polypeptiden festgestellte Verschiebung der Carbonylfrequenz wird in der Haupt- 
sache als sterische Behinderung der in £-Stellung befindlichen C-Atome in einer 
a-Schraube gedeutet. Der Einflu8 des Wassergehalts der Polypeptide auf das — 
Spektrum wird diskutiert; er ist in der Hauptsache, jedoch nicht vollig, additiv. — 
Im Gegensatz zu dem Befund an der Carbonylbande kann fiir die benachbarte, 
als komplexe NH-Deformationsfrequenz angesprochene Bande bei 1520 bis 
1560 cm- kein systematischer Gang gefunden werden. Brigel. 


9508 Heber J. R. Stevenson and Seymour Levine. Infrared spectra of pneu- 
mococcal polysaccharides. Science 116, 705—706, 1952, Nr. 3026. (26. Dez.) 
(Cincinnati, O., Publ. Health Service, Environmental Health ane 

P chon. 
9509 Amos Norman und M. A. Greenfield. Lethal mutations and the bactericida 
action of ionizing radiation. Naturwissenschaften 39, 22, 1952, Nr. 1. . 


9510 Hans H. Pfeiffer. Polarisatoren-Phasenmikroskopie bei leptonischen Ané 
lysen lebender Zellen. Naturwissenschaften 39, 305—306, 1952, Nr. 13. (Juli. 
(Bremen, Lab. Polarisationsmikrosk.) H. Ebert. 


9511 M.R. Latarjet. Radiations, hydro-peroxydes et complexes bactéries-bac- 
tériophages. J. Chim. phys. 51, 83, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht. 


9512 T.P. Ting. A method for quantitative evaluation of the effects of ioniz 
radiations on growth of adenocarcinoma in vivo. Science 116, 149—151, 195: 


Nr. 3006. (8. Aug.) (Saskatchewan, Univ., Dep. Physiol., Cancer vo 
chon, 
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9513 J. Comsa. Modification de l’'action antihyroidienne de Vextrait de thymus 
chez le cobaye irradié aux rayonsX. Experientia 8, 267—268, 1952, Nive 
(15. Juli.) (Strasbourg, Univ., Clinique infantile, Centre reg. anticancireux.) 


9514 K.P. Geckler and R. F. Kimball. Effect of X-rays on micronuclear number 
in paramecium aurelia. Science 117,80—81, 1953, Nr. 3030. (23. Jan.) (Oak 
' ge, Tenn., Nat. Lab., Biol. Div.) 


15 Carl D. Douglass, Paul L. Day, Barbara Kelley and I. Meschan. The in- 
luence of X-irradiation and atabrine upon feathering in the chick. Science 117, 
274, 1953, Nr. 3037. (13. Marz.) (Little Rock, Ark., Univ., School Med., Dep. 

iochem. Radiol.) : Schon. 


9516 Tikvah Alper. A new after-effect of X-rays on dilute aqueous suspensions of 
bacteriophage. Nature, Lond. 169, 964—965, 1952, Nr. 4310. (7.. Juni.) (London, 
Hammersmith Hosp., Radiotherap. Res. Unit.) 


9517 RB. J. V. Pulvertaft. C. W. Wilson and Howard Jayne. Effect on lympho- 
cytes of ionizing radiation. Nature, Lond. 171, 1157—1158, 1953, Nr. 4365. 
(27. Juni.) (London, Westminster School Med., Pathol. Lab.) 


9518 Marry J. Fuller and S. L. Wilson. Root illumination and flowering. Science Ae 
116, 688—689, 1952, Nr. 3025. (19. Dez.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Botany.) ; L 


9519 Alvin Sarachek and G. Fred Townsend. The disruption of mitochondria of 
saccharomyces by ultraviolet irradiation. Science 117, 31—33, 1953, Nr. 3028. ; 
(9. Jan.) (Carbondale, Southern Ill. Univ., Biol. Res. Lab.) , i 


9520 John Hammond jr. Photoperiodicity in animals: the role of darkness. Science’ 
117, 389—390, 1953, Nr. 3041. (10 Apr.) (Cambridge, Engl., Physiol. Lab.) 


Schon. 
21 D. Diivel und W. Mevius jr. Zur Fluoreszenz der Granen im Chloroplasten. F 
\Naturwissenschaften 39, 23, 1952, Nr. ie H. Ebert. 
¥ 


os 
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a 

9522 Otto Struve. The international astronomical union. Science 117, 315—318, 4 
11953, Nr. 3039. (27. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Astron.) Sch6n. a 
9523 ¥P. Wellmann. Die spektrographische Einrichtung des Bergedor fer 1 m- a 
Spiegelteleskops. Z. Astrophys. 33, 115—119, 1953, Nr. 2. (14. Nov.) (Hamburg- “4 
sergedorf, Sternw.) Der neue CASsEGRAIN-Einsatz, der Spektrograph und der An- ay 


” 


des 1 m-Reflektors werden kurz beschrieben. H. Ebert. 


¢ 
ea 


9524 A.B. Meinel. Aspheric field correctors for astronomical telescopes. J. opt. 
Soc. Amer. 43, 811, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) Mpls Obs.) 
chon. 


Verfahren. 8. auch Nr. 9134. 


525 FP. Schmeidler. Uber die Abhdngigkeit der Bedingungen fiir visuelle astro- ' 
nomische Bevbachtungen von der Welterlage. Astr. Nachr. 281, 157—169, 1953, 
Nr. 4. (Okt.) Verdffentlichungen der Sternwarte in Minchen Bd. 4, Nr. 12. 
in Hand der Beobachtungen mit dem Vertikalkreis der Sternwarte Miinchen 
hrend sieben Jahren von 1940 bis 1950 wird die Abhangigkeit der Beob- , 
chtungsbedingungen von der Wetterlage untersucht. Die Haufigkeit heiterer 
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9526—9529 X. Astrophysik ’ Bd. 33, 8 


Nachte, im Durchschnitt 88 im Jahr, hat im Spatsommer ein Maximum, Minima 
im April und Dezember. Die Bildqualitat erreicht im Herbst ihr Optimum und ist 
im Friihjahr schlecht. Von den meteorologischen Elementen wirkt sich hoher Luft- 
druck, hohe relative Luftfeuchtigkeit und geringe Windstarke giinstig auf die 
Bildbeschaffenheit aus. Die GroSwetterlage ist von merklichem EinfluB auf die 
Zahl der klaren Nachte und die Bildgiite; eine Hochdruckbriicke iiber Mittel- 
europa bringt die giinstigsten Bedingungen. Hohe Bildgiite verlangt fast immer 
eine stabile GroBwetterlage. Die Bildqualitét kann als Kriterium fiir die Stabilitat 
der GroSwetterlage genommen werden. Miczaika. 


9526 S$. Chandrasekhar. The gravitational instability of an infinite homogeneous 
medium, when Coriolis force is acting and a magnetic field is present. Astrophys. 
J.119, 7—9, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Die schon friiher (diese Ber. 
S. 465) bewiesene Unabhangigkeit der JEansschen Bedingung fiir Gravitations- 
instabilitat eines unendlich ausgedehnten homogenen Mediums von einem etwa 
vorhandenen Magnetfeld bleibt auch erhalten, wenn das Medium auSerdem noch 
rotiert. Klauder. 


9527 SS, Chandrasekhar and D. Nelson Limber. On the pulsation of a star in which 
there is a prevalent magnetic field. Astrophys. J. 119, 10O—13, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Yerkes Obs.) Der Einflu8 eines Magnetfeldes auf die radialen Pulsationen eines 
gasférmigen Sterns wird an Hand des Virialsatzes unter Hinflu8 magnetischer 
Glieder untersucht und aus ihm eine Integralformel fiir die Frequenz der Pul- 
sationen abgeleitet. Angeniherte Auswertung der Integrale ergibt einen ein- 
fachen Ausdruck, aus dem hervorgeht, da die Pulsationsperiode beliebig groB 
werden kann, wenn die magnetische Energie von derselben GréSenordnung wie 
die potentielle Gravitationsenergie wird. Klauder. 


Welimodelle, Weltaufbau. 8. auch Nr, 8387. 


9528 P. Jordan. Fortschritte im Problem der Sternentstehung. Naturwissenschaf- 
ten 40, 541 —545, 1953, Nr. 21. (Nov.) (Hamburg, Univ., Theor. Phys.) Der Verf. 
referiert iiber die neueren beobachtungsseitigen und theoretischen Arbeiten zum 
Problem der Sternentstehung, wobei der Frage anderer Méglichkeiten als 
Kondensation aus diffuser Materie besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
Die wichtigsten behandelten Arbeiten gehen auf BaapE (zwei Populationen, 
Supernovae, Identifizierung von Radioquellen), OorT und Mitarbeiter (21 cm- 
Strahlung, Identifizierung von Spiralarmen der Milchstrafe), AMBARZUMIAN 
(Sternassoziationen), BLAAuw (Expansion von O- und B-Sterngruppen), v. 
WeIzsAckeER (Kondensation von Wolken), Box (Globulen) FessrEnxov (Stern- 


ketten), Minkowski (planetarische Nebel) u. a. zuriick. Miczaika. — 


9529 N.C. Khare. The expansion of a gas-cloud into a vacuum. Z. Astrophys. 
33, 251—266, 1954, Nr. 4. (25. Jan.) (Allahabad, India, Univ., Math. Dep.) 
Die Untersuchungen von Corson (s. diese Ber. 30, 405, 1951) iiber die eindimen- 
sionale Expansion eines einatomigen Gases in ein Vakuum werden auf beliebig 
Gase ausgedehnt. Es wird eine homogene Gaswolke mit einer inhomogene 
Grenzschicht beliebiger Starke angenommen. Die Bewegung beginnt in der Grenz- 
schicht und pflanzt sich in den homogenen Teil fort. Die Grenze zwischen de 
homogenen und inhomogenen Teil bewegt sich in das homogene Gebiet mit der 
Schallgeschwindigkeit des homogenen Gases. Die Expansionsgeschwindigke 
der Wolkenoberflache wird durch die Schallgeschwindigkeit im homogen 
Gas und dem Quotienten der spezifischen Warmen bestimmt. Im Fall einatomi 
Gases betragt sie ein Drittel der Schallgeschwindigkeit. Die Resultate Corso 
ergeben sich als Spezialfalle der vom Verf. entwickelten allgemeineren pa 

Miczaika. 
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343 Robert Klein. Etude de la stabilité de certaines nébuleuses. Ann. Astrophys. 
17, 1—5, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Inst. Astrophys.) In einer hauptsachlich aus 
Wasserstoff bestehenden interstellaren Gasmasse, in die ein O- oder B-Stern 
eingebettet ist, bilden sich nach STROMGREN zwei Zonen aus. In Nahe des Sterns 
ist der Wasserstoff ionisiert, in gréBerer Entfernung neutral. Die innere Zone 
stoBt die auBere ab und ferner andern sich in der Grenzschicht die Zustands- 
so schnell, da die Trennflache zwischen beiden Zonen als Diskontinuitats- 

ache angesehen werden kann. Verf. diskutiert die Stabilitatsverhaltnisse an 
dieser Flache, soweit sie hydrodynamisch bestimmt sind und findet, dafi die 


Diskontinuitat fiir jede sinusférmige Storung Instabilitat zur Folge hat. 
Klauder. 


9531 Guro Gjellestad. On equilibirum configurations of oblate fluid spheroids 
with a magnetic field. Astrophys. J. 119, 14—33, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes 
Obs.) Die Arbeit fihrt die Untersuchungen von CHANDRASEKHAR und FERMI in 
diesen Ber. S. 465 weiter. Es wird bestatigt, daf fiir eine homogene inkompressible 
Flissigkeitsmasse, in derem Innern ein gleichformiges Magnetfeld herrscht und 
deren auBeres Feld Dipolcharakter tragt, die Kugel keine Gleichgewichtsfigur 
darstellt, sondern daB in diesem Fall die Gleichgewichtskonfigurationen die 
Form abgeplatteter Sphiroide besitzen. Die Stabilitat dieser Spharoide wird 
kurz diskutiert. Als Anwendungsbeispiel wird eine abgeplattete Wolke in einem 
interstellaren Magnetfeld betrachtet und gezeigt, daB eine solche bei hinreichend 
hoher Dichte (etwa das 14fache der mittleren Dichte der umgebenden inter- 
stellaren Materie) stabil ist, wihrend sich bei geringerer Dichte Instabilitat er- 


gibt. Die Wolke geht dann in eine flache Scheibe iiber oder lést sich auf. 
Klauder. 


9532 WW. Lawrence Helfer. Waves of finite amplitude in an infinite homogeneous 
medium. Astrophys. J. 119, 34—41, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Verf. 
untersucht stabile Dichteschwankungen in einem unendlichen homogenen nicht- 
viskosen Medium und zeigt, da8 als deren Folge die hydrodynamischen Glei- 
chungen die Existenz von Wellen endlicher Amplitude erlauben, und zwar 
sind stationire, fortschreitende und sogenannte ,,solitary™ Wellen méglich. 
Unter den letzteren wird die Ausbreitung einer einzigen Verdichtung verstanden. 
‘Verlaufen die Dichteschwankungen adiabatisch, so liefert die JEANnssche Be- 
ir die maximale Lange solcher Stérungen in groBer Annaherung die 
Wellenlange. Bei nichtadiabatischen Stérungen (z. B. StoBwellen) kénnen 


die Dimensionen der Schwankungen den JEAnsschen Wert erheblich tiber- 
teigen. Klauder. 


terninneres. S, auch Nr. 8816. 


33 Wenry G. Horak and Charles A. Lundquist. The transfer of radiation by 
emitting atmosphere. II. Astrophys. J. 119, 42—50, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. 
ansas.) Die Rechnungen in Teil I (diese Ber. 32, 1279, 1953) werden auf den 
fall einer linear von der optischen Tiefe abhangigen Verteilung der Emissions- 
uellen ausgedehnt. Es wird wieder die Intensitat der austretenden Strahlung 
inter Annahme isotroper Streuung abgeleitet, und zwar fiir endliche und halb- 
ndliche Atmospharen. Klauder. 


34. M.W. Wrubel. Exact curves of growth. III. The Schuster-Schwarzs child 
l. Astrophys. J. 119, 51—57, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. Indiana, Goethe 
Obs.) Analog zu entsprechenden Rechnungen fiir das MILNE-EDDINGTON- 
Hin Astrophys. J. 109, 66, 1949 werden fiir sechs Werte der Dampfung und 
verschiedene Randverdunklungsgesetze Wachstumskurven berechnet und 
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tabuliert unter Verwendung der CHANDRASEKHARSchen Lésung der Transport 
gleichung fiir das ScousTER-SCHWARZSCHILD-Modell einer Sternatmosphare. 
Klauder. 
9535 Frank N. Edmonds jr. Compton scattering by electron atmospheres. I. The 
Schuster problem. Astrophys. J. 119, 58—69, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Austin, Tex. 
Univ., Dep. Math. Astr.) Fiir eine aus freien Elektronen bestehende Atmosphare 
wird die Strahlungstransportgleichung unter Zugrundelegung der Randbe- 
dingungen des ScuustER-Problems der Linienbildung aufgestellt und in erster 
Naherung gelést. Dabei wird die Nichtkoharenz der Streustrahlung beriicksichtigt, 
die durch drei Ursachen bewirkt wird: 1. DoppLerR-Verschiebung infolge der 
thermischen Geschwindigkeiten, 2. Rotverschiebung infolge des Compton. 
Effekts und 3..eine von Dirac gefundene Blauverschiebung, deren Ursache 
ebenfalls die thermische Bewegung ist, die aber keinen DoppLer-Charakter tragt, 
Effekt 2 und 3 ruft Asymmetrie in den Profilen der Spektrallinien hervor, die 
jedoch in Sternspektren kaum nachweisbar sein diirften, da der Einflu8 de 
thermischen Linienverbreiterung weitaus tiberwiegt. Klauder. 


Sternatmospharen. S. auch Nr. 8447. 


9536 O. Struve, D. H. McNamara, S. M. Kung, A. van Hoof and R. Deurinck. The 
velocity-curve of Beta Canis Majoris. Astrophys. J. 119, 168—174, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Univ. California, Berkeley Astr. Dep. ; Univ. Louvain.) Radialgeschwindig. 
keitsmessungen auf 201 Spektralaufnahmen hoher Dispersion zeigen, daB das 
frither gefundene System von Perioden (O. SrruvE, s. diese Ber. 30, 607, 1951) 
die Geschwindigkeitskurve und ihre Anderungen im Winter 1950/51 noch dar- 
zustellen vermag, jedoch scheint sich die Amplitude der kleineren Oszillation 
geringfiigig vergréBert zu haben. Die individuellen Geschwindigkeitskurven sind 
oft durch kleine und unregelmaBige sekundare Variationen gestért. 6 CMa 
Ahnelt in dieser Hinsicht durchaus den iibrigen Sternen dieser Klasse. 
Miczaika. 

9537 Su-Shu Huang and Otto Struve. Stellar rotation. Ann.. Astrophys. 17, 
85—93, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Univ. California, Berkeley Astron. Dep.) 
Eine statistische Bearbeitung des vorliegenden Materials an stellaren Rotations- 
geschwindigkeiten ergibt, daB die beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten 
nicht mit der galaktischen Breite korreliert sind, daB8 die mittlere Rotations- 
geschwindigkeit in verschiedenen, physikalisch einheitlichen Sterngruppen seht 
unterschiedliche Werte besitzen kann und da$ im Falle der Scorpio-Centaurus- 
Assoziation von B-Sternen die relativ zum Haufen schnell bewegten Sterne auch 
schnell rotieren. Hieraus wird geschlossen, dafs der Ursprung der Rotation det 
Sterne in ZusammenstéBen von Protosternen wahrend der Anfangsstadien det 
Entwicklung zu suchen ist. Zum Schlu8 wird die Frage besprochen, ob bei Uber- 
riesen die Verbreiterung der Linien durch Rotation oder durch andere Massen- 
~ bewegungen in den Atmospharen dieser Objekte bewirkt wird. Klauder. . 


Bewegungsverteilung der Sterne. 8. auch Nr. 8384. 
Bau und Dynamik der MilchstraBe. 8. auch Nr. 8839. 


9538 Théodor Schmidt. Interstellare Materie und Spiralstruktur der Galazis 
Ann. Astrophys. 17, 154—158, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Inst. Astrophys.) Ve 
untersucht die raumliche Verteilung der interstellaren Materie in der Mi 
straBenebene im Hinblick auf die Spiralstruktur des Systems. Dabei ergibt si 
da8 nach dem heute vorliegenden Beobachtungsmaterial sowohl die gasférm 

als auch die staubférmige Komponente in den Spiralarmen konzentriert zu se 
scheinen. Wahrend der Staub fast ginzlich auf die Spiralarme beschrankt 
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and zwar bevorzugt an deren Innenseite, kommt in den Gebieten zwischen den 
Armen auch Gas vor. Doch betragt dort die Dichte nur rund ein Zehntel der- 
jenigen in den Armen. Klauder. 
9539 Stewart Sharpless. A study of the Orion aggregate of early-type stars. II. 
Astrophys. J. 119, 200—205, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes and McDonald Obs.) 
In Fortsetzung der bereits frither photoelektrisch gemessenen Helligkeiten und 
Farben (s. diese Ber. 32, 1114, 7953) von Sternen frithen Spektraltyps im Orion- 
-Aggregat werden nun auch Messungen der Farbe im System von JoHNSON und 
Morean fiir das UV mitgeteilt. Der Katalog umfaBt 184 Sterne, fiir die mit Hilfe 
eines von JoHNSON angegebenen Verfahrens auch die interstellare Verfarbung 
bestimmt wurde. Aus den ,,echten“* Farben der Sterne wurden sodann Spektral- 
‘typen berechnet. Ein ausschlieBlich auf photoelektrischen Messungen beruhendes 
Farbenhelligkeits-Diagramm der Gruppe zeigt nur die Hauptreihe zwischen 
O0-Bo und AO. Ihre untere Grenzlinie ist bemerkenswert scharf, wahrend der 
obere Rand nur mafBig definiert ist. Miczaika, 


9540 Daniel Barbier. Etude photométrique de la région bleue de la lumiére du ciel 
‘nocturne. Ann. Astrophys. 17, 97—103, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Paris, Obs., 
Inst. Astrophys.) Diese Photometrie des Nachthimmellichts im Blau wurde ana- 
log zur entsprechenden Untersuchung im UV durchgefiihrt Fir die Hohe, in 
der die blaue Strahlung emittiert wird, ergab sich derselbe Wert wie fiir die 
UV-Strahlung, namlich 200 km. Doch ist die Unsicherheit gréfer, da im Blau 
das extraterrestrische Licht relativ intensiver ist. Die taglichen und jahr- 
lichen Schwankungen der Strahlung in beiden Gebieten verlaufen weitgehend 
parallel, desgleichen die der Herzperc-Banden und der griinen Linie. Die 
Korrelation zwischen Blau und UV wahrend einer Beobachtungsperiode ist 
-enger als die zwischen den UV-Werten verschiedener Perioden. Klauder. 


9541 D. Labs. H- und K-Emissionen im Spektrum von & Boo A und 70 Oph A. . 


-Z. Astrophys. 33, 142—146, 1953, Nr. 2. (14. Nov.) (Hamburg.) Es werden die 
Emissionsintensitaten der H- und K-Linien von € Boo A (dG5) und 70 Oph A 
(dK1) mitgeteilt. Verinderungen dieser Emissionen sind wahrscheinlich,. aber 
innerhalb der Genauigkeit unseres Materials nicht sicher nachzuweisen. — 
Schitzungen der Emissionsintensitaten bei einigen weiteren G- und K-Zwergen 
zeigen, daB wahrend der Beobachtungszeiten auch bei diesen keine gréBeren 
Variationen vorgekommen sind. Labs. 


9542 Teheng Mao-Lin et M. Bloch. Les spectres de BF Cygni, AX Persei et 
CI Cygni en 1952. Ann. Astrophys. 17, 6—17, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Obs. 
Lyon u: Haute-Provence.) Die schon mehrfach beobachteten Sterne zeigen ein 
Spektrum vom Typ M, dem eine Anzahl starker Emissionslinien tiberlagert sind. 
fre auf Aufnahmen vom Oktober 1952 beobachteten Linienspektren werden aus- 
fahriich beschricben und dabei einige bemerkenswerte Unterschiede gegen 
friihere Beobachtungen festgestellt. Die Intensitaten der wichtigsten Emissions- 
linien relativ zu Hg werden in einer Tabelle zusammengestellt. Fiir die Farb-, 
emperatur im Blau ergeben sich aus der Intensitat des Kontinuums fiir BF 
x 4200 °, fiir AX Per 4300° und fiir CI Cyg 3700°, wahrend aus den verbotenen 
Linien des [OIII] die Elektronentemperatur von BF Cyg zu 6500°, die von 
AX Per zu 8200° berechnet wird, Bei CI Cyg sind die betreffenden nate nicht 
auder. 


9543 Moger Bouigue. Contribution a V'étude des étoiles rouges carbonées, I. Nowvelle 
sméthode de calcul des probabilités de transition vibrationnnelle des molécules diato- 
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miques. Application aux molécules C? et CN. Ann. Astrophys. 17, 35—73, 1954, 
Nr. 1. (Jan./Febr.) (Toulouse, Obs.) Als Vorarbeit fiir eine geplante Untersuchung 
der roten Kohlenstoff-Sterne der Spektralklassen N und R wird in Kap. I eine 
Neuberechnung der Schwingungs-Ubergangswahrscheinlichkeiten zweiatomiger 
symmetrischer Molekiile durchgefiihrt. Der Rechnung wird das Modell des an- 
harmonischen Oszillators mit dem Ansatz von Morss fiir die Potentialfunktion 
(diese Ber. 11, 499, 1930) zu Grunde gelegt. Fiir die Auswertung der auftretenden 
Integrale wird eine Naherungsmethode entwickelt, die die numerischen Rech- 
nungen relativ einfach und schnell gestaltet und etwas genauere Resultate als die 
bisherigen Verfahren ergibt, wie der Vergleich mit diesen und experimentellen 
Messungen fiir das C,- und CN-Molekil zeigt. Dabei wurden fiir C, die empirischen 
Werte von Kine (Astrophys. J. 108, 429, 1948) beniitzt, wahrend fir GN Verf. 
aus eigenen Laboratoriumsuntersuchungen experimentelle Daten ableitet, 
wortiber in Kap. II berichtet wird. Klauder. 


9544 RK. Bouigue. Contribution a l'étude des étoiles rouges carbonées. II. Spectro- 
photoméitrie et structure des étoiles de classe C. Ann. Astrophys. 17, 104—151, 1954, 
Nr. 2. (Marz/Apr.) (Toulouse, Obs.) Fiir 95 R- und N-Sterne wurden die Spek- 
tren — aufgenommen mit dem 1,20 m-Spiegel und den Spektrographen C und D 
(Dispersion 130 bzw. 330 A/mm bei Ha) des Observatoriums Haute-Provence — 
zwischen 5400 A und 6800 A spektralphotometrisch vermessen und Intensititen — 
der Schwingungsbanden des C, und ON, sowie der D-Linien des Na bestimmt. 
Aus den Bandenintensitaten wurden mit Hilfe der in Teil I abgeleiteten Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten Schwingungstemperaturen T berechnet, die zwischen 
1900° und 4000 ° liegen. Zwischen ihnen und den D-Linien-Intensitaten W wird 
ein enger Zusammenhang gefunden in dem Sinne, da hohen T geringe W ent- 
sprechen. Mit den beiden Parametern T und W als Klassifizierungskriterien 
lassen sich die untersuchten Sterne in einer einzigen Spektralklasse C anordnen, 
die in zehn Unterklassen CO bis C9 geteilt wird und praktisch mit der von 
KEENAN und MorGawn ibereinstimmt. Die Untersuchung der Intensitaten 
einer Bande noch ungeklarter Herkunft bei 2 6260 A, der Swan-Bande des ©, und 
der atomaren Linien ergibt jedoch, da8 zwischen Cl und C 6 die Existenz zweier — 
deutlich getrennter Unterklassen anzunehmen ist, die mit den alten Spektral- 
typen R und N nicht identisch sind. In Kap. II wird in langeren, aber noch als : 
provisorisch zu betrachtenden Ausfiihrungen versucht, den empirischen Befund 
atmospharentheoretisch zu deuten. Danach scheinen die Atmospharen der C- 
Sterne sich nur wenig von denen der K- und M-Riesen zu unterscheiden und ins- 
besondere ergibt sich fiir sie ein wesentlich niedrigerer C-Gehalt, als bisher nach 
RUuSSELL angenommen wurde. Klauder. 


9545 Madeleine Lunel. Le rayonnement infrarouge de gamma Casstopeiae. Ann. 
Astrophys. 17, 153, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Lyon et Haute Provence, Obs.) 
Lichtelektrische Helligkeitsmessungen von y Cass ergeben Ende September 
1953 eine im Vergleich.zu anderen B-Sternen ungewéhnlich hohe Intensitat im: 
Infrarot. Auf gleichzeitigen Spektralaufnahmen des Sterns konnte das BALMER- 
und Pascuen-Kontinuum in Emission beobachtet werden, wodurch méglicher- 
weise der photometrische Befund erklart wird. Klauder. 


9546 Arne Slettebak. The spectra and rotational velocities of the bright stars oj 
Draper Types B8-A2. Astrophys. J. 119, 146—167, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Perkin 
Obs.)Verf. hat von 179 Sternen mit Spektraltypen B 8—A 2 im Henry DRAPER 
System und heller als 5. GréBe Spektraltypen und Leuchtkraftklassen 1 
System des Yerkes-Atlas bestimmt. Aus den photometrisch gemessenen Profiler 
der Linie MgII 44481 wurden die Komponente ihrer Rotationsgeschwindigkel 
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im Visionsradius mit Hilfe der graphischen Methode von SuHasn und STRUVE 
bestimmt. Die gefundenen Werte lassen erkennen, daB die Uberriesen, ,,metal- 
lischen‘‘ A-Sterne und A-Sterne mit der Charakteristik ,,peculiar’’ kleine 
Rotationsgeschwindigkeiten bevorzugen. Die Hauptreihensterne dieses Spektral- 
bereichs haben im Mittel etwa 177 km/sec Rotationsgeschwindigkeit, wahrend die 
‘Sterne, die der Helligkeit nach etwas oberhalb der Hauptreihe liegen, im Mittel 
mit 93 km/sec rotieren. Uber das Spektrum einiger Emissionslinien-Sterne und 
spektroskopischer Doppelsterne werden beschreibende Bemerkungen gemacht, 
Einige Sterne des Programms scheinen auffallig schwache Absorptionslinien zu 
besitzen; es wird angenommen, daB es sich um Sterne etwas unterhalb der Haupt- 
reihe handelt. Die Abhangigkeit der Gesamtabsorption von MgIT 14481 vom 
Spektraltyp wird mitgeteilt. Miczaika. 


9547 LL. H. Aller and 0. C. Wilson. Spectrophotometry of the central stars of four 
planetary nebulae. Astrophys. J. 119, 243—252, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. 
Michigan Obs.; Mount Wilson and Palomar Obs.) Auf Coups&-Spektren der 
Zentralsterne der planetarischen Nebel IC 418, IC 2149, NGC 2392 und IC 4593 
wurden Aquivalentbreiten und Profile einer Reihe von Absorptionslinien, ins- 
besondere auch der BatmeER-Serie, gemessen. Objekte, die médglichst keine 
Emissionslinien zeigen, wurden bevorzugt. Ihre Spektraltypen liegen zwischen 
06 und 07 im System von R. M. Periz. Die Batmer-Profile werden mit denen 
des 09-Sterns 10 Lacertae verglichen. Die Elektronendichten scheinen etwas 
geringer zu sein, als sich friiher fiir 4hnliche Objekte ergab. Das Haufigkeits- 
verhaltnis He/H ist méglicherweise gré8er als in normalen O-Sternen. End- 
giiltige Aussagen erfordern detailliertere Analysen und Diskussion von Modell- 
atmospharen. Miczaika. 


Spektren, Spektralklassen. 8. auch Nr. 9186. 


9548 K. Pilowski. Absolute Energieverteilungen der Sterne, effektive Temperaturen 
‘und Masse - Leuchtkraftbeziehung. Z. Astrophys. 33, 120—131, 1953, Nr. 2. 
(14. Nov.) (Hannover.) AbschlieBende Diskussion der Untersuchungen von 
Prtowsk1 (s. diese Ber. 17, 1386, 2535, 1936. — 18, 1887, 1937. — 32, 602, 1110, 
1280, 1953), von K1ENnLE (s. diese Ber. 20, 1659, 1939), von Hatt (s. diese Ber. 
18, 642, 1755, 1937. — 21, 639, 1223, 1940. — 23, 1107, 1942), von LOHMANN 
(s. diese Ber. 22, 1383, 1941, ferner Verdéff. Bad. Landessternw. 14, 11, 1946). — 
usdehnung der Untersuchung, inwieweit die Sternstrahlung von der schwarzen 
*Strahlung abweicht, auf 50 weitere Sterne; es werden die Abweichungen von der 
schwarzen Strahlung der effektiven Temperatur (nicht wie in friheren Abhand- 
lungen, der radiometrischen Strahlungstemperatur) angegeben — und zwar der 
‘effektiven Temperatur, welche auf Grund der Annahme abgeleitet wird, daB die 
‘Abweichungen von der schwarzen Strahlung im Ultrarot oberhalb 8000 A ver- 
chwinden. — Ergebnis: Die gute Ubereinstimmung der Masse-Leuchtkraft- 
Beziehung, welche fiir Sterne tiefer Temperatur gilt, mit der fiir Sterne hoher 
emperatur (Population I) kann als Beweis der Richtigkeit des Weges zur Ab- 
eitung, wie die Leuchtkraft von der Masse abhingt, und zur Ableitung einer 
Skala der effektiven Temperaturen angesehen werden. Fiir Temperaturen kleiner 
s 10000° scheint die Aufgabe, effektive Temperaturen mit einem Fehler von 
enigen Prozent zu bestimmen, gelést zu sein. — Die absoluten Flachenhellig- 
on als Funktion der Wellenlange fiir 4000 A <%< 10000 A bei gleicher effek- 
iver Temperatur sind vom Sterntyp (Zwerg, Riese, Uberriese, Unterzwerg) 
nabhangig — bis auf Feinheiten, welche durch den Einflu8 besonders starker 
bsorptionen bedingt sind. Stéck 1. 
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trisches Hauptminimum. Der Stern besitzt auch auBerhalb der Bedeckungen 


_ vermutet wurden. Ferner wird iiber den nova-ahnlichen Veranderlichen Z CMa 
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9549 K. Pilowski. Zur Feinstruktur der Hauptreihe. Z. Astrophys. 38, 245—250 
1954, Nr. 4. (25. Jan.) (Hannover, T. H.) Verf. glaubt, daB aus dem Masse- 
Radiusdiagramm der Bedeckungsveranderlichen mit vollstandigen photo- 
metrischen und spektroskopischen Bestimmungsstiicken eine von EGGEN postu- 
lierte Feinstruktur der Hauptreihe des Farben-Helligkeitsdiagramms, die jedoch 
nach anderweitigen photometrischen Messungen nicht existiert, sichtbar gemacht 
werden kann. Miczaika. 


9550 G. BR. Miezaika. Uber das System U Cephei. Z. Astrophys. 33, 1—16, 1953, 
Nr. 1. (20. Sept.) Mitteilungen der Badischen Landessternwarte Heidelberg- 
K6nigstuhl Nr. 94. Photoelektrisch gemessene Lichtkurven des Bedeckungs- 
veranderlichen U Cephei in drei Wellenlangenbereichen zeigen ein asymme- 


einen Lichtwechsel, der jedoch nicht allein auf Elliptizitat der Komponenten 
und Reflektionseffekte zuriickgefihrt werden kann; seine Einzelheiten hangen 
von der Wellenlange ab. Die beiden Aste zwischen Haupt- und folgendem Neben- 
minimum bzw. Nebenminimum und folgendem Hauptminimum sind verschieden. 
Unter Heranziehung spektrographischer Beobachtungen wird ein Modell des 
Systems aufgestellt, das neben der B- und der G-Komponenten diffuse Materie, — 
verbunden vor allem mit dem B-Stern, sowie eine Zone erhéhter Helligkeit auf 

der Oberflache der G-Komponenten annimmt. — Die Periode des Lichtwechsels 
unterliegt komplizierten Schwankungen. Neben sakularen oder sehr lang- — 
periodischen Anderungen treten zyklische Oszillationen der Minimumszeiten — 
mit 1293 und 1728 Lange auf. Werden sie als Lichtzeiteffekt infolge Anwesenheit — 
eines dritten oder vierten Kérpers gedeutet, so diirfte deren Masse geringer als : 
0,3 Sonnenmassen sein. Nachweisbarkeit im Spektrum des Systems ist daher nicht 

zu erwarten. Miczaika. — 


9551 RK. Kippenhahn. Mitteilungen iiber 18 verddchtige und verdnderliche Sterne. 
Astr. Nachr. 281, 153—156, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Bamberg.) Mitteilung iber den 
Lichtwechsel von 18 veradnderlichen oder der Veranderlichkeit verdachtigen 
Sternen (Lichtkurven, neue oder verbesserte Elemente). Die Beobachtungen 
wurden auf Aufnahmen der Remeis-Sternwarte in Bamberg erhalten. 
Miczaika. 
9552 P. Ahnert. Beobachtungen von 6 verdnderlichen Sternen auf Uberwachungs- 
platten. Astr. Nachr. 281, 170—178, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Sonneberg.) Es wird 
liber einige veranderliche Sterne mit Perioden 1004 berichtet, deren Lichtwechsel 
Periodenanderungen oder Phasenspriinge gezeigt hat, bzw. bei denen merkliche 
Phasenverschiebungen zwischen visuellen und photographischen Lichtkurven 


fir 1940—1950 nach Beobachtungen auf Sonneberger Uberwachungsplatten 
berichtet. Miczaika. 


9553 W. Wenzel. Beobachtungen von elf unbenannten Verdnderlichen. Astr. 
Nachr. 281, 179—182, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Jena.) Verf. hat in einem Feld mit 

Mitte bei RA = 20558™, Dekl. = + 55° auf Sonneberger Aufnahmen elf neu 
Veranderliche aufgefunden und beschreibt ihren Lichtwechsel. Miczaika, 


554 WH. Huth. Beobachtungen von 5 Verdnderlichen auf Sonneberger Uber 
chungsplatten. Astr. Nachr. 281, 183—186, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Sonneberg.) V: 
beschreibt den Lichtwechsel von fiinf Veranderlichen nach Beobachtungen @ 
Sonneberger Uberwachungsplatten und teilt Elemente mit. Miczaika. 


9555 Yoshio Fujita. On the spectrum of Chi Cygni near the time of light-mazi 
Astrophys. J. 119, 141—145, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. Tokyo, Dep. As 
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uf Spektren des langperiodischen Veranderlichen % Cygni, die vor und nach dem 
Lichtmaximum 1950 aufgenommen worden sind, wurde die Zentralintensitat 
einiger Absorptions- und Emissionslinien gemessen. Verf. berichtet ferner tiber 
Profilanderungen von Ca 4227 und der (0,0)-Bande des TiO bei 4 5167 sowie 
Intensitatsinderungen einiger Batmer-Linien. Miczaika. 


9556 Jason J. Nassau and Donald M. Cameron. Objective-prism spectra of long- 
eriod variables in the near infrared. Astrophys. J. 119, 175—180, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Cast Inst. Technol., Warner and Swasey Obs.) Im Spektrum spater M-Sterne 
treten bei 47400 und 4 7900 haufigA bsorptionsbanden auf, die demVanadiumoxyd 
angehéren. In sehr spiten Sternen scheint das Kontinuum auf der langwelligen 
Seite von 27900 durch die Bandenabsorption oft véllig unterdriickt zu sein, 
wahrend es auf der kurzwelligen kraftig ist. Verff. schlagen ein Klassifizierungs- 
schema nach der Starke dieser Bandenabsorption vor. Es wird ferner wahr- 
scheinlich gemacht, da8 alle M-Sterne mit VO-Banden veranderliche Helligkeit 
besitzen. Auf Objektivprisma-Aufnahmen wurden in einem Feld von 20.)° mit 
Hilfe der VO-Banden 52 veranderliche M-Sterne aufgefunden, von denen 40 
neu sind. Im Spektrum einiger spiter M-Sterne wurden auch TiO-Banden bei 
2 8210 und 4 8280 gefunden. Miczaika. 


9557. Sehatzman. Remarques sur le phénoméne de nova VI. Ann. Astrophys. 
17, 152, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Inst. Astrophys.) Die in V (diese Ber. 31, 318, 
1952) gefundene Naherungsformel fiir die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Novaausbriichen wird durch eine etwas allgemeinere Beziehung ersetzt. 

| Klauder. 
(9558 Dean B. McLaughlin. The absorption spectra of Nova Herculis. A new 
interpretation. Astrophys. J. 119, 124—140, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. Michigan 
Obs.) Verf. hat neue Radialgeschwindigkeitsmessungen von Absorptionslinien 
im Spektrum der Nova Herculis 1934, — z. T. handelt es sich um friiher publi- 
zierte und nun revidierte Werte, — vorgenommen und stellt den Verlauf der 
| Radialgeschwindigkeit verschiedener Systeme von Linien und ihrer Intensitaét 
von 1934 Dez. 14 bis 1935 April 3 dar. Das Verhalten der einzelnen Systeme wird 
mit der Entwicklung von Hiillen mit Wolkenstruktur und wechselnden An- 
megungsbedingungen in Verbindung gebracht. Miczaika. 


t 


99559 Warold L. Johnson. The standard region near IC 4665. Astrophys. J. 119, 
181—184, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Lowell Obs.) Farbenindices und Helligkeiten von 
9 Sternen eines Feldes in der Nahe des galaktischen Sternhaufens IC 4665 im 
System von JoHNsoNn und MorGAn werden mitgeteilt (s. diese Ber. 32, 1892, 
953). Die photoelektrisch gemessenen Daten dieser Sterne werden vom Verf. 
als Teil der Definition dieses Systems betrachtet. Das Feld ist infolge seiner 
zeringen Deklination (+ 6°) sowohl von der nordlichen als auch der siidlichen 
Hemisphire aus zuginglich. Miczaika. 


9560 Warold L. Johnson. Magnitudes and colors in M34. Astrophys. J. 119, 
85 —187, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes and McDonald Obs.) Photoelektrisch 
den die Helligkeiten und Farben in drei Wellenlangenbereichen (UB ave 
System) von 57 Sternen im Bereich des offenen Sternenhaufens M34 gemessen. 
as Farben-Helligkeits-Diagramm des Haufens, von dem 42 Mitglieder gemessen 
rden sind, besteht nur aus der Hauptreihe. Die Haufensterne zeigen eine ge- 
nge Rétung von +0™09 infolge interstellarer Verfarbung. Die Haufenent- 
srnung aie zu 525 pe bestimmt. Miczaika. 


$61 Arthur N. Cox. A study of the galactic cluster NGC 2287. Astrophys. J. 
19, 188—196, 1954, Nr. 1. (Jan.)(Univ. Indiana, Goethe Link Obs.) Die Hellig- 
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keiten und Farben von 106 Sternen im Feld des offenen Sternhaufens NGC 
2287 (M41) wurden lichtelektrisch gemessen. Spektraltypen im System des 
Yerkes-Atlas und Radialgeschwindigkeiten wurden auf Spektren geringer Dis- 
persion fiir 22 Sterne bestimmt. Um einige Feld-Sterne als Nichtmitglieder des 
Haufens auszuschlieBen wurden Eigenbewegungen ermittelt. Das Farbenhellig- 
keits-Diagramm des Haufens scheint neben der Hauptreihe auch einige rote 
Riesen zu enthalten. Verf. ermittelt ferner die Radialgeschwindigkeit des Haufens 
relativ zur Sonne, seine interstellare Verfarbung und Entfernung (725 pe). 
Miczaika. 

9562 0.C. Wilson and Mary F. Coffeen. The mass of the globular cluster M92. 
Astrophys. J. 119, 197—199, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Mount Wilson and Palomar 
Obs.) In der Absicht, die Geschwindigkeitsverteilung der Sterne in dem kugel- 
férmigen Sternhaufen M92 zu ermitteln, wurden Spektren von 15 roten Riesen 
mit dem Coupé&-Spektrographen des Mount Palomar-Reflektors erhalten. Im 
Laufe der Arbeit stellte sich heraus, daB M92 ein wenig geeigneter Vertreter der 
helleren Kugelhaufen fiir diese Arbeit ist, da die Metallinien seiner helleren 
Mitglieder sich durch ihre Schwache auszeichnen. Das weitere Beobachtungs- 
programm wurde daher eingestellt. Mit Hilfe eines von Kurtu(Z. Astrophys. 29, | 
26, 1951) abgeleiteten Naherungsausdrucks kann die Masse des Haufens aus den © 
inneren Bewegungen seiner Mitglieder abgeleitet werden. Die gemessenen Radial- — 
geschwindigkeiten fihren zu M = 3,3:105Mo. Das Masse-Leuchtkraft-Verhaltnis — 
ergibt sich damit zu 2,0 in Sonneneinheiten. Miczaika. 


9563 M. J. Seaton. Relative line intensities for [O II] 2D — 4S in gaseous nebulae. — 
Ann. Astrophys. 17, 74—77, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (London, Univ. Coll., 
Dep. Phys.)Fiir die in zahlreichen Gasnebeln beobachteten Dubletts des [ OII] und 
[SII], die obigen Ubergangen entsprechen, liegen Ableitungen des Intensitats- 
verhaltnisses der Komponenten vor, unter der Annahme, da die angeregten — 
Zustande im VerhAltnis der statistischen Gewichte besetzt seien. Diese Annahme ~ 
erfordert die Beriicksichtigung des Einflusses der StéBe. Verf. fiihrt eine dem- — 
entsprechende Neuberechnung der Intensititsverhaltnisse durch und gelangt 
damit zu einer besseren Darstellung der Beobachtungen. Klauder. 


9564 W. Baade and R. Minkowski. Identification of the radio sources in Cassio- 
peia, Cygnus A and Puppis A. Astrophys. J. 119, 206—214, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Mount Wilson and Palomar Obs.) Verff. beschreiben die von ihnen unter-— 
nommene Identifizierung einiger Radioquellen mit optisch sichtbaren Objekten. 
Die direkten Aufnahmen wurden mit dem 200’-Reflektor und dem 48”-ScHum1pT- 
Teleskop auf dem Mt. Palomar erhalten; zahlreiche Reproduktionen der Auf- 
nahmen und der Spektren begleiten die Veréffentlichung. Die Quelle in Cassio- 
peia ist mit einem galaktischen Nehelgebilde verbunden, das ganz ungewéhnliche | 
_ spektrale Eigenschaften besitzt. Am auffalligsten sind die verbotenen Linien des” 
‘OI und OIII. Selbst Ha fehlt in einigen Filamenten. Die Radialgeschwindigkeiten 
der Filamente liegen zwischen — 1000 und + 3000 km/sec. Direkte Aufnahmen 
mit etwa 2 Jahren Intervall zeigen bereits Eigenbewegungen und Intensitaéts- 
anderungen einiger Nebelteile. Die Radioquelle in Puppis steht ebenfalls mit 
einem galaktischen Nebel in Beziehung. Bisher wurden nur Ha und zwei Linier 
des [NII] beobachtet, jedoch befindet sich das Objekt beobachtungsmaBig in 
einer ungiinstigen Position in Siidkalifornien. Die gemessenen inneren Bewegunge! 
sind kleiner als bei der Cassiopeia- Quelle. Die Quelle in Cygnus liegt in eine 
transparenten Milchstrafenfenster, das auf 200’’-Aufnahmen eine groBe Anzahi 
extragalaktischer Nebel enthalt. Sie fallt zusammen mit einem ungewohnlich 
sehenden Objekt, das offenbar aus zwei sich durchdringenden Sternsyste 
_besteht. Infolge der geringen freien Weglinge der Staub- und Gaspa: 
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kommt es fiir diese zu Kollisionen mit hoher Geschwindigkeit, nicht jedoch fir 
die Sterne; die sich ausbildende hohe kinetische Temperatur fiihrt zur Emission 
der Radiostrahlung und Anregung verbotener Emissionslinien des NII, NeV, 
Ol, OII, OIII und anderer Elemente sowie Ha. Mindestens 50% des Gesamtlichts 
dieses Gebildes findet sich in den Emissionslinien. Aus photometrischen Daten 
wird auf ein Gebilde von mehr als 10000 pe Durchmesser geschlossen. Eine Ab- 
schatzung der im Radiogebiet emittierten Energie fiihrt auf etwa 8-10‘ ergsec 
und im optischen auf 5,6-104* ergsec"+. Die kinetische Energie des Zusammen- 
stoBes diirfte bei 105° erg liegen. Miczaika. 


9565 W. Baade and R. Minkowski. On the identification of radio sources. Astro- 
phys. J. 119, 215—231, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) 
‘Als direkte Radiostrahler kommen folgende Objekte in Betracht: 1. Uberreste 
von Supernovae, 2. galaktische Nebelgebilde einer seit kurzem bekannten Art, 
3. gewisse seltene extragalaktische Sternsysteme, 4. normale extragalaktische 
Sternsysteme. Als Strahler der ersten Gruppe wurden bisher der Crab-Nebel 
(Supernova von 1054) und Tycho Brahes Supernova 1572, noch nicht dagegen 
Kepters Supernova 1604 erkannt. Von der Gruppe (2) sind bisher drei Objekte 
als Strahler bekannt: Zu den Quellen der Gruppe (3) gehdéren u. a. NGC 4486, 
NGC 1275 und NGC 5128, bei denen es sich jeweils um zwei kollidierende Stern- 
systeme handelt. Die bisher als Strahler erkannten gewéhnlichen Sternsysteme 
-gehéren alle dem Typ Sb und Sc an (Andromedanebel, MilchstraBe u. a.). Wie- 
weit ein Zusammenhang zwischen optischer Helligkeit und Radiointensitat 
besteht, ist ungewi8. Der Beitrag aller diskreten Quellen zur Gesamtstrahlung 
diirfte gering sein. Vergleiche des Verlaufs der Strahlungsintensitat iiber die 
Sphare mit der Sternverteilung in der MilchstraBe legen nahe, da der gréBte 
Teil der Strahlung von Objekten stammt, die zu BAApEs Population II gehéren. 
Miczaika. 
- 9566 WR. Minkowski and Lawrence H. Aller. The spectrum of the radio source in 
| Cassiopeia. spice des J. 119, 232—237, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. Michigan, 
Mount Wilson and Palomar Obs.) Der Emissionsnebel am Ort der Radio- 
‘quelle in der Cassiopeia zeigt im Spektrum auSergewéhnlich grofe DoprLer- 
' Verschiebungen infolge innerer Bewegungen und ferner sind die verbotenen 
Linien des [OT] und [OIII] sehr stark von etwa gleicher Intensitat, die die von 
Ha und 4 3727 des [OII] mindestens um das Fiinffache iibertrifft. Ein Zentral- 
stern hoher Temperatur, der fiir die Anregung des Nebels verantwortlich zu 
machen ware, ist nicht vorhanden. Es wird gezeigt, daB die spektralen Be- 
sonderheiten, in denen das Objekt stark von normalen Gasnebeln abweicht, 
sich erklaren lassen, wenn die Elektronendichte zwischen 10* und 10* cm? und 
die Elektronentemperatur zu weniger als 15000 ° angenommen wird. Die Energie 
wird durch Dissipation mechanischer Energie von den inneren Bewegungen 
'geliefert. Der Nebel kann sich nicht in einem Gleichgewichtszustand befinden, 
so da8 merkliche Verinderungen des Spektrums in relativ kurzer Zeit zu ver- 
- muten sind. Klauder. 


i 

9567 Rudolph Minkowski and Jesse L. Greenstein. The power radiated by some 

discrete sources of radio noise. Astrophys. J. 119, 238—242, 1954, Nr. 1. (Jan.) 

(Mount Wilson and Palomar Obs.) Verff. berechnen die Gesamtemission einiger 
bekannter diskreter Radiostrahler; sie liegt zwischen 10°* und 10** erg/sec. Die 


emen geniigend Energie fiir die Radiostrahlung zur Verfiigung steht und 
Kollosionen méglicherweise auch noch auferhalb der Reichweite optischer 
pe nachweisbar sein dirften. Miczaika. 
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statigt. Klauder. 


9568—9574 X.. Astrophysik Bd. 33, 8 


9568 J.R. Shakeshaft. Radio-astronomy. Advanc. Sci, Lond. 10, 294—298, 
1953, Nr. 39. (Dez.) Eine kondensierte Geschichte der Radioastronomie der Jahre 
1940—1952. Kiepenheuer. 


9569 J. E. Baldwin and D. W. Dewhirst. Position and identification of a bright 
extended radio source in Gemini. Nature, Lond. 173, 164—165, 1954, Nr. 4395. 
(23. Jan.) (Cambridge, Free School Lane, Cavendish Lab.; Obs.) Mit einer An-— 
tennenanordnung vom Interferometertyp wurde die Position und die Strahlungs- 
intensitat einer Radioquelle im Sternbild Gemini gemessen. Nach einer Auf- 
nahme mit dem 48”-Scumipt-Reflektor auf dem Mt. Palomar befindet sich am 
Ort des Radiostrahlers ein ungefahr 25’ Durchmesser besitzendes und angenahert 
kreisf6rmiges Nebelgebilde. Miczaika. 


Kosmische Kurzwellenstrahlung. 8. auch Nr. 9318. 


9570 J. H. Bigay et R. Dumont. Déterminations photoélectriques de magnitudes 
globales de nébuleuses extragalactiques. (2me série de mesures.) Ann. Astrophys. 
17, 78—84, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Obs. Haute-Provence; Obs. Lyon.) Nach 
dem in diesem Ber. 8S. 1337 beschriebenen Verfahren wurden photoelektrische 
Helligkeiten von weiteren 47 extragalaktischen Nebeln gemessen. Fiir etwa die 
Halfte von ihnen hat der eine der Verff. (J. H. B.) auch photographische Hellig- 
keiten nach der Methode von Fasry bestimmt. Ein damit durchgefiihrter Ver- 
gleich zwischen beiden Verfahren ergibt keine systematischen Unterschiede und 
eine mittlere Differenz der beiden Werte eines Nebels von weniger als 0,1™.— 
Klauder. 


9571 E.L. Seott, C. D. Shane and M. D. Swanson. Comparison of the synthetic 
and actual distribution of galaxies on a photographic plate. Astrophys. J. 119, 

91—112, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. California, Statist. Lab.; Lick Obs.) Zur 
weiteren Priifung der Brauchbarkeit des in diesen Ber. 32, 138 und 1681, 1953 
vorgeschlagenen Modells fiir die Verteilung der Galaxien im Raume wurde ein 

kiinstliches Nebelfeld von 6°-6° konstruiert, wobei den dort gemachten Vor. 
aussetzungen weitgehend Rechnung getragen wurde. Der bei der Herstellung ein- | 
geschlagene Weg wird ausfiihrlich beschrieben. Dieses kiinstliche Feld wurde mit 
einer Kopie einer Aufnahme eines reellen Nebelfeldes verglichen, auf der die 
Sternbilder entfernt worden waren. Das Aussehen beider Felder ist sehr ahnlich. 
Vor allem fallt auf, da die Nebel, trotzdem das kiinstliche Feld ausschlieBlich 
durch Uberlagerung von Nebelhaufen erhalten wurde, eine nur schwache Tendenz 
zur Haufenbildung zeigen, die auf der natiirlichen Aufnahme sogar noch etwas 
starker ausgepragt ist. Falls dies nicht durch zufallige Schwankungen zu erklaren 
ist, wiirden dadurch noch geringfiigige Anderungen an dem theoretischen Modell 
notwendig, dessen qualitative Richtigkeit aber der durchgefiihrte Vergleich be- 


9572 J. G. Bolton and K. C. Westfold. Siructure of the galaxy and the sense of 
rotation of spiralnebulae. Nature, Lond, 165, 487—488, 1950, Nr. 4195. (25. Marz.) 
(Chippendale, New South Wales Univ. Grounds, Commonw. Sci. Ind. Res 
Org., Radiophys.) 


9573 WL. Pardi und F. Papi. Die Sonne als Kompaf bei Talitrus saltator ( Montagil 

(Amphipoda, Talitridae). Naturwissenschaften 39, 262—263, 1952, Nr. 11 
(Juni.) (Pisa, Inst. Zool.) H. Ebert. © 
9574 Jesse L. Greenstein and Einar Tandberg-Hanssen. The abundance of bery 
lin in the sun. Astrophys. J. 119, 113—119, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Mount Wilso 
and Palomar Obs.) Die Gesamtabsorption von vier dem Beryllium bzw. det 


2200 


X. 5. Fixsterne. 6. AuBergalaktische Objekte. 7. Sonne , 9575—9578 


jonisierten Beryllium zugehérigen Linien des Sonnenspektrums wurde gemessen 
‘und dient zur Bestimmung des Haufigkeitsverhaltnis von Beryllium zu anderen 
Elementen, wobei berechnete f-Werte Verwenduug finden. Es ergibt sich 
Be/H = 10°”, Be/Li = 8, Be/Ca = 6-10-°. Die Beryllium-Haufigkeit entspricht 
‘etwa der in Meteoriten und der Erde gefundenen, wahrend Lithium erheblich 
seltener zu sein scheint. Verff. weisen darauf hin, da8 keine Beryllium in der Sonne 
erzeugenden Prozesse bekannt sind. Temperaturen iiber 3,6-10°°K fiihren 
-rasch zum Zerfall seiner Kerne. Es zerfallt jedoch langsamer als Lithium. Mischung 
der Sonnenatmosphare und ihrer 4u8eren Hiille wirde zum Zerfall von Li, nicht 
jedoch von Be fihren, solange es nicht in Schichten heiBer als 3,6-10°°K dringt. 
‘Mischvorginge in den auf eren Sonnenschichten haben daher entweder eine 
‘scharfe Grenze oder ein unbekannter ProzeB erzeugt Li und Be in diesen 
Schichten. Miczaika. 


9575 Sandra Sehwartz. Abundances of metals in the solar chromosphere. Astrophys. 
J. 119, 296 —297, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yale Univ. Obs.) Die von WiLpT (Astro- 
phys. J. 105, 36, 1947) durchgefiihrten Bestimmungen relativer Haufigkeiten der 
“Metalle in der Chromosphare wurden mit verbesserten Daten fir die dabei 
benétigten f-Werte wiederholt. Der Vergleich mit anderen Ergebnissen ist fiir 
die Chromosphare befriedigend, gegen die photospharischen Haufigkeiten 
scheinen jedoch systematische Abweichungen zu bestehen. Klauder. 


9576 W.Hubenet. Fraunhofer-Linien im inhomogenen Magnet feld. Z. Astro- 

phys. 34, 110—128, 1954, Nr. 2.) Utrecht, Holland, Sternwacht ,,Sonnenborgh*.) 
‘Die Gleichungen zur Berechnung der Profile der ZeEMAN-Komponenten einer 
| ¥Raunuorer-Linie in einem inhomogenen Magnetfeld werden abgeleitet. Es zeigt 
sich, da8 beim normalen ZEEMAN-Effekt, im Falle eines homogenen Longitudinal- 
'feldes, die Aequivalentlinienbreite unabhangig von der magnetischen Feldstarke 
| ist. Fir den einfachen Fall eines Sonnenflecks in Sonnenmitte mit rein longi- 
tudinalem, nach aufen abnehmendem Feld werden unter Zuhilfenahme des 
| Watpmeierschen Fleckmodells fiir die Fe-Linie 26173 A die Komponenten- 
' profile berechnet. Es ergeben sich durch den Feldgradienten bedingte Asymmetrien 
/in den Komponenten, deren Nachweis bei Anwendung lichtelektrischer Photo- 
_metrie auf keine Schwierigkeiten stoBen diirfte. Steudel. 


9577 A.S. Ramanathan. Study of the continuous solar spectrum in the vistble 
range. Ann. Astrophys. 17, 18—34, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kodaikanal Obs. 
India.) In der Arbeit werden neue Messungen der Randverdunklung der Sonne 
fiir 22 Wellenlangen zwischen / 3600 A und 4 6800 A mitgeteilt. Sie erstrecken 
‘sich von sin 0 = 0 bis sin 0 = 0,98 und wurden unter besten Beobachtungs- 
bedingungen bei vollkommen fleckenfreier Sonnenscheibe erhalten. Die Werte 
liegen etwas héher als altere Messungen anderer Autoren. Ihre Auswertung zur 
Priifung der theoretischen Werte des Absorptionskoeffizienten ergibt zwischen 
4.4000 A und 4 6000 A Ubereinstimmung mit den Werten fiir das H--fon nach 
CHANDRASEKHAR und BREEN. Oberhalb von 4 6000 A zeigen sich Unterschiede 
yischen: Beobacktung und Theorie. Klauder. 


9578 Max Reichel. Zur Theorie der Spektroheliogramme. Z. Astrophys. 33, 
9—114, 1953, Nr. 2. (14. Nov.) (Kiel.) Die von p'AzAMBUJA mit Metallinien 


Linien quantitativ ausgewertet. Die Dorrier-Kerne der Linien sind durch 


Mikro- und teleskopisch nicht aufgeléste Makroturbulenz zusitzlich verbreitert. 
Geschwindigkeiten betragen an der Sonnenoberflache etwa 2,5 km/sec und 
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der cm-Wellen der Sonne (10000°) ergeben. Kiepenheuer. — 


9579—9584 X. Astrophysik Bd. 33, 8 


als Granulation in Erscheinung. Aus den beobachteten Intensitaitsunterschieden 


erhalt man fir die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat Vn = 
+0,28 km/sec. Die Sichtbarkeit der Fackelflachen wird durch eine Temperatur- 


_ erhéhung in den Schichten 1 1124100 K = 0,8 und eine Unterkihlung der 


Schichten 1 4= 4100 A > 0,8 hervorgerufen. Das Maximum der Temperatur- 
erhéhung liegt bei t a= 4100 A ~ 0,2 und betragt etwa 350°K. Ferner ergibt 


sich, daB die Turbulenz in den Fackelflachen etwa 15° gréBer ist als in der 
ungestérten Photosphare. Reichel. 


9579 UU. Becker und K. O. Kiepenheuer. Uber ein solares Ma der Fleckentatigkeit. 
Z. Astrophys. 33, 132—141, 1953, Nr. 2. (14. Nov.) (Freiburg i. Br.) Mit Hilfe 
der Sichtbarkeitsfunktion der Sonnenflecken und durch Extrapolation ihrer 
beobachteten zeitlichen Entwicklung werden tagliche Werte der jeweils auf der 
ganzen Sonnenoberflache vorhandenen Anzahl von Sonnenflecken fiir das Jahr 
1948 abgeleitet. Es wird gezeigt, daB dieses globale Ma der solaren Flecken- 
tatigkeit im Gegensatz zu den iblichen Fleckenrelativzahlen praktisch frei 
von der Rotationsperiode der Sonne und somit auch von der heliozentrischen 
Stellung des Beobachters ist. Kiepenheuer. 


9580 M. Blaha und M. Kopeek#. Zur physikalischen Interpretation der Sonnen- 
fleckenformel von Stewart und Panofsky. Astr. Nachr. 281, 151—152, 1953, Nr. 4. 
(Okt.) (Ondrejov, Tschechoslowakei.) Verff. zeigen, daB die von GLEISSBERG als 
Geschwindigkeiten der Fleckenneubildung und Fleckenauflésung interpretierten 
Funktionen in der von ihm stammenden Differentialgleichung mit der von 
Stewart und Panorsky aufgestellten Formel als Integral nur durch eine zu-— 
fallige Eigenschaft dieses Integrals gebildet werden. Diese Funktionen stellen 
weder die durchschnittlichen noch die kleinsten Geschwindigkeiten dar, mit denen 
die ausgeglichenen Monatsmittel der Relativzahlen wiedergegeben werden 
k6énnen. Lamla. : 
9581 Hari K. Sen. The non-Maawellian distribution in a shock front and the 
anomaly of the chromospheric temperature. Phys. Rev. (2) 92, 861—866, 1953, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Abweichungen von 
der MaxweE .t-Verteilung der Teilchengeschwindigkeiten in dem Kopf einer’ 
StoBwelle werden als Funktion ihrer Intensitat abgeleitet. Ausdriicke fiir die 
Absorption und Emission in der StoBwelle werden abgeleitet (Frei-Frei-Uber- 
gange in einem vdllig ionisierten Gas). Die Resultate werden angewendet, um 


die Diskrepanz aufzuklaren zwischen den beiden Elektronentemperaturen der 
ChromosphAre, wie sie sich aus der Linienbreite (30000 °) und aus der Intensita 


9582 G. Godoli. Numeri caratteristici dei flocculi d’idrogeno e di calcio e dei fila 
menti d’idrogeno per gli anni 1950—51—52. Ann. Geofis. 6, 199—211, 1953, 
Nr. 2. (Apr.) (Firenze, Oss. Astrofis. Arcetri, Centro astrofis. C. N. R.) 


9583 M. Waldmeier. Provisional sunspot-numbers for July to September, 195: 
J. geophys. Res. 58, 546, 1953, Nr. 4. (Dez.) H. G. Macht. 


9584 M. Waldmelier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen ft 
das dritte Vierteljahr 1951 nach den Beobachtungen am Observatorium Ziirich wi 
an seinen Stationen Locarno und Arosa. Z. Met. 5, 349, 1951, Nr. 11. (Nov 
{Zirich.) Sché n. 
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9585 M. Waldmeter. Die Form der Sonnenkorona bei der Finsternis vom 25. Fe- 
bruar 1952. Z. Astrophys. 33, 286—290, 1954, Nr. 4. (25. Jan.) Astronomische 
Mitteilungen der Eidgendssischen Sternwarte Ziirich, Nr. 185. Die Elliptizitat 
der Koronaisophoten wird bis zu acht Sonnenradien Abstand ermittelt. Sie 
erreicht ein Maximum im Abstand 1,8 Radien und zeigt ab 4,5 Radien einen 
zweiten schwachen Anstieg. Kiepenheuer. 


9586 Frederick P. Dolder, Walter Orr Roberts and Donald E. Billings. Solar 
flares and the yellow coronal line. Astrophys. J. 119, 120—123, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Harvard Univ., Altitude Obs.; Univ. Colorado.) Die gelbe Emissionslinie 
der Sonnenkorona bei 4 5694, die méglicherweise dem Ca XV zugehért, scheint 
nur in Verbindung mit starker Sonnenaktivitat aufzutreten. Auf Spektren, die 
‘mit den Koronographen der Climax und Sacramento Peak Stations aufgenommen 
wurden, konnte das Auftreten der Linie 1946—1950 bei 43 Gelegenheiten nach- 
gewiesen werden. [hr Auftreten erweist sich als korreliert mit dem Vorhandensein 
von Flares am gleichen Ort des Sonnenrandes. Miczaika, 


9587 ©. Struve and R. P. Kraft. A new spectrographic orbit of 30 Tau Canis 
Majoris. Astrophys. J. 119, 299—300, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Univ. California, 
Berkeley Astr. Dep.) 18 Radialgeschwindigkeitsmessungen des spektroskopischen 
Doppelsterns + Canis majoris dienen zur Ableitung eines neuen Elementen- 
systems. Miczaika. 


9588 P. A. O’Brien and C. J. Bell. Distribution of radio-frequency brightness across 
the solar disk and the derivation of a model corona. Nature, Lond, 173, 219, 1954, 
Nr. 4396. (30. Jan.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Verff. leiten ein Modell der 
Sonnen-Korona ab, welches die Beobachtungen von STaniEr (8. diese Ber. 30, 
262, 1951), von MAcuIn (s. diese Ber. 31, 145, 1952. — 32, 1120, 1953), von O’- 
‘Brien (Month. Not. 118, Nr. 5, 1953) tber die Verteilung der Intensitat der 
. Strahlung bei verschiedenen Wellenlangen (60 cm; 1,4 m, 3,7 m, 7,9 m) befriedi- 
-gend darstellt. Sie 4uBern sich zuerst zu den Annahmen iiber die Verteilung der 
_Elektronen-Dichte N und der Temperatur T in der Korona, welche SmErD (8s. 
diese Berichte Macuin 32, 1120, 1953) seinen Versuchen, ein solches Modell 
zu entwickeln, zugrunde legte. Verff. finden, da8 eine gleichférmige Temperatur- 
'Verteilung die Beobachtungen nicht darstellen kann; aber auch die Annahme, 
da8 die Temperatur sich mit der Héhe der Korona andert, fiihrt nicht zum 
Ziele. Deswegen machen Verff. tiber N und T gar keine Annahmen, sondern 


welches die Beobachtungen am besten darstellt, ist gegeben durch N = 1,6-10° 
R- cm-; T = 2-10*-R-* Grad K iiber den Bereich R = 1,2 Ro bis 3,0 Ry, wo 
R, der Radius der Photosphare ist. Stéckl. 
Korona. 8. auch Nr. 9630. 

9589 Daniel L. Harris III. On the space redd ening of Eta Aquilae. Astrophys. J. 
119, 297—298, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Mit Hilfe der Sechs-Farben- 
‘Photometrie des Cepheiden 7 Aquilae von STEBBINS, Kron und Smirtx (s. diese 
Ber. 31, 1022, 1952) wird wahrscheinlich gemacht, da dieser Stern interstellar 
erfarbt ist. Seine Temperatur ist daher hdher anzunehmen, als wiederholt 
chah. Miczaika. 


$ H. A. Briiek and D. A. Jackson. An attempt to measure inter ferometrically 
roy. Soc. (A) 216, 183—193, 1953, Nr. 1125. (22. an.) (Dublin, Dunsink Obs., 
) Ausmessung der Chromosphéren-Linien mit einem Interfero- 
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9591—9593 XI. Geophysik ; Bd. 33, 8 


meter von Fasry-PerRot (gelegentlich der totalen Sonnenfinsternis am 25. Febr. 
1952; Messungen bei Khartum); dieselben liegen grofenteils im UV. Die not- 
wendige Quarz-Optik (HiLGER- Quarz-Spektrograph) wird eingehend beschrieben; 
die Platten des Interferometers waren aus Quarzglas; Durchmesser 25 mm, 
Dicke 7 mm, veraluminisiert. Wellenlangen-Bereich 4800 bis 3100 A. — Verff. 
machten zwei Aufnahmen auf Ilford-Zenit-Platten: die erste Aufnahme begann, 
als die Emissionslinien rings um die Sonne sichtbar wurden, d. h. 1 sec nach dem 
berechneten Zeitpunkt des zweiten Kontaktes. Die zweite Aufnahme begann 
180 sec nach dem berechneten Zeitpunkt des zweiten Kontaktes und endete 
1 sec vor dem dritten Kontakt; jede dieser beiden Aufnahmen dauerte 8 sec. — 
Beide Aufnahmen sind von ungefahr gleicher Intensitat; sie zeigen zwischen H, 


und 3100 A dreizehn gut exponierte und viele unterexponierte Linien: die 
Batmer-Reihe von H, bis H,,, die Linien H und K des ionisierten Ca und viele 


metallische Linien (viele an Stellen, wo auch andere Linien sich abbildeten 
(blended lines). Verff. schlieBen aus ihren Messungen, daB die geringste Breite 
der Linien ohne Uberblendung 1,2 cm-, die der Linien mit Uberblendung 
(blends) 0,5 cm~1 ist; dieser letztere Wert ist Aquivalent 0,06 A bei 4 3500 A oder 
0,10 A bei 2 4500 A. Stéckl. 


9591 P.S. Palmer. Size of fragments resulting from tidal disintegration. Nature, 
Lond. 173, 499, 1954, Nr. 4402. (13. Marz.) (Miami, Florida.) Nach JEFFREYS (Mon. — 
Not. R. astr. Soc. 107, 260, 1947) soll die GréBe von Bruchstiicken eines aus — 
Gestein oder Eis zusammengesetzten Kérpers, der durch den EinfluB von Ebbe 
und Flut zerbrochen ist, 200 km itiberschreiten. Die Rechnungen von JEFFREYS 
beriicksichtigen nicht die Spannungen zweiter Art, die durch Ebbe und Flut — 
hervorgerufen werden. Verf. zeigt, daB unter Beriicksichtigung dieser Krafte — 
auch wesentlich kleinere Bruckstiicke als von JEFFREYS berechnet, entstehen } 
k6nnen. v. Harlem. : 


) 
‘ 
‘ 
, 


9592 N. Richter, W. Gétz und G. Jackisch. Photographische Beobachtungen des 
Kometen 1925 II (Schwassmann-Wachmann). Astr. Nachr. 281, 187—188, 1953, 
Nr. 4.(Okt.) (Sonneberg.) Aus photographischen Helligkeitsbeobachtungen des 
Kometen mit einem Scumipt-Spiegel (50/70/172 cm) ergibt sich ein Helligkeits- 
ausbruch zwischen dem 16. und 17. Marz 1953 (1,6 GréBenklassen). Ein weiterer 
hat wahrscheinlich vor dem 7. April 1953 stattgefunden. Lamla. 


9593 S.F. Singer. Some remarks on the life-history of meteorites. Astrophys. 
J. 119, 291 —293, 1954, Nr. 1. (Jan.) (London, U. 8. Ambassy, Off. Naval Res.) 
Verf. legt eine Methode zur Altersbestimmung von Meteoriten vor, die sich des 
pro Zeiteinheit durch die kosmische Strahlung produzierten Heliums bedient. 
Das Verfahren kann unter Umstanden die physikalischen. Vorginge, denen 
groBere Meteorite wihrend ihrer Lebensdauer unterworfen gewesen sind, auf- 
klaren helfen. Miczaika. 


XI. Geophysik 


Associazione geofisica Italiana. Convegno del 10—11 giugno 1952. Ann. 
5, 311—313,, 7952, Nrv2:.(Apr:) 


Associazione geofisica Italiana. Riunione dell’assemblea generale dei soci te 


au Koma net giornt 17—18 giugno 1953. Ann. Geofis. 6, 429—436, If 
Ars 3. (Juli:) Schér : 
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954 -X. 8. Monde. 9. Kometen, Meteore. — XI. 1. Allg. 2. Erdkérper 9594—9597 


“ 


Sonvegno della “commission séismologique Européenne™. (Stoccarda 22—27 
Settembre 1952). Ann. Geofis. 5, 613—614, 1952, Nr. 4. (Okt.) 


Ati del convegno internazionale di meteorologia marittima. Geofis. pur. 
yppl. 21, 1—6, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Marittim, 
Genova 20.—22. IX. 1951.) put Schon. 


9594 W.E. Seott. List of recent publications. J. geophys. Res. 58, 566—570, 
1953, Nr. 4. (Dez.) (Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.). 

; ; H. G. Macht. 
Magnet felder. S. auch Nr. 8518. 


9595 W.Heiskanen. On the geodetic control systems. ‘seofis. pur. appl, 22, 
133—138, 1952, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Columbus, O., State Univ., Inst. Geodesy, 
Photogrammetry, Cartography, Mapping Charting Res. Lab.) Ausgehend vom 
Begriff der Kontrollpunkte wird der Aufbau lokaler, nationaler und weltweiter 
geoditischer Systeme besprochen und auf Vorsichtsmafregeln bei der Aus- 
gleichung hingewiesen. Fur die Uberholung des als in sich nicht gleichartigen 
europaischen Dreiecksnetzes empfiehlt er (a) Erneuerung astronomischer Messun- 
gen in’ Zweifelspunkten, (b) Ausscheidung oder Erneuerung von Ketten mit 
kleinen Schnittwinkeln (< 30°), (c) Neuvermessung der Basen, deren Erstellung 
z. T. zeitlich schon weit zuriickliegend, (d) Reduktion der Basen vom Geoid auf 
das Ellipsoid (die Umdulationen des Geoids sind in Europa schon sehr genau 
bekannt), (e) Beriicksichtigung der Lotabweichungen in Gebirgsgegenden. 
Verf. unterlaB8t nicht, die Wichtigkeit gravimetrischer Messungen fiir die geo- 
datischen Zwecke zu unterstreichen. Hardtwig. 


E 
9596 W.A. Wildhack and R. 0. Smith. Effect of centrifugal force field on the 
response of a vibrating mass-spring system. Phys. Rev. (2) 91, 213, 1953, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Kurzer Bericht iiber eine 
Untersuchung, die den Einflu8 eines Fliehkraftfeldes (rotierende Erde) auf die 
Registrierungen eines Beschleunigungsmessers (mit Rotation in der Vertikalen) 
ausiibt. Hardtwig. 


19597 ¥. Begemann, H. v. Buttlar, F. G. Houtermans, N. Isaae et E. Picciotto. 
Application de la méthode du RaD 4 la mesure de lage “chimique” d'un mineral 
-d’ uranium. Bull. Centre Phys. Nucl. Bruxelles. 1952, 34 S., Nr. 37. (Aug.) (Gét- 
tingen, Univ., II. Phys. Inst.; Bruxelles, Univ., Centre Phys. Nucl.) Das ,,chemi- 
sche‘: Alter zweier verschiedener Pechblende-Praparate aus Shinkolobwe (Belg. 
ongo) wurde sowohl in Briissel als auch in Géttingen navh der bekannten 
(Pb/U-Methode und nach der von F. G. HouTERMANS vorgeschlagenen RaD/Pb- 
flethode untersucht. Wahrend die Pb/U-Methode eine sehr genaue, aber schwierig 

sfiihrbare quantitative U- und Pb-Analyse erfordert, umgeht man diese bei 
ler Anwendung der radiochemischen RaD/Pb-Methode. Hierzu trennt man das 
b und damit das RaD, bzw. AcB, ThB chemisch ab, stellt eine Lisung bekannten 
Gehaltes her und miBt nach Einstellung des radioaktiven Gleichgewichts mit 
sinem geeichten Flissigkeitszihlrohr die B-Aktivitat des RaE. Voraussetzung 
t, daB die abgetrennten Pb-Isotope selbst im radioaktiven Gleichgewicht mit 
dem U, bzw. AcU, Th gestanden haben, und daf dieses Gleichgewicht nicht 

rch Verluste von Zwischenelementen (Po, Ra, Rn) gestort wurde. Genaue 
sitsvorschriften fiir die Pb-Abtrennung und die Bestimmung des Pb-Gehaltes 
fler Lésungen werden angegeben. Die Ergebnisse nach den verschiedenen Me- — 

oden stimmen an beiden Laboratorien gut iiberein. Das genaue Alter der 
hblendepraparate kann jedoch erst nach einer massenspektrometrischen 

alyse angegeben werden. Knecht. 
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9598 F. Firbas. Das absolute Alter der jiingsten vulkanis chen Eruptionen im Bereich 
des Laacher Sees. Naturwissenschaften 40, 54—55, 1953, Nr. 2. (Jan.) (Géttingen, | 
Univ., Systematisch-Geobotanisches Inst.) H. Ebert. — 


9599 EE. Medi e C. Morelli. Rilievo gravimetrico della Sicilia. Ann. Geofis, 5, 
209— 245, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 


9600 Carlo Morelli. Rilievo geofisico dell altipiano di Asiago. Ann. Geofis. 6 
239 —250, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Trieste, Ist. Naz. Geofis., Oss.) Schon. 


9601 Otto Rosenbach. Theoretische Untersuchungen zum Problem der Isostasie. 

Geofis. pur. appl. 22, 1—36, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Bonn.) Bekannt ist, 

daB eine bestimmte, unterirdische Massenkonfiguration die Schwereverteilung 

an der Erdoberflache (auf dem Geoid) eindeutig bestimmt, da8 aber umgekehrt 

aus gegebener Oberflachen-Schwereverteilung nicht eindeutig auf die unter- 

irdische Massenkonfiguration geschlossen werden darf. Die letztgenannte Zu- 

ordnung ist unendlich vieldeutig. Bei gegebener BoucureR-Anomalie ist daher 

die unterirdische Konfiguration des Massendefizits unter Gebirgen ebenfalls 

unendlich vieldeutig — die bei isostatischen Reduktionen angenommene ist 

nur eine unter unendlich vielen gleichberechtigten, Hier setzt Verf. ein, indem er 

alle Massenkonfigurationen, die innerhalb der Fehlergrenzen dieselbe Schwere- 

wirkung nach auBen (dieselbe BoucuER-Anomalie) hervorrufen, als gravimetrisch 

aquivalent definiert. Durchgerechnet wird der Fall eines prismenférmigen 

Gebirges mit ebenfalls prismatischer Kompensation. Als — ziemlich selbst- 

verstandliche — Schluffolgerung ergibt sich, da8 bei Deutung von BouGuER- 
Anomalien Vorsicht am Platze ist, daB méglichst viele weitere geophysikalische 

und geologische Tatsachen (insbesondere seismische) herangezogen werden 

miissen, um die Anzahl der Méglichkeiten einzuengen. Die umfangreichen 
Rechnungen sind in einem Anhang zusammengefaBt. Hardtwig. 


9602 Antonino Girlanda. La stazione sismica di Messina. Ann. Geofis. 6, 47—59, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Messina, Oss. I. N. G.) 


9603 Antonino Girlanda. Il terremoto dello Hokkaido del 4 marzo 1952. Ann. 
Geofis. 6, 173—181, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Messina, Ist. Naz. Geofis., Oss.) j 


9604 Louis B. Slichter. Seismic results relative to crustal structure in the Wis- 
consion area. Science 115, 486, 1952, Nr. 2992. (2. Mai.) (Univ. Calif.) 


9605 WD. B. Rosenblatt and H. Lindeman. The radioactivity of the hot springs at 
Tiberias. Science 116, 689—690, 1952, Nr. 3025. (19. Dez.) (Haifa, Isr., Hebrew — 
Inst. Technol.) 


9606 John P. Buwalda and Pierre St. Amand. The recent Arvin- Tehachapi, 
Southern California, earthquake. Science 116, 645—650, 1952, Nr. 3014. (12. Dez.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Schon. — 


9607 J.P. Rothé. La zone séismique médiane Indo-Atlantique. Proc. roy. Soe. 


(A) 222, 387—397, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Univ. Strasbourg.) Es wird eine 
neue Erdbebenkarte des Atlantischen und des Indischen Ozeans vorgelegt. Si 
enthalt die von GuTENBERG und RicHTER zusammengestellten Epizentren de 
Jahre 1922 bis 1944 und die vom Bureau International de Séismologie, StraSbur; 
berechneten Herde der Jahre 1945 bis 1952. Die Herde ordnen sich deutlich i 
schmale Zonen an, und eine bogenférmige Zone verbindet die bisher getren: 
erschienenen Zonen der mittelatlantischen Schwelle und der zentralen Schwel 
des Indischen Ozeans. Eine Tabelle der Herde von 1945 bis 1952 ist beigefiig 
Sie enthalt Herdzeit, Herdkoordinaten, Erdbebengré8e oder -Klasse und ein 
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Angaben iiber Herdtiefen. Sie kann als Erginzung der Tabellen von GUTENBERG 
ind Ricuter (Seismicity of the Earth, 1949) angesehen werden. K. Jung. 


Erdbeben: Wellen. S. auch Nr. 9304. 


1608 H.H. Hess. Geological hypotheses and the earth’s crust under the oceans. 
Proc. roy. Soc. (A) 222, 341—348, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Princeton Univ.) 
Nach sprengseismischen Untersuchungen liegt die Monorovici¢-Grenzflache 
yur wenige Kilometer unter dem Boden der Tiefsee. Es ist daher sehr wahrschein- 
ich, da8 die Peridodit-Einschliisse basaltischer Ergu8gesteine aus dem unter 
ler Monorovici¢-Flache gelegenen oberen Erdmantel stammen, die Peridodit- 
Natur des subkrustalen Materials mithin erwiesen ist. Mit Beriicksichtigung 
les isostatischen Ausgleichs wird die normale Verteilung der Gesteinsdichte 
unter Kontinenten und Ozeanen entwickelt. Es wird vorgeschlagen, bei Unter- 
suchungen iiber den isostatischen Zustand der Ozeane eine Meerestiefe von 
3000 Faden (5686 m) zugrunde zu legen. K. Jung. 


9609 M.N. Hill and A..S. Laughton. Seismic observations in the eastern Atlantic, 
1952. Proc. roy. Soc. (A) 222, 348—356, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Cambridge, 
Dep. Geodesy a. Geophys.) In dem westlich vom Ausgang des Armelkanals 
zelegenen Gebiet, bis tiber die 4000 m-Linie hinaus, wurden mehrere seismische 
Refraktionsprofile mit Profillangen von 22 bis 100 km abgeschossen. Unter 
der Tiefsee liegt eine Sedimentdecke (v = 2,1 km/sec) von einer mittleren Dicke 
yon 1 km, hierunter liegen basaltartige Gesteine (v = 5,4 bis 7,1 km/sec). Die 
Monorovici¢-Grenzflache liegt 9 bis 13 km unter dem Meeresspiegel. Unter 
wurden Geschwindigkeiten von 7,9 bis 8,2 km/sec angetroffen. Im Schelf- 
ebiet finden sich Sedimente von verschiedenem Verfestigungszustand (v = 
,8 bis 2,4 km/sec, 2,3 bis 3,2 km/sec, 3,9 bis 4,8 km/sec) und Grundgebirge 
v = 5,3 bis 6,7 km/sec). Die Schichtgrenzen fallen nach dem Ozean hin ab, die 
Grundgebirgsoberflache von 2,3 bis 4,3 km. K. Jung. 


10 T.¥. Gaskell. Seismic refraction work by H. M. S. Challenger in the deep 
ceans. Proc. roy. Soc. (A) 222, 356—361, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Anglo- 
ranian Oil Co. Ltd.) Die Ergebnisse refraktionsseismischer Untersuchungen 
allen Weltmeeren lassen sich folgendermaBen zusammenstellen: 


Fortpfl.- 
: Geschw. 
Typ- Schichtung des ungefahre . 
ichnung apes coer Untergrundes Tiefe ia ate 
km km/sec 


Tiefsee Sedimente 5—6 1,5—2,5 
- Grundgebirge 6-11 6,3 —6,6 
M-Flache 11 
subkrust. Mat. >11 8 
Vulkaninseln, | Sedimente 5—51/5 1,5—2,5 
untermeerische | verfest. Sed. oder 
Erhebungen vulk. Gesteine 51/,—7/, | 4,0—5,0 
Grundgebirge 7/,—11 6,5 —7,0 
M-Flache 11 
subkrust. Mat. >11 8 
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Fortpfl.- 
Geschw. 


Typ- Schichtung des ungefahre ‘ 
Bezeichnung Vorsouncn Untergrundes Tiefe ae 
km 


C Ubergang Sedimente — 5—5}}, 1,5—2,5 
z. Kontinent granitartigesMat.(?) So1/2 5,6—5,8 
D Kontinentrand | Sedimente 3—31/, 1,5—2,5 
; Oberschicht 31/,—5 2,5—3,3 

Unterschicht 
(granitart. ?) >b 5,0—5,8 


Im stillen Ozean findet sich Typ A innerhalb der Andesitlinie, Typ D auBerhalb | 
der Andesitlinie. Im Atlantik wurde Typ A unter der Tiefsee vor dem Kanal 
ausgang festgestellt; Typ B nérdlich, westlich und siidwestlich der Bermuda- 
Inseln, im letzten Fall mit groBer Tiefe der Monorovi¢1C-Flache (18 km). ; 
K. Jung. — 
9611 G.P. Woollard. Crustal structure beneath oceanic islands. Proc. roy. Soe. 
(A) 222, 361—387, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Univ. Wisconsin, Dep. Geol.) 
Nach allgemeinen Betrachtungen iiber die bekannten Vieldeutigkeiten bei de 
Auswertung seismischer, gravimetrischer und magnetischer Messungen flgen 
eingehende Angaben iiber die geophysikalischen _Vermessungen der Inse 
Bermuda, Oahu und Bikini. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler 
elastischer Wellen betragt in der Korallenkappe 2,5 bis 3,1 km/sec, im vulkani 
schen Gestein 4 bis 51/, km/sec; darunter liegt eine Schicht mit Geschwindig 
keiten von 6,5 bis 6,9 km/sec. Die MonorovitiC-Grenzflache liegt 10 bis 13 km 
tief. Alle Ergebnisse stiitzen die Vorstellung, da8 die Inseln einen vulkanischen 
Kern besitzen, der auf dem Ozeanboden lastet. Zur Wiederauffiillung der i 
groBerer Tiefe gelegenen, entleerten Magmanester senkt sich der Meeresboder 
und strebt nach einem Zustand regionaler Isostasie. . K. Jung. 


9612 Adolfo Perozzi. Su alcune manifestazioni fumaroliche e solfatariche nel E 
Salvador (centro America). Ann. Geofis. 6, 389—402, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Roma 
Univ., Ist. Giacimenti Minerari Geol. Appl.) Sch6én. 


9613 Witoshi Takeuchi and Yasuo Shimazu. On a self-exciting pid in magnet 
hydrodynamics. J. geophys. Res. 58, 497—518, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Tokyé 
Univ., Geophys. Inst.) Basierend auf ein von E. C. BuLLARD (s.. diese Ber. 2! 


flissige Erdkernmaterie versuchen Verff. durch eingehende analytische Da 
legungen nachzuweisen, dai die magneto-hydrodynamischen Grundgleichunge 
(Atrvén 1950) eine diesem Modell angepaSte Lésung besitzen. Durch die 
wirde die Existenzméglichkeit eines zur Erzeugung und Aufrechterhaltung ¢ 
Erdmagnetfeldes erforderlichen — selbsterregenden — Dynamo-Prozesses im Ei 
kern bestatigt. (Es wird also eine Beweisfithrung fiir die von ELsasser [19 

vorgeschlagene ,,Reaktionskette‘‘ erbracht, wonach ein erdinneres In 
Magnetfeld /7, durch Wechselwirkung (Induktionseffekte) mit einem Ger 


digkeits- Teilfeld V, der Kernmaterie ein magnetisches Teilfeld 1, erzeug 


seinerseits durch ochselisirlenie mit einem weiteren Geschwindigkeits- 
V, das urspriingliche Feld //, verstarkt.) Die aus jenen Grundgleic 
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resultierenden mathematischen Ableitungen (Differentialgleichungen) fiihren auf 
ein Eigenwertproblem fiir die Konstanten V, der vorausgesetzten Erdkern- 


Strémungsteilfelder, welches durch ein Naherungsverfahren gelést wird. Verff. 
egg zu dem SchluB, da sich besagter Dynamo-Proze8 nicht allein durch 
das BULLARD-Modell, sondern noch durch eine betrachtliche Vielzahl weiterer 
Strémungsfelder realisieren lieBe; die einzige Voraussetzung fiir seine Existenz 
sei das Vorhandensein einer radialen Geschwindigkeitskomponente im Erdkern 
yon maximal 0,01 cm/sec. Eine Abschatzung der relativen Bedeutung erdinnerer 
magnetischer Teilfelder > zweiter Ordnung zeigt, das der Dynamo-Proze8 im 
wesentlichen durch Partialfelder niederer Ordnungen (Dipol- und Quadrupol- 
Komponenten) aufrechterhalten wird. Hypothetisch lieBe sich somit — auf 
Grund der Vorstellungen von ExsasseR-BULLARD — ein das Erdmagnetfeld 
erzeugender, selbsterregender Erdkern-Dynamo konstruieren. Die weiteren 
Fragen, ob die erforderlichen Strémungsfelder im Erdkern auch vorhanden 
und zur Aufrechterhaltung eines Dynamo-Effekts geeignet sein kénnten, sollen 
in einer spiteren Arbeit naher untersucht werden. H. G. Macht. 


9614 Karl Krames. Geologischer Kompaf. Geofis. pur. appl. 22, 57—62, 1952, 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Wittlich/Mosel.) Mit der Kontinentalverschiebung muf 
eine Verschiebung der Nord-Siidrichtung erfolgen. Wenn es gelingt, einen 
alaologischen Kompa8 zu finden, kann die Frage weitgehend geklart werden. 
er Verf. zeigt, da8 im Mittel die mittleren Stammradien von Laubbéumen 
iach verschiedenen Himmelsrichtungen nicht gleich sind. Bei 200 untersuchten 
Baumen betrug der Nordradius 65, der Ostradius 60, der Siidradius 58 und der 
Westradius 59 mm. Es wird daraus eine allgemein giiltige Regel vermutet, die 
uf tertiare Stubbenhorizontale angewendet werden sollte. Aus Mangel an Mitteln 
unterblieben die Messungen. Diem. 
: 


615 ¥E. H.Vestine. Note on geomagnetic disturbance as an atmospheric phenomenon. 
. geophys. Res. 58, 539—541, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Washington, D. C., Carnegie 
nst., Dep. Terr. Magn.) Vorlaufige Mitteilung iiber einen spekulativen Versuch, 
huch das komplizierte elektrische Stromsystem erdmagnetischer Stiirme — 


thnlich wie dasjenige der normalen sonnen- und mondtigigen S,- und L-Varia- 
ionen — durch eine ,,Dynamo-Theorie“, d. h. also durch atmosphirisch be- 
ingte Vorgange (ionospharische Windsysteme) zu erklaren. Verf. vertritt die 
\nsicht, daf eine derartige Theorie der magnetischen Stiirme zumindest in 
hren Grundziigen den tatsaichlichen ionospharischen Vorgangen gerecht wird; 
lassen sich physikalisch sinnvolle — wenn auch nicht eindeutige — Wind- 
ysteme angeben, welche die erzeugende atmospharische Ursache derartiger 
lektro-magnetischer Stiirme darstellen kénnen. — Ausfihrliche spatere Ver- 
ffentlichungen im J. geophys. Res. vorgesehen. H. G. Macht. 


| 


6. E. H. Vestine. The immediate source of the field of magnetic storms. J. geo- 
ays. Res. 58, 560—562, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Washington, D. C., Carnegie Inst., 
Yep. Terr. Magn.) Auf Grund einschligigen statistischen Vergleichsmaterials 
ngt Verf. zur SchluSfolgerung, daB das aufgezeichnete Variationsfeld 
@hrend des ganzen Verlaufs eines erdmagnetischen Sturmes zur Hauptsache 
'- abgesehen von der solar bedingten Auslésung — atmospharischen Ursprungs 
. auch das vorstehende Ref.) H. G. Macht. 


- J. M. Bullen and C. H. Cummack. The lunar diurnal-variation of the earth's 
metic field for all elements at Amberley, New Zealand. J. geophys. Res. 58, 
556, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Christchurch, New. Zeal., Geophys. Obs.) Es 
den Tabellen der lunaren erdmagnetischen Tagesvariation in Amberley 


if 
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(43°S/173°W) fiir 1931—1935 gegeben, welche die nach der CoapMAN-Methode 
(1919 und 1925) ermittelten harmonischen Konstanten und Phasen erster bis 
vierter Ordnung sowie deren wahrscheinliche Fehler enthalten. Ein Vergleich mit 
den entsprechenden (mittleren) Amplituden der solaren Tagesvariation ergibt 
ein auffallend niedriges Verhaltnis S,:L, der harmonischen Konstanten zweiter 
Ordnung der Vertikalintensitat (2,14 y:1,40 y im Jahresmittel). 
H. G. Macht. 
9618 V.Laursen. International Union of Geodesy and Geophysics, Association of 
Terrestrial Magnetism and Electricity. Circular letter Nr. 312/53/8 to magnetic 
observatories and geophysical institutions. J. geophys. Res. 58, 557—558, 1953 
Nr. 4. (Dez.) (Charlottenlund, Danemark, Meteorol. Inst.) Wahrend des Inter- 
nationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 ist u.a. ein Programm zur Re- 
gistrierung schneller erdmagnetischer Pulsationen (Perioden von 1 sec bis 1 min) 
vorgesehen. Um hierzu eine méglichst vollkommene instrumentelle Ausstattung 
entwickeln zu kénnen, wird um kurze technische Erfahrungsberichte tiber 
etwaige bisher vorliegende Aufzeichnungen derartiger Pulsationen gebeten. 
H. G. Macht. 

9619 Masahisa Sugiura. The solar diurnal variation in the amplitude of sudden 
commencements of magnetic storms at the geomagnetic equator. J. geophys. Res. 
58, 558—559, 1953, Nr. 4. (Dez.) (College, Univ. Alaska, Geophys. Inst.) An Hand 
eines Amplitudenvergleichs der SC (sudden commencements = erdmagnetische 
Sturm-Einsatze) von Huancayo (Peru) und Cheltenham (Md., USA) wird gezeigt, 
da8 in aquator-nahen geomagnetischen Breiten eine sonnentagige SC-Variation 
auftritt. Letztere wirkt sich bis zu einer sechsfachen Verstarkung der SC-Ampli- 
tuden in Huancayo wahrend der Tagesstunden aus (analog zu der bekannten 
abnormen Intensivierung der solaren S_-Tagesvariation an diesem Observa- 


torium). Hierdurch wird ein hoch-atmospharischer Ursprung zumindest der am 
Tage auftretenden SC nahegelegt. H. G. Macht. — 


9620 Erdmagnetische Kennziffern fiir die Zeit vom 29. Juni bis 31. August 1951. 
Z. Met. 5, 380, 1951, Nr. 12. (Dez.) : 


9621 Erdmagnetische Kennziffern fiir die Zeit vom 22. August bis 31. Oktober 1951. 
Z. Met. 6, 29, 1952, Nr. 1. (Jan.) Schon. 


9622 J. Bartels and J. Veldkamp. International data on magnetic disturbances, 
second quarter, 1953. J. geophys. Res. 58, 543—545, 1953, Nr. 4. (Dez.) 


9623 Ralph R. Bodle. Cheltenham three-hour-range indices K for July to Septem 
bes, 1953. J. geophys. Res. 58, 546, 1953, Nr. 4. (Dez.) 


9624 Principal magnetic storms. ‘J. geophys. Res. 58, 547—550, 1953, Nr. 
.(Dez.) Tabellarische Zusammenstellung. H. G. Macht. 


9625 Wolfgang Hanseh. Polarlicht am 25. September 1951, beobachtet in S chyeri 
von 20 bis 23.45 Uhr (MEZ). Z. Met. 6, 30, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Schwerin, Am 
Meteorol.) Schon. 


9626 C.Y. Fan. The possible role of accelerated secondary electrons in the Auror 
Astrophys. J. 119, 294295, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Verf. hat sei 
Versuche (s. diese Ber. 31, 1029, 1952) iiber die Wechselwirkung von Ionen ho 

Energie mit Luft und das dabei angeregte Spektrum mit Elektronen fortgese’ 
Danach sind Elektronen von 400 keV in der Lage, ein Intensitatsverhaltnis 
infraroten MEINEL-Systems des Nt und des ersten positiven Systems des 
zu erzeugen, das dem beobachteten der Nordlichter entspricht. Verf. vermute 
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a8 es sich in der Atmosphare um sekundare Elektronen handelt, die durch 

inen Potentialgradienten in den Nordlichtzonen beschleunigt werden. Uber 

ie Ausbildung des Gradienten werden einige Uberlegungen mitgeteilt. 
Miczaika. ~ 


627 Joseph W. Chamberlain and Norman J. Oliver. Atomic and molecular tran- 
itions in auroral spectra. J. geophys. Res. ‘58, 457—472, 1953, Nr. 4. (Dez.) 
Cambridge, Mass , Air Force Res. Center, Geophys. Res. Directorate.) Tabella- 
ische Zusammenstellungen und kritische Diskussion aller bisher identifizierten 
*olarlicht-Spektrallinien und -banden. Auf die Schwierigkeiten einer eindeutigen 
fuordnung insbesondere schwacherer Linien- bzw. Bandensysteme wird hin- 
ewiesen. Die verschiedenen Ubergange werden hinsichtlich der zu erwartenden 
ntensitaten von Linien/Bandern aus gleichen Héhenschichten analysiert, die 
Realitat friiherer (atomarer) OIII- und NIII-Identifikationen wird ebenso wie 
liejenige eines von BERNARD (1948) vorgeschlagenen He-Liniensystems be- 
weifelt. H. G. Macht. 


1628 Oliver R. Wulf. On the production of glow discharges in the ionosphere by 
vinds. J. geophys. Res. 58, 531—538, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Pasadena, Calif, 
mst. Technol., U. S. Weather Bur.) Verf. umrei8t und erlautert eine neuartige 
Hypothese iiber den Ursprung des Nachthimmelleuchtens (airglow) und des 
Polarlichts. Dieser zufolge seien beide Phanomene hauptsachlich auf Ausgleich- 
‘tréme — Leuchtentladungen — durch die héhere Ionosphare (F-Schicht) 
pwischen meridionalen Potentialdifferenzen in tieferen Schichten (D und E) 
nfolge zonaler ionospharischer Winde zuriickzufiihren. Letztere schneiden die 
Vertikalkomponente (Z) des Erdmagnetfeldes und erzeugen so elektromotorische 
Krafte, die ihrerseits eine Trennung von Ionen entgegengesetzten Ladungs- 
yorzeichens und damit horizontale Potentialdifferenzen von ~ 1 Volt/km ver- 
arsachen. Insbesondere sind Polarlichterscheinungen bei starken ionospharischen 
inden dort zu erwarten, wo Z am gr6éSten ist, also vornehmlich in héheren 
seomagnetischen Breiten (Polarlicht-Ringzonen). Hingegen findet in mittleren 
reiten und bei schwacheren Winddriften in der Ionosphare nur eine leichte 
limmentladung statt, die sich als Nachthimmelleuchten manifestiert. Beide 
rscheinungen waren somit auf eine und dieselbe atmosphiarisch bedingte Ursache 
suriickzufiihren. (Diese Auffassungen stehen im starksten Widerspruch zu der 
sisherigen Polarlichttheorie, derzufolge jene Leuchterscheinungen auf atomare 
ind molekulare Anregungen durch solare Partikelwolken zuriickzufiihren sind. 
Zine eingehendere quantitative Fundierung und — soweit méglich — experi- 
mentelle Nachpriifung der neuen Hypothese des Verf. erscheint daher wiinschens- 
vert. Ref.) : H. G. Macht. 


629 A. Foderaro and T. M. Donahue. Production of sodium airglow excitation 
y imprisonment of resonance radiation. Phys. Rev. (2) 91, 1561, 1953, Nr. 6. 
15. Sept.) (Pittsburgh, Penn., Univ.) Die Deutung der Natrium-D-Linie im 
Jachthimmellicht auf photochemischer Basis stéSt auf Schwierigkeiten, da 
4 der Emissionshéhe von 250 km die Zahl der Reaktionspartner fiir die beobach- 
sten Intensitdten zu klein ist. Dagegen scheint die Erklarung durch in der 
schicht ,,gefangene Resonanzlichtquanten méglich, die von der Tagseite der 
irde, unterstiitzt durch Reflexionen an der Erdoberflache und Wolken, auf die 
achtseite gelangen. Der Effekt beruht auf der sehr starken Absorption der 
‘esonanzstrahlung in einem Gas, so da bei einer Natriumschicht von 100 km 
icke und 10" Atm/cm? Saule nur 16% einer von der Unterseite der Schicht 


h oben gerichteten Strahlung die Erdatmosphire verlassen kénnen. 
Paetzold. 
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9634 Lester Kraus. Further discussion of Kelso's paper on a method for deter 


be Sl lear een A eee, 
a er are 


9630—9634 XI. Geopbysik Bd. 33, 8 


9630 F.E. Roach, Helen B. Pettit, E. Tandberg-Hanssen and Dorothy N. Davis- 
Observations of the zodiacal light. Astrophys. J. 119, 253—273, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat.; Oslo, Norway, Inst. Theor. 
Astrophys.) Verff. teilen die lichtelektrisch bei 2 5300 sowie den [OI]-Emissionen 
45577, 46300 und der NaI-Emission 4 5893 in fiinf Nachten zwischen November 
1952 und April 1953 gemessene Helligkeitsverteilung tiber die Sphare mit. Die 
Messungen wurden wahrend finf Nachten in Siidkalifornien angestellt. Die 
Untersuchung hat zum Ziel, die Abhangigkeit der Intensitat des Zodiakallichts 
in der Ekliptik von der Elongation von der Sonne sowie seine absolute Intensitat 
in den drei Nachthimmelslinien zu ermitteln. Die Messungen stiitzen die Hypo- — 
these, daB die 4u8ere Korona und das innere Zodiakallicht gemeinsamen Ursprung 
haben. Es ist ferner anzunehmen, da8 die Energieverteilung im Zodiakallicht 
der der Sonne entspricht und keine merkliche Verstarkung der genannten Emis- 
sionslinien zu beobachten ist. Miczaika. 


9631 John M. Kelso. On the coupled wave equations of magneto-tonic theory. J. 
geophys. Res. 58, 431—436, 1953, Nr. 4. (Dez.) (State College, Penn.) Die Aus- 
breitung und Aufspaltung einer ebenen, senkrecht in die Ionosphare einfallenden — 
Funkwelle wird unter Beriicksichtigung des Erdmagnetfeldes durch ein Paar 
simultaner Differentialgleichungen zweiter Ordnung (coupled wave equations) — 
charakterisiert. Durch verschiedenartige Festsetzung bzw. Definition von Koordi- — 
naten-System, Partikelladung, Wellenfunktion usw. 1a Bt sich diesen Gleichungen ~ 
eine unterschiedliche Schreibweise geben. Dies hat zu MiSverstandnissen in der 
neueren Literatur gefiihrt, insbesondere wird der Vergleich von Arbeiten ver- { 
schiedener Autoren auf diesem Gebiet sehr erschwert. Verf. unternimmt den — 
Versuch, diese Schwierigkeiten durch Einfithrung spezieller Bezeichnungsweisen — 
(Vorzeichenfaktoren u. 4.) in jene Gleichungen und die ihnen zugrunde liegenden 3 
Definitionsbeziehungen zu klaren. H. G. Macht. 


9632 James W. C. Scott. Real and complex wave polarization in the tonosphere. 
J. geophys. Res. 58, 437—443, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Ottawa, Can., Defense Res. 
Board, Radio Phys. Lab.) Erganzend zu einer friiheren Arbeit (Proc. Inst. 
Radio Eng. 58, 1057, 1950) entwickelt Verf. zwei Kurvendiagramme, aus denen 
die Parameter — Achsenverhaltnis und Phasenwinkel — der reellen Polarisa- 
tionsellipsen von senkrecht in die Ionosphare einfallenden Wellenstrahlen fir 
alle Werte der in Frage kommenden Variablen (Plasmafrequenz, Elektronendichte 
und -sto$zahl, Richtung und Intensitaét des Erdmagnetfeldes) entnommen 
werden kénnen. ; H. G. Macht, — 


9633 E. Argence et M. Mayot. Méthode de détermination des hauteurs vraies des 
couches de l'ionosphére. II. Utilisation de la valeur exacte de Vindice de réfraction 
(cas du rayon ordinaire). J. geophys. Res. 58, 493—496, 1953, Nr. 4. (Dez. 
(Freiburg/Br., Serv. Prévis. ionosph.; Paris, Inst. Astrophys.) Ergainzung de 
bisherigen analytischen Ausfiihrungen der Verff. (s. diese Ber. 8S. 1028) unter 
Anwendung der exakten ApPLETON-HARTREE-Formel fiir den Brechungsindex_ 
Fir die charakteristischen F,-Parameter hy und y (Untergrenze und ,,ha 
Schichtdicke‘‘ der F',-Schicht) ergeben sich etwas gréBere Werte als im An 
wendungsfall der zunachst abgeleiteten Naherungsformel fiir yp. ; a 
H. G. Macht. ; 


mination of the distribution of electron density in the ionosphere. J. geophys. 
58, 551—553, 1953, Nr. 4. (Dez.) (New York, N. Y., New York Univ., W 
Res. Group.) Verf. nimmt Stellung gegen die Kritik von L. A. MANNING (s. die’ 
Ber. S. 1027) an der im Titel angegebenen Arbeit von J. M. Ketso (s. diese B 
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S.755), welche er als auf ein MiSverstandnis beruhend ansieht. Nach kurzer Dis- 
kussion der Integralformel fiir die wahre ionosphirische Reflexionshéhe und des 
zuihrer Auswertung angegebenen Naherungsverfahrens wird vielmehr die Methode 
von Ketso als die praktisch bestmégliche angesehen, da sie mit einem Minimum 
an Rechenarbeit die genauesten Ergebnisse liefere. H. G. Macht. 


9635 ¥P.C. Clemmow and J. Heading. Coupled forms of the differential equations 
verning radio propagation in the ionosphere. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 319 bis 
33, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Cav. Lab.) Die Arbeit befaB8t sich rein 
mathematisch mit der schragen Ausbreitung einer elektr. Welle in einer horizontal 
geschichteten Ionosphare bei Anwesenheit eines beliebig orientierten magneti- 
schen Feldes. Es wird gezeigt, daB die Wellengleichung durch sukzessive Nihe- 
rungen in eine lésbare Form gekoppelter Differentialgleichungen gebracht 
werden kann. Im allgemeinen Fall erhalt man vier Gleichungen erster Ordnung, 
deren jede einer charakteristischen Welle entspricht. In den speziellen Fallen, 
da das Magnetfeld horizontal ist oder da die Hinfallsebene senkrecht zum 
magnetischen Meridian steht, erhalt man zwei gekoppelte Differential-Gleichun- 
gen zweiter Ordnung. Jede entspricht einem Paar aufsteigender und riickkehren- 
der Wellen. Wenn das Magnetfeld verschwindet oder die Einfallsebene bei 
horizontalem Magnetfeld senkrecht ist oder Einfallsrichtung und Magnetfeld 
beide senkrecht zur Schichtung stehen, entfallt die Kopplung und man erhalt 
zwei Wellen, die sich unabhangig voneinander ausbreiten. Der Vorteil des Ver- 
fahrens gegeniiber der iiblichen Strahlbetrachtung ist, daB es auch an den 
Singularitatspunkten, an denen Kopplung oder Reflexion erfolgt, anwendbar 
ist. Explizite Lésungen werden in der Arbeit nicht gebracht. Dieminger. 


9636 Walter Dieminger. Die Ionosphare iiber Mitteldeuts chland im Februar 1953. 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdren fors chung in der 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau iib. North./Hann. Fernmeldetech. Z. 6, 188, 
(1953, Nr. 4. (Apr.) 


9637 Walter Dieminger. Die Ionosphdre iiber M itteldeutschland im Marz 1953. 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdrenforschung in der 
\Masz-Planck-Gesellschaft, Lindau tb. North./Hann. Fernmeldetech. Z. 6, 217, 
1953, Nr. 5. (Mai.) 


9638 Walter Dieminger. Die Ionosphdre iiber Mitteldeutschland im April 1053. 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdrenforschung in der 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau ib. North./Hann. Fernmeldetech. Z. 6.28) 
1953, Nr. 6. (Juni.) . H. Ebert. 


9639 FF. Minozuma and H. Enomoto. The mechanism and distribution of short 


g under conditions of ionospheric turbulence. Proc. phys. Soc., Lond. 
—216, 1954, Nr. 3 (Nr. 411 B). (1. Marz.) (Tokyo, Ministry Postal 


ich des Aufbaus der Elektronenwolken setzen die Verff. vom Normalfall etwas 
weichende exponentielle Dichteinderung mit der Hoéhe voraus. In der Hori- 
ontalen soll die aus atmospharischen Verhaltnissen her bekannte Autokorrelation 
en. (Das Studium der anfanglichen theoretischen, statistischen Betrach- 
fiber den so zustande kommenden Interferenzschwund wird durch allzu 
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groBe Kirze und einige Druckfehler erschwert. Die sich anschlieBende Aus- 
wertung einiger Beobachtungen la$t eine Fortsetzung und Erweiterung derselben 
durch lonospharenwind-Registrierungen als wiinschenswert erscheinen. D. Ref.) 
W. Becker. 
9640 C.H.M. Turner. Birefringence in crystals and in the ionosphere. Canad. 
J. Phys. 32, 16—34, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Can., Def. Res. Telecom. Est., 
Radio Phys. Lab.) Die Fortschreitung von ebenen elektromagnetischen Wellen 
in einem homogen ionisierten Gas in einem gleichférmigen magnetischen Feld 
wird verglichen mit der Fortpflanzung von Licht in einem optisch inaktiven 
doppelbrechenden Kristall. Wie bekannt, la8t sich die Fortpflanzung in einem 
Kristall beschreiben unter der Verwendung eines Systems von realen ortho- 
gonalen Achsen, fiir die die DK durch eine diagonale Matrix gegeben ist. Verf. 
zeigt, daB die Fortpflanzung von ebenen Wellen in der Ionosphare in ahnlicher 
Weise dargestellt werden kann, vorausgesetzt, da ein System von ,,komplexen“ 
orthogonalen Achsen fiir die Beschreibung der Komponenten der Feldvektoren 
benutzt wird. Dieser Satz von Komponentenachsen (die sehr verschieden von 
den Koordinatenachsen sind und mit diesen nicht verwechselt werden diirfen) | 
ist gleichwertig mit der Auflésung der Feldvektoren in Komponenten parallel 
zum magnetischen Feld und zwei entgegengesetzt rotierende zirkulare Kompo- 
nenten in einer Ebene senkrecht zum magnetischen Feld. Es werden ein Ausdruck 
fiir die Geschwindigkeit fiir jede der beiden Fortschreitungsarten in einer vor- 
geschriebenen Richtung und Ausdriicke fiir die Amplitude jeder Komponente 
der Feldvektoren erhalten. Vorausgesetzt, dafs der Gedanke einer komplexen 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit angenommen wird, so bleiben die Ergebnisse 
auch bestehen, wenn Elektronenzusammensté8e auftreten. Wenn Elektronen- 
zusammensté6fe vernachlassigt werden, ist es méglich, eine doppelschichtige 
Oberflache zu bilden (als ,normale Geschwindigkeitsoberflache‘‘ bezeichnet), 
die eine gewisse Hilfe fiir die Darstellung der Art gibt, wie die Fortpflanzungs- — 
geschwindigkeit der ebenen Wellen fiir jede Art sich mit der Richtung andert. 
v. Harlem. 


9641 S.B. Brown and W. Petrie. The effect of sunrise on the reflection height of 
low frequency waves. Canad. J. Phys. 32, 90—98, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Kingston, 
C., Queen’s Univ.; Def. Res. Telecom. Est., Radio Phys. Lab.) Es wurde be- 
obachtet, daB, wenn Radiowellen der Frequenz 16 kHz und etwas hoher nach 
einer Entfernung von 540 km empfangen werden, sich die Phase und Amplitude 
des empfangenden Signals plétzlich eine Stunde vor Sonnenaufgang (bezogen 
auf dem Mittelpunkt der Ubertragungsstrecke) andert. Dieser Effekt beruht 
auf einer Erniedrigung der nachtlichen Reflektionshéhe von 95 km auf den 
Tageswert von 70 km. Aus geometrischen Betrachtungen folgt, da der ProzeB 
der Photoionisierung der Molekiile in der Atmosphare den beobachteten Effekt 
‘nicht hervorrufen kann, da die in Frage kommenden Wellenlangen schon ab- 
sorbiert sind, bevor 95 km erreicht sind. Andererseits kénnen Elektronen von 
den negativen Sauerstoffionen durch sichtbare und nahe Infrarotstrahlung, 
welche die 95 km-Grenze erreichen, ehe die Sonne aufgeht, entfernt werden. 
Das Problem besteht darin, die Intensitéten der in Frage kommenden Wellen- 
langen im 95 km-Niveau zu bestimmen und die Geschwindigkeit, mit der Elek- 
tronen aus negativen Ionen befreit werden, zu berechnen. Es ergibt sich, daf 
der Effekt vor Sonnenaufgang in 95 km Hohe sich leicht erklaren l48t als ei 
durch negative Ionen hervorgerufene Erscheinung. Die Geschwindigkeit 
Abnahme der Reflektionshéhe wird diskutiert. v. Harlem. 


{ 
‘ 


9642 G.H. Hanson, II. V. Serson and W. Campbell. Maximum usable frequen 
and lowest usable frequencies for the path Washington to Resolute Bay. J. geoph 
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Res, 58, 487—491, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Ottawa, Can., Defense Res. Board, 
Radio Phys. Lab.) Auf Grund einjihriger Empfangsstarke-Messungen wurden 
fiir den rd. 4000 km langen Ubertragungsweg von Washington zur Resolute Bay 
(74°N/95°W) die benutzbaren Héchst- und Niedrigst-Frequenzen ermittelt. 
Diese zeigten z.T. erhebliche Abweichungen von den vorhergesagten Grenz- 
frequenzen, was einerseits auf fehlerhafte Deutung der als Unterlagen dienenden, 
komplizierten nordpolaren Ionogramme, andererseits auf nicht beriicksichtigte 
Mehrfach-Reflexionen (multiple hops) des Wellenstrahls an der F’,-Schicht 
zuriickgefiihrt wird. H. G. Macht. 


9643 J. H. Meek. Correlation of magnetic, auroral and ionospheric variations at 
Saskatoon. J. geophys. Res. 58, 445—456, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Ottawa, Can., 
Defense Res. Board, Radio Phys. Lab.) An Hand eines fiinfmonatigen Beobach- 
tungsmaterials von Saskatoon (52°, 1N/106°, 6W; 60°, 6 geomagnet. N) 
wurde im Hinblick auf geeignete Vorhersageméglichkeiten eine vergleichende 
Analyse von erdmagnetischer H-Variation (Bay-Stérungen), Intensitat und 
Zenitdistanz des Nordlichts sowie von Grenzfrequenz und Hohe ionospharischer 
Reflexionsschichten (E, und F) durchgefihrt. Es ergab sich eine weitgehende 


Korrelation zwischen H-Stérungsamplitude und maximaler Elevation des 
Polarlichts tiber den Nordhorizont. Wie insbesondere eine Einzeluntersuchung 
magnetisch gestérter Nachte zeigte, besteht eine enge kausale Beziehung zwischen 
Baystérungen, Nordlichtern und ionospharischen Anomalien (verstarkte sporad. 
E-Reflexionen, Ansteigen der F,-Schicht, Wellenabsorption [black-outs], u. a.) 
Diese Ergebnisse stiitzen eine frihere Hypothese von H. W. WELLs (Terr. 
Magn. 52, 317, 1947), derzufolge jene Baystérungen auf tief-ionospharische 
Stromsysteme (unter 100 km Héhe) zuriickzufihren sind. H. G. Macht. 


: . 

9644 WR. Roy and J. K. D. Verma. Irregularities in the ionosphere. J. geophys. 
Res. 58, 473—485, 1953, Nr. 4. (Dez.) (Calcutta, India, Inst. Nucl. Phys.) Mit 
einer von BANERJEE und Roy (Ind. J. Phys. 24, 473—494, 1952) entwickelten 
Prazisions-Funksonde von +1 km HéhenmeSgenauigkeit wurden ,,Feinstruktur- 
Registrierungen“ ionospharischer Anomalien aufgenommen,. Letztere lassen 
sich grob in folgende beiden Kategorien einteilen: 1. mehrfache Aufspaltung 
der E-Schicht in diinne Einzelschichten oder sporadische Reflexionszentren 
(E, und E,); 2. schnell-bewegliche ,,Elektronenwolken“, d.h. kleinraumige 


Bereiche mit stark erhéhter Elektronendichte in der E- und hauptsiachlich 
F,-Schicht. Das Auftreten derartiger Anomalien wird an Hand von zwélf Einzel- 
fallen (Aufnahmen von_oszillographischen Reflexionsspuren) demonstriert. 
Wiahrend die mehrfache E-Schichtung kennzeichnenden Echospuren 30 min bis 
1 h anhielten, betrug die ,,Lebensdauer durch Elektronenwolken bedingter 
Streuechos selten mehr als 1 bis 2 min. Dies wird auf eine ionospharische Wind- 
drift von gréSenordnungsmaBig 50 m/sec zuriickgefiihrt, welche eine rasche 
horizontale Verlagerung derartiger ,, Wolken“ bewirkt. H. G. Macht. 


9645 Marvin H. Wilkening. Variation of natural radioactivity in the atmosphere 
with altitude. Phys. Rev. (2) 92, 1080, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
Mexico Inst. Mining Technol.) An verschiedenen Beobachtungs- 


Folgeprodukte mit einem a-Szintillationszihler gemessen. Die gefundene Ab- 

e nach der Hohe zu war nicht ganz unabhangig von dem Verfahren der 
benahme. Im wesentlichen scheint bei typischer Schinwetterlage die Aktivitat 
linear abzunehmen und in ca. 800 m tiber dem Erdboden auf 50% 
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21, 102—109, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Mari 
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des Bodenwerts zu sinken. Die Aktivitatsabnahme war bei den Bodenbeobach- 
tungen in verschiedenen Héhen und bei den verschiedenen Flughéhen praktisch 
die gleiche. Verf. schlie8t, daB unter idealen Bedingungen die Verminderung der 
Aktivitat mit der Hohe erklart werden kann durch radioaktiven Zerfall, Abnahme - 
der Luftdichte und vertikalen Transport durch ,,Wirbel-Diffusion“. 
G. Schumann. 

9646 Hubert Garrigue. Sur la radioactivité anormale de Vatmosphére. C. R. | 
Acad. Sci., Paris 235, 1498—1499, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) Die Untersuchungen — 
auf dem Puy de Dome und im Luftraum dariiber wurden von April bis Juli 1952 | 
fortgesetzt. Die auBer der natiirlichen Rn- und Tn-Aktivitat gefundenen aktiven — 
Spuren zeigten teilweise die schon friiher beobachtete scheinbare Halbwertszeit — 
von ca. 25 h. Dariiber hinaus wurden auch wieder langerlebige Substanzen | 
(sog. Kérper A’) festgestellt, die anfangs mit einer Halbwertszeit von ca. 100 
bis 150 h und spater mit einer solchen von 400 h zerfielen. Langere Halbwerts- — 
zeiten wurden nicht gefunden. Die von A” herrithrende Aktivitat betrug nur 
einen Bruchteil der natiirlichen Rn-Aktivitat. G. Schumann. : 
7 


Apparate. 8. auch Nr. 8838. 
Ursprung und Natur der Sirahlung. 8. auch Nr. 8839. 
Schauer, StéBe. S. auch Nr. 8668, 8840, 8841, 8843 —8846. 


9647 Georg Wiist. Der Wasserhaushalt des mittellindischen Meeres und der 
Ostsee in vergleichender Betrachtung. Geofis. pur. appl. 21, 7—18, 1952. (Atti del 

Convegno Internazionale di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. IX. 1951.) 
(Kiel, Univ., Inst. Meereskde.) Da neuere Ergebnisse vorliegen, kann der Wasser- 
haushalt des Mittelmeeres und der Ostsee neu berechnet werden. Fiir das Mittel- 
meer ergibt sich eine jahrliche Verdunstung von 1450 mm, fiir die Ostsee nur 
473 mm. Diese Werte weichen von friiheren Ergebnissen erheblich ab, kénnen 
aber durch andere meteorologische und maritime Schatzungen gestitzt werden. 
— Auf Grund der neuen Zahlen erscheint das ,,Atlantropa‘‘-Projekt noch © 
unméglicher als es bisher war. Besonders katastrophal miBte sich die Abspe ; 
der GibraltarstraBe auswirken, da der Kinflu& des salzreichen Mittelmeeres im 
Gebiet des gesamten Altantischen Ozeans nachzuweisen ist. Diem. 


9648 Jean Laurent. Résultats de recherches concernant les origines des mouve- 
ments @ longue période observés dans les ports maritimes. C. R. Acad. Sci., Paris 
235, 1602—1604, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) In manchen Hafen treten horizontale 


reiBen. — Verf. zeigt durch theoretische Untersuchungen (C. R. 229, 1203, 1949. 
—s. ferner diese Ber. 28, 69, 1949 und 32, 474, 1953 [TuckER]), durch Versuche 
in Modell-Wasserbecken und durch Beobachtung in Hafen, da8 solche Stré 
mungen dann besonders stark in Erscheinung treten, wenn die Eigenperio¢ 
der Wassermasse im Becken mit der Periode der ankommenden Meeresw 
in den bekannten einfachen Zahlenverhaltnissen der Resonanzbedingung st 
es handelt sich also um eine Resonanz-Erscheinung. — Das Auftreten ¢ 
periodischen Strémungen kann unterbunden oder wenigstens geschw 
werden, wenn in den Bauchen der Schwingung die Wassertiefe ree 

, téc 
9649 Silvio Polli. Moto ondoso e vento nel Golfo di Trieste. Geofis. pur 


Genova 20.—22. IX. 1951.) (Trieste, Ist. Talassogr.) Se 1 
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9650 Silvio Polli. Propagazione della marea nella laguna di Venezia. Ann. Geofis. 
5, 273—292, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Trieste, Ist. Talassogr.) 


(9651 P.Caloi e M.C, Spadea. Sulle oscillazioni libere del lago di Caldonazzo. 
Ann. Geofis. 5, 13—26, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 


9652 P. Caloi, D. di Filippo e M.C. Spadea. Ulteriore studio sulle oszillazioni 
libere del lago di Scanno. Ann. Geofis. 5, 125—143, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Roma, 
Ist. Naz. Geofis.) ‘ 


9653 P. Caloie M. Giorgi. Sulle oszillazioni libere del lago di Albano. Ann. Geofis. 
5, 247—255, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 


9654 Maria Cecilia Spadea. Studio preliminare sulle oscillazioni libere del lago di 
Idro. Ann. Geofis. 6, 61—72, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 


9655 D. di Filippo. Ulteriore studio sulle sesse del lago di Bolsena. Geofis. 6, 
1405—415, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 


9656 Oswald Menzl. Das Observatorium auf der M illesovka. Z. Met. 6, 22—25, 
1952, Nr. 1. (Jan.) (Minnerstadt. ) 


9657 L'organizzazione del servizio meteorologico a bordo delle navi mercantili 
Italiane. Geofis. pur. appl. 21, 127—130, 1952, (Atti del Convegno Internazionale 
di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. IX. 1951.) Schon. 


9658 J.¥F. Nagel. New recording rain-gauges. J. sci. Instrum. 31, 158—162, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Pretoria, S. Afr., Weather Bur.) Zwei Regenschreiber mit 
Wind-Schilden fiir eintagige (a) und 200 tagige (b) Registrierzeit werden an Hand 
von Skizzen mit Hauptmafen ausfihrlich beschrieben; vom Weather Bureau 
selbst gebaut, der letztere fiir selten begangene afrikanische Gebirgsgegenden. 
Verbesserte Schriebe noch auflésbar bis (a) +0,1 mm Regenhéhe und +1 min, 
bzw. (b) 0,2 mm und +15 min, auf Wachspapier. Bedienen sich der bekannten 
(Heber-Entleerung, deren bisherige Fehler durch Kunstgriffe verringert sind. 
Weites Heberrohr aus wasserabweisendem, biegsamem Kunststoff (Lieferer 
angeben) mit oval gedriicktem Querschnitt am Knie gewahrleistet schnellste 
Entleerung und verhindert falschendes Austropfen bei Nieselregen. Theoretische 
Fehler-Analyse insbesondere fiir afrikanische Temperatur-Wechsel. Praktische 
Dauererfahrung nicht mitgeteilt. v. Mathes, 


1659 A radar sonde installation. Electron. Engng. 25, 416, 1953, Nr. 308. (Okt.) 
Zs wird eine voll automatische meteorologische Anlage beschrieben zur genauen 
3eobachtung von Wetterbedingungen in der oberen Atmosphire mit Wetter- 
onden. Eine Erdstation mit automatisierter Sende- und Empfangsstation und 
nit Auswertung arbeitet automatisch zusammen mit der hochgelassenen Sonden- 
\pparatur, von der zwei Arten benutzt werden. Der Ballon kann bis zu 30000 m 
naximaler Héhe messen. Die Mefwertiibertragung geschicht mit Radar- 
mpulsen von 2 usec Dauer. Es werden zwei Frequenzen fiir Hin- und Riick- 
ertragung von 152,5 MHz und 2850 MHz verwendet. Die Antenne wird auto- 
aatisch ep ai Aus der Laufzeit der Impulse und der Stellung der An- 
nne wird die Windgeschwindigkeit und Richtung automatisch berechnet. 
‘on der Ballonsonde werden Temperatur, Druck und Feuchtigkeit mit Hilfe 

eB | li iibermittelt. Die zeitliche Entfernung der Impulse wird 
die Messwertiibertragung geandert. Die Messung erfolgt jede 15 sec beim 
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Aufstieg des Ballons und beim Fall der Apparatur am Fallschirm. Die gréBte 
mdgliche MeBentfernung ist 185 km. Die benutzten Bodengerate und die An- 
ordnung der Antennen, Sender und Auswertegerate wird beschrieben. Es werden 
taglich zwei Ballonsonden aufgelassen. Benno Kriger. 


Apparate. 8. auch Nr. 8613. ° 
Methoden. S. auch Nr. 8373. 


9660 Fritz RoBmann. Uber Wolkentromben. Ann. Met., Hamburg 4, 48—55, 1951, 
Nr. 1/6. (Miinchen.) Es werden Kriterien zur Dynamik der Tromben gedanklich 
und rechnerisch entwickelt und an einigem Beobachtungsmaterial gepriift. 
Insbesondere wird versucht die Frage zu klaren, ob der Luftstrom im Wolken- 
schlauch der Trombe aufwarts oder abwarts gerichtet ist. Verf. entscheidet sich 
fiir letzteres und erklart die Abwartsbeschleunigung aus den verschiedenen Tem- 
peraturen im Wolkenschlauch (feuchtlabiler Temperaturgradient) und auSerhalb 
desselben (trockenadiabatischer Temperaturgradient). Wippermann. 


9661 Paul Raethjen. Das planetarische Zirkulationssystem. Ann. Met., Hamburg 
4, 65—75, 1951, Nr. 1/6. (Hamburg, Univ., Geophys. Inst.) Zur Erklarung der 
allgemeinen Zirkulation der Atmosphare wird das beobachtete Druckteld in einen — 
planetarischen und einen monsunhaften Anteil zerlegt, wobei letzterer seine 
Existenz der ungleichen Land- und Meerverteilung verdankt. Der planetarische 
Anteil zerfallt wiederum in einen permanenten, namlich eine rein zonale Strémung, 
die die Aufgabe eines atmospharischen Schwungrades hat, und einen durch die 
Mittelbildung iiber die Jahreszeiten und entlang der Breitenkreise unterdriickten 
nicht -permanenten Anteil, namlich die als ,,Motoren‘‘ wirkenden Meridional- 
zirkulationen. Aus dieser Vorstellung werden weitere Schliisse beziiglich einer 
Tropopausenzirkulation und der Instabilitat der Polarfront gefolgert. 
Wippermann. 
9662 EE. Lingelbach. Neue zeitersparende Methode zur Ausfiihrung von Rechen- 
operationen an atmospharischen Feldern, Ann. Met., Hamburg 4, 123—125, 1951,. 
Nr. 1/6. (Bad Kissingen, Dtsch. Wetterdienst, US-Zone, Zentralamt.) Es wird 
ein Verfahren angegeben, welches gestattet, atmospharische Felder (vornehmlich 
das Luftdruckfeld) von der Darstellung in Isolinien in eine solche kontinuierlicher 
Schwarzung zu iibertragen. Aus derartig dargestellten Feldern kann unter Ver- 
wendung des Differenzenverfahrens mittels mehrerer Photozellen in kirzester 
Zeit ein Feld héherer Ordnung (z. B. das fiir die numerische Prognosenmethode 
so wichtige Rotationsfeld des Druckgradienten = Vorticityfeld) ermittelt 
werden. Wippermann. 


9663 Die Witterung in der Deutschen Demokratischen Republik. (Kurzbericht 
des Meteorologischen Dienstes der DDR.) September 1951. Z. Met. 5, 347—349, 
1951, Nr. 11. (Nov.) Oktober 1951. Ebenda S. 378 u. 379, Nr. 12. (Dez.) November 
1951. Ebenda 6, 27 u. 28, 1952, Nr. 1. (Jan.) | 


9664 Heinz Wiirfel. Die Hdufigkeit des Auftretens von Tau und Reif in Eisleben. 
Malley Met. 1,119—120, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Berlin-Buch, Bioklimat. Forschungs- ; 
stelle. : 


9665 Ignazio Dagnino. Sull’andamento annuo della pressione atmosferica nel 
Mediterraneo. Geofis. pur. appl. 21, 43—48, 1952, (Atti del Convegno Inter- 
nazionale di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. IX. 1951.) (Genova, 
Univ., Ist. Geofis. Geodet.) ‘ 


9666 F.S. Zanon. Il Lido di Venezia e la sua aria. Geofis. pur. appl. 21,1 3 
bis 144, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Marittim 
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Genova 20.—22. IX. 1951.) (Venezia, Seminario Patriarcale, Oss. Geofis.; Lido 
di Venezia, Ospedale Mare, Oss. Meteorol.) 


9667 Mario Bossolaseo. La brezza di mare a Genova ed in altre localita costiere 
Italiane. Geofis. pur. appl. 21, 169—181, 1952. (Atti del Convegno Internazionale 
di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. IX. 1951.) 


9668 G. Alivertie E. Avico. Sul vento prevalente a Pavia. Ann. Geofis. 6, 33—39, 
1952, Nr. 1. (Jan.) (Napoli. Ist. Sup. Navale.) 


9669 Silvio Polli. Il vento sull’altipiano carsico di Trieste. Ann. Geofis. 6, 285 
bis 294, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Trieste, Ist. Talassogr.) Schon. 


9670 R.A. S. Rateliffe. Upper air analysis and tropical forecasting. Meteorol. 
Rep. 2, 18 S., 1950, Nr. 3 (Nr. 8). Als Grundlage einer Luftmassenanalyse tiber 
. Indien und dem Indischen Ozean werden genommen: 1. Linien gleicher Dicke 
einer Schicht, die zwischen dem 1000 und 500 mb - Niveau liegt. 2. Verlauf der 
700 mb Isobare und Verlauf und Starke der Héhenwinde. Es zeigt sich, daB 
noérdlich und siidlich der geographischen Breite von 40° die Winde parallel zu 
den Isobaren verlaufen, innerhalb dieses Bereiches gehen sie zum ,,Tief*. Im 
allgemeinen bedeutet groBe Schichtdicke (,,Hoch‘‘) warmes und trockenes 
Wetter, wahrend eine geringe Schichtdicke (,,Tief‘‘) zu Instabilitaten fihrt. Mit 
Hilfe der Isobaren- und Isoplethen-Karten lassen sich Monsunausbriiche ver- 
folgen, ebenso wie tropische Stiirme und Taifune, die durch Kaltlufttropfen in 
der Héhe gekennzeichnet sind (,,Tief‘‘). Viele Einzelbeispiele werden an Hand 
: 


der beigegebenen Karten erlautert. Meinhold. 


9671 G. Aliverti e G. Lovera. Sui nuclei di condensazione di origine marittima. 

Geofis. pur. appl. 16, 133—135, 1950, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Pavia, Osserv. 
_ Geofis.; Torino, Univ., Ist. Fis.) Simpson macht gegen die Hypothese KOHLERS, 

da® die Kondensationskerne Salzpartikel ozeanischer Herkunft seien, den Ein- 
\3 wand, daB die hierfiir bendtigte Zahl von 5-10 Kernen/sec entsprechend 
50.000 Trépfchen Salzwasser je cm? bewegter Meeresoberflache zu hoch sei. Nach 
_Versuchen der Verff. entstehen beim Durchperlen von Luft unter Schaum- 
‘bildung durch Meereswasser rund 115000 Kerne/sec, also doppelt so viel wie 
_benétigt. Zyklone sollten also die verlangte Anzahl von 10% Kernen/sec liefern 
kénnen. Ferner rechnen Verff. aus der Dicke des Salzniederschlags von 1,5 mm 
in Venezien und Emilia infolge eines Sturms iiber der Adria aus, daB bei Annahme 
eines Tropfendurchmessers von 5+10-° cm auch diese verspriihten Tropfen die 
nétige Zahl von Kondensationskernen lieferten. Verff. halten also den Einwand 
Simpsons nicht fiir berechtigt. M. Wiedemann. 


9672 Helmuth Brezowsky. Synoptische Methoden zur Vorhersage von Umsteue- 
_rungen im atlantisch-europdischen Raum. Ann. Met., Hamburg 4, 295—309, 1951, 
Nr. 1/6. (Bad Kissingen, Dtsch. Wetterdienst, US-Zone, Zentralamt.) Es werden 
Zirkulationsbetrachtungen mittels relativer Topographien als den Verteilungen 
der tropospharischen Mitteltemperatur angestellt. Rein synoptisch lassen sich 
‘Bedingungen fir das Zustandekommen blockierender antizyklonaler Um- 
e definieren. Es wird eine Methode zur Vorhersage derartiger anti- 
vklonaler Umsteuerungen angegeben, sowie eine solche, die es gestattet, mittels 


Ausgangslage den Raum fir das Stationarwerden der Antizykloren anzu- 
' Wippermann. 


logie. S. auch Nr. 8541. 


$73 EE. von Philippshorn. Neuere Untersuchungen fir die Indikationsstellung 


Klimakulturen. Angew. Met. 1, 103, 1952, Nr. 4. (Jan.) detiperwey 
chon. 
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9674 Rudolf Schulze. Zur Abhdngigkeit des Globalstrahlensektrums van der Sonnen- 
hohe. Ann. Met.; Hamburg 4, 176—182, 1951, Nr. 1/6. (Hamburg, Meteorol. Amtf, 
NW-Deutschl.) Mit sechs Larcué-Kugeln und entsprechenden Filtersatzen wurde 
die Globalstrahlung zwischen 0,29 und 0,76 mw gemessen. Infolge der Gerate- 
konstanten konnte nur bei Sonnenhéhen iiber 20°.und bei Bewélkung unter 7/,) 
registriert werden. Das Ergebnis zeigt, daB die Globalstrahlung in eng begrenzten 
Spektralbereichen nur geringen taglichen Schwankungen unterworfen ist; sie 
sind so gering, daB sie in der GréBenordnung von 10% liegen. Insgesamt zeigt das 
Globalstrahlungsspektrum eine wesentlich geringere Veranderlichkeit mit der 
Sonnenhohe als das bisher den meisten Rechnungen zugrunde gelegte Spektrum 
der direkten Sonnenstrahlung. Sie ist aber zu beachten. Die Abhangigkeit von 
der Bewélkung ist vernachlassigbar klein, Diem. 


9675 Olov Liénnqvist. A general method and a simplified formula for calculating 
effective radiatin. Ark. Geofys..1, 79— 115, 1950, Heft 1, Nr. 4. Fiir die gleichen 
Eingangswerte schwankt je nach Autor die effektive Ausstrahlung zwischen 
0.18 und 0.11 cal/em? min. Noch erheblicher sind die Unterschiede, die den 
Einflu8 des Kohlendioxyds betreffen. Allein die Angaben iiber die absorbie- 
renden Banden schwanken so stark, dafi keine ins einzelne gehenden Berech- 
nungen durchgefiihrt werden kénnen. Um eine allgemeine Formel fiir die effek- 
tive Strahlung F aufstellen zu kénnen, wird das Gebiet der langwelligen Aus- 
strahlung in neun Banden und die Atmosphare in fiinf Schichten eingeteilt. Die 
Formel lautet: F = o+T,*-10-2 [47,8 + 0,06 t, + (0,18 + 0,12 w) ym — 10 In 
W Qo] und in ihr bedeutet T, die absolute Temperatur am Boden, t» die Tempe- 
ratur am Boden in Centigraden, y,, der mittelere Temperaturgradient, Qo die 
absolute Feuchtigkeit am Boden und w = 0,9 W/o 9, wobei W das Niederschlags- 
wasser in mm der gesamten Atmosphire darstellt. Auch diese Forme! befriedigt 


den Verf. nicht, weil sie experimentell nicht gepriift werden kann, da gleichzeitige 
Radiosonden und Strahlungsmessungen fehlen. Diem. 


9676 M.J.Koomen, C. Lock, D. M. Packer, R. Scolnik, R. Tousey and E. 0. Hulburt. — 
Measurement of the brightness of the twilight sky. J. opt. Soc. Amer. 42, 353 bis — 
bis 356, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Messung der 
Leuchtdichte und des Polarisationszustandes des Himmels in der Dammerung. 
Die Messungen wurden am Erdboden und in 2800 m Hohe ausgefihrt; die 
Ergebnisse sind kurvenmabig zusammengefaBt. Dziobek. 


eicces 4 


9677 J. Roueh. Mesure de la visibilité au dessus de la mer. Geofis. pur. appl. 21,4 
41—42, 1952. (Atti del Convegno Internazionale di Meteorologia Marittima, — 
Genova 10.—22. IX. 1951.) (Monaco, Musee Océanogr.) 


9678 M. G, El-Fandy. Visibility in the eastern Mediterranean. Geofis. pur. appl. 
21, 58—62, 1952. (Atti del Convegno Internazionale dj Meteorologia Marittima 
Genova 20—22. IX. 1951.) (Alexandria, Egypt. Farouk I Univ.) ; 


9679 Silvio Polli. Andamento diurno, stagionale ed annuo della visibilita nel 
Golfo di Trieste. Geofis. pur. appl. 21, 63—70, 1952. (Atti del Convegno Interna- 
zionale di Meteorologia Marittima, Genova 20.—22. IX. 1951.) (Trieste, Ist 
Talassogr. ) “Schén. 


9680 H. J. di Giovanni, R. T. Graveson and A. H. Yoli. Scintillation unit for 
drill-hole logging. Nucleonics 11, 1953, Nr. 4 8. 34—39. (Apr.) (New Y 

U. S. Atomic Energy Comm.) Verff. beschreiben ein Strahlensuchgerat 
Gelandeuntersuchungen. Es ist in einem Jeep untergebracht und wird von einer 
Generator 2 kVA-110—220 Volt/60 Hz gespeist. Riedhammer. 
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